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Specyfikacja numer ST- 00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczeg6towe]j specyfikacji technicznej
(SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji

oraz rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogdlne, wspélne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi .

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz osiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednoredzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy albo
budynek o zabudowie bliZniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem

lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcje budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej

i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.
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budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace

na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu

lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place

pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca

na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koiicowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku
realizacji obiektow metodq montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakltadu gérniczego.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisoOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdZniejszymi zmianami).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego

za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.
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drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas

ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, Wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robét.

materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie

z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -

z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie

i przywroécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego-w czasie realizacji budowy lub rob6t
budowlanych.

przedmiarze robét - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedlig
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gldwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru konicowego
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia

i dokumenty, zgodnie ze szczegétowymi warunkami umowy i przepisami szczegélowymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r , uwzgledniajacymi podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w choéby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowej i w Specyfikacji technicznej bedgq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub Specyfikacjq techniczng i maja wptyw
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wszystkie zamiany materialtéw musza
by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce z Inspektorem Nadzoru i Projektantem

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w
Cene umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie szczeg6lnie uwazal na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoS$cig powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wykonujac prace bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomenm, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca uzywajac pojazdéw stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska

on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie takze uzyskiwat kazdorazowo pozwolenia od wladz na wjazd na drogi,

na ktérych znajduja ewentualne ograniczenia i bedzie ponosit wszelkie ewentualne koszty

z tym zwiazane. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciagzenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie

w pehni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 1. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, autorskich i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca
bedzie kazdorazowo uzgadniat z Projektantem i Inspektorem nadzor
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2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w Specyfikacji technicznej w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta speiniaja wymagania zawarte w
dokumentacji i Specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz

na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek z¥6z miejscowych, wlaczajac w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji

do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie
wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba Ze postanowienia ogoélne

lub szczego6towe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu
wykopéw, ukop6w i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow -na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odklad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem przez Zamawiajacego i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda uzyte

do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Specyfikacja przetargowa , dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewiduja
mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegélnych elementéw
robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Projektanta i
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
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Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji
technicznej, i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca musi zapewni¢ taki sprzet, ktéry zapewni odpowiednia jako$¢ wykonywanych prac.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére
nie wpltyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa

oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé

z dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegdtowych specyfikacji technicznych, polskimi normami
Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji roboét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzZniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci , w ktérym przedstawi
on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowq
i Specyfikacja techniczna.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robét,
- system (sposdéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréow,
a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub specjalnie zatrudnionych
specjalistow , przy pomocy laboratorium, sprzetu, zaopatrzenia i wszystkich urzadzen niezbednych do
pobierania prébek i badan materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji techniczne;j.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreSlone w Szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
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udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji technicznej,
stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéow u Zrodla

ich wytwarzania. W celu umozliwienia kontroli Inspektorowi nadzoru zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami Szczegétowych specyfikacji technicznych na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy

sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatléw i rob6t z dokumentacjq projektowa i Specyfikacji technicznych.

W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢

z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA

z 1998 1. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Normag lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktére spelniajg wymogi Specyfikacji technicznej

3. znajduja sie w wykazie wyrob6w, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 .

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatdéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje techniczne,
kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktdre nie speliajq tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do kornca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa
na Kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
robot
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét
« przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
* daty wstrzymania robot, z podaniem powodu
* zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robot
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi
+ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét
e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat
+ wyniki préb poszczegélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat
+ inne istotne informacje o przebiegu robét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z data
i zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.
Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie robdt zamiennych lub dodatkowych ,
ktérych wykonanie stato sie koniecznoscia, a ktére to nie byty ujete w kosztorysie ofertowym. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym
lub Specyfikacji technicznej.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakoSci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowia zataczniki
do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

Wszystkie kopie w/w dokumentéw musza by¢ podpisane przez Kierownika budowy

,»Za zgodnosc¢ z oryginatem”

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz w/w nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe

b) protokoly przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

h) harmonogram robét

i) protokoty pomiaréw instalacji

j) protokoty odbioru

k) oswiadczenia Kierownika budowy i Inspektora nadzoru przed i po zakonczeniu prac

1) protokoty kominiarskie

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. PPRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiarowania robot

Przedmiar rob6t zamiennych i dodatkowych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot,
zgodnie z dokumentacjq projektowq i Specyfikacjq techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym.

Przedmiary beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku wykonania wszystkich robot zgodnie z dokumentacja przetargowa i zawarta umowa.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji technicznej Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac

w sposéb ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robaét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych, atestéw i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjq techniczng i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robo6t. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioér ostateczny robo6t nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie ,
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjq projektowa i Specyfikacja techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacji technicznej
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne

ze Specyfikacja techniczng i programem zapewnienia jako$ci

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacja techniczng i programem zabezpieczenia jakosci

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t dodatkowych lub zamiennych oraz protokoty odbioru
tych robot

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i stabopradowych

11. protokoty odbioru kominiarskich

12. o$wiadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem

i uporzadkowaniu terenu

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér  pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci sa zapisy w zawartej umowie.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu
c) oplaty/dzierzawy terenu

d) przygotowanie terenu

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu

f) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdoéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

Uwaga : do opracowania w/w ,,Wymagan ogo6lnych” wykorzystano opracowanie o tym

samym tytule wydane przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCIJA sp. z 0.0
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Specyfikacja ST-01.01
numer CPV 45112210-0 Roboty Ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce, wykonania ,Budowa
Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Goérze,
Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Goéra”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegoétowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektow
budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci i zasad prowadzenia
robét ziemnych w czasie budowy Iub modernizacji obiektéw kubaturowych

i obejmuja:

a) usuniecie warstwy urodzajnej ( humusu)

b) wykonanie wykopdw w gruntach nie skalistych (kat. I-V)

c) pozyskiwanie gruntu z wykopu, ukopu lub dokopu

d) zasypywanie wykopow w gruntach nie skalistych (kat.I-V)

€) przemieszczanie gruntu na odlegtos¢

f) odwodnienie wykopow

g) reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami, samowytadowczymi,
kategoria gruntu I-l|

h) plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopdéw wykonywanych recznie, kategoria
gruntu I-l

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy - dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow

- plan sytuacyjno-wysokosciowy

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach

- Sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego

- szczegoOtowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu itp.).

Glebokos$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatos¢ na $ciskanie R’ ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.
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Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is= Pd/Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=doe60/d10

gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktoére przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodia w sposob ciaglty spetniajg wymagania Specyfikacji
technicznej w czasie postepu robdét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw wtadzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcg raporty z badah terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba Zze postanowienia ogdlnych lub
szczegotowych warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoblnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc
i wilasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatéow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg byc¢
wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych
i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze Zzrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny byé wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendow na odklad nalezy do obowigzkow
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacii
Inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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3.2. Sprzet do roboét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzgdzenia do hydromechanizac;ji itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoéine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaC wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczeni

i spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu , jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogodlne warunki dotyczace prowadzenia robot ziemnych podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji robét

i harmonogram prac uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty
ziemne.

W projekcie tym winny znajdowac sie rysunki robocze zabezpieczeh wykopow.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu
mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét i szybko
zlikwidowac¢ wykopy przez ich zasypanie.

Duze wykopy ziemne mogg by¢ wykonywane recznie do gtebokosci 2 m., natomiast
mechanicznie do gtebokosci 4m.

Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest
dopuszczalne tylko do gtebokosci 1 m. ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.
Wykonanie wykopdéw fundamentowych nie powinno naruszac struktury gruntu w dnie wykopow.
W tym celu wykopy nalezy wykonywac do gtebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o
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20 cm dla wykopéw wykonywanych recznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 do
60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu.

Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.
Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli, na gtebokosci
rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia fundamentéw tych budowli, Wykonawca
winien zastosowac srodki zabezpieczajgce przed osadzaniem i odksztatceniem tych budowli.
Wykopy nalezy chroni¢ przez doptywem wody gruntowe;j.

Nie mozna pozwala¢ na gromadzenie sie wody w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywac
wode rowniez w czasie przerw w robotach i zwiekszaé nasilanie pompowania w okresie
deszczow.

W przypadku, gdy wykopany dét fundamentowy trzeba bedzie pozostawi¢ na zime, to przy
gruntach wysadzeniowych nalezy dno wykopu chroni¢ przed zamarzaniem. Jezeli z jakichs
wzgledow nie zastosowano potrzebnej ochrony nalezy przy wznowieniu robot wymienié
przemarznietg warstwe gruntu.

Przy gruntach spoistych zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, nalezy po
wyrdéwnaniu powierzchni starannie ubi¢ warstwe zwiru lub tlucznia o grubosci 15cm.

5.2. Dokladnos$é wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw

i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych roboét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno
by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem

w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane z dokfadnoscig do +/-5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byé wieksze niz
+/-10cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1cm i -3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +/-10cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekraczaé¢ 10cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza
obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby powierzchniom,
gruntu nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robo6t ziemnych.
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W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Zabezpieczenie scian wykopow przez rozparcie

Jezeli dokumentacja techniczna przewiduje zabezpieczenie $Scian wykopdéw, Wykonawca
sporzadzi projekt zabezpieczenia i przedtozy go do akceptacji.

W wykopach o scianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegaé, zeby:

gérne krawedzie bali przy$ciennych wystawaty na wysokos¢ 10—15cm ponad teren rozpory
miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dot

krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu
przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi w wykopie rozpartym byly wykonywane awaryjne
wyjscia w odlegtosciach max co 30m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzaé okresowo, a obowigzkowo
niezwtocznie po wystgpieniu czynnikow niekorzystnych.

Rozbiérka zabezpieczen scian wykopdéw powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania
zasypki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania podano w ,WWymaganiach ogdlnych”

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdécic¢ na:

» wtasciwe ujecie i odprowadzenie wdéd opadowych

» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt 6.1
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica

Lp | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar szerokosci wykopu Pomiar tasémg, szablonem, fatg o dilugosci 3m
ziemnego i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 | Pomiar szerokosci dna wykopu

3 | Pomiar rzednych powierzchni

wykopu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnosci powierzchni
6 | Pomiar réwnosci skarp
7 | Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
powierzchni wykopu powierzchni wykopu co 20cm oraz w punktach
watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cm.
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6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg roézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3cm lub +1cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Réwnos¢ dna wykopu

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3cm.
6.3.6. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekraczaé £10cm,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za nie majgcg
zasadniczego wptywu na jakosc¢ robot i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”

7.2. Zasady okreslania ilosci robét

Roboty obmierza sie w jednostkach miary podanych w pozycji przedmiaru.

Kategorie gruntu dla poszczegdinych robdt ziemnych nalezy przyjmowac wg danych projektu
lub protokolarnych ustalen na podstawie badan w terenie przy uwzglednieniu charakterystyki i
rodzajow gruntu.

Objetosci kosztorysowe robot ziemnych kubaturowych oblicza sie wg okreslonych
w projekcie wymiarow lub przekrojéw poprzecznych i profili podtuznych wykopéw, przekopow
lub ukopdw, a wiec w metrach szesciennych gruntu rodzimego. W wyjgtkowych wypadkach,
objetos¢ robdt kubaturowych nalezy obliczaé w oparciu o projektowane wymiary nasypoéw po
ich zageszczeniu.

W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie, przekopie lub ukopie jest niemozliwy do
przeprowadzenia, ilosci gruntu nalezy obmierza¢ w stanie spulchnionym na odkfadzie lub na
srodkach transportowych (wagonach, samochodach itp.), a dla ustalenia kosztorysowej
objetosci robot ziemnych do wynikdw obmiaru gruntu spulchnionego nalezy stosowaé
wspotczynniki zalezne od kategorii gruntu.

Objetosci przekopdéw drogowych i kolejowych oraz innych przekopow lub wykopow statych, dla
ktérych przewidziane jest w projekcie umocnienie skarp, nalezy oblicza¢ wg przekrojow
poprzecznych przez umochienia skarp.

objetosci wykopow tymczasowych ze skarpami lub o Scianach pionowych oblicza¢ nalezy w
oparciu o okreslone wymiary, ktére ustala sie zgodnie z podanymi nizej zasadami lub
zatozeniami.

Pochylenie skarp wykopdéw tymczasowych przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu,
szeroko$ci dna i gtebokosci wykopu.

Wymiary dna wykopéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy zawsze przyjmowaé
jako réwne wymiarom rzutu taw fundamentowych niezaleznie od rodzaju i sposobu
wykonywania fundamentu. Wykopy fundamentowe ze skarpami mozna stosowaé wytgcznie
przy gtebokosciach wiekszych:

od 2.0m w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym,

od 1.0m w pozostatych gruntach.

Uwagi:
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Przy wykonywaniu wykopow mozna stosowac tagodniejsze pochylenie skarp, kazdorazowo
uzgodnione z inwestorem w zaleznosci od miejscowych warunkow i technologii robét, zgodnie z
obowigzujgcag normg. Objetosé robdt dla rozliczen nalezy ustalaé w tym wypadku wedtug
wymiaréw po wykonaniu robot.

Przy wykonywaniu wykopow metoda strzatlowg w gruntach kategorii V-X pochylenie skarp
nalezy uzgodni¢ kazdorazowo z projektantem (inwestorem) w zalezno$ci od warunkow
miejscowych i technologii robot. Objetos¢ robot dla rozliczen nalezy ustalaé wg uzgodnionej
technologii robot.

Wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych nie umocnionych nalezy
przyjmowaé rowne wymiary rzutow faw lub stép fundamentowych, gdy Sciany fundamentu
wykonuje sie bez odeskowania lub gdy powierzchnie boczne $cian nie sg izolowane. Minimalna
szerokos$¢ wykopu w tym przypadku powinna wynosi¢ 0,6m.

Jezeli sciany boczne tawy, stopy lub ptyty wzglednie sciany fundamentowej (posadowionej na
gruncie bezposrednio, tj. bez tawy) sg wykonywane w deskowaniu lub gdy ich powierzchnie
boczne sg izolowane, szeroko$¢ wykopu o Scianach pionowych nie umocnionych przyjmuje sie
réwng grubosci tawy, szerokosci stopy fundamentowej itp.

z dodatkiem po 0,6 m z kazdej strony izolowanej lub deskowane;j.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych nalezy stosowac przy gtebokosciach:

- do 2,0m w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym,

- do 1,0m w pozostatych gruntach.

W specjalnych przypadkach przewidzianych projektem (np. gdy brak miejsca nie zezwala na
wykonanie wykopéw ze skarpami) wykopy gltebsze od podanych w pkt. Il mozna wykonywac o
Scianach pionowych umocnionych deskowaniem petnym Ilub azurowym, zgodnie z
wymaganiami BHP. Wymiary dna wykopdw umocnionych przyjmuje sie w ty przypadku réwne
wymiarom rzutu tawy lub stropy z dodaniem po 0,15 m z kazdej strony wykopu na deskowanie,
gdy $ciany fundamentu wykonuje sie bez deskowania lub gdy powierzchnie boczne $cian nie
sg izolowane, przy czym minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,90 m. Jezeli
natomiast Sciany fundamentowe sg w wykopie wykonywane w deskowaniu lub ich boczne
powierzchnie sg izolowane, to szeroko$¢ wykopu umocnionego przyjmuje sie rowng grubosci
sciany fundamentowej z dodaniem po 0,75 m z kazdej strony izolowanej lub deskowane;.

W celu zastosowania wiasciwego nakiadu na wykonanie wykopdéw, dla ktérych naktady
uzaleznione zostaty od glebokosci, obliczeniowe gtebokosci tych wykopdw nalezy przyjmowac
jako srednie dla catej dtugosci wykopu lub dla poszczegdlnych jego odcinkéw. Ponadto
gtebokosci tych wykopdw na ulicach i drogach nalezy liczy¢ od powierzchni jezdni, a na
miedzytorzach lub pod torami kolejowymi

- od goérnej powierzchni poktadéw w torze do dna wykopu.

W przypadku gdy w okreslonym wykopie, przekopie lub ukopie wystepujg grunty réznych
kategorii lub o réznej wilgotnosci (suche i nawodnione), objetosci robdt nalezy oblicza¢ dla
kazdej kategorii i rodzaju gruntu oddzielnie, przy czym tgczna suma objetosci poszczegoinych
kategorii gruntow powinna odpowiadac¢ catej kubaturze wykopu.

Jezeli w wykopie wystepujg rozne kategorie gruntu, a naktady n wykonanie wykopu
uzaleznione sg od wymiaru gtebokosci (jak np. dla wykopéw umocnionych o $cianach
pionowych) przy kosztorysowaniu nalezy stosowac¢ naktady dla petnej glebokosci wykopu
w odniesieniu do kazdej kategorii gruntu.

Przy punktowym posadowieniu budynku (na oddzielnych stopach fundamentowych) wykopy ze
skarpami przedmiaruje sie jako jamiste — oddzielnie pod kazdg stope — wylgcznie
w przypadku, gdy odlegtosci pomiedzy dolnymi krawedziami sgsiednich stép sg réwne lub
wieksze od wartosci granicznych, a zaleznych od gtebokosci wykopu, liczonych od terenu do
spodu stopy.
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We wszystkich przypadkach, gdy odlegto$¢ jest wieksza od wielkosci granicznych, wykopy ze
skarpami pod budynki lub czes¢ budynkédw nie podpiwniczonych, a posadowionych na
oddzielnych stopach, przyjmuje sie do obliczen jako wykopy liniowe (nie jamiste).

Objetos¢ nadmiaru ziemi pozostatej przy wykopie tymczasowym po ukonczeniu robot

i zasypaniu wykopu, a przeznaczonej do odwiezienia lub rozplantowania, nalezy przyjmowac
réwng objetosci zajetej przez budowle, urzgdzenia i instalacje wykonane lub zainstalowane
w wykopie ponizej terenu. Objetos¢ ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopow tymczasowych
nalezy odlicza¢ jako réznice objetosci wykonanego wykopu i objetosci urzgdzenia lub obiektéw
wybudowanych w wykopie do poziomu terenu.

Obowigzujgce doktadnosci przy wykonywaniu robét ziemnych w zaleznos$ci od ich rodzaju sg
podane w wyszczegolnieniu roboét do poszczegdinych tablic.

Obowigzujgca doktadnos¢ przy wykonywaniu wykopdw w gruntach skalistych metodg odstrzatu
Wynosi:

- przy obrobieniu z grubsza skarp i dna wykopu - +0,60m

- przy wyrownaniu skarp i dna wykopu - +0,10m

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzagdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robat.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe . Bedzie utrzymywac to wyposazenie,
zapewniajgc w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone tylko w wyjgtkowych sytuacjach, gdy Wykonawca lub Inspektor
nadzoru wnoszg zastrzezenia do kosztorysu ofertowego lub w przypadku wystgpienia prac
dodatkowych rozliczanych kosztorysem powykonawczym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki ogéine

Ogdlne zasady podano w ,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Roboty ziemne winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, Specyfikacja
techniczng i normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Ogolne zasady podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

9.2. Ustalenia szczegotowe

Rozliczanie wykonanych prac ziemnych w jednostkach podanych w kosztorysach ofertowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
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PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.

Specyfikacja ST-01.02
numer CPV 45111200-0 Podktady z piasku na podtozu gruntowym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce, wykonania ,Budowa
Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Goérze,
Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Géra”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie ,Budowa Domu
Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gorze, Dziatka
Nr 285, Obreb 7 Kamienna Goéra”

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogolnych”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogélnych”
2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢c wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e miec¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm.
piasek srednioziarnisty 0,50-1,0 mm.
piasek gruboziarnisty 1,00-2,0 mm.

2.4. Kruszywo

Jako kruszywo do nalezy stosowal kruszywo mineralne stosowane do betonu zwyktego
zgodne z PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego. Najwiekszy wymiar ziarna
kruszywa w podktadach o grubo$ci do 40mm nie powinien by¢é wiekszy niz 8mm,
a w podktadach o grubosci powyzej 40mm — 16mm.

2.3. Woda

Stosowaé wode z wodociggdéw lub zgodnie z PN-B-32250

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
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Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogéinych”

3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakosc¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac. jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogolnych”

4.2. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczajac je przed
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem lub zmieszaniu sie z innymi
materiatami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonywania robét

Ogodlne warunki wykonywania robét podano w ,WWymaganiach ogdlnych”

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubosé po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa podktadu
powinna by¢ roztozona w sposOb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw

i rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiada¢ wilgotnosci umozliwiajgcej osiggniecie wiasciwego zageszczenia. Podbudowa
powinna mie¢ powierzchnie réwng stanowigcg ptaszczyzne poziomg lub pochylong zgodnie

z ustalonym spadkiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,\Wymaganiach ogdinych”

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
z normg kruszyw przeznaczonych do wykonania podkfadu i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi
Nadzoru do akceptaciji.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych

Podbudowa powinna mie¢ powierzchnie réwng stanowigcg ptaszczyzne pozioma lub pochylong
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg, przyktadang w dowolnym miejscu nie
powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 5 mm

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej) nie powinny
przekracza¢ 2mm/m lub 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest jeden metr szescienny.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogéine ustalenia dotyczace ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra szesciennego podktadu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonéw
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-32250

Specyfikacja ST-01.03
numer CPV 45262350-9 Podklady betonowe na podtozu gruntowym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace, wykonania ,Budowa
Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Goérze,
Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Goéra”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem podkfadéw betonowych, beton podawany pompa, zwykly, beton
C12/15

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogdinych”

2.2. Beton i skladniki betonu

Podktady betonowe nalezy wykonaé z betonu klasy C8/10, zgodnie z dokumentacjg
projektows.

Beton do wykonania podktadow powinien spetnia¢ wymagania PN-B-06250.
Nasigkliwos$¢ betonu nie powinna by¢ wieksza niz:
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5% w przypadku narazonych bezposrednio na dziatanie czynnikow atmosferycznych
9% w przypadku betonéw ostonietych przed bezposrednim dziataniem czynnikow
atmosferycznych
Konsystencja mieszanki betonowej, okreslona wg PN-B-06250 powinna by¢ co najmniej
gestoplastyczna.
2.3. Cement
Cementy stosowane do wyrobu elementéw betonowych powinien:
e spetnia¢ wymagania normy PN-B-19701
e dla betonéw zwyktych klasy B10 do B40 nalezy stosowaé cement klasy

32.5do 42.5

e rodzaje uzytego cementu przyjmowaé zgodnie z PN-B-19701 w zaleznosci od
warunkéw dojrzewania betonu oraz przyjetej klasy cementu i rodzaju
wykonywanego elementu

e wlasciwosci mechaniczne, chemiczne i fizyczne dla uzytych cementéw powinny
spetnia¢ wymagania zgodnie z normg PN-B-19701

2.3.1 Magazynowanie cementu
- cement pakowany (workowany) :
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i Scianach);
- cement luzem :
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach).
Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylono,
zabezpieczajgce cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczeh. Podlogi
magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie terminu trwatodci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakoéci powinna byé
przechowywana osobno w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.
2.4 Woda.
Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielegnacji podbudowy nalezy uzywaé¢ wody
odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250.Woda z wodociggdw miejskich nie podlega badaniu.

2.5.Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byC na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartos¢ pytdow mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-806714.34 nie powinien
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
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- zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe) wg
normy PN-B-06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosé cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic po jego uszlachetnieniu
(np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

2.6. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- hapowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- hapowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

- przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogoéinych”

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakosci w celu wykonania i
przeprowadzenia robét zwigzanych z betonowaniem oraz czynno$ci pomocniczych.

3.2. Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne s$Swiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikéw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé¢ pojemniki lub pompy przystosowane do po-
dawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé
wibratory z butawami o s$rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoéine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogdlnych”

4.2. Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikbw samo-
chodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
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koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

-90 min. - przy temperaturze +15°C,

-70  min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét

Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,WWymaganiach ogolnych”

5.2. Zalecenia ogéine

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢c na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmujacej:

- wybér sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250
i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylgcznie w wyspecjalizowanym
zakladzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ Zzgdane w specyfikacji technicznej
wymagania.

Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

-+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg miec aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzgledniaC korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie
powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgce;j
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
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stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku, gdy wysokoS¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw
dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy ukladaé bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowacé sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
dos$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych

i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przy-gotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W
przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie
wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie
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w temperaturze do -5°C jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej
w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mac lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
pdzniej niz po 12 godz. Od zakonczenia betonowania rozpoczgé¢ pielegnacje wilgotnosciowa
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej

3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej
3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaC wymagania normy
PN-B-32250.W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz
2 mm. Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢é oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci
wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody Wyklucza sie szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania

Deskowania nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania. Projekt opracuje
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgiji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

- zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje pod wpltywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywacC ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesc
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek
wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do fgczenia na wpust
i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowacC potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelnic¢
tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykéw scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznie.
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Sfazowania nalezy wykonywacC zgodnie z dokumentacjg projektowg. Otwory w konstrukcji
i osadzanie elementow typu odcinki rur, fgczniki nalezy wykona¢é wg wymagan dokumentaciji
projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,\Wymaganiach ogdinych”

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m?® betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na parte betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, robwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli
probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosS¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych
badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W
przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie
pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek
o0 ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250. Probki trzeba przechowywac
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia
mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skiadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé
w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu
metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikédw i sposobu wykonywania
betonu po 6 probek regularnych o grubos$ci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub srednicy 100 mm. Prébki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych
i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na
prébkach wycietych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw

technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu,
- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

nieniszczgce

Rodzaj badania Metoda badania| Termin lub czesto$¢
wedtug badania

Badania sktadnikéw|1) Badanie cementu|PN-EN 196-3 j.w. Bezposrednio przed

betonu -czasu wigzania - uzyciem kazdej
statos¢ objetosci dostarczonej partii
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatosci PN-EN 196-1

j-w. 2) Badanie kruszywa j-w.

- sktadu ziarnowego | PN-EN 933-1

- ksztattu ziaren PN-EN 933-3

- zawartosci pytow PN-EN 933-9

- zawartosci zanie- PN-B-06714/12

czyszczen

- wilgotnosci PN-EN 1097-6

jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu

robét i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia

j-w 4)badanie dodatkéw il PN-B-06240 i
domieszek Aprobata Techniczna

Badanie = mieszanki|Urabialno$é PN-B-06250 Przy rozpoczeciu

betonowe] robét

j-w. Konsystencja j-w. Przy  projektowaniu

recepty i 2 razy na
zmianeg roboczg

jow. Zawartos¢ powietrza |j.w. j.w.

Badanie betonu 1) Wytrzymato$¢é na|j.w. Po ustaleniu recepty i
Sciskanie na po wykonaniu kazdej
probkach partii betonu

j-w. 2) Wpytrzymato$¢ na|PN-B-06261 PN-B-|W przypadkach
Sciskanie - badania 06262 technicznie

uzasadnionych
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Rodzaj badania Metoda badania| Termin lub czestos$¢
wedtug badania
jw. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty,

3 razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i raz na
5000 m3 betonu

jow. 4) Mrozoodpornos¢  |j.w. j-w.
jw. 5) Przepuszczalnosé |j.w. jw.
wody

6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1. Wymagania ogdlne

- Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie
w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz  konstrukcji

o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych
Z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami
podanymi w normie, tacznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukciji.

- Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami scian lub
stupéw.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokoéci budynku powinny przyjmowaé wartosci roznoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen

o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.3.2. System odniesienia

- Przed przystgpieniem do rob6t na budowie nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne
z przyjetg osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania
usytuowania elementéw konstrukgciji zgodnie z normami PN-87/N-02251

i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

6.3.3. Fundamenty (lawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢
wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

1+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+15 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.3.4. Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:

1+ 0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

£ 0,021, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach goérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 I, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,021, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.5. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od pfaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od pfaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze
niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 metr szescienny dla robot betonowych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowq i specyfikacja technicznag

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
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- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych
tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodine ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,\Wymaganiach ogdinych”

9.2. Cena jednostkowa - podktady betonowe

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwieh, marek, rur itp.,

- rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostéw,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig Wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Norm

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Pozostate zgodnie ze specyfikacjg CPV 45262311-4

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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Specyfikacja ST-01.04
numer CPV 45262311-4  Betonowanie Konstrukcji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace, wykonania ,Budowa
Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Goérze,
Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Géra”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci dotyczace
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych dla celow
realizacji inwestycji ,Budowa Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy UI.
Watbrzyskiej w Kamiennej Gorze, Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Gora”

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ogodlne okreslenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”

1.4.2

Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu
przed i po zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - wg normy PN-88/B-06250 symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 30 przy

RYp = 30 MPa okreslajgcy wytrzymato$¢ gwarantowang betonu (R9p).

wg normy PN-EN 206-1Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie jest oznaczana jego klasa.

Zgodnie z normg PN-EN 206-1 klasa betonu to symbol literowo liczbowy (np. C25/30)
okreslajgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczby po literze C
oznaczajg wytrzymatos¢ charakterystyczng oznaczang na prébkach walcowych o wysokosci
300mm i srednicy 150mm oraz szesciennych o wymiarach 150x150x150mm.

Klasy wytrzymatosci na sciskanie betonu zwyktego

Wg normy Wg normy
PN-EN 206-1 PN-88/B-06250

- B7,5
Cc8/10 B10

- B12,5
C12/15 B15
C16/20 B20
C20/25 B25
C25/30 B30

- B35
C30/37 B37
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Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchiongé beton, do jego
masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest-
mniejszy niz 2%.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdow wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementow
betonowych i Zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki
betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

e Harmonogram i kolejno$¢ robét betonowych

e Rysunki robocze wymagane przez Inzyniera
e Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa
o Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta betonu wyszczegoéinione w dalszej

czesci ST

e Zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej
czesci ST
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogdéinych”

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegoOtowe informacje dotyczgce Zrodia wytwarzania materiatbw oraz  odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania

w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wszystkie nazwy uzyte w ST stuzg
wskazaniu standardu, jakosci stosowanych materiatow.

2.2. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego
(bez dodatkow) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA

Dobdr klasy cementu w zaleznosci od wymaganej klasy betonu

Klasa betonu wg PN-EN 206-1 - Klasa cementu
- C8/10 - C35/45 - klasa cementu 32,5
- C20/25 - C40/50 - klasa cementu 425
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- C35/45 i wyzej - klasa cementu 52,5
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji
przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj
cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe;j
cement powinien podlegac¢ nastepujgcym badaniom:
- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg norm:
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN196-6;1997,
- sprawdzenie zawartosci grudek - wyniki wyzej wymienionych badah dla cementu
portlandzkiego normalnie twardniejagcego muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy
oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata) :

e poczagtek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

e Kkoniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu rownomiernos$ci zmiany objetosci: - wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8
mm, - wg préby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.
Magazynowanie: - cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca
zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny
zamkniete  (budynki lub  pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych scianach). Podtoza sktadow otwartych powinny byc¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylono, zabezpieczajgce cement przed sciekami wody deszczowej
i zanieczyszczen. Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢é suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze byc¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.
- kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé
przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
2.3. Woda
Woda zarobowa
Wymagania dotyczgce wody zarobowej do produkcji betonu zawarte sg w normie
PN-EN 1008:2003 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu.”
2.4. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje
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i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym

i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng

z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W

kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%,

a nadziania 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigeksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betondéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe

marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane

w placdéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badanh spetniajg wymagania

dotyczgce grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

- zawartosc¢ pytow mineralnych - do 1%,
- zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
« dla gryséw granitowych - do 16%,
« dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
- nasigkliwos¢ - do 1,2%,
- mrozoodpornosé¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,
- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescic

w granicach:

-do 0,256 mm -14-19%,

- do 0,50 mm -33-48%,

-do 1,00 mm -53-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

- zawartos¢ pytdbw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos$c¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-806714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
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- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywno$ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosé cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic po jego uszlachetnieniu
(np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.
2.5. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajgcym,
- uplastyczniajgcym,
- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- hapowietrzajgco - uplastyczniajgcych,
- przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drég i Mostéw oraz posiadaé atest producenta.
2.6. Beton.
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniac nastepujgce
wymagania:
- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy
PN-B-06250,
- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadaé najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewniaC niezbedng urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byc¢
wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:
- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych roézna,
ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,
- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciows.
Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materialtdw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika
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w/c w mieszance mozna skorzystaé z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10"C).
Srednig wymagang wytrzymato$é na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 R,®

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekraczac¢:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed

zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:
- metoda Ve-Be,
- metodg stozka opadowego.
Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w
normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:
- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
- £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem
Ve-Be. Dla konsystenciji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.
2.6.1. Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie
o jako$ci betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu , zastosowane
dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ probek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres , w ktérym wyprodukowano dang
partie betonu.
2.7. Zbrojenie - zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczng Wykonania ,Zbrojenie” dla
czesci ,Roboty Zelbetowe”
2.8. Zbrojenie rozproszone
Witdkna polietylenowych sg stosowane jako zbrojenie rozproszone, dodawane podczas
przygotowywania mieszanki betonowej w Scisle okreslonej przez projektanta proporcji, ktora
zalezy od planowanego efektu wzmocnienia betonu. Mogg by¢ takze stosowane do betonu
natryskowego (torkretu).
Widékna polietylenowe zbrojenia rozproszonego skfadajg sie z dwdch rodzajow widkien:
polietylenowych widkien skrecanych (monofilamentowych) w kolorze szarym, o dtugosci 55
mm, oraz przezroczystych witdkien polipropylenowych ,cietych w siateczke" (fibrylowanych)
o dtugosci 55 mm. Chropowata powierzchnia widkien zapewnia efektywne zamocowanie w
betonie i gwarantuje szybkie, trojwymiarowe rozmieszczenie w matrycy podczas mieszania
sktadnikow masy betonowe;.
Widkna polietylenowe zbrojenia rozproszonego sg przeznaczone do polepszenia witasciwosci
mechanicznych betonu: jego wzmocnienia strukturalnego, podwyzszenia trwatosci,
zmniejszenia skurczu plastycznego, zapobiegania powstawania mikrospekah w twardniejgcym
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betonie, ograniczenia powstawania rys w betonie stwardniatym, znacznego zwigkszenia
wytrzymatosci residualnej betonu, poprawy wytrzymatosci na uderzenie.

Wibkna sg obojetne dla betonu, ich dodatek ma charakter mechaniczny i nie wplywa na
hydratacje cementu. Nie eliminujg koniecznosci wykonania dylatacji i wtasciwej pielegnacji
betonu

Dane techniczne winny spetnia¢ warunki :

Materiat Kopolimer/polipropylen
Barwa Mieszanina witdkien szarych i przezroczystych
Postac Wibkna szare — skrecane
Widkna przezroczvste — ciete w .siateczke”
Gestos¢ 0.91 ka/dm?
Diugosé 54 mm
Réwnowazna Srednica 0.069 mm
Stosunek dtugosé / srednica 782
Modut sprezystosci ok. 4900 N/mm?2
Whytrzvmatos¢ na rozcigganie 620 - 758 MPa
Temperatura topnienia >150°C

Widkna polietylenowe zbrojenia rozproszonego sg chemicznie obojetne. Nie ulegajg degradacii

w kwasach, zasadach lub w stonych roztworach. Sg odporne na rozpuszczalniki chemiczne i stad

szczegblnie przydatne do stosowania w  fabrykach przemystu  chemicznego

i spozywczego oraz do powierzchni majgcych kontakt z paliwami (pasy startowe, zbiorniki na

paliwa i oleje, warsztaty mechaniczne).

Dozowanie w kilogramach, w
zaleznosci od przeznaczenia betonu od 0,15% do 0,45%
objetosci betonu, co odpowiada 1,5kg do 4,5kg widkien na

1m?® betonu.
Opakowania 1 kilogramowe woreczKi
Przechowywanie w suchych i czystych miejscach pod przykryciem

2.9. Szczeliny dylatacyjne
- izolacje szczelin dylatacyjnych tasmg dylatacyjng PCW do zabetonowana
- uszczelnienie szczelin dylatacyjnych od spodu stropu, systemowy kit uszczelniajgcy

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych”

3.2. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mieé aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikdw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o Srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,
o czestotliwodci 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoéine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

4.2. Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu Ilub innych $rodkéow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét

Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogoinych”

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

budowlane.

5.2. Zalecenia ogéine

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpic na podstawie dostarczonego przez

Wykonawce szczegotowego programu i dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez

Inspektora nadzoru) obejmujgcej:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposodb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposéb transportu mieszanki betonowe;,

- kolejnos¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,

- sposéb pielegnaciji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnosé rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiladek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych
w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkow, kotw, rur itp.),

- gotowosc sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:

PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.
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5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylgcznie w wyspecjalizowanym

zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w specyfikacji wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z

doktadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg miec aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz

w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze

zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz

2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgce;j

tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy

stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy

wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na

ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za

pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego

(do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw

dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami
o grubo$ci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfadaC¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepdéw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-
30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi
0,3-0,5m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostow i charakteryzowacé sie jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym Iub belkg (tatg) wibracyjng
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokoéci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
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Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych

i uzgodnionych z Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno byé uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac
zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze sSwiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy
betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczes$niejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie
ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocg mac lub folii.

5.5. Wykonanie zbrojenia wtéknami

Nie na ograniczen/przeciwwskazan do stosowania widkien polietylenowych zbrojenia
rozproszonego w betonach towarowych, recepturowych lub projektowanych. Zaleca sie jedynie
stosowac¢ cement zgodny PN-EN 197-1:2002 Cement Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku oraz kruszywo naturalne o srednicy
ziaren nie przekraczajgcej 16 mm. Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz C 20/25 wediug
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé, a
stosunek w/c nie powinien by¢ wiekszy niz 0,55 (sg to jedynie zalecenia, a nie bezwzgledne
wymogi).

W celu zmniejszenia ilosci wody zarobowej mogg by¢ stosowane dopuszczone do obrotu
i stosowania domieszki i dodatki.

Wibkna dodaje sie do mieszalnika zawsze razem z kruszywem, przed dodaniem cementu oraz
wody. Pozwala to na doktadne i jednorodne rozprowadzenie wtdkien w mieszance betonowej.
llo§¢ dodawanych wiékien powinna wynosi¢ od 0,15% do 0,45% objetosci betonu, co
odpowiada od 1,5kg do 4,5kg widkien na 1m3 betonu.

Dodatek wtdkien nie wptywa na zmiane minimalnego czasu mieszania mieszanki betonowej,
oraz maksymalnego dopuszczalnego czasu wbudowania mieszanki, okreslanego przez
odpowiednie normy i wytyczne. Jedynie ze wzgledu na jednorodne rozprowadzenie sie widkien
w masie betonowej czas mieszania nie moze by¢ krétszy niz 5 minut.

Dodatek wtokien nie wptywa na zmiane sposobu betonowania i zageszczania mieszanki
betonowej. Sposéb betonowania i zageszczania zalezy od rodzaju betonowanego elementu.
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5.6. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton

przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie

poézniej niz po 12 godz. Od zakonczenia betonowania rozpoczaé¢ pielegnacje wilgotnosciowag

betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej

3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu

pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co

najmniej3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaC wymagania

normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed

uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na

Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.7. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadacé

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz

2 mm. Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli

dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych

konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci

wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody Wyklucza sie szpachlowanie

konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér)

nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie

obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,

- sSposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje pod wpltywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesé

deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek

wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do fgczenia na wpust

i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowa potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢

taSmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na

uszczelnienie stykdw scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznie.

Zfazowania nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowsg. Belki gzymsowe oraz

gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢é wykonywane

w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukgji i osadzanie elementéw typu

odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowej
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogéinych”

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na parcie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli
probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatoS¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych
badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W
przypadku niespetnienia  warunkéw  wytrzymatosci betonu na  $ciskanie po
28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora
nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek
o0 ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250. Probki trzeba przechowywac
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia
mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skiadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
prébki 100 mm. Probki nalezy przechowywa¢é w warunkach laboratoryjnych i badaé
w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosc¢ na probkach
wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy
PN-B-06250 liczba probek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6,
a badanie nalezy przeprowadzi¢c w okresie 28 dni. Wymagany stopien wodoszczelnosci
sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych
o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub Ssrednicy 100 mm. Prébki
przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni

wg normy PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukciji. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczgcych
jakosci betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng normag i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
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Badania powinny obejmowac:
- badanie skfadnikéw betonu,
- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania

Metoda badania
wedtug

Termin lub czestos$¢
badania

Badania sktadnikow
betonu

1) Badanie cementu
-Czasu wigzania -
stato$¢ objetosci

PN-EN 196-3 j.w.

Bezposrednio przed
uzyciem kazdej
dostarczonej partii

- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatosci PN-EN 196-1
j.w. 2) Badanie kruszywa j.w.
- sktadu ziarnowego  PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pytow PN-EN 933-9
- zawartosci zanie- PN-B-06714/12
czyszczen
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
J.W. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot
i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
J.w 4)badanie dodatkow i [PN-B-06240 i Aprobata

Sciskanie na probkach

domieszek Techniczna

Badanie mieszanki Urabialno$¢é PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robét

betonowej

J.W. Konsystencja J.W. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy na
zmiane roboczg

j.W. Zawartos¢ powietrza  j.w. j.W.

Badanie betonu 1) Wytrzymatosé na  j.w. Po ustaleniu recepty i

po wykonaniu kazdej

wody

partii betonu
J.W. 2) Wytrzymatos¢ na  PN-B-06261 PN-B- W przypadkach
Sciskanie - badania 06262 technicznie
nieniszczgce uzasadnionych
j.w. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3
razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i raz na
5000 m3 betonu
j.W. 4) Mrozoodpornos¢ W. j.W.
J.W. 5) Przepuszczalnosé j.w. J.W.
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6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1 Wymagania ogélne

- Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie
w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz  konstrukcji

o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce tolerancji specjalnych
Z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typoéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami
podanymi w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow

konstrukcji.

- Doktadnos¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna by¢é okreslona w ustaleniach
projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do
osi podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian lub
stupéw.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci rézno-imienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen

o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.3.2 System odniesienia

- Przed przystgpieniem do robdét na budowie nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne
usytuowania elementéw konstrukgciji zgodnie z normami PN-87/N-02251

i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

6.3.3 Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:

1+ 0,04 |, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

£ 0,021, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach goérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

1+ 0,04 |, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,021, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen pretow nie powinno byc¢
wieksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.4 Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,
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10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyZnie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wieksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.5 Otwory i wkiadki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i wkiadek nie powinno byc¢
wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.6 Belki i ptyty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno byc¢
wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno
by¢ wieksze niz:

1 L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

1 L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigeksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sgsiednich kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy H, <20 m,

+ 0,5 (H,+20) przy 20 m < H, < 100 m,

+ 0,2 (H.+200) przy H, > 100 m.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest :

- 1 metr sze$cienny konstrukcji z betonu obejmujacy : ptyty, podkiady

-1 metr kwadratowy konstrukcji z betonu obejmujgcy : warstwy wyréwnawcze

- 1 metr szescienny za wykonanie zbrojenia rozproszonego

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukciji wg dokumentaciji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

8.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowq i specyfikacja technicznag

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczna,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych
tych rob6t zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”

9.3. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- zbrojenie rozproszone

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostéw,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig Wykonawcy, materia-
téw rozbidrkowych,

- wykonanie badanh i pomiaréw kontrolnych.
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9.2. Zasada wynagrodzenia ryczaltowego
Jezeli w istotnych postanowieniach umowy przyjeto zasade wynagrodzenia ryczattowego
a dokumentacja projektowa nie bedzie obejmowac przedmiaru robét ,zasady ptatnosci beda

uregulowane szczegotowo przez Zamawiajgcego w Kontrakcie na Roboty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci
objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badanh.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza
w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-EN 206-1

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta
typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00
PN-B-06714/10

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
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PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714/13 Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2003 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
uzyskiwanej z produkcji betonu.”

PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po
prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substanc;ji
rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogoéinej
powyzej 0.337 mval/dm metodg wersenianows.
PN-C-04566/02 Woda i Scieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie

siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metodg kolorymetryczna
z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i Scieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych metodg tiomerkurymetryczna.
PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz

zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru
metodg miareczkowg jodometryczng.

PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukréw ogolnych
cukréw rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg
kolorymetryczng z antronem

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne
wymagania i badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia

PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogélne wymagania
i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzgdzania

i zapewnienie jakosci.
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10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych
i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow,
mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Specyfikacja ST-01.05
numer CPV 45262310-7 Zbrojenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce, wykonania ,Budowa
Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Goérze,
Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Géra”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z :

- przygotowaniem zbrojenia

- montazem zbrojenia

- kontrolg jakoéci robét i materiatéw

Roboty objete niniejszg specyfikacjg dotyczg wykonania elementéw konstrukcyjnych
fundamentéw, muréw, konstrukcji szkieletowych, piyt, belek, podciggow, gzymséw itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o $rednicy do 40mm.
Zbrojenie nie sprezone — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezeh
W SposOb czynny.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ,Wymaganiach Ogéinych”

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach ogdinych”

2.2. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych stosuje sie stal
klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6 : AllIN, gatunku
RB500W/BSt500S-Q.T.B oraz stal klasy Al., gatunku St3SX-b.

2.21

Stal B500SP PN-B-03264:2002

Dotychczasowym kryterium klasyfikacji stali zbrojeniowych wg PN-B 03264:20022 byta granica
plastycznosci stali, stal B500SP (EPSTAL) wg tego kryterium nalezy do klasy
A-11IN.
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EPSTAL jest znakiem jakosci pretow zebrowanych do zbrojenia betonu, spajalnych, o
podwyzszonej ciagliwosci, produkowanych przez krajowych producentéw stali, poddajgcych sie
dobrowolnej certyfikacji.

EPSTAL identyfikuje sie utozeniem zeber w dwdch przeciwlegtych rzedach preta. Zebra tworza,
na kazdej ze stron preta, dwie serie o identycznym rozmieszczeniu, ale o innym nachyleniu
kazdej serii.

Na powierzchni pretow EPSTAL, oprocz standardowego znakowania w postaci pogrubionych
zeber prety posiadajg znakowanie literowe, pozwalajgce w tatwy sposéb odréznié je od innych
gatunkow stali.

Stal ze znakiem EPSTAL posiada podwyzszone parametry ciggliwosci otrzymane w
ustabilizowanym procesie produkcyjnym, nadzorowanym przez CPJS ubezpieczenie
pokrywajgce szkody wynikte z niedotrzymania gwarantowanych parametréw

znakowanie literowe EPSTAL na precie

Ciggliwosc¢ to gtébwne kryterium klasyfikacji stali zbrojeniowych wg Eurokodu 2, w odroznieniu
od PN-B-03264:2002, gdzie stal klasyfikowana jest pod wzgledem wytrzymatosciowym.

Stal w gatunku B500SP w poréwnaniu z powszechnie stosowanymi gatunkami o filyk = 500
MPa charakteryzuje sie przede wszystkim wiekszg wydiluzalnoscig oraz tzw. rezerwag
wytrzymatosci po przekrocznieu granicy plastycznosci.

Im wiekszy jest stosunek (ft/fy)k oraz wartos¢ e/uk tym wieksza jest ciggliwos¢ stali.

wiasciwosci zgodne z normami :

PN EN 10080:2005 (U), PN-H 93220:2006, PN-B 03264:2002,

PN EN 1992-1-1: 2005 (U) — Eurocode 2

wszystkie obowigzkowe certyfikaty i oznaczenia, dopuszczajgce wyroby do stosowania w
budownictwie

Znak EPSTAL potwierdza spetnienie wymagan normy PN-H 93220:2006 oraz odpowiednich
aprobat technicznych IBDiM i ITB, dla stali w gatunku B500SP oraz dodatkowych wymagan
zawartych w Programie Certyfikacji EPSTAL.

Norma PN-H 93220:2006 — Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu.
Prety i walcowka Zzebrowana.

Norma PN-B 03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Norma PN EN 1992-1-1:2005 (U) — Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw.

Norma PN-82/H-93215 — Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Norma PN-ISO 6935-2 — Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Norma PN EN 10080:2005 (U) — Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.
Postanowienia ogodine.

2.2.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B (Aprobata Techniczna
IBDiM Nr AT/2001-04-115) o nastepujgcych parametrach :

e Srednica preta w mm 8-10

e granica plastycznosci Re(min) w MPa 500

e wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 550

e wytrzymatosc charakterystyczna w MPa 490

e wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375

e wydtuzenie (min) w % 10

e Zzginanie do kata 60 st. brak peknie€ i rys w ztgczu

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujgcych
parametrach :
e Srednica preta w mm 6-32
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e granica plastycznosci Re(min) w MPa 355

e wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 490

o wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 355

e wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295

e wydtuzenie (min) w % 20

e zginanie do kata 60 st. brak peknie¢ i rys w zigczu

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023/01
0 nastepujgcych parametrach :

e Srednica preta w mm 5,5-40

e granica plastycznosci Re(min) w MPa 240

e wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 370

o wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240

e wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa 200

e wydtuzenie (min) w % 24

e zginanie do kata 60 st. brak peknie¢ i rys w ztgczu
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujgcych
parametrach :

e Srednica preta w mm 5,5-40

e granica plastycznosci Re(min) w MPa 220

e wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 310

e wydtuzenie (min) w % 22

e zginanie do kata 60 st. brak peknie¢ i rys w zigczu
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem

2.2.2. Wymagania przy odbiorze materiatow :

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w normie PN-
H-93215, PN EN 1992-1-1: 2005 (U) — Eurocode 2

Przeznaczona do odbioru na placu budowy partia pretéw winna mieé¢ atest z nastepujacymi
danymi :

- nazwa wytworcy

- 0znaczenie wyrobu wg normy

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny

- masa partii

- rodzaj obrobki cieplnej

Na przywieszakach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow muszg by¢ dane:

- znak wytwoércy

- Srednica nominalna

- znak stali

- numer wytopu lub partii

- znak obrobki cieplnej

2.2.3 Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego (wigzatkowego).
2.2.4 Podkfadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowania stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu.
Podkfadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,WWymaganiach ogdéinych”

3.2. Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia

Sprzet uzywany przy przygotowywaniu i montazu zbrojenia taki jak : gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne i posiada¢ instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymogi przepiséw BHP. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogolnych”

4.2. Transport materiatow

Transport materiatbw do wykonania zbrojenia powinien odbywac sie tak, aby zachowac ich
dobry stan techniczny. Prety muszg by¢ tak utozone aby nie dopusci¢ do trwatych odksztatcen.
Ze wzgledu na wymiary nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na transportowanie materiatow
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogdélne wymagania dotyczgce przygotowania, montazu i odbioru zbrojenia podano
w ,Wymaganiach ogdlnych” i normie PN 91/5-10042.

Klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Czyszczenie pretow

Prety do zbrojenia przed uzyciem nalezy oczysci¢ z rdzy, kurzu, btota . Prety zatluszczone lub
zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi Ilub czysci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazong na chwilowe dziatanie wody stonej nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong lub oblodzong nalezy zmy¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretow.

Prety mozna prostowaé za pomocg kluczy, miotkow, $cianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy lub palnika acetylenowego. Prety
ucina sie z doktadnoscig do 10mm.

5.2.4. Odgiecia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca , gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine wynosi 10d dla stali A-1ll i A-Il lub 5 d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna
wykonywa¢  odgiecia pretdw o  $Srednicy  mniejszej niz 12mm. Prety

0 wiekszej srednicy nalezy odginac z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zatamah elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczeénie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice zagiecia rowng co najmniej
20d.
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Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakow. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwréci¢ szczegding uwage na
ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1 Wymagania ogolne

Do zbrojenia nalezy stosowac stal spawalng. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢
jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczgcej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali w jakikolwiek sposéb zabrudzone;.

Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej :

-0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpér masywnych

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych

-0,05 m - dla pretéw gtownych lekkich podpér i pali

-0,03 m. - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, podciggdéw, gzymsoéw

- 0,025 m. - dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia ptyt, gzymsow

Uktad zbrojenia i otulin winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Uktadanie zbrojenia na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Po wykonanym szkielecie zbrojeniowym chodzenie jest
niedopuszczalne.

5.3.2 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w dokumentaciji projektowej

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy o srednicy 1 mm uzywa sie do faczenia pretow
0 srednicy do 12 m., przy $rednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o srednicy 1,5mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pretow na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania.

Ogodlne wymagania podano w ,WWymaganiach ogolnych”

6.2. Dopuszczalne tolerancje

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Winno by¢é zgodne z dokumentacjg
techniczng i w/w wymaganiami.

Przy odbiorze stali dostarczonej na plac budowy nalezy wykona¢ badania :

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215

- sprawdzenie wymiaréw wg w/w normy

- sprawdzenie masy wg w/w normy

- préba rozciggania wg normy PN-EN1002 + AC1: 1998

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408

Do badania nalezy pobra¢ min. 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki, z réznych miejsc kregu.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia :
usytuowanie pretow :

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone max.5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia

otuliny
- rozstaw pretow w Swietle: 10mm
- odstep od czota elementu lub konstrukgiji: +10mm
- dlugos¢ preta miedzy odgieciami: +10mm
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- miejscowe wykrzywienie : +5mm

Poprzeczki pod kable nalezy wykonac¢ z doktadnoscig : +1mm

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania :

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3 %

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich
liczby na tym precie

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5cm

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2cm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania przyjmuje sie teoretyczng ilos¢
zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng dlugosé pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong przez
ich mase jednostkowg (kg/m.).

Nie dolicza sie stali zuzytej na zaktady przy tgczeniu pretow , przekladek montazowych ani
drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania
przez  Wykonawce pretbw o  $rednicach  wiekszych od  wymaganych

w dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Zgodnosc robot z dokumentacijg projektows i specyfikacjg techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiodr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacja projektows i Specyfikacjag techniczna,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robat.

Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

w dzienniku budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora

Nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr polega na sprawdzeniu :

- zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg

- zgodnosci z dokumentacjag projektowg liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach

- rozstawu strzemion

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugoéci zakotwien pretéw

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,WWymaganiach ogélnych”
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9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych

- lgczenie pretéw, w tym spawane

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wiazatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng

- wykonanie badanh i pomiarow

- oczyszczenie terenu robot z odpaddow zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢é Wykonawcy
i usuniecie ich z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Inne

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia pretow. Prety gtadkie

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania

Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998?Ap 1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki : 1. Bl 4/91 poz.27 2. Bl 8/92 poz.38  Zmiany 1.Bl 4/84
poz.17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okres$lonego stosowania.
Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania

PN-EN 10002-1 +AC1:1998 Metale. Préba rozciggania.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

Norma PN-H 93220:2006 — Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu.
Prety i walcowka zebrowana.Norma PN-B 03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Norma PN EN 1992-1-1:2005 (U) — Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw.

Norma PN EN 10080:2005 (U) — Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.

Specyfikacja ST- 01.06
numer CPV 45320000-6 Izolacja fundamentoéw roztworem i masg
asfaltowg na zimno

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru izolacji fundamentow roztworem i masg asfaltowg na zimno dla celéw realizacji
inwestycji ,Budowa Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w
Kamiennej Gorze, Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Géra”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
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Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentow przetargowych przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu izolacji fundamentow roztworem i masg
asfaltowg na zimno dla celdw realizacji inwestycji ,Budowa Domu Pogrzebowego na
Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gérze, Dziatka Nr 285, Obreb 7
Kamienna Géra” i obejmuije :

-izolacje przeciwwodne powlokowe fundamentéw wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy
-izolacje przeciwwodne powlokowe fundamentéw wykonywane na zimno, masa asfaltowa

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ogodlne okreslenia podstawowo

Ogodlne okreslenia podstawowe dotyczgce robot podano w ,\Wymaganiach Ogoinych”

1.4.2 1zolacje przeciwwodne - zabezpieczenie przeznaczone do ochrony obiektow budowlanych
lub ich czesci przed dziataniem wody, ktdra wywiera cisnienie hydrostatyczne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektorow nadzoru.

Wszelkie zastosowane rozwigzania i materiaty muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz wymogami prawa budowlanego, w szczegdlnosci w zakresie wytrzymatosci, odpornosci
pozarowej i bezpieczenstwa uzytkowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéow podano w ,Wymaganiach Ogdinych”

2.1.2. PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolaciji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych -- Definicje i wtasciwosci

-zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisywanym.

2.2. Roztwér bitumiczny

-lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym 2z dodatkiem specjalnych substanciji
umozliwiajgcych gtebokg penetracje podioza stosowanie na lekko wilgotnych podtozach
-przeznaczony do gruntowania pod warstwy powtok bitumicznych i papy termozgrzewalne
- tworzy warstwy izolacji o duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek dziatania
mrozow i odwilzy

Zalety :

- wnika gteboko w podtoze

- daje elastyczng powioke niwelujgcg mikropekniecia podtoza

- silnie wigze z podtozem

- do stosowania na suche i wilgotne powierzchnie

Zastosowania

- gruntowanie podtozy betonowych pod wiasciwe hydroizolacje bitumiczne

- podkfady pod papy termozgrzewalne

- wykonywanie lekkich powtok hydroizolacyjnych

Dane techniczne :

Opakowania np. : 9 kg, 18 kg

Kolor: czarny

Postac¢: ciecz

Temperatura powietrza

i podtoza podczas stosowania: od+5stCdo+35stC
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Pytosuchosc¢: po 6 h

Czas schniecia: 12 h

Wydajnosé: 0,2-0,3 kg/m2 na jedng warstwe

Czyszczenie narzedzi: benzyng lakowg lub innym rozcienczalnikiem
organicznym

llos¢ warstw:

- gruntowanie 1 warstwa

- powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy

2.3. Masa asfaltowo-polimerowa

-do stosowania na zimno

-do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych podziemnych czesci budowli
-tworzy powtoki o duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek mrozow
-powtoki silnie zwigzane z podtozem i kompensujgce w pewnym stopniu jego ruchy
i mikropekniecia

-mozna stosowac na lekko wilgotnych powierzchniach

Zalety :

- powtoki trwale elastyczne, kompensujgce mikropekniecia podtoza

- silnie wigze z podtozem

- do stosowania na suche i wilgotne powierzchnie

Zastosowania :

- samodzielne powtoki przeciwwilgociowe i przeciwwodne typu $redniego

- powtoki hydroizolacyjne na podktadzie z papy

- laminaty zbrojone wiéknem szklanym

- izolacje przeciwwodne podziemnych czesci budowli

Dane techniczne :

-kolor czarny

-postacé poiciekta masa

-temperatura powietrza

i podtoza podczas stosowania od+5stCdo+35stC

pytosuchos¢ po 6 h czas schniecia 12 h

wydajnosé 0,5-0,7 kg/m2 na jedng warstwe

ilos¢ warstw 2-3 w zalezno$ci od zastosowania

grubosc jednej warstwy okoto 1 mm do 1,5 mm

czyszczenie narzedzi benzyng lakowa lub innym rozcienczalnikiem

2.4. Wymagania dotyczace materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ z projektem oraz za jakosS¢ i sprawdzenie
materiatu na podstawie aktualnych dokumentow potwierdzajgcych, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagania ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzgdzenia

w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych przedstawionych przez
producenta lub dostawce, takich jak np. deklaracja wtasciwosci uzytkowych, aprobata
techniczna, atest PZH

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji
technicznej jako$¢ robaot.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zardbwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Nanoszenie emulsji wykonuje sie przy pomocy pedzla, pedzla murarskiego, szczotki, miotty
dekarskiej watka lub poprzez natrysk. Dobér sprzetu zalezy do wykonawcy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoéine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

4.2. Wykonawca moze uzywacé tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng negatywnie na
jakos¢ przewozonych materiatow. Przewozone materialy powinny byC zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie, rozszczelnieniem pojemnikow, uszkodzeniem opakowan zabezpieczone
przed mrozem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonywania robét
Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
5.2. Podtoze
Podtoze musi by¢é niezmrozone nosne, rowne i wolne od smoty rakéw i rozwartych rys,
zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowalé zas wyoblenia
odpowiednio zaokragli¢. Gtadko$¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych
wgtebien i wybrzuszen, progdw, wystajgcych ziaren kruszywa i innych podobnych. Nieréwnosci
nie powinny przekracza¢ 3 mm lub 5mm wgtebien.
5.3. Wykonanie powtoki izolacyjnej
Roztwor, stosowaé na zimno, przed uzyciem wymieszac,
-pierwszg warstwe naktadac poprzez wtarcie w podtoze szczotkg dekarska lub pedzlem.
-w przypadku wykonywania samodzielnej powtoki hydroizolacyjnej naktadac 2-3 warstwy, kazda
warstwe po wyschnieciu poprzedniej, przy uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metodag
natrysku.
Emulsja, powtoke izolacyjng wykonujemy przez nanoszenie emulsji przy pomocy wybranego
narzedzia , np. pedzla murarskiego lub szczotki,
-nalezy unikac silnego nastonecznienia oraz tak dobra¢ czas nakfadania aby emulsja zdgzyta
wyschng¢ przed deszczem
-temperatura powietrza przy wykonywani prac powinna by¢ co najmniej 5st C
Wykonanie drugiej warstwy
-drugg warstwe izolacji nanosimy na wczesniej wykonang powtoke
-nalezy scisle stosowaé warunki okreslone przez producenta odnosnie czasu po jakim naktada
sie kolejng warstwe
-przed wykonaniem drugiej warstwy nalezy sprawdzi¢ czy nie nastgpito zabrudzenie lub
uszkodzenie juz wykonanej powtoki.

a Nalezy Scisle przestrzegaé instrukcji stosowania dla danego materialu podanej przez

producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,\Wymaganiach ogéinych”
6.2. Kontrola wykonania powtoki

Dokona¢ sprawdzenia;

-ciggtosci warstwy izolacyjnej
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-poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewoddw i innych
elementéw przez izolacje oraz wszystkich innych miejsc wrazliwych na przecieki

-sprawdzenie ilosci zuzytych materiatéw w odniesieniu do instrukcji producenta

6.3. Opis badan

-sprawdzenie powierzchni podkfadu przeprowadzi¢ za pomocg faty przytozonej do powierzchni
podktadu, lokalne wgtebienia nie powinny przekracza¢ 5mm a nieréwnosci 3mm

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robét izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaru wymiarow liniowych z dokfadnoscig do 1.0 cm oraz grubosci powtoki (grubos¢ jednej
warstwy od 1 mm do 1,5 mm) z doktadnos$cig do 1 mm.

-sprawdzenie materiatdow przeprowadzic na podstawie zaswiadczeh jakosci i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami oraz z norma.
-sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok bitumicznych nalezy przeprowadzi¢é wzrokowo
w czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatow i liczbe warstw.
Izolacje mozna uzna¢ za prawidtlowo wykonane, jezeli zostaly wykonane zgodnie
z zaleceniami producenta i po wykonaniu stanowia szczelny, ciagly uklad oddzielajacy
catkowicie budynek (badz jego elementy) od wody i wilgoci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest jeden metr kwadratowy powierzchni izolowane;j.

Warunki dotyczgce zasad rozliczania ilosci wykonanych Robot i Pfatnosci za wykonane Roboty
okreslajg zapisy w zawartej Umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

8.2. Zgodnos$é robét z dokumentacja projektowq i specyfikacja technicznag

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru.

Odbidér po dostarczeniu na budowe materiatéw :

wymagana jakos¢ zastosowanych materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami, odbiér materiatdw powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatéw z dokumentacjg projektowa

Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

-po przygotowaniu podtoza:

sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podtoza, sprawdzenie wykonania zaokraglen
sfazowan w narozach, poprawnosci wykonania osadzenia wpustow

po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej:

-sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia
narozy, miejsc przenikania przewodow i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych
miejsc wrazliwych na przecieki.

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

-pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,

-inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét.

Odbiér robot
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-odbidr robét moze nastgpi¢ po pozytywnym spetnieniu warunkéw z punktu 6 oraz uzyskania
pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru potwierdzonej wpisem do dziennika budowy

Do odbioru robét wykonawca przedstawia :

-zaswiadczenia jakosci materiatow; Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne
dokumenty potwierdzajgce ze zastosowane materiaty spetniajg wymagania ustawy o wyrobach
budowlanych oraz rozporzgdzenia w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych

-protokoty wszystkich odbiorow czesciowych robét zanikajgcych.

-zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoine ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,\Wymaganiach ogdinych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego
powierzchni izolowanej dla jednej warstwy.

Warunki dotyczace ptatnosci okreslajg zapisy w zawartej Umowie pomiedzy Inwestorem
a Wykonawcg i uwzgledniajg wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne
do wtasciwego wykonania i odbioru Robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wg wymagan ogélnych

2. PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolaciji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych -- Definicje i wtasciwosci

PN-EN 58:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Pobieranie prébek lepiszczy asfaltowych

3. Aktualne dokumenty potwierdzajgce Ze zastosowane materiaty spetniajg wymagania
ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzgdzenia w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych

Specyfikacja ST-01.07
numer CPV 45262520-2 Sciany murowane z betonu komérkowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru Scian murowanych z betonu komérkowego dla celéw realizacji inwestycji ,Budowa
Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Goérze,
Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Goéra”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych w pkt.1.1
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1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu scian murowanych z betonu komérkowego
dla celow realizacji inwestycji ,Budowa Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy
Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gorze, Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Goéra”

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ogodlne okreslenia podstawowo

Ogodlne okreslenia podstawowe dotyczgce robot podano w ,\Wymaganiach Ogoinych”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

Wszelkie zastosowane rozwigzania i materiaty muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz wymogami prawa budowlanego, w szczegodlnosci w zakresie wytrzymatosci, odpornosci
pozarowej i bezpieczenstwa uzytkowania.

Uwaga:

e przegrody (murowane $ciany) muszg spetnia¢ zatozone wymagania w zakresie
okreslonym w operacie ppoz.

o dla przegrdd dla ktérych zatozono okreslong wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta,
muszg spetnia¢ zatozone wymagania wartosci wspotczynnika przenikania ciepta dla
catej przegrody, jezeli dla spetnienia tych wymagan konieczne bedzie zastosowanie
ktérego§ 2z materiatow (w tym takze materiatbw do murowania),

o parametrach termicznych ,lepszych” to nalezy taki materiat zastosowac

e analogicznie jak dla wspodtczynnika przenikania ciepta, nalezy spetni¢ zaktadane
wymagania akustyczne

o dla przegréd dla ktérych zatozono okreslong odpornosé pozarowa, wszystkie
sktadniki muru, jak i gotowe przegrody muszg spetnia¢ te wymagania

o dla wszystkich Scian z okreslong odpornosé¢ pozarowa sciany murowaé na petne
spoiny

2. MATERIALY

2.1. Ogoéine wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogdinych”

2.2. Bloczki z betonu komérkowego

Odmiana — symbol liczbowy

okreslajacy klasyfikacje gestosci 500 600 700

objetosciowej

Gestosé objetosciowa

W stanie suchym (kg/m°) od 450 do od 551 do od 651 do
550 650 750

Marka — symbol objetosciowy
okreslajgcy wytrzymatosé na 3,0;4,0;50 1| 4,0,;50;6,0 | 50;6,0;7,0
Sciskanie

Srednia wytrzymato$é na
Sciskanie w stanie suchymnie | 3,0;4,0;5,0 | 40;5,0;6,0 | 5,0;6,0;7,0
mniejsza niz MPa
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Odmiana Wartos$¢ deklarowana (W/mK)
Wspélczynnik przewodzenia ciepta A
500 0,120
600 0,140
Grubos¢ Scian Poziom obcigzenia
[cm] 0 0,2 0,6 1,0

15 F2 -

El 120
18 F4 F4 F4 F2

El 240 REI 240 REI 240 REI 240
24 F4 F4 F4 F4

El 240 REI 240 REI 240 REI 240
30 F4 F4 F4 F4

El 240 REI 240 REI 240 REI 240
36 F4 F4 F4 F4

El 240 REI 240 REI 240 REI 240

Gestos | Wartosci jedno liczbowych wskaznikdéw Rair i Razr W

. ¢ dB, w zaleznosci od grubosci scian w mm
L |Odmia - oY oY
p |na ol?llcze Rair — Sciana wewnetrzna | Raxx — Sciana zewnetrzn?’a6
niowa
(kg/m?®) 60| 150 180|240 300 360| 60| 150 180 | 240 | 300 0

1 400 400 -134 (38|41 |44 |46 | - | 33 | 35| 38 | 40 |42
2| 500 500 (31|36 |41 |44 | 46 | 48 |30| 34 | 37 | 40 | 43 |45
3| 600 600 (33| 38 |43 |46 |48 | 50 |32| 35 | 39 | 42 | 45 | 47

4| 700 700 |35|40 |44 | 48 | 50 | 51 |33 | 36 | 41 | 44 | 46 |48

2.3. Wymagania dotyczace materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ z projektem oraz za jakoS¢ i sprawdzenie
materiatu na podstawie aktualnych dokumentow potwierdzajgcych, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagania ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzgdzenia

w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych przedstawionych przez
producenta lub dostawce, takich jak np. deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna, atest PZH

3. SPRZET

3.1. Ogoéine wymagania dotyczace sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,WWymaganiach ogdéinych”

3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji
technicznej jakos¢ robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez
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przy wykonywaniu czynnosSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Przy wykonywaniu s$cianek z bloczkéw z betonu komorkowego i wapienno-piaskowych
stosujemy nastepujgce narzedzia: pita do ciecia pustakéw, prowadnica do przycinania
pustakéw, kielnia, mtotek murarski, mieszalnik wolnoobrotowy do kleju, poziomica, pion
murarski, sznur murarski. Narzedzia pomocnicze: kaster murarski, taczki jednokotowe,
rusztowania wewnetrzne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymaganiach ogdélnych”

4.2. Wykonawca moze uzywac tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng negatywnie na
jakos$¢ przewozonych materiatdw. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez
producenta.

Transport bloczkéw z betonu komodrkowego i wapienno-piaskowych powinien odbywac sie
samochodem z dzwigiem do roztadunku palet, bloczki i powinny by¢ zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi. Na budowie dzwig wiezowy, wycigg szybowy lub stupowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét

Ogodlne warunki wykonywania robét podano w ,WWymaganiach ogdlnych”
5.2 Uwaga:

e przegrody (murowane $ciany) muszg spetniaé zatozone wymagania w zakresie
okreslonym w operacie ppoz.

o dla przegrdd dla ktérych zatozono okreslong warto$ci wspoétczynnika przenikania ciepta,
muszg spetnia¢ zalozone wymagania warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta dla
catej przegrody, jezeli dla spetnienia tych wymagan konieczne bedzie zastosowanie
ktorego§ z materiatbw (w tym takze materiatbw do murowania),

o parametrach termicznych ,lepszych” to nalezy taki materiat zastosowaé

e analogicznie jak dla wspotczynnika przenikania ciepta, nalezy spetni¢c zaktadane
wymagania akustyczne

o dla przegréd dla ktorych zalozono okreslong odpornosé pozarowa, wszystkie
sktadniki muru, jak i gotowe przegrody muszg spetnia¢ te wymagania

o dla wszystkich Scian z okreslong odpornosé pozarowa sciany murowaé na petne
spoiny

5.3. Zasady ogéine

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania

i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Mury nalezy wznosic¢
rownomiernie na catej ich dtugosci.

W miejscach potgczenn muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowaé zazebione
strzepig kohcowe. Konstrukcje murowe powinny byé w trakcie wznoszenia zabezpieczone
przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, opaddéw, kurzu) za
pomocg folii, mat itp. Warunki wykonywania konstrukcji murowych w okresie niskich temperatur
powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami
technologicznymi.

Wznoszenie muréw :

-pierwszg warstwe bloczkow lub ptyt wszystkich Scian z betonu komodrkowego nalezy
zabudowywaé, zaczynajgc od narozy budynku, na tradycyjnej zaprawie cementowej - celem
wypoziomowania i ustabilizowania.
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- naddatki usung¢ i wygtadzi¢ odpowiednig pacg wyrownujgca.

-wznoszenie kolejnych warstw, bloczki nalezy zwilza¢ wodg, aby nie odciggaty z niej zbytniej
ilosci wody.

-dla zaprawy klejowej zwilzani wodg nie jest konieczne.

-bloczki nalezy zabudowywac¢ zaktadkowo

-przebieg zaktadek dla Scian zewnetrznych, wynika z wigzan murarskich w naroznikach,
pozostawione na zewnatrz wypusty bloczkéw po zwigzaniu zaprawy powinny by¢ sfrezowane,
wszelkie ubytki murow nalezy wypetni¢ i wygtadzi¢ zaprawg klejowg

-8ciany zewnetrzne tgczy sie ze scianami wewnetrznymi nosnymi poprzez wigzanie murarskie,
docinajgc odpowiednio bloczki sciany zewnetrznej

-Sciany dziatowe tgczy sie z zewnetrznymi za pomoca tgcznikow ze stali cynkowej

-nadproza zespalane powinny by¢ fgczone zaprawg klejowg na wszystkich powierzchniach
stykowych

5.4. Bloczki z betonu komérkowego przeznaczone sg do wznoszenia jednowarstwowych
muréw konstrukcyjnych i dziatowych z cienkimi spoinami. Mury z tego typu elementéw uktada
sie wg ogolnych zasad wigzania, jakie obowigzujg przy ukfadaniu muru z cegty. Przesuniecie
spoin pionowych w kolejnych warstwach muru powinno w zasadzie wynosi¢ pét diugosci
pustaka, z tym ze nie moze ono by¢ mniejsze niz 5 cm. Do murowania stosuje sie zaprawy do
murowania lub klej zgodnie z zaleceniami producenta.

5.5. Szybkos$¢ murowania

Szybkos¢ wznoszenia murow powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy
w murze i jej wytrzymatosci.

5.6. Grubosci spoin

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych
przy pomocy zapraw cementowo-wapiennych nie powinna przekracza¢ 12mm z odchyleniem
+3mm oraz -2mm.

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jesli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,\Wymaganiach ogdinych”

6.2. Tolerancje wykonania.

Dokftadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ £1mm. Odchylenia poziome
usytuowania podpor i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcej sie z osiami Scian lub stupdw.
Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie mogg przekracza¢ £10mm.

Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od pfaskiej powierzchni ( zwichrzenie

i skrzywienie ) nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na odcinku 1m oraz 20mm na odcinku catej
Sciany.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w swietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz
+15, -10mm.

Dopuszczalne odchylenie muru o dlugosci L ( w mm ) powodujgce jego skosnosc
w pltaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 < 20mm

6.3. Badania konstrukcji murowych.

Wszystkie elementy murarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, dokumentacjg projektowg oraz warunkami niniejszej
specyfikacji technicznej.

6.3.1. Sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatow, w szczegodlnosci wymiaréw,
klasy  wytrzymatosci, jednorodnos$ci materiatu, jakosci powierzchni zewnetrznych
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6.3.2. Ocena prawidfowosci wigzania muru - w szczegolnosci na stykach i naroznikach, na
podstawie ogledzin i zapisow w dzienniku budowy

6.3.3. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawg - na podstawie ogledzin
i pomiarow tasmg z podziatkg milimetrowa, do oceny nalezy przyjmowac srednig grubosc
spoiny ustalong przy zatozeniu srednich wymiarow cegly na odcinku sciany o dtugosci
co najmniej 1,0 m

6.3.4. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowo$ci krawedzi
nalezy przeprowadzac¢ poprzez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach
prostopadtych na skrzyzowaniu muru oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu
miedzy fata i powierzchnig Ilub krawedzig muru 2z doktadnoscia do 1,0mm
6.3.5. Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzaé za pomocg poziomnicy
murarskiej lub wezowej oraz taty kontrolnej, przy diuzszych scianach za pomocg niwelatora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest jeden metr kwadratowy powierzchni muru, tgcznie ze spoinami.
Wysokos¢ muréw w Scianach budynkdéw obmierza sie kondygnacjami od wierzchu stropu do
wierzchu nastepnego stropu. Z muréw odlicza sie powierzchnie otworéw drzwiowych

i okiennych, oraz wnek z wyjgtkiem wnek o objetosci ponad 0,05 m3. Nie odlicza sie
z powierzchni muroéw, nadprozy, przesklepien ptaskich, prefabrykatéw, bruzd instalacyjnych,
obmurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych.

Warunki dotyczgce zasad rozliczania ilosci wykonanych Robot i Pfatnosci za wykonane Roboty
okresla Umowa Kontraktowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowq i specyfikacja technicznag

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru.

Odbior po dostarczeniu na budowe materiatow :

wymagana jakos¢ zastosowanych materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami, odbior materiatbw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosSci
dostarczonych materiatéw z dokumentacjg projektowa

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

-pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna,

-inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajq :

-pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru

-lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbiér robot

Odbidér roboét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréow 2z technicznymi warunkami wykonania

i obowigzujgcymi zasadami wigzania i spetnieniu warunkéw zawartych w p.6

W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

.-zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng
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.-grubos¢ muru

.~wymiary otworow okiennych i drzwiowych

.-pionowos¢ powierzchni i krawedzi

.-poziomo$¢ warstw pustakow

.-zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu

.-dopetnienia warunku spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego

odbidér robét moze nastgpi¢ po pozytywnym spetnieniu warunkéw z punktu 6 oraz uzyskania
pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru potwierdzonej wpisem do dziennika budowy

Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia :

-zaswiadczenia jakosci materiatow; Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne
dokumenty potwierdzajgce ze zastosowane materiaty spetniajg wymagania ustawy o wyrobach
budowlanych oraz rozporzgdzenia w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych

-protokoty wszystkich odbioroéw czesciowych robot zanikajgcych.

-zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,\Wymaganiach ogéinych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego
powierzchni muru wraz ze spoinami

Warunki dotyczgce ptatnosci zawarte sg w Umowie Kontraktowej pomiedzy Zamawiajgcym
i Wykonawcg i uwzgledniajg wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne
do wiasciwego wykonania i odbioru Robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wg wymagan ogdlnych

2. Aktualne dokumenty potwierdzajace ze zastosowane materialy spelniajg wymagania
ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzenia w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych

Specyfikacja ST-01.08
numer CPV 45320000-6 lzolacje z folii

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce, wykonania ,Budowa
Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gorze,
Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Géra”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie prac izolacyjnych dla celéw
realizacji ,Budowa Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w
Kamiennej Gorze, Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Géra” i obejmuije :
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- izolacja fundamentu folig kubetkowg

- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, i specyfikacjg techniczna i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoéine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,Wymaganiach Ogdinych”

2.2. Folia kubetkowa

Folia kubetkowa jest produkowana z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE). Jest to mocna i

gruba folia budowlana o specyficznej budowie. Sg w niej geste wyttoczenia w ksztatcie scietych
stozkéw, tak zwane kubetki. Budowa folii determinuje jej przeznaczenie.

Folia kubetkowa zastosowanie:

-chroni warstwe hydroizolacyjng fundamentéw przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas
zasypywania fundamentéw lub osiadania budynku

-dzieki kubetkom utozonym w strone budynku zapewnia przestrzen wentylacyjng wokot
fundamentéw, co pozwala na sprawne odprowadzanie wody i pary wodnej w drenazu wokot

fundamentéw.

2.3. Folia budowlana

Folia przeciwwilgociowa - folia polietylenowa stuzgca do zabezpieczania przegréd poziomych i
pionowych, stanowi  rowniez  bariere  ochronng przy izolacji termicznej

i akustycznej, spetniajgca wymagania

. szczelna dla pary wodnej

. wytrzymata na rozrywanie

. elastyczna i fatwa w montazu

. stanowi warstwe hydroizolacyjng chronigcg przed zawilgoceniem budynku
(fundamentéw, Scian itp.)

. chroni przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych i zanieczyszczen
(opadéw deszczu, Sniegu, kurzu itp.).

Parametry:

Grubos$¢ min : 0,2mm

Wodochtonno$¢é max. : 1,0%

Wytrzymatos¢ na rozerwanie wzdtuzne: 280N/mm

Wytrzymato$¢ na rozerwanie poprzeczne: =60N/mm

Zakres temperatur stosowania: -40°C do 80°C

Szerokosc¢ standardowa: 5m

Dtugo$é¢ standardowa: 20m

Powierzchnia rolki: 100m2

Aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Deklaracja Zgodnosci, Aprobata techniczna Atest Higieniczny
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2.7. Wymagania dotyczace materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentéw
przedstawionych przez producenta lub dostawce ( $wiadectwo jakosci , aprobata techniczna )
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdéinych”

3.2. Dobor sprzetu zalezy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzet odpowiedniej jakosci do
wykonania robét izolacyjnych oraz pomocniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogolnych”

4.2. Transport materiatéw, ptyt styropianowych, wetny mineralnej, foli budowlanej moze
odbywac sie dowolnym srodkiem transportu , z uwzglednieniem wielkosci dostawy i
zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zabrudzeniem,
uszkodzeniem i zapewniajgcy zachowanie ich wtasno$ci technicznych. Sposob
transportowania i przechowywania powinien by¢ zgodny ze sposobem okreslonym w instrukciji
producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét.

Ogodlne warunki wykonywania robét podano w ,WWymaganiach ogdlnych”

5.2. Podtoze

Podtoze musi byé niezmrozone nosne, réowne i wolne od smoty rakéw i rozwartych rys,
zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczenh. Giadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie
brakiem lokalnych wgtebieh i wybrzuszen, progéw, wystajgcych ziaren kruszywa i innych
podobnych. Nieréwno$ci nie powinny przekracza¢ 3mm lub 5mm wgtebien.

5.3. Folie uktada sie tak, zeby kubetki byly zwrécone w strone muru fundamentowego.
Wysokos¢ wyttoczen wynosi nawet 8 mm. Wtedy miedzy murem z hydroizolacjg a folig
powstaje szeroka szczelina powietrzna. To zapewnia odprowadzenie wody i pary wodnej od
Scian domu, co pozwala zabezpieczy¢ materiaty budowlane przed nadmierng wilgocig i
zniszczeniem. Jesli na dzialce sg trudne warunki wodne, dzieki folii kubetkowej zmniejsza sie
napor wody na powiloki hydroizolacyjne fundamentéw (przy nadmiernym cisnieniu
hydrostatycznym wody hydroizolacja moze zosta¢ uszkodzona).

5.4. Wykonanie powtoki izolacyjnej montazu folii budowlane;j

Folia budowlana powinna by¢ rozktadana na czystym i gtadkim podiozu. Optymalnym
rozwigzaniem jest w razie mozliwosci utozenie w catosci tj. w jednym kawatku. W przypadku
tgczenia, pasy folii powinny by¢ uktadane z minimum 20 cm zaktadem i wywinigte na Sciany na
wysokos¢ ok. 15 cm, na fgczeniu folie nalezy sklei¢ szczelnie tasmg lub klejem do tgczenia
tworzyw termoplastycznych Aby folia w petni spetniata swoje zadania najlepiej stosowac jg w
pofgczeniu z tasmg dylatacyjna.

Folie mozna ukfada¢ luzem pod warunkiem stosowania warstwy dociskowej (np. w postaci
warstw betonowych itp.).

Powtoka z foli musi by¢ wykonana tak aby zapewnia¢ szczelnos$¢ na przenikanie wilgoci lub
przedostawanie sie wody pomiedzy izolowanymi warstwami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci roboét.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,\Wymaganiach ogdinych”
6.2. Kontrola wykonania izolacji
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Dokona¢ sprawdzenia:

- ciggtosci izolacji

- poprawno$ci i doktadnosci i szczelnosci izolacji na naroznikach, miejsc przejs¢ przewodow

i instalacji technologicznych i innych miejscach narazonych

- sprawdzenie ilosci zuzytych materiatéw w odniesieniu do instrukcji producenta.

6.3. Opis badan

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robét izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych.
- sprawdzenie materiatbw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodnoé¢ uzytych materiatdw z wymaganiami producenta.

- sprawdzenie powierzchni podktadu przeprowadzi¢ za pomocag taty przytozonej do powierzchni
podktadu, lokalne wgtebienia nie powinny przekracza¢ 5mm a nieréwnosci 3mm

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatow i grubos¢ projektowang
warstwy izolacyjne;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy powierzchni, izolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowq i specyfikacja technicznag

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach roboét:

-po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych:

wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami ,

-odbior materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z
dokumentacjg projektowg

-po przygotowaniu podtoza:

sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci podtoza po wykonaniu kazdej warstwy
izolacyjnej

-sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia
narozy

8.3. Odbior roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng,
. inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajagcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia

Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3.1. Dokumentacja

Odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonujemy na podstawie:

-wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng
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-innych zapisow Inspektora nadzoru o wykonaniu robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu pisemnie okresla Inspektor nadzoru lub
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

Odbidor koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robdt,
zawartych w umowie.

Do odbioru robét wykonawca przedstawia :

-zaswiadczenia jakosci materiatow

-protokoty odbioréw czesciowych

-zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania izolacji jednego metra kwadratowego
powierzchni

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wedtug specyfikacji ogoinej

Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Deklaracja Zgodnosci, Aprobata techniczna Atest Higieniczny
PN-88/C-89297 EN 12087 EN 1602 EN 826 EN 13501-1
PN-EN 13162:2002 PN-75/B-23100 PN-69/B-10260 BN-63/6755-01
Certyfikat CE CE 1390-CPD-0013/04/P, 1390-CPD-0017/04/P

Specyfikacja ST-01.09
numer CPV 45321000-3 lzolacje cieplne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace, wykonania ,Budowa
Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gorze,
Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Géra”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji cieplnych dla celow
realizacji inwestycji ,Budowa Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul.
Watbrzyskiej w Kamiennej Gorze, Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Gora”

i obejmuje :

Izolacje pionowe

ptyta fundamentowa

e polistyren ekstrudowany XPS gr. 18 cm
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ogodlne okreslenia podstawowo

Ogodlne okreslenia podstawowe dotyczace robét podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

Wszelkie zastosowane rozwigzania i materiaty muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz wymogami prawa budowlanego, w szczegdlnosci w zakresie wytrzymatosci, odpornosci
pozarowej i bezpieczenstwa uzytkowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogéinych”
Izolacje termiczne :

Uwaga:

e przegrody poziome i pionowe muszg spetniaé zatozone wymagania w zakresie
okreslonym w operacie p.poz.

e przegrody poziome i pionowe muszg spetnia¢ zatozone wymagania wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta dla catej przegrody, jezeli dla spetnienia tych
wymagan konieczne bedzie zastosowanie ktérego$s z materiatow (w tym takze
materiatdw izolacji termicznej), o parametrach termicznych ,lepszych” to nalezy taki
materiat zastosowac

2.2. Polistyren ekstrudowany XPS

PN-EN 13164:2010 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”

zastosowanie :

-do izolacji obwodowej, do izolacji bezposrednio pod poziomem gruntu oraz zabezpieczenia
izolacji przeciwwodnej przed uszkodzeniami mechanicznymi

-termoizolacja s$cian piwnic, ptyt fundamentowych w warunkach bezposredniego styku
z gruntem i wod gruntowych

Parametry :
-grubos¢ ptyty [mm] od 20 do 120 mm
-format standardowy : 1250x600 mn

-wykonczenie krawedzi :

I ptaskie (proste)

N piéro-wpust

L na zaktadke

-wymiar ptyty w transporcie :

I ptaskie (proste) 1250x600 dt. x szer. [mm]

L na zaktadke 1265x615 dt. x szer. [mm]

N piéro-wpust 1265x615 di. x szer. [mm]
-wykonczenie krawedzi l, L, N |

-powierzchnia gtadka karbowana

-gestosé 30 - 38 30 - 38 [kg/m3]
-klasa reakcji na ogien E E

-wspotczynnik

przewodzenia ciepta A < 0,035 <0,035 [W/(mK)]

-poziom naprezenia
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Sciskajagcego przy 10%

odksztatceniu wzglednym = 300 =300 [kPa]
-nasigkliwos¢ wodg przy
diugotrwatym zanurzeniu <0,7 <0,7 [%]
e polistyren ekstrudowany XPS przystosowany do izolacji dachéw ptaskich w systemie
odwroconym
-powierzchnia gtadka
-gestosé¢ [kg/m3] 32-45
-format [m] 1,25x0,6
-reakcja na ogien [Euro klasa] E
-wspétczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] <0,036, <0,031*
-naprezenie sciskajgce przy 10%odksztatceniu wzglednym [kPa] = 300, 500 **
-nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu [%] <0,7
-grubosc¢ ptyty [mm] 40, 50, 60, 80, 100

*D2 (dach zielony systemowy) lambda < 0,031

** w zaleznosci od obcigzenia dachu

-materiat winien posiadacé Certyfikat CE EC Deklaracja wtasciwosci
uzytkowych
Atest higieniczny

Deklaracja Zgodnosci, Aprobata techniczna Atest Higieniczny

2.5. Wymagania dotyczace materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ z projektem oraz za jakos¢ i sprawdzenie
materiatu na podstawie aktualnych dokumentow potwierdzajgcych, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagania ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzenia

w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych przedstawionych przez
producenta lub dostawce, takich jak np. deklaracja wtasciwosci uzytkowych, aprobata
techniczna, atest PZH

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdéinych”

3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji
technicznej jako$¢ robaot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoéine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

4.2. Wykonawca moze uzywacé tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng negatywnie na
jakos¢ przewozonych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez
producenta.

Ptyty styropianowe i XPS nalezy przechowywaé w sposob zabezpieczajacy je przed
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uszkodzeniami mechanicznymi i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonywania robét
Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogolnych”
Wszystkie prace zwigzane z montazem (utozeniem izolacji) powinny by¢é wykonywanie zgodnie
z projektem specyfikacjg techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i z zgodnie
Z instrukcjami producenta zastosowanych materiatéw izolacyjnych.
-grubosé izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z projektem technicznym
-dla kazdej przegrody ($ciany) budynku, muszg by¢ spetnione wymagania okreslonej wielkosci
wspotczynnika przenikania ciepta U, zatozone w projekcie
5.2. Podtoze
Poditoze musi by¢é niezmrozone nosne, réwne i wolne od smoly rakéw i rozwartych rys,
zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczenh. Giadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie
brakiem lokalnych wgtebien i wybrzuszen, progow, wystajgcych ziaren kruszywa i innych
podobnych. Nieréwno$ci nie powinny przekracza¢ 3mm lub 5mm wgtebien.
5.3. Ptyty styrodurowe, styropianowe uktadane na sucho
Piyty styrodurowe, styropianowe uktadamy na sucho, $cisle aby jedna przylegata do drugiej, z
uwzglednieniem miejsc gdzie przez strop lub Sciane przechodzg rézne elementy konstrukcyjne,
doktadnie przycinajagc i dopasowujgc elementy z ptyt styrodurowych, styropianowych.
Montaz musi by¢é wykonany w taki sposéb aby ocieplana przegroda posiadata :

e wymagane wartosci odnosnie wspoétczynnik przenikania ciepta

e zatozone wartosci izolacji akustycznej (dla niektérych przegrdd izolacja cieplna jest

rowniez izolacjg akustyczng)
e wymagane wartodci w zakresie wytrzymatodci, odpornosci pozarowej
i bezpieczehstwa uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,\Wymaganiach ogdinych”

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji cieplnej nalezy sprawdzi¢, czy izolowana
przegroda (jako cato$¢) przy zastosowaniu montowanego materiatu izolacyjnego osiggnie
zaktadane w projekcie wartosci wspotczynnik przenikania ciepta.

Jezeli materiat izolacyjny nie gwarantowat by uzyskania zaktadanego wspdtczynnika
przenikania ciepta, nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru dokona¢ zmian
materiatowych gwarantujgcych uzyskanie wymaganych wartosci wspoétczynnika przenikania
ciepta, przy spetnieniu takze warunkoéw izolacyjnosci akustycznej i bezpieczenstwa
pozarowego.

6.2. Kontrola wykonania izolacji

Dokona¢ sprawdzenia:

-ciggtosci izolaciji

-poprawnosci i doktadnosci i szczelnosci izolacji na naroznikach, miejsc przejs$¢ przewoddéw

i instalacji technologicznych i innych miejscach narazonych

- sprawdzenie ilosci zuzytych materiatdw w odniesieniu do instrukcji producenta.

6.3. Opis badan

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robo6t izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych.
-sprawdzenie materiatdbw przeprowadzi¢c na podstawie zaswiadczeh jakosci i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé¢ uzytych materiatdw z wymaganiami producenta.
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-sprawdzenie powierzchni podkfadu przeprowadzi¢ za pomocg taty przytozonej do powierzchni
podktadu, lokalne wgtebienia nie powinny przekracza¢ 5mm a nieréwnosci 3mm

-sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatow i grubos¢ projektowang
warstwy izolacyjne;.

-sprawdzenie zamocowania materiatdw izolacyjnych — poréwnanie sposobu zamontowania
w stosunku do sposobu montazu opisanego w instrukcjach montazu wybranych ,systemow”
oraz organoleptycznie sprawdzi¢ stabilnoS¢ zamocowania materiatdw izolacyjnych
—sprawdzic¢ przed zakryciem wypetnienie przestrzeni pomiedzy krokwiami w dachu skosnym
Tolerancja wymiarowa

-dla BSO wedtug ST- Bezspoinowe systemy ocieplen.

-dla pozostatych wedtug ustalen z Inspektorem Nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest jeden metr kwadratowy powierzchni izolowane;j.

Warunki dotyczace zasad rozliczania ilosci wykonanych Robot i Ptatnosci za wykonane Roboty
okresla Umowa Kontraktowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

8.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowq i specyfikacja technicznag

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru.

Odbiodr po dostarczeniu na budowe materiatow :

wymagana jakos¢ zastosowanych materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami, odbioér materiatbw powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$Sci
dostarczonych materiatow z dokumentacjg projektowa

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

-pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng

-inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot

Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy

-odbiér rob6t moze nastgpi¢ po pozytywnym spetnieniu warunkéw z punktu 6 oraz uzyskania
pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru potwierdzonej wpisem do dziennika budowy

-odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robdt i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robat,
zawartych w umowie.

Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia :

-zaswiadczenia jakosci materiatow; Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne
dokumenty potwierdzajgce ze zastosowane materialy spetniajg wymagania ustawy o wyrobach
budowlanych oraz rozporzgdzenia w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych

-protokoty wszystkich odbiorow czesciowych robot zanikajgcych.
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-zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogédlne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego
powierzchni zaizolowanej.

Warunki dotyczgce pfatnosci zawarte sg w Umowie Kontraktowej pomiedzy Zamawiajgcym
i Wykonawcg i uwzgledniajg wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne
do wtasciwego wykonania i odbioru Robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wg wymagan ogdlnych

2. Normy

PN-EN 13501-1 PN-EN 823 PN-EN 826 PN-EN 12087 PN-EN 12667

PN-EN 13162:2009 PN-EN 1604 PN-EN 1607 PN-EN 1609

PN-EN 13164:2010 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”

PN-EN 998-1:2010 ,Wymagania dotyczgce zapraw do muréw - Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska”
PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczgce tynkow zewnetrznych i wewnetrznych na

spoiwach organicznych

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania z wetng mineralng. Specyfikacja.

3. Aktualne dokumenty potwierdzajgce ze zastosowane materiaty spetniajg wymagania
ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzenia w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych

Specyfikacja ST- 01.10
numer CPV 45261100-5 Konstrukcja drewniana dachu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace, wykonania ,Budowa
Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Goérze,
Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Géra”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbioru wykonania montazu
drewnianej konstrukcji dachu dla celéw realizacji inwestycji ,Budowa Domu Pogrzebowego na
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Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gorze, Dziatka Nr 285, Obreb 7
Kamienna Goéra”

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ogodlne okreslenia podstawowo

Ogolne okreslenia podstawowe dotyczgce robdt podano w ,Wymaganiach Ogoélnych”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach Ogdélnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

Wszelkie zastosowane rozwigzania i materiaty muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz wymogami prawa budowlanego, w szczegdlnosci w zakresie wytrzymatosci, odpornosci
pozarowej i bezpieczenstwa uzytkowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ,Wymaganiach Ogdinych”

2.2. Elementy konstrukcji dachu
e Dach dwuspadowy
o Wiezba dachowa drewniana krokwiowa
¢ Elementy drewniane zabezpieczone impregnatem przeciwogniowym do drewna (nie
wykazujgcym wiasciwosci toksycznych lub rakotworczych) do klasy NRO.
e Podbitka — szalunek okapéw z desek modrzewiowych gr. 12-15mm zaimpregnowane
e Drewno klasy C24 zgodnie z :
PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogolne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkéw
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica -- Terminologia -- Cze$¢ 3: Terminy ogélne
dotyczgce tarcicy
PN-D-94021:2013-10 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi
- Krokwie 12x20 cm

- Kalenica 12x20 cm

- Murtaty 14x14cm

- Termoizolacja 20 cm wetny szklanej

- Pokrycie Lupek w uktadzie prostokgtnym

- Podbitka szalunek z desek modrzewiowych gr. 12-15 mm zaimpregnowanych

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa
Klasa drewna C24

-wytrzymatosci na zginanie 24 N/mm?
-wytrzymatos$ci na rozcigganie wzdtuz widkien 14 N/mm?
-wytrzymatosci na sciskanie wzdtuz wtokien 21 N/mm?
-wytrzymatosci na Sciskanie w poprzek widkien 2,5 N/mm?
-wytrzymatosci na Scinanie 4,0 N/mm?
Dopuszczalne wady tarcicy C24

Seki w strefie marginalnej 1/4do1/2

Seki na catym przekroju 1/4dol1/3

Skret widkien do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: a)glebokie 2

b) czotowe 1/1
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Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojéw 6mm

Krzywizna podituzna

ptaszczyzn 30 mm- dla grubosci do 38 mm
10 mm-dla gruboséci do 75 mm

bokow 10 mm- dla szerokoéci do 75 mm
5 mm- dla szerokos$ci > 250 mm

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek
grubo$ci i szerokosci elementu.

Nierownos¢ ptaszczyzn ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchyiek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne
powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 18%
Tolerancje wymiarowe tarcicy

a)odchytki wymiarowe bali powinny by¢ nic wieksze

w dtugosci: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilosci,
w szerokosci: do 3mm lub do 1 mm,
W grubosci : do 1 mmlub do 1 mm

b) odchyiki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze
* dla fat o grubosci do 50mm:

w grubosci do 1 mmido 1 mm dla 20% ilosci,

w szeroko$ci do 2mm i do 1 mm dla 20% iloSci

* dla fat o grubosci powyzej 50mm.

w szeroko$ci: do 2mm i do 1 mm dla 20% ilosci

w grubosci do 2mm i do 1 mm dla 20% iloSci

c¢) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny
by¢ wieksze niz. do 3mm i do 2mm.

d) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢
wieksze niz 3 mm i 2mm.

2.2.2 Laczniki

Zgodnie z projektem wykonawczym w zaleznos$ci od techniki wykonania konstrukciji.
2.3. Wymagania dotyczace materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ z projektem oraz za jakos¢ i sprawdzenie
materiatu na podstawie aktualnych dokumentow potwierdzajgcych, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagania ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzgdzenia w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych przedstawionych przez producenta
lub dostawce, takich jak np. deklaracja wtasciwo$ci uzytkowych, aprobata techniczna, atest

PZH

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,WWymaganiach ogoéinych”
3.2. Sprzet
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji
technicznej jako$¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymaganiach ogdélnych”

4.2. Wykonawca moze uzywac tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng negatywnie na
jakos$¢ przewozonych materiatdw. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez
producenta.

4.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukciji.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym Podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacii.

Odlegtosé¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna byé mniejsza od 20cm.

taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skfadowaé w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

Badania na budowie.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje inzyniera.

Odbidér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza inzynier wpisem do
dziennika budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robot

Ogodlne warunki wykonywania robét podano w ,WWymaganiach ogdlnych”

Prace zwigzane z montazem powinny by¢ wykonywane :

-zgodnie z Polskg Normg PN PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukc;ji
drewnianych -- Czes$¢ 1-1: Postanowienia ogoélne -- Reguty ogdlne i reguly dotyczace budynkow
-Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr.75 rok 2002

5.2.Warunki montazowe.

Montaz powinien by¢é wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu
z zastosowaniem s$rodkéw zapewniajgcych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz
osiggniecie projektowanej nodnosci i sztywnosci po ukonczeniu robét.

Przed rozpoczeciem montazu na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie niezbedne
warunki okreslone w specyfikacji technicznej i w projekcie montazu.

Przy wykonywaniu robot przez kilku wykonawcow, projekt montazu powinien by¢ miedzy nimi
uzgodniony pod wzgledem terminu, wykonywania robdt, obcigzen montazowych

i warunkow zapewnienia bezpieczenhstwa pracy.

Metoda montazu konstrukcji powinna by¢ okreslona w projekcie montazu na podstawie zatozen
projektowych, warunkéw placu budowy oraz posiadanego sprzetu i doswiadczenia wykonawcy.
Podpory konstrukcji nalezy utrzymywacé przez caty okres montazu w stanie zapewniajgcym
przekazywanie obcigzen. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnosé
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przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi,
sprzetem i materiatami. Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob
naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

5.3. Scalanie konstrukgcji.

Montaz konstrukciji nalezy wykona¢ zgodnie 2z rysunkami technicznymi, wiedzg

i doswiadczeniem wykonawcy, specyfikacjg wykonawczg, zaleceniami montazowymi,
wymaganiami zawartymi w obowigzujgcych normach i dokumentach odniesienia zawartych w
normie

5.4. Zalecenia montazowe :

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktoére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.

Wiezba dachowa.

-przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

-przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub
sklejki.

Doktadnosé

wykonania wzornika powinna wynosic¢ | mm.

-dlugosci elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.

-dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek,

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi.

w dtugosci elementu do 20 mm

w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,

w wysokosci do 10 mm.

-elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane warstwami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,\Wymaganiach ogéinych”

6.2. Ocena i przeprowadzanie badan.

Zakres kontroli i badan nalezy dostosowaé do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu
jakosci. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢é udokumentowane.

Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzic:

- zgodnosé wyrobow z zamowieniem i dokumentacjg dostawy,

- kompletnosc¢ i prawidtowos¢ dokumentéw jakosci,

- stan techniczny wyrobow (kontrola powierzchni, ksztattu) oznaczenia i opakowanie.

Po wykonaniu montazu w szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

- odchytki geometryczne ukfadu,

- jakos¢ materiatéw

- stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych,

- stan i kompletnosc¢ potgczen.

6.3. Ocene potgczen nalezy dokona¢ na podstawie wymagan PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5
-- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes¢ 1-1: Postanowienia ogoélne -- Reguly ogdine i
reguty dotyczgce budynkéw
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6.4. Tolerancja wykonania

Tolerancje i doktadno$¢ wykonania zgodnie z punktem 5.4 i ustaleniami z Inspektorem
Nadzoru,

6.5 Ocena jakosci

Ocene jakosci wykonania dokona Inspektor Nadzoru,

Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ rowniez zgodnie z PN-EN 13018:2004 Badania
nieniszczgce -- Badania wizualne - Zasady ogdlne :

-manualnie i poprzez ogledziny na zgodnos¢ z wymaganiami

-za pomocg przyrzaddow pomiarowych zapewniajgcych uzyskanie doktadnosci pomiaru
okreslonych wielko$ciami odchytek

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest jeden metr szescienny wykonanej konstrukcji drewnianej

Warunki dotyczace zasad rozliczania ilosci wykonanych Robét i Platnosci za wykonane Roboty
okresla Umowa Kontraktowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

8.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowq i specyfikacja technicznag

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru.

Odbior po dostarczeniu na budowe materiatow :

wymagana jakos¢ zastosowanych materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami, odbiér materiatbw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatow z dokumentacjg projektowa

Odbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg :

-pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru

-lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

-pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna,

-inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét.

Odbidr roboét

-odbior robét moze nastgpi¢ po pozytywnym spetnieniu warunkow z punktu 6 oraz uzyskania
pozytywnej oceny Inspektora Nadzoru potwierdzonej wpisem do dziennika budowy

Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia :

-zaswiadczenia jakosci materiatow; Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne
dokumenty potwierdzajgce ze zastosowane materialy spetniajg wymagania ustawy o wyrobach
budowlanych oraz rozporzgdzenia w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych

-protokoty wszystkich odbiorow czesciowych robét zanikajgcych.

-zapisy w dzienniku budowy

88



Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonana i odbioru robét ,Budowa Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy
Ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Goérze, Dziatka Nr 285, Obreb 7 Kamienna Goéra”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoine ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdinych”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra szesciennego
wykonanej konstrukcji drewnianej. Warunki dotyczgce ptatnosci zawarte sg w Umowie
Kontraktowej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg i uwzgledniajg wszystkie materiaty,
czynnos$ci, wymagania i badania niezbedne do wlasciwego wykonania i odbioru Robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wg wymagan ogolnych

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogolne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkéw

PN-D-94021:2013-10 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica -- Terminologia -- Czes¢ 3: Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr.75 rok 2002

3. Aktualne dokumenty potwierdzajgce ze zastosowane materialy spetniajg wymagania
ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzenia w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych
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