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Dobczyce, czerwiec 2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 1
SPRAWDZAJACEGO

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane, z

pézniejszymi zmianami, zgodnie z Art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy oswiadczam, iz:

PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU
KOMUNALNYM PRZY UL. WALBRZY SKIEJ
W KAMIENNEJ GORZE
DZIALKA NR 285, OBREB 7

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Przedlozony projekt jest kompletny i moze stuzy¢ celowi do ktérego zostal opracowany.

Projektant:
mgr inz. Marcin Korecki

Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawel Wisz
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I.

OPIS TECHNICZNY, ZALOZENIA, ZALECENIA

I.1. Celi zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy domu pogrzebowego na
cmentarzu komunalnym przy ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gdérze w zakresie

branzy konstrukcyjnej w zakresie okreslonym wymaganiami Prawa Budowlanego.

Zakres projektu obejmuje okreslenie na podstawie zestawien obcigzen oraz
podstawowego ukladu kombinacji obcigzen, gabarytow geometrycznych dla
peliacych role konstrukcyjng elementéw budynku i przedstawienie schematow
statycznych ich pracy. Wykonanie niezbednych obliczen statyczno -
wytrzymatosciowych ma na celu sprawdzenie poprawnosci przyjetych rozwigzan,
okreslenie nosnosci elementoéw oraz wyznaczenie zbrojenia glownego dla
podstawowych elementow zelbetowych. W czesci opisowej zawarto ogdlne uwagi
konstrukcyjno — materialowe dotyczace sposobu i1 zakresu wykonania prac
budowlanych.

W projekcie  zalagczono  wyciagg z  kluczowych  obliczen  statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt nalezy rozpatrywaé jako calo$¢ z opracowaniem architektonicznym oraz
projektami branzowymi. Traktowanie niniejszego opracowania jako odrebnej czesci
moze spowodowaé rozbieznosci w uzyskaniu zamierzonych efektéw funkcjonalnych
i uzytkowych. Wynika to z faktu, ze informacje techniczne zawarte w czgsci

konstrukcyjnej uwzgledniajg tylko najwazniejsze dane z innych branz.




L.2.

Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowi:

1.

2
3.
4

Zlecenie Projektanta Gléwnego planowanej inwestycji,
. Uzgodnienia migedzybranzowe,
Uzgodnienia konstrukeyjno — materialowe.
. Obowigzujace normy, obcigzenia budowli oraz normy projektowania konstrukcji
stalowych, zelbetowych, murowych i drewnianych,
Zalozenia do obliczen numerycznych:
- III strefa obciazenia wiatrem (wg PN-77/B-02011/AZ1)
- I strefa obcigzenia $niegiem (wg PN-EN 1991-1-3:2005)

PN-90/B-03000  Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-82/B-02001  Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN—EN 1991-1-1:2002 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje, Cze$¢ 1-
1; Oddzialywania ogdlne, Cigzar objgtosciowy, cigzar wilasny, obciazenia
uzytkowe w budynkach

PN—EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje, Cze$¢ 1-
3; Oddziatywania ogolne — Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011/AZ1 — Obcigzenie wiatrem.

PN-82/B-02003  Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-76/B-03001  Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia (z pdzniejszymi zmianami Ap1:2001, Az1:2001)
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie (z pdzniejszymi zmianami Az1:2001)

PN-83/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.




I.3. Opis warunkéw wodno — gruntowych:

Na podstawie Opinii Geotechnicznej autorstwa firmy , GEODIAG”
wykonanej w maju 2022 autorstwa mgr inz. Kordian Kuc, stwierdzam, iz
zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 25 kwietnia 2012r. Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
projektowany obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym oraz prostych warunkach

gruntowych.

Wyciag z dokumentacji geologiczne;j

Podloze gruntowe dokumentowanego obszaru, ponizej gleby, zbudowane jest z
utworow pochodzenia zwietrzelinowego.

- Warstwa I — rozwiercona zwietrzelina skalna w postaci pospotki zaglinionej
oraz piasku $redniego i1 pylastego ze zwirem w stanie Sredniozaggszczonym.
Przyjeta charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia ID = 0,60. Grunty nosne
o dobrych parametrach geotechnicznych.

- Warstwa Il — rozwiercona zwietrzelina skalna w postaci piasku $redniego z
piaskiem pylastym z domieszka zwiru w stanie zagg¢szczonym. Przyjeta
charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia ID = 0,68. Grunty nosne o bardzo
dobrych parametrach geotechnicznych.

- Warstwa C — rozwiercona zwietrzelina skalna w postaci piasku gliniastego
przewarstwionego glina pylasta z domieszkami okruchéw skalnych w stanie
twardoplastycznym. Przyjeta charakterystyczna wartos$¢ stopnia plastycznosci IL =

0,05. Grunty nosne o dobrych parametrach geotechnicznych.

Zalecenia konstrukcyjne:

1. Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do wszystkich uwag zawartych w ww.
opracowaniu w szczegdlnosci do wytycznych dot. posadowienia oraz
prowadzenia prac budowlanych.

2. Do robot fundamentowych mozna przystapi¢ dopiero po odbiorze podtoza pod
fundamenty co powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w

dzienniku budowy przez uprawnionego geologa badz kierownika budowy.

10




1.4.

3. Zasypke fundamentow nalezy wykona¢ ze spadkami ulatwiajacymi

odprowadzenie wody od $cian fundamentu wg zasad budowlanych.

. Zgodnie z normg nalezy przestrzega¢ postanowien dotyczacych temperatury i

warunkéw pogodowych przy ktorych nalezy wykonywaé roboty ziemne,
ponadto calo$¢ robot ziemnych musi si¢ odbywac¢ pod nadzorem geologa,
ktéry powinien potwierdzi¢ poprawnos¢ wykonywania poszczegdlnych

odcinkow prac.

Zalecenia konstrukcyjne:

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlang w oparciu o

ustalenia branz architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnych pod nadzorem

Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podane rozwigzania

materialowe nalezy traktowaé jako przykladowe z mozliwoscig ich zamiany po

konsultacji z Projektantem. Zakres niniejszego opracowania wykonano jako

fragment pelnej dokumentacji projektowe;.

Specytikacja i zalozenia:

. wszystkie wymiary sprawdzaé na budowie,

. uzy¢ beton C20/25 (W8 w czesci podziemnej) zwykty, zbrojony stalg AIIIN —

B500Sp oraz A0 — StOS spelniajagcy warunki normowe dotyczace sktadu,
probek, wiasciwosci oraz uzytego cementu, uziarnienia kruszywa, elementy

stalowe S355

. zastosowanie domieszek do betonu uzaleznione jest od wykonawcy, sa

wynikiem  opracowanej  technologii ~ wykonania  obiektu  (dodatki
uplastyczniajagce 1 opOzniajace  wigzanie), panujace]  temperatury

(przeciwmrozowe), tempa prac budowlanych (przyspieszajace wigzanie),

. doktadno$¢ wykonania konstrukcji wedlug oznaczenia symbolem c¢ lub na

podstawie specyfikacji umowy,

. w przypadku pojawienia si¢ rysy lub pekniecia elementu zelbetowego

powiadomi¢ projektanta branzy konstrukcyjnej; zabezpieczenie,
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10.

11.

12.

jako wypelnienie oznaczone: styropian twardy nalezy stosowac¢ styropian
FS30 lub ptyte izolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego,

rodzaj, typ, grubo$¢ i ulozenie warstw izolacyjnych oraz elementéw
wykonczeniowych wg specyfikacji architektonicznej,

wszystkie wymiary, poziomy stanu surowego, warstwy wykonczeniowe
(grubos¢, sposob uksztaltowania) przed wykonaniem sprawdzi¢ z projektem
branzy architektonicznej oraz nadzorami,

dylatacje konstrukcyjne wypetnié styropianem miekkim np. FS15, krawedzie
zabezpieczy¢ masa plastyczna, np. jednosktadnikowym, elastycznym,
poliuretanowym materialem uszczelniajacym lub inng o podobnych
wlasciwosciach,

otulenie stali zbrojeniowej w elementach: belek zelbetowych 3cm, shupach
zelbetowych 4cm, w tawach fundamentowych Scm,

rodzaj, typ, grubos¢ i ulozenie warstw izolacyjnych oraz elementow
wykonczeniowych wg specyfikacji architektonicznej,

na etapie wykonywania rysunkéow wykonawczych nalezy sprawdzi¢ wielkosé
otulenia dla poszczegdlnych elementéow zelbetowych zgodnie z wytycznymi
Instytutu Techniki Budowlanej: Wytyczne oceny odpornosci ogniowej

elementow konstrukcji budowlanych z 2005 roku.
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LS.

Zalozenia do programu BIOZ:

Prace przygotowawcze oraz prace budowlane w obrgbie projektowanego

obiektu zaleca si¢ prowadzi¢ w sposob tradycyjny, przy wykorzystaniu lekkiego

sprzetu mechanicznego. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami i

wytycznymi BIOZ, BHP oraz uzgodnionym harmonogramem.

W ramach planowanej budowy nalezy wykonaé¢ plan organizacji budowy.

Wykonywane prace budowlane bedg narazaly na nastepujace niebezpieczenstwa

zycia i zdrowia ludzkiego:

1.

Pracownicy obstugujacy narzedzia elektromechaniczne winni posiadad
odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia.

Prace zwigzane z ksztalttowaniem elementow wyzszych kondygnacji beda
wymagaly montazu rusztowan. Wigza¢ si¢ to bedzie z praca na wysokosci.
Prace budowlane realizowane beda w bezposrednim sgsiedztwie ruchu
komunikacyjnego. Nalezy opracowac system zabezpieczen gwarantujacych
bezpieczenstwo pieszych i pracownikow.

Prace budowlane zwigzane z szalowaniem, zbrojeniem i betonowaniem
konstrukcji zelbetowej wigzg sie z koniecznoscig zachowania odpowiednich
warunkéw BHP oraz szkolenia.

Stosowanie substancji chemicznych np. do malowania elementéw stalowych
lub drewnianych powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producenta lub

dystrybutora w miejscach o ograniczonym dostepie.

Stad nalezy doktadnie ustali¢ harmonogram oraz plan wykonywanych prac

budowlanych w odniesieniu do zastosowanej technologii prowadzenia rob6t oraz

mozliwos$ci organizacyjnych.
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15.1 WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Wisrdd najczesciej wystepujacych zagrozen podczas robot budowlanych mozna
wymieni¢ :

- upadki z wysokosci,

- uderzenie przez przedmiot spadajacy z wyzszego poziomu,

- skaleczenia ostrymi materialami lub narzedziami,

- porazenie pradem, podraznienie oczu,

- zasypanie ziemig - glebokie wykopy, ktore nalezy wykona¢ podczas

prowadzenia robdt fundamentowych.

L5.2 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych
rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny")
przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach
pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy") powinno
zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dluzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na
ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia

wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

1.5.3 SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z PROWADZENIA
ROBOT

a.) na terenie budowy powinna znajdowaé si¢ tablica informacyjna z
niezbednymi danymi obiektu, a w szczegdlnosci numerami telefonow
alarmowych: pogotowia, policji i strazy pozarnej.

b.) na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne,
nalezy je otasmowac i oznaczy¢ odpowiednimi tablicami.

c.) pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm
przydzialu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

d.) $rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych  $rodkdw  powinny  zapewniad
wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

e.) kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o

sposobach postugiwania si¢ tymi §rodkami.
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f)

g)

h.)

na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy
dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi
lub zagrozeniami
- zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisoOw oraz zasad BHP.
Na terenie budowy powinna znajdowac si¢ kompletna apteczka i
podreczny sprzet gasniczy.
- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac
zakres robdt  wystepujacych przy realizacji rozbidrki przed

rozpoczeciem robot nalezy opracowaé plan BIOZ.
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L.6.

Zestawienie obcigzen, obliczenia statyczno-wytrzymaloS$ciowe

ObciaZzenia stale na dach

nr | Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie Wwapdk. Obcigzenie
obcigzenia -] charakter. obo. oblicz.
[EN/m" ] [EN/m” ]
1 Lupek dachowy 0.500 [/ ] 1.000 0.500 1.200 0.600
2 Folia dachowa 0.010 [ /m" ] 1.000 0.010 1.300 D.013
3 Deskowanie 5.000 [T m” ] 0.025 0.150 1.300 D.185
pelne
4 Laty 6.000 [T m” ] 0.010 0.060 1.300 D.078
kontriaty
5 Membrana 0.100 [ /m" ] 1.000 0.100 1.200 D.120
dachowa
g Welna 1.200 [T m” ] 0.300 0.360 1.200 D.432
mineralna
gr.30cm
7 Krokwie 0.150 [ m" ] 1.000 0.150 1.100 D.165
12x20cm
(0,12x0,20) /.
X ©
g Plyca GK gr. 12.000 [T m” ] 0.018 0.216 1.200 D.258
1.8 na
ruszcie
stalowym
g;=1.54¢& 1.205 gi=1.862
Wiazar dachowy
Tabela wykorzystania nosSnosci przekroju preta
Hx Tve Zgin. Zgin. Scisk. | Scisk. | Rozciag.| Rozciag.| Scin u [cm] Twagi
preta i ze ze 4]
statecz|. scisk. Zgin. Zgin.
1 krokiew | 0.00=1 - = = 0.00=1 - 0.00=1 | D.02>0.01 -~
2 krokiew = b 0.58=1 - - - 0.13=1 | 2.39<2.55 -
3 krokiew b 0.58=1 - - - 0.13=1 | 2.39<2.55 -
4 krokiew | 0.00=1 - = = 0.00=1 - 0.00=1 | 0D.02>0.01 -

17




Pret 2 - Erokiew

H=-5.77 kN
M= T7.27 kKNm
WYNIKI 3CISHANIZL ZE ZGINANIEM:
o G 0.24 .05
ki = + = 0.04+0.55 = 0.5%£1
S I 0.39%14.54 16.62
Naprgzenia OK:
G 0.24 9.08
—+ka® = +0.7* = 0.0240.38 = 0.40<]
By ¥F T 1.00%14.54 l6.62
Naprgzenia OK:
H = -13.24 kH
M = 0.00 kNm
WYNIKI SCISEANIA ZE ZGINANIEM:
G [+ 0.55 0.00
b = + = 0.10+40.00 = D0.10=1
Eex¥foy faa 0.359%14.54 16.62
Naprgzenia OK:
G2 g 0.55 0.00
—+ka * = +0. 74 = 0.042+0.00 = 0.04=1
Eoy ¥ Fr 1.00%14.54 l6.62
Naprgzenia OK:
V = 5.70 kN
WYNIKI SCINANIA:
T 0.36
= = 0.13=1
fu 2.77
NaprezZzenia CK:
PREZEMIESZCZENIE
Uea = 2.39 cmEL/200 = 2.55 cm

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA,




