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L WALBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GORZE, DZIALKI NR 284, 285, OBREB 7 KAMIENNA GORA -
[ PROJEKT WNETRZ
. INWESTOR
Gmina Miejska Kamienna Géra
plac Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Géra
o PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
= e I kropka studio klub architekci

| | ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow
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‘ SPRAWDZAJACA |arch. Matgorzata tapaj MPOIA/011/2015
PROJEKTANT arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015

| | | | | WSPOLPRACA | arch. Daria Cichon
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- WPUST OSWIETLENIOWY - KINKIET
i WPUST OSWIETLENIOWY SUFITOWY

= OSWIETLENIE LED W SCIANACH / SUFITACH

LZ - OSWIETLENIE LED W ZABUDOWIE MEBLOWEJ
(WG ROZWINIEC)

£=3 TRASA PRZEWODU OSWIETLENIOWEGO

LOKALIZACJA GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO

EACZNIK SWIATEA POJEDYNCZY

wypust do $wiatta LED przy
posadzce, zasilacz w zabudowie -
podswietlenie glifu na petng
wysoko$¢ pomieszczenia

WYPUST ELEKTRYCZNY DO SWIATLA LED

podswietlenie glifu na petng
wysoko$¢ pomieszczenia
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7;__1 KB . 1.  RYSUNEK ROZPATRYWAC £ACZNIE Z BRANZOWYMI
ET 8 kinkiet h-250 PROJEKTAMI TECHNICZNYMI
H 2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
3. WYMIARY PODANO W STANIE SUROWYM. WSZYSTKIE
| WYMIARY PODANO ORIENTACYJNIE. NADRZEDNYMI SA
| WYTYCZNE ODNOSNIE OSI ORAZ OPISY.
////////////////////////// \ 4. WYSOKOSCI PODANO W STANIE WYKONCZENIA POSADZKI
///////////// | . 5. JESLI NIE OZNACZONO INACZEJ, WYSOKOSC GNIAZDA 25
wypust do Swiatta LED h-150 - CM OD POZIOMU POSADZKI
| oswietlenie lustra Swiatlem LED .
‘ Ny 6. LACZNIKI MONTOWANE NA WYSOKOSCI 80 CM OD POZIOMU
L I WYKONCZENIA POSADZKI
e ] — 4’7 e 7. LACZNIKI/GNIAZDA/WYPUSTY KABLOWE 15 OD KRAWEDZI

SCIANY/OTWORU, JESLI NIE OKRESLONO WYMIARU. JESLI
PRZEBIERALNIA W TAKIEJ ODLEGLOSCI WYSTEF’UJ’E ELEMENT ZELBETOWY,
OSPRZET ELEKTRYCZNY UMIESCIC POZA ZELBETEM
8. WSZYSTKIE tACZNIKI | GNIAZDA MONTOWANE W UKtADZIE

/7 - 7 POZIOMYM
I} S &2 R R e 7z o8 | I E il 9. POD OSWIETLENIE LED PRZYGOTOWAC WYPUSTY Z
7 - \ 1

ZAPASEM KABLA
10. GNIAZDA | tACZNIKI W KOLORZE CZARNYM

TEMAT

BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL.
wypust do §wiatta LED WALBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GORZE, DZIALKI NR 284, 285, OBREB 7 KAMIENNA GORA -

podswietlenie cegty na elewacji PROJEKT WNETRZ
oraz pod zgdaszeniem INWESTOR
Gmina Miejska Kamienna Géra
plac Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Géra
wypust do dwiatta LED h-150 -

o$wietlenie Justra $wiattem LED kinkiet h-250 —~ PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

(3 - - =L gz | NI 3 kropka studio klub architekci

ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow

kinkiet h-250

mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

FAZA
/ PROJEKT WNETRZ
TRESC RYSUNKU
ﬁ—/// RZUT ELEKTRYKI
RYS. NR SKALA | DATA

02 1:50 | 07/22
AUTORZY specjalnos¢ architektoniczna PODPIS DATA
SPRAWDZAJACA |arch. Matgorzata tapaj MPOIA/011/2015

PROJEKTANT arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015
WSPOLPRACA  |arch. Daria Cichon
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PROJEKTOWANE WYJSCIE WODY ZIMNEJ
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PRZECHOWALNIA

zlewozmywak stalowy
wylewka nablatowa
h=65 cm
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~ | T 8] stelaz podtynkowy,
© I 6.42M2 A 2] miska ustepowa wiszgca, biata
T } \’\ wylewka umywalkowa
i I8 podtynkowa, automatytzna -

7 na podczerwien, h=105 cm

- L | wylewka umywalkowa : UWAGA:
m ; ; | podtynkowa, automatyczna - 1.  RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z BRANZOWYMI
0 N ‘ na podczerwien, h=105 cm PROJEKTAMI TECHNICZNYMI
@ N 2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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| 3. WYMIARY PODANO W STANIE SUROWYM. WSZYSTKIE

| WYMIARY PODANO ORIENTACYJNIE. NADRZEDNYMI SA

| WYTYCZNE ODNOSNIE OSI ORAZ OPISY.

I I I 4. WYSOKOSCI PODANO W STANIE WYKONCZENIA POSADZKI
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PRZEBIERALNIA

! I

ROZMIERZYC NA SCIANACH | POSADZKACH UKtAD
SPIEKOW ORAZ LOKALIZACJE WYPOSAZENIA | DO NICH
DOSTOSOWAC LOKALIZACJE PODEJSC SANITARNYCH.
RYSUNKI ROZPATRYWAC Z ROZWINIECIAMI

stelaz podtynkowy,
miska ustepowa wiszgcd, biata

N ——

stelaz podtynkowy do pisuaru

TEMAT
BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL.
WALBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GORZE, DZIALKI NR 284, 285, OBREB 7 KAMIENNA GORA -
. PROJEKT WNETRZ
stelaz podtynkowy przystospwany INWESTOR
wylewka umywalkowa do mocowania wiszgcej miski _ — :
podtynkowa, automatyczna - na _ ustepowej dla niepetnosprawnych Gmina Miejska Kamienna Géra
podczerwien, h=105 cm Y e plac Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Géra
o stelaz podtynkowy, umywalka $cienna i PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
(g _ _ _  miskaustepowa wiszaca, biata ~ wylewkaumywalkowa [ o . . .
; | h=90 cm ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow

mob: 500 559 071 501 014 298
| biuro@kropka-studio.pl
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/ PROJEKT WNETRZ
TRESG RYSUNKU

RZUT WOD-KAN

RYS. NR SKALA | DATA
| | ‘ | | 03 1:50 | 07/22
\ | \ \ AUTORZY specjalnos¢ architektoniczna PODPIS DATA
‘ SPRAWDZAJACA |arch. Matgorzata tapaj MPOIA/011/2015

PROJEKTANT arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015
| | | | | WSPOLPRACA | arch. Daria Cichoft
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LEGENDA:

COKOL ZE STALI - PLASKOWNIK STALOWY, MALOWANY
PROSZKOWO NA BIALO - RAL 9003 (DOPUSZCZANY 9016) -

50X2 MM

- 45,60 MB

= USZCZELNIENIE STYKU SILIKONEM

DYLATACJA POSADZKI KORKIEM

PUNKT ROZMIERZANIA SPIEKOW / PLYTEK

MIN. R10, SZARA, FUGA MINIMALNA W KOLORZE
PLYTKI - 30,20 m2

UWAGA:

BRUK KLINKIEROWY 200 X 60 MM, WYSOKOSC 50 MM,

O MINIMALNEJ POROWARTOSCI, Z MINIMALNA FUGA -
124,60 m2

PLYTKA GRESOWA 90x90 CM, ANTYPOSLIZGOWOSC

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2.  WYMIARY PODANO W STANIE OTYNKOWANYM.

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO ORIENTACYJNIE.

NADRZEDNYMI SA WYTYCZNE ODNOSNIE OSI ORAZ OPISY.

3.  WYSOKOSCI PODANO W STANIE WYKONCZENIA POSADZKI

4. BRAK OZNACZENIA GRAFICZNEGO PRZY SCIANIE

OZNACZA BRAK COKOtU W DANYM MIEJSCU.

TEMAT

BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL.

WALBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GORZE, DZIALKI NR 284, 285, OBREB 7 KAMIENNA GORA -

PROJEKT WNETRZ

INWESTOR

Gmina Miejska Kamienna Géra
plac Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Géra

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci

ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

FAZA

PROJEKT WNETRZ

TRESC RYSUNKU

RZUT POSADZEK

RYS. NR SKALA | DATA
04 1:50 | 07/22
AUTORZY specjalnos¢ architektoniczna PODPIS DATA

SPRAWDZAJACA |arch. Matgorzata tapaj MPOIA/011/2015

PROJEKTANT
WSPOLPRACA

arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015
arch. Daria Cichon




LEGENDA:

= == SCIANA ZELBETOWA OBLOZONBA PODWOJNA PLYTA GK DLA
MONTAZU OSWIETLENIA LINIOWEGO, WYKONCZONA GLADZIA
ORAZ FARBA, KOLOR BIALY - RAL 9003

== SCIANA/DRZWI WYKONCZONE FARBA, KOLOR BIALY - RAL 9003

== == SCIANA WYKONCZONA CEGLA

LUSTRO WG ROZWINIEC

== SCIANA WYKONCZONA SPIEKIEM BIALYM LUB
WIELKOFORMATOWA PLYTKA, MATOWA, WG ROZWINIEC.
SZEROKOSC PLYT 100 CM, WYSOKOSC MINIMUM 250 CM;
POWYZEJ FARBA CZARNA - RAL 9004; SPIEK/PLYTKA - 60,4 M2

=anm SCIANA WYKONCZONA PLYTKA GRESOWA, MATOWA, 30X30
CM, SZARA, FUGA MINIMALNA W KOLORZE PLYTKI; PLYTKA DO
WYSOKOSCI 250 CM (WYROWNANA Z OSCIEZNICA), POWYZEJ
FARBA BIALA - RAL 9003
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PRZECHOWALNIA
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PRZEDSIONEK \ ‘ | KAPLIC | ‘ H POM. GOSPOD.
i a8 1ov2 l
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UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2.  WYMIARY PODANO W STANIE OTYNKOWANYM.
WSZYSTKIE WYMIARY PODANO ORIENTACYJNIE.
NADRZEDNYMI SA WYTYCZNE ODNOSNIE OSI ORAZ OPISY.

PRZEBIERALNIA

R 1 S

TEMAT

BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL.
WALBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GORZE, DZIALKI NR 284, 285, OBREB 7 KAMIENNA GORA -
PROJEKT WNETRZ

INWESTOR

Gmina Miejska Kamienna Géra
plac Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Géra

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

************************* | I S ) kropka studio klub architekci

ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl
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‘/////////////////

%

FAZA
/ PROJEKT WNETRZ
TRESC RYSUNKU
ﬁ—/// RZUT WYKONCZENIA SCIAN
RYS. NR SKALA | DATA

|
|
|
\ AUTORZY specjalnos¢ architektoniczna PODPIS DATA
|
|
\

05 1:50 | 07/22
SPRAWDZAJACA |arch. Matgorzata tapaj MPOIA/011/2015

PROJEKTANT arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015
WSPOLPRACA |arch. Daria Cichor
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widoczny fragment belki
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_ formie glifu - dostosowanie
ksztattem do gliféw okiennych

_ zelbetowej pozostawié odsloniety,

LEGENDA:

S1 - sufit podwieszany z ptyty GKF, malowany farbg w kolorze
biatym - RAL 9003

S2 - sufit podwieszany z ptyty GKF, malowany farbg w kolorze
czarnym - RAL 9004

S3 - podsufitka wykonczona ptytkg klinkierowg

S4 - podsufitka wykonczona deskg elewacyjna

Sufitowy panel grzewczy wg projektu instalacji,
kolor czarny

A1 - oprawa liniowa, podtynkowa

B1 - oprawa natynkowa

C1/E1 - oprawa podtynkowa punktowa

UWAGA:

1.

RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z BRANZOWYMI
PROJEKTAMI TECHNICZNYMI

2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

3. WYMIARY PODANO W STANIE OTYNKOWANYM.
WSZYSTKIE WYMIARY PODANO ORIENTACYJNIE.
NADRZEDNYMI SA WYTYCZNE ODNOSNIE OSI ORAZ OPISY.

4. WYSOKOSCI PODANO W STANIE WYKONCZENIA POSADZKI

5. PRZED MONTAZEM OSWIETLENIA PODTYNKOWEGO
NALEZY ZWERYFIKOWAC WIELKOSCI OTWOROW
MONTAZOWYCH WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

TEMAT

BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL.
WALBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GORZE, DZIALKI NR 284, 285, OBREB 7 KAMIENNA GORA -
PROJEKT WNETRZ

INWESTOR

Gmina Miejska Kamienna Géra
plac Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Géra

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci

ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

FAZA

PROJEKT WNETRZ

TRESC RYSUNKU

RZUT SUFITOW

RYS. NR SKALA | DATA
06 1:50 | 07/22

AUTORZY specjalnos¢ architektoniczna PODPIS DATA

SPRAWDZAJACA |arch. Matgorzata tapaj MPOIA/011/2015

PROJEKTANT arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015

WSPOLPRACA  |arch. Daria Cichon




DRZWI WEWNETRZNE

250

DW1
L 200 ,

2000mm x 2500 mm
ILOSC: 2 SZTUKI

Drzwi DWA1

1. Drzwi z ptyty mdf, malowane
farbg zmywalng w kolorze biatym -
RAL 9003

2. Drzwi przesuwne z kasetg
natynkowg

250
255

~

800mm x 2500 mm
ILOSC: 1 SZTUKA

Drzwi DW3

1. Drzwi z ptyty mdf, malowane
farbg zmywalng w kolorze biatym -
RAL 9003

2. Oscieznica drzwi zlicowana z
tynkiem /na potgczeniu zastosowac
tadme wzmacniajgcg malowana
farbg zmywalng (tak jak $ciana)

3. Drzwi lewe

4. Zawiasy ukryte

5. Klamka czarna, o przekroju
okragtym, wyposazona w zamek
6. Drzwi tazienkowe - podciecie
wentylacyjne

7. Samozamykacz szynowy w
kolorze czarnym
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| Sl
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‘ DwW2 NI 1
90
100

900mm x 2500 mm
ILOSC: 1 SZTUKA

Drzwi DW2

1. Drzwi z ptyty mdf, malowane
farbg zmywalng w kolorze biatym -
RAL 9003

2. Oscieznica drzwi zlicowana z
tynkiem /na potagczeniu zastosowacé
tasme wzmacniajgcg malowana
farbg zmywalng (tak jak $ciana)

3. Drzwi prawe

4. Zawiasy ukryte

5. Klamka czarna, o przekroju

okragtym
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205mm x 2500 mm
ILOSC: 1 SZTUKA

Drzwi DW6

1. Drzwi z ptyty mdf, malowane farba
zmywalng w kolorze biatym - RAL 9003
2. Uw=1.3 W/m?K

3. Oscieznica drzwi zlicowana z tynkiem
/na potgczeniu zastosowac tasme
wzmacniajgcg malowana farbg
zmywalna (tak jak $ciana)

4. Zawiasy ukryte

5. Skrzydto glowne prawe

6. Klamka czarna, o przekroju okrggtym,
wyposazona w zamek
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900mm x 2500 mm
ILOSC: 1 SZTUKA

Drzwi DW3

1. Drzwi z ptyty mdf, malowane
farbg zmywalng w kolorze biatym -
RAL 9003

2. Oscieznica drzwi zlicowana z
tynkiem /na potaczeniu zastosowac
tasme wzmacniajgcg malowana
farbg zmywalng (tak jak $ciana)

3. Drzwi prawe

4. Zawiasy ukryte

5. Klamka czarna, o przekroju
okragtym, wyposazona w zamek
6. Drzwi fazienkowe - podciecie
wentylacyjne

7. Samozamykacz szynowy w
kolorze czarnym
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800mm x 2500 mm
ILOSC: 2 SZTUKI

Drzwi DW3

1. Drzwi z ptyty mdf, malowane
farbg zmywalng w kolorze biatym -
RAL 9003

2. Oscieznica drzwi zlicowana z
tynkiem /na pofaczeniu zastosowac
tasme wzmacniajgcg malowana
farbg zmywalng (tak jak $ciana)

3. Drzwi prawe

4. Zawiasy ukryte

5. Klamka czarna, o przekroju
okragtym, wyposazona w zamek
6. Drzwi fazienkowe - podciecie
wentylacyjne

7. Samozamykacz szynowy w
kolorze czarnym

UWAGI

1.

TEMAT

RYSUNEK NALEZY TRAKTOWAC JAKO ZESTAWCZY, NIE
MOZE StUZYC JAKO PODSTAWA DO ZAMOWIENIA.

BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL.

WALBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GORZE, DZIALKI NR 284, 285, OBREB 7 KAMIENNA GORA -
PROJEKT WNETRZ

INWESTOR

Gmina Miejska Kamienna Géra
plac Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Goéra

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci

ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

FAZA

PROJEKT WNETRZ

TRESC RYSUNKU

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH

RYS. NR SKALA | DATA
07A 1:50 | 07/22
AUTORZY specjalnos¢ architektoniczna PODPIS DATA

SPRAWDZAJACA |arch. Malgorzata Lapaj MPOIA/011/2015

PROJEKTANT
WSPOLPRACA

arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015
arch. Daria Cichon




OSWIETLENIE PODSTAWOWE

SYMBOL OPIS OPRAWY ILOSC
A A2 Profil aluminiowy + tasma LED 24V 1700Im/m 15W/m 3000K IP65 + ostona mleczna

A1 - montaz bezramkowy w suficie g/k 4 x 5,0 [mb]
A2 - montaz bezramkowy doscienny podtynkowy 4 x 1,6 [mb]
A3 - montaz bezramkowy doscienny podtynkowy 2 x 4,1 [mb]
A4 - montaz bezramkowy w elewacji 2 x 2,5 [mb]
A5 - montaz bezramkowy w elewacji 2 x 4,6 [mb]
A6 - montaz bezramkowy w elewacji 2 x 3,3 [mb]

B1 Oprawa zwieszana, cylindryczna (tubularna), opalizowany, satynowy dyfuzor akrylowy,

(:) L=400 mm, LED 5048Im, 33W, wysokos¢ montazu podana jest do spodu oprawy 4

C1 Oprawa dostropowa, okragta, srednica 90 mm, odbtysnik w kolorze czarnym, LED 790Im, rozsyt 97

O 36°, 10W P20

D1 Oprawa zewnetrzna nascienna, cylindryczna, opalizowana, $rednica 115mm, L=700mm LED, 3

O 2644Im, 27W, IP65, elementy widoczne czarne

E1 . , .

Q Oprawa zewnetrzna dostropowa, srednica 92mm, LED, elementy widoczne czarne, 10W IP55 2

K1 Oprawa nascienna, kolor czarny matowy, L=1250 mm, dyfuzor opalowy, LED, 1750Im, 13W IP20 1

K2 Oprawa nascienna, kolor czarny matowy, L=985 mm, dyfuzor opalowy, LED, 750Im, 8W 1P20 1

1
K3 Oprawa nascienna, kolor czarny matowy, L=2450 mm, dyfuzor opalowy, LED, 3500Im, 27W IP20 1

TEMAT

BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL.
WALBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GORZE, DZIALKI NR 284, 285, OBREB 7 KAMIENNA GORA -
PROJEKT WNETRZ

INWESTOR

Gmina Miejska Kamienna Géra
plac Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Goéra

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci

ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

FAZA

PROJEKT WNETRZ

TRESC RYSUNKU

ZESTAWIENIE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

RYS. NR SKALA | DATA
07B N/D | 07/22
AUTORZY specjalnos¢ architektoniczna PODPIS DATA

SPRAWDZAJACA |arch. Matgorzata Lapaj MPOIA/011/2015
PROJEKTANT arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015

WSPOLPRACA |arch. Daria Cichon




kanat nawiewny wg cokot - oswietlenie liniowe, podynkowe - kanat nawiewny wg tawa Z1, wg odrebnego rysunku oswietlenie liniowe A1, podynkowe tawa Z2, wg odrebnego rysunku Sciana wykonczona farbg biatg lampa wiszgca B1
projektu instalaciji, ptaskownik - oswietlenie przechodzi ze Sciany projektu instalaciji, - o$wietlenie przechodzi ze $ciany
kolor biaty wg legendy w poszycie, az do kalenicy kolor biaty w poszycie, az do kalenicy
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kanat wywiewny wg projektu  lampa wiszgca B1 $ciana tawa Z2, wg odrebnego rysunku oswietlenie liniowe A1, podynkowe kanat nawiewny wg os$wietlenie liniowe, podynkowe - kanat nawiewny wg cokot -
instalacji, kolor biaty wykonczona - oswietlenie przechodzi ze $ciany odrebnego rysunku projektu instalaciji, oswietlenie przechodzi ze $ciany projektu instalaciji, ptaskownik -
farbg biatg w poszycie, az do kalenicy kolor biaty w poszycie, az do kalenicy kolor biaty wg legendy
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LEGENDA:

[ ]
)

SCIANA LUB DRZWI W MALOWANE FARBA W KOLORZE
BIALYM - RAL 9003

DREWNO LITE - DAB NATURALNY, LAKIER MATOWY,
BEZBARWNY

COKOL - PLASKOWNIK STALOWY LUB BLACHA - STAL
NIERDZEWNA, SZCZOTKOWANA

COKOL ZE STALI - PLASKOWNIK STALOWY,
MALOWANY PROSZKOWO NA BIALO - RAL 9003
(DOPUSZCZANY 9016) - 50X2 MM

LZ - OSWIETLENIE LED W ZABUDOWIE MEBLOWEJ
(WG ROZWINIEC)

Przed wykonaniem podejs¢ instalacyjnych nalezy rozmierzy¢ na
Scianach i posadzkach uktad ptytek oraz lokalizacje wyposazenia i do
nich dostosowac lokalizacje podej$¢ sanitarnych i wypustéw
elektrycznych.

W $cianach wznoszonych metoda suchej zabudowy nalezy zapewni¢
wzmocnienia w miejscach drzwi, otworéw, mebli, oSwietlenia, oraz
innych elementéw zgodnie z zaleceniami producenta wybranego
systemu.

Przed uruchomieniem produkcji mebli nalezy uzyska¢ akceptacje
jakosci i przyjetych rozwigzan realizacyjnych na podstawie
przedstawionych prébek i przyktadow zastosowanych rozwigzan. Do
Wykonawcy nalezy doboér potgczen, prowadnic, oku¢, grubosci i ilosci
elementéw zapewniajgcych meblom odpowiednig sztywnosé, trwatosc i
bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania. Nie sg dopuszczalne
jakiekolwiek ostre, niebezpieczne krawedzie.

Jako obowigzujgce i nieprzekraczalne nalezy traktowac¢ wymiary
gabarytowe zewnetrzne. Wymiary czgstkowe i pochodne wynikajace z
technologii fgczenia, usztywnien, grubosci przyjetych elementéw sg
wymiarami orientacyjnymi. Nie nalezy przyjmowa¢ wymiaréw na
podstawie automatycznych pomiaréw w programach komputerowych.

Wymiary nalezy bezwzglgdnie dostosowac¢ do rzeczywistych wynikow
inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez
Wykonawce na budowie.

Wszystkie wymiary sg podane informacyjnie. Nadrzgdnymi sg
wytyczne odnos$nie gléwnych osi oraz punktéw rozmierzania ptytek.
Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasniac.

Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tacznie - opisy

techniczne, rysunki, zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich
branz.

TEMAT

BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL.
WALBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GORZE, DZIALKI NR 284, 285, OBREB 7 KAMIENNA GORA -
PROJEKT WNETRZ

INWESTOR

Gmina Miejska Kamienna Géra
plac Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Goéra

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci

ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

FAZA

PROJEKT WNETRZ

TRESC RYSUNKU

ROZWINIECIA - POM. 01 - KAPLICA

RYS. NR SKALA | DATA
08 1:20 | 07/22
AUTORZY specjalnos¢ architektoniczna PODPIS DATA

SPRAWDZAJACA |arch. Malgorzata Lapaj MPOIA/011/2015
PROJEKTANT arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015

WSPOLPRACA  |arch. Daria Cichon




kinkiet

umywalka Z4,

montowany do

szafki, czarny, wg

rzutu o$wietlenia

lustro L.05, wg

kinkiet rekaw umywalka Sciana stelaz podtynkowy umywalka Z4, kinkiet
montowany do wrzutowy kosza ~ Z4, wg wykonczona wg odrebnego montowany do
lustra, czarny, wg podblatowego, odrebnego farbg - wg rysunku szafki, czarny, wg
rzutu oswietlenia czarny, stalowy, rysunku legendy rzutu oswietlenia
ok @160 mm
lustro L.05, wg kosz podblatowy, ogrzewacz wykonczenie miska przycisk sptukujgcy $ciana wykonczenie lustro L.05, wg
odrebnego stalowy, czarny, wody wg Sciany wg ustepowa automatyczny, wykonczona Sciany wg odrebnego
rysunku okragty, @300mm proj. techn. legendy wiszgca, biata czarny farbg - wg legendy rysunku
legendy
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wg odrebnego
rysunku

$ciana

wykonczona

farba - wg
legendy

wykonczenie sciany
wg legendy

podziat symetrycznie
do podzialu na
przeciwlegtej $cianie

wykornczenie
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LEGENDA:

PLYTKA WIELKOFORMATOWA 100X300 CM, BIALA,
WYKONCZENIE MATOWE, UKLAD WG ROZWINIEC

SCIANA MALOWANA FARBA W KOLORZE CZRANYM -
RAL 9004

LUSTRO

SCIANA LUB DRZWI W MALOWANE FARBA W KOLORZE
BIALYM - RAL 9003

LZ - OSWIETLENIE LED W ZABUDOWIE MEBLOWEJ

(WG ROZWINIEC)

e Przed wykonaniem podej$¢ instalacyjnych nalezy rozmierzy¢ na
Scianach i posadzkach uktad plytek oraz lokalizacje wyposazenia i do
nich dostosowac lokalizacje podejsé sanitarnych i wypustow
elektrycznych.

e W scianach wznoszonych metodg suchej zabudowy nalezy zapewnic¢
wzmocnienia w miejscach drzwi, otworéw, mebli, oSwietlenia, oraz
innych elementéw zgodnie z zaleceniami producenta wybranego
systemu.

e Przed uruchomieniem produkcji mebli nalezy uzyska¢ akceptacje
jakosci i przyjetych rozwigzan realizacyjnych na podstawie
przedstawionych prébek i przyktadéw zastosowanych rozwigzan. Do
Wykonawcy nalezy dobdr potgczen, prowadnic, oku¢, grubosci i ilosci
elementéw zapewniajgcych meblom odpowiednig sztywnosé, trwatosé i
bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania. Nie sg dopuszczalne
jakiekolwiek ostre, niebezpieczne krawedzie.

e  Jako obowigzujgce i nieprzekraczalne nalezy traktowa¢ wymiary
gabarytowe zewnetrzne. Wymiary czastkowe i pochodne wynikajgce z
technologii fgczenia, usztywnien, grubosci przyjetych elementéw sg
wymiarami orientacyjnymi. Nie nalezy przyjmowaé¢ wymiaréw na
podstawie automatycznych pomiaréw w programach komputerowych.

e Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowac do rzeczywistych wynikow
inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez
Wykonawce na budowie.

e Wszystkie wymiary sg podane informacyjnie. Nadrzednymi sg
wytyczne odnos$nie gtdwnych osi oraz punktéw rozmierzania ptytek.
Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasniac.

e  Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie - opisy
techniczne, rysunki, zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich
branz.

TEMAT

BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL.

WALBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GORZE, DZIALKI NR 284, 285, OBREB 7 KAMIENNA GORA -
PROJEKT WNETRZ

INWESTOR

Gmina Miejska Kamienna Géra
plac Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Géra

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci
ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow

mob: 500 559 071 501 014 298

biuro@kropka-studio.pl

FAZA

PROJEKT WNETRZ

TRESC RYSUNKU

ROZWINIECIA - POM. 05 - TOALETA

RYS. NR SKALA | DATA
09 1:20 | 07/22
AUTORZY specjalnos¢ architektoniczna PODPIS DATA

SPRAWDZAJACA |arch. Malgorzata tapaj MPOIA/011/2015
PROJEKTANT arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015

WSPOLPRACA  |arch. Daria Cichon




LEGENDA:
PLYTKA WIELKOFORMATOWA 100X300 CM, BIALA,
WYKONCZENIE MATOWE, UKEAD WG ROZWINIEC
I:l SCIANA MALOWANA FARBA W KOLORZE CZRANYM -
RAL 9004
miska ustepowa porecz uchylna biata, stelaz |:| LUSTRO
podtynkowa, wiszaca, matowa podtynkowy
dla os. niepetno- do pisuaru
sprawnych, biata ] SCIANA LUB DRZWI W MALOWANE FARBA W KOLORZE
BIALYM - RAL 9003
przycisk miska pisuarowa, biata Sciana $ciana podajnik recznikow oraz  umywalka zawieszana z lanego kinkiet wylewka lokalizacja porecz stata, stelaz podtynkowy
sptukujacy wykonczona wykonczona kosz ze stali malowanej| marmuru, biata, szerokosc 60 cm, montowany do podtynkowa czarna, pojemnika na biata, matowa do montazu miski
czarny, matowy farbg - wg farbg - wg proszkowo na biato gtebokos¢ 55 cm, - wyposazona w lustra, czarny, na podczerwien papier, pojemnik ustepowej dla _ L ‘ ] o
legendy legendy zintegrowane uchwyty na bokach; wg rzutu biaty, stalowy niepetnosprawnych e Przed wykonaniem podej$¢ instalacyjnych nalezy rozmierzy¢ na
syfon w kolorze armatury - czarny odwietlenia Scianach i posadzkach ukiad ptytek oraz lokalizacje wyposazenia i do
porecz stata przycisk sptukujgcy wykonczenie _wykonczenie ___ sciana wykonczenie nawietrzak kinkiet montowany do lustra, dozownik lustro uchylne wykonczenie $ciana porecz uchylna nich dostosowac lokalizacje podej$¢ sanitarnych i wypustow
biata, matowa automatyczny, czarny $ciany wg $ciany wg wykonczona Sciany wg $cienny @15 cm czarny, wg rzutu oéwietlenia mydta, biaty, 40x60 cm, ramai  $ciany wg wykonczona biata, matowa elektrycznych.
legendy legendy farbg - wg legendy w kolorze $ciany stalowy raczka stalowe, legendy farba - wg - . , .
legendy (biaty) czarne legendy e W Scianach wznoszonych metodg suchej zabudowy nalezy zapewnic
wzmocnienia w miejscach drzwi, otworéw, mebli, oswietlenia, oraz
. IS < ¢ < ¢ i S . S innych elementow zgodnie z zaleceniami producenta wybranego
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LEGENDA:

PLYTKA WIELKOFORMATOWA 100X300 CM, BIALA,
WYKONCZENIE MATOWE, UKEAD WG ROZWINIEC
I:l SCIANA MALOWANA FARBA W KOLORZE CZRANYM -

RAL 9004

kinkiet $ciana umywalka rekaw wylewka kinkiet umywalka Z5, umywalka kinkiet I:l LUSTRO

montowany do wykonczona | Z5, wg wrzutowy kosza | podtynkowa montowany do wg odrebnego 75, wg montowany do

lustra, czarny, wg | farbg-wg | odrebnego | podblatowego, czarna, na szafki, czamy, wg rysunku odrebnego szafki, czamy, wg

rzutu o$wietlenia Iegendy rysunku czarny, stalowy, podczerwier'\ rzutu o$wietlenia rysunku rzutu oswietlenia I:l SClANA LUB DRZWI W MALOWANE FARBA W KOLORZE

ok &160 mm BIALYM - RAL 9003
stelaz podtynkowy lustro L.07, wykonczenie kosz podblatowy, | LED od szafkaz ~ Sciana miska ustepowa wykonczenie sciany stelaz podtynkowy wykonczenie — wykoniczenie $ciana wykonczona nawietrzak scienny _wykonczenie sciana wykonczenie szafka z lustrem wykonczenie
wg odrebnego Sciany wg stalowy, czarny, spodu lustra lustrem L.07, wykonczona wiszaca, biata wg legendy $ciany wg legendy Sciany wg farbg - wg legendy @15 cm w kolorze $ciany wg legendy wykonczona Sciany wg L.07, wg Sciany wg .
rysunku legendy okragty, @300mm wg odrebnego farbg - wg legendy éciany (czarny) farbg - wg legendy odrebnego legendy e LZ - OSWIETLENIE LED W ZABUDOWIE MEBLOWEJ
rysunku legendy legendy rysunku (WG ROZWINIEC)

e  Przed wykonaniem podej$¢ instalacyjnych nalezy rozmierzy¢ na
miska przycisk sptukujacy podziat symetrycznie stelaz miska przycisk $ciana stelaz| miska ustgpowa Sciana sciana miska ustepowa | stelaz $cianach i posadzkach uktad ptytek oraz lokalizacje wyposazenia i do
ustepowa automatyczny, do podzialuna podtynkowy ustgpowa sptukujacy wykoniczona  |podtynkowy| | wiszaca, biata | wykoniczona wykonczona | wiszaca, biata podtynkowy nich dostosowa¢ lokalizacje podej$¢ sanitarnych i wypustéw
wiszaca, biata czarny przeciwlegtej scianie wiszgca, biata automatyczny, |farbg - wg farbg - wg ! farbg - wg

< . = | d w 0 ® o) o | d elektrycznych.
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LEGENDA:

I:l DREWNO LITE - DAB NATURALNY, LAKIER MATOWY,
BEZBARWNY

COKOL - PLASKOWNIK STALOWY LUB BLACHA - STAL
NIERDZEWNA, SZCZOTKOWANA

2

LZ - OSWIETLENIE LED W ZABUDOWIE MEBLOWEJ
(WG ROZWINIEC)

e  Przed wykonaniem podejs¢ instalacyjnych nalezy rozmierzy¢ na
Scianach i posadzkach uktad ptytek oraz lokalizacje wyposazenia i do
nich dostosowac lokalizacje podej$¢ sanitarnych i wypustéw
elektrycznych.

e W Scianach wznoszonych metodg suchej zabudowy nalezy zapewnic
wzmocnienia w miejscach drzwi, otworéw, mebli, oswietlenia, oraz
innych elementéw zgodnie z zaleceniami producenta wybranego
systemu.

e Przed uruchomieniem produkcji mebli nalezy uzyskaé¢ akceptacije
jakosci i przyjetych rozwigzan realizacyjnych na podstawie
przedstawionych prébek i przyktadéw zastosowanych rozwigzan. Do
Wykonawcy nalezy dobdr potgczen, prowadnic, oku¢, grubosci i ilosci
elementéw zapewniajgcych meblom odpowiednig sztywnos$¢, trwatos¢ i
bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania. Nie sg dopuszczalne
jakiekolwiek ostre, niebezpieczne krawedzie.

e Jako obowigzujgce i nieprzekraczalne nalezy traktowa¢ wymiary
gabarytowe zewnetrzne. Wymiary czgstkowe i pochodne wynikajgce z
technologii faczenia, usztywnien, grubosci przyjetych elementéw sg
wymiarami orientacyjnymi. Nie nalezy przyjmowa¢ wymiarow na
podstawie automatycznych pomiaréw w programach komputerowych.

o  Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do rzeczywistych wynikéw
inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez
Wykonawce na budowie.

o Wszystkie wymiary sg podane informacyjnie. Nadrzednymi sg
wytyczne odnosnie gtéwnych osi oraz punktéw rozmierzania ptytek.
Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasniac.

o  Dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywac tgcznie - opisy
techniczne, rysunki, zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich
branz.

TEMAT

BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL.

WALBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GORZE, DZIALKI NR 284, 285, OBREB 7 KAMIENNA GORA -
PROJEKT WNETRZ

INWESTOR

Gmina Miejska Kamienna Géra
plac Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Géra

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci
ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow

mob: 500 559 071 501 014 298

biuro@kropka-studio.pl

FAZA
PROJEKT WNETRZ
TRESC RYSUNKU

MEBLE - Z1, Z2 - tAWY

RYS. NR SKALA | DATA
12 1:20 | 07/22
AUTORZY specjalnos¢ architektoniczna PODPIS DATA

SPRAWDZAJACA | arch. Malgorzata tapaj MPOIA/011/2015

PROJEKTANT
WSPOLPRACA

arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015
arch. Daria Cichon




fgczenia wszystkich
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LEGENDA:

I:l DREWNO LITE - DAB NATURALNY, LAKIER MATOWY,
BEZBARWNY

7 COKOL - PLASKOWNIK STALOWY LUB BLACHA - STAL
////z NIERDZEWNA, SZCZOTKOWANA

LZ - OSWIETLENIE LED W ZABUDOWIE MEBLOWEJ
(WG ROZWINIEC)

e  Przed wykonaniem podej$¢ instalacyjnych nalezy rozmierzy¢ na
Scianach i posadzkach uktad ptytek oraz lokalizacje wyposazenia i do
nich dostosowac lokalizacje podejs¢ sanitarnych i wypustow
elektrycznych.

e W Scianach wznoszonych metodg suchej zabudowy nalezy zapewni¢
wzmocnienia w miejscach drzwi, otworéw, mebli, oSwietlenia, oraz
innych elementéw zgodnie z zaleceniami producenta wybranego
systemu.

e Przed uruchomieniem produkcji mebli nalezy uzyskaé akceptacije
jakosci i przyjetych rozwigzan realizacyjnych na podstawie
przedstawionych prébek i przyktadow zastosowanych rozwigzan. Do
Wykonawcy nalezy dobdr potaczen, prowadnic, oku¢, grubosci i ilosci
elementéw zapewniajgcych meblom odpowiednig sztywnos¢, trwatosé i
bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania. Nie sg dopuszczalne
jakiekolwiek ostre, niebezpieczne krawedzie.

e Jako obowigzujgce i nieprzekraczalne nalezy traktowa¢ wymiary
gabarytowe zewnetrzne. Wymiary czgstkowe i pochodne wynikajgce z
technologii faczenia, usztywnien, grubosci przyjetych elementéw sg
wymiarami orientacyjnymi. Nie nalezy przyjmowa¢ wymiaréw na
podstawie automatycznych pomiaréw w programach komputerowych.

e Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowac¢ do rzeczywistych wynikow
inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez
Wykonawce na budowie.

e Wszystkie wymiary sg podane informacyjnie. Nadrzednymi sg
wytyczne odnosnie gtéwnych osi oraz punktéw rozmierzania ptytek.
Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasniac.

e  Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie - opisy
techniczne, rysunki, zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich
branz.
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e  Przed wykonaniem podej$¢ instalacyjnych nalezy rozmierzy¢ na
Scianach i posadzkach uktad ptytek oraz lokalizacje wyposazenia i do
nich dostosowac lokalizacje podejs¢ sanitarnych i wypustow
elektrycznych.

e W Scianach wznoszonych metodg suchej zabudowy nalezy zapewni¢
wzmocnienia w miejscach drzwi, otworéw, mebli, oSwietlenia, oraz
innych elementéw zgodnie z zaleceniami producenta wybranego
systemu.

e Przed uruchomieniem produkcji mebli nalezy uzyskaé akceptacije
jakosci i przyjetych rozwigzan realizacyjnych na podstawie
przedstawionych prébek i przyktadow zastosowanych rozwigzan. Do
Wykonawcy nalezy dobdr potaczen, prowadnic, oku¢, grubosci i ilosci
elementéw zapewniajgcych meblom odpowiednig sztywnos¢, trwatosé i
bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania. Nie sg dopuszczalne
jakiekolwiek ostre, niebezpieczne krawedzie.

e Jako obowigzujgce i nieprzekraczalne nalezy traktowa¢ wymiary
gabarytowe zewnetrzne. Wymiary czastkowe i pochodne wynikajgce z
technologii faczenia, usztywnien, grubosci przyjetych elementéw sg
wymiarami orientacyjnymi. Nie nalezy przyjmowa¢ wymiaréw na
podstawie automatycznych pomiaréw w programach komputerowych.

e Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowac¢ do rzeczywistych wynikow
inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez
Wykonawce na budowie.

e Wszystkie wymiary sg podane informacyjnie. Nadrzednymi sg
wytyczne odnosnie gtéwnych osi oraz punktéw rozmierzania ptytek.
Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasniac.

e  Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie - opisy
techniczne, rysunki, zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich
branz.
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