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230V 50Hz
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Sufitowy panel grzewczy

Odprpowadzenie iskroplin

wpiecie do pionu kan. sanit. na
poziomie sufitu podwieszanego

Rzut parteru.
1:50

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

0.1 KAPLICA 89.79 m?
0.2 PRZECHOWALNIA 12.10 m?
0.3 PRZEDSIONEK 11.42 m?
0.4 PRZEBIERALNIA 7.07 m?
0.5 TOALETA 347 m?

0.6 TOALETA MESKA

+ NIEPELNOSPRAWNI 6.10 m?
0.7 TOALETA DAMSKA 6.42 m?
0.8 POMIESZCZENIE GOSP. 11.37 m?
0.9 POMIESZCZENIE GOSP. 6.40 m?

LACZNA POW. UZYTKOWA  154.11m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 200.00m?

LEGENDA:

—— —— - projektowana instalacja chlodnicza freonowa
prowadzona w przestrzeni stropu podwieszanego,
———— - projektowana instalacja odprowadzenia skroplin -

wiaczy¢ do pionu kan. sanitarnej

@ - projektowany pion kan. sanitarnej wyprowadzony

ponad dach budynku,

TEMAT

BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM
PRZY UL. WALBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GORZE,
DZIALKA NR 285, OBREB 7 KAMIENNA GORA

INWESTOR

Gmina Miejska Kamienna Géra
pl. Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Géra

kropka studio klub architekci

ul.Wroctawska 48 30-011 Krakéw
mob: 500 559 071 501 014 298

biuro@kropka-studio.pl

FAZA

PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU

Instalacja ogrzewcza i klimatyzacji - rzut parteru.

RYS. NR SKALA DATA
04-07/22/1S 1:50 07.2022

PROJEKTANT  |Magdalena Kostrzewa PODPIS DATA

upr. nr 533/94
WYKONAL Weronika Wawrzyniak
SPRAWDZIL. [ Anna Surowiec

upr. nr 73/96

Opracowanie chronione prawnie: Ustawa oprawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr24/94 z 23 lutego 1994 r.)

UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.




