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INFORMACJE OGOLNE
.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych domu pogrzebowego na cmentarzu
komunalnym przy ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gérze.

INWESTOR
Gmina Miejska Kamienna Gora
plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Gora

.PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:
= Zlecenie Inwestora
= Uzgodnienia z Inwestorem;

= USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

» ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 listopada 2017r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

= ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity);

= ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

= PN-IEC 60364-3 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogoinych charakterystyk

= PN-[EC 60364-4 - Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

= PN-IEC 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-EN 60865-1 - Obliczanie skutkow pradéw zwarciowych. Cze$¢ 1: Definicje i metody obliczania

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-EN 12464-1 - Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Migjsca pracy we wnetrzach

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/060657/2022/001R01 z dnia 2022-06-02
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

W celu dystrybuciji energii elektrycznej przewidziano zastosowanie rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia TB, z ktorej
wyprowadzono linie kablowe w kierunku:

« projektowanego obwodu gniazd wtykowych ogoinych
projektowanego obwodu gniazd wtykowych smart dedykowanych dla konwektorkéw elektrycznych
projektowanego obwodu klimatyzacii;
projektowanych obwoddw ogrzewania podtogowego i promiennikowego;
projektowanych odbiornikéw technologicznych;
Rozdzielnica Gtéwna skrétowo okreslona TB bedzie przytaczona do sieci rozdzielczej energetyki zawodowej na napieciu
niskim, przemiennym, jednofazowym ((0,4 kV, 50 Hz) przy zastosowaniu linii kablowej YKXS 4x25mm2 wyprowadzonej z
zlacza kablowego zabudowanego w granicy dziatki (ZK w gestii zaktadu energetycznego).Linie nalezy prowadzi¢ wg
nastepujacych zasad:

* Kable elektroenergetyczne uktada¢ w rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku) na gtebokosci 0,7m, mierzonej
prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabli;

+ W rowach nad kablami elektroenergetycznymi nalezy uklada¢ folie ostrzegawczg (o grubosci co najmniej 0,3 mm i
szerokoSci 200 mm w kolorze niebieskim; krawedzie foli powinny wystawa¢ co najmniej 50 mm poza zewnetrzng
krawedz kabli;

+ Kable elektroenergetyczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu DVK 50 w miejscach zblizen oraz skrzyzowan z
istniejacq oraz planowang infrastrukturg podziemng;

* Kable elektroenergetyczne nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki zlokalizowane w miejscach charakterystycznych, to
znaczy skrzyzowaniach z innymi, podziemnymi sieciami zagospodarowania terenu oraz w miejscu wejscia do budynku;
W miejscu wprowadzenia kabli do budynku zabudowa¢ wodo- i gazoszczelne przepusty kablowe.

Uktad sieci w budynku TN-S. Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ lokalnie przy rozdzielnicy TB budynku.
Moc przytaczeniowa obiektu 40kW. Napiecie zasilania 0,4kV.

.OSWIETLENIE OBIEKTU
.OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Oswietlenie zaprojektowano w $rodowisku dialux, a wyniki z symulacji natezenia o$wietlenia stanowig zatacznik do
dokumentacji.
Typy i rodzaje opraw bedg dopasowane do warunkéw panujacych w poszczegblnych pomieszczeniach.
Sterowanie pracg obwodow o$wietlenia wnetrzowego bedzie odbywac sie przy zastosowaniu:
o Lokalnych tacznikéw pojedynczych, schodowych i $wiecznikowych w pomieszczeniach uzytkowych o
niewielkiej powierzchni.
o Czujnikow obecno$ci w sanitariatach.
o Zegara astronomicznego dla oswietlenia elewacji.

.STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INSTALACJA OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Poszczegblne obwody instalacji o$wietleniowej zasilono jednofazowo z tablicy TB (obcigzenia sg zrownowazone na
wszystkich fazach). Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzi¢ podtynkowo.

Laczniki obwodéw o$wietleniowych nalezy umieszczaé obok drzwi (od strony klamki) w taki sposéb, aby Srodek
najwyzej potaczonego tacznika znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi. taczniki
instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecane;
wysoko$ci 105 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi.

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaC osprzet oswietleniowy o stopniu ochrony IP20, natomiast w
pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony IP44. Obwody instalaci
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o$wietlenia nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu YDYZo 4x1,5 mm? —
zasilanie opraw o$wietleniowych.

INSTALACJA OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuije:
o  Gniazda ogoinouzytkowe typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 - sposéb mocowania podano w czesci graficzne;.
o Gniazda dedykowane typu 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 — oznaczenie 2xA, dla montazu na wysoko$ci +0,3m.
Gniazda dedykowane dla przeptywowych podgrzewaczy wody;
e Gniazda dedykowane typu smart z modutem wifi 2x2P+Z; 16 A; 230 V, IP20 — oznaczenie 2xB, dla montazu
na wysokosci +0,3m. Gniazda dedykowane dla konwektordw elektrycznych;
Poszczegblne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie z rozdzielnicy obiektowej
dedykowanej do obstugi danego obszaru, obcigzenia sg zréwnowazone na wszystkich fazach.
Instalacje nalezy uktadac lub prowadzic:
o Podtynkowo. Zalecane trasy uktadania podtynkowego przewodéw elektroenergetycznych w $cianach
powinny si¢ znajdowac:
— Dla tras poziomych — 30 cm ponizej gotowej powierzchni stropu;
— Dla tras pionowych — 15 cm od o$cieznic badz linii zbiegu $cian, lub u zbiegu $ciany z plytg fundamentowg
pod warstwa styropianu podposadzkowego.
Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac:
« W taki sposob, aby Srodek najwyzej potozonego gniazda znajdowat sie nie wyzej niz 30 cm ponad gotowg
powierzchnig podtogi w przypadku pomieszczen biurowych;
o  Ponad powierzchniami pracy na wysokosci 120 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.
W pomieszczeniach wilgotnych lub przej$ciowo wilgotnych nalezy stosowaé osprzet elektroinstalacyjny o stopniu
ochrony IP44. Kazdy z obwoddw gniazd wtyczkowych zostat zabezpieczony wylacznikiem rdznicowopradowym,
wysokoczutym o pradzie znamionowym réznicowym rownym 30 mA, oprzewodowanie nalezy wykonaé przy
zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu :
o YDYZo 3(4)x1,5 mm? - zasilanie opraw o$wietleniowych;
« YDYzo 3x2,5 mm?do zasilania gniazd wtyczkowych.

.OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA | EKWIPOTENCJALIZACJA

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia niebezpiecznych przepie¢ w
instalacji elektroenergetycznej wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi lub czynno$ciami taczeniowymi, ktdre
mogq uszkodzi¢ lub zaktécic prawidtowa prace urzadzen elekirycznych. Ograniczniki przepie¢ klasy T1 sg
przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopien ochrony i wyréwnywania potencjatéw w obiekcie przed skutkami
bezposredniego uderzenia pioruna (redukcja przepie¢ do poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu nalezy instalowa¢ w
miejscu wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (ztacza kablowe, rozdzielnie gtowne budynkdw).
Ograniczniki przepie¢ klasy T2 stosowane sg jako drugi stopief ochrony w obiekcie chronionym, w celu ograniczenia
przepiec¢ do warto$ci wytrzymywanych przez wigkszo$¢ urzadzen elektrycznych (redukcja przepieé do poziomu < 1,5
kV). W TB planuje sie zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ klasy T1+T2.

Potaczenia wyréwnawcze miejscowe nalezy wykona¢ w pomieszczeniu kottowni i kuchni. Polaczenia te bedg
wykonane przy pomocy szyn miejscowych (MSW) podtynkowych montowanych w puszkach elektroinstalacyjnych.
MSW nalezy potaczy¢ z gtéwna szyng wyréwnawcza (GSW) linka elektroinstalacyjng LgY6mm? Polaczenia czesci
przewodzacych obcych tj rury metalowe, metalowe brodziki, konstrukcja obiektu itp. z MSW nalezy wykonaé linkg
elektroinstalacyjng LgY2,5mm? GSW bedzie potaczona z uziemieniem za pomoca linki elektroenergetycznej LgY
25mm.

ZASILANIE | INTEGRACJA URZADZEN HVAC

Dla odbiornikow HVAC wydano dedykowane obwody elekiryczne w rozdzielnicy TB. Kazdy obwdd nalezy zakonczyé
wypustem kablowym z metrowym odcinkiem zapasu. Elementy sterujgce wentylatorami, nawietrzakami oraz
panelami grzewczymi nie sg przedmiotem opracowania i bedg stanowity wewnetrzne rozwigzania producenckie — np.
termostaty.
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Sterowania matami grzejnymi zrealizowano poprzez regulator zabudowany w rozdzielnicy TB. Regulator bedzie
posiada¢ potgczenie typu ethernet oraz oprogramowanie producenckie umozliwiajgce zdalne zatgczenie regulatora

poprzez aplikacje.

Sterowanie ogrzewaniem konwektorowym zrealizowa¢ nalezy poprzez gniazda typu smart z modutem wifi i
dedykowanag aplikacjg do ich zatgczenia zdalnego.

.BILANS MOCY, OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc przytaczeniowa obiektu 40 kW.

Obiekt zasilany bedzie za pomoca linii kablowej YKXS 4x25mm?,
Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli 1 wyznaczonych na podstawie ponizszych wzorow:

Gdzie:
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P — warto$¢ mocy czynnej obcigzenia przewodu [W];
Un— wartos¢ napiecia znamionowego instalacji [V];

cos¢ — wspotczynnik mocy [-];

I — wartos¢ pradu dopuszczalnie diugotrwatego [A];
Iy — warto$¢ pradu znamionowego zabezpieczenia [A];

ls — warto$¢ pradu obcigzenia [A];

I, — warto$¢ pradu wytaczeniowego zabezpieczenia [A];
AU e warto$¢ spadku napiecia [V];

| - dtugos¢ obwodu [m];

- konduktywno$¢ materiatowa przewodu [m/Qmm?;
s — przekrdj poprzeczny przewodu [mm?;

Smin — Minimalny przekroj poprzeczny przewodu[mm?;
k — jednosekundowa dopuszczalna gesto$¢ zwarciowa [A/mm?);

1t — catka Joule'a wytaczenia [A%];

TABELA OBLICZENIOWA

Tabela 1

TABELA : OBLICZENIA TECHNICZNE

L.p.| Miejsce | Nazwa | Napiecie Moc Wspétczynnik Moc Prad
zasilania | odbioru [znamionow|Znamionowa | jednoczesno$ | szczytowa — | obliczeniowy
Ps

e [(/‘]“Un [kW] —Pn ci - Kji [A]-1B
40

Prad znamionowy Kabel Dlugos¢
zabezpieczenia [A] [m]

—In

1Z[A]

12=1,6*In

1,45%1z

Spadek
napiecia
[%]

12<=1,45%1z

Przekroj
[mm2]

" |K(da

Shmin)

1 ZK B 400 0,45 18 27,97

63 YKXS 4x25 95

143

100,8

207,35

0,81

SPEENIONY

25

21200

135

Warunki prawidiowego doboru zostaly spetnione.

INSTALACJA ODGROMOWA

Zgodnie z przeprowadzong analizg ryzyka wedtug PN-EN 62305-2 w obiekcie nie jest wymagana instalacja
odgromowa. Nie projektowano instalacji odgromowej obiektu.

INSTALACJA UZIEMIENIA

Uktad uziemienia projektowanego obiektu, nalezy wykona¢ w postaci uziomu sztucznego, fundamentowego. Uziom
nalezy ukfada¢ pionowo na zbrojeniu fundamentéw przy pomocy ptaskownika stalowego ocynkowanego o przekroju
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min. 120mm 2 . Od uziemienia, wyprowadzi¢ uktad potaczen wyréwnawczych prowadzonych 5¢cm ponizej poziomu
posadzki. Potgczenia wyrbwnawcze w posadzce, nalezy spawa¢ do konstrukcji obiektu, ktéra stanowi¢ bedzie
przewody odprowadzajace instalacji odgromowej. Konstrukcja bedzie posiadata marki zaréwno na poziomie dachu
jak i posadzki. Marki przy posadzce zostang potaczone z miejscowymi szynami uziemiajacymi do ktoérych nalezy
taczy¢ wszystkie elementy przewodzace obce. Spawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-3.

Obliczenia techniczne uziemienia:

Rezystancja uziomu obiektu wynosi:

_0,8-p _0,8-200 _

R = =1,5Q
L 104

Gdzie: R - warto$¢ rezystancji uziomu,
0 — rezystywnos¢ gruntu,
L — obwdd piyty (m).
Warto$¢ obliczeniowa rezystancji uziomu jest mniejszej od wymaganej rownej 10 oméw.

Uziom fundamentowy nalezy potaczy¢ z gtdwng szyna uziemiajaca linki elektroenergetycznej typu LgY25.

.SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Okablowanie strukturalne bedzie systemem modularnym, pozwalajacym na realizacje okreslonej konfiguracii
potaczen dla systemu teleinformatycznego na miare aktualnych potrzeb, z mozliwo$cig dokonywania daleko idacych
zmian konfiguracji oraz rozbudowy z uzyciem takich samych elementéw. Otwarte jest ono na dalszg rozbudowe.
Okablowanie strukturalne jest systemem dedykowanym, spetniajgcym wymagania dotyczace transmisji sygnatow
telefonicznych, komputerowych, sygnalizacyjnych. Okablowanie takie fgczy rozne urzadzenia koricowe (telefony,
terminale, komputery osobiste), centrale telefoniczne i serwery systemow informatycznych, a takze zapewnia dostep
do zewnetrznych sieci WAN, polskich i $wiatowych. Dzigki swojej konfigurowalnosci zapewnia swobodne
przemieszczanie personelu pomiedzy stanowiskami pracy. Punkty przytaczeniowe (gniazda instalacji okablowania
strukturalnego), dla wyzej wspomnianych urzadzen, bedg rozmieszczone w catym obiekcie, w taki sposdb, aby ich
rozmieszczenie obejmowato wszystkie obszary, gdzie moze istnieC potrzeba dostepu do sieci komputerowej i
telefondw.
Zatozenia dla instalacji:
o Wszystkie kable z PL zostang doprowadzone do Punktu Dystrybucyjnego i zakoriczone na panelach
modularnych;
«  Punkt dystrybucyjny nalezy uziemi¢ linkg elektroenergetyczng LgY6mm?
« Sygnat zostanie podany do GPD po podpisaniu przez inwestora umowy z gestorem sygnatu. Zalecany
sygnat z modemu GPRS.
o  Okablowanie bedzie stanowito rbwnoczesnie baze dla instalacji monitoringu wizyjnego.

GLOWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY/PUNKT STYKU Z SIECIA OPERATORA TELEKOMUNIKACYJNEGO
Punkt styku z siecig operatora telekomunikacyjnego w postaci Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego rozwigzano jako
szafe wiszaca wysokosci 15U, zlokalizowang w wydzielonym pomieszczeniu. Szafe nalezy wyposazy¢ odpowiednie
panele umozliwiajace dystrybucje sygnatu.

ADMINISTRACJA | DOKUMENTACJA

Wszystkie kable powinny zosta¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaly, tak od strony gniazda, jak i od strony
szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umieSci¢ w sposob trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach
przytaczeniowych Uzytkownikéw oraz na panelach.

OGOLNA STRUKTURA OKABLOWANIA

Idea uniwersalnego rozwigzania okablowania.

Gtéwne podsystemy zawarte w normie PN-EN 50173-1:2011 dla systemu okablowania sg wymienione ponize;j:
o  Okablowanie poziome;
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o  Okablowanie pionowe - budynkowe;
e Roboczy obszar okablowania
o Punkty dystrybucyjne (Kampusowy - CD, Budynkowy - BD i Pigtrowy - FD);
o Administracja.

Ponizszy rysunek obrazuje idee uniwersalnego okablowania strukturalnego:

SEKWENCJA | POLARYZACJA

Ponizszy rysunek przedstawia przyporzadkowanie par kabla U/FTP do stykow gniazd RJ45,

Oplot kabla oraz metalizowang, folie stanowigcq ekran poszczegdinych par nalezy w sposéb przewidziany przez
producenta podtaczy¢ do ekranu gniazda RJ45 oraz do uziemienia po stronie punktu dystrybucyjnego.

OKABLOWANIE POZIOME

W okablowaniu poziomym pomigdzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym maksymalna dtugo$¢ przebiegu kabla
wynosi 90 m.

Wymagania instalacyjne dla przebiegéw poziomych — zalecane dtugosci linii.

: 1 e e e | 1
REE SRR EHHIHEEHH HES

Rys. Przedstawienie segmentéw kabli.

Maksymalna diugos¢

A nie wigcej niz6 m

A+C tacznie 10 m
B 90 m
D 100 m
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Nalezy szczegolnie zwrocic uwage na optymalizacje tras kablowych do najdalej potozonych PL, tak aby nie
przekroczy¢ maksymalinej diugosci 90 m.

NUMERACJA GNIAZD

Przyjeto nastepujacy sposob oznaczenia gniazd w punktach logicznych PL:

B,N gdzie:

B - oznaczenie poziomu,

N - kolejny numer gniazda na danym poziomie.

Wszystkie gniazda muszg by¢ oznaczone zgodnie z planami. Oznaczenia muszg by¢ sg na state zamocowane w
gniazdach na panelach 19 - calowych w miejscach do tego przeznaczonych.

W celu identyfikacji potaczen kablowych na kazdym kablu instalacyjnym, gniezdzie przytaczeniowym i tablicy
rozdzielczej umieszczono etykiete z oznaczeniem zgodnie z rysunkami dotaczonymi do dokumentacji. Sposob
oznakowania zostat przyjety zgodnie ze schematem:

gdzie:

1 - 0znacza, ze dane przytacze obstugiwane jest przez szafe nr 1,

2 - oznacza kolejny nr panelu,

12- oznacza nr portu -modut RJ45 w danym panelu.

DOSTEP BEZPRZEWODOWY DO SIECI

Obiekt w czesci wschodniej bedzie pokryty zasiegiem sygnatu o sile nie mniejszej niz 70dB.

Punkty dostepowe AC bedg zabudowane nasciennie w wyznaczonych projektem wykonawczym migjscach i podiaczone poprzez
dedykowane gniazda RJ45 z zasilaniem PoE do sieci okablowania szkieletowego.

.TELEWIZJA DOZOROWA

Na podstawie wymagar inwestora planuje sie wewnarz i w otoczeniu obiektu zabudowa¢ punkty kamerowe zewnetrzne. System
monitoringu wykonany zostanie na bazie okablowania strukturalnego. Rejestrator, pracujacy jako sieciowy zabudowany zostanie w
gidwnym punkcie dystrybucyjnym. Rejestrator zostanie podiaczony do sieci LAN umoZliwia podglad monitorinku na dowolnym
komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem. System monitoringu (CCTV) zostanie wykonany zgodnie z norma PN-EN 62676-
1-1:2014-06. Obudowy kamer musza by¢ wandaloodpome a kamery zewnetrzne przystosowane do temperatur -30 °C. Rejestrator
powinien mie¢ mozliwosE rejestrowania w pelnej jakosci obrazu z max. 32 kamer o rozdzielczodci do 4Mpx przez 14 dni, aby
umozliwic te parametry wymagania minimalne to dyski o pojemnosci 6TB z migjscem na rozbudowe. Kamery powinny odpowiada¢
standardom przedstawiania materiatu dowodowego w sprawach wandalizmu.

.SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU

W zwigzku z przebudowag budynku, planuje sie budowe systemu witamania i napadu. Schemat systemu
przedstawiono w czesci rysunkowej.

TORY TRANSMISYJNE

- Linie transmisyjne - do czujek - magistrala YTDY 6x0,5;

- z centrali do sygnalizatora alarmowego - YTDY 8x0,5;

- pofaczenie z przetacznikiem — UTP Se;

Okablowanie nalezy rozprowadzi¢ po dedykowanych korytkach lub w rurach ostonowych gietkich typu RKGL 32 oraz
w Scianie pod tynkiem w rurach ostonowych gietkich.

Dla elementow systemu SSWIN nalezy zostawi¢ zapas kabla ok. 1m po obu stronach.

INSTALACJA NAGLOSNIENIA

Przewiduje sie wykonanie instalacji nagtonienia sali wielofunkcyjnej przez zamontowanie urzadzen:
o glosnik wewnetrzny, sufitowy o mocy 30W.
e wzmacniacz wielokanatowy o mocy min. 200W RMS,
o odtwarzacz CD/USB/BLUETOOTH odtwarzacz CD typu slot-in obstuga USB. HDD oraz kart pamieci
SD/SDHC; bezprzewodowe odtwarzanie dzwieku z tabletdw i smartfonéw poprzez BLUETOOTH zakres
dziatania BLUETOOTH do 33m. odtwarzanie ptyt CD-DA, mp3, wav i aac. wbudowany tuner am/fm z
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wyjéciem audio, dedykowanym do multi-room. wejscie 3,5 mm (1/8") do podtaczenia dowolnego urzadzenia
audio z wyjsciem 3,5mm. pamig¢ do o$miu urzadzen BLUETOOTH przetgczanie zrodet bezprzewodowych
audio. zasilanie 100-230V

« mikrofon pojemnosciowy na gesiej szyi o diugosci 14" wraz z podstawg wyposazong w przycisk talkon/off.
przycisk sygnatu gong. dwa przyciski fatwej obstugi. gniazdo XLR.

o Przewody: instalacje wykonac za pomocg kabli glosnikowych do techniki 100V; 2x2,5mm2, kabel mikrofonowy CMK222

2x0,34mm2.
Elementy aktywne instalacji zabudowa¢ w szafie RACK.

.SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | BHP

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowaé w uktadzie sieciowym TN-S.
W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku ochrone
podstawowg (przy dotyku bezpo$rednim) stanowia;

e lzolacja podstawowa;

o i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku po$rednim) bedzie zapewniona poprzez:

e Samoczynne wytgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane poprzez:

e Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;

« otwarcie wytacznikdw nadpradowych;

Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytaczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim, aby w nastepstwie
zwarcia miedzy czescig czynng a czescigq przewodzaca dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku
czesci przewodzacych, nie spowodowato przeptywu pradu razeniowego wywotujgcego niebezpieczne skutki
patofizjologiczne dla cztowieka.

o Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajacej stanowigcej redundancje wzgledem
ochrony podstawowe;j i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

o Wylgcznikow rdznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym zadziatania
rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym
nieprzekraczajacym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane;

o miejscowych potaczen wyrownawczych polegajacych na potaczeniu ze sobg czesci przewodzacych
dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy przed przystapieniem do robét winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawniong osobe.
Kierownik rob6t ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowac pracownikéw o zagrozeniach zwigzanych z
prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do prowadzenia statej kontroli nad prawidtowoscig
prowadzenia rob6t pod katem bezpieczenstwa.

Na placu budowy nalezy stosowac nastepujace $rodki bezpieczenstwa:

o Pracownicy powinni zostaé wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do uzywania go w
trakcie prowadzenia robdt;

o Obstuge ciezkiego sprzetu mogq prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajace odpowiednie
uprawnienia zawodowe;

« Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktéry nie pracuje powinny by¢ sktadowane tak, aby
nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

o Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami materiaty
opatrunkowe i lecznicze;

o Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjq
projektowa, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzadzen, przy Scistym przestrzeganiu
obowigzujacych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisow w zakresie BHP i PPOZ;

o Prace w zakresie instalacji elekirycznych szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen
energetycznych prowadzi si¢ na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu
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PROJEKT BUDOWLANY

Energetycznego. Pracownicy pracujgcy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadac

odpowiednie kwalifikacje;

o Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowa¢ i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i

udzielania pierwszej pomocy.

.PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz.1202) kierownik budowy ma obowigzek
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.

.SPIS RYSUNKOW

Ip. TEMAT SYMBOL SKALA
1. PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ EO1 1:50
2. SCHEMAT STRUKTURALNY TB E02 -

3. SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ EO03

4. SCHEMAT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO | CCTV E04

5. SCHEMAT IDEOWY NAGLOSNIENIA E05
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