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Jakub Kowalczyk
MPOIA/048/2015

MP-2115

Oswiadczenie?

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-
budowlany:

sBudowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul.
Watbrzyskiej w Kamiennej Gorze, dziatka nr 285, obreb 7 Kamienna Goéra”

sporzgdzony w sierpniu 2022 r.
dla:
Gmina Miejska Kamienna Gora
plac Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Goéra

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jednoczesnie informuje, ze sprawdzenia projektu dokonata arch. Malgorzata Lapaj, nr
uprawnien MPOIA/011/2015, wpisana na liste czlonkéw Malopolskiej Okregowej lzby
Architektow RP pod numerem MP-2339

Krakow, 03.08.2022

(pieczeé wraz z podpisem)

2Nalezy sktadaé w oryginale.
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS

1.1

1.2

1.3

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

1.1.1 Ogodlna charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest budynek domu pogrzebowego spetniajacy
funkcje kaplicy pogrzebowej, bedacej obiektem kultu religijnego. Obiekt
zawiera kaplice, przechowalnie zwtok (do 4h) na 2 trumny, przebieralnie z
weztem sanitarnym dostepne z przedsionka, pomieszczenie gospodarcze na
narzedzia do kopania, pomieszczenie gospodarcze ze Srodkami czystoSci.
Projektowany budynek posiada jedng kondygnacje. Od strony pdtnocnej
znajduje sie gtdwne wejscie — do pomieszczenia kaplicy. Od strony wschodniej
znajduje sie wejscie do czesci wydzielonej domu pogrzebowego, w ktérym z
przedsionka jest dostep do pomieszczenia Przechowalni oraz strefy
Przebieralni wraz z zapleczem sanitarnym dla pracownikéw budynku. Od
strony zachodniej znajduje sie wejscie do pomieszczeh gospodarczych oraz
tazienek.

Kategoria projektowanego obiektu budowlanego: X

1.1.2 Parametry techniczne — dane dotyczace powierzchni, kubatury
i gabarytéw obiektu

powierzchnia terenu objetego wnioskiem 5008 m?
powierzchnia zabudowy 200 m?

dtugos¢ budynku 15,00 m
szeroko$¢ budynku 13,72 m
wysokos¢ budynku (mierzona od Sredniego poziomu 8,48 m

istniejacego terenu przed realizacja projektu)

kubatura budynku 1094 m?

Zestawienie tabelaryczne powierzchni uzytkowych pomieszczen

Szczegotowe zestawienie przedstawione w zatgczniku nr 1 do opisu projektu
architektoniczno-budowlanego.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu
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1.4

1.3.1 Funkcja obiektu

Program uzytkowy obiektu powstat w oparciu o uzgodnienia
z Inwestorem oraz obowigzujace przepisy. Budynek zostat
zaprojektowany do celéw stworzenia miejsca pozegnan zmartych dla
wielu religii. Pozegnania odbywajgce sie w budynku nie obejmuja
Eucharystii. Zegnani zmarli sg dowozeni z domoéw przedpogrzebowych
przygotowani do ceremonii, chwile przed jej odbyciem.

1.3.2 Forma obiektu

Budynek swojg formg nawigzuje do tradycji architektury regionalnej.
Rzut budynku w obrysie parteru ma ksztatt prostokresiny i zwiehczony
jest dachem symetrycznym dwuspadowym. Na rzucie widoczny jest
podziat na dwa prostokaty — bryte budynku oraz przylegta do niego bryte
przeszklenia.

Opinia geotechniczna, ukfad konstrukcyjny oraz rozwigzania materiatowe
obiektu

1.4.1 Opinia geotechniczna

Dla projektowanej inwestycji ustala sie | kategorie geotechnicznag oraz
proste warunki gruntowe.

1.4.2 Rozwigzania konstrukcyjne

Konstrukcje budynku w duzej czesci projektuje sie jako konstrukcje
murowang uzupetniong o Sciany i stupy zelbetowe.

Dach projektuje w konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej
Posadowienie budynku na tawach fundamentowych

1.4.3 Rozwiazania materiatowe

a/ Sciany zewnetrzne — wykonane jako zelbetowe oraz wykonane z
bloczkéw silikatowych o grubosci 18 cm z izolacjg termiczng o grubosci 12-20
cm.

b/ Okfadziny zewnetrzne oraz wykonczenie $cian zewnetrznych -—
Przewiduje sie zastosowanie elewacji drewnianej w kolorze czarnym bez
zacierania rysunku drewna oraz ptytki klinkierowej w kolorze czerwonym.
Wykonczenie dachu z tupka naturalnego
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1.5

1.6

1.7

Dostepno$¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Budynek kaplicy jest przystosowany do uzytku dla oséb z
niepetnosprawnosciami. Dostep do budynku zagwarantowany jest poprzez
tagodny podjazd znajdujacy sie od strony zachodniej budynku. Drzwi
wejsciowe nie posiadajg wyzszego niz 2 cm progu. SzerokosS¢ drzwi, ktore
prowadzg do pomieszczen przeznaczonych do wuzytku osobom z
niepetnosprawnosciami wynosi w $wietle 90cm, a drzwi gtdbwne wejSciowe
dwuskrzydtowe to drzwi rozwierane o szeroko$ci skrzydta gtdbwnego wiekszej
niz 90cm. W zachodniej czesci budynku znajdujg sie fazienki dostepne od
zewnatrz — jedna z nich przystosowana jest do uzytku osobom z
niepetnosprawnosciami, miedzy innymi poprzez zastosowanie przystosowane;j
miski ustepowej i umywalki.

Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

oraz technicznego zwiazane z przeznaczeniem obiektu

1.6.1 Projektowane wyposazenie instalacyjne budynku obejmuje:
- instalacje sanitarne wody i kanalizacji
- instalacje ogrzewania centralnego
- instalacje wentylacji mechanicznej
- instalacje kanalizacji deszczowej
- instalacje elektryczng

1.6.2 Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg
wymagania oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych i normach, a w szczegdlnoSci wymagania zawarte w art. 5
ust.1 ustawy Prawo Budowlane.

1.6.3 Budynek wyposazony jest w instalacje grzewcze. Wtasciwosci cieplne
przegrod zewnetrznych oraz bilanse ciepfa i chtodu zawarte sg w

zat. nr 3 - Projektowana charakterystyka energetyczna.

Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne dla obiektu budowlanego

liniowego
Nie dotyczy.

kropka studio /klub architekci 30-011 Krakéw ul. Wroctawska 48 m: 500559071 501014298 e: biuro@kropka-studio.pl www.kropka-studio.pl

24



1.8

1.9

1.10

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajace  uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem _w

szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych

Wszystkie rozwigzania zostaty zawarte wg punktu 1.6.

Rozwiazania i sposo6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych w tym przemystowych

Nie dotyczy.

Wpityw obiektu na $rodowisko i jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi oraz
obiekty sasiednie

1.10.1 Zapotrzebowanie na wode, odprowadzanie sciekéw

a/ Przedmiotowy budynek zasilany bedzie z sieci wodociggowe]

b/ Odprowadzanie sciekéw do kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na
przedmiotowej dziatce Inwestora.

c/ Kanalizacje deszczowg zaprojektowano w systemie tradycyjnym.
Rynny i wpusty dachowe zbierajg wode 2z potaci dachu,
odprowadzajg jg do pionéw kanalizacji deszczowej. Odptyw wadd
deszczowych realizowany bedzie do kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej na dziatce

d/ Odprowadzenie wbéd deszczowych z powierzchni terenéw
utwardzonych bedzie sie odbywaé bezposrednio do gruntu poprzez
zastosowanie przepuszczalnych powierzchni.

1.10.2 Emisja zanieczyszczeh gazowych
Nie dotyczy

1.10.3 Wytwarzane odpady

Projektowany obiekt nie ma charakteru produkcyjnego, tak wiec odpady
zwigzane z jego eksploatacjg bedga miaty charakter odpadow
komunalnych. Odpady state (papier, opakowania tekturowe, szkfo,
opakowania plastikowe) beda segregowane i sktadane do specjalnych
zamykanych pojemnikéw, a nastepnie  wywozone przez
koncesjonowane przedsiebiorstwa, z ktérymi uzytkownik podpisze
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odpowiednie umowy. Odpady inne (Swietlowki, baterie, lekarstwa itp.)
beda segregowane i utylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.10.4 Emisja hatasu oraz drgan

a/ Nie przewiduje sie emitowania drgan wywotanych uzytkowaniem
budynku.

1.10.5 Wplyw obiektu na srodowisko naturalne - wplyw obiektu na istniejacy

drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
gtebinowe

a/ W ramach projektu przewiduje sie wycinke zieleni Sredniowysokiej i
wprowadzenie zieleni zastepczej

b/ W ramach projektu nie przewiduje sie zmian w gospodarce wodnej
terenu.

Oddziatywanie przedsiewziecia bedzie miato charakter lokalny
iograniczony do miejsca jego lokalizacji. Ponadto beda
to oddziatywania krétkotrwate i odwracalne, ktére nie pozostawiajg
trwatych Sladéw w Srodowisku. Realizacja i eksploatacja przedmiotowej
inwestycji przy zachowaniu wymogoéw z zakresu ochrony Ssrodowiska,
czystosci i porzadku nie bedzie powodowaé negatywnego wptywu na
$rodowisko naturalne.

Obiekt oraz jego uzytkowanie nie bedzie stanowito zagrozenia dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw.

1.11  Analiza mozliwoséci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Opracowanie wg zatgcznika nr 3 do opisu architektoniczno-budowlanego.

1.12 Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.12.1 Charakterystyka obiektu

powierzchnia zabudowy 200 m?
powierzchnia catkowita 200 m?
dtugos¢ budynku 15,00 m
szeroko$¢ budynku 13,72 m

kropka studio /klub architekci 30-011 Krakéw ul. Wroctawska 48 m: 500559071 501014298 e: biuro@kropka-studio.pl www.kropka-studio.pl

26



wysokos¢ budynku (mierzona od $redniego poziomu 8,48 m
istniejagcego terenu przed realizacja projektu)

kubatura budynku 1094 m?

1.12.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiednich

Projektowany budynek zlokalizowany jest na cmentarzu komunalnym w
Kamiennej Gorze potozonym poza zwartg zabudowag miejska. Sasiaduje z
obiektem istniejacego Smietnika potozonym na tej samej dziatce.

1.12.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku wystepujg materiaty palne stanowiagce wyposazenie meblarskie. Nie
wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo i substancje palne.

1.12.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej Q < 500 MJ/m2
1.12.5 Klasyfikacja obiektu pod wzgledem ochrony przeciw pozarowe;j.

Budynek z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania zalicza sie do kategorii
ZL lll. Zgodnie z § 12 ust. 1pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie  przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej oraz zaopatrzenia w
wode.

Pomieszczenie gtdbwne budynku przeznaczone jest dla nie wiecej niz 50 os6b.
Zadne z pomieszczen nie jest sklasyfikowane jako przeznaczone na staty lub
czasowy pobyt ludzi.

1.12.6 Podziat obiektu na strefy pozarowe;.
Obiekt posiada jedng strefe pozarowa.

1.12.7 Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci budynku ZL Il niskiego N — ,C” — obnizona do ,D”
( budynek jednokondygnacyjny )

- gtbwna konstrukcja nosna R 30

- konstrukcja dachu — bez wymagan
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- strop — nie wystepuje

- Sciana zewn. w pasie miedzykondygnacyjnym — nie wystepuje

-dach — bez wymagan

- wszystkie elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia ( NRO)
1.12.8 Warunki ewakuacji

Dopuszczalna dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego nie jest przekroczona.
1.12.9 Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

Obiekt nie wymaga wyposazenia w state urzgdzenia gasnicze, nie jest
wymagany system ostrzegawczy , nie jest wymagany system
sygnalizacji pozarowe,.

1.12.10 Wyposazenie w gasnice.

Obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy
Srodka gasniczego 2kg przypada na 100m2 powierzchni strefy
pozarowej co daje wymagang ilos¢ srodka gasniczego 4 kg.

1.12.11 Drogi pozarowe

Obiekt nie wymaga drogi pozarowe;.

1.13 Uwagi kohcowe

1.13.1 Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ scisle wg
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych oraz obowigzujacych Polskich Norm, pod fachowym
nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

1.13.2 Wszelkie stosowane materialy i technologie powinny posiadaé
wymagane atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

Opracowat :
mgr inz. arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015

kropka studio /klub architekci 30-011 Krakéw ul. Wroctawska 48 m: 500559071 501014298 e: biuro@kropka-studio.pl www.kropka-studio.pl



Zalacznik nr 1

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

0.1 KAPLICA 89.76 m?
0.2 PRZECHOWALNIA 12.10 m?
0.3 PRZEDSIONEK 11.42 m?
0.4 PRZEBIERALNIA 7.07 m?
0.5 TOALETA 347 m?
0.6 TOALETA MESKA + NIEPELNOSPRAWNI 6.10 m?
0.7 TOALETA DAMSKA 642 m?
0.8 POMIESZCZENIE GOSP. 11.37 m?
0.9 POMIESZCZENIE GOSP. 640 m?
LACZNA POW. UZYTKOWA 154.11m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 200.00m?



Zalacznik nr 2

ZESTAWIENIE PRZEGROD

Zestawienie warstw pionowych

S1 — elewacja - okladzina drewniana - drewno czarne

L] L] L] L]

oblicéwka z desek olejowanych na podkonstrukcji systemowej, drewno modrzewiowe gr. 2 cm
izolacja termiczna np. wetna mineralna 20 cm A= 0,034 wW/mK

$ciana murowana z bloczkow silikatowych 18 cm

wewnetrzne wykonczenie wg projektu wnetrz

S2 - elewacja - okladzina ceglana

L] L] L] L]

ptytka klinkierowa, ksztattem i kolorem dopasowana do cegty klinkierowej
izolacja termiczna, ptyty PIR 12 cm A= 0,022 W/mK

$ciana murowana z bloczkow silikatowych 15¢cm

wewnetrzne wykonczenie wg projektu wnetrz

S3 — elewacja - okladzina ceglana

cegta elewacyjna klinkierowa — formowana recznie. Fuga w kolorze ciemnoszarym / czarnym. Mocowana

do Sciany za pomocg systemowych wspornikéw elewacyjnych. Rozstaw zgodny z zaleceniami producenta.

Liczba kotew w powierzchni $ciany 7 szt./m?. Wzdluz otwordw, naroznikéw, krawedzi i fug dylatacyjnych
nalezy dodatkowo rozmiesci¢ 3 kotwy na 1 mb dtugosci. Uwaga: ostateczny wybér na podstawie probek
dostarczonych na budowe. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy opracowac projekt warsztatowy
elewacji i przedstawic¢ do akceptacji Zamawiajgcego / NA.

izolacja termiczna np. wetna mineralna 20 cm A= 0,034 W/mK

$ciana zelbetowa 18cm

wewnetrzne wykonczenie — cegfa klinkierowa

S$4 - elewacja - okladzina drewniana- drewno czarne

L] L] L] L]

oblicéwka z desek olejowanych na podkonstrukcji systemowej, drewno modrzewiowe 2 cm
izolacja termiczna np. wetna mineralna 20 cm A= 0,034 W/mK

$ciana zelbetowa 18cm

wewnetrzne wykonczenie wg projektu wnetrz

SW1 — §ciana wewnetrzna

L]

L]

L]

wykonczenie wg projektu wnetrz
$ciana murowana z bloczkow silikatowych 18
wykonczenie wg projektu wnetrz

SW2 — Ssciana wewnetrzna

L]

L]

wykonczenie wg projektu wnetrz
$ciana murowana z bloczkow silikatowych 12
wykonczenie wg projektu wnetrz

SW3 - §ciana wewnetrzna

L] L] L] L] L]

wewnetrzne wykonczenie wg projektu wnetrz
ptyta GK wilgiocioodporna x 2 gr. 2,5 cm
profil CW 100/wetna mineralna, gr. 10 cm
ptyta GK wilgiocioodporna x 2 gr. 2,5 cm
wewnetrzne wykonczenie wg projektu wnetrz
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SF1 - sciana fundamentowa

izolacja termiczna np. styrodur XPS szer. 18 cm
izolacja przeciwwodna

$ciana zelbetowa wg projektu konstrukciji
izolacja przeciwwodna

L] L] L] L]

Zestawienie warstw poziomych
PG1 - podioga na gruncie — wykonczenie ceglane

posadzka wg projektu wnetrz (bruk klinkierowy)
wylewka betonowa 7cm

izolacja termiczna ptyty — styrodur 18cm
izolacja przeciwwodna

posadzkowa ptyta betonowa

L] L] L] L] L]

DACHY
D1 — dach dwuspadowy

tupek w ukfadzie prostokatnym

folia podkfadowa pod pokrycie z tupka (lub papa)

deskowanie petne

kontrtaty

membrana wysokoparoprzepuszczalna

krokwie, wetna mineralna

paroizolacja

2x ptyta gkf z podkonstrukcjg / czes¢ nad wneka wejsciowg nalezy wykonczy¢ deskami takimi samymi jak
elewacja na podkonstrukcji systemowe;j.

L] L] L] L] L] L] L] L]

uwaga : w czesci okapowej i kalenicowej nalezy przewidzie¢ otwory wentylacyjne potaci dachowej zgodne z
wytycznymi dostawcy pokrycia dachowego

uwaga : wszystkie elementy budynku — nierozprzestrzeniajace ognia ( NRO)

NAWIERZCHNIE
PZ1 — Konstrukcja nawierzchni bruku

bruk klinkierowy dostosowany kolorystyka do oktadziny klinkierowej elewacyjnej gr. 6cm
podsypka cem-piaskowa wzgl wysiewka kamienna 5cm

kruszywo 0/31,5 gr 20cm

kruszywo 0/63 gr 20cm

grunt rodzimy

L] L] L] L] L]

PZ2 - Konstrukcja nawierzchni ciagéw pieszych bez dopuszczenia ruchu technologicznego

ptyty betonowe

5cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
kruszywo 0/31,5 gr 20cm

kruszywo o/63 gr 20cm

(] L] . °
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ZALACZNIK 3

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Temat opracowania

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ
ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WY-
KORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYS-
TEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE i CIEPLO DLA ZAMIERZENIA PN:
,Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu
komunalnym przy ul. Watbrzyskiej w Kamien-
nej Gorze, dziatki nr 284, 285, obreb 7 Kamien-
na Géra”

Inwestor

Gmina Miejska Kamienna Géra
plac Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Gora

Autor pierwotnego projektu

mgr inz. arch Bartosz Narozny

OPRACOWANIE:

Lipiec 2022

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wszelkie prawa zastrzezone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji w
celu powtornego wykorzystania zabronione. Ustawa: ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r.”

(DZ.U.NR 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.).
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SPIS TRESCI

01. Przedmiot opracowania

02. Opis 0gdélny zamierzenia budowlanego

03. Zatozenia do obliczen i podstawowe parametry budynku

04. Zestawienie wynikéw dla budynku

05. Sprawdzenie wskaznika Epmax

06. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,

ekonomicznym i $rodowiskowym, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto

07. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach

Wszelkie prawa zastrzezone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji w
celu powtornego wykorzystania zabronione. Ustawa: ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r.”

(DZ.U.NR 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.).
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie charakterystyki energetycznej dla
inwestycji pn: ” Budowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Watbrzyskiej w
Kamiennej Gorze, dziatki nr 284, 285, obreb 7 Kamienna Goéra”

zlokalizowanego w miejscowosci Kamienna Gora, dz. 284, 285, OBR.7 Kamienna Gora.
Opracowanie stanowi integralng cze$S¢ dokumentacji Architektoniczno-budowlanej wraz z
projektami branzowymi.

2. Opis ogodlny zamierzenia budowlanego

W ramach realizacji zadania przewidziano wykonanie budynku kultu religijnego (dom pogrzebowy)
nie przeznaczonego na staty pobyt ludzi, jednokondygnacyjnego, nie podpiwniczony. Budynek
zaprojektowany w technologii murowanej tradycyjnej o dachu stromym, dwuspadowym- patrz
rysunki architektury.

Budynek wyposazony w nastepujace instalacje:
Instalacja wod-kan,

Instalacja ogrzewania elektrycznego,
Wentylacja mechaniczna wyciagowa,
Instalacja elektryczna,

3. Zatozenia do obliczen i podstawowe parametry budynku
Do obliczen zatozono:

rodzaj konstrukcji: murowana z pustakow silikatowych, strop zelbetowy, dach: wiezba dachowa,
rodzaj przeszklen: okna PCV lub alu, wsp. U<0,9 W/m?2K,

powierzchnia ogrzewana (uzytkowa): 154,11 m?,

ilos¢ kondygnacji: 1,

Warunki klimatyczne dla stacji meteorologicznej: Jelenia-Goéra,

instalacja ogrzewania: ogrzewanie elektryczne promiennikowe

instalacja przygotowania CWU: instalacja CWU pojemnos$ciowa zasilana elektrycznie
wentylacja: wywiewna mechaniczna

Parametry budynku

Przeznaczenie budynku
Kultu religijnego
Masa budynku
Srednia
Klasa ostonigcia budynku
Srednio osfoniety
Szczelnos¢ budynku
Srednia

Temperatury

Projektowa temperatura 6. 21 °C
zewnetrzna

Roczna $rednia temperatura

Ome 6,1 °C
zewnetrzna

Temperatura wewn. zgodna z normg

Wymiary charakterystyczne budynku

Szer. budynku boud 13,72 m

Wszelkie prawa zastrzezone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji w
celu powtornego wykorzystania zabronione. Ustawa: ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r.”

(DZ.U.NR 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.).
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Ditugos$¢ budynku Abud 15,00 m

Powierzchnia podtég na gruncie Aguw 190,27 m?
Powierzchnia uzytkowa A 15411 m?
(ogrzewana)
Liczba kondygnac;ji n 1 [
Kubatura netto Ve 854 m?
Wysokos¢ budynku (kalenica) houg 8,50 m
Wskaznik zawartosci budynku  A/V. 0,89
Dane gruntu
Zagtebienie budynku z 0,00 m
Obwod podtogi na gruncie P 60,44 m
Wymiar char. podt. B' 6,35 m

Wentylacja mechaniczna wyciggowa

Krotno$¢ wymiany powietrza

; n50 0,5 1/
(min.)

4. Zestawienie wynikow dla budynku

Wspdtczynniki przenikania ciepta dla projektowanej przegrody
zewnetrznej (dla najmniej korzystnego wariantu przegrody)

Wspotczynniki przenikania ciepta obliczone na podstawie normy PN-EN-ISO 6946.
Kolejnos¢ uktadu warstw podana od wnetrza budynku.

Sciana zewnetrzna

. Grubos¢ warstwy W pr;ewodzenia
Materiat ciepta
di [m] A [W/(m-K)]
Tynk cem-wapienny (pom mokre) 0,015 0,82
Sciana, pustak silikatowy 0,18 0,51
Wetna mineralna 0,20 0,034
Oblicowka drewniana 0,02 0,26
Obliczenia przejmowania ciepta
Grubosé¢ Wsp. przewodzenia Dzi . ..
- ziatanie Opor cieplny
warstwy ciepta
di [m] A [W/(m-K)] Ra= 2di/ A R [mZK/W]
0,015 0,82 0,015/ 0,82 R= 0,02
0,18 0,51 0,18 / 0,51 R;= 0,44
0,20 0,034 0,20 / 0,034 R;= 5,88
0,02 0,26 0,02 / 0,26 R,= 0,07
Opdr przejmowania ciepta poziomy dla $ciany zewnetrznej Rsi + Rse = 0,17
Catkowity opér cieplny przegrody 2R = R{+R;+R3+R, 6.58 mZK/W
Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta | U= 1/R 0.152 W/m2K

WARUNEK SPELNIONY

Zgodnie z ustawa (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie poz. 1065 z 2019r) obliczeniowy wspdtczynnik przenikania ciepta U dla
budynkéw uzytecznosci publicznej oraz budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego dla ti>16°C nie
wiekszy od Unmax = 0,20 W/m?K.

Wszelkie prawa zastrzezone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji w
celu powtornego wykorzystania zabronione. Ustawa: ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r.”

(DZ.U.NR 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.).
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Podtoga na gruncie

. Grubosc warstwy W pr?ewodzenia
Materiat ciepta
di [m] A [W/(m-K)]
Ptytki ceramiczne 0,02 1,05
Wylewka cementowa, zbrojona 0,07 1,10
Folia PEHD 0,002 nie oblicza sie
Styropian twardy XPS 0,18 0,036
Izolacja przeciwwodna 0,001 nie oblicza sie
Chudy beton 0,10 1,10
Piasek z klincem zageszczany warstwami 0,30 0,90
Uwaga. Do obliczen nie uwzglednia sie przewodnosci cieplnej warstw izolacji przeciwwilgociowej.
Obliczenia przejmowania ciepta
Grubosc¢ Wsp. przewodzenia Dzi . L
. ziatanie Opor cieplny
warstwy ciepta
di [m] A [W/(m-K)] Ra= Zdi/ A R [m?K/W]

0,02 1,05 0,02 /1,05 Ri= 0,01
0,07 1,10 0,07 / 1,10 R;= 0,06
0,18 0,036 0,18 / 0,036 R;= 5,00
0,10 1,10 0,10 / 1,10 R.s= 0,09
0,30 0,90 0,30 / 0,90 Rs= 0,38
Opor przejmowania ciepta pionowy dla podtogi na gruncie Rsi = 0,17
Catkowity opor cieplny przegrody IR = Ry+Ry+R3+R4+R; 5,71 m*’K/W
Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta | U= 1/R 0,175 W/m’K

WARUNEK SPELNIONY

Zgodnie z ustawa (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie poz. 1065 z 2019r) obliczeniowy wspotczynnik przenikania ciepta U dla

budynkéw uzytecznosci publicznej oraz budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego dla ti>16°C nie

wiekszy od Unax = 0,30 W/m’K.

Pota¢ dachowa

Materiat

Grubos¢ warstwy

Wsp. przewodzenia
ciepta

di [m] A [W/(m-K)]
tupek dachowy 0,03 nie oblicza sie
Folia 0,001 nie oblicza sie
taty i kontrtaty 0,07 nie oblicza sie
Folia o wysokiej paroprzepuszczalnosci 0,001 nie oblicza sie
Wetna mineralna 0,28 0,038
Folia paroizolacyjna 0,001 nie oblicza sie
Podkonstrukcja g-k 0,05 nie oblicza sie
Ptyta g-k 0,015 0,23

Uwaga. Do obliczen nie uwzglednia sie przewodnosci cieplnej warstw izolacji przeciwwilgociowej oraz elementow

szkieletowych i poszycia dachu.

Obliczenia przejmowania ciepta

Grubos¢ Wsp. pr;ewodzema Dziatanie Opér cieplny
warstwy ciepta
di [m] A [W/(m-K)] Ra=Zdi/ M R [m?K/W]

0,28 0,038 0,28 / 0,038 R:= 6,25
0,015 0,23 0,015/ 0,23 R;= 0,06
Opor przejmowania ciepta pionowy dla potaci dachowej Rs + Rse = 0,14
Catkowity opor cieplny przegrody SR=R(+R, 7,50 m*K/W
Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta | U= 1/R 0,133 W/m’K

Wszelkie prawa zastrzezone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji w
celu powtornego wykorzystania zabronione. Ustawa: ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r.”

(DZ.U.NR 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.).
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WARUNEK SPELNIONY

Zgodnie z ustawa (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie poz. 1065 z 2019r) obliczeniowy wspdtczynnik przenikania ciepta U dla
budynkow uzytecznosci publicznej oraz budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego dla t>16°C nie

wiekszy od Upax = 0,15 W/m?K.

Wspoétczynniki przenikania ciepta dla okien oraz drzwi zewnetrznych

a) Okna

Okna PCV lub alu z przektadkq termoizolacyjng z szybami zespolonymi ( przy t>16°C)

Usknaz 0,9 W/m?K (WG. WT Umax) =0,9 W/ m?K).

b) Drzwi zewnetrzne wejsciowe

Drzwi zewnetrzne wejsciowe drewniane, profil ciepty U< 1,3 W/m?K (Wg. WT Umay =1,3 W/ m?K).

Parametry sprawnosci instalacji grzewczej i cwu WIK
INSTALACJA OGRZEWANIA:

Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu (dystrybucji) nosnika 0.91

ciepta w obrebie budynku fd ’

Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z 099

energii dostarczonej do granicy bilansowej budynku M ’

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji nosnika ciepta z energii 100

dostarczonej do granicy bilansowej budynku Mns '
INSTALACJA CWU:

Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu (dystrybucii) nosnika 098

ciepta w obrebie budynku wa '

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia noénika ciepta z 098

energii dostarczonej do granicy bilansowej budynku Mws ’

Srednia sezonowa sprawnos$¢ akumulacji nosnika ciepta z energii 085

dostarczonej do granicy bilansowej budynku WS ’
Wspélczynniki strat ciepta W/K
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku 2HT,ie 125,08

do gruntu >HT,ig 22,61
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje ZHTv 75,68
Sumaryczny wspoétczynnik strat ciepta *H 223,37
Straty ciepta budynku w poszczegodlnych miesigcach kWh/m-c

Straty ciepta przez przenikanie
I Il [ v \' \ VII VI IX X Xl Xl
Qmn 2834,9 | 2745,7 | 2483,2 | 1634,2 | 1261,5 | 874,4 | 1050,9 | 1050,9 | 1201,2 | 1772,0 | 2455,0 | 2884,7
Straty ciepta przez wentylacje
I Il [ v \' \ VII VI IX X Xl Xl
Qe 1327,3 | 1314,0 | 1258,1 | 1174,7 | 801,9 626,2 738,9 738,9 892,0 | 1164,8 | 1269,0 | 1320,7

Wszelkie prawa zastrzezone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji w
celu powtornego wykorzystania zabronione. Ustawa: ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r.”

(DZ.U.NR 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.).
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Wewn. zyski ciepta i od promieniowania stonecznego w

poszczegdlnych miesigcach kWhim-c
Wewn. zyski ciepta i od promieniowania stonecznego
I Il [ v \' Vi Vil VIII IX X Xl XIl
QGN 976,2 1021,0 | 1413,2 | 1738,2 | 2141,5 | 2159,7 | 2192,3 | 1934,5 | 1580,8 | 1284,5 | 1003,4 969,9
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do
. - kWh/rok
ogrzewania i wentylacji
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i wentylacji: Q=8 155 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do
L . . - kWh/rok
podgrzewania cieptej wody uzytkowej
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do podgrzewania CWU: Quwne=3 256 kWh/rok
Roczne za_pc?trzebowal_?le na energie koricowa do KWhirok
ogrzewania i wentylacji
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa do ogrzewania i wentylacji: Qxx=8 981 kWh/rok
Roczne zapqtrzebowame na energie koncowa do KWhirok
podgrzewania CWU
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa do podgrzewania CWU: Qxw=1 110 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie pomocnicza do
. . : kWh/rok
ogrzewania, wentylacji i podgrzewania CWU
Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg do ogrzewania,
wentylacji i podgrzewania CWU: Elyom =653 kWh/rok
Wskaznik zapotrzebowania na energie konncowa EK kWh/m?-rok
Wskaznik zapotrzebowania na energie koricowa: EK=65,1 kWh/m?-rok
Wskaznik zapotrzebowania na energie pierwotna EP kWh/m?rok

Wskaznik zapotrzebowania na energie pierwotna: EP=195,3 kWh/m?*-rok

Uwaga

ich charakterystyki energetycznej.

Metodyka obliczania rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa, koncowa i pierwotng dla potrzeb
ogrzewania, wentylacji i CWU w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r w
sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowiacej samodzielng catosc techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzorow Swiadectw

5. Sprawdzenie wskaznika EPmax

Obliczeniowy wskaznik EP dla budynku wynosi 195,3 kWh/m?-rok

Maksymalna wartos¢ wskaznika EPmacwg. WT 2021 nie moze przekroczy¢ 45 kWh/m?-rok

EP = 68,2 kWh/m?-rok < EP. 45 kWh/m?-rok
Warunek nie spetniono EP > EPnmax

Uwaga. Zgodnie z art.3 ust.4 pkt. 2 ,,Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw dla budynkéw kultu religijnego nie wyznacza sie charakterystyki energetycznej, tym samym

odstepuje sie wyznaczenia wskaznika EP.

Wszelkie prawa zastrzezone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji w
celu powtornego wykorzystania zabronione. Ustawa: ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r.”

(DZ.U.NR 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.).
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6. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZ-NYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO,
W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20
LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284,
568, 695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLA, OKRESLAJACA:

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i wentylacji: Qi,na =8 155 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do podgrzewania CWU: Qw,na =3 256 kWh/rok

Dostepne nosniki energii - Gaz ptynny LPG, energia elektryczna z sieci, energia elektryczna z
sieci

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych: uzyskano warunki przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej na warunkach zarzadcow sieci.

Wybér dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

- System konwencjonalny: zaopatrzenie w energie cieplna i c.w.u. z wbudowanego kotta
kondensacyjnego na gaz ziemny. Ciepta woda akumulowana w pojemnosciowym podgrzewaczu cwu
zasilanym z kotta.

Zalety: niskie naktady inwestycyjne, sprawdzona technologia, niskie ryzyko wahan kosztow
pozyskania energii. Wady: brak niezaleznosci od dostawcow zewnetrznych, wyzsze koszty
uzytkowania, emisja CO,.

- System alternatywny: zaopatrzenie w energie cieplng i c.w.u. z indywidualnych grzejnikow
elektrycznych oraz pojemnosciowych podgrzewaczy zasilanych elektrycznie.

Zalety: nizsze koszty inwestycyjne, niezaleznosc od sieci gazowej brak emisji spalin.

Wady: wysokie koszty eksploatacyjne.

Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie. Koszty jednostkowe poszczegoélnych paliw:

- Srednia cena energii elektrycznej: 0,45 zt/kWh

- srednia cena gazu ptynnego: 0,52 zt/kWh

Gaz ziemny: kociot kondensacyjny (sprawnos¢ ok.105%)

Energia elektryczna: grzejniki elektryczne (sprawnosc 98%)

/Uwaga. Ceny energii elektrycznej i gazowej (koszty ogrzewania), zaleza w duzym stopniu od
sprzedawcy pradu oraz gazu i wyboru taryfy - roznice moga wyniesc¢ od kilkunastu do ponad 1.000
zt/rok./

Koszt kotta gazowego: ok.9 000zt. Roczny koszt ogrzewania i przygotowania CWU: ok. 6671 zt.
Koszt systemu alternatywnego: ok.6 800 zt. Roczny koszt ogrzewania: ok. 6814 zt.

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
Wybrano system alternatywny ze wzgledu na nizsze naktady inwestycyjne, brak emisji spalin oraz
nieregularny program uzytkowania budynku.

Wszelkie prawa zastrzezone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji w
celu powtornego wykorzystania zabronione. Ustawa: ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r.”

(DZ.U.NR 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.).
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7. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMA-TYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-
10 1§ 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002
R. W SPRA-WIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608);

a. Analiza technicznych mozliwosci zastosowania urzadzen regulujacych temperature.
W budynku projektuje sie instalacje wodna ogrzewania z zastosowaniem ogrzewania
grzejnikowego umozliwiajacym montaz indywidualnych czujnikow regulujacych temperature
danego pomieszczenia.

b. Analiza ekonomiczna
Do obliczen przyjeto:

Usredniony koszt energii (bez naktadow dystrybucyjnych itp.): 0,25 zt/kWh
Sprawnosc systemu regulacji bez regulacji: 82%
Sprawnosc systemu regulacji z regulacja: 96%

Zuzycie energii na cele ogrzewania bez regulacji: 8155 kWh
Zuzycie energii na cele ogrzewania z regulacja: 7013 kWh
Koszt inwestycyjny systemu regulacji: 1000zt

Roczny koszt energii zuzytej na brak regulacji:
(8155 -7013) *0,25 = 285 zt/rok

Czas zwrotu nadwyzki kosztow inwestycyjnych poniesionych na regulacje:
1000 zt / 285 zt = 3,50 roku

c.  Wyniki analizy porownawczej

Z technicznego punktu widzenia w budynku (na instalacji grzewczej) istnieje mozliwosc
zastosowania regulacji temperatury miejscowej.

Na podstawie porownania poczatkowych kosztow instalacji urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature, ze spodziewanymi oszczednosciami kosztow energii, wynikajacymi z
instalacji tych urzadzen, wynika ze okres zwrotu inwestycji jest krotszy niz 10 lat.

W zwiazku z powyzszym jest ekonomicznie uzasadnione zastosowanie regulacji temperatury
miejscowej na instalacji centralnego ogrzewania.

Wszelkie prawa zastrzezone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji w
celu powtornego wykorzystania zabronione. Ustawa: ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r.”

(DZ.U.NR 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.).
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