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Wentylator kanałowy 
Ø100  130m³/h 
50Hz   230V   19W

Nawietrzak ścienny z grzałką 
Ø150   130 m³/h 
230V   305W
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Czerpnia ścienna 
500x400  1500 m³/h 

400x250
1500 m³/h 

425x825
1500 m³/h

Ø150
160 m³/h

Ø150
130 m³/h

Wentylator kanałowy 
Ø100  160m³/h 
50Hz   230V   19W
Wentylator kanałowy 
Ø100  75m³/h 
50Hz   230V   19W

Nawietrzak ścienny z grzałką 
Ø150   160 m³/h 
230V   305W

Ø150
75 m³/h

Nawietrzak ścienny z grzałką 
Ø150   75 m³/h 
230V   305W

Nawietrzak ścienny z grzałką 
Ø150   50 m³/h 
230V   305W

Nawietrzak ścienny z grzałką 
Ø150   130 m³/h 
230V   305W

Ø150
50 m³/h

Ø150
130 m³/h

Ø150
50 m³/h

Wentylator kanałowy 
Ø100  180m³/h 
50Hz   230V   19W
Wentylator kanałowy 
Ø100  180m³/h 
50Hz   230V   19W

Ø150
80 m³/h

Nawietrzak ścienny z grzałką 
Ø150   80 m³/h 
230V   305W

Centrala nawiewno-wywiewna
Vn = 1500 m³/h   Vw = 1500 m³/h
Δp = 150Pa
nagrzewnica elektryczna 3,5kW
chłodnica freonowa 8,3kW

40
0x

25
0

15
00

 m
³/h

 

W
yr

zu
tn

ia
 ś

ci
en

na
 

Ø
16

0 
  1

60
m

³/h
 

W
yr

zu
tn

ia
 ś

ci
en

na
 

Ø
12

5 
  1

30
m

³/h
 

W
yr

zu
tn

ia
 ś

ci
en

na
 

Ø
16

0 
  1

80
m

³/h
 

W
yr

zu
tn

ia
 ś

ci
en

na
 

Ø
12

5 
  1

30
m

³/h
 

W
yr

zu
tn

ia
 ś

ci
en

na
 

50
0x

40
0 

  1
50

0m
³/h

 

Nawietrzak ścienny z grzałką 
Ø150   50 m³/h 
230V   305W

Ø100

Ø100
50 m³/h

Ø125
80 m³/h

Dolna krawędź kratki 
min. 50cm nad posadzką

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

0.1 KAPLICA 89.79 m²
0.2 PRZECHOWALNIA 12.10 m²
0.3 PRZEDSIONEK 11.42 m²
0.4 PRZEBIERALNIA 7.07 m²
0.5 TOALETA 3.47 m²
0.6 TOALETA MĘSKA 
     + NIEPEŁNOSPRAWNI 6.10 m²
0.7 TOALETA DAMSKA 6.42 m²
0.8 POMIESZCZENIE GOSP. 11.37 m²
0.9 POMIESZCZENIE GOSP. 6.40 m²

ŁĄCZNA POW. UŻYTKOWA 154.11m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 200.00m²
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UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

Rzut parteru.
1:50
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Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut parteru.
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Gmina Miejska Kamienna Góra 

pl. Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Góra 

BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM 
PRZY UL. WAŁBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE, 
DZIAŁKA NR 285, OBRĘB 7 KAMIENNA GÓRA

SPRAWDZIŁ Anna Surowiec
upr. nr 73/96
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07.2022

- zawór nawiewny

- zawór wywiewny

- projektowana instalacja wentylacji 
  mechanicznej nawiewnej

LEGENDA:

- projektowana instalacja wentylacji 
  mechanicznej wywiewnej


