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LEGENDA:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

0.1 KAPLICA 88.16 m²
0.2 PRZECHOWALNIA 12.10 m²
0.3 PRZEDSIONEK 11.42 m²
0.4 PRZEBIERALNIA 7.07 m²
0.5 TOALETA 3.47 m²
0.6 TOALETA MĘSKA
     + NIEPEŁNOSPRAWNI 6.10 m²
0.7 TOALETA DAMSKA 6.42 m²
0.8 POMIESZCZENIE GOSP. 11.37 m²
0.9 POMIESZCZENIE GOSP. 6.40 m²

ŁĄCZNA POW. UŻYTKOWA 151.51m²

MEBLE NIERUCHOME, WG OPRACOWANIA
RYSUNKOWEGO

Z1

MEBLE RUCHOME, WG ZESTAWIENIAR1

SZAFKI WISZĄCE Z LUSTREM, WG OPRACOWANIA
RYSUNKOWEGO

   L.05

FAZA
PROJEKT WNĘTRZ
TREŚĆ RYSUNKU

RYS. NR              SKALA     DATA

07/22

PODPIS DATA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci
ul.Wrocławska 48  30-011 Kraków
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

AUTORZY specjalność architektoniczna
arch. Małgorzata Łapaj  MPOIA/011/2015
arch. Jakub Kowalczyk  MPOIA/048/2015

WSPÓŁPRACA arch. Daria Cichoń

Gmina Miejska Kamienna Góra
plac Grunwaldzki 1   58-400 Kamienna Góra

INWESTOR

BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL.
WAŁBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE, DZIAŁKI NR 284, 285, OBRĘB 7 KAMIENNA GÓRA -
PROJEKT WNĘTRZ

TEMAT

SPRAWDZAJĄCA
PROJEKTANT

1:50

RZUT ARANŻACJI

01

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. WYMIARY PODANO W STANIE OTYNKOWANYM.

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO ORIENTACYJNIE.
NADRZĘDNYMI SĄ WYTYCZNE ODNOŚNIE OSI ORAZ OPISY.
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wypust do światła LED przy
posadzce, zasilacz w zabudowie -

podświetlenie glifu na pełną
wysokość pomieszczenia

wypust do światła LED przy
posadzce - podśwteilenie katafalku

wypust do światła LED przy
posadzce - podświetlenie ław

wypust do światła LED
podświetlenie cegły na elewacji

oraz pod zadaszeniem

wypust do światła LED przy
posadzce, zasilacz w zabudowie -
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posadzce - podświetlenie ław
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0.53.47M2
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0.811.37M2

POM. GOSPOD.
0.96.40M2

TOALETA
0.76.42M2

TOALETA
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LEGENDA:

ŁĄCZNIK ŚWIATŁA PODWÓJNY

WYPUST ELEKTRYCZNY DO ŚWIATŁA LED

h

ŁĄCZNIK ŚWIATŁA POJEDYNCZY

WPUST OŚWIETLENIOWY SUFITOWY

WPUST OŚWIETLENIOWY - KINKIET

OBWÓDA

OŚWIETLENIE LED W ŚCIANACH / SUFITACH

GNIAZDO WTYNKOWE

LZ - OŚWIETLENIE LED W ZABUDOWIE MEBLOWEJ

TRASA PRZEWODU OŚWIETLENIOWEGO

(WG ROZWINIĘĆ)

MIC GNIAZDO MIKROFONOWE

LOKALIZACJA GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO

FAZA
PROJEKT WNĘTRZ
TREŚĆ RYSUNKU

RYS. NR              SKALA     DATA

07/22

PODPIS DATA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci
ul.Wrocławska 48  30-011 Kraków
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

AUTORZY specjalność architektoniczna
arch. Małgorzata Łapaj  MPOIA/011/2015
arch. Jakub Kowalczyk  MPOIA/048/2015

WSPÓŁPRACA arch. Daria Cichoń

Gmina Miejska Kamienna Góra
plac Grunwaldzki 1   58-400 Kamienna Góra

INWESTOR

BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL.
WAŁBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE, DZIAŁKI NR 284, 285, OBRĘB 7 KAMIENNA GÓRA -
PROJEKT WNĘTRZ

TEMAT

SPRAWDZAJĄCA
PROJEKTANT

1:50

RZUT ELEKTRYKI

02

A1/2/3/4/5/6 - OŚWIETLENIE LINIOWE

K1/2/3 - KINKIET LINIOWY C1 - OPR. PODTYNK.

UWAGA:
1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z BRANŻOWYMI

PROJEKTAMI TECHNICZNYMI
2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
3. WYMIARY PODANO W STANIE SUROWYM. WSZYSTKIE

WYMIARY PODANO ORIENTACYJNIE. NADRZĘDNYMI SĄ
WYTYCZNE ODNOŚNIE OSI ORAZ OPISY.

4. WYSOKOŚCI PODANO W STANIE WYKOŃCZENIA POSADZKI
5. JEŚLI NIE OZNACZONO INACZEJ, WYSOKOŚĆ GNIAZDA 25

CM OD POZIOMU POSADZKI
6. ŁĄCZNIKI MONTOWANE NA WYSOKOŚCI 80 CM OD POZIOMU

WYKOŃCZENIA POSADZKI
7. ŁĄCZNIKI/GNIAZDA/WYPUSTY KABLOWE 15 OD KRAWĘDZI

ŚCIANY/OTWORU, JEŚLI NIE OKREŚLONO WYMIARU. JEŚLI
W TAKIEJ ODLEGŁOŚCI WYSTĘPUJE ELEMENT ŻELBETOWY,
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY UMIEŚCIĆ POZA ŻELBETEM

8. WSZYSTKIE ŁĄCZNIKI I GNIAZDA MONTOWANE W UKŁADZIE
POZIOMYM

9. POD OŚWIETLENIE LED PRZYGOTOWAĆ WYPUSTY Z
ZAPASEM KABLA

10. GNIAZDA I ŁĄCZNIKI W KOLORZE CZARNYM

B1 - OPRAWA WISZĄCA  ORAZ INSPIRACJA D1 - KINKIET ZEWN.

ZESTAWIENIE LAMP ZAMIESZCZONO NA RYSUNKU NR 07B

INSPIRACJA



1

3

2

1

3

2

wylewka  umywalkowa
podtynkowa, automatyczna -

na podczerwień, h=105 cm

stelaż podtynkowy,
miska ustępowa wisząca, biała

stelaż podtynkowy przystosowany
do mocowania wiszącej miski

ustępowej dla niepełnosprawnych

umywalka ścienna
wylewka umywalkowa

podtynkowa na podczerwień,
h=90 cm

zlewozmywak stalowy
wylewka nablatowa

h=65 cm

wylewka  umywalkowa
podtynkowa, automatyczna - na
podczerwień, h=105 cm
stelaż podtynkowy,
miska ustępowa wisząca, biała

zlew gospodarczy stalowy
z wylewką, podłączenie h=65 cm

stelaż podtynkowy,
miska ustępowa wisząca, biała

wylewka  umywalkowa
podtynkowa, automatyczna -

na podczerwień, h=105 cm
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stelaż podtynkowy do pisuaru

KAPLICA
0.188.16M2

PRZEDSIONEK
0.311.42M2

PRZECHOWALNIA
0.212.10M2

PRZEBIERALNIA
0.47.07M2

TOALETA
0.53.47M2

POM. GOSPOD.
0.811.37M2

POM. GOSPOD.
0.96.40M2

TOALETA
0.76.42M2

TOALETA
0.66.10M2

75

LEGENDA:

PROJEKTOWANE WYJŚCIE WODY ZIMNEJ

PROJEKTOWANY ODPŁYW KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANE WYJŚCIE WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ

FAZA
PROJEKT WNĘTRZ
TREŚĆ RYSUNKU

RYS. NR              SKALA     DATA

07/22

PODPIS DATA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci
ul.Wrocławska 48  30-011 Kraków
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

AUTORZY specjalność architektoniczna
arch. Małgorzata Łapaj  MPOIA/011/2015
arch. Jakub Kowalczyk  MPOIA/048/2015

WSPÓŁPRACA arch. Daria Cichoń

Gmina Miejska Kamienna Góra
plac Grunwaldzki 1   58-400 Kamienna Góra

INWESTOR

BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL.
WAŁBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE, DZIAŁKI NR 284, 285, OBRĘB 7 KAMIENNA GÓRA -
PROJEKT WNĘTRZ

TEMAT

SPRAWDZAJĄCA
PROJEKTANT

1:50

RZUT WOD-KAN

03

UWAGA:
1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z BRANŻOWYMI

PROJEKTAMI TECHNICZNYMI
2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
3. WYMIARY PODANO W STANIE SUROWYM. WSZYSTKIE

WYMIARY PODANO ORIENTACYJNIE. NADRZĘDNYMI SĄ
WYTYCZNE ODNOŚNIE OSI ORAZ OPISY.

4. WYSOKOŚCI PODANO W STANIE WYKOŃCZENIA POSADZKI
5. PRZED WYKONANIEM PODEJŚĆ INSTALACYJNYCH NALEŻY

ROZMIERZYĆ NA ŚCIANACH I POSADZKACH UKŁAD
SPIEKÓW ORAZ LOKALIZACJĘ WYPOSAŻENIA I DO NICH
DOSTOSOWAĆ LOKALIZACJĘ PODEJŚĆ SANITARNYCH.
RYSUNKI ROZPATRYWAĆ Z ROZWINIĘCIAMI

AutoCAD SHX Text
K5

AutoCAD SHX Text
K1

AutoCAD SHX Text
K4

AutoCAD SHX Text
K3

AutoCAD SHX Text
K2
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zmiana kierunku układania
posadzki w miejscu otworu
drzwiowego

zmiana kierunku układania
posadzki w miejscu otworu

drzwiowego

KAPLICA
0.188.16M2

PRZEDSIONEK
0.311.42M2

PRZECHOWALNIA
0.212.10M2

PRZEBIERALNIA
0.47.07M2

TOALETA
0.53.47M2

POM. GOSPOD.
0.811.37M2

POM. GOSPOD.
0.96.40M2

TOALETA
0.76.42M2

TOALETA
0.66.10M2

LEGENDA:

USZCZELNIENIE STYKU SILIKONEM

DYLATACJA POSADZKI KORKIEM

PUNKT ROZMIERZANIA SPIEKÓW / PŁYTEK

COKÓŁ ZE STALI - PŁASKOWNIK STALOWY, MALOWANY
PROSZKOWO NA BIAŁO - RAL 9003 (DOPUSZCZANY 9016) -
50X2 MM - 45,60 MB

BRUK KLINKIEROWY 200 X 60 MM, WYSOKOŚĆ 50 MM,
O MINIMALNEJ POROWARTOŚCI, Z MINIMALNĄ FUGĄ -
124,60 m2

PŁYTKA GRESOWA 90x90 CM, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ
MIN. R10, SZARA, FUGA MINIMALNA W KOLORZE
PŁYTKI - 30,20 m2

PŁYTKI GRESOWE, MATOWE, W KOLORZE RAL D2/000 2000

FAZA
PROJEKT WNĘTRZ
TREŚĆ RYSUNKU

RYS. NR              SKALA     DATA

07/22

PODPIS DATA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci
ul.Wrocławska 48  30-011 Kraków
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

AUTORZY specjalność architektoniczna
arch. Małgorzata Łapaj  MPOIA/011/2015
arch. Jakub Kowalczyk  MPOIA/048/2015

WSPÓŁPRACA arch. Daria Cichoń

Gmina Miejska Kamienna Góra
plac Grunwaldzki 1   58-400 Kamienna Góra

INWESTOR

BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL.
WAŁBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE, DZIAŁKI NR 284, 285, OBRĘB 7 KAMIENNA GÓRA -
PROJEKT WNĘTRZ

TEMAT

SPRAWDZAJĄCA
PROJEKTANT

1:50

RZUT POSADZEK

04

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. WYMIARY PODANO W STANIE OTYNKOWANYM.

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO ORIENTACYJNIE.
NADRZĘDNYMI SĄ WYTYCZNE ODNOŚNIE OSI ORAZ OPISY.

3. WYSOKOŚCI PODANO W STANIE WYKOŃCZENIA POSADZKI
4. BRAK OZNACZENIA GRAFICZNEGO PRZY ŚCIANIE

OZNACZA BRAK COKOŁU W DANYM MIEJSCU.
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KAPLICA
0.188.16M2

PRZEDSIONEK
0.311.42M2

PRZECHOWALNIA
0.212.10M2

PRZEBIERALNIA
0.47.07M2

TOALETA
0.53.47M2

POM. GOSPOD.
0.811.37M2

POM. GOSPOD.
0.96.40M2

TOALETA
0.76.42M2

TOALETA
0.66.10M2

LEGENDA:

ŚCIANA/DRZWI WYKOŃCZONE FARBĄ, KOLOR BIAŁY - RAL 9003

ŚCIANA WYKOŃCZONA SPIEKIEM BIAŁYM LUB
WIELKOFORMATOWĄ PŁYTKĄ, MATOWĄ, WG ROZWINIĘĆ.
SZEROKOŚĆ PŁYT 100 CM, WYSOKOŚĆ MINIMUM 250 CM;
POWYŻEJ FARBA CZARNA - RAL 9004; SPIEK/PŁYTKA - 60,4 M2

ŚCIANA WYKOŃCZONA PŁYTKĄ GRESOWĄ, MATOWĄ, 30X30
CM, SZARĄ, FUGA MINIMALNA W KOLORZE PŁYTKI; PŁYTKA DO
WYSOKOŚCI 250 CM (WYRÓWNANA Z OŚCIEŻNICĄ), POWYŻEJ
FARBA BIAŁA - RAL 9003

ŚCIANA WYKOŃCZONA CEGŁĄ

LUSTRO WG ROZWINIĘĆ

ŚCIANA ŻELBETOWA OBŁOŻONBA PODWÓJNĄ PŁYTĄ GK DLA
MONTAŻU OŚWIETLENIA LINIOWEGO, WYKOŃCZONA GŁADZIĄ
ORAZ FARBĄ, KOLOR BIAŁY - RAL 9003

FAZA
PROJEKT WNĘTRZ
TREŚĆ RYSUNKU

RYS. NR              SKALA     DATA

07/22

PODPIS DATA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci
ul.Wrocławska 48  30-011 Kraków
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

AUTORZY specjalność architektoniczna
arch. Małgorzata Łapaj  MPOIA/011/2015
arch. Jakub Kowalczyk  MPOIA/048/2015

WSPÓŁPRACA arch. Daria Cichoń

Gmina Miejska Kamienna Góra
plac Grunwaldzki 1   58-400 Kamienna Góra

INWESTOR

BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL.
WAŁBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE, DZIAŁKI NR 284, 285, OBRĘB 7 KAMIENNA GÓRA -
PROJEKT WNĘTRZ

TEMAT

SPRAWDZAJĄCA
PROJEKTANT

1:50

RZUT WYKOŃCZENIA ŚCIAN

05

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. WYMIARY PODANO W STANIE OTYNKOWANYM.

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO ORIENTACYJNIE.
NADRZĘDNYMI SĄ WYTYCZNE ODNOŚNIE OSI ORAZ OPISY.
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KAPLICA
0.188.16M2

PRZEDSIONEK
0.311.42M2

PRZECHOWALNIA
0.212.10M2

PRZEBIERALNIA
0.47.07M2

TOALETA
0.53.47M2

POM. GOSPOD.
0.811.37M2

POM. GOSPOD.
0.96.40M2

TOALETA
0.76.42M2

TOALETA
0.66.10M2
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formie glifu - dostosowanie
kształtem do glifów okiennych

67
28

47
8

3
19

8
6

27
7

3
48

14
0
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104 27

S2
Hsuf=295cm

S2
Hsuf=270cm

3

C1

50
A4A4

34

30
46

21
91

23

25 25 60

30 60 41

32

13

A5A5

LEGENDA:

S1 - sufit podwieszany z płyty GKF, malowany farbą w kolorze
białym - RAL 9003

S2 - sufit podwieszany z płyty GKF, malowany farbą w kolorze
czarnym - RAL 9004

A1 - oprawa liniowa, podtynkowa

B1 - oprawa natynkowa

C1/E1 - oprawa podtynkowa punktowa

S3 - podsufitka wykończona płytką klinkierową

S4 - podsufitka wykończona deską elewacyjną

Sufitowy panel grzewczy wg projektu instalacji,
kolor czarny

FAZA
PROJEKT WNĘTRZ
TREŚĆ RYSUNKU

RYS. NR              SKALA     DATA

07/22

PODPIS DATA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci
ul.Wrocławska 48  30-011 Kraków
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

AUTORZY specjalność architektoniczna
arch. Małgorzata Łapaj  MPOIA/011/2015
arch. Jakub Kowalczyk  MPOIA/048/2015

WSPÓŁPRACA arch. Daria Cichoń

Gmina Miejska Kamienna Góra
plac Grunwaldzki 1   58-400 Kamienna Góra

INWESTOR

BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL.
WAŁBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE, DZIAŁKI NR 284, 285, OBRĘB 7 KAMIENNA GÓRA -
PROJEKT WNĘTRZ

TEMAT

SPRAWDZAJĄCA
PROJEKTANT

1:50

RZUT SUFITÓW

06

UWAGA:
1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z BRANŻOWYMI

PROJEKTAMI TECHNICZNYMI
2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
3. WYMIARY PODANO W STANIE OTYNKOWANYM.

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO ORIENTACYJNIE.
NADRZĘDNYMI SĄ WYTYCZNE ODNOŚNIE OSI ORAZ OPISY.

4. WYSOKOŚCI PODANO W STANIE WYKOŃCZENIA POSADZKI
5. PRZED MONTAŻEM OŚWIETLENIA PODTYNKOWEGO

NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WIELKOŚCI OTWORÓW
MONTAŻOWYCH WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA



Drzwi DW2
1. Drzwi z płyty mdf, malowane
farbą zmywalną w kolorze białym -
RAL 9003
2. Ościeżnica drzwi zlicowana z
tynkiem /na połączeniu zastosować
taśmę wzmacniającą malowana
farbą zmywalną (tak jak ściana)
3. Drzwi prawe
4. Zawiasy ukryte
5. Klamka czarna, o przekroju
okrągłym

DW1 DW2

900mm x 2500 mm
ILOŚĆ: 1 SZTUKA

90
100

25
0

25
5

25
0

200

Drzwi DW3
1. Drzwi z płyty mdf, malowane
farbą zmywalną w kolorze białym -
RAL 9003
2. Ościeżnica drzwi zlicowana z
tynkiem /na połączeniu zastosować
taśmę wzmacniającą malowana
farbą zmywalną (tak jak ściana)
3. Drzwi prawe
4. Zawiasy ukryte
5. Klamka czarna, o przekroju
okrągłym, wyposażona w zamek
6. Drzwi łazienkowe - podcięcie
wentylacyjne
7. Samozamykacz szynowy w
kolorze czarnym

DW3

900mm x 2500 mm
ILOŚĆ: 1 SZTUKA

90
100

25
0

25
5

Drzwi DW3
1. Drzwi z płyty mdf, malowane
farbą zmywalną w kolorze białym -
RAL 9003
2. Ościeżnica drzwi zlicowana z
tynkiem /na połączeniu zastosować
taśmę wzmacniającą malowana
farbą zmywalną (tak jak ściana)
3. Drzwi prawe
4. Zawiasy ukryte
5. Klamka czarna, o przekroju
okrągłym, wyposażona w zamek
6. Drzwi łazienkowe - podcięcie
wentylacyjne
7. Samozamykacz szynowy w
kolorze czarnym

DW4

800mm x 2500 mm
ILOŚĆ: 2 SZTUKI

80
90

25
0

25
5

DRZWI WEWNĘTRZNE

Drzwi DW1
1. Drzwi z płyty mdf, malowane
farbą zmywalną w kolorze białym -
RAL 9003
2. Drzwi przesuwne z kasetą
natynkową

2000mm x 2500 mm
ILOŚĆ: 2 SZTUKI

Drzwi DW3
1. Drzwi z płyty mdf, malowane
farbą zmywalną w kolorze białym -
RAL 9003
2. Ościeżnica drzwi zlicowana z
tynkiem /na połączeniu zastosować
taśmę wzmacniającą malowana
farbą zmywalną (tak jak ściana)
3. Drzwi lewe
4. Zawiasy ukryte
5. Klamka czarna, o przekroju
okrągłym, wyposażona w zamek
6. Drzwi łazienkowe - podcięcie
wentylacyjne
7. Samozamykacz szynowy w
kolorze czarnym

800mm x 2500 mm
ILOŚĆ: 1 SZTUKA

25
5

25
0

DW5
80
90

205mm x 2500 mm
ILOŚĆ: 1 SZTUKA

25
5

25
0

DW6
205
215

Drzwi DW6
1. Drzwi z płyty mdf, malowane farbą
zmywalną w kolorze białym - RAL 9003
2. Uw≤1.3 W/m²K
3. Ościeżnica drzwi zlicowana z tynkiem
/na połączeniu zastosować taśmę
wzmacniającą malowana farbą
zmywalną (tak jak ściana)
4. Zawiasy ukryte
5. Skrzydło głowne prawe
6. Klamka czarna, o przekroju okrągłym,
wyposażona w zamek

FAZA
PROJEKT WNĘTRZ
TREŚĆ RYSUNKU

RYS. NR              SKALA     DATA

07/22

PODPIS DATA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci
ul.Wrocławska 48  30-011 Kraków
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

AUTORZY specjalność architektoniczna
arch. Małgorzata Łapaj  MPOIA/011/2015
arch. Jakub Kowalczyk  MPOIA/048/2015

WSPÓŁPRACA arch. Daria Cichoń
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plac Grunwaldzki 1   58-400 Kamienna Góra

INWESTOR

BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL.
WAŁBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE, DZIAŁKI NR 284, 285, OBRĘB 7 KAMIENNA GÓRA -
PROJEKT WNĘTRZ

TEMAT

SPRAWDZAJĄCA
PROJEKTANT

1:50

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

07A

UWAGI

1. RYSUNEK NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO ZESTAWCZY, NIE
MOŻE SŁUŻYĆ JAKO PODSTAWA DO ZAMÓWIENIA.



OPIS OPRAWY

OŚWIETLENIE PODSTAWOWE
SYMBOL

Oprawa naścienna, kolor czarny matowy, L=985 mm, dyfuzor opalowy, LED, 750lm, 8W IP20

Oprawa dostropowa, okrągła, średnica 90 mm, odbłyśnik w kolorze czarnym, LED 790lm, rozsył
36°, 10W IP20

Profil aluminiowy + taśma LED 24V 1700lm/m 15W/m 3000K IP65 + osłona mleczna

4

ILOŚĆ

Oprawa zwieszana, cylindryczna (tubularna), opalizowany, satynowy dyfuzor akrylowy,
L=400 mm, LED 5048lm, 33W, wysokość montażu podana jest do spodu oprawy

27

3

1

1

1

4 x 5,0 [mb]
4 x 1,6 [mb]
2 x 4,1 [mb]
2 x 2,5 [mb]
2 x 4,6 [mb]
2 x 3,3 [mb]

Oprawa zewnętrzna naścienna, cylindryczna, opalizowana, średnica 115mm, L=700mm LED,
2644lm, 27W, IP65, elementy widoczne czarne

A1 - montaż bezramkowy w suficie g/k
A2 - montaż bezramkowy dościenny podtynkowy
A3 - montaż bezramkowy dościenny podtynkowy
A4 - montaż  bezramkowy w elewacji
A5 - montaż  bezramkowy w elewacji
A6 - montaż bezramkowy w elewacji

B1

C1

K2

Oprawa naścienna, kolor czarny matowy, L=1250 mm, dyfuzor opalowy, LED, 1750lm, 13W IP20K1

Oprawa naścienna, kolor czarny matowy, L=2450 mm, dyfuzor opalowy, LED, 3500lm, 27W IP20K3

A1 A2

D1

Oprawa zewnętrzna dostropowa, średnica 92mm, LED, elementy widoczne czarne, 10W IP55
E1

2
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N/D

ZESTAWIENIE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

07B



LEGENDA:

ŚCIANA LUB DRZWI W MALOWANE FARBĄ W KOLORZE
BIAŁYM - RAL 9003

WIDOK 01.B

+ 2.20

oświetlenie liniowe A1, podynkowe
- oświetlenie przechodzi ze ściany

w poszycie, aż do kalenicy

ława Z2, wg odrębnego rysunku ława Z1, wg
odrębnego rysunku

DW1

oświetlenie liniowe, podynkowe -
oświetlenie przechodzi ze ściany
w poszycie, aż do kalenicy

lampa wisząca B1 ściana
wykończona

farbą białą

cokół -
płaskownik -
wg legendy

250
161

5

411

677.5 2.5 328 2.5 140

170.5 240 207 280 190.5
473 207 470.5

kanał nawiewny wg
projektu instalacji,
kolor biały

kanał nawiewny wg
projektu instalacji,

kolor biały

300
111

300
111

kanał wywiewny wg projektu
instalacji, kolor biały

323.5
82.5

5.5

42.520

WIDOK 01.A

+ 2.20

oświetlenie liniowe A1, podynkowe
- oświetlenie przechodzi ze ściany

w poszycie, aż do kalenicy

ława Z2, wg odrębnego rysunkuława Z1, wg odrębnego rysunku

DW1

oświetlenie liniowe, podynkowe -
oświetlenie przechodzi ze ściany

w poszycie, aż do kalenicy

lampa wisząca B1ściana wykończona farbą białącokół -
płaskownik -
wg legendy

190.5 2.5 482 2.5 473

25
0

16
1

190.5 280 207 240 233
470.5 207 473

41
1

kanał nawiewny wg
projektu instalacji,

kolor biały

kanał nawiewny wg
projektu instalacji,

kolor biały

30
0

11
1

30
0

11
1

· Przed wykonaniem podejść instalacyjnych należy rozmierzyć na
ścianach i posadzkach układ płytek oraz lokalizację wyposażenia i do
nich dostosować lokalizację podejść sanitarnych i wypustów
elektrycznych.

· W ścianach wznoszonych metodą suchej zabudowy należy zapewnić
wzmocnienia w miejscach drzwi, otworów, mebli, oświetlenia, oraz
innych elementów zgodnie z zaleceniami producenta wybranego
systemu.

· Przed uruchomieniem produkcji mebli należy uzyskać akceptację
jakości i przyjętych rozwiązań realizacyjnych na podstawie
przedstawionych próbek i przykładów zastosowanych rozwiązań. Do
Wykonawcy należy dobór połączeń, prowadnic, okuć, grubości i ilości
elementów zapewniających meblom odpowiednią sztywność, trwałość i
bezpieczeństwo w trakcie użytkowania. Nie są dopuszczalne
jakiekolwiek ostre, niebezpieczne krawędzie.

· Jako obowiązujące i nieprzekraczalne należy traktować wymiary
gabarytowe zewnętrzne. Wymiary cząstkowe i pochodne wynikające z
technologii łączenia, usztywnień, grubości przyjętych elementów są
wymiarami orientacyjnymi. Nie należy przyjmować wymiarów na
podstawie automatycznych pomiarów w programach komputerowych.

· Wymiary należy bezwzględnie dostosować do rzeczywistych wyników
inwentaryzacji elementów budowlanych przeprowadzonej przez
Wykonawcę na budowie.

· Wszystkie wymiary są podane informacyjnie. Nadrzędnymi są
wytyczne odnośnie głównych osi oraz punktów rozmierzania płytek.
Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać.

· Dokumentację projektową należy rozpatrywać łącznie - opisy
techniczne, rysunki, zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich
branż.

COKÓŁ ZE STALI - PŁASKOWNIK STALOWY,
MALOWANY PROSZKOWO NA BIAŁO - RAL 9003
(DOPUSZCZANY 9016) - 50X2 MM

DREWNO LITE - DĄB NATURALNY, LAKIER MATOWY,
BEZBARWNY

COKÓŁ - PŁASKOWNIK STALOWY LUB BLACHA - STAL
NIERDZEWNA, SZCZOTKOWANA

LZ - OŚWIETLENIE LED W ZABUDOWIE MEBLOWEJ
(WG ROZWINIĘĆ)
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ROZWINIĘCIA - POM. 01 - KAPLICA

08



WIDOK 05.D

DW3

wykończenie ściany
wg legendy

umywalka Z4,
wg odrębnego

rysunku

lustro L.05, wg
odrębnego
rysunku

kinkiet
montowany do
szafki, czarny, wg
rzutu oświetlenia

ściana
wykończona

farbą - wg
legendy

podział symetrycznie
do podzialu na
przeciwległej ścianie

1.5 46.5 90 7 10 56 1.5

60
30

30
13

0
20

10
5

25
0

20

56

LEGENDA:

PŁYTKA WIELKOFORMATOWA 100X300 CM, BIAŁA,
WYKOŃCZENIE MATOWE, UKŁAD WG ROZWINIĘĆ

ŚCIANA MALOWANA FARBĄ W KOLORZE CZRANYM -
RAL 9004

LUSTRO

ŚCIANA LUB DRZWI W MALOWANE FARBĄ W KOLORZE
BIAŁYM - RAL 9003

WIDOK 05.B

przycisk spłukujący
automatyczny,
czarny

stelaż podtynkowy

miska
ustępowa
wisząca, biała

wykończenie
ściany wg
legendy

umywalka Z4,
wg odrębnego
rysunku

lustro L.05, wg
odrębnego

rysunku

kinkiet
montowany do

szafki, czarny, wg
rzutu oświetlenia

ściana
wykończona
farbą - wg
legendy

10
0

5656
112

1.5 1.5 10 1.5 95.5 46.5 1.5
13 102 40 1.51.5

25
0

20

60
30

13
0

20

12
0

13
0

20

30

stelaż
podtynkowy

miska ustępowa
wisząca, biała

wykończenie
ściany wg
legendy

ściana
wykończona
farbą - wg
legendy

WIDOK 05.C

55 55 1.5 151.5

25
0

20

wykończenie
ściany wg
legendy

ściana
wykończona
farbą - wg
legendy

lustro L.05, wg
odrębnego
rysunku

kinkiet
montowany do
lustra, czarny, wg
rzutu oświetlenia

umywalka
Z4, wg
odrębnego
rysunku

rękaw
wrzutowy kosza
podblatowego,
czarny, stalowy,
ok Ø160 mm
kosz podblatowy,
stalowy, czarny,
okrągły, Ø300mm

ogrzewacz
wody wg
proj. techn.

podajnik dozownik

WIDOK 05.A

10
5

1.5 125 1.5
64 64

1.5 40 45 40 1.5

60
30

30
13

0
20

· Przed wykonaniem podejść instalacyjnych należy rozmierzyć na
ścianach i posadzkach układ płytek oraz lokalizację wyposażenia i do
nich dostosować lokalizację podejść sanitarnych i wypustów
elektrycznych.

· W ścianach wznoszonych metodą suchej zabudowy należy zapewnić
wzmocnienia w miejscach drzwi, otworów, mebli, oświetlenia, oraz
innych elementów zgodnie z zaleceniami producenta wybranego
systemu.

· Przed uruchomieniem produkcji mebli należy uzyskać akceptację
jakości i przyjętych rozwiązań realizacyjnych na podstawie
przedstawionych próbek i przykładów zastosowanych rozwiązań. Do
Wykonawcy należy dobór połączeń, prowadnic, okuć, grubości i ilości
elementów zapewniających meblom odpowiednią sztywność, trwałość i
bezpieczeństwo w trakcie użytkowania. Nie są dopuszczalne
jakiekolwiek ostre, niebezpieczne krawędzie.

· Jako obowiązujące i nieprzekraczalne należy traktować wymiary
gabarytowe zewnętrzne. Wymiary cząstkowe i pochodne wynikające z
technologii łączenia, usztywnień, grubości przyjętych elementów są
wymiarami orientacyjnymi. Nie należy przyjmować wymiarów na
podstawie automatycznych pomiarów w programach komputerowych.

· Wymiary należy bezwzględnie dostosować do rzeczywistych wyników
inwentaryzacji elementów budowlanych przeprowadzonej przez
Wykonawcę na budowie.

· Wszystkie wymiary są podane informacyjnie. Nadrzędnymi są
wytyczne odnośnie głównych osi oraz punktów rozmierzania płytek.
Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać.

· Dokumentację projektową należy rozpatrywać łącznie - opisy
techniczne, rysunki, zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich
branż.

LZ - OŚWIETLENIE LED W ZABUDOWIE MEBLOWEJ
(WG ROZWINIĘĆ)
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SPRAWDZAJĄCA
PROJEKTANT

1:20

ROZWINIĘCIA - POM. 05 - TOALETA

09



WIDOK 06.B

DZ4

wykończenie
ściany wg

legendy

ściana
wykończona

farbą - wg
legendy

20 1.5 71.5 72 100 5
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LEGENDA:

PŁYTKA WIELKOFORMATOWA 100X300 CM, BIAŁA,
WYKOŃCZENIE MATOWE, UKŁAD WG ROZWINIĘĆ

ŚCIANA MALOWANA FARBĄ W KOLORZE CZRANYM -
RAL 9004

LUSTRO

ŚCIANA LUB DRZWI W MALOWANE FARBĄ W KOLORZE
BIAŁYM - RAL 9003

stelaż podtynkowy
do montażu miski
ustępowej dla
niepełnosprawnych

poręcz stała,
biała, matowa

lokalizacja
pojemnika na
papier, pojemnik
biały, stalowy

lustro uchylne
40x60 cm, rama i
rączka  stalowe,
czarne

kinkiet
montowany do
lustra, czarny,
wg rzutu
oświetlenia

wylewka
podtynkowa czarna,
na podczerwień

poręcz uchylna
biała, matowa

ściana
wykończona

farbą - wg
legendy

wykończenie
ściany wg
legendy

dozownik
mydła, biały,
stalowy

WIDOK 06.D
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WIDOK 06.C

podajnik
ręczników

kosz

kinkiet montowany do lustra,
czarny, wg rzutu oświetlenia

ściana
wykończona
farbą - wg
legendy

wykończenie
ściany wg
legendy

umywalka zawieszana z lanego
marmuru, biała, szerokośc 60 cm,
głębokość 55 cm, · wyposażona w
zintegrowane uchwyty na bokach;
syfon w kolorze armatury - czarny

podajnik ręczników oraz
kosz ze stali malowanej
proszkowo na biało

nawietrzak
ścienny Ø15 cm
w kolorze ściany
(biały)

1.5
74 75 74

1.5
1.5

111.5 111.5

25
0

20

75
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24
0
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WIDOK 06.A

 stelaż podtynkowy do
montażu miski ustępowej
dla niepełnosprawnych

przycisk
spłukujący
czarny, matowy

miska ustępowa
podtynkowa, wisząca,
dla os. niepełno-
sprawnych, biała

poręcz uchylna biała,
matowa

poręcz stała,
biała, matowa

wykończenie
ściany wg

legendy

ściana
wykończona

farbą - wg
legendy

stelaż
podtynkowy

do pisuaru

przycisk spłukujący
automatyczny, czarny

miska pisuarowa, biała

1.5 74 75 74 1.5
1.5 45 40 138 1.5

80 80

10
0

25
0

20

45

10
0

· Przed wykonaniem podejść instalacyjnych należy rozmierzyć na
ścianach i posadzkach układ płytek oraz lokalizację wyposażenia i do
nich dostosować lokalizację podejść sanitarnych i wypustów
elektrycznych.

· W ścianach wznoszonych metodą suchej zabudowy należy zapewnić
wzmocnienia w miejscach drzwi, otworów, mebli, oświetlenia, oraz
innych elementów zgodnie z zaleceniami producenta wybranego
systemu.

· Przed uruchomieniem produkcji mebli należy uzyskać akceptację
jakości i przyjętych rozwiązań realizacyjnych na podstawie
przedstawionych próbek i przykładów zastosowanych rozwiązań. Do
Wykonawcy należy dobór połączeń, prowadnic, okuć, grubości i ilości
elementów zapewniających meblom odpowiednią sztywność, trwałość i
bezpieczeństwo w trakcie użytkowania. Nie są dopuszczalne
jakiekolwiek ostre, niebezpieczne krawędzie.

· Jako obowiązujące i nieprzekraczalne należy traktować wymiary
gabarytowe zewnętrzne. Wymiary cząstkowe i pochodne wynikające z
technologii łączenia, usztywnień, grubości przyjętych elementów są
wymiarami orientacyjnymi. Nie należy przyjmować wymiarów na
podstawie automatycznych pomiarów w programach komputerowych.

· Wymiary należy bezwzględnie dostosować do rzeczywistych wyników
inwentaryzacji elementów budowlanych przeprowadzonej przez
Wykonawcę na budowie.

· Wszystkie wymiary są podane informacyjnie. Nadrzędnymi są
wytyczne odnośnie głównych osi oraz punktów rozmierzania płytek.
Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać.

· Dokumentację projektową należy rozpatrywać łącznie - opisy
techniczne, rysunki, zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich
branż.

FAZA
PROJEKT WNĘTRZ
TREŚĆ RYSUNKU

RYS. NR              SKALA     DATA

07/22

PODPIS DATA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci
ul.Wrocławska 48  30-011 Kraków
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

AUTORZY specjalność architektoniczna
arch. Małgorzata Łapaj  MPOIA/011/2015
arch. Jakub Kowalczyk  MPOIA/048/2015

WSPÓŁPRACA arch. Daria Cichoń

Gmina Miejska Kamienna Góra
plac Grunwaldzki 1   58-400 Kamienna Góra

INWESTOR

BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL.
WAŁBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE, DZIAŁKI NR 284, 285, OBRĘB 7 KAMIENNA GÓRA -
PROJEKT WNĘTRZ

TEMAT

SPRAWDZAJĄCA
PROJEKTANT

1:20

ROZWINIĘCIA - POM. 06 - TOALETA

10



WIDOK 07.B

wykończenie ściany
wg legendy

umywalka Z5,
wg odrębnego

rysunku

szafka z
lustrem L.07,
wg odrębnego
rysunku

kinkiet
montowany do
szafki, czarny, wg
rzutu oświetlenia

ściana
wykończona

farbą - wg
legendy

stelaż
podtynkowy

miska ustępowa
wisząca, biała

podział symetrycznie
do podzialu na
przeciwległej ścianie

1.5 46.5 85 10 55 1.5 15
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LEGENDA:

PŁYTKA WIELKOFORMATOWA 100X300 CM, BIAŁA,
WYKOŃCZENIE MATOWE, UKŁAD WG ROZWINIĘĆ

ŚCIANA MALOWANA FARBĄ W KOLORZE CZRANYM -
RAL 9004

LUSTRO

ŚCIANA LUB DRZWI W MALOWANE FARBĄ W KOLORZE
BIAŁYM - RAL 9003

stelaż
podtynkowy

miska ustępowa
wisząca, biała

wykończenie
ściany wg
legendy

ściana
wykończona

farbą - wg
legendy

WIDOK 07.D

1.554.554.51.515

25
0

20

przycisk
spłukujący
automatyczny,
czarny

stelaż podtynkowy

miska
ustępowa
wisząca, biała

WIDOK 07.C

wykończenie
ściany wg legendy

ściana
wykończona
farbą - wg
legendy

25
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20

10
0

1.5 53.5 53.5 1.5
107

WIDOK 07.A

wylewka
podtynkowa
czarna, na
podczerwień

wykończenie
ściany wg
legendy

ściana
wykończona
farbą - wg
legendy

lustro L.07,
wg odrębnego
rysunku

kinkiet
montowany do
lustra, czarny, wg
rzutu oświetlenia

rękaw
wrzutowy kosza
podblatowego,
czarny, stalowy,
ok Ø160 mm
kosz podblatowy,
stalowy, czarny,
okrągły, Ø300mm

umywalka
Z5, wg
odrębnego
rysunku

LED od
spodu lustra

przycisk spłukujący
automatyczny,
czarny

stelaż podtynkowy

miska
ustępowa
wisząca, biała

podajnik
dozo-
wnikpodajnik

dozo-
wnik

60
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13

0

90
10

5

93.5 87 65.5 1.51.5
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28 50 118 50
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· Przed wykonaniem podejść instalacyjnych należy rozmierzyć na
ścianach i posadzkach układ płytek oraz lokalizację wyposażenia i do
nich dostosować lokalizację podejść sanitarnych i wypustów
elektrycznych.

· W ścianach wznoszonych metodą suchej zabudowy należy zapewnić
wzmocnienia w miejscach drzwi, otworów, mebli, oświetlenia, oraz
innych elementów zgodnie z zaleceniami producenta wybranego
systemu.

· Przed uruchomieniem produkcji mebli należy uzyskać akceptację
jakości i przyjętych rozwiązań realizacyjnych na podstawie
przedstawionych próbek i przykładów zastosowanych rozwiązań. Do
Wykonawcy należy dobór połączeń, prowadnic, okuć, grubości i ilości
elementów zapewniających meblom odpowiednią sztywność, trwałość i
bezpieczeństwo w trakcie użytkowania. Nie są dopuszczalne
jakiekolwiek ostre, niebezpieczne krawędzie.

· Jako obowiązujące i nieprzekraczalne należy traktować wymiary
gabarytowe zewnętrzne. Wymiary cząstkowe i pochodne wynikające z
technologii łączenia, usztywnień, grubości przyjętych elementów są
wymiarami orientacyjnymi. Nie należy przyjmować wymiarów na
podstawie automatycznych pomiarów w programach komputerowych.

· Wymiary należy bezwzględnie dostosować do rzeczywistych wyników
inwentaryzacji elementów budowlanych przeprowadzonej przez
Wykonawcę na budowie.

· Wszystkie wymiary są podane informacyjnie. Nadrzędnymi są
wytyczne odnośnie głównych osi oraz punktów rozmierzania płytek.
Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać.

· Dokumentację projektową należy rozpatrywać łącznie - opisy
techniczne, rysunki, zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich
branż.

WIDOK 07.F

DW4

wykończenie
ściany wg
legendy

umywalka
Z5, wg
odrębnego
rysunku

szafka z lustrem
L.07, wg
odrębnego
rysunku

kinkiet
montowany do
szafki, czarny, wg
rzutu oświetlenia

ściana
wykończona
farbą - wg
legendy
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DW5 DZ4

wykończenie
ściany wg legendy

ściana wykończona
farbą - wg legendy

WIDOK 07.E

nawietrzak ścienny
Ø15 cm w kolorze
ściany (czarny)

1.5 3.5 80 57 107 11.5
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5656

stelaż
podtynkowy

miska ustępowa
wisząca, biała

wykończenie
ściany wg
legendy

ściana
wykończona
farbą - wg
legendy

WIDOK 07.G
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LZ - OŚWIETLENIE LED W ZABUDOWIE MEBLOWEJ
(WG ROZWINIĘĆ)

FAZA
PROJEKT WNĘTRZ
TREŚĆ RYSUNKU

RYS. NR              SKALA     DATA

07/22

PODPIS DATA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci
ul.Wrocławska 48  30-011 Kraków
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

AUTORZY specjalność architektoniczna
arch. Małgorzata Łapaj  MPOIA/011/2015
arch. Jakub Kowalczyk  MPOIA/048/2015

WSPÓŁPRACA arch. Daria Cichoń

Gmina Miejska Kamienna Góra
plac Grunwaldzki 1   58-400 Kamienna Góra

INWESTOR

BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL.
WAŁBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE, DZIAŁKI NR 284, 285, OBRĘB 7 KAMIENNA GÓRA -
PROJEKT WNĘTRZ

TEMAT

SPRAWDZAJĄCA
PROJEKTANT

1:20

NROZWINIĘCIA - POM. 07 - TOALETA

11



Z1 - ŁAWA
WIDOK Z GÓRY

Z1 - ŁAWA
WIDOK OD BOKU

Z2 - ŁAWA
WIDOK OD BOKU

Z2 - ŁAWA
WIDOK Z GÓRY

Z1 / Z2 - ŁAWA
WIDOK OD FRONTU

profil aluminiowy LED - cienka linia światła zlicowana z drewnem; uwaga -
lokalizacja tylko z jednej strony ławy, wg rzutu elekrtyki; poniżej wykończenie

blachą wg legendy - drewno należy podfrezować

klęcznik

UWAGA - ławy należy przykręcić na stałe do podłoża przy pomocy kątowników
Wybarwienie kątownika dopasowane do stalowego elementu ławy

ILOŚĆ: Z1 DWIE SZTUKI, Z2 DWIE SZTUKI
UWAGA - LED W ŁAWIE Z1 ZNAJDUJE SIĘ Z INNEJ STRONY DLA KAŻDEJ ZE SZTUK,
ZGODNIE Z RZUTEM ELEKTRYKI

Z1 / Z2 - ŁAWA
WIDOK NA ŁAWĘ
uwaga - LED występuje
tylko w ławie Z1

profil aluminiowy LED -
cienka linia światła; uwaga -
lokalizacja tylko z jednej
strony ławy, wg rzutu
elekrtyki; poniżej
wykończenie blachą wg
legendy - drewno należy
podfrezować

łączenia wszystkich
widocznych
elementów pod
kątem 45°
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LEGENDA:

DREWNO LITE - DĄB NATURALNY, LAKIER MATOWY,
BEZBARWNY

COKÓŁ - PŁASKOWNIK STALOWY LUB BLACHA - STAL
NIERDZEWNA, SZCZOTKOWANA

· Przed wykonaniem podejść instalacyjnych należy rozmierzyć na
ścianach i posadzkach układ płytek oraz lokalizację wyposażenia i do
nich dostosować lokalizację podejść sanitarnych i wypustów
elektrycznych.

· W ścianach wznoszonych metodą suchej zabudowy należy zapewnić
wzmocnienia w miejscach drzwi, otworów, mebli, oświetlenia, oraz
innych elementów zgodnie z zaleceniami producenta wybranego
systemu.

· Przed uruchomieniem produkcji mebli należy uzyskać akceptację
jakości i przyjętych rozwiązań realizacyjnych na podstawie
przedstawionych próbek i przykładów zastosowanych rozwiązań. Do
Wykonawcy należy dobór połączeń, prowadnic, okuć, grubości i ilości
elementów zapewniających meblom odpowiednią sztywność, trwałość i
bezpieczeństwo w trakcie użytkowania. Nie są dopuszczalne
jakiekolwiek ostre, niebezpieczne krawędzie.

· Jako obowiązujące i nieprzekraczalne należy traktować wymiary
gabarytowe zewnętrzne. Wymiary cząstkowe i pochodne wynikające z
technologii łączenia, usztywnień, grubości przyjętych elementów są
wymiarami orientacyjnymi. Nie należy przyjmować wymiarów na
podstawie automatycznych pomiarów w programach komputerowych.

· Wymiary należy bezwzględnie dostosować do rzeczywistych wyników
inwentaryzacji elementów budowlanych przeprowadzonej przez
Wykonawcę na budowie.

· Wszystkie wymiary są podane informacyjnie. Nadrzędnymi są
wytyczne odnośnie głównych osi oraz punktów rozmierzania płytek.
Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać.

· Dokumentację projektową należy rozpatrywać łącznie - opisy
techniczne, rysunki, zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich
branż.

LZ - OŚWIETLENIE LED W ZABUDOWIE MEBLOWEJ
(WG ROZWINIĘĆ)

FAZA
PROJEKT WNĘTRZ
TREŚĆ RYSUNKU

RYS. NR              SKALA     DATA

07/22

PODPIS DATA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci
ul.Wrocławska 48  30-011 Kraków
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

AUTORZY specjalność architektoniczna
arch. Małgorzata Łapaj  MPOIA/011/2015
arch. Jakub Kowalczyk  MPOIA/048/2015

WSPÓŁPRACA arch. Daria Cichoń

Gmina Miejska Kamienna Góra
plac Grunwaldzki 1   58-400 Kamienna Góra

INWESTOR

BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL.
WAŁBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE, DZIAŁKI NR 284, 285, OBRĘB 7 KAMIENNA GÓRA -
PROJEKT WNĘTRZ

TEMAT

SPRAWDZAJĄCA
PROJEKTANT

1:20

MEBLE - Z1, Z2 - ŁAWY

12



Z3 - KATAFALK
WIDOK OD FRONTU

Z3 - KATAFALK
WIDOK OD GÓRY

Z3 - KATAFALK
WIDOK OD BOKU

taśma LED
montowana pod
katafalkiem, po

obwodzie

katafalk stawiany na
nóżkach meblowych,

cokół wg legendy

usztywnienie
konstrukcji płytą, np.

OSB

UWAGA - katafalk należy przykręcić na stałe do podłoża przy pomocy kątowników
Wybarwienie kątownika dopasowane do stalowego elementu katafalku

łączenia wszystkich
widocznych elementów
pod kątem 45°

60
24

0
5

55

8 74 8
90

5 55
6090

24
0

8
22

4
8

LEGENDA:

DREWNO LITE - DĄB NATURALNY, LAKIER MATOWY,
BEZBARWNY

COKÓŁ - PŁASKOWNIK STALOWY LUB BLACHA - STAL
NIERDZEWNA, SZCZOTKOWANA

· Przed wykonaniem podejść instalacyjnych należy rozmierzyć na
ścianach i posadzkach układ płytek oraz lokalizację wyposażenia i do
nich dostosować lokalizację podejść sanitarnych i wypustów
elektrycznych.

· W ścianach wznoszonych metodą suchej zabudowy należy zapewnić
wzmocnienia w miejscach drzwi, otworów, mebli, oświetlenia, oraz
innych elementów zgodnie z zaleceniami producenta wybranego
systemu.

· Przed uruchomieniem produkcji mebli należy uzyskać akceptację
jakości i przyjętych rozwiązań realizacyjnych na podstawie
przedstawionych próbek i przykładów zastosowanych rozwiązań. Do
Wykonawcy należy dobór połączeń, prowadnic, okuć, grubości i ilości
elementów zapewniających meblom odpowiednią sztywność, trwałość i
bezpieczeństwo w trakcie użytkowania. Nie są dopuszczalne
jakiekolwiek ostre, niebezpieczne krawędzie.

· Jako obowiązujące i nieprzekraczalne należy traktować wymiary
gabarytowe zewnętrzne. Wymiary cząstkowe i pochodne wynikające z
technologii łączenia, usztywnień, grubości przyjętych elementów są
wymiarami orientacyjnymi. Nie należy przyjmować wymiarów na
podstawie automatycznych pomiarów w programach komputerowych.

· Wymiary należy bezwzględnie dostosować do rzeczywistych wyników
inwentaryzacji elementów budowlanych przeprowadzonej przez
Wykonawcę na budowie.

· Wszystkie wymiary są podane informacyjnie. Nadrzędnymi są
wytyczne odnośnie głównych osi oraz punktów rozmierzania płytek.
Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać.

· Dokumentację projektową należy rozpatrywać łącznie - opisy
techniczne, rysunki, zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich
branż.

LZ - OŚWIETLENIE LED W ZABUDOWIE MEBLOWEJ
(WG ROZWINIĘĆ)

FAZA
PROJEKT WNĘTRZ
TREŚĆ RYSUNKU

RYS. NR              SKALA     DATA

07/22

PODPIS DATA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci
ul.Wrocławska 48  30-011 Kraków
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

AUTORZY specjalność architektoniczna
arch. Małgorzata Łapaj  MPOIA/011/2015
arch. Jakub Kowalczyk  MPOIA/048/2015

WSPÓŁPRACA arch. Daria Cichoń

Gmina Miejska Kamienna Góra
plac Grunwaldzki 1   58-400 Kamienna Góra

INWESTOR

BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL.
WAŁBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE, DZIAŁKI NR 284, 285, OBRĘB 7 KAMIENNA GÓRA -
PROJEKT WNĘTRZ

TEMAT

SPRAWDZAJĄCA
PROJEKTANT

1:20

MEBLE - Z3 - KATAFALK

13



Z4 / Z5 - UMYWALKA
WIDOK OD BOKU

odpływ liniowy,
szczelinowy

grubość elementu
dostosować do

wybranej technologii;
krawędzie nieostre

odpływ liniowy,
szczelinowy

rękaw wrzutowy kosza
podblatowego, czarny,
stalowy, ok Ø160 mm

(średnicę dostosować do
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NIEOSTRE. ILOŚĆ: PO JEDNEK Z KAŻDEGO RODZAJU
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· Przed wykonaniem podejść instalacyjnych należy rozmierzyć na
ścianach i posadzkach układ płytek oraz lokalizację wyposażenia i do
nich dostosować lokalizację podejść sanitarnych i wypustów
elektrycznych.

· W ścianach wznoszonych metodą suchej zabudowy należy zapewnić
wzmocnienia w miejscach drzwi, otworów, mebli, oświetlenia, oraz
innych elementów zgodnie z zaleceniami producenta wybranego
systemu.

· Przed uruchomieniem produkcji mebli należy uzyskać akceptację
jakości i przyjętych rozwiązań realizacyjnych na podstawie
przedstawionych próbek i przykładów zastosowanych rozwiązań. Do
Wykonawcy należy dobór połączeń, prowadnic, okuć, grubości i ilości
elementów zapewniających meblom odpowiednią sztywność, trwałość i
bezpieczeństwo w trakcie użytkowania. Nie są dopuszczalne
jakiekolwiek ostre, niebezpieczne krawędzie.

· Jako obowiązujące i nieprzekraczalne należy traktować wymiary
gabarytowe zewnętrzne. Wymiary cząstkowe i pochodne wynikające z
technologii łączenia, usztywnień, grubości przyjętych elementów są
wymiarami orientacyjnymi. Nie należy przyjmować wymiarów na
podstawie automatycznych pomiarów w programach komputerowych.

· Wymiary należy bezwzględnie dostosować do rzeczywistych wyników
inwentaryzacji elementów budowlanych przeprowadzonej przez
Wykonawcę na budowie.

· Wszystkie wymiary są podane informacyjnie. Nadrzędnymi są
wytyczne odnośnie głównych osi oraz punktów rozmierzania płytek.
Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać.

· Dokumentację projektową należy rozpatrywać łącznie - opisy
techniczne, rysunki, zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich
branż.

FAZA
PROJEKT WNĘTRZ
TREŚĆ RYSUNKU

RYS. NR              SKALA     DATA

07/22

PODPIS DATA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci
ul.Wrocławska 48  30-011 Kraków
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

AUTORZY specjalność architektoniczna
arch. Małgorzata Łapaj  MPOIA/011/2015
arch. Jakub Kowalczyk  MPOIA/048/2015

WSPÓŁPRACA arch. Daria Cichoń

Gmina Miejska Kamienna Góra
plac Grunwaldzki 1   58-400 Kamienna Góra

INWESTOR

BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL.
WAŁBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE, DZIAŁKI NR 284, 285, OBRĘB 7 KAMIENNA GÓRA -
PROJEKT WNĘTRZ

TEMAT
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PROJEKTANT
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MEBLE - Z4, Z5 - UMYWALKI
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automatyczny dozownik mydła oraz podajnik
ręczników przeznaczone do montażu szafkowego;
lustro należy oznakować naklejką z graficznym
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LEGENDA:

· Przed wykonaniem podejść instalacyjnych należy rozmierzyć na
ścianach i posadzkach układ płytek oraz lokalizację wyposażenia i do
nich dostosować lokalizację podejść sanitarnych i wypustów
elektrycznych.

· W ścianach wznoszonych metodą suchej zabudowy należy zapewnić
wzmocnienia w miejscach drzwi, otworów, mebli, oświetlenia, oraz
innych elementów zgodnie z zaleceniami producenta wybranego
systemu.

· Przed uruchomieniem produkcji mebli należy uzyskać akceptację
jakości i przyjętych rozwiązań realizacyjnych na podstawie
przedstawionych próbek i przykładów zastosowanych rozwiązań. Do
Wykonawcy należy dobór połączeń, prowadnic, okuć, grubości i ilości
elementów zapewniających meblom odpowiednią sztywność, trwałość i
bezpieczeństwo w trakcie użytkowania. Nie są dopuszczalne
jakiekolwiek ostre, niebezpieczne krawędzie.

· Jako obowiązujące i nieprzekraczalne należy traktować wymiary
gabarytowe zewnętrzne. Wymiary cząstkowe i pochodne wynikające z
technologii łączenia, usztywnień, grubości przyjętych elementów są
wymiarami orientacyjnymi. Nie należy przyjmować wymiarów na
podstawie automatycznych pomiarów w programach komputerowych.

· Wymiary należy bezwzględnie dostosować do rzeczywistych wyników
inwentaryzacji elementów budowlanych przeprowadzonej przez
Wykonawcę na budowie.

· Wszystkie wymiary są podane informacyjnie. Nadrzędnymi są
wytyczne odnośnie głównych osi oraz punktów rozmierzania płytek.
Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać.

· Dokumentację projektową należy rozpatrywać łącznie - opisy
techniczne, rysunki, zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich
branż.

LUSTRO

LZ - OŚWIETLENIE LED W ZABUDOWIE MEBLOWEJ
(WG ROZWINIĘĆ)

FAZA
PROJEKT WNĘTRZ
TREŚĆ RYSUNKU

RYS. NR              SKALA     DATA

07/22

PODPIS DATA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci
ul.Wrocławska 48  30-011 Kraków
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

AUTORZY specjalność architektoniczna
arch. Małgorzata Łapaj  MPOIA/011/2015
arch. Jakub Kowalczyk  MPOIA/048/2015

WSPÓŁPRACA arch. Daria Cichoń

Gmina Miejska Kamienna Góra
plac Grunwaldzki 1   58-400 Kamienna Góra

INWESTOR

BUDOWA DOMU POGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL.
WAŁBRZYSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE, DZIAŁKI NR 284, 285, OBRĘB 7 KAMIENNA GÓRA -
PROJEKT WNĘTRZ

TEMAT

SPRAWDZAJĄCA
PROJEKTANT

1:20

MEBLE - L.05, L.07 - SZAFKI Z LUSTREM
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WIDOK NA WNĘTRZE KAPLICY - PROPOZYCJE MATERIAŁOWE I OŚWIETLENIA



WIDOK NA TOALETĘ DAMSKĄ - PROPOZYCJE MATERIAŁOWE I OŚWIETLENIA
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