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Spis zawartosci czesci opisowej:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych.

4. Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
budowlanych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych.

1. Zakres robo6t dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é¢ realizacji
poszczegobinych obiektow.

Zakres robaot dla catego zamierzenia budowlanego:

Budowa przytgczy infrastruktury technicznej

Budowa budynku

Wykonanie instalacji wewnetrznych sanitarnych, elektrycznych
Uporzgdkowanie terenu i uzupetnienie zieleni

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

2.1.Przed rozpoczeciem budowy wszystkie elementy kolizyjne nalezy zabezpieczy¢ lub przetozy¢.

Uwaga: w razie natrafienia na elementy nieujawnione na mapach geodezyjnych nalezy
zachowac szczegodlng ostrozno$c¢, teren zabezpieczy¢ i niezwtocznie podjg¢ odpowiednie srodki
w celu ich petnej identyfikacji i lokalizaciji.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z
wykopu),

- potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezC¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu;

- przygniecenie pracownika elementem prefabrykowanym podczas wykonywania robét
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia,
tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0
m).

- uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu



Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych
moga by¢é wykonywane na podstawie planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Roboty ciesielskie (szalunki, rusztowania)

Roboty te wystepujg przy wylewanych elementach betonowych, a takze na budowach matych-

przy szalunkach, rusztowaniach itp.

Wystepujace najczesciej zagrozenia to:

- upadki z wysoko$ci (tu notowane sg rowniez przypadki wypadania pracownikow przez nie
zabezpieczone otwory podczas wyrzucania dtugich elementéw drewnianych)

- okaleczania ostrymi narzedziami i przedmiotami oraz niesprawnymi elektronarzedziami i
maszynami, w szczegolnosci pilarkami tarczowymi i tancuchowymi

- narazenie na pyt drewna, w tym pyt drewna twardego o dziataniu rakotwérczym
narazenie na czynniki chemiczne i pyty bedgce przyczyng uczulen.

Roboty betonowe i zelbetonowe

Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:

- oparzenia materiatami budowlanymi czesto podgrzewanymi lub naparzanymi
- porazenia prgdem elektrycznym

- zagrozenia powodowane zerwaniem sie pretow

- zagrozenia powodowane uszkodzeniem zakotwien

Roboty zbrojarskie

Roboty zbrojarskie obejmujg czynnosci zwigzane z przygotowaniem, obrobkg i stosowaniem

stalowych szkieletéw zbrojeniowych wykorzystywanych przy wytwarzaniu konstrukcji betonowych.

Gtoéwne zagrozenia zawodowe podczas wykonywania robot zbrojarskich wynikajg z:

- uzywania materiatow z ostrymi, wystajgcymi krawedziami

- wykonywania czesci rob6t na wysokosci, na krawedziach niestabilnych konstrukciji
budowlanych

- recznego przenoszenia ciezkich, dtugich przedmiotow

- uzytkowania prostych i zmechanizowanych narzedzi recznych

Roboty dachowe i dekarskie
Roboty dekarskie sg wykonywane recznie. Gtdwne zagrozenia w trakcie tych robot wynikaja

- wykonywania pracy na znacznych wysokosciach

- wykonywania czesci robot na skraju dachu (obrobki blacharskie)

- poruszania sie po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzgcym do 45°

- uzywania materiatow z ostrymi i wystajgcymi krawedziami

- uzywania prostych, czesto prymitywnych, urzadzen transportowych do podawania
materiatéw na dach

- stosowania materiatow szkodliwych i gorgcych

- uzywania otwartego ognia do podgrzewania materiatow dekarskich (mas bitumicznych)

- wydzielania sie szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas
bitumicznych

Roboty spawalnicze

Roboty spawalnicze wykonuje sie w ramach realizacji stanu surowego, robét zbrojarskich i robét
wykonhczeniowych. Najbardziej rozpowszechnionymi rodzajami spawania sg: spawanie gazowe z
uzyciem acetylenu — gazu palnego i tlenu oraz spawanie elektryczne. Giéwne zagrozenia przy
wykonywaniu prac spawalniczych wynikajg z uzytkowania palnikéw gazowych i spawarek. Sg to
m.in.:

- zagrozenie poparzeniem

- szkodliwe dziatanie dyméw spawalniczych (zagrozenia chemiczne i pytowe)

- zagrozenie odpryskami spawalniczymi

- uszkodzenia wzroku i skéry na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego

- zagrozenie pozarem lub wybuchem



zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy spawaniu elektrycznym, -zwigzane z
uzytkowaniem spawarek i ich wyposazenia

Roboty murarskie i tynkarskie
Roboty murarskie nalezg do podstawowych robdt budowlanych. Wykonywane sg w tradycyjny
sposob - recznie, lub sg zmechanizowane. Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:

upadki pracownikéw na ptaszczyznie, z wysokosci i do zagtebien

uderzenia przez spadajgce materiaty, narzedzia itp. (brak wygrodzenia stref niebezpiecznych i
nie oznakowanie miejsc niebezpiecznych)

urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne (powszechne nie uzywanie okularéw
ochronnych)

sttuczenia i skaleczenia rgk i ndg przenoszonymi materiatami - oparzenia skory cementem i
wapnem.

Prace na wysokosci

Prace na wysokosci nalezg do prac szczegdlnie niebezpiecznych, upadek z wysokosci jest
bardzo czestg przyczyng wypadkéw. Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni,
niezaleznie od wysoko$ci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m peinymi scianami lub
Scianami z oknami oszklonymi,

wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem 2z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty malarskie
Gléwne zrodla zagrozen przy tych pracach to:

stosowanie szkodliwych substancji chemicznych

stosowanie substancji mogacych powodowac alergie wykonywanie pracy na wysokosci
postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod cisnieniem
niebezpieczenstwo pozaru.

Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét elektroenergetycznych.

L.p. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1. Wpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopu pod
fundamenty budynku oraz wykopéw dla
sieci
2. Zasypanie ziemig w Wykonywanie wykopow
wykopie waskoprzestrzennych, uktadanie
(montaz sieci)
3. Potkniecie sie na tym
samym poziomie
4. Poslizgniecie sie na tym
samym poziomie Przez caty okres budowy
5. Kontakt z przedmiotem
bedacym w ruchu
6. Rozerwanie sie  czesci

narzedzi recznych




7. Najechanie przez Srodki
transportu drogowego
8. Uderzenie przez czesci
ruchome i wirujgce
9. Uderzenie o nieruchome
przedmioty
10. Porazenie pradem Przez caty okres budowy
11. Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopoéw i
zasypywania ich, montazu instalacji
odgromowej, montazu i demontazu
rusztowan
12. Spadajace przedmioty, . . .
drobne detale jak wyzej

Charakter zagrozen przy realizacji kanalizacji i instalacji sanitarnych.

- mozliwos¢ przysypania ziemig lub upadku z wysokos$ci przy wykonywaniu wykopow
- zagrozenie istniejgcym ruchem ulicznym, kontakt z przedmiotem bedgcym w ruchu
- potkniecie sie na tym samym poziomie, poslizgniecie sie na tym samym poziomie

- porazenie prgdem, hatas, wibracje, poparzenie

- przygniecenie pracownika

- kontakt z przedmiotami ostrymi, kontakt z przedmiotami szorstkimi

- zachlapanie oczu, zaprdszenie oczu.

Roboty drogowe i uksztattowanie terenu.

Dla robét drogowych realizacja projektowanej inwestycji moze stwarzac zagrozenia:

- uszkodzenie stupdw energetycznych podczas prowadzenia robét ziemnych

- zerwanie linii energetycznych i telefonicznych

- uszkodzenie gazociggu podczas prowadzenia robét ziemnych

- potrgcenie pracownikow przez samochody przy wykonywanych robotach drogowych

- W czasie wykonywania wykopow mogg sie ujawni¢ niewypaty, niewybuchy lub przedmioty -
trudne do identyfikacji.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

- pochwycenie kohczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

4. Sposbb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot budowlanych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- Szkolenie wstepne,

- Szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogoélne (,instruktaz ogoélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.



Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.
Przed rozpoczeciem robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego
wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonywania tego rodzaju
robét oraz okreslajg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i
Srodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy odnotowac¢ w dzienniku szkoleh.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzgdzenh technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla
zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.
Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac¢ sie z przedstawionymi
przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:
- na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru - ( np. IP 1.01/10),
- przeciwpozarowg dla zaplecza budowy — (np. IPB 1.01/11),
- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach (np. IPP 10.02/34),
- wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych (np. IPN 12.05/21 do 27), tzn:
z whasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatdw surowcow i substancji uzywanych
przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich wkasciwosciami
zrgcymi i toksycznymi,
- praca w wykopach,
- praca mechanicznych srodkow transportu,
- praca na wysokosci

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych.



Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefnstwa uzytkownikéw tych
Srodkéw powinny zapewniaC¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodka.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom dla
robot ogélnobudowlanych.

Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych,

- zapewnienie energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia $ciekow lub ich utylizaciji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wtasciwej wentylacji,

- zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.



Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do

uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowac materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi

lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna

by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom

postronnym.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone

daszkami ochronnymi.

Pokrycie daszkdéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,

materiatdéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i

wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia

pozarowego Ilub wybuchowego, lecz chronity pracownikbw przed porazeniem pragdem

elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen

elektrycznych moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatow lub maszyn

i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w

odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

- 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na

niebezpieczng odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,

powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy

zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow

energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w

spos6b zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczehstwa

powinny byé przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i

opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i

mechanicznych,

przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach,

nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢é odnotowywane w ksigzce

konserwaciji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie

oraz do celdéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,

- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i

socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do

sktadania materiatéw i wyrobow.
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Sktadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzadzen.

Materiaty budowlane szczegdlnie dla robot uszczelniajgcych ( bentomata, geomembrana,
materialy izolacyjne itp), instalacyjnych ( rury, przewody itp ) sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

Opieranie sktadowanych materiatow Ilub wyrobéw o pfloty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczehstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw sSwiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty ziemne:
Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
i urzgdzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdét.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne,

wodociggowe i kanalizacyjne,

technologiczne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robaét.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byc¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokoéci réwnej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywac¢, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno -
inzynierska.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:
w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé¢ sie do tworzenia nawiséw
gruntu.

Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
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Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazowe

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych

mogg by¢ wykonywane na podstawie planu ,bioz” przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg

organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie oséb na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz

bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia Ilub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi

czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosié co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegodlnosci:

- przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skladowanie materiatdbw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem Zzurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego Ilub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢é tak rozmieszczone, aby

zapewniaty rwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w

miejscu wbudowania.

W czasie zakfadania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania

elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowa¢ wytgcznie

pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupdw, belek i wigzarow, nalezy stosowac podktadki pod liny

zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatow

lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od

poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysoko$ci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w scianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,

nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki

linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na

wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatosc i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne

spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka

bezpieczehstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za

pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczehstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek

urzgdzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie

spadania, zwlaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub paséw bezwladnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzeh krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow

roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca

prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.
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Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty ciesielskie (szalunki, rusztowania)

Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac¢ tylko do

wysokosci 3 m. Réwniez do tej wysokosci jest dozwolone reczne podawanie materiatéw dtugich,

jak deski, stemple itp.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad bezpiecznej pracy przy obstudze podstawowych

obrabiarek do drewna. W szczegdlnosci jest zabronione:

- ciecie drewna przed osiggnieciem przez pilarke petnych obrotéw maszyny (nie rozpoczynaé
ciecia natychmiast po wigczeniu silnika)

- ciecie bez kaptura ochronnego, ostony dolnej tarczy pity i elementéw napedu

- ciecie wzdtuzne bez klina rozszczepiajgcego (zabezpieczajgcego przed odrzutem drewna)

- uzytkowanie pilarek z uszkodzonymi elementami ostony badz uchwytéw

- dopuszczanie do pracy przy pilarkach pracownikow przypadkowych, nie przeszkolonych

W przypadku uzytkowania pilarek tancuchowych przenosnych nalezy zwrdci¢ uwage na unikanie
odbicia (niekontrolowanego ruchu prowadnicy w kierunku operatora) powodowanego
zetknieciem sie gornej czesci koncowej prowadnicy z przecinanym przedmiotem, a zwtaszcza
twardym obcym ciatem (np. gwozdziem), miejscowym stwardnieniem drewna, sekiem itd.
Elementarng zasadg bezpieczehstwa przy obstudze wszelkich maszyn i urzadzen
mechanicznych jest Sciste przestrzeganie instrukcji obstugi tych urzadzen, takze w zakresie
stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.

Przy robotach ciesielskich zachodzi potrzeba przenoszenia dtugich elementéw. Nalezy tu
przestrzegaC zakazu przenoszenia przez jednego pracownika przedmiotow, ktorych diugosc
przekracza 4 m, a masa 30 kg.

Miejsca i pomieszczania przeznaczone do impregnacji drewna nalezy wyposazy¢ w sprzet
przeciwpozarowy, dostosowany do rodzaju stosowanego $rodka impregnacyjnego. Miejsca
szczegolnie niebezpieczne nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniami i zaopatrzy¢ w odpowiednie
napisy ostrzegawcze. Przed rozpoczeciem prac impregnacyjnych pracownicy sg zobowigzani
natrze¢ odkryte czesci ciata, a zwlaszcza rece i twarz, odpowiednim kremem ochronnym.

Roboty betonowe i zelbetonowe:_

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot betonowych i zelbetonowych reguluje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ( z wiasciwymi aktualizacjami) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Stemplowania, jako konstrukcje nosne pod wszelkiego typu deskowania stropéw i belek, muszg
by¢ odpowiednio zamocowane i zaklinowane. Podtoze, na ktorych sg ustawione powinno
posiada¢ dostateczng nosnosc, po to by uniemozliwi¢ osiadanie stojakow. W przypadku
zastosowania stojakow z okorowanych okraglakow nalezy je usztywni¢ zabezpieczajgc przed
wygieciem lub wypaczeniem (np. poprzez zastosowanie zastrzatow z desek)

Prace betonowe i zelbetonowe mogg by¢ prowadzone przy wykonywaniu zréznicowanych
konstrukcji budowlanych. Rodzaj stosowanego deskowania powinien by¢ dostosowany do
rodzaju wykonywanej konstrukcji. W przypadku dodawania do masy betonowej srodkéw
chemicznych, roztwdér nalezy przygotowywac¢ w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonym do
tego miejscu, a pracownicy przy tym zatrudnieni powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony
indywidualnej. Punkt zsypu, do ktérego dostarczana jest samochodami masa betonowa powinien
posiadac¢ odbojnice, ktére zabezpieczajg samochdd przed stoczeniem sie. Pojemniki do
transportu tej masy nalezy wyposazy¢ w klapy tatwo otwieralne i zabezpieczy¢ przed
przypadkowym wytadunkiem. Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze byc¢
dokonywane z wysoko$ci wiekszej niz 1 m i powinno odbywac sie stopniowo i rownomiernie, aby
nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania. Nie zabetonowane uzbrojenie zelbetowej konstrukciji,
majgce tgcznosc¢ z odcinkiem nagrzewanym elektrycznie musi by¢ uziemione. Podgrzewania
pradem elektrycznym takich materiatéw, jak betony, zaprawy, kruszywa, nalezy przeprowadzi¢ na
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podstawie instrukcji opracowanej przez kierownictwo zakfadu pracy. Teren, na ktérym odbywa sie
takie podgrzewanie powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, a o zmroku
i w porze nocnej - oswietlony. W ciggu catej doby powinna tam by¢ takze zapewniona obecnos$¢
fachowych pracownikéw obstugujgcych urzadzenia elektryczne. Pracownicy, ktérzy pracujg przy
podgrzewaniu muszg byé zabezpieczeni przed oparzeniem. Rozbidrka stemplowania moze by¢
wykonywana tylko przez fachowe brygady, bez udziatu pracownikéw niekwalifikowanych. Termin
rozpoczecia rozbiorki wyznacza kazdorazowo kierownik budowy. Stojaki powinny by¢ usuwane
stopniowo. Nie nalezy usuwac ich jednoczesnie spod znacznej czesci zabetonowanej konstrukciji.
W czasie wybijania klindbw spod stojakéw nalezy zabezpieczy¢ ich gérne czeséci, by nie dopuscic
do niespodziewanego wyskoczenia i przewrécenia sie. Trzeba réwniez dopilnowac, aby podczas
betonowania stropu kondygnaciji powyzej potozonej, pozostawione byty podsteplowania
deskowan zeber i podciggdw na kondygnacji nizszej. Materiat uzyskiwany z rozbiérki powinien
byc¢ stopniowo, ale bez zwtoki usuwany ze stanowisk roboczych, a wystajgce gwozdzie oraz
klamry i inne elementy stalowe wyjmowane. Do rozbioérki deskowania stropow wolno przystgpié¢
dopiero po osiggnieciu przez beton dostatecznej wytrzymatosci i wytgcznie na pisemne polecenie
kierownika budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru, okre$lajgce doktadnie date rozbidrki
poszczegdlnych deskowan.

Roboty zbrojarskie:_

Stal zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana na podktadach na wydzielonym i ogrodzonym

stanowisku z  podzialem na  poszczegdlne rodzaje elementow  zbrojenia.

Prety zbrojeniowe powinny by¢é sktadowane w wydzielonych miejscach w sposéb

uniemozliwiajgcy przemieszanie sie pretéw o réznych srednicach i roznych gatunkach stali. Teren

sktadowiska powinien by¢ wyréwnany i odwodniony. Zbrojarze dokonujgcy recznego czyszczenia

stali, poza odziezg roboczg (dwuczesciowe ubranie ochronne) powinni by¢ wyposazeni w hetmy,

rekawice ochronne, a takze okulary ochronne. Stal w kregach moze by¢ prostowana za pomoca

wciggarki.

Przy prostowaniu stali (dostarczonej w kregach) za pomocg prosciarek ustawionych w

zamknietym pomieszczeniu, powstajg znaczne ilosci pytdw (z brudu, rdzy, opitkbw w czasie

ciecia), ktére nalezy odprowadzi¢ na zewngtrz pomieszczen za pomocg wyciggéw

wentylacyjnych.

Giecia stali zbrojeniowej o srednicy do 20 mm mozna dokonywac recznie przy pomocy kluczy.

Prety o wiekszej S$rednicy powinny byC¢ giete przy pomocy gietarki mechaniczne;.

Zabrania sie:

- stosowania nozyc recznych do ciecia pretow zbrojeniowych o srednicy wiekszej, niz 20 mm

- podczas przycinania mechanicznego pretéw zbrojeniowych — chwytania rekg pretéw w
odlegtosci mniejszej, niz 50 cm od nozyc.

W przypadku montazu i scalania elementéw zbrojenia w deskowaniach wznoszonej konstrukcji o

wysokosci do 3 m nalezy uzywacC drabin. Pracownicy dokonujgcy montazu zbrojenia na

wysokosci wiekszej niz 2 m powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci za pomocg

szelek bezpieczenstwa potgczonych z amortyzatorami bezpieczehstwa. Podczas przenoszenia

elementéw zbrojenia za pomocg zurawi, powinny by¢ one zawieszone stabilnie i zabezpieczone

przed wysunieciem sie.

Zabronione jest:

podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujgcego sie w potozeniu wyzszym niz 0,5 m

ponad miejscem utozenia

chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy;

rzucanie elementéw zbrojenia.

Roboty dachowe i dekarskie:

Roboty dachowe nalezy wykonywaé z uzyciem rusztowan pomocniczych. Bez uzycia
rusztowan mozna wykonywac roboty zwigzane z naprawami i roboty dekarskie. W czasie
wykonywania pokry¢ dachowych na dachach ptaskich, ale w poblizu krawedzi dachu,
pracownicy muszg obowigzkowo uzywaé sprzetu ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci (np. paséw ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac obuwia,
zabezpieczajgcego przed przebiciem stopy pod spodem.

Podobnie nalezy chroni¢ pracujgcych na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza
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20°, jezeli nie zastosowano rusztowan ochronnych. Na dachach krytych materiatami,
ktérych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracownikéw (np.
eternitem, dachéwka), nalezy uktadac przenosne pomosty zabezpieczajace.

Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed przesunieciem.
Przy prowadzeniu robo6t dekarskich na dachach pfaskich, nie ostonietych attykg lub
balustradg, nalezy stosowac¢ bariery ochronne lub linowe ustawione na obwodzie dachu.
Bariery linowe sg powszechnie stosowane i stuzg do ogrodzenia stref niebezpiecznych na
budynku. Nalezy je montowac w odlegtosci co najmniej 1 m od krawedzi dachu.
Transportowanie materiatdbw dekarskich na dach jest dopuszczalne z uzyciem wysiegnika
krzyzakowego, pod warunkiem, ze wysiegnik bedzie pewnie zamocowany na dachu w
sposob gwarantujgcy stabilnos¢, a zbocze ma konstrukcje zapobiegajgca spadnieciu liny.
Pracownicy obstugujgcy wysiegnik majg obowigzek uzywania s$rodkéw ochrony
indywidualnej: pracownik na dachu - sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, a
ciggnacy line na dole - hetmu ochronnego.

Kotly i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych mogg byc¢
wypetnione najwyzej do 3/4 ich wysokosci. Pojemniki stuzgce do transportu powinny by¢
zamykane w sposob zabezpieczajgcy przed wylewaniem sie gorgcej smoty, lepiku itp.

Na czas wykonywania robét dachowych, w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw
z wysokosci, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac.
Strefa taka powinna mie¢ szerokos¢ co najmniej 1/10 wysokosci budynku (nie mniej niz 6
m). Jesli ponad dachem lub w poblizu przebiega energetyczna linia napowietrzna, nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zakazu pracy w strefie niebezpiecznej. Odlegto$¢ stanowiska
pracy od linii zalezy od napiecia w niej wystepujgcego. Najmniejsze dopuszczalne
odlegtoéci, zgodnie z wymaganiami przepiséw bhp.

Wejscia do budynkéw zamieszkatych lub bedgcych w toku budowy nalezy zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi.

Roboty spawalnicze

Przy wykonywaniu robét spawalniczych nalezy przestrzega¢ wymagan bhp zawartych w
obowigzujgcych aktach normatywnych.

Pracownik zatrudniony przy robotach spawalniczych powinien posiada¢ odpowiednie
uprawnienia.

Stanowiska spawalnicze na budowie

State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych

W czasie opadow atmosferycznych spawanie lub ciecie metali jest dozwolone wylgcznie po
ostonieciu stanowiska

Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone i wyposazone w sposob zabezpieczajacy jego i
inne osoby przed szkodliwym dziataniem promieniowania na wzrok

Spawacze gazowi powinni pracowa¢ w obuwiu skorzanym, fartuchu ochronnym, w okularach
ochronnych, za$ spawacze elektryczni - uzywac tarcz spawalniczych.

Spawanie gazowe:

Przy wykonywaniu robét spawalniczych na budowach mozna uzywaé wytgcznie butli do gazéw
technicznych, posiadajgcych wazng ceche organu dozoru technicznego.

Przewody do przeprowadzania tlenu i acetylenu powinny rozni¢ sie miedzy sobg barwg, barwy te
sg scisle okreslone - przewody tlenowe - w kolorze niebieskim, acetylenowe - w czerwonym
Dtugosé przewoddw powinna wynosi¢ co najmniej 5 m

Nie stosuje sie przewodow uzywanych uprzednio do innych gazéw

Zamocowanie przewodow na nasadkach reduktoréw, bezpiecznikow wodnych, palnikow i
tacznikéw wykonuje sie wytgcznie za pomocg ptaskich zaciskéw

Sposoby postepowania ze sprzetem:

Przewody do gazoéw technicznych nalezy zawieszac i przechowywac¢ w sposéb zabezpieczajgcy
przed powstaniem ostrych zataman.

Reczne przemieszczanie butli o pojemnosci ponad 10 | powinno by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby.
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Na budowach i w czasie transportu chroni sie butle przed zanieczyszczeniem ttuszczem,
ogrzaniem do temperatury +230C oraz dziataniem: promieni stonecznych, deszczu i $niegu.

Butle napetnione gazami przechowuje sie w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych. Gdy
ustawia sie je w pomieszczeniach z nie ostonietymi grzejnikami c.o., butle powinny by¢ oddalone
od nich na odlegtos¢ co najmniej 1,0 m, gdy zas posiadajg grzejniki ostoniete — odlegtos¢ te
mozna zmniejszy¢ do 0,1 m.

Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiatéw lub gazéw tworzgcych
w potgczeniu z nim mieszaning wybuchowg jest zabronione.

Postepowanie podczas prac spawalniczych:

W czasie pobierania gazéw technicznych do spawania, butle ustawia sie w pozycji pionowej lub

nachylonej pod katem nie mniejszym niz 45 stopni do poziomu.

Odlegtosé ptomienia palnika od butli powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m.

Butle, ktéra nagrzewa sie od wewnatrz nalezy usung¢ poza stanowisko robocze, otworzyé zawér

oraz polewac jg silnym strumieniem wody lub srodkiem gasniczym.

Palniki do ciecia i spawania powinny by¢ utrzymywane w stanie technicznej sprawnosci i

czystosci.

Z palnikiem nalezy sie obchodzi¢ w taki sposdb, by unikal jego zanieczyszczenia: woda,

wapnem, smarami itp. lub uszkodzenia mechanicznego.

Przy pracach spawalniczych na wysokosci nalezy zapewni¢:

- Stabilnos¢ rusztowan i pomostéw

- Zadaszenie lub wygrodzenie strefy spawania, zabezpieczajace pracownikéw znajdujgcych sie
ponizej przed odpryskami spawalniczymi

- Pewne podwieszenie przewoddéw gazowych, uniemozliwiajgce ich upadek

- Srodki zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci

Zabronione jest:

- Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o
podobnych wtasciwosciach

- Podtgczania przewoddéw za pomocg drutu

- Uzywanie palnikéw uszkodzonych.

- Smarowanie czesci palnika smarem lub oliwa.

- Przewracanie lub toczenie butli z gazami poziomo

- Ustawianie butli na rusztowaniach

Przy spawaniu lub cieciu przedmiotéw znajdujgcych sie na metalowych podstawach lub koztach

nogi spawacza nalezy ochrania¢ przed oparzeniem przez odpowiednie ustawienie blach

ochronnych.

Spawanie elektryczne

W zakresie spawania elektrycznego wymagania bezpieczenstwa dotyczg: spawarek, kabli i
osprzetu.

Spawarki prostownikowe i transformatorowe podlegajg obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane tym znakiem.

Na obudowach powinny by¢ umieszczone oznaczenia zaciskdw ochronnych i koncéwek uzwojen
zgodne z dokumentacjg techniczno-ruchowa.

Urzadzenia spawalnicze podlegajg okresowym kontrolom stanu ochrony przeciwpozarowej, stanu
izolacji oraz wielkosci napiecia biegu jatowego po stronie wtornej, a takze potgczen statych oraz
wytgcznikéw i przetgcznikow

Do wyposazenia zabezpieczajgcego kable elektryczne przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezg stojaki przenosne do podwieszania i ostony

Uziemienie przedmiotu spawanego powinno by¢ zaopatrzone w zaciski zapewniajgce pewne
potgczenie ze sobg czesci przewodzgcych

Rekojes¢ uchwytu elektrodowego powinna by¢ wykonana z materiatu izolacyjnego i niepalnego,
bez pekniec.

Kazda instalacja do spawania i ciecia tukiem elektrycznych powinna by¢ zaopatrzona w schemat i
instrukcje, doktadnie obrazujgcg przeznaczenie kazdego urzgdzenia i zasady jego dziatania.
Przed przystgpieniem do pracy spawacz powinien upewni¢ sie, czy przedmiot przeznaczony do
spawania lub ciecia znajduje sie w trwatej rbwnowadze i nie ma zagrozenia upadkiem lub
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obsunieciem sie tego przedmiotu (zwlaszcza przy cieciu), gdy zas praca bedzie odbywata sie na
rusztowaniach statych lub wiszgcych, spawacz powinien sprawdzi¢ stan tych rusztowan. Gietkie
przewody elektryczne nalezy umieszcza¢é w przewodach gumowych i ochrania¢ je przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Spawanie wewnatrz zbiornikbw i innych przestrzeni ograniczonych wymaga zachowania
szczegolnych srodkéw ostroznosci i moze by¢é wykonywane wylgcznie przy asekuracji osob
przebywajgcych na zewnatrz zbiornika, z zachowaniem wzajemnej tgcznosci oraz z mozliwoscia
udzielenia natychmiastowej pomocy.

Roboty murarskie i tynkarskie:

Roboty murarskie i tynkarskie powinny by¢ wykonywane wytgcznie ze statych pomostow lub
rusztowan. Niedozwolone jest wykonywane tych robdét z drabin przystawnych. Zabronione jest
jednoczesne prowadzenie robot na dwdch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez
ochrony pracownikow przed spadajgcymi materiatami i narzedziami.

Otwory w $cianach, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub
pomostu, nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi przed upadkiem pracownika z wysokosci.
Otwory w stropach nalezy przykry¢ pokrywami lub ogrodzi¢ barierami ochronnymi. Chodzenie po
Swiezo wykonanych murach, sklepieniach, ptytach, stropach, przykryciach otworéw jest
zabronione.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowaé sie zawsze ponizej wznoszonego
muru, co najmnie;j o 0,3 m [ nie wiecej niz 1.5 m.
Szerokosc¢ stanowiska pracy murarza znajdujgcego sie w wykopie nie moze by¢ mniejsza niz 0,7
m, liczac od skarpy do wznoszonego muru. Pracownicy powinni schodzi¢ do wykopdéw po

drabinach lub pochylniach, tzw. sztagach.
W czasie murowania nie wolno obcigzaé pomostéow roboczych nadmiarem cegiet, a rozlang
zaprawe i gruz nalezy niezwiocznie usuwac.

Obstugujacy mieszarki, betoniarki i agregaty tynkarskie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
bezpiecznego uzytkowania urzadzen budowlanych. Obstuga agregatu tynkarskiego i pompy do
betonu moze by¢ powierzona tylko operatorowi posiadajgcemu specjalne uprawnienia do obstugi.
Pofgczenie maszyn i urzgdzehn budowlanych z siecig elektryczng powinno byé wykonane w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy w zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze odbywacé sie z wysokosci wiekszej niz 1 m.
Nalezy przestrzega¢ rownomiernego rozprowadzania masy betonowej, aby nie dopusci¢ do
miejscowego przecigzenia deskowania. Przy podawaniu betonu za pomocg pompy na wysokosé,
nalezy zapewni¢ mozliwos¢ porozumiewania sie betoniarzy z operatorem pompy. Przy recznym i
mechanicznym narzucaniu zapraw tynkarskich, szczegodlnie na sufit, oczy tynkarza powinny by¢
chronione okularami ochronnymi.

Zaleca sie uzywanie kremdéw ochronnych w celu ochrony skoéry rgk przed zrgcym dziataniem
zapraw murarskich i betonowych.

W czasie pracy murarze i ich pomocnicy powinni mie¢ rekawice chronigce przed urazami
mechanicznymi (np. skérzano-tkaninowe lub z dzianin powlekanych guma).

Prace na wysokosci:

Prace na wysokosci nalezg do prac szczegodlnie niebezpiecznych, upadek z wysokosci jest

bardzo czestg przyczyng wypadkow, na ogot ciezkich lub Smiertelnych. Dlatego podczas réznego

rodzaju robét budowlanych, bardzo czesto wykonywanych na wysokosci, muszg by¢ zachowane

wyjatkowe srodki ostroznosci z uwagi na duzy stopien zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow.

Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej

sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

- ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi scianami lub
Scianami z oknami oszklonymi,

- wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzgadzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi,

na ktorych w zwigzku z wykonywang pracg mogg przebywacé pracownicy, lub stuzgcych jako

przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady skladajgce sie z poreczy ochronnych
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umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikdw o wysokosci co najmniej 0,15 m.

Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka

lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajgcy wypadniecie osob. Jezel

ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie tego typu
balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowaé inne skuteczne $rodki ochrony pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajgcy

pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyZzszeniach nie

przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokos$ci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi nie

wymagajgcych od pracownika wychylania sie poza obrys urzgdzenia, na ktorym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozgcej upadkiem z wysokos$ci, nalezy zapewnié,
aby:

- drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia byly stabilne i zabezpieczone przed

nie przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatosé na przewidywane

obcigzenie,

pomost roboczy spetniat nastepujgce wymagania:

- powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikow, narzedzi i niezbednych
materiatow,

- podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych
pomostu, w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o
wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajgcego

poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszgcych nalezy w

szczegolnosci:

zapewnic bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,

zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia,

przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego w trybie

okreslonym w odrebnych przepisach.
Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetniaC wymagania okreslone odpowiednio w
odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na
drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi
nalezy w szczegolnosci:

- przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg
byé wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych
elementéw konstrukgji lub urzgdzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikdéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczehstwa przymocowang do staltych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetmow ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

Wymagania okreslone powyzej dotyczg réwniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach,
podestach i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia sie
poza balustrade lub obrys urzgdzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej
pozycji ciata grozgcej upadkiem z wysokosSci.

Roboty wykonczeniowe:

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga byé wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéow roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.
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Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy Ilub w protokdle odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢é uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Przy recznej lub mechanicznej obrdbce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyibice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbednag do wykonywania pracy.

Roboty malarskie:

W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wytgczy€ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac
zagrozenia prgdem elektrycznym.
Do prac malarskich sg uzywane m.in. materialy syntetyczne, materialy o wiasciwosciach
alkalicznych, takie jak: wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok oraz farby
zawierajgce zwigzki ofowiu i chromu (farby miniowe przeciwrdzewne, zétcienie chromowe), a
takze lotne rozpuszczalniki organiczne, ktére sg wchfaniane drogg oddechowsg, przez skore i

btony Sluzowe.
Podczas piaskowania i szlifowania wystepuje narazenie na pyt zawierajgcy wolng krystaliczng
krzemionke powodujgcag pylice ptuc.

Ochrona zdrowia pracownikéw przed szkodliwym dziataniem tugéw polega na zabezpieczeniu
oczu okularami ochronnymi, skoéry twarzy i rgk kremami ochronnymi oraz rekawicami. Podczas
uzywania stezonych tugow powinna by¢ zastosowana odziez ochronna, np.: buty gumowe,
fartuchy i rekawice.
Podczas malowania metodg natryskowg farbami zawierajgcymi krzemionke nalezy stosowac
maski ochronne, a podczas czyszczenia powierzchni metodg piaskowania - hetmy ochronne z
doptywem czystego powietrza.
Malowanie farbami zawierajgcymi toksyczne sktadniki, np. zwigzki otowiu i chromu, jest
dozwolone tylko za pomoca pedzla, a nie natrysku. Powtok zawierajgcych te sktadniki nie wolno
szlifowa¢ na sucho.
Przy uzywaniu farb zawierajgcych lotne rozpuszczalnik i organiczne, uzywaniu  materiatéw
palnych wybuchowych Iub innych materiatow o podobnych wiasciwosciach nalezy:
usung¢ wszystkie otwarte zrédta ognia na odlegto$¢ co najmniej 30 m
- wylaczy¢ instalacje elektryczng, w razie potrzeby oswietlenia stosowac swiatto w szczelnej
oprawie z punktem zasilania (gniazdem) znajdujgcym sie poza pomieszczeniem, gdzie
sg wykonywane roboty zapewni¢ dostateczng wentylacje przez otwarte okna lub przy
wentylacji mechanicznej zapewni¢ co najmniej czterokrotng wymiane powietrza w ciggu
godziny
- nie rzucaé¢ narzedzi metalowych
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- przeciwdziata¢ mozliwosci wejscia osoOb z zapalonym papierosem do -pomieszczenia, w
ktérym jest wykonywana praca.

Niedozwolone jest przebywanie ludzi ponad 4 godziny w pomieszczeniu malowanym farbami

zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki.

W czasie robot z zastosowaniem tatwo palnych materiatdw nalezy umiescic w widocznych

miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze.

Wszelkie uzywane urzgdzenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig

porazenia prgdem. Urzadzenia zmechanizowane powinny by¢ sprawne, okresowo kontrolowane;

w czasie ich uzywania nalezy przestrzegac instrukcji obstugi.

Maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy:

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania
okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- osfoniete w okresie zimowym.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom dla
robot elektroenergetycznych.

Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujgc roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym zobowigzani sg
chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktorych
moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome przedmioty ( np. montaz elementow
prefabrykowanych rusztowan), zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych.

Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okres$la bezposredni przetozony
pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Zabezpieczenie materialéw niebezpiecznych.

Materiaty niebezpieczne wystepujgce na budowie to:

gazy techniczne propan — butan, ktére nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach wykonanych z
siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac spawalniczych beda
przemieszczane na woézku dwukotowym, a zawory bedg chronione przed uszkodzeniem.
Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice.

rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywaé w opakowaniach
fabrycznych w osobnym - posiadajgcym wentylacje grawitacyjng - magazynie.

Zabezpieczenie wykonawstwa robot.

Roboty ziemne i montazowe wzdluz ciggu komunikacyjnego nalezy ograniczy¢ czasowo do
minimum.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasmg z PE.

Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem witasciciela
danego uzbrojenia.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
podczas wykonywania sieci zewnetrznych wod.- kan.

Srodki ochrony osobistej
Pracownicy wykonujgc roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym zobowigzani sg
chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktorych
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moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie,
betoniarskie, montaz elementéw prefabrykowanych rusztowan), zobowigzani sg do noszenia
kaskéw ochronnych

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci i
niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowigzani sg uzywacC szelek bezpieczehstwa.
Koniecznos¢ uzywania innych ochron indywidualnych okres$la bezposredni przetozony
pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Zabezpieczenie materialéw niebezpiecznych

Materiaty niebezpieczne wystepujgce na budowie to:

gazy techniczne propan-butan, ktére nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach wykonanych z
siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac spawalniczych beda
przemieszczane na woézku dwukotowym, a zawory bedg chronione przed uszkodzeniem.
Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice.

Rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywaé w opakowaniach
fabrycznych w osobnym — posiadajgcym wentylacje grawitacyjng — magazynie.

Zabezpieczenie wykonawstwa roboét

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikédw komunikacji na plac
budowy i wynikajgce z tego powodu niebezpieczenstwa oraz skianiat ich do ostroznego
zachowania.

Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne potgczenie z siecig drég publicznych i
nie moze powodowac zakiécen w ruchu.

Roboty ziemne i montazowe wzdiuz ciggu komunikacyjnego nalezy ograniczy¢ czasowo do
minimum.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasmg z PE.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odlegtosci mniejszej niz 3 m
oraz w odlegtosci 5 m od linii napowietrznej sredniego napiecia, nalezy wykonywac tylko recznie
lub przy wytgczonym napieciu.

Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela
danego uzbrojenia.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom podczas wykonywania drog i uksztattowania terenu.

Wykonywa¢ roboty ziemne (wykopy i nasypy) zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Urobek uktadac z jednej strony wykopu w sposdb umozliwiajgcy dogodny transport materiatéw do
robét budowlanych (np. krawezniki, kostka betonowa) oraz w razie wypadku dojazd zespotdéw
ratunkowych

W razie wystgpienia jakiejkolwiek awarii na kablach energetycznych, telefonicznych, gazociggach
nalezy przerwaé roboty i usung¢ pracownikow z rejonu awarii, zawiadamiajgc jednoczesnie
zarzadce uszkodzonej sieci.

Niewypaty i niewybuchy — o znalezieniu niewypatu i niewybuchu lub przedmiotu trudnego do
zidentyfikowania nalezy miejsce ogrodzi¢ i powiadomi¢ wtasciwy organ samorzgdu lokalnego
oraz policje

Roboty wykonywane w pasie drogowym winny by¢ oznakowane znakami drogowymi w sposéb
uzgodniony z zarzadcg drogi

Opracowat :
mgr inz. arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015
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1 WSTEP

Niniejsza opinia geotechniczna powstata w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza pod planowana budowe kaplicy na terenie cmentarza komunalnego przy ulicy
Watbrzyskiej, na dziatce nr 285 w miejscowosci Kamienna Géra, Gmina Kamienna Goéra,
powiat kamiennogorski. Zamawiajacy zlecit Pracowni Ekspertyz Geologicznych i Ochrony
Srodowiska GEODIAG, nalezacej do przedsiebiorstwa KOMARTECH Kordian Kuc,
wykonanie badan podtoza gruntowego wraz z opracowaniem niniejszej opinii
geotechnicznej. Zakres wykonanych prac badawczych zostat uzgodniony na podstawie

zlecenia otrzymanego droga elektroniczna.

Catos¢ opracowania sktada sie z czesci tekstowej i zatacznikow graficznych.

1.1 Podstawa prawna opracowania

Podstawa prawnag opinii geotechnicznej jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych oraz program badan

uzgodniony z Zamawiajacym. W czasie prac badawczych i podczas opracowywania

wynikéw uzyskanych podczas wiercen geologicznych wykorzystano rowniez nastepujace

normy branzowe oraz pozycje literatury fachowej:

Normy:

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

- PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne;

- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

- PN-B-2479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodlne.

- PN-B-2481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar.
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- PN-EN 1997-2, Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Czes¢ 2: Rozpoznanie i

badanie podtoza gruntowego

Niniejsze opracowanie nie ma charakteru dokumentacji geologicznej, a wykonane
rozpoznanie stuzyto jedynie okresleniu warunkow geotechnicznych dla projektowanej
inwestycji. Prace te nie wchodza w zakres robot geologicznych, w rozumieniu ustawy
Prawo Geologiczne i Gérnicze (z dnia 11 czerwca 2011) i nie podlegaja koniecznosci

zatwierdzania w formie projektu robot geologicznych i dokumentacji geologicznej.

Literatura i zrodta informacji:

,Geografia Polski - mezoregiony fizyczno-geograficzne”, J. Kondracki, Warszawa 1998.
Geoportal 2 - www.geoportal.gov.pl
OpenStreetMap.org

Oprogramowanie:

Google Earth Pro, Geostar, MS Office, programy graficzne GIMP, Inkscape.

Podstawa formalnoprawna do sporzadzenia opinii jest program badan geotechnicznych

uzgodniony z Zamawiajacym.

1.2 Cel opracowania i zakres przeprowadzonych prac

Celem przeprowadzonych prac terenowych byto rozpoznanie warunkéow gruntowo-
wodnych oraz ustalenie wiodacych parametréw geotechnicznych gruntow zalegajacych w
podtozu, wskazanie obszarow szczegdlnie niekorzystnych, na ktorych moga wystepowac
ztozone lub skomplikowane warunki geologiczne. Uzyskane informacje postuza do wyboru
rozwigzan technicznych oraz kalkulacji kosztow projektowanej inwestycji. Ocena
parametréw gruntow przedstawiona w niniejszym opracowaniu oparta zostata na
wykonanych w terenie geotechnicznych otworach badawczych, obserwacjach

makroskopowych, danych literaturowych, a takze materiatach archiwalnych.
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Celem opracowania jest:

> Rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych

> Okreslenie wiodacych parametrow wydzielonych warstw geotechnicznych gruntéw
zgodnie z metoda B i C (PN-81/B-03020)

> Ocena przydatnosci podtoza gruntowego i srodowiska wodnego

» Podanie wnioskow i zalecen.

Lokalizacje wiercen badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zat. nr 2).
Prace kameralne objety analize wynikow przeprowadzonych prac geologicznych. Wyniki

wiercen przedstawiono graficznie w formie kart otworéow badawczych (zat. nr 3).

1.3 Prace terenowe

W dniu 23.05.2022 roku w ramach prac terenowych, poprzedzonych wizja terenu, do
niniejszego opracowania wykonano 2 matosrednicowe otwory przelotowe do gtebokosci
3,80 m p.p.t. w obrysie planowanej inwestycji o tacznym metrazu 7,60 mb wiercen.
Otwory wiertnicze wykonano systemem mechaniczno-obrotowym, samojezdng wiertnica
na pojezdzie specjalnym typu H162S bez orurowania, o srednicy szneka 130 mm. Pobrano
proby gruntow spoistych celem szacunkowego oznaczenia ich granic konsystencji metoda
wateczkowania. Grunty poddano analizie makroskopowej oceniajac ich geneze, rodzaj i
stan. Podczas prowadzenia prac na biezagco mierzono gtebokos¢ wystepowania

zwierciadta wody gruntowej i saczen (jesli takowe stwierdzono).

Rzedne wysokosciowe otworow zostaty odczytane na podstawie interpolacji ciecia
warstwicowego i pikiet wysokosciowych odczytanych z mapy dostarczonej przez
Zamawiajacego oraz z portalu Geoportal Infrastruktury | Informacji Przestrzennej -

www.geoportal.gov.pl. Nie wykonano pomiarow wysokosci metodami geodezyjnymi.

Po zakonczeniu prac terenowych zlikwidowano otwory geotechniczne wydobytym

Z nich urobkiem, z zachowaniem naturalnego utozenia warstw z ubiciem.
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2 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Projektowana inwestycja to budowa niepodpiwniczonej kaplicy na terenie cmentarza
komunalnego przy ulicy Watbrzyskiej w Kamiennej Gorze. Projektowany obiekt proponuje

sie zaklasyfikowac do | kategorii geotechnicznej.

Potozenie dokumentowanego terenu przedstawia mapa lokalizacyjna (zat. nr 1).
3 POLOZENIE TERENU BADAN

Obszar wykonywanych robét i badan geotechnicznych potozony jest w potudniowej czesci
wojewodztwa dolnoslaskiego w miejscowosci Kamienna Goéra, na terenie Gminy

Kamienna Gora nalezacej administracyjnie do powiatu kamiennogorskiego.

Ze wzgledu na podziat na jednostki fizyczno- geograficzne J.Kondrackiego teren badan
potozony jest w prowincji Masyw Czeski (33), podprowincji Sudety z Przedgbrzem
Sudeckim (332), w makroregionie Sudety Srodkowe (332.4-5) oraz w mezoregionie Gory
Kamienne (332.43).

Obszar badan nachylony jest w kierunku zachodnim. Wedtug danych odczytanych z
Geoprtalu rzedne terenu zmieniaja sie w przedziale od 505 m n.p.m. do 533 m n.p.m.

Nie stwierdzono przejawow procesow geodynamicznych.

Okoto 1 km od zachodnich granic dziatki 285 przeptywa rzeka Bobr. Caty obszar
inwestycyjny lezy poza zasiegiem najwiekszej ze stref zagrozenia powodziowego Q 0,2%
wedtug danych ISOK.

4  WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Na podstawie wykonanych badan terenowych i analiz makroskopowych mozna stwierdzi¢,
ze podtoze gruntowe w miejscu wykonywania odwiertow zbudowane jest plejstocenskich
i holocenskich gruntéw zwietrzelinowych. Przypowierzchniowg warstwe otworow
wiertniczych stanowi humus, pod ktorym zalegaja grunty zwietrzelinowe stanowiace

gorny profil wietrzenia - wyksztatcone jako pospotki zaglinione, piaski oraz piaski
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gliniaste przewarstwione gling pylasta z domieszkg okruchdéw skalnych. Ponizej utworow
zwietrzelinowych znajduja sie najprawdopodobniej skaty macierzyste. Nie mozna
wykluczy¢, ze przynajmniej dolna czes¢ wiercen w tej warstwie siegneta rodzimego
podtoza skalnego. Podczas wiercenia odnotowano w obrebie tej warstwy maty postep z
uwagi na wysoka twardosc, zas w urobku stwierdzano wieksza zawartosc frakcji pytowej.
Podtoze skalne badanego terenu zbudowane jest ze skat osadowych wyksztatconych w
postaci piaskowcow i zlepiencéw wieku permskiego. Faktyczne rozpoznanie podtoza
skalnego mozliwe bytoby jednak dopiero przy wykonaniu prébnych wykopow

geologicznych lub wiercen specjalistycznych.

Nie nawiercono wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania. Nie stwierdzono saczen wod

srodwarstwowych.

Warunki gruntowo-wodne badanego obszaru w obrysie planowanej inwestycji nalezy

okresli¢ jako proste.

Parametry geotechniczne wyréznionych warstw zestawiono w tabeli - zatacznik nr 6, przy
czym metoda C okreslono zageszczenie, wilgotnos¢ naturalng i stopien plastycznosci
gruntow spoistych. Pozostate zas parametry okreslono na podstawie korelacji normowych
w nawiazaniu do tabel i wykresow zawartych w normie: PN-81/B-03020. Grunty

budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

5 WNIOSKI | ZALECENIA

”»”
.

1. Niniejsza “Opinia Geotechniczna powstata w celu okreslenia warunkow
gruntowo-wodnych pod planowang budowe kaplicy na terenie cmentarza

komunalnego przy ulicy Watbrzyskiej w Kamiennej Gorze.

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, warunki geotechniczne podtoza

budowlanego na terenie badan nalezy okresli¢ jako proste.

3. Dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjecie | kategorii geotechnicznej

Ostatecznej decyzji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy wynikéw badan
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geotechnicznych przedstawionych w niniejszej opinii geotechnicznej (zgodnie z
paragrafem 4 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych Dz.U. z dnia 27.04.2012, poz. 463).

4. Zadanie geotechniczne rozwigzano przy pomocy 2 otworow przelotowych
wykonanych do gtebokosci maksymalnej 3,80 m p.p.t. oraz makroskopowych

oznaczen prébek gruntow.

5. Podtoze gruntowe dokumentowanego obszaru, ponizej gleby, zbudowane jest z
utworéw pochodzenia zwietrzelinowego. Wszystkie typy podtoza rozdzielono na 3

warstwy geotechniczne:

- Warstwa | - rozwiercona zwietrzelina skalna w postaci pospotki zaglinionej
oraz piasku sredniego i pylastego ze zwirem w stanie Sredniozageszczonym.
Przyjeta charakterystyczna wartos¢ stopnia zageszczenia Ip = 0,60. Grunty

nosne o dobrych parametrach geotechnicznych.

- Warstwa Il - rozwiercona zwietrzelina skalna w postaci piasku Sredniego z
piaskiem pylastym z domieszka zwiru w stanie zageszczonym. Przyjeta
charakterystyczna wartos¢ stopnia zageszczenia Ip = 0,68. Grunty nosne o

bardzo dobrych parametrach geotechnicznych.

- Warstwa C - rozwiercona zwietrzelina skalna w postaci piasku gliniastego
przewarstwionego glina pylasta z domieszkami okruchow skalnych w stanie
twardoplastycznym. Przyjeta charakterystyczna wartosc¢ stopnia plastycznosci

I. = 0,05. Grunty nosne o dobrych parametrach geotechnicznych.

6. Najlepsze nosne podtoze budowlane wystepuje w omawianym rejonie na gruntach
warstwy geotechnicznej oznaczonej symbolem | oraz Il. Grunty te charakteryzuja sie
dobrymi oraz bardzo dobrymi parametrami fizyko-mechanicznymi i nadaja sie do

posadowien bezposrednich fundamentéow budowli.

7. W przypadku wykonywania robot ziemnych na gruntach sypkich, nalezy
zabezpieczy¢ caty obrys planowanych wykopow przed mozliwoscig obsypywania sie
gruntu do wewnatrz. Umozliwi to bezpieczne wykonanie zadania i zminimalizuje

ryzyko zagrozenia dla osob pracujacych w wykopach. Wykopy proponuje sie rowniez



Opinia geotechniczna

okreslajaca warunki gruntowo-wodne pod planowana budowe niepodpiwniczonej kaplicy na terenie Cgeodlag
cmentarza komunalnego przy ulicy Watbrzyskiej, dziatka nr 285, miejscowos¢ Kamienna Gora

obudowac¢ rozporami, badz tez zastosowal inng technologie zabezpieczenia,
okreslong przez projektanta.

8. Nieco gorszymi parametrami lecz réwniez umozliwiajacymi posadowienia
bezposrednie charakteryzuja sie grunty spoiste sklasyfikowane jako warstwa C.
Nalezy pamietac o ich bezwzglednej ochronie w otwartych wykopach budowlanych
przed przemakaniem i przemarzaniem. S3a one tez bardzo wrazliwe na obciazenia
dynamiczne, wstrzasy czy wibracje. Nalezy takze pamietac o ich sufozyjnych
wtasciwosciach, a ponizej zwierciadta wody rowniez o wtasciwosciach
tiksotropowych. Grunty drobnoziarniste w kontakcie z woda tatwo uplastyczniajq
sie, co prowadzi do znacznego obnizenia ich nosnosci. Podczas wykonywania robot
ziemnych powinno sie zwrocic¢ szczego6lng uwage na ich ochrone przed kontaktem z
wodami opadowymi, aby nie dopusci¢ do wiekszego uplastycznienia. Nalezy
pamietac, aby nie narazac tych gruntow na nagte spadki temperatur ponizej 0°C,
gdyz maja one tendencje do wysadzinowosci. Niestosowanie sie do tych zalecen

moze doprowadzic¢ do pogorszenia parametrow geotechnicznych

9. Nie nawiercono wod gruntowych oraz nie stwierdzono saczen wod

srodwarstwowych.

10.Przy posadowieniu bezposrednim rodzaj podbudowy, rzedna i migzszos¢
wzmocnionego podtoza uzalezniona bedzie miedzy innymi od wymogdw technicznych

obiektu, jego przewidywanych maksymalnych obcigzen.

11.Przy projektowaniu posadowien bezposrednich nalezy pamietad, ze gtebokos¢
przemarzania gruntow wynosi w tym rejonie co najmniej 1,0 m p.p.t. wg normy PN-
B-03020:1981.

12.Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju
i stanu gruntu w podtozu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie poszczegélnych

punktow badawczych.

13.1zolacje przeciwwilgociowa projektowanego obiektu nalezy dostosowac¢ do

udokumentowanych warunkow wodnych.
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Opinia geotechniczna

okreslajaca warunki gruntowo-wodne pod planowana budowe niepodpiwniczonej kaplicy na terenie GEOdiag
cmentarza komunalnego przy ulicy Watbrzyskiej, dziatka nr 285, miejscowos¢ Kamienna Gora

Zatacznik 1. Mapa lokalizacyjna
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Opinia geotechniczna

okreslajaca warunki gruntowo-wodne pod planowana budowe niepodpiwniczonej kaplicy na terenie @eOdiag
cmentarza komunalnego przy ulicy Watbrzyskiej, dziatka nr 285, miejscowos¢ Kamienna Gora .

Zatacznik 2. Mapa dokumentacyjna
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Cgeodiag

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW1

Zat. Nr. 3

Numer projektu: 2022117

Miejscowos$¢: Kamienna Géra | Obiekt: dziatka numer 285

Koparka: H16S2

Gmina: Kamienna Géra Zamawiajgcy: Kropka Studio Data wiercenia: 23.05.2022
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=) ©
£383% E s§ ¢ Zo_ 3%
a%-gé 3 is li i Symbol %E CE) %%99 £
g %_g > % Profil Opis litologiczny g?'/untu §§ § & g’é“é g,,
n N g g,’ s n 9 =
- 0 0 Humus H
— 0.2 0,15 [y&
5144 —
— 0.4
= 0.6 Zwietrzelina piaskowca -
sS4 1= pospotka zagliniona, Po(g) I szg | 0.60 | mw
— 08 jasnobrunatna
— 1
513.6 —
— 1.2 )
2 = b
& - 1,3 Zwietrzelina gliniasta
g — 1.4 AP iask iasek aliniast Pg+7)/
L 51300 ——---1 piaskowca - piasek gliniasty g c tpl 005 | mw
g ~ 16 —::--  zezwirem przewarstwiony G
(13 = ) - gling pylastg, jasnobrunatny
— 1.8
512.8 =
— 2
— 22 ;
5124 = %
— 24 . Zwietrzelina piaskowca -
— piasek sredni z piaskiem Ps+P1r+
— 2.6 pylastym z domieszkg zwiru, z | szg | 0.60 | mw
512 = wisniowy
— 2.8
— 3
511.6 =
— 3.2
; 34 3.4
511.2C ’ . . .
— 36 . Zwietrzelina piaskowca - Ps+Pr+ I 2g 068 | mw
— ' jasnobrunatny z :
— 38 3,8 Brak postepu wiercenia -
510.8 = : | -
sor inz. KORDIAN KUC
GEOLOG e
_ Upr. Nr X1/ -Q%;"Q‘{"‘L 2
mgr Barbara Tyé Nr X11/42/2012

Opracowata: mgr Barbara Ty$

Ko oo

Weryfikowat: mgr inz Kordian Kuc

37



( di KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO .
eo0 |ag Profil numer OW2 umer projektu: 2022117
Koparka: H16S2
Miejscowos$¢: Kamienna Géra | Obiekt: dziatka numer 285
Gmina: Kamienna Géra Zamawiajgcy: Kropka Studio Data wiercenia: 23.05.2022
Powiat: kamiennogdrski Wiercenie: GEODIAG Kordian Kuc
Wojewddztwo: dolnoslaskie Dozér geolo.: mgr inz. Kordian Kuc Rzedna:  515.1 mn.p.m.
= R
£ 432 = s§ 3 2o 3
o 60E . . Symbol %E .CE) §222 £
g %qgj e % Profil Opis litologiczny g?'/untu §§ ‘§ ﬁgéﬂé .g”
B ONg g = 99 =
D
515 — 0 0 Humus H
— 0.2
— 0.4
514.6 =
= 06 Zwietrzelina piaskowca -
— pospotka zagliniona, Po(g) | szg | 0.60 | mw
— 0.8 jasnobrunatna
514.2 -
— 1
— 1.2
§ 513.8 [
5 — 14 Zwietrzelina gliniasta _
k= — *——1 piaskowca - piasek gliniasty Pg+z//
% — 1.6 [ ze zwirem przewarstwiony Gt c tpl 0.05 | mw
O 5134 i gling pylastg, jasnobrunatny
- s
= L
513 [
— 2.2
— 24
— Zwietrzelina piaskowca -
512.6 = : ) A
— 26 piasek sredni z piaskiem Ps+Pr+ | sz 060 | mw
— ) pylastym z domieszkg zwiru, Z 9 )
- | [ wisniowy
512.2—
— 3 :
— 3.2 :
S11.8 [ gy
R v —
— e Zwietrzelina piaskowca - Ps+P1r+ I 2 068 | mw
— 3.6 jasnobrunatny Z 9 :
SaE 3,7 Brak postepu wiercenia -
. mgr inz. KORDIAN KUC
GEOLOG GEOLOG
_ Upr. Nr X1/4 a ."r.zi":l‘l 2
mgr Barbara Tyé Nr XII/42/20 s
Konts b
Opracowata: mgr Barbara Ty$ Weryfikowat: mgr inz Kordian Kuc _

38



1
514,7 m n.p.m. I - I 515,1 m n.p.m.
ow1 OW?2
o [
-0 N E 515
- b = 5148
— 04 =
- N v — 5146
— ) o=
— 08 ¥ Rog) = 5144
- 75 @, 3l = 5142
1.2 FP.@ " % S14
- 3 i = 5138
16 ?‘-$ﬂeﬂ ? 513.6
= oK (c) o 5134
-, ot ®F  E 5132
- o — 513
—— 24 — 5128
- . - 5126
— PstRi+Z =
~ o8 0 - = o124
- PsPr+7 = 5122
— 32 = 512
= — 5118
~ a6 — 511.6
- — 5114
-, = 511.2
- — 511
= 44 — 5108
GEODIAG Kordian Kuc Opracowata: mgr Barbara Tys Weryfikowat mgr inz. Kordian Kuc POV N
Przekroj geotechniczny nr |- [ Podpis: Podpis: . ink. KOF KUC A~
5 sgr inz. KORDIAN KU £
GEOLOG " GEOLOG _(qegd[ag“
Zab Nr 4 y Upr. Nr X1/41/2012 * - :'

mgr Barbara Ty$

Nr X11/42/2012

bonts b

39



LITOLOGIA wraz z oznaczeniem warstw geotechnicznych:

0

- grunty niespoiste

- grunty organiczne

- grunty spoiste glacjalne
skonsolidowane

- gleba - grunty antropogeniczne
© - grunty spoiste nieskonsolidowane ()
pochodzenie innego niz glacjalne
- grunty spoiste nieskonsolidowane “
pochodzenie glacjalnego i inne grunty _
spoiste skonsolidowane D - ity
Gb, H - gleba nN - nasyp niekontrolowany
G - glina Pd - piasek drobny

Gp - glina piaszczysta

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gr - glina pylasta

Gr - glina pylasta zwiezta

Gz - glina zwiezta

Pg - piasek gliniasty

IT - pyt

Ip - pyt piaszczysty

STAN GRUNTU:
grunty spoiste

W @ - zwarty
pzw Q - potzwarty
o

tpl - twardoplastyczny
pl ‘ - plastyczny
mpl" - migkkoplastyczny

INNE OZNACZENIA:

\ AVA

Ps - piasek sredni

Pr - piasek gruby

Z - zwir

Po - popoditka

Pog - pospdtka gliniasta
| - it

Ip - it piaszczysty

Iz - it pylasty

grunty niespoiste

In o -luzny
szg @ - Sredniozageszczony

zg @ - zageszczony

- swobodne zwierciadto wéd podziemnych/ gt. w m p.p.t

Nmg - namut gliniasty
KR - rumosz
KW - zwietrzelina

oznaczenia dodatkowe:

/I - przewarstwiony
/ - na pograniczu

WILGOTNOSC GRUNTU

| - mato wilgotny
- wilgotny
- mokry

| | - nawodniony

3,3
3,3 . L . .
- napiete zwierciadto wéd podziemnych/ gt. w m p.p.t

6,5

!S - sgczenia wod podziemnych

3,3 w gruntach spoistych/ gt. w m p.p.t

P12 - numer otworu / rzedna w m n.p.m.

117,6
Gt 4.0 - gtebokos¢ otworu w m n.p.m.

(A0

- numer warstwy geotechnicznej

- granice warstw geotechnicznych
- granice pakietow geotechnicznych

Objasnienia symboli i znakéw

Opracowat: ZAL. NR
Mgr Marcin Urbaniak 5
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Opinia geotechniczna
okreslajaca warunki gruntowo-wodne pod planowana budowe niepodpiwniczonej kaplicy na terenie @eod'ag
cmentarza komunalnego przy ulicy Watbrzyskiej, dziatka nr 285, miejscowos¢ Kamienna Gora

Zatqcznik 6. SREDNIE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH WYDZIELONYCH WARSTW
wyznaczonych metodg B wg PN-B-03020:1981
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Opinia geotechniczna

okreslajaca warunki gruntowo-wodne pod planowana budowe niepodpiwniczonej kaplicy na terenie
cmentarza komunalnego przy ulicy Watbrzyskiej, dziatka nr 285, miejscowos¢ Kamienna Goéra

Cgeodiag

Zatacznik 7. Dokumentacja zdjeciowa

-

Przyktad proby gruntu OW1
0-1,50 mp.p.t.
Humus (strop), rozwiercona zwietrzelina
piaskowca

Przyktad proby gruntu OW2
1,50 — 3,00 m.p.p.t.
Rozwiercona zwietrzelina piaskowca
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' DSDIK
% Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu

ZP.8034.184.2022 Wroctaw, dnia 31.05.2022r.

Gmina Miejska Kamienna Géra

pl. Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Gdra

dotyczy: Whniosku w sprawie wydania oswiadczenia o moiliwosci skomunikowania dziatki nr 285,
potozonej w m. Kamienna Géra, ul. Watbrzyska, z droga wojewdédzka nr 367.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 16.05.2022r. (data wptywu do DSDiK we Wroctawiu 23.05.2022r.)
w sprawie jw., Dolnodlgska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 ze zmianami): , Projekt budowlany powinien
zawierac stosownie do potrzeb — w przypadku drogi krajowej lub wojewddzkiej, oswiadczenie wtasciwego
zarzgdcy drogi o mozliwosci pofgczenia dziatki z drogg, zgodnie z przepisami o drogach publicznych”, o$wiadcza,
ze istnieje mozliwos¢ skomunikowania dziatki nr 285, potozonej w m. Kamienna Géra przy ul. Watbrzyskiej,
ktéra obecnie wykorzystywana jest na cele cmentarza i planuje sie na niej budowe kaplicy pogrzebowej, z droga
publiczng — drogg wojewddzka nr 367, poérednio, poprzez teren dziatki nr 284 oraz istniejacy zjazd z DW 367
na te dziatke.

Niniejsze pismo nie stanowi uzgodnienia w trybie art. 29 ust. 1 Ustawy o drogach publicznych
(Dz. U. z 2021r. poz. 1376 ).

Pismo jest wazne 2 lata od daty jego wydania.

Zatgczniki:
1. Opieczetowany zatacznik graficzny, skala 1:1000 - 1 egz.

Otrzymuja:
.f_'/" Pan Jakub Kowalczyk — petnomocnik inwestora na adres:
Ul. Wroctawska 48, 30-011 Krakow
2. ZPafa

Sprawe prowadzi / Sporzqdzita: Joanna Drzewiecka, tel. 7139 17 207, e-mail: joanna.drzewiecka@dsdik. wroc.pl

Dolnoslgska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu

ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw

telefony kancelaria: 71 39 17 100-102 fax: 7139 17 110
e-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl

www.dsdik.wroc.pl

Klauzula informacyjna dotyczaca preetwarzania danych osobowych

Infarmujemy, ze administratorem danych osobowych jest Wojewddztwe Dolnoslaskie — Delnosigska Stuiba Drog i Kolei we Wroctawiu, Przetwarzamy dane osobowe w celu rozpoznania
ztoionego do nas podania i podjecia przez nas dziatan zmierzajacych do jego lizacji, w tym udzi ia cdpowiedzi, w celu wypetnienia cigigcych na nas obowigzkéw prawnych oraz w
celu wykonania przez nas zadania realizowanege w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam wiadzy publiczne]. Wigcej informacji na

https://bip.dsdik. wroc.pl/klauzula-informacyina.
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5. €80 {9 Kamienna Gora, 8 styczen 2013 r.
AB.7351.194/09:2013

Decyzja nr 244/09/13 w.

Na podstawie art. 37 ust. 11 art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 162 § 1 pkt. |
1 § 3 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst z 2000 r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z pdzniejszymi

zmianami)
postanawiam

wygasi¢ decyzj¢ Starosty Kamiennogérskiego nr 244/09 z dnia 1 pazdziernika 2009 r.
udzielajgca Gminie Miejskiej Kamienna Géra z/s przy Pl. Grunwaldzkim 1 w Kamiennej
Gorze, pozwolenia na budowe kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu komunalnym
przy ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gorze, na dziatkach wedhg ewidencji gruntéw nr 284 i
285 obreb 7.

Uzasadnienie

W dniu 1 pazdziernika 2009 r. Starosta Kamiennogorski decyzja nr 244/09 udzielit
pozwolenia na budowg kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu komunalnym przy
ul. Walbrzyskiej w Kamiennej Gorze, na dziatkach wedtug ewidencji gruntéw nr 284 i 285
obreb 7.
Decyzja ta stata si¢ ostateczna z dniem 16 pazdziernika 2009 r.
Przepis art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst z 2010
1. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 zp6zn. zm,) stanowi, iz decyzja o pozwoleniu na budowe
wygasa, jezeli budowa nie zostata rozpoczeta przed uptywem 3 lat od dnia, w ktérym decyzja
ta stata si¢ ostateczna lub budowa zostata przerwana na czas diuzszy niz 3 lata.
Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego, organ administracji publicznej stwierdza wygasniecie decyzji, jezeli stata
si¢ ona bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygasniecia takiej decyzji nakazuje przepis prawa
albo gdy lezy to w interesie spolecznym lub w interesie strony.
Poniewaz do dnia dzisiejszego inwestor nie zlozyl zawiadomienia o rozpoczeciu robot
budowlanych, wymaganego zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, orzeczono jak
w rozstrzygnigciu. .

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie w ternunieléiﬁ_ i od daty jej dorgezenia do Wojewody
Dolnoslaskiego za pogre: %Werp tejszego Urzedu.

Sprawe prowadzi;

Wydziat Architektury i Budownictwa

Renata Ogorzalek

tel. 75/6430109, pok. 108

c-mail: renata.ogorzalek@kamienna-gora.pl 7 up. Sk ;:'f{‘}'}ﬁlri:”\;
YIGELTAROSTA

mir inz [fadeinsz 10 |-'¢"¥.=:.-'r;>‘{'.’

Otrzymuja:
1. Gmina Miejska Kamienna Gora

2. Ala (6/13)
Do wiadomosci:

(1., Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
' ul. Kosciuszki 6, Kamienna Gora

213 0( )
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Katowice, 2022-05-13 TAUHON

Dotyczy: Mozliwosci przytaczenia do sieci cieptowniczej i zapewnienia dostaw energii cieplnej
do obiektu: ul. Watbrzyska 14, Kamienna Goéra

Numer pisma: RH/P227/RM/b3/220513

Kropka Studio Jakub Kowalczyk
ul. Wroctawska 48
30-011 Krakow

Szanowni Panstwo,

dziekujemy za kontakt z TAURON Ciepto Sp. z 0.0. W nawigzaniu do otrzymanej korespondencji oraz po
przeanalizowaniu mozliwosci przytaczenia do sieci cieptowniczej wskazanego obiektu, uprzejmie informujemy, ze
realizacja inwestycji jest mozliwa pod wzgledem technicznym, lecz zwazywszy na odlegtos¢ od istniejacej sieci
cieptowniczej oraz warunki terenowo prawne nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego. W momencie pozyskania
innych Klientéw w okolicy wskazanego obiektu sprawa zostanie ponownie rozpatrzona.

W przypadku watpliwosci prosimy o kontakt z osobg prowadzgca sprawe lub zgtoszenie sie do siedziby TAURON
Ciepto Sp. z 0.0., ul. Grazynskiego 49, Katowice.

Panstwa sprawg zajmuje sie:
Robert Matwijczyk

aciej Jarn
M robert.matwijczyk@tauron-cieplo.pl ierownik Sekcji
% 516-111-957 Rozwaju Sprzedazy

Uprzejmie nadmieniamy, iz niniejsze pismo

e stanowi wytgcznie informacje o potencjalnych mozliwosciach przytaczenia do sieci cieptowniczej
i zapewnienia dostaw ciepta udzielong w trybie § 23 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia
2007 r. w sprawie szczeg6towych warunkdéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz.U.2007.16.92),

¢ nie stanowi odmowy zawarcia umowy przytgczeniowej,

* nie moze by¢ traktowane jako warunki przytgczenia w rozumieniu art. 7 Ustawy Prawo energetyczne z dnia
10 kwietnia 2007 r. (Dz.U.1997.153.348 z pézn.zm.) oraz § 9 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemoéw cieptowniczych
(Dz.U.2007.16.92)

Zataczniki:
* Klauzula informacyjna Tauron Ciepto sp. z 0.0.
Kopia: - |
N lati, g s/
* RH a/a Rt Mekegionyn
TAURON Ciepto Sp.Z0.0. MIP: 854 273 2017, REGON: 2642734832
ul. Grazynskiego 49 Kapitat zaktadowy (wptacony): 1.104.348.500,00 24
40-126 Katowice Rejestracja: Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach
tel. +48 32 663 83 99 Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
fax +4832 66383 13 pod numerem KRS: 0000396345 www.tauron-cieplo.pl
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https://tauron.sharepoint.com/sites/PTC-Alpha/Shared%20Documents/General/Szablony/Pakiety/Rodo.pdf
https://www.tauron-cieplo.pl/

Os$wiadczenie autora o przekazaniu autorskich, praw majatkowych i zezwolenia na
wykonywanie zaleznych praw autorskich

Ja, nizej podpisany Bartosz Narozny, zamieszkaty we Wroctawiu, ul. Pilnikarska 32, legitymujacy si¢
dowodem osobistym nr CAX 152791, PESEL 72031903852, o$wiadczam, iz:

Jestem autorem 1 tworca projektu Kaplicy przedpogrzebowej w Kamiennej Goérze, branzy
architektoniczno-budowlanej, zwanym dalej PROJEKTEM i posiadam uprawnienia nr 158/01/DUW
wydane przez Wojewode Dolnoslaskiego.

D)

2)

3)

4)

3)

6)

7

8)

wylacznie mi, w sposob nieograniczony przystuguja wszelkie prawa do PROJEKTU, w tym
nieograniczone autorskie prawa majatkowe,

PROJEKT =zostal stworzony przeze mnie oraz nie zaciagnalem do dnia dzisiejszego
Jakichkolwiek zobowiazan, ktore ograniczatyby lub wylaczaly moje prawo do przeniesienia
przystugujacych mi praw na Gming Miejska Kamienna Goéra

PROJEKT nie narusza praw autorskich osob trzecich,

PROJEKT stanowi w catosci utwor oryginalny, nie narusza praw autorskich osdob trzecich, jest
wolne od jakichkolwiek zapozyczen oraz nie maja miejsca zadne inne okolicznosci, ktore
moglyby narazi¢ Gming Miejska Kamienna Goéra na odpowiedzialno$é wobec os6b trzecich z
tytulu korzystania dzieta,

wedhug mojej najlepszej wiedzy, PROJEKT lub jego czg$¢ nie znajduja sie w posiadaniu os6b
trzecich 1 nie istnieje ryzyko jego wydania bez zgody Gminy Miejskiej Kamienna Géra

niniejszym przenosz¢ na Gming Miejska Kamienna Goéra majatkowe prawa autorskie, dotyczace
PROJEKTU

przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje na zasadach wylacznosei, na czas
nieograniczony i obejmuje prawo do wykorzystywania PROJEKTU w kazdej formie z uzyciem
wszelkich $rodkéw technicznych w szczegélnosci druku oraz techniki cyfrowej, na gruncie pol
eksploatacji, ktore stanowia m.in.. utrwalenie, zwielokrotnienie okreslona technika,
wprowadzenie do pamigci komputera, udostepnianie przez Internet (w szczegolnosci przez
poczte elektroniczna, strony www i serwery) 1 inne sieci komputerowe,

zezwalam na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania zaleznych praw
autorskich przez Gming Miejska Kamienna Géra do PROJEKTU, w rozumieniu art. 2 ust. 11 2
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Dz.U. 1994
nr 24 poz. 83 z pézniejszymi zmianami). W ramach tych uprawnieii Gmina Miejska Kamienna
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9)

8)

9)

Gora w szczegolnosci ma prawo do dowolnego wykorzystania catosci lub swobodnie wybranych
fragmentow PROJEKTU w celu wykonania na jego podstawie, przez innego projektanta,
petnobranzowego Projektu Budowlanego zgodnego z obowiazujacymi WT i przepisami prawa,

Gmina Miejska Kamienna Géra moze wedlug wlasnego uznania dokonywaé modyfikacji lub
poprawek PROJEKTU nabytego na mocy niniejszego oswiadczenia, z zachowaniem bryly
budynku 1 jego lokalizacji.

w kazdej zmodyfikowanej wersji PROJEKTU wskazany zostanie autor projektu pierwotnego a
o$wiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej, ztozy autor wersji zmodyfikowane;,

Gmina Miejska Kamienna Géra jest uprawniona do korzystania z praw do PROJEKTU oraz
zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich do PROJEKTU

Wroctaw, dnia 5.01.2022

(czytelny podpis)

Deckeiz, Nazery
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