Przedmiar robét

REMONT WRAZ Z UTWARDZENIEM CIAGU P-J ORAZ REMONTEM CHODNIKA - CMENTARZ
WALBRZYSKA KAMIENNA GORA

Budowa: Remont i utwardzenie terenu w obrebie Cmentarza Komunalnego przy ul. Watbrzyskiej w Kamiennej Gorze.
Obiekt lub rodzaj rob6t: ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE / KATEGORIA XXII, XXV i XXVI

Lokalizacja: 020701_1.0007, 285 | OBREB KAMIENNA
GORA-7 | MIEJSCOWOSC KAMIENNA GORA

Inwestor: Gmina Miejska Kamienna Géra
58-400 Kamienna Gora pl. Grunwaldzki 1

Data opracowania:
2023-04-06
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys REMONT WRAZ Z UTWARDZENIEM CIAGU P-J ORAZ REMONTEM CHODNIKA -
CMENTARZ WALBRZYSKA KAMIENNA GORA
1 Rozdziat REMONT SCIEZKI NA CMENTARZU - dz. 285 obr. 7
1.1 Element Ciag pieszo-jezdny
1.1.1  |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
\1690 1 690,000000
RAZEM:| 1690,000000|m2 1 690,000
1.1.2 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 32'cm
Wyliczenie ilosci robot:
nawierzchnia 1690,000 1 690,000000
krawezniki 510*0,30 153,000000
RAZEM:| 1 843,000000|m2 1 843,000
1.1.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 20
cm m2 1 690,000
1.1.4 |KNR 201/203/1 |Przemieszczanie mas ziemnych - zatadunek koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
Wyliczenie ilosci robot:
11690,0%0,32 540,800000
RAZEM: 540,800000|m3 540,800
1.1.5 |KNR Warstwa $cieralna z kostki betonowej prostokatnej szarej gr. 8 cm
231/23102/1 m2 1 690,000
1.1.6 |KNR 231/401/1 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii I-1I
Wyliczenie ilosci robot:
[255*2 510,000000
RAZEM: 510,000000|m 510,000
1.1.7 |KNR 231/402/4 \Lawa pod krawezniki betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
wymiana kraweznika \510,0*0,25*0,15 19,125000
RAZEM: 19,125000|m3 19,125
1.1.8 |KNNR6/401/3 |Krawezniki, obrzeza betonowe wystajgce o wymiarach 8x30 cm bez taw na podsypce
cementowo-piaskowe;j m 510,000
1.1.9 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 185,000
1.1.10 |KNR 231/606/1 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce piaskowej, grubo$é prefabrykatéw 15°cm m 185,000
1.1.11 |[KNR 221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
1510*0,35*0,10 17,850000
RAZEM: 17,850000|m3 17,850
1.1.12 |KNR 221/401/4 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
\510*0,35 178,500000
RAZEM: 178,500000/m2 178,500
1.2 Element Remont chodnika, wymiana kraweznika i korytka odwadniajacego
121 |AT 3/107/1 Mechaniczna rozbiorka kraweznikéw betonowych i kamiennych wraz z fawg z wywozem na odlegtos¢ do
1°km, krawezniki na tawie betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki, betonowy 15x30°cm m 20,000
1.2.2 |AT 3/106/1 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych i kwadratowych z
wywozem na odlegtos$¢ do 1°km, nawierzchnia z ptyt gr. 12°cm lub 15°cm, bez wzgledu na rodzaj
spoinowania i podsypki m2 37,500
1.2.3 |KNNR6/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokosé 20°cm, kategoria
(1) gruntu ll-VI, réwniarka + walec wibracyjny m2 37,500
1.2.4 |KNR 401/108/10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Wyliczenie ilosci robot:
137,5*0,20 7,500000
RAZEM: 7,500000|m3 7,500
1.25 |KNR231/114/5 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm, frakcja kruszywa
0-31,5 m2 37,500
1.2.6 |KNR 231/401/1 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii I-1I m 20,000
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1.2.7 |KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
wymiana kraweznika \20,0*0,25*0, 15 0,750000
RAZEM: 0,750000|m3 0,750
1.2.8 |KNNR6/401/3 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowej m 20,000
1.2.9 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilo$ci robot:
37,5 37,500000
RAZEM: 37,500000|m2 37,500
1.2.10 |[KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 20,000
1.2.11 |KNR 231/606/1 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce piaskowej, grubosé prefabrykatow 15 cm m 20,000
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