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IIl. ZALACZNIKI PRAWNE

1. ZasSwiadczenie 0 przynaléinoéci projektanta do Okregowej |zby inzynierow Budownictwa
2. Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. 355/D0S/15
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-D8S-YRQ-XT2 *

Pan Krzysztof Marcin Palica o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0347/10

adres zamieszkania Szaszorowice 45, 56-215 Niechlow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-05 roku przez:

Eugeniusz Hotala, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
etektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi. )

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym 2aswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej fzby Iniynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
16.03.2018 KRZYSZTOF PALICA
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
16.03.2018 KRZYSZTOF PALICA
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ll. OPIS OGOLNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e [nwentaryzacja.

e Obowigzujace przepisy i normy.

2. Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja zgtoszeniowa stanowigca podstawe formalno-prawng
oraz techniczng do wykonania i kosztorysowania inwestycji obejmujacej modernizacje o$wietlenia
ulicznego na terenie miasta Leszno poprzez wymiane istniejacych energochtonnych opraw na
oprawy ze zrodtami LED.
Zakres opracowania:

o Wymiana istniejacych opraw oswietleniowych.

Celem modernizacji o$wietlenia na majatku miasta Leszno jest obnizenie mocy zainstalowanych
urzadzen oswietleniowych w ramach programu priorytetowego ,LED - Oswietlenie
energooszczedne” prowadzonego przez Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodne] w Poznaniu. Istotnym efektem przeprowadzenia modernizacji zgodnie z niniejszym
opracowaniem, bedzie znaczne obnizenie energochfonnosci systemu poprzez wdrozenie
energooszczednego sprzetu o$wietleniowego o najwyzszych parametrach uzytkowych. Osiggniecie
powyzszego celu pozwoli na uzyskanie znaczacych efektow ekologicznych, zwigzanych ze
zmnigjszeniem zuzycia energii oraz efektow ekonomicznych zwigzanych z obnizeniem kosztow
eksploatacji systemu o$wietlenia ulicznego.
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1. Inwentaryzacja stanu istniejacego o$wietlenia na terenie miasta Leszno.
Dokumentacja obejmuje zakres ponad 50 lokalizacji w Lesznie, m.in. oSwietlenie drog
gtéwnych, drog osiedlowych, chodnikéw, przejs¢ dla pieszych, terenow parkowych, a takze
Sciezek rowerowych. Wiekszos¢ zamontowanych opraw o$wietleniowych to lampy wytadowcze
ze zrodtami sodowymi, oraz w mniejszym stopniu zrodta metalohalogenkowe. Typy opraw oraz
zrbdet obecnie zainstalowanych lamp przedstawia ponizsza tabela. Pozycje zinwentaryzowane,
ale nie ujete w modernizacji zostaly wyszarzone:
Oprawy przed modernizacja
LP NAZWA ULICY LUB 0BWODU TYP OPRAWY TYPLAMPY | cooaw fsz] | ZRODEL W]
OSWIETLENIE ULICZNE - KONSUMENTOWE MIASTA LESZNA - przed modemizacjg :
5GS102/150 SON-PLUS 150w 12 1800
ANDRZEJEWSKIEGO / WLODARCZAKA Rejon plywalni,
J przedszkola wraz z parkingami OBIEKT OSW NR | Sl SONEREEHOAL 6 420
: 150-1Qv SODOWA 70W 1 70
5GS306/250 SON-PLUS 250W 7
8GS305/150 SON-PLUS 150W 14
SGS305/150 SON-PLUS 150W 3
SGS203/150 SON-PLUS 150W 4
150-1QV SODOWA 70W 8
Al JANA PAWLA I Od ul. DabrOWSkiego do wiaduktu /
2 e s SGS306/250 SON-PLUS 250W 5
5GS305/150 SON-PLUS 150W 32
SGS305/150 SON-PLUS 150W 1
150-1QV SODOWA 70W 16
5G5203/150 SON-PLUS 150W 2
150-1QV SODOWA 70W B
3 PARK JONSTONA bez %égvﬁﬁlvegiﬁliluminacyjnegc OBIEKT |- “ Q.F.’%aWY LED _LEb,?O w 18 ;
SGS 101/70 SON-T PLUS 70W 10 700
$GS 101/70 SON-T PLUS 70W 3 210
NAV-T SUPER
o | GERSONA MAKOWSKIEGO, BOJANOWSKIEGO, HoinET 100W f 1od
PANKIEWICZA OBIEKT OSW NR IV OCP-T0R-PCII NAV-T SUPER 70W 9 630
NAV-T SUPER
THORN JET-2 100W 24 2400
QOCP-70R-PCHI NAV-T SUPER 70W 36 2520
SGS 203/150 SON-T PLUS 150W 11 A
S5GS 203150 SON-T PLUS 150W 14
POZNANSKA od ul. Gronowskiej do wiaduktu w kierunku SGS 203/150 SON-T PLUS 150W 16
5 Poznania WISNIOWIECKIEGO, OBR. ZBARAZA,
KETLINGA OBIEKT OSW NR V THORN JET-1 SON-T PLUS 70W 9 630
THORN JET-1 SON-T PLUS 70W 4 280
THORN JET-1 SON-T PLUS 70W 12 840
SGS 2031250 SON-T PLUS 250W 4 o
RONDO ROSZARNIA, ESTKOWSKIEGO od Konstytucji 3 i e . SOP
6 | Majado lasu, ul. Austryjacka, ul. Maltanska OBIEKT OéW SGS 2031150 SON-T PLUS 150W 28
il THORN JET2 HPS-T 150W 8
L LCP-400 HQI-T 250 W 12
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Qv 150 SON-T PLUS 70W 1
SGS 203/150 SON-T PLUS 150W 9 1350
SGS 20370 SON-T PLUS 70W 7 490
THORN JETH HPS-T 70W 17 1190
1QV 150 SON-T PLUS 70W 1 70
OSIEDLE FRANCUSKA OBWOD OSW NR VI - B s Sl i LS
OCP-T0R-PC NAV-T PLUS 70W 12 840
THORN JET1 HPS-T 70W b 1610
OSIEDLE UNIl EUROPEJSKIEJ OBIEKT OSWNR VI - C Qv 150 SON-T PLUS 70W 9 630
THORN JET HPS-T 70W 41 2870
3 BARBARY JEZIORKOWSKIEJ WRAZ Z BOCZNA 565 10170 SON-T PLUS 70W 12 840
WOLODYJOWSKIEGO OBIEKT OSW NR VIl OCP70RPCI NAV-T SUPER 70W 5 210
‘ ‘ SGS 203/150 SON-T PLUS 150W 19 2850
g | GROTTGERA PODKOW%E{%GO. STYKI OBIEKT OSW e T 5 =
THORN JET-1 SON-T PLUS 70W 13 910
9 REJTANA - LASEKO%il?EgKPrieSZS);\; :Jge;j)s;cke do szkoly nr 13 1QV - 150 oraz LED SON-T PLUS 70W 9 & .
$GS 101/70 SON-T PLUS 70W 9 630,0
if || ANEDENRE R T SN $GS 10170 SON-T PLUS 70W 18 1260,0
SGS 101/70 SON-T PLUS 70W 1 770,0
SCHREDER TECEQ LED 140W 5
SCHREDER TECEQ LED 75W 5
5GS 101/70 SON-T PLUS 70W 8 560
11 | HOLENDERSKA, HISZPANSKA OBIEKT C$W NR XI $GS 101/70 SON-T PLUS 70W 4 280
SGS 104150 SON-T PLUS 150W 1 -
LCP400-THORN HQIT 250 4
OCP-70R-PCIl HSE-E 70W 2 :
$GS 203/150 SON-T PLUS 150W 9 1350
49 | LIPOWA Qd ul. 17-go Stycznia do ul. Obroficow Lwowa, 1501Qv SONERLHSTON i i
POPLINSKIEGQ OBIEKT OSW NR Xl SGS 203150 SON-T PLUS 150 5 000
$GS 203170 SON-T PLUSTOW 4 280
13 | AL JANAPAWLA Il Od AL Konstylusi do ul. Grunwaldzkie] 560N SONFLUS 250 L :
ST-784 OBIEKT OSW NR XIl 5GS305/150 SON-PLUS 150W 13
5GS306/250 SON-PLUS 250W 10
14 | Al JANA PAWLA Il Od Piywalni do ul. DabrOWSkiego / ST- 865305150 ST oo =
301 OBIEKT OSW NR XIV 5G5203/150 SON-PLUS 150W 3
GUZZINI EXEDRA SON-PLUS 70W 2%
5GS306/250 SON-PLUS 250W 10
SGS305/150 SON-PLUS 150W 3
5GS306/250 SON-PLUS 250W 2
. Al JANA PAWLA 1| | GRUNWALDZKA Od ul, 565305150 SOH-PLUGS0W 12
Grunwaldzkiej w kier. plywalni ST-24 OBIEKT OSW NR XV SGS306/250 SON-PLUS 250W 1
$GS305/150 SON-PLUS 150W 3 450
5GS203/150 SON-PLUS 150W 2 3300
LCP400-THORN HQI-T 250 2 :
5GS 101/70 SON-T PLUS 70W 15 1050
o| msngeme: | weweom | OGS | o | o
SGS 101/70 SON-T PLUS 70W 8 560
THORN JET1 HPS-T 70W 5 350
5 $W. KRZYSZTOFA ANTONINSKA, STAWOWA, THORN JET2 i 1 L
MAKSYMILIANA KOLBE, OBIEKT OSW NR XV THORN JET1 HPS-T 70W 17 1190
THORN JET2 HPS-T 100W 1 100
/”_‘ T
>
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SGS 254FG/250 SON-T PLUS 250W 2%
SGS 203/150 SON-T PLUS 150W 2
SGS 254FG/250 SON-T PLUS 250W 20
SGS 254FG/150 SON-T PLUS 150W 10 5
1 | GROTAROWECKIEGO - x\mDum OBIEKT OSW NR pe—— SONT PLUS 150W =
LCP-400/250 HPLT 250W 2
5GS 254FG/150 SON-T PLUS 150W 17
Qv - 150170 SON-T PLUS 70W 7
LCP-400/250 HPI-T 250W 6
5GS 101/70 SON-T PLUS 70W 12 840
SGS 101/70 SON-T PLUS 70W 14 980
5GS 101170 SON-T PLUS 70W 6 420
JET-1 SON-T PLUS 70W 11 770
19 SLONECZNIKOWA OBIEKT OSW NR XIX
JET-1 SON-T PLUS 70W 10 700
JET-1 SON-T PLUS 70W 7 490
JET-1 SON-T PLUS 70W 8 560
JETA SON-T PLUS 70W 11 770
op | LNIANA Z lnii napowietrznej}?nowa OBIEKT O8W NR XIX 3GS 10170 SON-T PLUS 70W 4 280
CIVIC-1 THORN SON-T PLUS 150W 8
CIVIC-1 THORN SON-T PLUS 150W 1 150
51 | RONDO KOMBATANTOW OPALINSKICH - MICKIEWICZA CIVIC-1 THORN SON-T PLUS 70W 3 210
UL. OSTROROGA OBIEKT OSW NR XX CIVIC-1 THORN SON-T PLUS 70W 27 1890
: Oprawy LED - przejécia dia e . :
pieszych ]
7 || oA Lﬁdslﬁyféaﬁ?ﬂ el e e e $GS 101170 SON-T PLUS 70W 1 770
THORN JET-2 SON-T PLUS 100W 2 200
$G5203/100 SON-T PLUS 100W 11
OPA- 1 SON-T PLUS 70W 1 70
23 OSADA LESNA OBIEKT O8W NR XXl OPA-1 SON-T PLUS 70W 2 1540
THORN JET-2 SON-T PLUS 100W 6 500
OPA-1, SON-T PLUS 70W 2 140
OPA- 1 SON-T PLUS 70W 9 630
5GS203/150 SON-T PLUS 150W 27 A
RONDO GRZYBOWO Lacznie z oprawami w kierunku b SONEPCL oo l
24 centrum, Gostynia, Osiecznej i ul. Ks. J. Popieluszki 565203150 SON-T PLUS 150W 25 3750
OBIEKT OSW NR XX THORN JET-2 SON-T PLUS 100W 7
LCP400-THORN HQL-T 250 8 L
CIVIC-1 SON-T PLUS 150W 13 1950
25 | NARUTOWICZA Od ul. Opaliskich do Intermarche JET SON-TPLUS 70W 9 630
OBIEKT OSW NR XXIV LCP-400 HQI-T 250W 5 1250
JET-1 SON-T PLUS 70W 7 490
SGS 2031150 SON-T PLUS 150W 17 ;
LCP-400 HQI-T 2500 3 -
% ROND%ﬁi%%?g&%%@@?‘ggm ﬁg(;&gwsm, SGS 203/150 SON-T PLUS 150W 12
SGS 203/150 SON-T PLUS 150W 12
LCP-400 HQIT 250W 5 B
27 | ZWYCIESTWA, MUSNICKIEGO OBIEKT OSW NR XXVI SGS 101/70 SON-T PLUS 70W 10 700
28 NOWY RYNEK targowisko OBIEKT OSW NR XXVII OWS 150W - ROSA WLS 150W 8 1200
" RONDO SOLIDARNOSCI NIEPODLEGEOSCI - CIVIC-1 THORN SON-TPLUS 150W 8
DABROWSKIEGO OBIEKT OSW NR XXVl CNVIC-1 THORN SON-T PLUS 1500 3

/A
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DECOSTREET 1 HPS - T 70W 3
Oprawy LE.D_ - przejscia dla LED 70W 4
pieszych faah
Oprawy LED - przejécia dia
__ pieszych LER 7ok 3 ;
SGS 203/150 SON-T PLUS 150W 12 1800
SGS 203/70 SON-T PLUS 70W 2 140
RONDOQ ZATORZE / DWORCOWA Od przejécia dla
301 pieszych - tunel do placu PKP OBIEKT OSW NR XXXl LCP-400 HaI-T250W “ 3500
OWS-2 ROSA SON-T PLUS 150W 7
OWS-2 ROSA SON-T PLUS 70W 7 i
WILKOWICKA W KIER. MARYSZEWIC SPOLDZIELCZA NAV-T SUPER 2 3150
31 | OD UL WILKOWICKIEJ DO UL. STYKI OBIEKT OSW NR CIVIC 1 :
150W i
XXXV 23 ’
SGS 101/70 SON-T PLUS 70W 4 280
32 SNIADECKICH OBIEKT OSW NR XXXV
SGS 101/70 SON-T PLUS 70W 8 560
$GS 2031150 SON-T PLUS 150W 2 3500
RONDO SYBIRAKGW OKREZNA OD KONSTYTUCJI DO SCS 2037150 il 2% 3500
33 | LESNEJ WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM OBIEKT OSW NR SGS 203/70 SON-T PLUS 70W 5 350
XXXV
SGS 203/150 SON-T PLUS 150W 17 2550
CITY 42 LED 100 W 7 :
34 LESNA OBIEKT OSW NR XXXVII SGS 203/150 SON-T PLUS 150W 27 4050
g5 | 1-GOMAJA Od toréw PKP do DINO OBIEKT OSW NR SGS 203/150 SON-TPLUS 150W 16 2400
XXXV SGS 1021100 SON-TPP 100W 32
ALMAR, JOZEFA PILSUDSKIEGO DZ. 2/6 54-100 SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W 30
36 | LESZNO DROGA KRAJOWA NR 5/ KONSTYTUC! -
TOYOTA, RONDO ANTONINY OBIEKT OSW NR XXXIX SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W ST 11 5 1
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W 8
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W 32
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W 4
RONDO ANTONINY KS. JERZEGO POPIELUSZKI »
37 BT SN R LCP-400/250 HPI-T 250W 4
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W 4
LCP-400/250 HPL-T 250W 4 !
THORN JET? HPS-T 100W 20 :
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W 2
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W 28
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W 4
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W 1
DK-5 AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA - UL. NIEPODLEGLOSCI
38 DRl AR GBI SRR SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W 8
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W 14
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W 5
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W 1
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W 2
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W 1
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W 10 ;
DK-5 AL KONSTYTUCJ! 3 MAJA - AL. JANA PAWLA Il
39 he 4 R e SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W 3
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W 19
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W 17
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W 17
© SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W 14
40 | DK-5KONSTYTUCUI3 MAJA/ OKREZNA OBIEKT OSW SGP 340PC SELENIUM ORI L4
NRXLI SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W 3
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W 2
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W 18
41 | K-S REJTANA DZ NR 36/4 KONSTYTUCU - REJTANA SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W 2
OBIEKT OSW NR XLl SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W 1
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SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W 3
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W 2
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W 12
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 100W 2
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 70W 2
SGS 203/100 SON-T PLUS 100W 35
SGS 203/150 SON-TPLUS1S0W | 19
SGS 203770 SON-T PLUS 70W 10
SGS 203/150 SON-T PLUS 150W 6
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W 8
42 RONDO PODWALE OBIEKT OSW NR XLIV 8GS 203/70 SON-T PLUS 70W 3
LCP-400 HQLT 250W 9
5GS 203/150 SON-T PLUS 150W 10
$GS 203/70 SON-T PLUS 70W 7
LCP-400 HQIT 250W 11 eh
tg | FRANKEWICZA- ZACISZE- PARK DK OBIEKT oSW GEEGHR-RE iz:_}gﬁ Etiz 6 420
OCP 70R-PC-70W N 12 840
STREFA IDEA BUDOWLANYCH, GEODETOW, 5GS 203/150 SON-T PLUS 150W 32 4800
o USLUGOWA QOBIEKT OSW NR XLVI SGS 203150 SON-T PLUS 150W 3 5400
JET-1 NAV-T SUPER 70W 32 2240
45 | REJON ULICY SOSNOWEJ OBIEKT OSW NR XLVII el b Ll : e
JET-1 NAV-T SUPER 70W 32 2240
OLYMPIA 1 ASYM 2500 1 250
4 RYNEK ZABOROWSKI OBIEKT OSW NR XLVl ol kil . it
SGS 1021100 SON-T PLUS 100W 4 400
SGS 101/70 SON-T PLUS 70W 6
5 O — SGS 101770 SON-T PLUS 70W 14 3
SGS 2031100 SON-T PLUS 100W 40 4000
LCP-400/250 HPI-T 2500 4 1000
B e M ol L M
Oprawa parkowa ROSA "COSMO" 70W 38
i UL. KIEPURY / OSIEDLE DOMKOW OCP-70R SON-T PLUS 70W 4
JEDNORODZINNYCH OBIEKT O$W NR LIl 0CPT0R SONT PLUS 70W ’
50 UL. KRYLOWA OBIEKT OSW NR LIV SSlE st oL £
$G8 102170 SON-T PLUS 70W 12
2. Zalozenia projektowe realizacji modernizacji o$wietlenia dla poszczegoélnych ulic i drég

ha terenie miasta.

Modernizacja o$wietlenia na terenie Miasta Leszno polega na wymianie opraw o$wietleniowych

ze zrodtami sodowymi oraz metalohalogenkowymi na oprawy typu LED, ktére charakteryzujg

sie nizszym zuzyciem energii elekirycznej przy jednoczesnym zachowaniu parametrow
uzytkowych, takich jak warto$¢ strumienia swietlnego. Oprawy dodatkowo wyposazone bedg
indywidualnie w reduktory mocy, ktére ograniczg pobor pradu o 50%.
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3. Ponizej przedstawiono specyfikacje techniczne opraw przyjetych jako zamienniki w
wersji LED:

a. Za oprawy o$wietlenia drogowego o mocy 150W proponuije sig oprawy nr 1 o
specyfikacji jak ponizej:

e Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

e Kolor korpusu - szary

o Materiat klosza - szkfo hartowane ptaskie

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

e Szczelnosé komory optycznej — IP66

e Szczelnosé komory elektrycznej — IP66

e Montaz na wysiegniku lub stupie o érednicy @48-60mm

o Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz kazdy element oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powloka lakiernicza. Nie dopuszcza sie
surowego materiatu.

o \Wymagany jest raport z badan szczelno$ci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie od 0 do +15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku),
uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obroceniu
oprawy na wysiegniku. Uchwyt wykonany z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo na
taki sam kolor co korpus oprawy.

e Uchwyt montazowy oraz klamry zamykajace wykonane z tego samego materiatu co korpus
oprawy oraz malowane proszkowo na ten sam kolor

e Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) musza by¢ wykonane
ze stali nierdzewnej.

e Dla zwiekszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawa musi by¢ wyposazona w roztgcznik
odcinajacy napiecie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu elektrycznego.

e Z uwagi na przysztg eksploatacje oraz konserwacje instalacji oswietleniowej wymaga sie
aby obudowa oprawy byta dwuczlonowa i posiadata mozliwos¢ fizycznego odtaczenia czesci
montazowej od czesci osprzetu

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e QOchrona przed przepieciami — 10kV

e Dostepny uktad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

o Dostepny uklad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietinego bez sygnatu zewnetrznego
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e Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy.
Bryta fotometryczna jest ksztaltowana za pomoca wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED.
Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa $wiattosci, a catkowity strumien
oprawy jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek.
Moduly LED speiniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczeristwo fotobiologiczne
lamp i systeméw lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w
akredytowanym laboratorium.
Minimalny strumien $wietiny zrodet LED przy maksymalnej mocy (uwzgledniajac wszystkie
starty):
Minimalny strumien swietiny zrodet — 15800 Im
Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 3800K — 4200K
Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty - 104W
e Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu sterujacego do
500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 -
T™-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il - zgodnie z projektem elektrycznym
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -30°C do +45°C.
Dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi '
Oprawa wyposazona w system regulacii cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisko
kondensaciji pary wodnej w komorze elektryczne;.
Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym) oraz czujnik termiczny umieszczony
na panelu LED zapobiegajacy jego przypadkowemu przegrzaniu.
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaC deklaracje zgodnosci WE |
certyfikat akredytowanegb osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie deklarowanych
parametrow i procesdw produkcji - certyfikat ENEC lub rownowazny jezeli inny certyfikat
bedzie zawierat tre$¢ zgodng z trescig certyfikatu ENEC w zakresie potwierdzenia
badaniami spetnienia przez wyréb norm europejskich nadany przez niezalezne laboratorium
badawcze, posiadajace akredytacje na terenie Unii Europejskiej. W szczegolnosci normy
EN-60598, dotyczacej opraw o$wietleniowych, wymagan ogolnych i badan. Dla kazdego
elementu z ktérego zbudowana jest oprawa, powinna by¢ wskazana zgodno$¢ z normami
europejskimi  dotyczacymi danej czeSci skladowej. Szczegblowy zakres wymagan
podlegajacych certyfikacji dostepny jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

pod adresem:
https://www .pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/dyrektywy/2014_35_UE.pdf
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o Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oSwietleniowej na catym

o$wietlanym obszarze, wymaga sie, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych

mocach posiadaly jednakowy ksztalt (jedna rodzina opraw).

Wartosci  wskaznika udzialu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z

Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogoélnodostepnym programie komputerowym

pozwalajacym wykonat obliczenia parametrow o$wietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zzrodiowe pliki

obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modulu zasilajacego

Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

Rodznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy nie powinna by¢ wieksza niz + 5%

w stosunku do podanych:

‘105 RO A L1058

L i gQe
P oA

75¢ <

60°

450 ; / ! e 45°

=400

30° 15°- . 0° L 30°

cd/kim N = 84%
——C0-C180 ——C90 - €270

Ofertg rownowazng bedzie oferta, ktéra przedstawi roznice danych fotometrycznych na
poziomie wiekszym niz +/- 5% przy zachowaniu wszystkich pozostatych minimalnych
parametrow technicznych wskazanych w dokumentacji zamdwienia. Wykonawca sktadajac
takg Oferte, bedzie zobligowany do przediozenia wraz z Ofertg wyliczen fotometrycznych, z
ktorych w sposéb nie budzacy zadnej watpliwosci Zamawiajacego winno wynikaé, iz
zaoferowany sprzet jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych,
jakosciowych, funkcjonalnych oraz uzytkowych w odniesieniu do sprzetu okreslonego przez
Zamawiajacego w dokumentacji technicznej, STWIOR oraz w przedmiarze robét,

Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej. Nalezy
zachowac tolerancje wymiaréw £ 50%.
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e Dostepnosc plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogoinodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np.
Dialux, Relux).

b. Za oprawy LCP400 (przej$cia dla pieszych) proponuje sie oprawy nr 2 o specyfikacji jak
ponizej:

o Materiat korpusu - Odlew aluminium malowany proszkowo

e Kolor korpusu - szary

e Materiat klosza - Szklo hartowane ptaskie

e Stopien odpormnosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK09

e Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

e Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

¢ Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60m

o Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz kazdy element oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokq lakiernicza. Nie dopuszcza sie
surowego materiatu.

e Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzagcy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie od 0 do 15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku),
uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajgce przypadkowemu obroceniu
oprawy na wysiegniku

o Uchwyt montazowy oraz klamry zamykajace wykonane z tego samego materiatu co korpus
oprawy oraz malowane proszkowo na ten sam kolor

e Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) muszg by¢ wykonane
ze stali nierdzewne.

e Dla zwigkszenia bezpieczenistwa obstugi, oprawa musi by¢ wyposazona w roztacznik
odcinajacy napiecie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu elektrycznego.



e Z uwagi na przysztg eksploatacje oraz konserwacje instalacji oswietleniowej wymaga sie
aby obudowa oprawy byta dwuczionowa i posiadata mozliwos¢ fizycznego odtaczenia czesci
montazowej od czesci osprzetu
Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz
Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty - 104W
Minimalny strumien $wietiny zrédet — 14500 Im
Ochrona przed przepieciami — 10kV
Dostepny uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DAL
Dostepny ukfad zasilajgcy umozZliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietinego bez sygnatu zewnetrznego
Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy
Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomocg wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED.
Kazda z soczewek matrycy emituje takg samq krzywa $wiattosci, a catkowity strumien
oprawy jest suma strumieni poszczegolnych soczewek
Moduty LED spetniajag wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych’. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w
akredytowanym laboratorium
Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 2800K-3300K
Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu sterujgcego do
500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 -
T™-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -30°C do +45°C.

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i
certyfikat akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie deklarowanych
parametrow i procesow produkcji - certyfikat ENEC lub rownowazny jezeli inny certyfikat
bedzie zawierat tre$¢ zgodng z trescig certyfikatu ENEC w zakresie potwierdzenia
badaniami spefnienia przez wyréb norm europejskich nadany przez niezalezne laboratorium
badawcze, posiadajace akredytacje na terenie Unii Europejskiej. W szczegdlinosci normy
EN-60598, dotyczacej opraw oswietleniowych, wymagan ogdlnych i badan. Dla kazdego
elementu z ktorego zbudowana jest oprawa, powinna by¢ wskazana zgodno$¢ z normami
europejskimi  dotyczacymi danej czesci sktadowej. Szczegdlowy zakres wymagan
podlegajacych certyfikacji dostepny jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
pod adresem:
https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/dyrektywy/2014_
35 UE.pdf
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Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej na catym
o$wietlanym obszarze, wymaga sie, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych
mocach posiadaty jednakowy ksztalt (jedna rodzina opraw).

Wartoéci  wskaznika udziatu s$wiatta wysytanego ku- gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogolnodostepnym programie komputerowym
pozwalajacym wykona¢ obliczenia parametrow oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodiowe pliki
obliczeniowe _

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy nie powinna by¢ wieksza niz+ 5%
w stosunku do podanych:

1050 - ' N = 105%
90°

90°

75° 750

60° 500

45° 450

30° REECT 0° -15° 300

cd/kim n=85%
——C0-C180 —C90 - €270

Ofertg rownowazng bedzie oferta, ktéra przedstawi réznice danych fotometrycznych na
poziomie wiekszym niz +/- 5% przy zachowaniu wszystkich pozostatych minimalnych
parametrow technicznych wskazanych w dokumentacji zamoéwienia. Wykonawca sktadajac
takq Oferte, bedzie zobligowany do przedfozenia wraz z Ofertg wyliczen fotometrycznych, z
ktorych w sposéb nie budzacy zadnej watpliwosci Zamawiajacego winno wynikaé, iz
zaoferowany sprzet jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych,
jakosciowych, funkcjonalnych oraz uzytkowych w odniesieniu do sprzetu okreslonego przez
Zamawiajacego w dokumentacji technicznej, STWIOR oraz w przedmiarze robét.

Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej. Nalezy
zachowact tolerancje wymiarow + 50%.



Strona |18

R o ¢ 2

583 mm 674 mm
v 340 ale 436 mm
H g0 mm 132 mm -
] ©E .'\M.Allllklll.‘

Dostepnosc plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonaé sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np.
Dialux, Relux).

c. Za oprawy o$wietlenia drogowego 100W proponuje sie oprawy nr 3 o specyfikacji jak
ponizej:

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Kolor korpusu - szary

Materiat klosza — Szkio hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — K09

Szczelnos¢ komory optycznej — IPG6

Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz kazdy element oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powlokg lakiericza. Nie dopuszcza sie
surowego materiatu.

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie od 0 do +15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku),
uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obroceniu
oprawy na wysiegniku

Uchwyt montazowy oraz klamry zamykajace wykonane z tego samego materiatu co korpus
oprawy oraz malowane proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) muszg by¢ wykonane
ze stali nierdzewne;j.
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Dla zwiekszenia bezpieczenstwa obsiugi, oprawa musi by¢ wyposazona w roztacznik
odcinajacy napiecie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu elektrycznego.

Z uwagi na przyszta eksploatacje oraz konserwacje instalacji o$wietleniowej wymaga sie
aby obudowa oprawy byta dwuczionowa i posiadata mozliwos¢ fizycznego odtaczenia czesci
montazowej od czesci osprzetu

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty — 74W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Dostepny ukiad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Dostepny ukfad zésilajqcy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia Swietinego bez sygnatu zewnetrznego

Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy

Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomoca wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED.
Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa Swiattosci, a catkowity strumien
oprawy jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek

Moduty LED spetiajq wymagania normy PN - EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systeméw lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w
akredytowanym laboratorium '

Minimalny strumien $wietiny zrodet — 10500Im

Zakres temperatury barwowej zrédet $wiatta — 3900-4300K

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu sterujacego do
500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 -
TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -30°C do +45°C.

Dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i
certyfikat akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie deklarowanych
parametréw i procesow produkeji - certyfikat ENEC lub réwnowazny jezeli inny certyfikat
bedzie zawieral tre§¢ zgodng z trescig certyfikatu ENEC w zakresie potwierdzenia
badaniami spetnienia przez wyrob norm europejskich nadany przez niezalezne laboratorium
badawcze, posiadajace akredytacje na terenie Unii Europejskiej. W szczegolnosci normy
EN-60598, dotyczacej opraw oswietleniowych, wymagan ogdlnych i badan. Dla kazdego
elementu z ktérego zbudowana jest oprawa, powinna by¢ wskazana zgodno$¢ z normami
europejskimi - dotyczacymi danej czesci skiadowej. Szczegbtowy zakres wymagan
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podlegajacych certyfikacji dostepny jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
pod adresem:
https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/dyrektywy/2014
35_UE.pdf

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej na catym
o$wietlanym obszarze, wymaga sie, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych
mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

Wartosci  wskaznika udzialu S$wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogoéinodostepnym programie komputerowym
pozwalajacym wykonaé obliczenia parametréw o$wietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodiowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
Sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

Rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy nie powinna by¢ wieksza nizt 5%
w stosunku do podanych:
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Ofertg réwnowazng bedzie oferta, ktéra przedstawi réznice danych fotometrycznych na
poziomie wiekszym niz +/- 5% przy zachowaniu wszystkich pozostatych minimalnych
parametrow technicznych wskazanych w dokumentacji zamowienia. Wykonawca sktadajgc
takg Oferte, bedzie zobligowany do przedtozenia wraz z Ofertg wyliczen fotometrycznych, z
ktorych w sposob nie budzacy zadnej watpliwosci Zamawiajacego winno wynikac, iz
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zaoferowany sprzet jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych,
jakosciowych, funkcjonalnych oraz uzytkowych w odniesieniu do sprzgtu okreslonego przez
Zamawiajacego w dokumentacji technicznej, STWIOR oraz w przedmiarze robot.

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej. Nalezy
zachowacé tolerancje wymiaréw + 50%.

L 674 mm
W 436 mm
H 132 mm

Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonaC sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogéinodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np.
Dialux, Relux).

d. Za oprawy o$wietlenia drogowego 70W proponuje sie oprawy nr 4 o specyfikacji jak
ponize;j:

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Kolor korpusu - szary

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej — P66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

Whnetrze komory optycznej, komory elekirycznej oraz kazdy element oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powloka lakiericza. Nie dopuszcza sie
surowego materiatu.

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie od 0 do +15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiggniku),
uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obréceniu
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oprawy na wysiegniku. Uchwyt wykonany z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo na
taki sam kolor co korpus oprawy.

Uchwyt montazowy oraz klamry zamykajace wykonane z tego samego materiatu co korpus
oprawy oraz malowane proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) muszg by¢ wykonane
ze stali nierdzewne).

Dla zwigkszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawa musi byé wyposazona w rozigcznik
odcinajacy napiecie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu elektrycznego.

Z uwagi na przysztg eksploatacje oraz konserwacje instalacji o$wietleniowej wymaga sie
aby obudowa oprawy byta dwuczionowa i posiadata mozliwos¢ fizycznego odtaczenia czesci
montazowe] od czesci osprzetu

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty — 41W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

dostepny uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

dostepny ukfad =zasilajacy umoZliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietinego bez sygnatu zewnetrznego

Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy

Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomocg wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED.
Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa Swiattosci, a catkowity strumien
oprawy jest suma strumieni poszczegolnych soczewek

Moduty LED spelniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systeméw lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w
akredytowanym laboratorium

Minimalny strumien swietiny zrédet — 6000Im

Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 3900-4200K

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu sterujacego do
500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujgcego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 -
T™-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -30°C do +45°C.

Dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

Oprawa wyposazona w system regulacji cinienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisko
kondensaciji pary wodnej w komorze elekirycznej.

\
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e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym) oraz czujnik termiczny umieszczony
na panelu LED zapobiegajacy jego przypadkowemu przegrzaniu.

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i
certyfikat akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie deklarowanych
parametrow i procesow produkcji - certyfikat ENEC lub rownowazny jezeli inny certyfikat
bedzie zawierat tres¢ zgodng z trescig certyfikatu ENEC w zakresie potwierdzenia
badaniami spetnienia przez wyréb norm europejskich nadany przez niezalezne laboratorium
badawcze, posiadajace akredytacje na terenie Unii Europejskiej. W szczegdinosci normy
EN-60598, dotyczacej opraw oswietleniowych, wymagan ogolnych i badan. Dla kazdego
elementu z ktérego zbudowana jest oprawa, powinna by¢ wskazana zgodno$¢ z normami
europejskimi  dotyczacymi danej czeSci sktadowej. Szczegélowy zakres wymagan
podlegajacych certyfikacji dostepny jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
pod adresem:
https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/dyrektywy/2014
35 UE.pdf

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oSwietleniowej na catym
oswietlanym obszarze, wymaga sie, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych
mocach posiadaly jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

Wartosci  wskaznika udziatu Swiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogolnodostepnym programie komputerowym
pozwalajacym wykonat obliczenia parametrow o$wietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;j

Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy nie powinna by¢ wigksza niz + 5%
w stosunku do podanych:
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Ofertg rownowazng bedzie oferta, ktéra przedstawi réznice danych fotometrycznych na
poziomie wiekszym niz +/- 5% przy zachowaniu wszystkich pozostatych minimalnych
parametrow technicznych wskazanych w dokumentacji zaméwienia. Wykonawca sktadajac
takg Oferte, bedzie zobligowany do przedtozenia wraz z Ofertg wyliczen fotometrycznych, z
ktorych w sposéb nie budzacy zadnej watpliwosci Zamawiajacego winno wynika¢, iz
zaoferowany sprzet jest o takich samych Ilub lepszych parametrach technicznych,
jakosciowych, funkcjonalnych oraz uzytkowych w odniesieniu do sprzetu okreslonego przez
Zamawiajacego w dokumentacji technicznej, STWIOR oraz w przedmiarze robot.

Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej. Nalezy
zachowac tolerancje wymiarow + 50%.

L 583 mm
W 340 mm
H go mm

Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonaé sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogolnodostepnych os$wietleniowych programach komputerowych (np.
Dialux, Relux).
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e.Za oprawe OPA - 1 T0W oraz OCP-70 proponuje sie oprawy nr 5 o specyfikacji jak
ponize;j:

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Kolor korpusu - szary

Materiat klosza - PC

Stopiert odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — K09

Szczelnos¢ komory optycznej i elektryczne — IP66

Wymagany jest raport z badan dla szczelnosci, pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Montaz na stupie o $rednicy @60mm lub @ 76mm

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 43W

Ochrona przed przepieciami =10kV

Minimalny strumien $wietiny zrédet — 6000Im

Dostepny uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V [ub DAL

Dostepny uktad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia Swietlnego bez sygnatu zewnetrznego

Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900K - 4200K

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il - zgodnie z projektem elektrycznym

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -30°C do +55°C.

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i
certyfikat akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie deklarowanych
parametrow i procesow produkciji - certyfikat ENEC lub rownowazny jezeli inny certyfikat
bedzie zawierat tre$¢ zgodng z trescig certyfikatu ENEC w zakresie potwierdzenia
badaniami spetnienia przez wyréb norm europejskich nadany przez niezalezne laboratorium
badawcze, posiadajace akredytacje na terenie Unii Europejskiej. W szczegolnosci normy
EN-60598, dotyczacej opraw oswietleniowych, wymagan ogolnych i badan. Dla kazdego
elementu z ktérego zbudowana jest oprawa, powinna by¢ wskazana zgodno$¢ z normami
europejskimi  dotyczacymi danej czeSci skladowej. Szczegdlowy zakres wymagan
podlegajacych certyfikacji dostepny jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

pod adresem:
https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/dyrektywy/2014 35 UE.pdf

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej na catym
o$wietlanym obszarze, wymaga sie, aby oprawy danego rodzaju (np. dekoracyjne) o
réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).
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o Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonac obliczenia parametrow o$wietleniowych

o W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodlowe pliki
obliczeniowe

e Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej. Nalezy
zachowac tolerancje wymiaréw + 50%.

e Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.

e Bryla fotometryczna jest ksztattowana za pomocg wielosoczewkowej matrycy LED. Kazda z
soczewek matrycy emituje takg samg krzywa Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
suma strumieni poszczegdlnych soczewek.

e Roéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy nie powinna by¢ wigksza niz + 5%
w stosunku do podanych:
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Ofertg réwnowazng bedzie oferta, ktora przedstawi roznice danych fotometrycznych na
poziomie wiekszym niz +/- 5% przy zachowaniu wszystkich pozostatych minimalnych
parametrow technicznych wskazanych w dokumentacji zamoéwienia. Wykonawca sktadajac
takg Oferte, bedzie zobligowany do przedtozenia wraz z Ofertg wyliczer fotometrycznych, z

ktorych w sposdb nie budzacy zadnej wafpliwosci Zamawiajacego winno wynikaé, iz

zaoferowany sprzet jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych,
jakosciowych, funkcjonalnych oraz uzytkowych w odniesieniu do sprzetu okreslonego przez

Zamawiajgcego w dokumentacji technicznej, STWIOR oraz w przedmiarze robét.

o Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie

internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia

fotometryczne w ogolnodostepnych oSwietleniowych programach komputerowych (np.

Dialux, Relux).

f. Za oprawe OLYMPIA 1 ASYM proponuje sie oprawe nr 8 o specyfikacji jak ponizej:

e Materiat korpusu — aluminium malowane proszkowo

o Kolor korpusu - szary

o Materiat klosza - tworzywo sztuczne strukturyzowane

o Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

e Szczelnos¢ optyczna - IP65
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e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty: 100W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Minimalny strumien swietiny zrédet: 10000Im

Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K

Bryta fotometryczna asymetryczna

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i
certyfikat akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie deklarowanych
parametrow i procesow produkcji - certyfikat ENEC lub réwnowazny jezeli inny certyfikat
bedzie zawierat tre¢ zgodng z trescig certyfikatu ENEC w zakresie potwierdzenia
badaniami spelnienia przez wyrob norm europejskich nadany przez niezalezne
laboratorium badawcze, posiadajace akredytacie na terenie Unii Europejskiej. W
szczegdlnosci normy EN-60598, dotyczacej opraw oswietleniowych, wymagan ogélnych i
badan. Dla kazdego elementu z ktorego zbudowana jest oprawa, powinna by¢ wskazana
zgodno$¢ z normami europejskimi dotyczacymi danej czesci skladowej. Szczegotowy
zakres wymagan podlegajacych certyfikacji dostepny jest na stronie Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego pod adresem:
https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/dyrektywy/2014_35_UE.pdf
Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej. Nalezy
zachowac tolerancje wymiaréw + 50%.

Wymiary: 243mm x 253mm x 93mm
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e R&znica danych fotometrycznych proponowanej oprawy nie powinna by¢ wigksza niz + 5%

w stosunku do podanych:
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Ofertg rownowazng bedzie oferta, ktdra przedstawi réznice danych fotometrycznych na
poziomie wiekszym niz +/- 5% przy zachowaniu wszystkich pozostatych minimalnych
parametréw technicznych wskazanych w dokumentacji zaméwienia. Wykonawca sktadajac
takg Oferte, bedzie zobligowany do przedtozenia wraz z Ofertg wyliczen fotometrycznych, z
ktorych w sposdb nie budzacy zadnej watpliwosci Zamawiajacego winno wynikaé, iz
zaoferowany sprzet jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych,
jakosciowych, funkcjonalnych oraz uzytkowych w odniesieniu do sprzetu okreslonego przez
Zamawiajacego w dokumentacji technicznej, STWIOR oraz w przedmiarze robot.

4. Lokalizacja opraw do wymiany
W ponizszej tabeli przedstawiono wykaz opraw z lokalizacja;
B - 4
i = 8
LP * . NAZWA ULICY LUB OBWODU TYP OPRAWY é ok
3 . §
a
Oprawanr 1 12
1 ANDRZEJEWSKIEGO / WLODARCZAKA Rejon plywalni, 6 2018
przedszkola wraz z parkingami OBIEKT OSW NR | Oprawa nr 4
i - Oprawanr 6 1
$GS306/250 SON-PLUS 250W - BEZ ZMIAN 7
~_ SGS305/150 SON-PLUS 150W - BEZZMIAN _ b
__ SGS305/150 SON-PLUS 150W - BEZZMIAN 3
5 | AlLJANAPAWLAII Od ul. DabrOWSKiego do wiaduklu / fssszomsason-PEUs15&‘1!.~BEZZM1A!I ik 4
ST-415 OBIEKT OSW NRI 450V SODOWA 70~ BEZ ZMAN B
____ 5GS306/250 SON-PLUS 250W - BEZ ZMIAN 5
_ SGS305/150 SON-PLUS 150W - BEZZMIAN 32
SGS305/150 SON-PLUS 150W - BEZZMIAN !




_ 150IQVSODOWA 70W-BEZZMIAN

__SGS203150 SON-PLUS 150W - BEZ ZMIAN - 2
_ 1501V SODOWA 70W - BEZZMIAN _ 6
PARK JONSTONA bez o$wiellenia iluminacyinego OBIEKT Lo et
2 O$W NRIII . 18
Oprawy LED 70 W - BEZ ZMIAN -
Oprawa nr 4 10
Oprawa nr 4 3
4 GERSONA, MAKOWSKIEGO, BOJANOWSKIEGO, Oprawa nr 3 15 2020
PANKIEWICZA OBIEKT OSW NR IV 9
Oprawa nr 5
Oprawa nr 3 24
s Oprawanr5_ 3
_$65203/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN _ H
$GS 203/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN _ Ll
POZNANSKA od ul. GronOWSkiej do wiaduktu w kierunku o ene AN DI 118 : 18
5 Poznania WISNIOWIECKIEGO, OBR, ZBARAZA, BB 0N15 SON-TPLUSISOW - BEZZMIAN
KETLINGA OBIEKT OSW NR V Oprawa nr 4 ;
Oprawa nr 4 4 2020
Oprawa nr 4 12
~__SGS 203/250 SON-T PLUS 250W < BEZ ZMIAN 4
S : Oprawa nr 1 4 2019
__SGS 2031150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN | 2 ;
. THORN JET2 HPS-T 150W - BEZ ZMIAN 8
RONDO ROSZARNIA, ESTKOWSKIEGO od Konstytucji 3 S T 12 ]
Maja do lasu, ul. Austryjacka, ul. Maltariska OBIEKT OSW e RO T2591H' ; gﬁzm"m -
NRVI-A 1QV 150 SON-T PLUS 70W - BEZ ZMIAN 1 L
Oprawa nr 1 9
6 Oprawa nr 1 7 2019
Oprawa nr 4 17
Oprawa nr 6 1
19
OSIEDLE FRANCUSKA OBWOD OSW NR VI - B SnevamT 2019
Oprawa nr 5 12
Oprawa nr 4 23
OSIEDLE UNIl EUROPEJSKIEJ OBIEKT OSW NR VI - C Oprawa r § 9 2019
Oprawa nr 4 41
. BARBARY JEZIORKOWSKIEJ WRAZ Z BOCZNA Oprawa nr 4 12 2020
WOLODYJOWSKIEGO OBIEKT O$W NR VI 3
Oprawa nr 5
; Oprawa nr 1 19
g | GROTTGERA PODKOWINSKIEGO, STYKI OBIEKT OSW " 2020
NRVIII Oprawa nr 1
Oprawa nr 4 13
9 REJTANA - LASEK Ciag pieszy - przejscie do szkoly nr 13 ; AR A AT oS g
OBIEKT O$W NR IX 1QV - 150 SON-T PLUS 70W oraz LED- BEZ ZMIAN
GAJO OROWA, SOSNOWA Ol Crrawa it -
AJOWA DEBOWA, JAW , SOSNOWA OBIEKT
10 = 0SW NR X Oprawa nr 4 18 2020
Oprawa nr 4 1
__SCHREDER TECEO - LED - BEZ ZWIAN S
SCHREDER TECEO - LED - BEZZMIAN 5
Oprawa nr 4 8 2019
11 HOLENDERSKA, HISZPANSKA OBIEKT OSW NR XI Oprawa nr 4 4
__SGS 104/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZIAN 1
_____LCP400-THORN HOLT 250 - BEZZMIAN 4
___ OCP-TOR-PC/I HSE-E 70W - BEZZMIAN_ 2
Oprawa nr 1 9
9 LIPOWA Od ul. 17-go Stycznia do ul. Obroficow Lwowa, Oprawa nr 6 1 2018
POPLINSKIEGO OBIEKT OSW NR XII 6
Oprawa nr 1
Oprawa nr 4 4
S
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fo | AL JANAPAWLA ) Od AL Kansyu dou. Grumwldzi 683061250 .SQJ{=PLES 2500 - BEZZMIAN ::
SGS305/150 SON-PLUS 150W - BEZ ZMIAN
_ SGS306/250 SON-PLUS 250 - BEZZMIAN - 10
14| AL ANA PAWLAI O Ptywido . DerOWSKigo/ST- | sésﬁs:iéd#bééﬂ?mwl BEZZMIAN _ il
$G5203/150 SON-PLUS 150W - BEZ ZMIAN 3
__GUZZIN EXEDRA SON- PLUS 70W - BEZ ZMIAN _ "
i ssssuamsu SON-PLUS 250W - BEZ ZMIAN 10
.;sessnsxm SON-PLUS 150W - BEZ ZMIAN " 3
SGS306/250 SON-PLUS 250W - BEZZMIAN 2
| cme e
i . '§G5306/250 SON-PLUS 250W - BEZ ZMIAN
Oprawa nr 1 3 2018
R Oprawanr 1 2
_ LCP400-THORN HQLT 250 BEZ ZMIAN 2
Oprawa nr 4 15
o 5| o
Oprawa nr 4 8
Oprawa nr 4 5
a7 S$W. KRZYSZTOFA ANTONINSKA, STAWOWA, Oprawanr 3 13 2020
MAKSYMILIANA KOLBE, OBIEKT OSW NR XVII F— 17
_Oprawanr 3 !
ses m?&fisu som PLUS 250W - BEZ ZMIAN %
568 aaanso SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN 2
58 254FG1250 SON-T PLUS 250W - BEZ ZMIAN _ 2
$GS 254FG/150 SON-T PLUS 150 - BEZZMIAN 10
15 | GROTAROWECKIEGO -vanum OBIEKT O$W NR sas 284FGI150 SONT LS mw Bz ZMAN i pes
LGP-400/250 HPI-T 250W - BEZZMIAN z
~sas 254FG/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN | 17
' u:v 150170 SON-T PLUS 70W - BEZ ZMIAN 7
.....  LCP-400/250 HPLT 250W - BEZ ZMIAN 6
Oprawanr 4 12
Oprawanr 4 14
Oprawa nr 4 6
19 SLONECZNIKOWA OBIEKT O$W NR XIX OordgLS ! 2020
Oprawa nr 4 10
Oprawa nr 4 7
Oprawa nr 4 8
Oprawa nr 4 "
20 LNIANA z linii napowietrznej _L:mowa OBIEKT O3W NR XIX 4 2020
....... __ Oprawanr4 -
CIVIC-1 THORN SON-T PLUS 1500 - BEZ ZMIAN 8 d
Oprawa nr 1 1
51 | RONDO KOMBATANTOW OPALINSKICH - MICKIEWICZA 3 2019
UL. OSTROROGA OBIEKT OSW NR XX Oprawa nr 4
Oprawa nrd 27
o;mwy LED- - przejécia dia p!eazyth ; 8
e e ™ o] w0
Oprawa nr 3 _ 2
. SGS203/100 SON:T PLUS 100W - BEZ ZHIAN "
23 OSADA LESNA OBIEKT OSW NR XXII Oprawa nr 5 i
Oprawa nr 5 2 2019
Oprawa nr 3 6




Strona |32

Oprawa nr 5 2
__ Oprawa nr 5 9
__SGS2031150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN &
RONDO GRZYBOWO Lacznie z oprawami w kierunku $65203/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN. L L
2% centrum, Gostynia, Osiecznej i ul. Ks. J. Popieluszki Oprawa nr 1 25 2019
OBIEKT OSW NR XXII| o B I R e s T
___ THORN JET-2 SON-T PLUS 100W - BEZ ZIAN _ ’ ol
__ LCP4O0-THORN HQLT 250 - BEZ ZMIAN | 8 .
Oprawa nr 1 13
NARUTOWICZA Od ul. Opalinskich do Intermarche Oprawa nr 4 9
20 OBIEKT OSW NR XXIV 5 2018
Oprawa nr 2
o Oprawa nr 4 !
GS 203/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN 1171
, ____LCP-400 HQI-T 250W - BEZ ZMIAN I s
25 |  RONDO GRONOWO POZNARNSKA, GRONOWSKA, T oo : 75
WILKOWICKA OBIEKT O$W NR XXV $GS 203(150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN - -
$GS 203/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN
_ LCP-400 HQI-T 250W - BEZ ZMIAN 5 gy
27 | ZWYCIESTWA, MUSNICKIEGO OBIEKT OSW NR XXVI Oprawa nr 4 10 2018
28 NOWY RYNEK targowiska OBIEKT O$W NR XXVII OPRAWANR 7 8 2018
CIVIC-1 THORN SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN B |, i7s
_ CIVIC-1 THORN SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN 3
2 RONDO SOLIDARNOSCI NIEPODLEGLOSCI - T R ‘ 3
DABROWSKIEGO OBIEKT OSW NR XXVIII __ DECOSTREET 1 HPS . T 70W - BEZ ZMIAN 2
_ Oprawy LED - przejécia dla pieszych 4
Oprawy LED - przejécia dla pieszych B 4
Oprawa nr 1 12
Oprawa nr 4 2 2020
30 RONDO ZATORZE / DWORCOWA Od przejécia dla 14
pieszych - tunel do placu PKP OBIEKT OSW NR XXXIll _Oprawanr 2 ! .
ON-T PLUS 150W - BEZZMIAN L
__OWS-2 ROSA SON-T PLUS 70W - BEZ ZMIAN 7
WILKOWICKA W KIER. MARYSZEWIC SPOLDZIELCZA 2 2020
31 | 0D UL WILKOWICKIEJ DO UL. STYKI OBIEKT O$W NR Oprawa nr 1
XXXV i T j
- CIVIC 1 NAV-T SUPER 150W-- BEZ ZMIAN 2
4
) $NIADECKICH OBIEKT O$W NR XXXV Qprawa ir 4 2018
Oprawa nr 4 8
Oprawa nr 1 2
A 24
RONDO SYBIRAKOW OKREZNA 0D KONSTYTUCJI DO Qprawa i | 2019
33 | LESNEJWRAZ ZE SKRZYZOWANIEM OBIEKT OSW NR Oprawa nr 4 5
XXXV
Oprawa nr 1 17
| CITY 42 LED- LED -BEZ ZMIAN 47 _
34 LESNA OBIEKT OSW NR XXXVl Oprawa nr 1 7 2019
35 | 1-GOMAJA Od torow PKP do DINO OBIEKT O$W NR Oprawa nr 1 - 16 2020
Kol 'SGS 102/100 SON-TPP 100W - BEZZMIAN 2 P :
ALMAR. JOZEFA PHSUDSKIEGO DZ. 2/6 64-100 R CF ER RO fRaw CHEE T 30
3 | LESZNO DROGA KRAJOWA NR 5/ KONSTYTUCY! - S0P 34000 SELEION SotbITh SN - SREENUN
TOYQTA, RONDO ANTONINY OBIEKT OSW NR XXXIX SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZMIAN 10
_SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 8
_SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN- 32
__SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 4
57 RONDO ANTONINY KS. JERZEGO POPIELUSZK) il : i 2
OBIEKT O$W NR XXXIX / 1 . LCP-400/250 HPLT 250W - BEZZMIAN
SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 4
.. LCP-400/250 HPI.T 250 BEZZMIAN 4 (o0
_THORN JETZ HPS-T 100W. BEZZMIAN - 2 P
39 | DK-5AL KONSTYTUCJI 3 MAJA - UL. NIEPODLEGLOSCI SGP 340PC SELENIUM somw?soyt_-aﬁz ZMIAN —
DZ 1R 4/5 OBIEKT OSWNR XL _ SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN o K
/ ’
~
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5GP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZIAN _ §

. SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 1

__ SGP340PC SELENIUM SON-TPP 250 - BEZ ZMIAN. 8

SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 14

SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZMIAN 5

SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 2

SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZMIAN 1

_ SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZMIAN 10

39 | DAL E?,“SFI‘{I?,S{')S.“g‘?#%g%,féiﬁ Rl SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 3

_ s6P 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZWIAN _ 19

: sspsnupessmnm SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 17

SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZMIAN 7

" SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 50W - BEZ ZMIAN =

40 | DK-5KONSTYTUC)I 3 MNARJQ L?KREZNA OBIEKT DW L SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZMM : 0

SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 3

SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZMIAN_ 2

SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZZMIAN | 18

SGP 240PC SELENIUM SON-TPP 250W: BEZ ZMIAN 2

-SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZMIAN 1

 SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 250W - BEZ ZMIAN 3

4 | DKSREJTANA %ZE ‘r\g{( Tascf;é QONN Rsmlucn - REJTANA . .“ssp 340PC SELENIUM S SON-TPP 150 - BEZ ZMIAN 2

SGP340PC SELENIUM SON-TPP 150W - BEZ ZIAN 12

SGP 340PC SELENIUM SON-TPP 100W - BEZ ZMIAN 2

- §GP 340PC SELENIUM SON-TPP 70W - BEZ ZMIAN 2

 SGS203/100 SON-TPLUS 100W-BEZZMIAN | %

__SGS 203/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN 19

SGS 203/70 SON-T PLUS 70W - BEZ ZMIAN 10

05 203/150 SON-T PLUS 150W - BEZZMIAN 8

ENIL '_n_sou -TPP 150 - BﬁzzmAN A 8

42 RONDO PODWALE OBIEKT OSW NR XLIV $6S zggm; SON-T PLUS Tﬂw BEZ ZMFAN 3

LCP-400 HOI-T 250W - BEZ ZMIAN 9

_ SG5203/150 SON-T PLUS 150W - BEZ ZMIAN 10

568 203(70 SON-T PLUS 70W « BEZ ZMIAN 7

LCPA400 HQLT 250N - BEZZWIAN i
8 FRANKIEWICZA - ZACISZE - PARK MDK OBIEKT OSW Oprawanr 5 6 2018

e Oprawanr 5 12
ii STREFA IDEA BUDOWLANYCH, GECDETOW, Oprawa nr 1 32 2019

USLUGOWA QOBIEKT OSW NR XLVI Oprawant | %

Oprawa nr 4 32

45 | REJONULICY SOSNOWEJ OBIEKT OSW NR XLVII Qpeaws or 4 2
Oprawa nr 4 32 2020

Oprawanr 8 1

4 RYNEK ZABOROWSKI OBIEKT O$W NR XLVII Oprawa nr 4 3

Oprawa nr 3 4

ses 10170 sou TPLUS 70W - BEZ ZMIAN 6

o T T ——— SGS 101/70 SON-T PLUS 70W - BEZ ZMIAN - 14
Oprawa nr 3 40 2019

Oprawa nr 2 _ 4

8 Kﬁksﬁli??? ﬁﬁﬁﬁsgkﬁ e&%ﬁ?ﬁ %Zmi? 0u| Oprawa parkowa ROSA "COSMO” SON-T PIA PLUS 70W - BEZ ZMIAN | :
_Q]g___gn_rk_ﬁwa ROSA "COSMO” SON-T PIA PLUS 70W - BEZZMIAN |
49 UL. KIEPURY / OSIEDLE DOMKOW "OCP-70R SON-T PLUS 70W - BEZ ZMIAN By
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JEDNORODZINNYCH OBIEKT OSW NR LIl

‘OCP-70R SON-T PLUS 70W - BEZ ZMIAN R Y
‘ Py N T b T R : 18 i
50 UL. KRYLOWA OBIEKT OW NR LIV ... 08 10270 SOWT PLUS JOW -BER SMUR !
©SGS102/70 SON-TPLUSTOW -BEZZMIAN .~ 12

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ 0.4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN-C. Ochrone
przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzadzenia z dobranym odpowiednio stopniem [P
oraz odstepy izolacyjne. Ochrone przed dotykiem pos$rednim stanowi szybkie wytaczenie.

6. Wnioski i uwagi:

e Wykona¢ wymagane pomiary odbiorcze.
o Prace wykona¢ zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.

Opracowat:
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V. INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
e demontaz istniejacych opraw
e montaz nowych opraw ze zrédtem LED
e inwentaryzacja powykonawcza,
e wykonanie pomiaroéw kontrolnych,
e Zzalgczenie opraw o$wietleniowych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
e droga.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e droga

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozefi wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zataczaniu napiecia,
e zagrozenie przy pracach dzwigowych,
e zagrozenie upadku z wysokosci z kosza podnosnikowego,
e zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE  ZASADY  BEZPIECZENSTWA  PRACY  PRZY  URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie za$wiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0sob
porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elekirycznych wykonywa¢ po wytaczeniu spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;
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BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu
pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposob
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA PODNOSNIKACH KOSZOWYCH
Pracownicy wykonujacy prace na wysoko$ciach powinni byé przeszkoleni z zasad bhp, sprawni
fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie.

W trakcie robét nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:

e przestrzega¢ Scisle zalecenia instrukcji fabrycznej podno$nika;

e podnos$nik ustawi¢ na twardym podiozu;

e zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatréw ,ulewnych deszczow, $niezycy;

e na pomoscie roboczym pojedynczego kosza mogg przebywac jednoczesnie dwie osoby;

e zabrania sie nawet krotkich przejazddw, gdy pracownicy znajdujg sie na pomoscie;

e pracownicy zatrudnienie na wysokosciach oraz pracownicy wspofpracujacy z nimi na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych;

e W czasie wykonywania prac na wysoko$ciach jeden z pracownikow powinien znajdowac sie
na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy;

UWAGI:

e uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

e prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bhioz i obowigzujacymi
przepisami PN/E , PBUE oraz BHP,

e opracowac projekt organizaciji ruchu drogowego.

6. Wskazanie  srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,
e na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,
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e umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Opracowat:
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VI. RYSUNKI

S

10.
11
12
13.
14.
15.

16.
it
18.
19.
20.
24:

22.

23.
24,

25.

Oprawy na rysunkach w kolorze szarym lub czamym sg poza analizg;

ANDRZEJEWSKIEGO / WLODARCZAKA Rejon piywalni, przedszkola wraz z parkingami
OBIEKT OSWNR |

Al. JANA PAWLA 11 - Od ul. Dabrowskiego do wiaduktu / ST-415 OBIEKT OSW NR I

PARK JONSTONA

GERSONA, MAKOWSKIEGO, BOJANOWSKIEGO, PANKIEWICZA OBIEKT OSW NR IV
POZNANSKA od ul. Gronowskiej do wiaduktu w kierunku Poznania WISNIOWIECKIEGO, OBR.
ZBARAZA, KETLINGA OBIEKT OSW NR V

RONDO ROSZARNIA, ESTKOWSKIEGO od Konstytucji 3 Maja do lasu, ul. Austriacka, ul.
Maltariska OBIEKT OSW NR VI - A

OSIEDLE FRANCUSKA OBWOD OSW NR VI - B

OSIEDLE UNII EUROPEJSKIEJ OBIEKT OSWNR VI-C

BARBARY JEZIORKOWSKIEJ WRAZ Z BOCZNA WOLODYJOWSKIEGO OBIEKT O$W NR
Vil

GROTTGERA PODKOWINSKIEGO, STYKI OBIEKT OSW NR Vili

REJTANA - LASEK Ciag pieszy - przejcie do szkoty nr 13 OBIEKT OSW NR IX

GAJOWA DEBOWA, JAWOROWA, SOSNOWA OBIEKT OSW NR X

HOLENDERSKA, HISZPANSKA OBIEKT OSW NR XI

LIPOWA Od ul. 17-go Stycznia do ul. Obroncéw Lwowa, POPLINSKIEGO OBIEKT OSW NR XII
Al. JANA PAWLA 11 Od Al. Konstytucji do ul. Grunwaldzkiej ST-784 OBIEKT OSW NR XII

Al. JANA PAWLA 11 Od Ptywalni do ul. Dabrowskiego / ST-301 OBIEKT OSW NR XIV

Al. JANA PAWLA |l / GRUNWALDZKA Od ul. Grunwaldzkiej w kier. ptywalni ST-24 OBIEKT
OSW NR XV

LOWIECKA Od ul. Mysliwskiej do toréw PKP wraz z budynkami socjalnymi OBIEKT OSW NR
XVI

SW. KRZYSZTOFA ANTONINSKA, STAWOWA, MAKSYMILIANA KOLBE, OBIEKT O$W NR
XVII

GROTA ROWECKIEGO - WIADUKT OBIEKT OSW NR XVIII

SLONECZNIKOWA OBIEKT OSW NR XIX

LNIANA z linii napowietrznej tanowa OBIEKT OSW NR XIX - 1

RONDO KOMBATANTOW OPALINSKICH - MICKIEWICZA UL. OSTROROGA OBIEKT O$W
NR XX

LANOWA Od ul. Zielnej do myjni samochodowej - wyjazd w ul. Szybownikéw OBIEKT OSW NR
XXI

OSADA LESNA OBIEKT OSW NR XXl

RONDO GRZYBOWO t.acznie z oprawami w kierunku centrum, Gostynia, Osiecznej i ul. Ks. J.
Popietuszki OBIEKT OSW NR XXIIl

NARUTOWICZA Od ul. Opalifiskich do Intermarche OBIEKT OSW NR XXIV

\."\
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26.RONDO GRONOWO POZNANSKA, GRONOWSKA, WILKOWICKA OBIEKT OSW NR XXV

2
28.
29.
30.

31.

32.
33.

34.
35.
36.

Ji.
38.
39,
40.
41.
42.
43.
44,
45,
46.
47.
48.

49,
50.

51.
52,
53.
54.

ZWYCIESTWA, MUSNICKIEGO OBIEKT OSW NR XXVI

NOWY RYNEK targowisko OBIEKT OSW NR XXVII

RONDO SOLIDARNOSCI NIEPODLEGLOSCI - DABROWSKIEGO OBIEKT OSW NR XXVII|
RONDQ ZATORZE / DWORCOWA Qd przejscia dla pieszych - tunel do placu PKP OBIEKT
OSW NR XXXIII

WILKOWICKA W KIER. MARYSZEWIC SPOLDZIELCZA OD UL. WILKOWICKIEJ DO UL.
STYKI OBIEKT OSW NR XXXIV

SNIADECKICH OBIEKT OSW NR XXXV

RONDO SYBIRAKOW OKREZNA OD KONSTYTUCJI DO LESNEJ WRAZ ZE
SKRZYZOWANIEM OBIEKT OSW NR XXXV

LESNA OBIEKT OSW NR XXXVII

1-GO MAJA Od toréw PKP do DINO OBIEKT OSW NR XXXVIII

AL.MAR. JOZEFA PILSUDSKIEGO DZ. 2/6 64-100 LESZNO DROGA KRAJOWA NR 5 /
KONSTYTUCJI - TOYOTA, RONDO ANTONINY OBIEKT OSW NR XXXIX

RONDO ANTONINY KS. JERZEGO POPIELUSZKI OBIEKT OSW NR XXXIX / 1

DK-5 AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA - UL. NIEPODLEGLOSCI DZ. NR 4/5 OBIEKT OSW NR XL
DK-5 AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA - AL. JANA PAWLA [l DZ. NR 117/9 OBIEKT OSW NR XLI
DK-5 KONSTYTUCJI 3 MAJA / OKREZNA OBIEKT OSW NR XLII

DK-5 REJTANA DZ NR 36/4 KONSTYTUCJ! - REJTANA OBIEKT OSW NR XLII|

RONDO PODWALE OBIEKT OSW NR XLIV

FRANKIEWICZA - ZACISZE - PARK MDK OBIEKT OSW NR XLV

STREFA IDEA BUDOWLANYCH, GEODETOW, USLUGOWA QOBIEKT OSW NR XLVI

REJON ULICY SOSNOWEJ OBIEKT OSW NR XLVII

RYNEK ZABOROWSKI OBIEKT OSW NR XLVl

GRZYBOWO OBIEKT OSW NR L

AL. 21 PAZDZIERNIKA od przejécia podziemnego Konstytucji do Unii Europejskiej OBIEKT
OSWNR LII

UL. KIEPURY / OSIEDLE DOMKOW JEDNORODZINNYCH OBIEKT OSW NR LII1

UL. KRYLOWA OBIEKT OSW NR LIV

Lokalizacje zinwentaryzowane (nie ujgte w opracowaniu):
WITA STWOSZA
DEKANA, KIEPURY
UL. CHROBREGO
UL. RYDZOWA



