PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa elementu projektu budowlanego

ZALCZNIK OBLICZENIOWY

PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE)
W SKUDZAWACH, GMINA SKRWILNO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Adres obiektu budowlanego: SKUDZAWY 40A, 87-510 SKRWILNO
Kategoria obiektu budowlanego: IX
Nazwa jednostki ewidencyjnej 041205_2. GMINA SKRWILNO
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego 0016 SKUDZAWY
Numery dziatek ewidencyjnych,
na ktérych obiekt jest usytuowany DZIAtKA NR 205/1
ID dziafki: 041205_2.0016.205/1

GMINA SKRWILNO
UL. RYPINSKA 7, 87-510 SKRWILNO

Imie i nazwisko (nazwa) inwestora, adres:

STROP GESTOZEBROWY
ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obciazenia powierzchniowe [KN/m?3]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl.

1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zaktadow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.)

2. Plytki kamionkowe na kleju 0,20 1,30 -- 0,26
3. Wylewka cementowa grub. 4 cm 0,84 1,30 -- 1,09
[21,0kN/m3-0,04m]
4. Styropian 2 cm 0,01 1,30 - 0,01
5. Tynk1,5cm 0,29 1,30 -- 0,38
6. Strop Akermana 22 cm + nadbeton 4 cm 3,48 1,10 - 3,82
2: 6,82 1,23 8,37
SCHEMAT STATYCZNY

Jo = 8,37 kKN/m?

Jodidbe i BB

A B=
v leff = 2,70 v

A 7

Rozpietos¢ obliczeniowa stropu le = 2,70 m
Strop Akermana: pustaki 22 cm, nadbeton grubosci 4,0 cm



WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Dla 1 mb stropu:
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 7,62 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny Msk = 6,21 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 5,30 kKNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra =Rs = 11,29 kN/m

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 — fe = 13,33 MPa, fotd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =295
Zbrojenie gtéwne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-Ill, fix = 500 MPa, fys = 435 MPa
Srednica pretéw @ =8mm
Strzemiona:
Gatunek stali B500SP — klasa A-Ill, fix = 500 MPa, fys = 435 MPa
Srednica strzemion s =6 mm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw Cnom = 20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
Przesto:
Zginanie: (metoda uproszczona)
Zbrojenie potrzebne As = 0,26 cm?. Przyjeto 198 co 31 cm o0 As = 0,50 cm? (p = 0,21%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 2,36 kNm < Mgrda =4,53 kKNm  (52,1%)
Scinanie:
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami @6 co max. 150 mm na catej dtugosci stropu
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsda = 3,50 kN < Vra1 = 9,56 KN (36,6%)
SGU:
Szeroko$¢ rys prostopadiych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 1,01 mm < aim = 13,50 mm  (7,5%)
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju  bw =25,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =50,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m:
Lp Opis obciazenia Obc.char. Vf Kq Obc.obl. Zasigg [m]
1. Od konstrukcji [10,440kN/m] 10,44 1,10 -- 11,48 cata belka
2. Ciezar wiasny belki 3,13 1,10 -- 3,44 cata belka
[0,25m-0,50m-25,0kN/m?]
3. Gtladz cementowa 3,5 cm 2,65 1,30 - 3,45 cafa belka
4. Tynk na stropie i na belce 1,28 1,30 - 1,66 cata belka
> 17,50 1,14 20,04
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp Opis obcigzenia Fx X [m] \%i Kd Fq
1. wigzary drewniane ze $ciankg petng lub 1,01 0,00 1,30 -- 1,31
kratowg o rozpietosci L=8,00 m szer.3,00
m i diug.3,00 m
[0,112kN/m2-3,00m-3,00m]
2. wigzary drewniane ze Sciankg petng lub 1,01 0,80 1,30 -- 1,31
kratowg o rozpietosci L=8,00 m szer.3,00
m i diug.3,00 m
[0,112kN/m?-3,00m-3,00m]
3. wigzary drewniane ze Sciankg petng lub 1,01 1,60 1,30 -- 1,31
kratowg o rozpietosci L=8,00 m szer.3,00
m i dtug.3,00 m
[0,112kN/m2-3,00m-3,00m]
4. wigzary drewniane ze Sciankg petng lub 1,01 2,40 1,30 - 1,31
kratowg o rozpietosci L=8,00 m szer.3,00
m i dlug.3,00 m

[0,112kN/m?-3,00m-3,00m]



5. wigzary drewniane ze Scianka petng lub 1,01 3,20 1,30

kratowg o rozpigtosci L=8,00 m szer.3,00
m i diug.3,00 m
[0,112kN/m?-3,00m-3,00m]

6. wigzary drewniane ze Sciankg petng lub 1,01 4,00 1,30

kratowg o rozpietosci L=8,00 m szer.3,00
m i dtug.3,00 m
[0,112kN/m2-3,00m-3,00m]

7. wigzary drewniane ze sciankg petng lub 1,01 4,80 1,30

kratowg o rozpietosci L=8,00 m szer.3,00
m i diug.3,00 m
[0,112kN/m?-3,00m-3,00m]

8. wigzary drewniane ze Scianka petng lub 1,01 5,60 1,30

kratowg o rozpietosci L=8,00 m szer.3,00
m i dtug.3,00 m
[0,112kN/m?-3,00m-3,00m]

Schemat statyczny belki
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €C20/25 — fca = 11,33 MPa, fod = 0,85 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p =25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotno$c¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢ =296
Zbrojenie gtéwne:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fyx = 500 MPa, fy¢ = 435 MPa

Srednica pretéw gérnych Jg =12 mm
Srednica pretéw dolnych B¢ =12 mm
Strzemiona:

Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fyx = 500 MPa, fyqa = 435 MPa
Srednica strzemion @s =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fyx = 500 MPa, fyq = 435 MPa

Srednica pretow @ =10 mm
Srednica spinek @s =8 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubosc¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
- element konstrukcyjny o wyjgtkowym znaczeniu
Cotangens kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 8 =2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,2 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

1,31

1,31

1,31

1,31



Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al
7012 B
al
250, 5860 , 1,250
1A E
Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 101,14 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 5,46 cm?. Przyjeto 7912 0 As = 7,92 cm? (p = 0,68%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 101,14 KNm < Mgrg = 138,61 kKNm  (73,0%)

Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = (-) 63,73 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi @6 co 180 mm na odcinku 90,0 cm przy
prawej podporze oraz co 350 mm na pozostatej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = (-) 63,73 kKN < VRra3 = 115,06 kN  (55,4%)

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 87,54 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 87,54 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,198 mm < wim =0,2mm  (99,1%)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 20,99 mm < aim = 30,00 mm  (70,0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 55,14 kN
Szeroko$¢ rys uko$nych:  wk =0,197 mm < wim=0,2mm (98,5%)



STOPA FUNDAMENTOWA POD KOMIN

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadtoscienna
B=0,60m L=0,60 m H=0,30m
Bs=0,35m Ls=0,51m ez =0,00 m eL=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin = 1,20 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:




120,00 kN/m?

0,00

Piaski gliniaste, typ A, 1L=0,3

0,60

Zestawienie warstw podioza

Nr [nazwa gruntu h[m] [nawod| Eo™ | Vimin | Vimax |Pu™ [Pl ¢ | Vmmin | Mo™ | M®
niona | [t/m3] [kPal] [kPa] | [kPa]
1 _|Piaski gliniaste, typ A, 1L=0,3 0,60 [ nie | 2,10 | 0,90 | 1,10 | 19,80 | 35,09 | 0,90 |36039|40039
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
Nr [ typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [kNm] | T, [kN] M, [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
1 | dlugotrwate 17,67 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kKN/m?
Wspdtczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; yrmax = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 — fe4 = 13,33 MPa, fcta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =24,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wspdtczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yimax = 1,10
Zbrojenie:
Gatunek stali: B500SP — klasa A-lll, fyx = 500 MPa, fya = 435 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B Js =12 mm
Srednica pretéw wzdtuz boku L @L=12mm
Maksymalny rozstaw pretéw =20,0cm
Otulenie:
Nominalna grubos$c¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

- dla nosnosci pionowej m = 0,81

- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72

- dla statecznos$ci na obrot m=0,72

Wspotczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na no$nos¢ podtoza: § = 1,50

Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu f=0,50

Wspotczynniki redukciji spojnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia =0,50

Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk =
1,20




WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qme = 283,6 kN, QmL = 283,6 kN
r=244kN < m-Qmw=0,81-283,6 kN =229,7 kN (10,6%)
Nosnosc (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qsr = 12,9 kN
Tr=0,0kN < m-Qr=0,7212,9 kN =9,3 kN (0,0%)
Statecznosé fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mog,2-3 = 0,21 KNm, moment utrzymujgcy Mus2-3 = 6,88 kNm
Mo = 0,21 kKNm < m-Mu=0,72:6,9 KkNm = 5,0 kNm (4,2%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,02 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,06 cm
§=0,06 cm < sgop =1,00cm (6,2%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnos$ci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,09 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretow @12 mm o As = 4,52 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,04 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretow @12 mm o As = 4,52 cm?




D1a - 20szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
KONSTRUKCJA ZOSTAtA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Mistral lic. 2 - LICENSE: 14385
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
L 4840 L 4840 L
1 1 1 USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 91
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000
-+ WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 11
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2= 65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 2
3 OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
& OBC. WIATREM (gp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 700
OBC. STALE NA SUFICIE: 750
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 300
« DODANO CIEZAR WEASNY
© & Y, = A hig
B I = E EH = & REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
8 83 es0 S4 10 11 WEZEt KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
1 nr MAX MAX MAX MIN  MAX mm
1L 7001 P 8040 1 P 700 1L 1 PION. 10758 16333 17549 3377 12675 84
8 POZ. 0 0 -3013 - 0
1L 700 1L 8280 1L 700 1L 8 PION. 10104 15777 16608 3618 10480 79
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ KO NR
nr
_ s4-s3 13 08 1004:2 (Wiin)
TOLERANCJA POLOZENIA EACZNIKA: 5 mm s4 12,6 0,9 1004:2 (Wfin)
TARCICA GRUBOSC 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt.. NA DLUG. 23 61 29 1002:2 (Wfin)
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. Csl | [WEZEL [ PEYTKA [ SZER [ DLUG. csi UGIEGIAW INN. PUNKTACH - ZORACZ WYDR. OBLIGZEN
OD -DO mm mm/szt. | % ||nr TYP mm mm % ||.nr TYP mm mm %
1-4 120 C24 1000 | 621]1 GNA20 76 122 57| s? GNA20 1051 143 56
4-7 120 C24 1000 | 63 ||2 GNA20 105| 205 89| o | IR e >
1-7 120| C24 4480 100 || 3 GNA20 76 122 a5 CNAZ0 105|143 76
2-8 95| C24 Brak | 77|4 GNA20 132 143 88
2-9 95 C24 Brak 12|15 GNA20 76 122 41 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
39 95| C24 Brak | 40|6 GNA20 105| 205 93
4-9 95| cC24 Brak | 23|7 GNA20 76| 122 57 Pa o g@%e%u budynek $wietlicy wiejskie]
5-10 95| C24 Brak | 40|9 GNA20 105| 205 90 ; ADRES
6-10 95| Cco4 Brak | 12|10 GNA20 105| 205 88 www.wiazarydachowe.eu | ey Skudzawy, dz. nr 205/1
6-11 95| C24 Brak | 79 || 11 T150 88| 205 72
TYTUL RYSUNKU wigzar D1
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 165
DATA:
OPRACOWAL 24.11.2021
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 10.0 SR2 (a502280) CZAS: 19:02 Plik: B-0552-21




D1b - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Mistral lic. 2 - LICENSE: 14385
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
) 4840 ) 4840 L
1 1 1 USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 91
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000
T WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 11
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 2
3 OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
& OBC. WIATREM (qp(z)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 700
OBC. STALE NA SUFICIE: 750
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 300
< POZOSTALE OB(_)IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
b @ o DODANO CIEZAR WEASNY
S & == = N i ?i
4 =2 =2
S 83 gomo 54 10 " REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
1 WEZEt KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
| 700 ) 8040 ) 700 | nr MAX MAX MAX MIN  MAX mm
1 T T 1 1 PION. 11167 17028 17498 3857 13023 90
| 700 | 8280 | 700 | 8 POZ. 0 0 -2803 - 0
1 1 1 1 8 PION. 10107 15782 16610 3654 10482 79
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ. KO NR
nr
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm s4-s3 131 08 1004:2 (Wfin)
TARCICA GRUBOSG 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt.. NA DLUG. ;43 ;217 gg 188‘215 EVWVI':;
= ” - s s . 1
\c/)Vé)AZSg- WYSOKOn?g KLASA STEnZnE/':;ItE COS/I \;\:EZEL _'?’\%TKA SZrEnF:T; DLEﬂ% C?/' x‘:EZEL $%TKA SZrEni; DL?n?ﬁ Cf/' UGIECIAW INN. PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN
- . o 0 °
1-4 120 C24 1000 | 62 (|1 GNA20 76| 122 57 || 81 GNA20 105 143 56
4-7 120 C24 1000 | 68 ||2 GNA20 105| 205 89| o | IR e >
17 120 C24 4491|100 || 3 GNA20 76| 122 41| o onazo | 10a| 123 %6
2-8 95 C24 Brak | 77||4 GNA20 132 143 88
2-9 95 C24 Brak 12115 GNA20 76 122 41 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
39 95 C24 Brak | 40||6 GNA20 105| 205 93
4-9 95| cC24 Brak | 23|7 GNA20 76| 122 62 Pa o g@%e%u budynek $wietlicy wiejskie]
5-10 95 C24 Brak | 40||9 GNA20 105 205 90 . ADRES
6-10 95| Cc24 Brak | 12|10 GNA20 105| 205 87 www.wiazarydachowe.eu | ey Skudzawy, dz. nr 205/1
6-11 95 C24 Brak | 86 || 11 T150 88| 205 72
TYTUL RYSUNKU wigzar D1
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 165
DATA:
OPRACOWAL 24.11.2021
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSUJA: 10.0 SR2 (a502280) CZAS: 19:02 Plik: B-0552-21




D1c - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Mistral lic. 2 - LICENSE: 14385
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
) 4840 ) 4840 L
1 1 1 USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 91
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000
T WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 11
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 2
3 OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
& OBC. WIATREM (qp(z)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 700
OBC. STALE NA SUFICIE: 750
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 300
< POZOSTALE OB(_)IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
b @ o DODANO CIEZAR WEASNY
S & == = N i ?i
4 =2 =2
S 83 gomo 54 10 " REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
1 WEZEt KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
| 700 ) 8040 ) 700 | nr MAX MAX MAX MIN  MAX mm
1 T T 1 1 PION. 11560 17676 16752 3699 13357 95
| 700 | 8280 | 700 | 8 POZ. 0 0 -2553 - 0
1 1 1 1 8 PION. 10209 15960 16693 3776 10569 80
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ. KO NR
nr
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm s4-s3 133 08 1004:2 (Wfin)
TARCICA GRUBOSG 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt.. NA DLUG. ;43 ;219 ; o 18855 EVWVI':;
= ” - s s . 1
\éVé)AZSg— WYSOKOn?g KLASA STEnZnE/':;ItE COS/I \;\:EZEL _?’\%TKA SZrEnF:T; DLEﬂ% C§/| ‘::EZEL $%TKA SZrEni; DL?n?ﬁ Cf/' UGIECIA W INN. PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN
- . o 0 °
1-4 120 C24 1000 | 63 |1 GNA20 76| 122 57 || 81 GNA20 105 143 56
47 120 C24 1000 | 77||2 GNA20 105| 205 90|(% o | IR e >
17 120 C24 4981100 || 3 GNA20 76| 122 41| o onazo | 10a| 123 %6
2-8 95 C24 Brak | 78||4 GNA20 132 143 88
2-9 95 C24 Brak 12115 GNA20 76 122 41 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
39 95 C24 Brak | 40||6 GNA20 105| 205 93
4-9 95| cC24 Brak | 23|7 GNA20 76| 122 57 Pa o g@%e%u budynek $wietlicy wiejskie]
5-10 95 C24 Brak | 41||9 GNA20 105 205 90 . ADRES
6-10 95| Cc24 Brak | 13|10 GNA20 105| 205 89 www.wiazarydachowe.eu | ey Skudzawy, dz. nr 205/1
6-11 95 C24 Brak | 85|11 T150 88 205 73
TYTUL RYSUNKU wigzar D1
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 165
DATA:
OPRACOWAL 24.11.2021
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSUJA: 10.0 SR2 (a502280) CZAS: 19:02 Plik: B-0552-21




D1d - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Mistral lic. 2 - LICENSE: 14385
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
) 4840 ) 4840 L
1 1 1 USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 91
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000
T WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 11
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 2
3 OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
& OBC. WIATREM (qp(z)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 700
OBC. STALE NA SUFICIE: 750
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 300
< POZOSTALE OB(_)IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
b @ o DODANO CIEZAR WEASNY
S & == = N i ?i
4 =2 =2
S 83 gomo 54 10 " REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
1 WEZEt KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
| 700 ) 8040 ) 700 | nr MAX MAX MAX MIN  MAX mm
1 T T 1 1 PION. 10295 15346 14835 4072 12281 75
| 700 | 8280 | 700 | 8 POZ. 0 0 -2309 - 0
1 1 1 1 8 PION. 10096 15746 16426 3911 10473 78
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ. KO NR
nr
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm s4-s3 129 08 1004:2 (Wfin)
TARCICA GRUBOSG 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt.. NA DLUG. ;33 ;25 gg 188‘215 EVWVI':;
= - - N N |
\c/)Vé)AZSg- WYSOKOn?g KLASA STEnZnE/':;ItE COS/I \;\:EZEL _'?’\%TKA SZrEnF:T; DLEﬂ% C?/' x‘:EZEL $%TKA SZrEni; DL?n?ﬁ Cf/' UGIECIAW INN. PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN
- . o 0 °
1-4 120 C24 1000 | 62 (|1 GNA20 76| 122 57 || 81 GNA20 105 143 55
4-7 120 C24 1000 | 61 |2 GNA20 105| 205 88| o | IR e S
17 120 C24 5225|100 ||3 GNA20 76| 122 41| o onazo | 10a| 123 74
2-8 95 C24 Brak | 77||4 GNA20 132 143 88
2-9 95 C24 Brak 1|5 GNA20 76 122 41 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
39 95 C24 Brak | 40||6 GNA20 105| 205 83
4-9 95| cC24 Brak | 23|7 GNA20 76| 122 57 Pa o g@%e%u budynek $wietlicy wiejskie]
5-10 95 C24 Brak | 39||9 GNA20 105 205 90 . ADRES
6-10 95| Cc24 Brak | 13|10 GNA20 105| 205 84 www.wiazarydachowe.eu | ey Skudzawy, dz. nr 205/1
6-11 95 C24 Brak | 73|11 T150 88| 205 61
TYTUL RYSUNKU wigzar D1
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 165
DATA:
OPRACOWAL 24.11.2021
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSUJA: 10.0 SR2 (a502280) CZAS: 19:02 Plik: B-0552-21




D1e - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Mistral lic. 2 - LICENSE: 14385
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
L 4840 L 4840 L
1 1 1 USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 91
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000
- WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 2
3 OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
& OBC. WIATREM (gp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 700
OBC. STALE NA SUFICIE: 750
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 300
< POZOSTALE OB(_)IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
s o o DODANO CIEZAR WEASNY
S & == = N i ?i
4 E5 =2
o' 3 ges0 54 10 " REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
1 WEZEt KIER. KOS/D KO $§ KOK KOK KOCH P-SZER
| 700 ) 8040 ) 700 | nr MAX MAX MAX MIN  MAX mm
1 T N 1 11 PION. 10326 15404 14870 4126 12308 75
| 700 | 8280 | 700 | 8 POZ. 0 0 -2309 - 0
1 1 1 1 8 PION. 10096 15746 16426 3912 10473 78
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ. KO NR
nr
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm s4-s3 129 08 1004:2 (Wfin)
TARCICA GRUBOSG 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt.. NA DLUG. ;33 ;25 gg 188‘215 EVWVI':;
= - - N N |
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csi UGIECIA W INN. PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN
OD -DO mm mm/szt. | % ||nr TYP mm mm % ||.nr TYP mm mm %
1-4 120 C24 1000 | 62 (|1 GNA20 76| 122 57 || 81 GNA20 105 143 55
4-7 120 C24 1000 | 61||2 GNA20 105| 205 88| o | IR e S
1-7 120 C24 5184|100 || 3 GNA20 76 122 41| o CNA20 105 143 74
2-8 95| C24 Brak | 77||4 GNA20 132 143 88
2-9 95 C24 Brak 1|5 GNA20 76 122 41 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
39 95| C24 Brak | 40||6 GNA20 105| 205 83
4-9 95| cC24 Brak | 23|7 GNA20 76| 122 57 Pa o g@%e%u budynek $wietlicy wiejskie]
5-10 95| C24 Brak | 391|9 GNA20 105| 205 90 ; ADRES
6-10 95| Cc24 Brak | 13|10 GNA20 105| 205 84 www.wiazarydachowe.eu | ey Skudzawy, dz. nr 205/1
6-11 95| C24 Brak | 74 || 11 T150 88| 205 62
TYTUL RYSUNKU wigzar D1
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 165
DATA:
OPRACOWAL 24.11.2021
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 10.0 SR2 (a502280) CZAS: 19:02 Plik: B-0552-21




D1f - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Mistral lic. 2 - LICENSE: 14385
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
) 4840 ) 4840 L
1 1 1 USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 91
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000
T WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 11
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 2
3 OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
& OBC. WIATREM (qp(z)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 700
OBC. STALE NA SUFICIE: 750
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 300
< POZOSTALE OB(_)IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
b @ o DODANO CIEZAR WEASNY
S & == = N i ?i
4 =2 =2
S $3 40 4 10 " REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
1 WEZEt KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
| 700 ) 8040 ) 700 | nr MAX MAX MAX MIN  MAX mm
1 ™ ™ 1 11 PION. 11517 17597 16699 3708 13320 95
| 700 | 8280 | 700 | 8 POZ. 0 0 -2553 - 0
1 1 1 1 8 PION. 10209 15960 16692 3776 10568 80
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ. KO NR
nr
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm s4-s3 132 08 1004:2 (Wfin)
TARCICA GRUBOSG 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt.. NA DLUG. ;43 ;219 ; o 18855 EVWVI':;
= ” - s s . 1
\c/)Vé)AZSg- WYSOKOn?g KLASA STEnZnE/':;ItE COS/I \;\:EZEL _'?’\%TKA SZrEnF:T; DLEﬂ% C?/' x‘:EZEL $%TKA SZrEni; DL?n?ﬁ Cf/' UGIECIAW INN. PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN
- . o 0 °
1-4 120 C24 1000 | 63 |1 GNA20 76| 122 57 || 81 GNA20 105 143 56
4-7 120 C24 1000 | 76||2 GNA20 105| 205 90|(% o | IR e >
17 120 C24 5028 | 100 ||3 GNA20 76| 122 41| o onazo | 10a| 123 %6
2-8 95 C24 Brak | 78||4 GNA20 132 143 88
2-9 95 C24 Brak 12115 GNA20 76 122 41 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
39 95 C24 Brak | 40||6 GNA20 105| 205 93
4-9 95| cC24 Brak | 23|7 GNA20 76| 122 57 Pa o g@%e%u budynek $wietlicy wiejskie]
5-10 95 C24 Brak | 41||9 GNA20 105 205 90 . ADRES
6-10 95| Cc24 Brak | 13|10 GNA20 105| 205 89 www.wiazarydachowe.eu | ey Skudzawy, dz. nr 205/1
6-11 95 C24 Brak | 85|11 T150 88 205 73
TYTUL RYSUNKU wigzar D1
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 165
DATA:
OPRACOWAL 24.11.2021
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSUJA: 10.0 SR2 (a502280) CZAS: 19:02 Plik: B-0552-21




D1g - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Mistral lic. 2 - LICENSE: 14385
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
) 4840 ) 4840 L
1 1 1 USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 91
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000
T WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 11
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 2
3 OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
& OBC. WIATREM (qp(z)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 700
OBC. STALE NA SUFICIE: 750
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 300
< POZOSTALE OB(_)IAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
b @ o DODANO CIEZAR WEASNY
S & == = N i ?i
4 =2 =2
S 83 gomo 54 10 " REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
1 WEZEt KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
| 700 ) 8040 ) 700 | nr MAX MAX MAX MIN  MAX mm
1 T T 1 1 PION. 11148 16992 17473 3821 13006 89
| 700 | 8280 | 700 | 8 POZ. 0 0 -2803 - 0
1 1 1 1 8 PION. 10107 15782 16610 3654 10482 79
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ. KO NR
nr
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm s4-s3 131 08 1004:2 (Wfin)
TARCICA GRUBOSG 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Zt.. NA DLUG. ;43 ;217 gg 188‘215 EVWVI':;
= ” - s s . 1
\c/)Vé)AZSg- WYSOKOn?g KLASA STEnZnE/':;ItE COS/I \;\:EZEL _'?’\%TKA SZrEnF:T; DLEﬂ% C?/' x‘:EZEL $%TKA SZrEni; DL?n?ﬁ Cf/' UGIECIAW INN. PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN
- . o 0 °
1-4 120 C24 1000 | 62 (|1 GNA20 76| 122 57 || 81 GNA20 105 143 56
4-7 120 C24 1000 | 67 ||2 GNA20 105| 205 89| o | IR e >
17 120 C24 4510|100 || 3 GNA20 76| 122 41| o onazo | 10a| 123 %6
2-8 95 C24 Brak | 77||4 GNA20 132 143 88
2-9 95 C24 Brak 12115 GNA20 76 122 41 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
39 95 C24 Brak | 40||6 GNA20 105| 205 93
4-9 95| cC24 Brak | 23|7 GNA20 76| 122 61 Pa o g@%e%u budynek $wietlicy wiejskie]
5-10 95 C24 Brak | 40||9 GNA20 105 205 90 . ADRES
6-10 95| Cc24 Brak | 12|10 GNA20 105| 205 87 www.wiazarydachowe.eu | ey Skudzawy, dz. nr 205/1
6-11 95 C24 Brak | 86 || 11 T150 88| 205 72
TYTUL RYSUNKU wigzar D1
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 165
DATA:
OPRACOWAL 24.11.2021
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSUJA: 10.0 SR2 (a502280) CZAS: 19:02 Plik: B-0552-21




D2 - 6szt.

2271

614

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

3570 L

3570

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Mistral lic. 2 - LICENSE: 14385

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mmy: 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 65
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 2
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 900 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 785 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 400
OBC. STALE NA DACHU: 700
OBC. STALE NA SUFICIE: 750
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 300

DODANO CIEZAR WtASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

ti 9]
T 8 7140 11 u%
7 7 WEZEt KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
L 700 JI,Zd) 5500 JLZdl 700 L nr MAX MAX MAX MIN MAX mm
1 11 T 1 1" PION. 7327 11511 12123 2724 7554 4
| 700 | 5740 | 700 | 8 POZ. 0 0 -2322 - 0
1 7 1 1 8 PION. 7327 11511 12123 2724 9257 41
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEt PION. POZ. KO NR
nr
. s1-9 6,5 0,2 1004:2 (Wfin)
TOLERANCJA POLOZENIA L ACZNIKA: 5 mm s1 3,6 0,4 1002:2 (Wfin)
TARCICA GRUBOSC 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Z£. NA DLUG. 3-4 25 1 1113:3:2 (Wfin)
o . UGIECIAW INN. PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. Csl B
OD -DO mm mm/szt. | % || nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
1-4 120 C24 1000 | 37 (|1 GNA20 76 122 50 || s1 GNA20 105 143 36
4-7 120 C24 1000 | 37| 2 GNA20 105 143 92
1-7 120 C24 5912|100 ||3 GNA20 76 122 35
2-8 95 C24 Brak | 244 GNA20 105 143 64
2-9 95 C24 Brak 15115 GNA20 76 122 35 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
3-9 95 C24 Brak | 15| 6 GNA20 105 143 91 NAZWA
4-9 95 C24 Brak | 13 (|7 GNA20 76 122 50 /‘\.\ OBIEKTU budynek $wietlicy wiejskiej
5-10 95 C24 Brak| 15(|9 GNA20 105 205 72 ; ADRES
6-10 95| Co4 Brak | 15|10 GNA20 105| 205 72 wwwawiazarydachowe.eu | g, e Ty Skudzawy, dz. nr 205/1
6-11 95 C24 Brak | 24 || 11 GNA20 76 122 74
TYTUL RYSUNKU wigzar D2
SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Wiodzimierz Gawronski 1:50
DATA:
OPRACOWAL 24.11.2021
NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 10.0 SR2 (a502280) CZAS: 19:01 Plik: B-0552-21






