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1.1.

1.1.1.

CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami:

PN—EN 1990 — Podstawy projektowania konstrukcji

PN—EN 1991 — Oddziatywanie na konstrukcje

PN—EN 1992 — Projektowanie konstrukcji z betonu

PN—EN 1993 — Projektowanie konstrukcji stalowych

PN—EN 1994 — Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych
PN—EN 1995 — Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN—EN 1996 — Projektowanie konstrukcji murowych

PN—EN 1997 — Projektowanie geotechniczne

Oraz z normami uzupetniajacymi:

PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-B-02003:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obciazenia technologiczne i montazowe.

PN—B-02004:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami.

PN-B-03000:1990 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 206-1 +A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji betonowych.

PN-H-93220:2018-2 +Ap1:2018-04 Stal do zbrojenia betonu — Spajana stal zbrojeniowa B500SP.
Prety i walcdwka zebrowa.

Materiaty konstrukcyjne:

beton konstrukcyjny kl. C20/25 W8, C25/30;

beton ,,chudy” C8/10 (B10) na podbudowe;

gazobeton kl. 700, kat. I, klasa wykonania A;

stal konstrukcyjna zbrojeniowa: A-IIIN B500SP, St500b;

drewno konstrukcyjne C24;

bloczki silikatowe, gr. 24cm, kl. 20, na zaprawie do cienkich spoin M5;

zaprawa cementowa M10;

zaprawa do cienkich spoin projektowana (wg wymagan PN-EN 998-2 i PN-EN 1996-2).

Warunki klimatyczne:

Strefa klimatyczna (temperaturowa) wg PN-EN 12831 — strefa Ill;

Gteboko$¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 - h,=1,00m;

Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 — strefa ll, teren normalny; 4. Obcigzenie wiatrem wg PN-
EN 1991-1-4 — strefa |, kategoria terenu Il.
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1.1.4. Obliczenia statyczne

e Woyciag z obliczen statycznych stanowi zatgcznik do niniejszego projektu.

1.2. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.2.1. Rodzaj warunkéw gruntowo-wodnych i kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012

poz. 463) przyjeto:

e Rodzaj warunkéw gruntowo-wodnych: proste
e  Kategoria geotechniczna obiektu: pierwsza

Obiekt niski, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, posadowiony na fundamentach bezposrednich,
niewielki obiekt o prostych schematach statycznych. Brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

Potencjalnie negatywny wptyw wody gruntowej na projektowany obiekt zostanie zniwelowany poprzez
tymczasowe i miejscowe obnizenie poziomu jej swobodnego zwierciadta ponizej posadowienia
fundamentoéw przy zastosowaniu igtofiltrow. Przyjete rozwigzania projektowe nie sg skomplikowane i nie
wykluczaja przyjetych zatozen.

1.2.2. Projektowane posadowienie tawy pod komin

Projektuje sie posadowienie bezposrednie budynku na tawach i stopach fundamentowych na warstwie glin
piaszczystych plastycznych i poduszkach piaskowo-zwirowych (w miejscach koniecznej wymiany gruntu):

e  Poziom poréwnawczy ,zero” — posadzka parteru na rzednej: £#0.00m = 125,00 m n.p.m.
e Poziom posadowienia faw fundamentowych: -1.20m =123,80 m n.p.m.

1.3. MATERIALY KONSTRUKCYJNE:

e beton monolityczny C20/25 W8 oraz C20/25,

e beton ,chudy” C8/10 na podbudowe,

e stal konstrukcyjna zbrojeniowa: RB500W, A-IIIN

e gazobeton kl. 700, kat. |, klasa wykonania A

e bloczek silikatowy C15/20,

e zaprawa cementowa M10,

e zaprawa do cienkich spoin projektowana (wg wymagarn PN-EN 998-2 i PN-EN 1996-2),
e drewno konstrukcyjne C24.

4|Strona



1.4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

1.4.1. Roboty rozbhiérkowe, wykucie otworéw w scianach

Przewidziano:

e rozebranie komina spalinowego z cegty

e rozebranie istniejgcego podestu wejsciowego

e rozbiorka wskazanych na rysunkach scian wewnetrznych;

e demontaz obrébek blacharskich, w tym parapetdow zewnetrznych;

e demontaz rur spustowych, rynien;
(zgodnie z projektem budowlanym rys. A.1, K.1.) oraz wykucie otworéw w S$cianach zewnetrznych
i wewnetrznych (zgodnie z projektem budowlanym rys. A.1, K.1.).

Przed wykuciem w $cianach nowych otwordw przeznaczonych pod drzwi i okna, nalezy najpierw zrobic
otwor na wstawienie belki prefabrykowanej, ktéra powinna byé zakotwiona poza sSwiattem otworu
min. 25 cm. Rozwigzania szczegdtowe wskazano w projekcie technicznym.

Roboty rozbidrkowe $cian istniejgcych oraz wykucie otwordw w $cianach nalezy prowadzi¢ zgodnie
ze sztuka budowlang przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci oraz pod nadzorem oséb uprawnionych
do prowadzenia prac budowlanych.

1.4.2. Sciany

Zaprojektowano nowe Sciany dziatowe wykonane w technologii tradycyjnej z gazobetonu gr. 24 cm kl. 700,
kat. I, klasa wykonania A.

Zaprojektowano rowniez Sciane systemowg z ptyt GKFIB/TypDFH2 oraz zabudowe systemowg z ptyt
drewnopodobnych obustronnie laminowanych przeznaczong do zastosowan w pomieszczeniach mokrych.

Zaprojektowano zamurowanie otwordéw okiennych i drzwiowych we wskazanych miejscach, zgodnie z rys.
K.1.

W miejscach oparcia podciggdéw zelbetowych i nadprozy wykonaé poduszki na zaprawie cementowej marki
M10, alternatywnie z betonu C12/15 lub przemurowa¢ trzeba warstwami cegly petnej. Sciany zewnetrzne
dociepli¢ zgodnie z wytycznymi w projekcie architektonicznym. Sciany szczytowe wymagaja usztywnienia
za pomoca poziomych wiedcdw na wysokosciach przewidzianych w projekcie.

1.4.3. Podciag

Zaprojektowano wykonanie podciggu 4#12 dotem, 2#12 géra stal A-IlIN B500SP, strzemiona z A-O St0S-B
co 15 cm zageszczone co 7 cm w 1/3 dtugosci, podcigg dtugosé 6,75 m i wys. 35 cm lezy na osi 4
w pomieszczeniu 1.1. Podciagi zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane na mokro z betonu klasy C20/25,
zbrojone stalg A-Ill BSOOSP i St500b.

W miejscach oparcia podciggdéw zelbetowych i nadprozy wykonaé poduszki na zaprawie cementowej marki
M10, alternatywnie z betonu C12/15 lub przemurowa¢ trzeba warstwami cegly petnej. Sciany zewnetrzne
dociepli¢ zgodnie z wytycznymi w projekcie architektonicznym. Sciany szczytowe wymagajg usztywnienia
za pomocg poziomych wiedcdw na wysokosciach przewidzianych w projekcie.

1.4.4. Wience

Zaprojektowano wykonanie wiencéw: 4 prety 12 co 25 cm zbrojone poprzecznie pretami g6 co 20 cm
(strzemiona).

Wience zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, zbrojone stalg A-lll
B500SP i St500b. Nalezy zachowac ciggtosc zbrojenia elementéw zelbetowych.
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1.4.5. Nadproia

Zaprojektowano prefabrykowane nadproza w Scianach zewnetrznych nad nowoprojektowanymi drzwiami
i oknami. Nadproza prefabrykowane nalezy osadzié zgodnie z zaleceniem producenta.

W $cianach z ptyt kartonowo - gipsowych, nadproza wykonac¢ nalezy z systemowych profili stalowych
wybranego producenta.

1.4.6. Dach

Zaprojektowano wykonanie nowej konstrukcji drewnianej dachu dwuspadowego o kacie nachylenia pofaci
300, zaprojektowanej jako prefabrykowana kratownica, deski drewniane potgczone za pomoca blaszek
kolcowych. Na konstrukcji dachu nalezy wykona¢ deskowanie petne gr. 2,5 cm, na ktérym nalezy utozy¢
pape i zamontowac faty drewniane umozliwiajgce montaz blachy panelowej w kolorze grafitowym. Strop
zaizolowa¢ od wewnatrz wetng mineralna gr. 30 cm, utozyé membrane paroizolacyjna i paroprzepuszczalna.
Sufit wykonczyé od wewnatrz ptytami GKFIB/TypDFH2 na ruszcie.

Zaprojektowano montaz w dachu kominkédw wentylujgcych pustke powietrzng w konstrukcji dachu.
Konstrukcje spadowg dachu nad projektowang rozbudowa stanowi uktad wigzaréw drewnianych
zamocowanych do wieAcéw zelbetowych. Przyjeto schemat statyczny wigzardéw jako belki swobodnie
podparte na $cianach. Wigzary wykona¢ z drewna w klasie wytrzymatosciowej C24. Konstrukcja powinna
by¢ zrealizowana w warunkach warsztatowych oraz zamontowana na obiekcie przez koncesjonowany
zaktad prefabrykacji. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy sporzadzi¢ szczegdtowy projekt warsztatowy.
Elementy drewniane wyposazy¢ w okucia podporowe. Wigzary nalezy odpowiednio stezy¢. Elementy
drewniane zabezpieczyé poprzez impregnacje ogniochronng bezbarwnym np. Fobos M-1 oraz malowanie
impregnatem zewnetrznym chronigcym przed wilgocig oraz czynnikami biologicznymi. Elementy stalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe.

1.4.7. Schody i pochylnia zewnetrzna

Zaprojektowano wykonanie nowych schodéw zewnetrznych zgodnych z WT.

Zaprojektowano wykonanie schodéw z kostki betonowej na zageszczonym podtozu na podbudowie
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Zaprojektowano pochylnie zewnetrzng prowadzaca do wejscia gtéwnego do budynku. Pochylnia z oktadzing
z kostki betonowej, szeroko$¢ powierzchni ruchu min. 120 cm, po obydwu stronach nalezy wykona¢
kraweznik o wysokosci min. 7 cm.

1.4.8. Sufit podwieszany

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt GKFIB/TypDFH2
montowanych na stelazu (kompletne rozwigzanie systemowe).

1.4.9. Utwardzenie terenu

W celu utatwienia komunikacji pomiedzy swietlicg a furtkg zaprojektowano utwardzenie terenu kostka
betonowag gr. 6 cm o wysokich witasciwosciach antyposlizgowych ze wzgledu na chropowata powierzchnie
kostki (szerokos¢ utwardzen zmienna, zgodnie z projektem technicznym).

Zaplanowano utwardzenie dojazdu od bramy wjazdowej do budynku na df. 21,0 m i wykonanie dwdch
miejsc parkingowych dla oséb niepetnosprawnych przy budynku z wykorzystaniem kostki betonowej
gr. 8 cm na podbudowie. Szerokos¢ drogi ppoz. - 4 m (zgodnie z rysunkiem Z.1.).

Projekt obejmuje rowniez wykonanie opaski z kostki betonowej z obrzezem betonowym wokét budynku
na szer. 50 cm.

Utwardzenie terenu zaprojektowano z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym.
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Projektowane utwardzenia terenu znajduja sie na wewnetrznym terenie objetym opracowaniem.
Potfaczenie z istniejgcym uktadem komunikacyjnym okresla usytuowanie bramy wjazdowe;j.
Zaprojektowano utwardzenie terenu wokét swietlicy o nastepujacej konstrukcji:
- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o powierzchni chropowatej i grubosci 6,00 cm
na podsypce cem. — piask. —3,00 — 5,00 cm
- Warstwa odcinajaca z piasku grub. 10 cm,
- Podtoze sprofilowane zageszczone.
- Projektowane utwardzenie terenu zostanie ograniczone obrzezami betonowymi 6x20 cm na tawie
piaskowej.

Odwodnienie terenu utwardzonego

Odwodnienie terenu utwardzonego zrealizowane jest za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych.

1.5. WYTYCZE WYKONANIA | MONTAZU

1.5.1. Elementy zelbetowe

Elementy Zzelbetowe wykonaé¢ w typowych deskowaniach drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie srodkéw
zapobiegajacych przyleganiu betonu do form. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by nie dopuscié
do rozsegregowania skfadnikow mieszanki betonowej w trakcie jej ukfadania. W trakcie wigzania
i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i dostosowang do warunkéw
atmosferycznych pielegnacje swiezego betonu. Rozformowanie elementdéw zelbetowych mozna dokonac
po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymatosci. Mieszanka betonowa powinna mie¢
wiasciwg konsystencje bez dodawania nadmiernej ilosci wody. Ukfadaé beton w formach w sposéb
zapobiegajgcy rozwarstwieniu. Wibrowa¢ w celu usuniecia pecherzy powietrza niezwtocznie po utozeniu.
Wokét zbrojenia, w rogach i zwezeniach sprawdzi¢ czy beton przylega doktadnie. Kontrolowa¢ predkos¢
uktadania tak, aby mieszanka byta zageszczana w warstwach max 30cm. Przed wznowieniem betonowania
powierzchnia ,starego” betonu powinna by¢ nacieta lub nad kuta w celu usuniecia szkliwa i odstonieciu
kruszywa oraz nasigknieta i smarowana mleczkiem cementowym. Nalezy prowadzi¢ wszystkie niezbedne
kontrole i testy prébek betonu na $ciskanie. Przy betonowaniu w temp. ponizej 5°C materiaty majg by¢
podgrzewane. Chroni¢ beton przed zamarzaniem do czasu wystarczajgcego zwigzania przy pomocy
obuddw, mat itp. Betony nalezy prawidtowo pielegnowac. Stosowac sie do wytycznych normy PN-EN 13670
i PN-EN 10080. Zbrojenie nalezy rozmiesci¢ w szalunkach w sposdb uniemozliwiajacy ich przesuniecia,
obluzowanie oraz zmiane otuliny — nalezy stosowac¢ w tym celu atestowane podktadki dystansowe z betonu.

1.5.2. Montaz konstrukcji dachowych

Przed montazem elementy z drewna klejonego nawierzchniowo nalezy pomalowaé impregnatem
zewnetrznym odznaczajacym sie odpornoscig na wilgo¢ oraz chroniagcy przed czynnikami biologicznymi:
sinizng i plesnig i tworzacy powtoke przeciwodng. Montaz konstrukcji dachu wykonaé przy pomocy zurawia
samojezdnego. Rozwigzanie montazu poszczegdlnych elementéw i zapewnienie statecznosci konstrukcji
w trakcie robdt uzgodni¢ z autorem projektu konstrukcji. Z powodu zazwyczaj duzych wymiaréw
i stosunkowo smuktej formy elementéw nalezy podczas transportu, sktadowania i montazu szczegdlng
uwage zwrdci¢ na ich prawidtowe utozenie na miejscu sktadowania, zabezpieczenie pionowe] statecznosci
oraz stezanie. Pokrycie dachu i wykonczenie Scian nalezy wykonaé krotko po zmontowaniu konstrukcji
z drewna klejonego, dzieki czemu unika sie nadmiernego przyjmowania przez konstrukcje wilgoci. Podczas
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uzytkowania nie nalezy dopuszczaé do zawilgocenia elementéw drewnianych ze szczegdlnym wskazaniem
miejsc, w ktérych wystepujg tagczniki stalowe.

1.5.3. 0godlne wytyczne

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod bezposrednim i ciggtym kierownictwem osoby
z uprawnieniami budowlanymi, z odpowiednim doswiadczeniem zawodowym. Podczas prac nalezy
przestrzega¢ i stosowac ogdlne przepisy BHP w budownictwie. Poszczegdlne etapy robdt winny byé
odebrane i potwierdzone w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty uzyte do prac
budowlanych powinny posiada¢ waine atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce. Zmiany
konstrukcyjne w projekcie mozna dokona¢ po uprzednim pisemnym uzyskaniu zgody projektanta.

1.6. WARUNKI EKSPLOATACYJNE

Podczas eksploatacji budynku bezwarunkowo kontrolowac grubos¢ pokrywy $nieznej. Roboty zwigzane
z odsniezaniem dachu nalezy wykonywa¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi i zabezpieczen,
przez wykwalifikowanych pracownikédw posiadajacych aktualne badania lekarskie zezwalajace na prace
na wysokosci, w sposdb nieprowadzacy do zniszczenia wierzchniej warstwy pokrycia dachu. Po kazdych
silnych porywach wiatru — predkos¢ wiatru powyzej 72 km/h — bezwarunkowo nalezy kontrolowac pokrycie
dachéw, stan opierzenia, attyk itp. Przy zauwazeniu jakichkolwiek oznak destrukcyjnego dziatania wiatru,
tj. zniszczenia opierzenia, poderwania powtok poszycia dachu bezzwtocznie nalezy przystapic
do zabezpieczenia dachu i jego naprawy. Zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.) wtasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego ma obowigzek
zapewnienia, dochowujgc nalezytej starannosci, bezpiecznego uzytkowania obiektu w razie wystgpienia
czynnikéw zewnetrznych oddziatujacych na obiekt, zwigzanych z dziataniem cztowieka lub sit natury.

1.7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH

Na podstawie wymagan dotyczacych odpornosci ogniowej budynkéw, zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690), zostata okreslona wymagana odpornos¢
ogniowa obiektu. Budynki sklasyfikowano ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania (wg §208),
jako mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej, charakteryzowane kategoria
zagrozenia ludzi (ZL).

1.7.1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od
potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku nie wystepujg substancje palne pozarowo niebezpieczne. W obiekcie nie przewiduje sie
sktadowania materiatéw tatwo palnych, wybuchowych i utleniajgcych.
W obiekcie beda wystepowaé materiaty palne stanowigce wyposazenie pomieszczen, miedzy innymi takie
materiaty jak:

e materiaty wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi),

e materiaty papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia biezgce]j dziatalnosci).
Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg samozapaleniu i nie tworza
stezenn wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 200°C.
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1.7.2. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kaidej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Cze$¢ objeta opracowaniem zakwalifikowana do kategorii ZL | zagrozenia ludzi. W obiekcie moze przebywac
powyzej 50 oséb. Z sali zapewnia sie dwa wyjscia z kierunkiem otwierania na zewnatrz budynku w odlegtosci
minimum 5 m od siebie.

1.7.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. Gesto$¢ obcigzenia w pomieszczeniu
kottowni na pellet nie przekroczy 500 MJ/m?. Sktadowanie opatu poza budynkiem.

1.7.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem.

1.7.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla projektowanego budynku w strefie ZL przewidziano klase ,,D” odpornosci pozarowe;j.
Wobec czego poszczegdlne elementy zaprojektowano z zapewnieniem nastepujacych wymagan:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa
OdPOFI’\OSC'I kognsot\:vunk?:'a konstrukcja stro sciana Sciana przekrycie
pozarowe] ruxd dachu P zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
EI 30 (0<>i)
REI 120 $ciana ) o
. o i Nie stawia sie Nie stawia sie
Nie st zachodnia, h :
D" R 30 e Stawia sie REI 30 czesciowo wymagan wymagan
wymagan R30%) 5 1)
4ciana El'15 RE 30%)
wschodnia i
potudniowa
R- no$nos¢ ogniowa w minutach,
E- szczelno$¢ ogniowa w minutach,
| —izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.
1 Obudowa poziomych drég komunikacji ogélnej w klasie El 15 odpornosci ogniowe;j.

Wszystkie zastosowane elementy budynku nie rozprzestrzeniajg ognia.

UWAGA:

Wszystkie Sciany budynku zaizolowane materiatem niepalnym (wetna mineralna), sciany kottowni w klasie
REI 60, drzwi w kottowni o klasie EI 30 odpornosci ogniowej

Z uwagi na zblizenie budynku do granicy, sciana wschodnia na odcinku 8,72 m projektowana jako $ciana
oddzielenia ppoz. w klasie REI 120, sciana zachodnia na catej dtugosci REl 120 i Sciana potudniowa przy
narozniku ze $ciang wschodnig na szerokosci 3,70 m projektowana jako sciana oddzielenia ppoz. w klasie
REI 120.

1.7.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg - ZL | o powierzchni wewnetrznej wynoszacej 213,39 m?, wobec
dopuszczalnej powierzchni 10000 m? i jest zachowana.

1.7.7. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow sgsiadujacych

Budynek usytuowany w odlegtosci:
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- od strony pétnocnej— odlegtosé do najblizszego budynku wynosi 54,73 m;

— od strony potudniowej- odlegto$¢ do najblizszego budynku wynosi 7,82 m (budynek gospodarczy);
- od strony zachodniej — odlegtos$¢ do najblizszego budynku wynosi 23,94 m;

- od strony wschodniej — odlegto$¢ do najblizszego budynku wynosi 43,07 m.

1.7.8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Ewakuacja zapewniona z pomieszczen na drogi komunikacji ogdlnej i na zewnatrz budynku poprzez drzwi
o szerokosci minimum 1,2 m z zachowaniem skrzydta nieblokowanego o szerokosci minimum 0,9 m
w Swietle oScieznicy. Wyjscia z pomieszczen o szerokosci minimum 0,9 m w Swietle oScieznicy. Szerokos¢
poziomej drogi ewakuacyjnej 1,4 m, przy czym dla mniej niz 20 oséb 1,2 m. Drzwi z pomieszczen
z kierunkiem otwierania do srodka, a otwierajgce sie na korytarz (po wytozeniu na $ciane) nie zawezajg jego
minimalnej szerokosci 1,4 m. Dopuszczalna dtugosé przejs¢ 40 m - ewakuacja odbywa sie poprzez nie wiecej
niz 3 pomieszczenia. Dopuszczalna dtugosé dojs¢ 10 m przy jednym kierunku ewakuacji i jest zachowana.
Z sali zapewnia sie dwa wyjscia w odlegtosci minimum 5 m od siebie i z kierunkiem otwierania na zewnatrz
budynku — jedno bezposrednio z sali na zewnatrz budynku i drugie wyjscie z wykorzystaniem drég
komunikacji ogélnej i na zewnatrz budynku.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. W pomieszczeniach zabronione jest stosowanie
do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatéw
i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. State elementy wyposazenia i wystroju wnetrz —
co najmniej trudno zapalne.

1.7.9. Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej teletechnicznej i piorunochronnej

Caty obiekt chroniony bedzie instalacjg odgromowa.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang tych elementdw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéow, o ktérych mowa
wyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany
i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropow
tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi
na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowa i dymoszczelnosc (EIS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,
ktérej nie obstugujg, powinny mieé klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowa
i dymoszczelnosé (EIS), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

1.7.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

Obiekt wyposazono w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:
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1) instalacja odgromowa - Obiekt chroniony bedzie instalacja odgromowa.
2) przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Przeciwpozarowy wytacznik pradu jest wymagany w strefach pozarowych o kubaturze powyzej 1000 m?3

(odcina doptyw pradu do wszystkich urzadzen z wyjatkiem urzadzen, ktére muszg funkcjonowac w czasie
pozaru).

3) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku na drogach komunikacji ogdlnej bez dostepu $wiatta dziennego przewidziano awaryjne
osSwietlenie ewakuacyjne zapewniajgce oswietlenie przez minimum 1 godz. zapewniajagc natezenie
co najmniej 1 Ix, a w miejscach lokalizacji sprzetu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych co najmniej
5 Ix.

4) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne przed drzwiami zewnetrznymi

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego réwniez przed wejsciami do budynku (od zewnetrznej
strony).

5) hydranty wewnetrzne HP 25 mm

Zaprojektowano 1 hydrant wewnetrzny z 30 m wezem poétsztywnym. Hydrant 25 mm z wezem pétsztywnym
dtugosci 30 m obejmujacy swym zasiegiem catg powierzchnie obszaru chronionego. Efektywny zasieg rzutu
praddéw gasniczych wynosi 3 m. Zawory odcinajace hydrantédw wewnetrznych muszg by¢ umieszczone
na wysokosci 1,35 £ 0,1 m od poziomu podtogi. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie
pradownicy wynosi dla hydrantu 25 — 1,0 dm?3/s. Ci$nienie na zaworze odcinajgcym zapewnia wydajno$é
1,0 dm?/s i jest nie mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowe;j
na zaworze odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

1.7.11. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy. Obiekt
nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy uwzgledniajac, ze jedna jednostka masy srodka gasniczego
2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej
w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii ZL Il i jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde
300 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym
zakwalifikowanej do kategorii PM.

Gasnice rozmieszcza sie w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciu do budynku,
b) na korytarzach.

Przy rozmieszczaniu uwzgledniono spetnienie nastepujacych warunkdéw:

- odlegto$é z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie jest wieksza niz 30 m;
- do gasnic zapewniono dostep o szerokosci, co najmniej 1 m.

W budynku gasnice rozmieszcza sie na ciggach komunikacyjnych stanowigcych droge ewakuacyjna.

1.7.12. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a
w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Dla budynku droga pozarowa jest wymagana. Zapewnia sie potgczenie wyjs$¢ z budynku z droga pozarowg
utwardzonym dojsciem o szerokosci 1,5 m i dtugosci nie przekraczajacej 30 m.
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Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu wynosi 10 dm3/s z hydrantu
o $rednicy DN 80. Hydrant zewnetrzny znajduje sie w odlegtosci 105 m od budynku swietlicy (poza zakresem
mapy do celdw projektowych; na mapie wskazano kierunek wystepowania hydrantu). Kolejny hydrant
znajduje sie w odlegtosci 104 m od budynku (poza zakresem mapy do celéow projektowych; na mapie
wskazano kierunek wystepowania hydrantu). Nalezy zaprojektowaé i wykonaé dodatkowy hydrant DN 80 w
odlegtosci mniejszej niz 75 m od budynku na rurze DN 160. Wydajnos$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego,
przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody — dla
hydrantu DN 80 — powinna wynosi¢ 10 dm3/s.

Zespot projektowy:
Funkcja Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis
mgr inz. Uprawnienia budowlane do projektowania
Projektant branzy tuk i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjnej ukasz . konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
Dymkowski Nr ewid. KUP/0208/PWBKb/19
. inJ ichat Uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Sprawdzajacy | M8r inz. Micha
bran: Edward i architektonicznej do projektowania obiektu budowlanego
K K ¢ ) wa . i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
onstrukeying Brochocki Nr upr. 265/70
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2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Numer Tytut Skala | Format Numer
rysunku strony
K1 BZUT NADPROZY WYBURZEN | NOWOPROJEKTOWANYCH 1:100 A3 14

SCIAN
K.2. RZUT WIENCA 1:100 A3 15
K.3. RZUT WIEZBY DACHOWE! 1:100 A3 16
K.4. STOPA FUNDAMENTOWA "SF-1"; 1:20 A3 17
K.5. BELKA "BL-1" 1:20 A3 18
K.6. PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ UTWARDZENIE TERENU 1:20 A3 19
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