
Pracownia Inżynieryjno-Geologiczna

ul.Spacerowa 75; 85-386 Bydgoszcz

Karta otworu
geotechnicznego

Profil nr O1

Zał.Nr: 1

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Radom

Gmina: Radom

Powiat: Radom

Województwo: mazowieckie

Obiekt: trybuna wschodnia i zachodnia

Zleceniodawca: MOSIRw Radomiu 

Wiercenie: Pracownia Inżynieryjno-Geologiczna

Nadzór geologiczny: dr inż.Ł.Kumor

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Głębokość: 10.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-02-21
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glina piaszczysta + kamienie, szara 

glina pylasta, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Pracownia Inżynieryjno-Geologiczna

ul.Spacerowa 75; 85-386 Bydgoszcz

Karta otworu
geotechnicznego

Profil nr O2

Zał.Nr: 2

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Radom

Gmina: Radom

Powiat: Radom

Województwo: mazowieckie

Obiekt: trybuna wschodnia i zachodnia

Zleceniodawca: MOSIRw Radomiu 

Wiercenie: Pracownia Inżynieryjno-Geologiczna

Nadzór geologiczny: dr inż.Ł.Kumor

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Głębokość: 10.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-02-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Pracownia Inżynieryjno-Geologiczna

ul.Spacerowa 75; 85-386 Bydgoszcz

Karta otworu
geotechnicznego

Profil nr O3

Zał.Nr: 3

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Radom

Gmina: Radom

Powiat: Radom

Województwo: mazowieckie

Obiekt: trybuna wschodnia i zachodnia

Zleceniodawca: MOSIRw Radomiu 

Wiercenie: Pracownia Inżynieryjno-Geologiczna

Nadzór geologiczny: dr inż.Ł.Kumor

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-02-21
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glina piaszczysta, brązowa 

glina piaszczysta, brązowa 

glina piaszczysta + kamienie, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Pracownia Inżynieryjno-Geologiczna

ul.Spacerowa 75; 85-386 Bydgoszcz

Karta otworu
geotechnicznego

Profil nr O4

Zał.Nr: 4

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Radom

Gmina: Radom

Powiat: Radom

Województwo: mazowieckie

Obiekt: trybuna wschodnia i zachodnia

Zleceniodawca: MOSIRw Radomiu 

Wiercenie: Pracownia Inżynieryjno-Geologiczna

Nadzór geologiczny: dr inż.Ł.Kumor

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-02-21
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nasyp niekontrolowany (piasek 
drobny,glina,gruz), 

glina piaszczysta, brązowa 

glina piaszczysta, brązowa 

glina piaszczysta + kamienie, szara 

glina piaszczysta, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Pracownia Inżynieryjno-Geologiczna

ul.Spacerowa 75; 85-386 Bydgoszcz

Karta otworu
geotechnicznego

Profil nr O5

Zał.Nr: 5

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Radom

Gmina: Radom

Powiat: Radom

Województwo: mazowieckie

Obiekt: trybuna wschodnia i zachodnia

Zleceniodawca: MOSIRw Radomiu 

Wiercenie: Pracownia Inżynieryjno-Geologiczna

Nadzór geologiczny: dr inż.Ł.Kumor

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Głębokość: 10.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-02-21
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glina piaszczysta, brązowa 

glina piaszczysta, brązowa 

glina piaszczysta + kamienie, szara 

glina piaszczysta + kamienie, szara 

glina piaszczysta, szara  
przewarstwiona piaskiem drobnym 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Pracownia Inżynieryjno-Geologiczna

ul.Spacerowa 75; 85-386 Bydgoszcz

Karta otworu
geotechnicznego

Profil nr O6

Zał.Nr: 6

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Radom

Gmina: Radom

Powiat: Radom

Województwo: mazowieckie

Obiekt: trybuna wschodnia i zachodnia

Zleceniodawca: MOSIRw Radomiu 

Wiercenie: Pracownia Inżynieryjno-Geologiczna

Nadzór geologiczny: dr inż.Ł.Kumor

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-02-21
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nasyp niekontrolowany (piasek 
drobny,glina,gruz), 

glina piaszczysta + kamienie, szara 

glina piaszczysta, brązowa 

glina piaszczysta, brązowa 

glina piaszczysta, brązowa 

glina piaszczysta + kamienie, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Pracownia Inżynieryjno-Geologiczna

ul.Spacerowa 75; 85-386 Bydgoszcz

Karta otworu
geotechnicznego

Profil nr O7

Zał.Nr: 7

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Radom

Gmina: Radom

Powiat: Radom

Województwo: mazowieckie

Obiekt: trybuna wschodnia i zachodnia

Zleceniodawca: MOSIRw Radomiu 

Wiercenie: Pracownia Inżynieryjno-Geologiczna

Nadzór geologiczny: dr inż.Ł.Kumor

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-01-18
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nasyp niekontrolowany 
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glina piaszczysta, szara 

glina piaszczysta + kamienie, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Pracownia Inżynieryjno-Geologiczna

ul.Spacerowa 75; 85-386 Bydgoszcz

Karta otworu
geotechnicznego

Profil nr O8

Zał.Nr: 8

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Radom

Gmina: Radom

Powiat: Radom

Województwo: mazowieckie

Obiekt: trybuna wschodnia i zachodnia

Zleceniodawca: MOSIRw Radomiu 

Wiercenie: Pracownia Inżynieryjno-Geologiczna

Nadzór geologiczny: dr inż.Ł.Kumor

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-01-18
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glina piaszczysta + kamienie, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



Pracownia Inżynieryjno-Geologiczna

ul.Spacerowa 75; 85-386 Bydgoszcz

Karta otworu
geotechnicznego

Profil nr O9

Zał.Nr: 9

Wiertnica: H16S

Miejscowość: Radom

Gmina: Radom

Powiat: Radom

Województwo: mazowieckie

Obiekt: trybuna wschodnia i zachodnia

Zleceniodawca: MOSIRw Radomiu 

Wiercenie: Pracownia Inżynieryjno-Geologiczna

Nadzór geologiczny: dr inż.Ł.Kumor

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Głębokość: 10.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-01-18
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glina piaszczysta, brązowo-szara 

glina piaszczysta + kamienie, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986


