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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest scenariusz pozarowy dla obiektu stadionu

zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Struga.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

- zlecenie Inwestora,

- warunki ochrony przeciwpozarowej opracowane dla obiektu stadionu
w grudniu 2016 roku przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
mgr inz. Mariusza Tymoszewicza,

- dokumentacja projektowa, w tym projekty wykonawcze urzgdzen
przeciwpozarowych, dostarczone przez Inwestora,

- scenariusz pozarowy dla | etapu budowy stadionu opracowany w 2023 roku
przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych dr inz. Przemystawa

Kubice.

Algorytmy sterowan przyjete w niniejszym scenariuszu wpisujg sie
w koncepcje przyjeta w scenariuszu opracowanym dla | etapu inwestycji (nie
zmieniano dotychczas przyjetych zalozen, na podstawie kiorych | etap zostat
przekazany do uzytkowania).

3. Cel i zakres opracowania

Celem scenariusza pozarowego (scenariusza rozwoju zdarzed w czasie
pozaru) jest dobor urzadzen przeciwpozarowych i okreslenie zasad ich
wspotdziatania w przypadku pozaru z uwzglednieniem instalacji technicznych oraz
procedur organizacyjnych wystepujgcych w przedmiotowym obiekcie. Dobor
urzgdzen i opracowanie algorytméw dziatania systemow wykonano w sposéb
zapewniajacy optymalny poziom bezpieczehstwa pozarowego.

Liczba mozliwych przebiegbw pozaréw w obiekcie jest bardzo duza i nie ma
mozliwosci szczegdfowego rozwazenia kazdego przypadku. Na potrzeby
opracowania dokonano analizy uogdlnionego pozaru/zagrozenia w obiekcie.

Przeprowadzona analiza wyczerpuje najwazniejsze mozliwe reakcje systeméw




przeciwpozarowych i systemow technicznych, kiorych stan pracy ma istotny wplyw

na poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia w czasie pozaru.

Bezpieczenstwo ludzi

Na poziom bezpieczenstwa ludzi w $rodowisku pozaru wplywajg: wysokie
stgzenie gazow toksycznych, narazenie na oparzenia oraz urazy mechaniczne.
System zabezpieczen przeciwpozarowych powinien by¢ dobrany i zaprogramowany
tak, aby w przypadku zagrozenia:

1) uzytkownicy obiektu nie byli narazeni na inhalacje toksycznych gazéw w tym
gazdéw pozarowych, w dawkach mogacych spowodowaé szkodliwe skutki;

2) gestos¢ optyczna dymu umozliwiata orientacje w budynku na etapie
ewakuacji;

3) uzytkownicy obiektu nie byli narazeni na oddzialywanie cieplne gazéw
pozarowych i ptomieni w natezeniu moggcym zagrozié¢ zyciu i zdrowiu;

4) ekipy ratownicze, prowadzace dzialania gasnicze w obiekcie nie byly
narazone na zawalenie elementdw konstrukcji oraz oddziatywania innych

niekorzystnych czynnikow jak np. oddziatywanie pradu elektrycznego.

Bezpieczenstwo mienia

Mienie zagrozone pozarem mozna podzieli€ na trzy grupy, tj. obiekt
budowlany, wyposazenie obiektu i otoczenie obiektu. Kazda z tych grup
charakteryzuje si¢ inng podatnoscig na oddzialywanie dymu i ciepla, jak réwniez
rozng moziiwoscig przywrécenia do stanu petnej przydatnosci po pozarze. Okre$lajac
priorytety w zabezpieczeniu mienia zazwyczaj kieruje sie bezposrednig wartoscig
finansowg oraz sfratami poSrednimi, zwigzanymi z wylgczeniem z funkcjonowania
obiektu, naktadem pracy przy usuwaniu szkéd.

Zakres scenariusza pozarowego obejmuje przedstawienie algorytmoéw
wspoldziatania technicznych systeméw przeciwpozarowych isystemoéw bytowych,
ktérych stan pracy ma wplyw na poziom bezpieczefistwa pozarowego obiektu.
Ponadto scenariusz uwzglednia procedury organizacyjne dotyczgce bezpieczenstwa
pozarowego, obowigzujgce na terenie obiektu. Wyzej wymienione algorytmy
stanowig wytyczne do programowania centrali systemu sygnalizacji pozarowsj
w zakresie wspotdziatania na wypadek pozaru nastepujacych instalacji i systemow:

1) transmisji alarmu do PSP,




2) sygnalizatoréw alarmowych,

3) instalacji zabezpieczenia przed zadymieniem klatki schodowe;j,
4) wentylacji bytowej i klimatyzacji,

5) przeciwpozarowych klap odcinajgcych,

6) kontroli dostepu, '

7) bram i przejs¢ ewakuacyjnych,

8) systemu nagtos$nienia.




Podstawy prawne opracowania

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2057 ze zmianami);

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 17 wrzeénia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722);

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw. (Dz. U. nr 109, poz. 719 ze zmianami);

. Rozporzadzenie Ministra [nfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zmianami);

. Wytyczne projektowe SITP WP — 02:2021

6. PKN-CEN/TS Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze&¢ 14: Wytyczne planowania,

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwagiji.




4. Definicje i skréty

W opracowaniu stosowane sg nastepujgce skroty i pojecia:

L]

SSP - System Sygnalizacji Pozarowe] - zesp6t kompatybilnych
elementow, ktére gdy tworzg instalacjg, sg zdolne do wykrywania
pozaru, inicjowania alarmu i innych stosownych dziatan;

ALARM | STOPNIA (alarm wewnetrzny) - alarm pozarowy
sygnalizowany w centrali systemu sygnalizacji pozarowej przez sygnat
z czujki pozarowej lub innego elementu w celu mobilizacji lokalnych
stuzb lub personelu odpowiedzialnego za bezpieczenstwo obiektu do
rozpoznania stopnia zagrozenia pozarowego ijezeli to mozliwe,
eliminacji zagrozenia wiasnymi sitami;

ALARM II STOPNIA (alarm zewnetrzny) — alarm pozarowy wywotany
wcelu wezwania zewnetrznych stuzb interwencyjnych (PSP) do
likwidacji zagrozenia;

ALARM I STOPNIA (EWAKUACYJNY) — alarm pozarowy wywotany
w celu ogtoszenia ewakuaciji uzytkownikow obiektu;

ALARM TECHNICZNY - alarm w sygnalizowany w CSP, zwigzany
z uszkodzeniem lub niewlasciwym stanem SSP lub urzadzen
zewnetrznych, kontrolowanych przez SSP;

ALARMOWANIE JEDNOSTOPNIOWE - wywolanie alarmu Il stopnia
bez poprzedzenia go alarmem | stopnia;

ALARMOWANIE DWUSTOPNIOWE - spos6b alarmowania, polegajgcy
na poprzedzeniu alarmu Il stopnia (zewnetrznego), alarmem | stopnia
{(wewnetrznym);

CSP — Centrala Sygnalizacji Pozarowej - centralny element systemu
SSP, zasilajgcy elementy detekcyjne, odbierajacy od nich sygnaly
o wykryciu pozaru, sygnaly o stanie urzgdzen kontrolowanych
(monitorowanych), przekazujacy sygnaly do strazy pozarnej
i przeciwpozarowych  urzgdzen  zabezpieczajgcych, a  takze
automatycznie kontrolujgcy sprawno$¢ catej instalacii;

PANEL CENTRALI - element SSP umozliwiajgcy odczyt stanu SSP
oraz jego obstuge, w szczegdlnosci potwierdzanie lub  kasowanie

alarmow.




ELEMENT LINIOWY - element systemu sygnalizacji pozarowej, ktory
moze byC za pos$rednictwem linii dozorowej polaczony z CSP.
Elementami liniowymi sg: ostrzegacze pozarowe (czujki, ROP-y),
elementy sterujgce, elementy kontrolne, adaptery itp.;

CZUJKA POZAROWA - element liniowy SSP, zawierajgcy co najmniej
jeden czujnik monitorujgcy odpowiednie zjawisko fizycznie iflub
chemiczne towarzyszace pozarom, przekazujacy odpowiedni sygnat do
CSP;

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY (ROP) — element liniowy SSP
w formie przycisku, uzywany do recznego inicjowania alarmu;
ELEMENT KONTROLNY (MODUL MONITORUJACY) - element liniowy
SSP, przeznaczony do przyjmowania informacji o stanie urzadzen
zewnetrznych, monitorowanych za pomocag SSP;

ELEMENT STERUJACY (MODUL STERUJACY) - element liniowy
SSP, przeznaczony do sterowania (wysylania sygnatu) urzadzen
zewnetrznych, przytgczonych do SSP;

LINIA DOZOROWA - LD - tor transmisji, tgczgcy elementy liniowe
z CSP;

POTWIERDZENIE ALARMU - manipulacja przy CSP (wci$niecie
przycisku na panelu centrali), potwierdzajgca odebranie sygnatu
alarmowego przez czowieka; Zwykle Potwierdzenie oznacza
wyciszenie sygnalu akustycznego irozpoczecie odliczania czasu na
rozpoznanie zagrozenia;

KASOWANIE ALARMU - manipulacja przy CSP (wciénigcie przycisku
na panelu centrali), powodujgca kasowanie sygnatu alarmowego przez
czlowieka, w zwigzku z brakiem lub eliminacja zagrozenia; Kasowanie
alarmu wymaga aby wpierw element zglaszajacy alarm zostat
przywrdcony do stanu dozorowania;

CENTRALA STEROWANIA SYSTEMEM ROZNICOWANIA CISNIEN —
CSSRC - centralny element systemu réznicowania ci$nien, odbierajgcy
sygnaly o pozarze z przytgczonych do niego detektoréw iub
z detektorow  systemu nadrzednego (SSP), odpowiadajgcy za

uruchomienie systemu;




« MONITORING POZAROWY - zbieranie przez stacje odbiorczg
alarméw pozarowych informacji o stanie niezaleznych, oddalonych
SSP, przy pomocy tgczy telekomunikacyjnych i radiowych, w celu
podjecia dziatar w wypadku odebrania sygnatu alarmowego;

o URZADZENIE TRANSMISJI ALARMOW POZAROWYCH - UTA -
urzgdzenie posredniczgce w przekazaniu sygnalu z CSP do stagji
odbiorczej alarméw pozarowych;

+ PSP - Panstwowa Straz Pozarna.




5. Charakterystyka pozarowa obiektu

5.1. Podstawowe dane liczbowe:

a) Liczba kondygnacji nadziemnych: 3
b) Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Obiekt funkcjonalnie podzielic mozna na 4 trybuny:
a) potnocng i potudniowg (w ramach 1 etapu inwestycji),
b) wschodnig i zachodnig (w ramach Il etapu inwestygji).

Powierzchnia uzytkowa czeéci kubaturowej trybuny poludniowej: ok. 2120 m?.
Powierzchnia uzytkowa czesci kubaturowej trybuny pétnocnej: ok. 450 m2.
Powierzchnia uzytkowa czesci kubaturowej trybuny wschodniej: ok. 200 m?.

Powierzchnia uzytkowa cze$ci kubaturowej trybuny zachodniej: ok. 200 m2,

Wysokos¢ obiektu, mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wyjsciu, do gornej ptaszczyzny zadaszenia nad trybunami, wynosi ok. 23 m.

Wysokos¢ obiektu, mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wyjsciu, do goérnej ptaszczyzny stropodachu nad cze$cig kubaturowg wynosi
ok. 14 m.

Obiekt klasyfikowany jest jako sredniowysoki (SW).

5.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Od strony potnocnej, zachodniej i wschodniej, projektowany obiekt usytuowany
jest w odlegtosci nie mniejszej niz 8 m od granicy dziafki.

Od strony potudniowej obiekt przylega do budynku hali widowiskowo-sportowe;.
Na granicy obiektoéw zastosowano Sciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odporno$ci ogniowej REI 120, prowadzong w sposob jednolity w pionie od

fundamentu az do przekrycia dachu.
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5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obrgbie ptyty boiska, jak rowniez widowni, podczas imprez o charakterze
sportowym, przewiduje si¢ wystepowanie jedynie S$ladowych ilosci materiatow
palnych (gtéwnie transparenty wywieszane przez kibicow).

Podczas imprez o charakterze artystyczno-rozrywkowym, szczegdlowe
wymagania dla wykorzystanych do aranzacji przestrzeni materiatow palnych,
kazdorazowo zostang okreslone w odnosnej dokumentacji organizacyjno-
techniczne], sporzadzonej na podstawie przepiséw o imprezach masowych. Przy tym
nie dopuszcza sie wykorzystywania do aranzacji przestrzeni materiatéw tatwo
zapalnych.

W obiekcie nie przewiduje sig sktadowania materialéw niebezpiecznych
pozarowo. Sladowe iloéci cieczy palnych, niezbedne do prowadzenia prac
porzadkowo-konserwacyjnych przechowywane bedg w szczelnych, zamknietych
opakowaniach, bez mozliwos¢ ich konfekcjonowania.

Podczas imprez z udziatlem publicznoéci zabronione jest stosowanie materiatow
pirotechnicznych (fajerwerki, sztuczne ognie, petardy), jak rowniez uZzywanie
otwartego ognia. Uzycie jakichkolwiek efektdéw specjalnych powinno odbywaé sie
wylacznie za zgodg wiasciciela obiektu, pod szczegdlnym nadzorem, po uprzednim
okresleniu warunkow ochrony przeciwpozarows;.

W obiekcie zabrania sig uzytkowania instalacji gazowych (w tym zasilanych
z butli propan-butan 11 kg).

W obrebie punktow gastronomicznych nie dopuszcza sie masowego
skiadowania materialéw palnych. Dopuszcza sig wystepowanie jedynie materialow

niezbednych do biezacej obstugi klientdw (gtéwnie produktow spozywezych).
5.4. Przewidywana gegstos¢ obcigzenia ogniowego
W strefach pozarowych klasyfikowanych jako PM, projekiuje sie gestosé

obcigZenia ogniowego do 500 MJ/m? oraz do 1000 MJ/m2, zgodnie z zatozeniami

przedstawionymi w dalszej czgsci niniejszego opracowania.
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5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, ilos¢ oséb

Na trybunach potnocnej i potudniowej (w ramach | etapu inwestycji)
przewidziano tgcznie ok. 8350 migjsc dla kibicow.
Na trybunach wschodniej i zachodniej (w ramach |l etapu inwestycii)

przewidziano tgcznie ok. 5600 miejsc dla kibicow.

Ok. 50 miejsc przewidziano w strefie VIP (tzw. skybox) na poziomie trzecigj
kondygnacji nadziemne;.

W czgsci kubaturowej obiektu znajduje sie tylko jedno pomieszczenie
przeznaczone dla ponad 50 osob, ti. pomieszczenie restauracji dla VIP-6w
zlokalizowane w obregbie drugiej kondygnacji nadziemnej, przeznaczone dla ok. 170
os6b {przyjeto przelicznik 1m?/oscbe).

Do celow projektowych przyjeto zatoZenie, ze dla czesci kubaturowych
stadionu, klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, wymagania odnosi sie jak
dla kategorii ZL [, niezaleznie od liczby osob, ktore moga przebywaé w danej czesci

(strefie pozarowej).

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie oraz na terenach przyleglych nie przewiduje sie sktadowania
materialbw ani prowadzenia proceséw mogacych wytworzyé z powietrzem
mieszaniny wybuchowe. W zwigzku z powyzszym nie projektuje sie pomieszczen ani

stref zagrozonych wybuchem.

5.7. Podziatl obiektu na strefy pozarowe

Czesci budynku o réznym sposobie uzytkowanie (bez $cistego powigzania
funkcjonalnego z widownig) stanowi¢ bedg odrebne strefy pozarowe. Przy tym
pomieszczenie centrum kontroli i dowodzenia wraz z pomieszczeniem spikera,
zlokalizowane w obrebie trzeciej kondygnacji nadziemnej, oddzielone zostanie od
przestrzeni widowni stadionu z wykorzystaniem witryny szklanej o klasie odpornosci
ogniowej El 60.
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Pomieszczenie restauracyjne (loza VIP) na drugiej kondygnacji nadziemnej

oraz cigg pomieszczen przeznaczonych dla VIP-O0w oraz medibw na trzeciej

kendygnagji

nadziemnej, projektuje sie jako &cisle powiazane funkcjonalnie

z widownig stadionu. Tym samym nie stawia sie wymagan w zakresie klasy

odpornosci ogniowej witryn szklanych, wydzielajgcych ww. pomieszczenia od

widowni. Pomieszczenia te natomiast przypisuje sie do konkretnych stref pozarowych

| oddziela od siebie oraz od pomieszczen sasiednich $cianami oddzielenia

przeciwpozarowego.

Jako odrebne strefy pozarowe projektuje sie czes$ci kubaturowe, zgodnie

z zestawieniem zawartym w ponizszej tabeli.

Tab. 1. Zestawienie stref pozarowych

Nazwa Rodzaj strefy Kondygnacia Powierzchnia Hydranty
strefy wewnetrzne
SP1* ZL | {(sanitariaty) I kond. nadziemna ok. 140 m? NIE
Spz* ZL | (sanitariaty) | kond. nadziemna ok. 130 m? NIE
SP3 ZL [ (sanitariaty) [ kond. ok. 30 m? NIE
nadziemna

SP4 ZL | (sanitariaty) | kond. ok. 30 m? NIE
nadziemna

SP5 ZL | (sanitariaty) | kond. ok. 190 m? NIE
nadziemna

SP6 ZL. | (sanitariaty) | kond. ok. 120 m? NIE
nadziemna

SP7 ZL | (sanitariaty} { kond. ok. 120 m? NIE
nadziemna

SP8 PM < 500 MJ/m? | kond. ok. 100 m? NIE
(WQZG* CO) nadziemna

SP9 ZL | (sanitariaty) | kond. ok. 30 m? NIE
nadziemna

SP10* ZL | (sanitariaty) | kond. ok. 140 m? NIE

nadziemna

SP11* ZL | (sanitariaty) | kond. ok. 140 m? NIE

nadziemna
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SP12 ZL | (sanitariaty) | kond. ok. 40 m? NIE
nadziemna

SP13 ZL | (sanitariaty) | kond. ok. 100 m? NIE
nadziemna

SP14 ZL | (sanitariaty) | kond. ok. 40 m? NIE
nadziemna

SP15 ZL | (sanitariaty) | kond. ok. 100 m? NIE
nadziemna

SP16 PM < 1000 MJ/m? | kond. ok. 250 m? TAK
(warsziat) nadziemna

SP17 PM < 1000 MJ/m? | kond. ok. 270 m?2 TAK
(mag. sprzetu) nadziemna

SP18 ZL | (sanitariaty) f kond. ok. 60 m? NIE
nadziemna

SP19 ZL | {szatnie) | kond. ok. 420 m? TAK
nadziemna

SP20 PM < 500 MJ/m? | kond. ok. 30 m? NIE
(pom. tech.) nadziemna

SP21 PM < 500 MJ/m? | kond. ok. 20 m? NIE
(serwerownia) hadziemna

SpP22 ZL | (klatka I/It kond. ok. 70 m? NIE
techniczna) nadziemna

SP23 ZL | (zaplecze il kond. ok. 150 m? TAK
restauracji) nadziemna

SP24 ZL | (sanitariaty) [l kond. 110 m? NIE
nadziemna

SP25 ZL. 1 (sanitariaty) I kond. ok. 20 m? NIE
nadziemna

SP26 ZL. | {(komunikacja) Il kond. ok. 20 m? TAK
nadziemna

SP27 ZL | (sanitariaty) IH kond. ok. 50 m? NIE
nadziemna

SP28 ZL | (sanitariaty) Il kond. ok. 50 m? NIE
nadziemna

SP-WID-1 ZLI {restauracja) Il kond. ok. 230 m? TAK
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nadziemna

Iil kond.

nhadziemna

SP-WID-2 ZLI {skybox) ok, 170 m? NIE

Il kond.

nadziemna

SP-WID-3 ZLI {skybox) ok. 170 m? NIE

Il kond.

nadziemna

SP-WID-4 ZLI {skybox) ok. 170 m? NIE

*strefy realizowane w ramach Il etapu inwestycji

Strefy pozarowe wydzielone za pomocg $cian i stropdw oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REIl 120. Klase odpornosci
ogniowej REI 120 przyjeto réwniez w odniesieniu do stropéw wydzielajgcych jedynie
czgsci klasyfikowane do kategorii zagrozenia ludzi. W $cianach oddzielenia
przeciwpozarowego zastosowano drzwifokna o klasie odporno$ci ogniowej El 60.

taczna powierzchnia otwordw, zamknietych przegrodami o ktérych mowa
powyzej, w Scianach oddzielenia przeciwpoZarowego nie bedzie przekraczaé 15%
powierzchni $ciany. W stropach oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sig
natomiast tgczna powierzchnia otwordw w klasie odpornosci ogniowej El 60 nie
przekraczajacg 0,5% powierzchni stropu.

Z uwagi na fakt, ze od strony potudniowej przedmiotowy obiekt przylega
do budynku hali sportowo-widowiskowej, w miejscu polgczenia obiektow wystepuje
§ciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej RE! 120,
prowadzona w sposéb jednolity w pionie od fundamentu az do przekrycia dachu.
Obydwa obiekty beda pomiedzy sobg skomunikowane W ww. $cianach oddzielenia
przeciwpozarowego zastosowano drzwi o klasie odporno$ci ogniowej E| 60.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonuje sie w catoci z materiatéw
niepalnych (tgcznie z izolacja termiczna).

W miejscu pofgczenia $cian oddzielenia przeciwpozarowego ze $cianami
zewnetrznymi, wykonuje sie pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co
najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz El 60.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego zabezpiecza sie, z wykorzystaniem rozwigzan systemowych, do

klasy odpornosci ogniowej El 120. W przypadku prowadzenia przez elementy
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oddzielenia przeciwpozarowego przewodow wentylacyjnych, zabezpiecza sie
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS 120.

W odniesieniu do zespotéw sanitariatéw na pierwszej kondygnacji nadziemnej
budynku, zlokalizowanych wokét korony stadionu, dopuszcza sig ich traktowanie jako
odrebnych stref, w przypadku odlegtosci pomiedzy zespotami wynoszacej nie mnigj
niz 8 m.

Dodatkowo pozarowo wydziela sie przestrzenie zawierajace rozdzielnice
elekiryczne oraz zespoly baterii zasilajgcych urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest

niezbedne w czasie pozaru.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej

Dla czesci kubaturowej obiektu odnosi sie wymagania jak dla klasy B
odpornosci pozarowej, t).:

a) gtdowna konstrukcja nosna — R 120,

b) stropy REI 60,

c) $ciany zewnetrzne — El 60,

d) sciany wewnetrzne — El 30,

e) konstrukcja dachu — R 30,

f) przekrycie dachu — RE 30.

Konstrukcje nosng czeéci obiektu stanowigcej budowle sportows, w tym
konstrukcje nosng trybun, wykonuje sie w klasie odpornosci ogniowej R 120.

W odniesieniu do konstrukcji nosnej dachu, stanowigcej zadaszenie nad
trybunami, nie stawia si¢ wymagan w zakresie klasy odpornoéci ogniows;j.

Konstrukcje nosng dachu (stropodachu) nad czesciami kubaturowymi stadionu,
na poziomie trzeciej kondygnacji nadziemnej, wykonuje sie w klasie odpornosci
ogniowej wlasciwej dla klasy B odpornosci pozarowej, tj. nie nizszej niz R 30,
z przekryciem w klasie nie nizszej niz RE 30.

W odniesieniu  do Kkonstrukcji no$nej stropodachdéw nad czesciami
gastronomiczno-sanitarnym wokdt  korony stadionu, na poziomie pierwszej
kondygnacji nadziemnej, nie stawia sie wymagan w zakresie klasy odpornosci
ogniowej, pod warunkiem, ze &ciany wydzielajgce ww. czesci, z kazdej strony
zostang wyprowadzone w pionie az do konstrukcji nosnej trybun. Stropodachy

czgéci gastronomiczno-sanitarnych wokot korony stadionu, na poziomie pierwszej
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kondygnacji nadziemnej, zlokalizowanych w naroznikach obiektu, nad ktérymi
prowadzone sg schody stanowigce ewakuacje z trybun, wykonuje sie w klasie
odpornosci ogniowej REI 120.

Wszystkie elementy konstrukcji obiektu, w tym elementy konstrukcji czesci
kubaturowych, z uwzglednieniem ich zewnetrznej izolacji cieplnej, wykonuje sie
z materiatbw niepalnych.

Wszystkie elementy obiektu wykonuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO).

Przekrycie dachu wykonuje sie w klasie Broof (t1). Ponadto elementy dachu
musza by¢ niekapigce i nieodpadajgce pod wplywem ognia, wykonane z materiatow
niepalnych (z zastrzezeniem paraizolacji, wiatroizolacji i hydroizolacii).

5.9. Warunki ewakuacyjne

W projektowanym obiekcie, w najbardziej krytycznym scenariuszu, zaktada sie
ewakuacje jednoetapowg wszystkich oséb w nim przebywajgcych.

Sygnatem do rozpoczecia ewakuacji bedzie komunikat podawany przez spikera
oraz dzwigk sygnalizatoréw alarmowych SSP. Mikrofon stuzgcy do nadawania
komunikatow ewakuacyjnych nalezy umie$¢ w pomieszczeniu na trzeciej kondygnacii
nadziemnej, wydzielony od widowni z wykorzystaniem witryny o klasie odpornosci

ogniowej nie nizszej niz El 60.

Widownia stadionu:

Zaktada sig, ze czas catkowitej ewakuacji nie powinien przekroczyé 8 minut.

Trybuny podzielone zostang na sektory o liczbie miejsc nie wigkszej niz 2500.

Ewakuacje z trybun projektuje sie przez wyjscia, usytuowane na poziomie
drugiej kondygnacji nadziemnej, prowadzgce schodami na poziom terenu wokét
korony stadionu, dalej do bram wyj$ciowych poza teren stadionu.

Za miejsce bezpieczne uznaje sie teren poza bramami stanowigcymi wyjécie
z terenu wokot korony stadionu. Ww. bramy zostang pomalowane na jasny kolor.

Powierzchnia migjsca bezpiecznego powinna zapewni¢ mozZliwosé
pomieszczenia 100% widzéw, przyjmujac wspoélczynnik zageszczenia ludzi 0,9
m?/osobe.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia ewakuacji z trybun poprzez piyte stadionu.
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Odlegio$¢ z dowolnego miejsca na frybunach, do wejScia do strefy
bezpiecznej, w zadnym wypadku nie bedzie przekraczaé 60 m.

Na trybunach bedg stosowane fotele co najmniej trudno zapalne oraz nie
wydzielajgce produktow rozkiadu i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne.

Liczba siedzen bedzie wynosi¢ nie wiecej niz 40 pomiedzy przejsciami.

Rzedy siedzen bedg trwale umocowane do podioza.

Szerokos¢ przejs¢ pionowych na trybunach (prowadzgcych z wyzZszych
rzgdow do schodéw ewakuacyjnych) wyniesie nie mniej niz 1,2 m. Zaktada sie, Ze
kazdym ww. przejéciem, prowadzgcym do wejscia na schody ewakuacyjne,
przemieszczac bedzie sie nie wigcej niz 300 osob.

Odlegtos¢ od wejécia na schody, do osiggniecia poziomu terenu, wynosi ok.
20 m. Odleglos¢ ta pokonywana bedzie schodami, ktdrych szeroko$¢ w Swietle jest
wigksza niz sumaryczna wymagana (tj. 1,2 m do 300 oséb) szeroko$é pionowych
przejsc z trybun, ktore do nich prowadza (bez uwzglednienia przejs¢, ktdre stanowig
droge ewakuacji z nie wiecej niz 20 siedzisk). Na drodze ewakuacyjnej nie wystepuja
rowniez przewezenia, ktorych szeroko$¢ bytaby mniejsza niz szeroko$¢ biegu
schodow. Zapewnienie wiasciwych warunkéw ewakuacji potwierdzono symulacjg
komputerowg stanowigcg odrebne opracowanie.

Schody ewakuacyjne z trybun wykonuje sie w klasie odpornosci ogniowej
REI 120.

Sciany zewnetrzne zespoléw sanitarnych, a takze pomieszczeh
magazynowych na pierwszej kondygnacji nadziemnej, od strony schodéw
ewakuacyjnych z trybun, wykonuje sie w klasie odpornosci ogniowej REI 120,
W klasie odpornosci ogniowej RElI 120 wykonane zostang rowniez $ciany
zewnetrzne, prostopadie do schodow ewakuacyjnych z trybun, w pasie 4 m od tych
schodow. Ww. &ciany nalezy prowadzi¢ w pionie az do konstrukgcji trybun badz
zastosowa¢ nad pomieszczeniami stropodachy o klasie odpornosci ogniowej
REI 120.

Stropy zespotdw sanitarnych usytuowane pod schodami ewakuacyjnymi
w naroznikach obiektu wykonuje sie w klasie odpornosci ogniowej RE! 120.

W odniesieniu do sektora widowni zarezerwowanego dla VIP-6w, ewakuacja
prowadzona jest do sgsiedniego budynku hali widowiskowo-sportowej, uznawanego

za miejsce bezpieczne.
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W ramach wyjscia ewakuacyjnego z widowni do budynku sgsiedniego
projektuje sig drzwi o szerokosci w $wietle nie mniejszej niz 1,2 m, wyposazone
w urzgdzenia przeciwpaniczne.

W budynku sgsiednim ewakuacja prowadzi¢ bedzie korytarzami o szerokoséci
w Swietle nie mniejszej niz 1,8 m, a dalej obudowanymi i wyposazonymi
w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu klatkami schodowymi, do wyjs¢ na
zewnatrz budynku.

Miejsca dia kibicow niepetnosprawnych projektuje sie w obrebie trzeciej
kondygnacji nadziemnej. Ich ewakuacja prowadzi¢ bedzie do strefy bezpiecznej
(sgsiedni budynek hali widowiskowo-sportowe]) poprzez poziome odcinki drog
ewakuacyjnych.

Piyta boiska:
Podczas imprez sportowych w obrebie pityty boiska nie przewiduje sie

przebywania grup ludzi na tyle duzych, by w obrebie wyj$¢ ewakuacyjnych mogto
dojs¢ do zjawiska kolejkowania. Nad calg plyta nie bedzie réwniez zadaszenia.

Ewakuacja z plyty boiska prowadzi¢ bedzie gtdwnie przez cztery wyjscia,
umieszczone w naroznikach stadionu, o szerokosci kazdego wyjécia w Swietle nie
mniejszej niz 6 m.

Istnieje réwniez mozliwos¢ ewakuaciji poprzez inng strefe pozarowg (zespot
szatni), a w szczeg6lnych przypadkach réwniez poprzez ciggi komunikacyjne
w obrebie trybun.

Uwzgledniajgc powyZzsze mozliwosci, odlegtosé jakg musi pokonaé cziowiek
z najbardzie] odlegtego miejsca w obrgbie plyty boiska, do wejscia do strefy

bezpiecznej, nie powinna przekroczy¢ 60 m.

Loza VIP (restauracija) w obrebie drugiej kondygnaciji nadziemnej:

Do celéw projektowania ewakuacji przyjmuje sie, ze w pomieszczeniu
restauracyjnym moze przebywac fgcznie ok. 170 osob (1 m?/os.).

Z pomieszczenia restauracyjnego projektuje sie 2 wyjscia ewakuacyjne,
0 szeroko$ci nie mnigjszej niz 1,2 m kazde, zlokalizowane na dwéch przeciwleglych,
krotszych bokach pomieszczenia. Drzwi w ww. wyjsciach ewakuacyjnych nalezy

wyposazy¢ w urzadzenia przeciwpaniczne.
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Ww. wyjscia prowadzg bezposrednio do innych stref pozarowych: SP 23 oraz
SP 26.

W strefie SP 23 ewakuacja prowadzona jest korytarzem, o szerokosci w $wietle
nie mnigjsze] niz 1,4 m, do wejscia do sasiedniego budynku hali widowiskowo-
sportowej, stanowigcego odrgbng strefe pozarows. Korytarz zostanie obudowany
przegrodami budowlanymi o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz El 30.
WysokoS¢ Korytarza wyniesie nie mniej niz 2,2 m. Istnigje réwniez mozZliwosé
ewakuacji do klatki schodowej, zabezpieczonej przed zadymieniem, stanowigce]
odrebng strefe pozarowg, z ktérej to strefy zapewniono wyjécie prowadzgce
bezposrednio na zewnatrz budynku.

W strefie SP 26 ewakuacja prowadzona jest korytarzem, o szerokoéci w swietle
nie mniejszej niz 1,4 m, do wejScia do sasiedniego budynku hali widowiskowo-
sportowej, stanowigcego odregbng strefe pozarows. Korytarz zostanie obudowany
przegrodami budowlanymi o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz El 30.
Wysokos¢ korytarza wyniesie nie mniej niz 2,2 m.

W budynku sgsiednim ewakuacja prowadzi¢ bedzie korytarzami o szeroko$ci
w Swietle nie mniejsze] niz 1,4 m, a dalej obudowanymi i wyposazonymi
w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu klatkami schodowymi, do wyj$¢ na

zewnatrz budynku.

Cigg pomieszczen dla_ VIP-6w i medidw w_obrebie trzeciej kondvanacii

nadziemnej:
Ww. pomieszczenia (tzw. ,skyboxy”) nie beda przeznaczone do przebywania

wiecej niz 50 osob.

Ewakuacje projektuje sie w ramach przejscia ewakuacyjnego prowadzonego
przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia (w tym przedsionek wejsciowy).

Szerokos¢ wyjsé ewakuacyjnych (drzwi) wyniesie nie mniej niz 0,9 m w swietle
oscieznicy. W przypadku pomieszczen przeznaczonych do przebywania nie wiecej
niz 3 os6b, dopuszcza sig zastosowanie drzwi o szerokoéci nie mniejszej niz 0,8 m
w Swietle oscieznicy.

DlugosC przejscia ewakuacyjnego nie przekroczy 40 m i zakoriczona bedzie
wejsciem do sgsiedniego budynku hali widowiskowo-sportowej, stanowigcego
odrebng strefe pozarows.
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W budynku sgsiednim ewakuacja prowadzi¢ bedzie korytarzami o szeroko$ci
w Swietle nie mniejszej niz 1,8 m, a dalej obudowanymi i wyposazonymi
w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu klatkami schodowymi, do wyj$¢ na
zewnatrz budynku.

Strefa pozarowa SP19 (zespdt pom. szatni ha | kond. nadziemnej):

W strefie SP 19 nie przewiduje sie¢ pomieszczen przeznaczonych dla wiecej
niz 50 oséb.

Ewakuacja prowadzona bedzie w ramach przejscia, a nastepnie dojscia
ewakuacyjnego.

PrzejScie ewakuacyjne prowadzi¢ bedzie przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia.
Diugos¢ przejscia ewakuacyjnego bedzie nie wieksza niz 40 m. Wyjscia
z pomieszczer na drogi ewakuacyjne zostang zamknigte drzwiami.

Szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych (drzwi) wyniesie nie mniej niz 0,9 m w $wietle
oscieznicy. W przypadku pomieszczen przeznaczonych do przebywania nie wiecej
niz 3 oséb, dopuszcza sig zastosowanie drzwi o szerokosci nie mniejszej niz 0,8 m
w Swietle oscieznicy.

Po wyjsciu z poszczegolnych pomieszczen na droge ewakuacyjng projektuje
sig dwa kierunki ewakuacji. Diugoé¢ dojscia ewakuacyjnego, liczona w osi drogi
ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia, do wyjécia na zewnatrz budynku, badz
wejécia do sgsiedniego budynku hali widowiskowo-sportowej, stanowigcego odrebng
strefe pozarowg, wyniesie nie wigcej niz 40 m.

Projektuje si¢ korytarz o szerokosci w Swietle nie mniejszej niz 1,6 m
(uwzgledniono mozliwo$¢ naptywu dodatkowego strumienia ludzi ewakuujgcych sie z
ptyty boiska). Korytarz obudowany przegrodami budowlanymi o klasie odpornoéci
ogniowe| nie mniejszej niz El 30. Wysokos¢ korytarza wyniesie nie mniej niz 2,2 m.

Drzwi ewakuacyjne stanowigce wyjscie z plyty boiska do korytarza, a takze
wyjscia z korytarza do budynku sgsiedniego, nalezy wyposazyé w urzgdzenia
przeciwpaniczne.

W budynku sasiednim ewakuacja prowadzi¢ bedzie korytarzami o szerokosci
w Swietle nie mniejszej niz 1,6 m do wyj$¢ na zewnatrz budynku.

Strefa _pozarowa SP23 (zespdt pom. zaplecza restauracii na |l kond.

nadziemnej):
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W analizowanej strefie nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych dla
wiecej niz 50 osodb.

Ewakuacja prowadzona bedzie w ramach przejécia, a nastepnie dojscia
ewakuacyjnego.

PrzejScie ewakuacyjne prowadzi¢ bedzie przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia.
Diugos¢ przejscia ewakuacyjnego bedzie nie wigksza niz 40 m. Wyjscia
Z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zostang zamknigte drzwiami.

Szerokos¢ wyjsé ewakuacyjnych (drzwi) wyniesie nie mnigj niz 0,9 m w swietle
o$cieznicy. W przypadku pomieszczen przeznaczonych do przebywania nie wigce;
niz 3 osob, dopuszcza sig zastosowanie drzwi o szerokosci nie mniejszej niz 0,8 m
w Swietle oscieznicy.

Po wyjsciu z poszczegoinych pomieszczen na droge ewakuacyjng projektuje
sig jeden kierunek ewakuacji. Dlugoé¢ dojscia ewakuacyjnego, liczona w osi drogi
ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia, do wejscia do klatki schodowej
zabezpieczonej przed zadymieniem, stanowigcej odrebng strefe pozarowa, wyniesie
nie wiecej niz 10 m.

Projektuje sig¢ korytarz o szeroko$ci w $wietle nie mniejszej niz 1,2 m (korytarz
przeznaczony do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob). Korytarz obudowany
przegrodami budowlanymi o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz El 30.

Wysokos¢ korytarza wyniesie nie mniej niz 2,2 m.

Pozostale strefy poZzarowe:

W pozostatych strefach pozarowych ewakuacja prowadzona bedzie w ramach
przejScia ewakuacyjnego prowadzacego do:

a) wyjscia na zewnatrz budynku, badz

b) wejscia do innej strefy pozarowej, z ktdrej zapewniono adekwatne warunki

ewakuacji do wyjscia na zewngtrz budynku.

Przejécia ewakuacyjne prowadzi¢ bedg przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia,
a ich dtugosé nie przekroczy 40 m.

Szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych (drzwi) wyniesie nie mnigj niz 0,9 m w $wietle
oscieznicy. W przypadku pomieszczenl przeznaczonych do przebywania nie wiecej
niz 3 osob, dopuszcza sig zastosowanie drzwi o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,8 m

w Swietle oscieznicy.
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5.10. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

a) System sygnalizacji pozarowej

Funkcjonalno$¢ systemu opiera sie na ROP-ach oraz automatycznych

czujkach pozarowych (punktowych).

SSP realizuje nastepujace funkcije:
e wczesne wykrycie zjawisk pozarowych,
* alarmowanie 0s6b przebywajacych w strefach zagrozonych,
o sterowanie urzgdzeniami ppoz. i instalacjami technicznymi,

* monitorowanie stanu i pracy urzadzen i systeméw towarzyszgcych
SSP.

Projektowany SSP  charakteryzuje sie nastepujgcymi  parametrami

funkcjonalno - uzytkowymi:

pracuje w trybie adresowalnym tzn. umozliwiajgcym identyfikacje numeru
i rodzaju elementu zainstalowanego w petli dozorowe;j,

podigczone urzadzenia pracujg w liniach dozorowych w formie petli (linie typu A),
ktére umozliwiajg bezprzerwowsg prace systemu w przypadku przerwy na linii oraz
w przypadku zwarcia,

posiada pamieé buforowg alarmow,

za pomoca wyswietlacza przedstawia uzytkownikowi informacje dotyczgcg stanu
systemu oraz zaistniatych zdarzen z podaniem tekstowego opisu elementu i/lub
strefy i jednoczesnym wydrukiem komunikatu przez drukarke,

umozliwia podigczenie adresowalnych modutéw liniowych sterowania i kontroli
urzgdzen dodatkowych wspéipracujgcych z systemem ppoz.,

umozliwia przypisanie elementéw detekcyjnych (czujki, ROP-y) do strefigrup
dozorowych. Nazwy stref dozorowych odpowiadajg podziatowi budynku na

pomieszczenia oraz czgsci funkcjonalne.

Wariant alarmowania

W centrali przewidziano alarmowanie dwustopniowe, tj.:
1. alarm | stopnia (wewnetrzny, informujgcy obstuge obiektu o zagrozeniu

w budynku),
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2. alarm Il stopnia (zewnetrzny, transmisja alarmu do PSP, alarmowanie
uzytkownikéw budynku).
W  przypadku zdarzen majgcych wplyw na bezpieczenstwo, ale nie
powodujgcych bezposredniego zagrozenia, bedzie generowany w CSP *"alarm
techniczny".

W obiekcie przyjmuje sie alarmowanie dwustopniowe.

Czasy T1 i T2 przyjmuje sig¢ analogicznie do tych funkcjonujgcych w
przyleglym budynku hali widowiskowej.

Jako czas T1 przyjmuje sie 1 minutg. W tym czasie personel obstugujgcy
centralg powinien potwierdzi¢ przyjecie alarmu | stopnia.

Jako czas T2 przyjmuje si¢ 5 minut. Jest to czas na rozpoznanie sytuacji przez
personel obiektu.

W zwigzku z faktem, ze w przypadku pozaru w obrebie trybuny pétnocnej, 5
minut to stosunkowo krétki czas, nalezy wdrozy¢ nastepujgce rozwigzania
organizacyjne:

a) w czasie frwania imprezy masowej w obrebie trybuny péiocnej musi
przebywa¢ wyznaczona | przeszkolona osoba z obstugi obiektu, zdolna do
natychmiastowego przeprowadzenia rozpoznania,

b) osoba obslugujgca centrale sygnalizacji pozarowej musi pozostawaé w
statym kontakcie z ww. osobg (np. tgczno$¢ radiowa),

¢) w widocznym miejscu w obrebie trybuny poéinocnej nalezy wywiesié
schematy rozmieszczenia poszczegdinych elementéw SSP (rysunki identyczne jak w
pomieszczeniu z CSP).

Dodatkowo przewiduje sie mozliwos¢ zadziatania dwoch czujek w
koincydencji, a takze koincydencji czujki i ROPa. Koincydencje rozumie sie jako
zadziatania drugiego elementu nie pdzniej niz 8 minut od momentu zadzialania

pierwszego.

Planowany do realizacji (opcjonalnie) system wizualizacji, bedzie prezentowat
informacje o elemencie zgtaszajacym alarm w sposéb umozliwiajgcy szybkg
identyfikacje zagrozonego miejsca. System wizualizacji bedzie wykorzystywat rzuty
budynkéw, plan sytuacyjny, pomocniczo zdjecia lub rysunki.
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‘Sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi

Scenariusz  przewiduje mozliwo$¢ sterowania urzadzen  zwiazanych
z bezpieczenstwem pozarowym obiekfu, realizowang przez SSP zgodnie
z zaprogramowanymi w CSP funkcjami logicznymi.

Do realizacji funkcji sterowniczych przyjeto zastosowanie modutdéw sterujgcych
montowanych bezposrednio w petlach SSP.

Wystgpienie stanu alarmu w CSP bedzie powodowato uruchomienie urzadzen
| instalacji w obiekcie, odpowiednio do rodzaju alarmu. Przewiduje sie nastepujgce
sterowania:

1) transmisja sygnaiu alarmowego do monitoringu PSP;

2) uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych;

3) zwolnienie wyjs¢ objetych kontrolg dostepu;

4) otwarcie bram ewakuacyjnych i kotowrotdw oraz drzwi rozsuwanych;
5) uruchomienie systemu réznicowania ci$nien w klatce schodowej;

6) wylgczenie wentylacji bytowej i klimatyzacji;

7) zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajgcych;

8) wylgczenie nagto$nienie niezwigzanego z ewakuacja.

Monitorowanie przez SSP

Scenariusz przewiduje mozliwos¢ monitorowania (kontroli) urzadzen
zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu, realizowang przez SSP. Na
podstawie stanu pracy elementéw monitorowanych beds realizowane okresione
sterowania zgodnie z zaprogramowanymi w centrali funkcjami logicznymi.

Do realizacji funkcji monitorowania przyjeto zastosowanie modutow
wejsciowych montowanych bezposrednio w petlach dozorowych.

Przewiduje sie monitorowanie:

1) przeciwpozarowych klap odcinajgcych na kanatach wentylacji bytowej,

2) zasilaczy systemodw przeciwpoZarowych,

3) stanu systemu réznicowania ci$nien w klatce schodowe;.

b) Hydranty wewnetrzne
Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg projekiuje sie w cze$ci kubaturowe;

obiektu, w strefach pozarowych o powierzchni przekraczajgcej 200 m>.
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W strefach pozarowych klasyfikowanych jako ZL stosuje sie hydranty
z wezem potsztywnym o Srednicy nominalnej 25 mm.

W strefach pozarowych klasyfikowanych jako PM stosuje sie hydranty
wewnetrzne z wezem pétsztywnym o $rednicy nominalnej 33 mm.

Wydajnos¢ hydrantéw wyniesie co najmniej:

a) 1 dm?%s dla hydrantéw DN 25,

b) 1,5 dm¥s dla hydrantéw DN 33.

Zawory hydrantowe umieszcza sig na wysokosci 1,35 m +/- 0, 1 powyzej

poziomu podfogi.

Monitorowanie przez SSP

Nie przewiduje sie monitorowania.

Sterowanie przez SSP

Nie przewiduje sie sterowania.

¢) System réznicowania cisnien w klatce schodowej
Klatka schodowa w obrebie trybuny potudniowej wyposazona bedzie w system
roéznicowania cisnien.
W przestrzeni klatki schodowej w czasie alarmu utrzymywane bedzie
nadcisnienie ok. 50 Pa, nadmuch powietrza przez wentylator, upust nadciénienia

przez dedykowane przewody odcigzajgce.

Monitorowanie przez SSP

Uszkodzenie CSSRC bedzie interpretowane przez SSP jako Alarm
techniczny.

Sterowanie przez SSP

Przestrzen klatki schodowej oraz przestrzenie przylegte chronione bedg przez
czujki dymu, zainstalowane na petli dozorowej SSP.

Sygnat do uruchomienia systemu réznicowania cisnien przesylany bedzie
z SSP do CSSRC. Jako klapy upustowe rozumie si¢ zaréwno klapy w $cianie, jak i

otwierane drzwi na parterze.
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d) Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne
Obiekt zostanie wyposazony w instalacje os$wietlenia awaryjnego

ewakuacyjnego. Instalacia zasilana bedzie w energie elektryczng z centralnych
baterii (odrebny zestaw baterii dla kazdej z trybun).

Ww. instalacji stawia sig¢ nastepujgce wymagania w zakresie poziomu natezenia
Swialfa:

a) 1 Ix na poziomie podiogi w osie drogi ewakuacyjnej,

b) 0,5 Ix na poziomie podiogi w pomieszczeniu.

W wykorzystaniem opraw awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego doswietlone
beda réowniez trybuny stadionu (widownia).

Dodatkowo w obiekcie zastosowane zostang podswietlane znaki ewakuacyjne
pracujgce w sposéb ciggly w trybie jasnym.

Monitorowanie przez SSP

Nie przewiduje sie monitorowania.

Sterowanie przez SSP

Nie przewiduje sig sterowania.

Uruchomienie oswietlenia awaryjnego nastepowac bedzie w przypadku zaniku
zasilania elektrycznego na danym obszarze. Stan zasilania elekirycznego
monitorowany bedzie poprzez wewnetrzny ukiad pomiarowy systemu oéwietlenia

awaryjnego.

e} Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik prgdu (PWP)
odcinajgcy zasilanie do wszystkich urzgdzen, za wyjatkiem tych, ktére muszg

pracowac podczas pozaru.

Monitorowanie przez SSP

Nie przewiduje sie monitorowania.

Sterowanie przez SSP

Nie przewiduje sie sterowania.
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Wytgeznie pradu z wykorzystaniem PWP realizowane bedzie w pomieszczeniu
centrum koordynacji akcji ratowniczej na pierwszej kondygnacji nadziemnej (wspéline
pomieszczenie dla hali widowiskowej i stadionu).

Przewiduje sie wylgczenie zasilania stadionu dwuwariantowe (dwa
umieszczone obok siebie i jednoznacznie opisane przyciski sterujgce). Kazdorazowo

o zakresie wylgczenie zasilanie decydowat bedzie kierujgcy akcjg ratownicza.

Wariant 1 - Uzycie przycisku PWP1 - Nastepuje wylgczenie zasilania
sieciowego obiektu, z wyjgtkiern obwodbéw zasilajgcych urzgdzenia przeciwpoZarowe,
a takze z wyjgtkiem systemu naglo$nienia oraz os$wietlenia piyty boiska

(posiadajgcych dodatkowe zasilanie UPS).

Wariant 2 - Uzycie przycisku PWP1 oraz PWP2 - Nastepuje wytgczenie
zasilania sieciowego obiektu, z wyjgtkiem obwodéw zasilajgcych wylgcznie

urzadzenia przeciwpozarowe.

f) Przeciwpozarowe klapy odcinajgce
Przewody wentylacyjne przechodzgce przez elementy oddzielenia

przeciwpozarowego wyposazone zostang w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Monitorowanie przez SSP

Stan niewlasciwy klapy interpretowany bedzie przez SSP jako alarm

techniczny.

Sterowanie przez SSP

Realizowane  bedzie sterowanie SSP w  zakresie  zamknigcia

przeciwpozarowych klap odcinajgcych.
5.11.  Zabezpieczenie przeciwpozarowe urzgdzen i instalacji

a) Wentylacja mechaniczna (bytowa) i klimatyzacja
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Obiekt zostanie wyposazony w wentylacje mechaniczng i klimatyzacje.
W przewodach wentylacyjnych, przechodzacych przez elementy oddzielenia

przeciwpozarowego, zastosowane zostang przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Monitorowanie przez SSP

Nie przewiduje sie monitorowania.

Sterowanie przez SSP

Realizowane bedzie sterowanie SSP w zakresie wytgczenia urzgdzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

b) Kontrola dostepu
Polgczenta komunikacyjne w budynku objete zostang kontrolg dostepu.
Uwaga: Niezaleznie od sterowan realizowanych przez SSP, w budynku nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ natychmiastowego otwarcia wyjs¢ ewakuacyjnych, poprzez

zastosowanie przy kazdym z nich dedykowanych przyciskow ewakuacyjnych.

Monitorowanie przez SSP

Nie przewiduje sie monitorowania.

Sterowanie przez SSP

Realizowane bedzie sterowanie SSP w zakresie zwolnienia wyjs¢ objetych

kontrolg dostepu.

c) System naglo$nienia
Stadion (wszystkie sektory udostgpnione dla publicznosci) wyposazony bedzie
w system nagtosnienia, umoziiwiajgcy nadawanie komunikatéw dla widzow.
Pomieszczenie spikera powigzane bedzie funkcjonalnie z pomieszczeniem

koordynacji dziatan ratowniczych na trzeciej kondygnacji nadziemnej.

Monitorowanie przez SSP

Nie przewiduje sie monitorowania.

Sterowanie przez SSP
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Realizowane bedzie sterowanie SSP w zakresie wylgczenia nagtosnienia
niezwigzanego z ewakuacjg (np. nadawanie muzyki) - zachowana zostanie

funkcjonalno$é mikrofonu spikera (jako funkcja priorytetowa).

Uwaga:

System nagtosnienie wykorzystywany bedzie do oglaszania komunikatow
ewakuacyjnych w obrebie widowni (poza cze$cig kubaturowa).

W czegsciach kubaturowych alarmowanie realizowane bedzie za pomocg
sygnalizatoréw stanowigcych element systemu sygnalizacji pozarowej.

Przewiduje si¢ jednoczesne dziatanie obydwu systeméw. Z uwagi na
wystepowanie przegréd budowlanych nie przewiduje sie istotnego zagluszania

komunikatéw gtosowych przez sygnalizatory.

d) Bramy ewakuacyjne i kolowroty oraz drzwi rozsuwane
Ewakuacja ze stadionu prowadzona bedzie przez bramy.

Na wejsciu do strefy biletowej rozmieszczone bedg réwnieZ kotowroty.

Monitorowanie przez SSP

Nie przewiduje sie monitorowania.

Sterowanie przez SSP

Realizowane bedzie sterowanie SSP w zakresie otwarcia bram
ewakuacyjnych i zwolnienia kotowrotow oraz otwarcia drzwi rozsuwanych w

pomieszczeniu restauracji.

5.12. Wpyposazenie w gasnice

Obiekt wyposazony bedzie w gasnice przeznaczone do gaszenia pozaréw
grup A, B i C. Przy rozmieszczaniu gasnic zachowana zostanie zasada, by odlegto$é
z kazdego miejsca w budynku, gdzie moze przebywaé cziowiek, do najblizszej
gasnicy nie byta wigksza niz 30 m. Ponadto do gasnic zapewniony zostanie dostep o

szerokosci co najmniej 1 m.
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5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane begdzie

z sieci wodociggowej z hydrantami zewnetrznymi.

Monitorowanie przez SSP

Nie przewiduje sie monitorowania.

Sterowanie przez SSP

Nie przewiduje sie sterowania.

5.14. Drogi pozarowe

Droga pozarowa przebiegaé bedzie wokét obiektu, zapewniajgc dostep dla

ekip ratowniczych.

5.15. Organizacja ochrony ppoz.

W obrebie obiektu wyznacza sie dwa pomieszczenia na potrzeby koordynagji
dziatan ratowniczych:

- pomieszczenie A (w czgsci przynaleznej do hali widowiskowej na pierwszej
kondygnacji nadziemnej) - w pomieszczeniu tym umieszczone bedg w szczegdlnosci
przyciski sterujgce PWP oraz panel obstugi CSP,

- pomieszczenie B (w czegsci przynaleznej do stadionu na trzeciej kondygnacji
nadziemnej) - w pomieszczeniu tym umieszczony bedzie w szczegolnosci panel
obstugi CSP oraz priorytetowy mikrofon spikera; z pomieszczenia B zapewniona
bedzie widoczno$¢ na wszystkie trybuny stadionu.

W czasie imprez odbywajgcych sig na stadionie kazdorazowo zapewniony
bedzie personel (w liczbie wynikajgcej z przepisébw o imprezach masowych),
odpowiednio przeszkolony, wyposazony w sprzet igcznosciowy i zdolny do

skoordynowanego kierowania ewakuacja.
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Sygnalizatory akustyczno-optyczne SSP  obejmuja wylgcznie czesci
kubaturowe obiektu, nie sa slyszalne na widowni. Stgd przyjmuje sig, ze
sygnalizatory te stuzg do automatycznego alarmowani ludzi w cze$ciach
kubaturowych. Ludzie przebywajgcy na widowni alarmowani bedzie za pomocyg
komunikatow nadawanych przez system naglo$nienia. O tresci tych komunikatow

kazdorazowo decyduje osoba kierujgca akcjg ratownicza.
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6. Scenariusze pozarowe

6.1.

SCENARIUSZ 1:

Priorytetowy ROP

L.okalizacja pozaru i

rodzaj detektora:

Wecisniecie przez personel priorytetowego przycisku ROP (w

pomieszczeniu centrum koordynacji akcji ratowniczej*),

niezalezne od stanu innych elementéw detekcyjnych

CSP

2. | Monitoring PSP Przesfanie sygnatu alarmowego do PSP
3 Sygnalizatory Zatgczenie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych w calym
" | alarmowe obiekcie stadionu
. Whytgczenie komunikatéw niezwigzanych z bezpieczenstwem,
4, | System nagto$nienia o ) )
pozostawienie aktywnego mikrofonu spikera**
5 Bramy ewakuacyjne | Otwarcie bram ewakuacyjnych oraz drzwi rozsuwanych i
RS kotowroty zwolnienie kotowrotéw w catym obiekcie stadionu
Zwolnienie wyjs¢ objetych kontrolg dostepu w calym obiekcie
6. | Kontrola dostepu _
stadionu
Uruchomienie systemu rdznicowania cinien w klatce
7. | CSSRC schodowej (w tym zatgczenie wentylatora i otwarcie klap
opustowych)
Centrale . ) _ _
o Whytgczenie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
8. | wentylacyjne i o .
catym obiekcie stadionu
klimatyzacyjne
0 Przeciwpozarowe Zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajacych w catym
) klapy odcinajgce obiekcie stadionu
W budynku przylegtej hali widowiskowej nastepuje zatgczenie
10. | Hala MOSIR DSO (komunikat ewakuacyjny) oraz zwolnienie wyjscé

objetych kontrolg dostepu

* Priorytetowe przyciski ROP nalezy zapewni¢c w kazdym z dwoch pomieszczen

koordynacji akcji ratowniczej. Uzycie priorytetowego przycisku ROP w dowolnym momencie

musi realizowac wszystkie przewidziane sterowania.

** Odpowiednie komunikaty dla widzéw ogtaszane beds przez spikera badz inng

wyznaczong osobg na polecenie kierujgcego akcjg ratowniczg. W zaleznosci od sytuacji

mogg to by¢ komunikaty polecajgce natychmiastowg ewakuacjg catego stadionu, jego

czesci, bgdz czasowego pozostania na miejscach.
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6.2. Trybuna potudniowa

SCENARIUSZ 2:

Lokalizacja pozaru i

rodzaj detektora:

Trybuna poludniowa - wykrycie pozaru przez dowolng czujke
pozarows (strefy pozarowe SP12, SP13, SP14, SP15, SP16,
SP17, SP18, SP19, SP20, SP21, SP22, SP23, SP24, SP25,
SP26, SP27, SP28, SP-WID-1, SP-WID-2, SP-WID-3,
SP-WID-4)

1. |csP

| "Syg'ﬁallzacja a'lar'r.hu. .I' 's't.opuhéa

Uruchomienie systemu rdznicowania cisnien w klatce
2. | CSSRC schodowej (w tym zalaczenie wentylatora i otwarcie kiap

upustowych)

SCENARIUSZ 3:

L.okalizacja pozaru i

rodzaj detektora:

Trybuna potudniowa - wykrycie pozaru przez dowolng czujke
pozarows (strefy pozarowe SP12, SP13, SP14, SP15, SP16,
SP17, SP18, SP19, SP20, SP21, SP22, SP23, SP24, SP25,
SP26, SP27, SP28, SP-WID-1, SP-WID-2, SP-WID-3,

SP-WID-4) i:

v" brak potwierdzenia alarmu | stopnia w czasie T1=1 min
lub
v brak kasowania alarmu | stopnia w czasie rozpoznania

1. | CSP

2. | Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP

3. | C8SRC

Uruchomiony system roznicowania ciénien w  klatce
schodowej (w tym =zatgczony wentylator i otwarte klapy
upustowe)

Sygnalizatory
alarmowe

Zatgczenie sygnalizatorow akustyczno-optycznych w obrebie
trybuny potudniowej (strefy pozarowe SP12, SP13, SP14,
SP15, SP16, SP17, SP18, SP19, SP20, SP21, SP22, SP23,
SP24, SP25, SP26, 8P27, SP28, SP-WID-1, SP-WID-2,
SP-WID-3, SP-WID-4)
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5. | System naglo$nienia

Wylgczenie komunikatow niezwigzanych z bezpieczenstwem,

pozostawienie aktywnego mikrofonu spikera®

Bramy ewakuacyjne

i kotowroty

Otwarcie drzwi rozsuwanych oraz bram stuzgcych do
ewakuacji z trybuny potudniowej i zwolnienie kolowrotéw w

obrebie trybuny potudniowej

7. | Kontrola dostepu

Zwolnienie wyj$¢ objetych kontrolg dostepu w obrebie trybuny

potudniowej

Centrale
8. | wentylacyjne i

klimatyzacyjne

Whylgczenie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
obrebie trybuny poludniowej

Przeciwpozarowe

klapy odcinajgce

Zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w obrebie

trybuny poludniowej

10. | Hala MOSIR

| DSO (komunikat ewakuacyjny) oraz zwolnienie wyjsc

W budynku przylegtej hali widowiskowej nastepuje zatgczenie

objetych kontrolg dostepu

* W scenariuszu 3 przewiduje sie ewakuacje ludzi z czesci kubaturowej trybuny

potudniowej (tam dziatajg sygnalizatory akustyczno-optyczne). Ewakuacja ludzi z widowni na

trybunie poludniowej opcjonalna, wg oceny sytuacji przez kierujgcego akcjg ratowniczg

(odpowiednie komunikaty ogtoszone zostang przez spikera badz osobe wyznaczong).

SCENARIUSZ 4.

Lokalizacja pozaru i
rodzaj detektora:

Trybuna potudniowa - wykrycie pozaru przez cziowieka (strefy
pozarowe SP12, SP13, SP14, SP15, SP16, SP17, SP18,
SP19, SP20, SP21, SP22, SP23, SP24, SP25, SP26, SP27,
SP28, SP-WID-1, SP-WID-2, SP-WID-3, SP-WID-4) i
wcisniecie przycisku ROP

_Alarm | stopnia

.S.ygﬁ.al.izécjé alarmu I' létoph'ia:l. -

Uruchomienie systemu réznicowania cisnien w klaice
2. |CSSRC schodowej (w tym zataczenie wentylatora i otwarcie klap
upustowych)
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SCENARIUSZ 5:

Lokalizacja pozaru i

rodzaj detektora:

Trybuna potudniowa - zadziatanie dowolnej czujki pozarowej
{strefy pozarowe SP12, SP13, SP14, SP15, SP16, SP17,
SP18, SP19, SP20, SP21, SP22, SP23, SP24, SP25, SP26,
SP27, SP28, SP-WID-1, SP-WID-2, SP-WID-3, SP-WID-4) i
potwierdzenie zagrozenia przez personel z poziomu CSP (w

czasie T2 przewidzianym na rozpoznanie)

Alarm Il stopnia (ewakuacyijny) -

1. [CSP

éygnéliz.écja. élér.m'u i stophfa

Monitoring PSP

Przesianie sygnalu alarmowego do PSP

Sygnalizatory

Zataczenie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych w obrebie

trybuny potudniowej (strefy pozarowe SP12, SP13, SP14,

3. | SP15, SP16, SP17, SP18, SP19, SP20, SP21, SP22, SP23,
alarmowe
SP24, SP25, SP26, SP27, SP28, SP-WID-1, SP-WID-2,
SP-WID-3, SP-WID-4)
Wylgczenie komunikatéw niezwigzanych z bezpieczenstwem,
4. | System nagtos$nienia o ‘ _
pozostawienie aktywnego mikrofonu spikera*
. Otwarcie drzwi rozsuwanych oraz bram stuzgcych do
Bramy ewakuacyjne . L o
5. ewakuacji z trybuny potudniowej i zwolnienie kotowrotéw w
i kotowroty . . ,
obrebie trybuny potudniowej
Zwolnienie wyj$¢ objetych kontrolg dostepu w obrebie trybuny
6. | Kontrola dostepu o
potudniowe;j
Uruchomiony system réznicowania ci$niet w kl. schodowej
7. |CSSRC )
(w tym zatgczony wentylator i otwarte klapy upustowe)
Centrale . o .
o Wyiaczenie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyinych w
8. | wentylacyjne i _ o
. obrebie trybuny potudniowej
klimatyzacyjne
9 Przeciwpozarowe Zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w obrebie
" | klapy odcinajace trybuny poludniowej
W budynku przylegtej hali widowiskowej nastepuje zalgczenie
10. | Hala MOSIR DSO {(komunikat ewakuacyjny) oraz zwolnienie wyjsé

objetych kontrolg dostepu

* W scenariuszu 5 przewiduje sie ewakuacje ludzi z czesci kubaturowej trybuny

potudniowej (tam dziatajg sygnalizatory akustyczno-optyczne). Ewakuacja ludzi z widowni na

trybunie pofudniowej opcjonalna, wg oceny sytuacji przez kierujacego akcjg ratownicza

(odpowiednie komunikaty ogtoszone zostang przez spikera bgdz osobe wyznaczong).
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SCENARIUSZ 6:

Lokalizacja pozaru i

rodzaj detektora:

Trybuna poludniowa - zadzialanie dwoch czujek pozarowych
w koincydencii (strefy pozarowe SP12, SP13, SP14, SP15,
SP16, SP17, SP18, SP19, SP20, SP21, SP22, SP23, SP24,
SP25, 8P26, SP27, SP28, SP-WID-1, SP-WID-2, SP-WID-3,

SP-WID-4)

'3'stopn|a (ewakuacyjny)

"Sygnailzaqa alarmu Il stopnra

T
2. | Monitoring PSP Przestanie sygnatu alarmowego do PSP
Zatgczenie sygnalizatorow akustyczno-optycznych w obrebie
. trybuny poludniowej (strefy pozarowe SP12, SP13, SP14,
Sygnalizatory
3. SP15, SP16, SP17, SP18, SP19, SP20, SP21, SP22, SP23,
alarmowe
SP24, SP25, SP26, SP27, SP28, SP-WID-1, SP-WID-2,
SP-WID-3, SP-WID-4)
.., | Wytgczenie komunikatow niezwigzanych z bezpieczeristwem,
4. | System naglosnienia o , )
pozostawienie aktywnego mikrofonu spikera*
. Otwarcie drzwi rozsuwanych oraz bram stuzacych do
Bramy ewakuacyjne . o o
5. ewakuacji z trybuny potudniowej i zwolnienie kofowrotéw w
i kolowroty o
obrebie trybuny potudniowej
Zwolnienie wyjs¢ objetych kontrola dostepu w obrebie trybuny
6. | Kontrola dostepu )
poiludniowej
Uruchomiony system roznicowania ciénien w  klatce
7. | CSSRC schodowej (w itym =zalaczony wentylator i otwarte klapy
upustowe)
Centrale _ _
o Whylgczenie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
8. | wentylacyjne i . .
) X obrebie trybuny potudniowej
klimatyzacyjne
9 Przeciwpozarowe Zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w obrebie
' klapy odcinajace trybuny potudniowej
W budynku przyleglej hali widowiskowej nastepuje zatgczenie
10. | Hala MOSIR DSO (komunikat ewakuacyjny) oraz zwolnienie wyjsé

objetych kontrolg dostepu

* W scenariuszu 6 przewiduje si¢ ewakuacje ludzi z czesci kubaturowe] trybuny

potudniowej (tam dziafajg sygnalizatory akustyczno-optyczne). Ewakuacja ludzi z widowni na

trybunie potudniowej opcjonalna, wg oceny sytuacji przez kierujgcego akcjg ratowniczg

{odpowiednie komunikaty ogloszone zostang przez spikera badz osobe wyznaczona).
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SCENARIUSZ 7:

Lokalizacja pozaru i

rodzaj detektora:

Trybuna poludniowa zadziatanie czujki pozarowej i
wcisnigcie przycisku ROP - w dowolnej kolejnosci (strefy
pozarowe SP12, SP13, SP14, SP15, SP16, SP17, SP18,
SP19, SP20, SP21, SP22, SP23, SP24, SP25, SP26, SP27,

SP28, SP-WID-1, SP-WID-2, SP-WID-3, SP-WID-4)

CSP

Syg.hélli.z.é.c'ja. éiarmlj I étopnia
2. | Monitoring PSP Przestanie sygnatu alarmowego do PSP
Zalgczenie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych w obrebie
) trybuny potudniowej (strefy pozarowe SP12, SP13, SP14,
Sygnalizatory
3. SP15, SP16, SP17, SP18, SP19, SP20, SP21, SP22, SP23,
alarmowe
SP24, SP25, SP26, SP27, SP28, SP-WID-1, SP-WID-2,
SP-WID-3, SP-WID-4)
Wytaczenie komunikatow niezwigzanych z bezpieczenstwem,
4. | System nagtosnienia o _ )
pozostawienie aktywnego mikrofonu spikera®
. Otwarcie drzwi rozsuwanych oraz bram shuzgcych do
Bramy ewakuacyjne . . o .
5. ewakuacji z trybuny potudniowej i zwolnienie kotowrotow w
i kotowroty ) o
obrebie trybuny poludniowej
Zwolnienie wyjs¢ objetych kontrolg dostepu w obrebie trybuny
6. | Kontrola dostepu .
potudniowej
Uruchomiony system réznicowania cisnien w kl. schodowej
7. | CSSRC
{w tym zatgczony wentylator i otwarte klapy upustowe)
Centrale _ _
o Wylgczenie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
8. | wentylacyjne i . . ,
) . obrebie trybuny potudniowej
klimatyzacyjne
9 Przeciwpozarowe Zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajacych w obrebie
) klapy odcinajace trybuny potudniowej
W budynku przyleglej hali widowiskowej nastepuje zalaczenie
10. | Hala MOSIR DSO (komunikat ewakuacyjny) oraz zwolnienie wyjs¢

objetych kontrolg dostepu

* W scenariuszu 7 przewiduje sie ewakuacje ludzi z czesci kubaturowej trybuny

potudniowej (tam dzialaja sygnalizatory akustyczno-optyczne), Ewakuacja ludzi z widowni na

trybunie potudniowej opcjonalna, wg oceny sytuacji przez kierujgcego akcjg ratowniczg

(odpowiednie komunikaty ogloszone zostang przez spikera bgdZ osobe wyznaczona).
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SCENARIUSZ 8:

Trybuna potudniowa - niewlasciwy stan pracy:

v' przeciwpozarowych klap odcinajacych

Lokalizacja pozaru i lub
v i .
rodzaj detektora: lzua;ilaczy pozarowych
¥ CSSRC

Alari techniczny

1. | CSP Sygnaliz.ééj.a“élér'rﬁ.ilj tech nicznego
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6.3. Trybuna péinocna

SCENARIUSZ 9:

Lokalizacja pozaru i | Trybuna pdinocna - wykrycie pozaru przez dowolng czujke
rodzaj detektora: | pozarowg (strefy pozarowe SP4, SP5, SP6, SP7, SP8)

\larm | stopnia

'1. CsSP Sygna!izé.c.:j'a a!a'rmuul stopnia

SCENARIUSZ 10:

Trybuna potnocna - wykrycie pozaru przez dowolng czujke
poZzarowg (strefy pozarowe SP4, SP5, SP6, SP7, SP8) i:

v" brak potwierdzenia alarmu | stopnia w czasie T1=1 min
rodzaj detektora: fub
v" brak kasowania alarmu | stopnia w czasie rozpoznania

T2=5 min

Lokalizacja pozaru i

Alarm Il stopnia (ewakuacyjny)

CsP Sygnalizacja alarmu i s'toph'ia

2. | Monitoring PSP Przestanie sygnatu alarmowego do PSP

. Zatagczenie sygnalizatorow akustyczno-optycznych w obrebie
Sygnalizatory . i )
3. trybuny potocnej (strefy pozarowe SP4, SP5, SP6, SP7,
alarmowe SP8)

.. | Wylgczenie komunikatdw niezwiagzanych z bezpieczeristwem,
4, | System naglosnienia o _ )
pozostawienie aktywnego mikrofonu spikera®

Bramy ewakuacyjne | Otwarcie bram stuzgcych do ewakuacji z trybuny pdtnocnej i

i kotowroty zwolnienie kotowrotow w obrebie trybuny potnocnej

Zwolnienie wyj$¢ objetych kontrolg dostepu w obrebie trybuny
6. | Kontrola dostepu . i
poinocne;j

Centrale
. Whylgczenie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
7. | wentylacyjne i i )
. . obrebie trybuny pétnocnej
klimatyzacyjne

Przeciwpozarowe Zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w obrebie

klapy odcinajace trybuny péinocne;j

* W scenariuszu 10 przewiduje sie ewakuacje ludzi z cze$ci kubaturowej trybuny
péinocnej (tam dziatajg sygnalizatory akustyczno-optyczne). Ewakuacja ludzi z widowni na
trybunie poéinocnej opcjonalna, wg oceny sytuacji przez kierujgcego akcjg ratownicza

{odpowiednie komunikaty ogtoszone zostang przez spikera badz osobe wyznaczong).
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SCENARIUSZ 11:

Trybuna poinocna - wykrycie pozaru przez cziowieka (strefy
pozarowe SP4, SP5, SP6, SP7, SP8) i wcisniecie przycisku
ROP

Lokalizacja pozaru i

rodzaj detektora:

~ Alarm Tstopnia

1. CSP Sygnaliiacjé 'al.arhriu I".s't.opnia

SCENARIUSZ 12:

Trybuna pétnocna - zadziatanie dowolnej czujki pozarowej
Lokalizacja poZaru i | (strefy pozarowe SP4, SP5, SP6, SP7, SP8) i potwierdzenie
rodzaj detektora: | zagrozenia przez personel z poziomu CSP (w czasie T2

przewidzianym na rozpoznanie)

Alarm Il stopnia (ewakuacyjny)

1. | CSP B 'Syghalizacja alarmu 11 sfcﬂpnia
2. | Monitoring PSP Przestanie sygnatu alarmowego do PSP
Zafaczenie sygnalizatorow akustyczno-optycznych w obrebie
Sygnalizatory .
3. trybuny poétnocnej (strefy pozarowe SP4, SP5, SP6, SP7,
alarmowe

SP8)

.. | Wytaczenie komunikatéw niezwigzanych z bezpieczenstwem,
4. | System nagtosnienia o . _
pozostawienie aktywnego mikrofonu spikera®

Bramy ewakuacyjne | Otwarcie bram stuzgcych do ewakuacji z trybuny pétnocnej i
i kotowroty zwolnienie kotowrotow w obrebie trybuny péinocnej

Zwolnienie wyjs¢ objetych kontrola dostepu w obrebie trybuny
6. | Kontrola dostepu . .
poéinocnej

Centrale _ ) _
o Wytgczenie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
7. | wentylacyjne i i ,
. ) obrgbie trybuny pétnocnej
klimatyzacyjne

Przeciwpozarowe Zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych w obrebie

klapy odcinajace trybuny pétnocnej

* W scenariuszu 12 przewiduje sie ewakuacjg ludzi z czesci kubaturowej trybuny
pétnocnej (tam dziatajg sygnalizatory akustyczno-optyczne). Ewakuacja ludzi z widowni na
trybunie pdinocnej opcjonalna, wg oceny sytuacji przez kierujgcego akcjg ratownicza

(odpowiednie komunikaty ogtoszone zostang przez spikera bgdz osobe wyznaczong).
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SCENARIUSZ 13:

Lokalizacja pozaru i | Trybuna poinocna - zadziatanie dwdch czujek pozarowych w
rodzaj detektora: | koincydendji (strefy pozarowe SP4, SP5, SP6, SP7, SP8)

Alarm Il stopnia (ewakuacyjny)

1. [csP | S'ygnalizécja alarmu 1| S'to'pnia

2. | Monitoring PSP Przestanie sygnalu alarmowego do PSP

. Zatgczenie sygnalizatorow akustyczno-optycznych w obrebie
Sygnalizatory ] ‘ )
3. trybuny poétnocnej (strefy pozarowe SP4, SP5, SP6, SP7,
alarmowe SP8)

.. . | Wytaczenie komunikatéw niezwigzanych z bezpieczeristwem,
4. | System nagto$nienia o ) ,
pozostawienie aktywnego mikrofonu spikera*

Bramy ewakuacyjne | Otwarcie bram stuzgcych do ewakuacji z trybuny poinocnej i

i kotowroty zwolnienie kotowrotow w obrebie trybuny pétnocnej

Zwolnienie wyjs¢ objgtych kontrolg dostepu w obrgbie trybuny
6. | Kontrola dostepu . .
p&inocnej

Centrale _ ) ) _
o Wylgczenie urzadzer wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
7. | wentylacyjne i ) )
. . obrebie trybuny pétnocnej
klimatyzacyjne

Przeciwpozarowe Zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w obrebie

klapy odcinajace trybuny pétnocnej

* W scenariuszu 13 przewiduje sie ewakuacje ludzi z czesci kubaturowej trybuny
poinocnej (tam dzialajg sygnalizatory akustyczno-optyczne). Ewakuacja ludzi z widowni na
trybunie poéinocnej opcjonalna, wg oceny sytuacji przez kierujgcego akcja ratowniczg

(odpowiednie komunikaty ogtoszone zostang przez spikera badz osobe wyznaczong).

42




SCENARIUSZ 14:

Lokalizacja pozaru i

rodzaj detektora:

Trybuna potnocna - zadziatanie czujki pozarowej i wcisnigcie
przycisku ROP - w dowolnej kolejnosci (strefy pozarowe SP4,
SP5, SP6, SP7, SP8)

Alarm Il stopnia (ewakuacyjny)

CSP

Syghalizééja alarmu 1l stopn'ia

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP

Sygnalizatory

alarmowe

Zataczenie sygnalizatorow akustyczno-optycznych w obrebie
trybuny pétnocnej (strefy pozarowe SP4, SP5, SP6, SP7,
SP8)

System nagiosnienia

Wylgczenie komunikatéw niezwigzanych z bezpieczenstwem,

pozostawienie aktywnego mikrofonu spikera*

Bramy ewakuacyjne

i kotowroty

Otwarcie bram stuzacych do ewakuacji z trybuny pétnocne; i
zwolnienie kotowrotéw w obrebie trybuny péinocnej

Kontrola dostepu

Zwolnienie wyjs¢ objetych kontrolg dostepu w obrebie trybuny

potnocnej

Centrale
wentylacyjne i

klimatyzacyjne

Wylaczenie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
obrebie trybuny péinocnej

Przeciwpozarowe
klapy odcinajace

Zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w obrebie
trybuny pdtnocnej

* W scenariuszu 14 przewiduje sie ewakuacje ludzi z czesci kubaturowej trybuny

potnocnej (tam dzialajg sygnalizatory akustyczno-optyczne). Ewakuacja ludzi z widowni na
trybunie poétnocnej opcjonalna, wg oceny sytuacji przez kierujgcego akcjg ratownicza
(odpowiednie komunikaty ogloszone zostang przez spikera bgdz osobe wyznaczong).

SCENARIUSZ 15:

Trybuna pétnocna - niewtasciwy stan pracy:

v' przeciwpozarowych klap odcinajacych
lub
v’ zasilaczy pozarowych

Lokalizacja pozaru i

rodzaj detektora:

1. [cspP

Sygné.li.iaéjé alarmu féchnicznego
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6.4. Trybuna zachodnia

SCENARIUSZ 16:

Lokalizacja pozaru i

rodzaj detektora:

Trybuna zachodnia - wykrycie pozaru przez dowolng czujke
pozarowy (strefy pozarowe SP1, SP2, SP3)

m | stopnia

T Sygnalizacja alarmu | stopnia

SCENARIUSZ 17:

Lokalizacja pozaru i

rodzaj detektora:

Trybuna zachodnia - wykrycie pozaru przez dowolna czujke
pozarowg (strefy pozarowe SP1, SP2, SP3)i:

v" brak potwierdzenia alarmu | stopnia w czasie T1=1 min
lub
v' brak kasowania alarmu | stopnia w czasie rozpoznania

T2=5 min

_ Alarm Il stopnia

(ewakuacyjny)

CsP

Sygnalizacja alarmu Il stopnia

2. | Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP

Sygnalizatory
alarmowe

Zalgczenie sygnalizatorow akustyczno-optycznych w obrebie
trybuny zachodniej (strefy pozarowe SP1, SP2, SP3)

4. | System naglosnienia

Wylgczenie komunikatow niezwigzanych z bezpieczenstwem,

pozostawienie aktywnego mikrofonu spikera*

i kofowroty

Bramy ewakuacyjne

Otwarcie bram stuzacych do ewakuacji z trybuny zachodniej i

zwolnienie kolowrotéw w obrebie trybuny zachodniegj

6. | Kontrola dostepu

Zwolnienie wyjs¢ objetych kontrolg dostepu w obrebie trybuny

zachodniej

Centrale
7. | wentylacyjne i

klimatyzacyjne

Wylaczenie urzadzern wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
obrebie trybuny zachodniej

Przeciwpozarowe

kiapy odcinajace

Zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w obrebie
trybuny zachodnigj

* W scenariuszu 17 przewiduje sig ewakuacje ludzi z czesci kubaturowej trybuny

zachodniej (tam dziatajg sygnalizatory akustyczno-optyczne). Ewakuacja ludzi z widowni na

trybunie zachodniej opcjonalna, wg oceny sytuacji przez kierujgcego akcjg ratownicza

{odpowiednie komunikaty ogtoszone zostang przez spikera bgdz osobe wyznaczong).
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SCENARIUSZ 18:

Lokalizacja pozaru i | Trybuna zachodnia - wykrycie pozaru przez cziowieka (strefy
rodzaj detektora: | pozarowe SP1, SP2, SP3) i wcisniecie przycisku ROP

:1. CSP “ — S.yé.néiiiacjawéléfmd I. é'fo”pma

SCENARIUSZ 19:

Trybuna zachodnia - zadziatanie dowolnej czujki pozarowej
Lokalizacja pozaru i | (strefy pozarowe SP1, SP2, SP3) i potwierdzenie zagrozenia
rodzaj detektora: | przez personel z poziomu CSP (w czasie T2 przewidzianym

na rozpoznanie)

m |l stopnia (ewakuacyjny)

CSP Sygnalizacja alarmu II stopnia

2. | Monitoring PSP Przeslanie sygnatu alarmowego do PSP
3 Sygnalizatory Zatgczenie sygnalizatordw akustyczno-optycznych w obrebie
" | alarmowe trybuny zachodniej (strefy pozarowe SP1, SP2, SP3)

.| Wylgczenie komunikatow niezwigzanych z bezpieczenstwem,
4, | System nagtosnienia o _ ,
pozostawienie aktywnego mikrofonu spikera*

Bramy ewakuacyjne | Otwarcie bram stuzgcych do ewakuacji z trybuny zachodniej i
i kotowroty zwolnienie kotowrotéw w obrebie trybuny zachodniej

Zwolnienie wyjs¢ objetych kontrolg dostepu w obrebie trybuny
6. | Kontrola dostgpu L
zachodnigj

Centrale )
L Whytgczenie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
7. | wentylacyjne i ) o
. . obrebie trybuny zachodniej
klimatyzacyjne

PrzeciwpozZzarowe Zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w obrebie
klapy odcinajace trybuny zachodniej

* W scenariuszu 19 przewiduje sie ewakuacje ludzi z czesci kubaturowej trybuny
zachodniej (tam dziatajg sygnalizatory akustyczno-optyczne). Ewakuacja ludzi z widowni na
trybunie zachodniej opcjonalna, wg oceny sytuacji przez kierujgcego akcjg ratowniczg

{odpowiednie komunikaty ogtoszone zostang przez spikera badz osobe wyznaczona).
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SCENARIUSZ 20:

Lokalizacja pozaru i | Trybuna zachodnia - zadzialanie dwdch czujek pozarowych w
rodzaj detektora: | koincydenciji (strefy pozarowe SP1, SP2, SP3)

AAlarm |l stopnia (ewakuacyjny)

CSP ~ [ Sygnaiizagja alarmu Il stopnia |

2. | Monitoring PSP Przestanie sygnatu alarmowego do PSP

3 Sygnalizatory Zatgczenie sygnalizatordw akustyczno-optycznych w obrebie
alarmowe trybuny zachodniej (strefy pozarowe SP1, SP2, SP3)

. . . | Wytgczenie komunikatow niezwigzanych z bezpieczenstwem,
4. | System nagiosnienia o ) .
pozostawienie aktywnego mikrofonu spikera®

Bramy ewakuacyjne | Otwarcie bram stuzgcych do ewakuaciji z trybuny zachodniegj i
i kotowroty zwolnienie kolowrotéw w obrebie trybuny zachodniej

Zwolnienie wyjs¢ objetych kontrolg dostepu w obrebie trybuny
6. | Kontrola dostepu .
zachodniej

Centrale . .
o Wylaczenie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyinych w
7. | wentylacyjne i . o
. ) obregbie trybuny zachodniej
klimatyzacyjne

Przeciwpozarowe Zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w obrebie

klapy odcinajace trybuny zachodnigj

* W scenariuszu 20 przewiduje sie ewakuacje ludzi z czesci kubaturowej trybuny
zachodniej (tam dziatajg sygnalizatory akustyczno-optyczne). Ewakuacja ludzi z widowni na
trybunie zachodniej opcjonalna, wg oceny sytuacji przez kierujacego akcjg ratownicza
(odpowiednie komunikaty ogloszone zostang przez spikera bgdz osobe wyznaczona).
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SCENARIUSZ 21:

Lokalizacja pozaru i

rodzaj detektora:

Trybuna zachodnia - zadziatanie czujki pozarowej i wcisniecie

przycisku ROP - w dowolnej kolejnosci (strefy pozarowe SP1,

SP2, SP3)

| stopnia (ewakuacyjny)

: CS.P.

:“'Syg.'nallzécjé alarmu 1l stopnia'

Monitoring PSP

Przestanie sygnalu alarmowego do PSP

Sygnalizatory

alarmowe

Zalgczenie sygnalizatorow akustyczno-optycznych w obrebie

trybuny zachodniej (strefy pozarowe SP1, SP2, SP3)

System naglosnienia

Whytgczenie komunikatéw niezwigzanych z bezpieczenhstwem,

pozostawienie aktywnego mikrofonu spikera®

Bramy ewakuacyjne

i kotowroty

Otwarcie bram stuzacych do ewakuaciji z trybuny zachodniej i
zwolnienie kotowrotoéw w obrebie trybuny zachodniej

Kontrola dostepu

Zwolnienie wyjs¢ objetych kontrolg dostepu w obrebie trybuny

zachodnigj

Centrale
wentylacyjne i

klimatyzacyjne

Wylgczenie urzgdzefi wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych w
obrebie trybuny zachodniegj

Przeciwpozarowe
klapy odcinajace

Zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w obrebie

trybuny zachodniej

* W scenariuszu 21 przewiduje sig ewakuacje ludzi z czesci kubaturowej trybuny
zachodniej (tam dzialajg sygnalizatory akustyczno-optyczne). Ewakuacja ludzi z widowni na
trybunie zachodniej opcjonalna, wg oceny sytuacji przez kierujgcego akcjg ratowniczg

(odpowiednie komunikaty ogtoszone zostang przez spikera bgdz osobg wyznaczonag).

SCENARIUSZ 22:

Trybuna zachodnia - niewla$ciwy stan pracy:

v’ przeciwpozarowych klap odcinajgcych
lub
v' zasilaczy pozarowych

Lokalizacja pozaru i

rodzaj detektora:

1. [csp Sygnalizacja alarmu technicznego
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6.5.

SCENARIUSZ 23:

Trybuna wschodnia

Lokalizacja pozaru i

rodzaj detektora:

Trybuna wschodnia - wykrycie pozaru przez dowolng czujke
pozarowa (strefy pozarowe SP9, SP10, SP11)

CSP

Sygnallzaqa alarmu I stopnia

SCENARIUSZ 24:

Lokalizacja pozaru i

rodzaj detektora:

Trybuna wschodnia - wykrycie pozaru przez dowolng czujke
pozarowgq (strefy pozarowe SP9, SP10, SP11)i:

v" brak potwierdzenia alarmu | stopnia w czasie T1=1 min
lub
v brak kasowania alarmu | stopnia w czasie rozpoznania

T2=5 min

Alarm n stopma (ewakuacyjn' )

CSP

Sygnailzaqa alarmu i stopma

Monitoring PSP

Przestanie sygnalu alarmowego do PSP

Sygnalizatory
alarmowe

Zatgczenie sygnalizatorow akustyczno-optycznych w obrebie
trybuny wschodniej (strefy pozarowe SP9, SP10, SP11)

System naglo$nienia

Whylgczenie komunikatow niezwigzanych z bezpieczenstwem,

pozostawienie aktywnego mikrofonu spikera®

Bramy ewakuacyjne

i kolowroty

Otwarcie bram stuzgcych do ewakuacji z trybuny wschodniej i

zwolnienie kotowrotow w obrebie trybuny wschodniej

Kontrola dostepu

Zwolnienie wyjs¢ objetych kontrolg dostepu w obrebie trybuny

wschodniej

Centrale
wentylacyjne i

klimatyzacyjne

Wylaczenie urzgdzern wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
obrebie trybuny wschodniej

PrzeciwpozZzarowe

klapy odcinajace

Zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w obrebie

trybuny wschodnigj

* W scenariuszu 24 przewiduje sie ewakuacje ludzi z czesci kubaturowej trybuny

wschodniej (tam dziatajg sygnalizatory akustyczno-optyczne). Ewakuacja ludzi z widowni na
trybunie wschodniej opcjonalna, wg oceny sytuacji przez kierujgcego akcja ratowniczg
(odpowiednie komunikaty ogloszone zostang przez spikera bgdz osobe wyznaczong).
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SCENARIUSZ 25:

Lokalizacja pozaru i | Trybuna wschodnia - wykrycie pozaru przez cziowieka (strefy

rodzaj detektora: | pozarowe SP9, SP10, SP11) [ wmsmecre przyCISku ROP

' _' A!arm 1 stopma' .

1'... C.'SP“ - Sygnaluzac;a alarmulstopnla T

SCENARIUSZ 26:

Trybuna wschodnia - zadzialanie dowolnej czujki pozarowej
Lokalizacja pozaru i | (strefy pozarowe SP9, SP10, SP11) i potwierdzenie

rodzaj detektora: | zagrozenia przez personel z poziomu CSP (w czasie T2

przewidzianym na rozpoznanie)

csP Sygnalizacja alarmu Il stopnia

2. | Monitoring PSP Przestanie sygnatu alarmowego do PSP
3 Sygnalizatory Zatgczenie sygnalizatorow akustycznoc-optycznych w obrgbie
" | alarmowe trybuny wschodniej (strefy pozarowe SP9, SP10, SP11)

) Whytaczenie komunikatdw niezwigzanych z bezpieczenstwem,
4. | System naglosnienia o _ ,
pozostawienie aktywnego mikrofonu spikera®

Bramy ewakuacyjne | Otwarcie bram stuzgcych do ewakuacii z trybuny wschodniej i

i kotowroty zwolnienie kotowrotéw w obrebie trybuny wschodniej

Zwolnienie wyjs¢ objetych kontrolg dostepu w obrebie trybuny
6. | Kontrola dostepu o
wschodnigj

Centrale . . N .
o Whytaczenie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
7. | wentylacyjne i ) o
) obrebie trybuny wschodniej
klimatyzacyjne

Przeciwpozarowe Zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w obrebie

klapy odcinajace trybuny wschodniej

* W scenariuszu 26 przewiduje sig ewakuacje ludzi z czesci kubaturowej trybuny
wschodniej (tam dziatajg sygnalizatory akustyczno-optyczne). Ewakuacja ludzi z widowni na
trybunie wschodniej opcjonalna, wg oceny sytuacji przez kierujacego akcja ratownicza

(odpowiednie komunikaty ogtoszone zostang przez spikera hgdz osobe wyznaczong).
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SCENARIUSZ 27:

Lokalizacja pozaru i

rodzaj detektora:

Trybuna wschednia - zadziatanie dwoéch czujek pozarowych w
komcydencll (strefy pozarowe SP9, SP10, SP1 ‘E)

CSP

Sygnallzaqa alarmu il stopnla

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP

Sygnalizatory

alarmowe

Zalgczenie sygnalizatordw akustyczno-optycznych w obrebie
trybuny wschodniej (strefy pozarowe SP9, SP10, SP11)

System naglosnienia

Wylgczenie komunikatow niezwigzanych z bezpieczeristwem,

pozostawienie aktywnego mikrofonu spikera®

Bramy ewakuacyjne

i kolowroty

Otwarcie bram stuzacych do ewakuacji z trybuny wschodnigj i
zwolnienie kotowrotéw w obrebie trybuny wschodniegj

Kontrola dostepu

Zwolnienie wyj$¢ objetych kontrola dostepu w obrebie trybuny
wschodnigj

Centrale
wentylacyjne i

klimatyzacyjne

Whylaczenie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w

obrebie trybuny wschodnigj

Przeciwpozarowe

kiapy odcinajace

Zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w obrebie

trybuny wschodnigj

* W scenariuszu 27 przewiduje sie ewakuacje ludzi z czesci kubaturowej trybuny

wschodniej (tam dziatajg sygnalizatory akustyczno-optyczne). Ewakuacja ludzi z widowni na
trybunie wschodniej opcjonalna, wg oceny sytuacji przez kierujgcego akcjg ratowniczg

(odpowiednie komunikaty ogtoszone zostang przez spikera bgdz osobe wyznaczong).
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SCENARIUSZ 28:

Lokalizacja pozaru i

rodzaj detektora:

Trybuna wschodnia - zadzialanie czujki pozarowej i wcisniecie
przycisku ROP - w dowolngj kolejnosci (strefy pozarowe SP9,
SP10, SP11)

_ Alarm Il stopnia (ewakuacyjny)

CSP

Syg.h.ai.i.zac.ja alarmu 1| Stbpnia

Monitoring PSP

Przestanie sygnatu alarmowego do PSP

Sygnalizatory

alarmowe

Zatgczenie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych w obrebie
trybuny wschodnigj (strefy pozarowe SP9, SP10, SP11)

System nagtosnienia

Wylaczenie komunikatow niezwiazanych z bezpieczenstwem,

pozostawienie aktywnego mikrofonu spikera®

Bramy ewakuacyjne

i kolowroty

Otwarcie bram siuzgcych do ewakuaciji z trybuny wschodniej i
zwolnienie kotowrotéw w obrgbie trybuny wschodnigj

Kontrola dostepu

Zwolnienie wyj§¢ objetych kontrola dostepu w obrebie trybuny

wschodnigj

Centrale
wentylacyjne i

klimatyzacyjne

Whytgczenie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w

obrebie trybuny wschodniej

Przeciwpozarowe

kiapy odcinajace

Zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajacych w obrebie

trybuny wschodniej

* W scenariuszu 28 przewiduje sie¢ ewakuacje ludzi z czesci kubaturowej trybuny

wschodniej (tam dzialaja sygnalizatory akustyczno-optyczne). Ewakuacja ludzi z widowni na
trybunie wschodniej opcjonalna, wg oceny sytuacji przez kierujgcego akcjg ratownicza

{odpowiednie komunikaty ogtoszone zostana przez spikera bgdz osobe wyznaczong).

SCENARIUSZ 29:

Trybuna wschodnia - niewlasciwy stan pracy:

Lokalizacja pozarui | v przeciwpozarowych klap odcinajgcych
lub

rodzaj detektora: )
v’ zasilaczy pozarowych

1. | CSP Sygnaliiécja alarmu .t;é.c':'hnicznego
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