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1.CZESC WSTEPNA

1.1 Podstawy opracowania

* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463).

*  Wytyczne techniczne przekazane przez Zleceniodawce wraz z planem sytuacyjno-
wysokos$ciowym,

* Odpowiednie normy i przepisy budowlane.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Dokumentacja z badan podtoza gruntowego wraz z
opinia geotechniczng przedstawiajagca wyniki badan wtasciwosci podioza gruntowo-
wodnego wykonanych w miejscu projektowanej Budowy trybuny wschodniej i zachodniej
potozonej w Radomiu przy ul. Struga 63.

Administracyjnie analizowane dziatki polozone sa na terenie Radomia, gmina
Radom, powiat m. Radom, wojewddztwo mazowieckie.

1.3 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji z badan geotechnicznych
wraz z opinia geotechniczng przedstawiajaca:

* rzeczywiste warunki gruntowo-wodne podtoza,

* model geologiczny warstw podtoza,

* ocene kategorii geotechnicznej,

* zalecenia i wnioski koncowych odnos$nie do rozwigzania posadowienia
zaprojektowanej hali.

1.4 Materialy wykorzystane w opracowaniu
1  Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. (Dz.

U., Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463).
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2 Instrukcja ITB nr 303. Ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb budownictwa. Warszawa
1990.

Kostrzewski W. Polowe metody badania gruntéw, PWN Warszawa.
PN-B-06050.1999.Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia Podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

PN/B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
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PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowien

bezposrednich.

10 PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia i symbole, podziat i opis gruntéw.

11 PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis.

12 PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2:
Zasady klasyfikowania.

13 PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

14 PN-EN 1997-2. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badania podtoza
gruntowego

15 Przystanski ]. Wykopy fundamentowe i odwodnienia gruntu, Wyd. Politechniki Poznanskiej,
Poznan 1984.

16 Witun Z. Zarys geotechniki. WKit, Warszawa 2000.

17 Wytyczne techniczne przekazane przez Zleceniodawce wraz z planem sytuacyjno-

wysokos$ciowym.

1.5. Lokalizacja i opis terenu badan

Na terenie pod projektowane trybuny trwaja prace budowlane, prace ziemne. Teren

jest przeksztatcany antropogenicznie, uzbrojony w sieci podziemne.

1.6. Srodowisko geograficzne. Geomorfologia

Wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego z modyfikacjami
Dysarza (1996), omawiany obszar lezy w:

* makroregionie - Wzniesienie Potudniowomazowieckie - jednostka 318.8,
* mezoregionie - ROwnina Radomska - jednostka 318.86.
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2.BADANIA GEOTECHNICZNE

2.1 Zakresirodzaj wykonanych prac

Prace polowe wykonano w dniach 18 stycznia oraz 21 lutego 2023r. Zakres robot
obejmowal wykonanie geotechnicznych badan polowych tj. wiercenia geotechniczne,
badania makroskopowe gruntdw, ustalenie litologii i genezy gruntéw, warunkéw wodno-
gruntowych podtoza.

Lokalizacje miejsc wykonanych badan przedstawiono w zatqczniku nr 1.

a) Wiercenia

Na terenie badan wykonano 13 otworéw geotechnicznych o gtebokosSci
maksymalnej 8,0-10,0 m ponizej istniejgcego poziomu terenu.

Badania wykonano maszyng wiertnicza H16S metoda obrotowa na sucho o
$rednicy koncowki swidra D = 90 mm.

Pobrane w terenie probki gruntow poddano kontrolnym badaniom
makroskopowym i przeznaczono je do badan laboratoryjnych. Wyniki wiercen i
rozpoznania geotechnicznego przedstawiono w cze$ci graficznej opracowania.

b) Oprobowanie wyrobisk i badania makroskopowe

Podczas wykonanych prac polowych pobrano 6 prébek gruntéw o naturalnej
wilgotnosci B.3, (NW), ktére przeznaczono do szczegétowych badan w laboratorium
geotechnicznym.

c) Badanialaboratoryjne

Pobrane w terenie probki poddano kontrolnym badaniom makroskopowym.
Wytypowane préobki gruntéw, zostaty zbadane w laboratorium geotechnicznym.

Wykonano oznaczenia:

. wilgotno$¢ naturalna (6 oznaczenia),
. granica ptynnosci (2 oznaczenia),
. granica plastyczno$ci (2 oznaczenia).
3.WYNIKI BADAN POLOWYCH
3.1. Warunki geotechniczne

Zgodnie z zasadami kwalifikacji geotechnicznej warunkéw podtoza gruntowego

grunty badanego obszaru zaliczono do antropogenicznych nasypéw niekontrolowanych
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oraz rodzimych gruntéw mineralnych spoistych.

Na podstawie wynikow rozpoznania polowego i badan "in situ” oraz

laboratoryjnych, wydzielono w podtozu nastepujaca serie geotechniczna:
e seria -, glacjalne utwory spoiste.

Z Klasyfikacji geotechnicznej wytaczono warstwe nasypow niekontrolowanych

- nie nadajacych sie celéw budowlanych.

Seria geotechniczna I - reprezentowana jest przez glacjalne gliny piaszczyste.
Grunty serii I sg wieku plejstoceniskiego.
Warstwa geotechniczna Ia

Stanowig jg gliny piaszczyste w stanie miekkoplastycznym o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci [.® = 0,50 przy ym = 1+/-0,10.

Warstwa geotechniczna Ib

Stanowig ja gliny piaszczyste w stanie plastycznym o wartos$ci charakterystycznej
stopnia plastycznosci I.(™ = 0,30-0,40 przy ym = 1+/-0,10.

Warstwa geotechniczna Ic

Stanowig jg gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o wartoSci
charakterystycznej stopnia plastycznosci . = 0,10-20 przy ym = 1+/-0,10.

3.2. Warunki wodne

W czasie prac terenowych stwierdzono sgczenia wody gruntowej w piaszczystych
laminach  $rédglinowych oraz  swobodne zwierciadlo wody w  nasypach
niekontrolowanych.

Tabela 1. Zestawienie poziomdw zwierciadta wody gruntowej

Poziom .
. . Saczenia
Numer otworu nawiercony/ustabilizowany tebokogé t
gleboko$¢ m p.p.t glebokoscmp-p.
01 - 2,0
02 - 2,0
03 - 2,4;3,0
04 - 1,5
05 - 3,6
06 - 3,6
07 - -
08 - -
09 - -
010 2,0/2,0 -
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012 -
013 1,6/1,6

4. WSKAZANIE KATEGORII GEOTECHNICZNE]

Na podstawie otrzymanych wynikéw rozpoznania zatozen techniczno-uzytkowych

obiektu i geotechnicznego stwierdza sie, Ze:

rzeczywiste warunki gruntowe i geomorfologiczne oraz tektonike nalezy
scharakteryzowag, jako zlozone,
obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KONCOWE

Parametry mechaniczne gruntu do obliczen posadowienia nalezy przyja¢ wg.
zalagcznika 3 - Legenda do przekrojéw. Z uwagi na prowadzone prace w
zakresie rob6t zmiennych oraz odwodnieniowych parametry mechaniczne
nalezy potwierdzi¢ w sytuacji, gdy rozpoczecie realizacji bedzie dtuzsze niz 6
miesiecy od momentu wykonania wiercen.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych, stwierdzono wystepowanie
w podtozu gruntow spoistych w postaci glin piaszczystych, glin piaszczystych z
piaskami i Zwirami.

Glebokos¢ strefy przemarzania dla rejonu Radomia wynosi Hz =1,0m,

W dokumentowanym podtozu budowlanym wystepuja ztozone warunki
geotechniczne.

Wskazuje sie kategorie geotechniczng Il w ztozonych warunkach gruntowych.
Grunty nasypowe znajdujace sie w obrebie projektowanego obiektu, ktére beda
posadowione bezposrednio nalezy w catosci usunac¢ z podtoza budowlanego lub
wzmocnic.

Nie wolno pozostawia¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych w sezonie
jesienno-zimowym, otwartych wykopdéw lub nie obsypanych fundamentow,
wykonanych w gruntach spoistych.

W przypadku wystapienia ponizej poziomu posadowienia fundamentéw
bezposrednich rozmoczonych lub uptynnionych gruntéw spoistych w postaci
soczewek w warstwie piaskdw nalezy je usuna¢ i zastapi¢ warstwa stabilizacji
Rm-2,5 MPa lub chudego betonu.

W przypadku zalania wykopu, wode nalezy zebra¢ rowkami do studni
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Szczeg

zbiorczych i odprowadzi¢ grawitacyjnie zgodnie z kierunkiem przeptywu na
bezpieczng odlegtos¢ poza wykop,

Nie nalezy dopusci¢ do rozmycia lub przemarzniecia gruntéw ponizej dna
wykopu w trakcie wykonywania rob6t ziemnych.

Zaleca sie ochrone materiatowg betonu $cian fundamentowych ponizej
poziomu terenu i zastosowanie odpowiednich izolacji przeciw wilgotno$ciowej
- zalecana minimum izolacja typu $redniego.

Pochylenie tymczasowych skarp wykona¢ mozna bez koniecznos$ci obliczen
przy zatozeniu kata skarpy mniejszego od wartosci kata tarcia wewnetrznego
gruntu w ktérym skarpa jest wykonywana. Mozna przyja¢ pochylenia skarp do
1,5 m 1:1; do 2 m 1:1,25; od 2 m do 3 1:1,5. Powyzej glebokosci 3 m nalezy
kazdorazowo sprawdzi¢ stateczno$c¢ skarp.

Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci stanu gruntow
wystepujacych w wykopie z danymi zawartymi w niniejszej dokumentacji na
etapie rob6t ziemnych.

Bezwzglednie nalezy prowadzi¢ staty nadzor geotechniczny na etapie realizacji
robét ziemnych na budowie.

Prace ziemne projektowac zgodnie z instrukcjami, obowigzujacymi normami i
przepisami BHP oraz pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnione;j.

6towo warunki geotechniczne przedstawiono w zatgcznikach graficznych.

BYDGOSZCZ - luty 2023 roku.

Spis zatgcznikow czesci graficznej

— Szkic sytuacyjny wraz z rozmieszczeniem wyrobisk badawczych
— Profile geotechniczne

— Parametry mechaniczne gruntu

— Oznaczenia uzyte na kartach i przekrojach
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