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Uwagal
Niniejszy dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiajacy:
Powiat Jarocinski
Al. Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

Wykonawca:
(nalezy uzupetni¢ o petng nazwe/firme, siedzibe, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
(nalezy uzupemi¢ o imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)
na dostawe pn.:
LZapewnienie wysokiej jakosci ustug swiadczonych w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z 0.0.”
Czes¢ lll — Dostawa pozostatego sprzetu medycznego i wyposazenia
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA WRAZ Z WYMAGANYMI | PUNKTOWANYMI PARAMETRAMI — KARDIOMONITOR

KARDIOMONITOR -5 szt.
Niespetnienie co najmniej jednego z postawionych ponizej wymaganh co do ich wartosci minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca zobowigzany jest wypetni¢ wszystkie wymagane wiersze i kolumny w ponizszej tabeli.

Petna nazwa i typ kardiomonitora: ..........ccccceeeeeiiiiiiiiiiieens (uzupetnia Wykonawca)
Nazwa producenta Kardiomonitora: .......ccccccvvveviveiiiiiieeiiieeeeeeee, (uzupetnia Wykonawca)
Kraj pochodzenia kardiomonitora: ..........cc..ceevvvvvvvvvvvvvvvrvennnene.. (uzupetnia Wykonawca)
Nazw_a llos¢ Cena jednostkowa VAT Cena jednostkowa Wartosé Wartosé
przedmiotu
L. w szt. netto w % brutto netto brutto
zamowienia
. . uzupetnia uzupetnia uzupetnia uzupetnia uzupetnia
Kardiomonitor 5 szt Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca Wykonawca




Wartos¢

wymaganego Wartos¢ parametru oferowanego P .
. - . arametr oceniany
Lp. Opis parametru parametru — podac¢, opisacé :
) — punktacja
przez (uzupetnia Wykonawca)
Zamawiajacego
Kardiomonitor fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, .
L nie powystawowy, rok produkcji 2024 TAK Bez punktac
Kardiomonitor o budowie kompaktowej
z automatyczng rekonfiguracjg ekranu uwzgledniajacg
pojawienie sie nowych parametréw pomiarowych po
ich wigczeniu bgdz wytgczeniu
W menu urzgdzenia.
2. | Kardiomonitor zasilany z sieci 230 VAC TAK Bez punktaciji
oraz z wbhudowanego akumulatora przez min. 5h
z mozliwoscig rozszerzenia do 10h.
Monitor wyposazony w mechaniczne zabezpieczenie
przed przypadkowym wyciggnieciem kabla
zasilajgcego.
3. | Chtodzenie konwekcyjne TAK Bez punktaciji
>=31 Srodkow
4 Wsparcie dla co najmniej 25 rodzajéw wiodgcych TAK — 10 pkt
" | na swiecie srodkéw dezynfekujgcych < 31 srodkow
— 0 pkt
Ztgcze USB min. 4, ztgcze LAN, cyfrowe ztgcze video
oraz RS232. .
> Mozliwos¢ zastosowania czytnika kodéw kreskowych TAK Bez punktac
— USB, klawiatury i myszy.
6. | Waga monitora ponizej 5,5 kg TAK Bez punktaciji
Wielodotykowy ekran o szerokim kgcie widzenia
= 170stopni, wbudowany w monitor, o przekatnej min. .
7| 15" (obraz o rozdzielczosci min. 1920 x 1080 pikseli) TAK Bez punktac
do prezentacji min. 12 krzywych jednoczesnie
8. | Ekran monitora z powtokg antyodblaskowg TAK Bez punktaciji




i z automatycznym dostosowaniem jasnosci
wzgledem otoczenia odchylony wzgledem podstawy
kardiomonitora pod katem 105 stopni, utatwiajgcym
obserwacje

Sterowanie funkcjami monitora za pomocg ekranu
dotykowego obstugujgcego gesty i pojemnosciowych
przyciskow pod ekranem do uruchamiania najczesciej
uzywanych funkcji min. wyciszanie alarmu,
uruchamianie pomiaru cisnienia czy dostepu do menu
urzgdzenia

TAK

Bez punktaciji

10.

Panel szybkich ustawien — $ciggany pasek z gory
ekranu dostepny z gtdwnego ekranu monitora

i pozwalajgcy na zmiane na jednym ekranie minimum
jasnoéci, gtosnoéci alarmow, gtosnosci przyciskow
czy gto$nosci QRS

TAK

Bez punktaciji

11.

Mozliwos¢ rozbudowy monitora o co najmniej
12-kanatowe EKG, szybki pomiar NIBP — ponizej 15
sekund, modut pomiaru cisnienia metodg inwazyjng
(do 4 kanatéw) w zakresie min. -50 do +400 [mmHg],
modut pomiaru kapnografii w strumieniu bocznym

w technologii producenta oraz modut pomiaru gazéw
anestetycznych w technologii producenta
kardiomonitorow wbudowany w kardiomonitor

TAK

Bez punktaciji

12.

Mozliwos¢ rozbudowy o obstuge sieci WIFI oraz 5G

TAK

Bez punktaciji

13.

Na wyposazeniu 1 monitora:

— kabel EKG do monitorowania 3 odprowadzen
dla dorostych i dzieci (1 szt.),

— kabel EKG rozdzielny do monitorowania 3
odprowadzen noworodkowy DIN (1 szt.),

— wielorazowy czujnik SpO2 na palec dla dorostych
i dzieci, typu klips wyposazony w harmonijkowe,
zintegrowane ostony chronigce przed dostepem
Swiatta z zewnatrz, zaktdcajgcego pomiar
w miejscach nastonecznionych (1 szt.),

TAK

Bez punktacji




— wielorazowy czujnik SpO2 na palec, wykonany
z sylikonu, rozmiar dzieciecy (1 szt.),

— wielorazowy czujnik SpO2 na palec i stope
dla noworodkow (1 szt.),

— czujnik jednorazowy SpO2 dla noworodkdéw
na opasce piankowej (12 szt.),

— przewdd cisnieniowy (1 szt.) oraz mankiety
ci$nieniowe w rozmiarach — udowy (42 — 54 cm),
duzy (34 — 43 cm), maty (20,5 — 28 cm), b. maly
(16 — 21,5 cm), niemowlecy (10 — 15 cm),

— czujnik pomiaru temp. powierzchniowej
dzieciecy/noworodkowy (1 szt.) i dla dorostych
(1 szt.).

Urzadzenie umieszczone na statywie jezdnym

14. | z kuwetg na akcesoria, min. 4 kota — kazde TAK Bez punktaciji
Z niezalezng blokadg
15. | Pomiar EKG TAK Bez punktaciji
Monitorowania przy pomocy minimum 3 elektrod.
Mozliwos¢ monitorowania 3, 7, 12 odprowadzen EKG ..
16. o . L s TAK Bez punktacji
— wyswietlanie do 12 odprowadzen jednoczes$nie przy
zastosowaniu odpowiedniego kabla pomiarowego.
17. | Detekcja sygnatu stymulatora serca TAK Bez punktaciji
Pomiar potozenia odcinka ST w zakresie
18. | min. od — 1,5 do +1,5 mV dla wszystkich TAK Bez punktacji
monitorowanych (3, 7, 12) kanatéw jednoczesnie
Analiza QT. Analiza QTc co najmniej wedtug 4 .
19-1 Yefinicji w tym definicji wedtug Bazett'a. TAK Bez punktac
Pomiar HR w zakresie min. 15-300 bpm w co najmniej .
20. dwoch odprowadzeniach jednocze$nie. Pomiar HRV. TAK Bez punktacji
Analiza arytmii — min. 29 kategorii; pamie¢ co >=3_31k5;1tel?torle
21. | najmniej 200 zdarzenh arytmii (pamie¢ niezalezna TAK b

od pamieci alarmoéw)

<33 kategorie
— 0 pkt




22.

Mozliwos¢ monitorowania 8 odprowadzen EKG
Z kabla 6-elektrodowego (4 elektrody konczynowe
i dowolne dwie przedsercowe)

TAK/NIE

TAK — 10 pkt
NIE — 0 pkt

23.

Modut EKG wyposazony w przetwornik A/D min. 24
bity, zapewniajgcy stabilniejszy zapis krzywej EKG
oraz doktadniejsze jej odwzorowanie

TAK

Bez punktaciji

24.

Funkcja automatycznej programowej zmiany
gtdbwnego monitorowanego i analizowanego
odprowadzenia, na najlepsze dostepne, w przypadku
stabej jakosci sygnatu lub braku kontaktu elektrod

z pacjentem na aktualnym odprowadzeniu

TAK

Bez punktaciji

25.

Pomiar respiracji w zakresie min. 5 — 200 rpm

TAK

Bez punktacji

26.

Dostepna statystyka monitorowania dla co najmniej:
minimalne, maksymalne i srednie HR za dnia
I W nocy,

— $rednie i maksymalne QT/QTc,

— minimalne i maksymalne ST niezaleznie
dla kazdego monitorowanego odprowadzenia,

— kotowy wykres i podsumowanie wystepujgcych
arytmii w ciggu dnia i nocy co najmniej w podziale
na poziomy waznos$ci — niski, Sredni, wysoki.

TAK

Bez punktaciji

27.

Pomiar saturacji

TAK

Bez punktacji

28.

Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem w zakresie
min. 70-100% i rozdzielczoscig 1%.

Algorytm pomiarowy odporny na niskg perfuzje,
wstrzagsy i artefakty ruchowe.

TAK

Bez punktacji

29.

Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %Sp02

TAK

Bez punktaciji

30.

Modulacja dzwigku przy zmianie wartosci %SpO2.
Alarm desaturaciji.

TAK

Bez punktacji

31.

Pomiar tetna w zakresie min. 25-300bpm
z doktadnoscig min. £2bpm

TAK

Bez punktacji

32.

Pomiar ci$nienia nieinwazyjnego

TAK

Bez punktacji

33.

Pomiar cisnienia tetniczego metodg oscylometryczng

TAK

Bez punktaciji




Pomiar reczny, automatyczny (mozliwosc¢ definicji
wiasnego odstepu miedzy kolejnymi pomiarami

34, | 7 ) . . . TAK Bez punktacji
cisnienia), sekwencyjny oraz ciggty (min. 5 minuty).
Funkcja stazy.
Pomiar automatyczny z regulowanym interwatem .
35. w zakresie min. 1 — 480 min TAK Bez punktac
36. I?reze_nt_aCJa wartosci: skurczowej, rozkurczowej oraz TAK Bez punktacj
Sredniej
37. | Zakres pomiaru cisnienia min. 10-290 mmHg TAK Bez punktaciji
38. | Pomiar rytmu serca: min. 40-240ud/min TAK Bez punktaciji
Mozliwo$¢ pomiaru cisnienia metodg nieinwazyjng
39. | na tej samej konczynie co pomiar Sp0O2 TAK Bez punktaciji
bez wywotywania alarmu SpO2
Urzadzenie wyposazone w algorytm ciggtego pomiaru
40. | NIBP bez potrzeby uzycia mankietu — oparty o SpO2 TAK Bez punktaciji
i EKG
41, lIjonjlar [ pre_zentaqa BPVI — indeksu zmiany cisnienia TAK Bez punktagji
rwi w czasie
Dostepna statystyka monitorowania dla co najmniej:
— wykres zmiana cisnienia skurczowego,
rozkurczowego i $redniego w czasie z podziatem
42. na okresy dnia i nocy. , . TAK Bez punktacji
— stupkowy wykres i podsumowanie wystepujgcych
alarmow cisnienia w podziale na poziomy waznosci
— niski, sredni, wysoki. Niezaleznie dla ci$nienia
skurczowego i rozkurczowego.
43. | Pomiar temperatury TAK Bez punktacji
Dwa tory pomiarowe temperatury. Zakres pomiaru N
44, min. 23 — 50 [°C]. TAK Bez punktacji
45, Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) TAK Bez punktadji

i centralnej (wewnetrznej)




46.

Wyswietlanie temperatury T1, T2 i réznicy temperatur.
Ustawianie granic alarmowych niezaleznie dla T1, T2
oraz réznicy temperatur

TAK

Bez punktaciji

47.

Inne

TAK

Bez punktacji

48.

Rejestracja zdarzen alarmowych — min. 1000
zestawow zdarzenh

TAK

Bez punktacji

49.

Mozliwos¢ wytgczania alarmowania
dla poszczegolnych mierzonych parametréw osobno

TAK

Bez punktaciji

50.

Mozliwo$¢ szybkiego ustawienia granic alarmowych
na jednym ekranie

TAK

Bez punktacji

51.

Alarmy na przynajmniej 3 poziomach waznosci

TAK

Bez punktacji

52.

Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich
parametrow min. 240 godzinne przy rozdzielczosci nie
gorszej niz 1 min. w catym zakresie

TAK

Bez punktaciji

53.

Oprogramowanie kardiomonitora wyposazone
w kalkulatory medyczne: (m.in. obliczenia wentylacji,
hemodynamiczne, utlenowania, lekowe, nerkowe)

TAK

Bez punktaciji

54.

Dostepne skale ocen — min. Glasgow, MEWS, NEWS

TAK

Bez punktaciji

55.

Mozliwos$¢ programowego zablokowania ekranu
dotykowego (bez wytgczania monitora) np. w celu
jego wyczyszczenia. Dostepny pojemnosciowy
klawisz do blokowania ekranu, umiejscowiony pod
ekranem na froncie urzgdzenia.

TAK

Bez punktacji

56.

Monitor wyposazony w funkcje ,standby”,
pozwalajgcg na wstrzymanie monitorowania pacjenta,
zwigzane np. z czasowym odfgczeniem go

od monitora, bez koniecznoéci wytgczania monitora

i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania.

TAK

Bez punktaciji

57.

Tryb nocny (wygaszony ekran, wigczone
podswietlenie klawiszy, obnizona gtosnos¢ alarmu,
brak sygnatu pulsu, brak sygnatu przyciskow)
wigczany i wytgczany jednym przyciskiem

TAK

Bez punktacji




58.

Mozliwos¢ podtgczenia monitora do centrali
pielegniarskiej, ktéra obstuguje réwniez monitory
modutowe, triage oraz telemetrie tego samego
producenta i jest wyposazona w funkcje eksportu
petnego zapisu EKG z monitoréw do systemu
holterowskiego tego samego producenta, w celu
kompleksowej analizy holterowskie;.

TAK

Bez punktacji




