Zatgcznik nr 2 do SWZ

Zalacznik nr 2 do SWZ

,Opis Przedmiotu Zamoéwienia”

Lp. | Cechy, Opis zamawianego autobusu
parametry
1. | Dlugos¢ autobusu 11,8 m—-12,20m
Szerokosc¢ min. 2,55 m
Wysokos¢ max. 3,2 m
2. | Minimalna liczba Catkowita ilo$¢ minimum 88,
miejsc do przewozu Siedzacych 28 bez siedzenia kierowcy. Miejsce siedzace
pasazerow: dla 1,5 osoby” bedzie liczone jako pojedyncze, preferuje
sie ilos¢ miejsc siedzgcych umieszczonych na niskiej
podtodze,
3. | Silnik * wysokoprezny z bezposrednim wtryskiem paliwa

* 0 pojemnosci skokowej od 7,5 dm3do 11 dm? )!
* moc silnika: minimum 200kW

* czystosc¢ spalin spetniajgca wymagania normy co
najmniej EURO VI (o$wiadczenie o aktualnej homologaciji
dotaczone do oferty),

* preferowane autobusy w ktérych silnik i autobus sg tego
samego producenta( mogg to by¢ producenci z tej samej
grupy kapitatowej,

* uktad zasilania dostosowany do zasilania paliwem ciekty
— olejem napedowym spetniajgcym wymagania normy
PN-EN- 590+A1 a takze Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 15 pazdziernika 2015 r. w
sprawie wymagan jakosciowych dla paliw ciektych (Dz. U.
2015 . 1680)

* filtry paliwa podgrzewane (co najmniej wstepny),

* preferuje sie naped hybrydowy (pojazd posiada funkcje
rekuperacji energii, naped wspomagany poprzez silnik
elektryczny o mocy co najmniej 10 kW),

* zuzycie paliwa nie wieksze niz 35 /100 km
potwierdzone na podstawie raportu technicznego
drogowego zuzycia paliwa SORT 2 wykonanego przez
certyfikowang jednostke badawczg,

* wymagany przebieg miedzy obstugowy nie mniejszy niz
30 000 km miedzy wymianami oleju,

! Parametr oceniany dodatkowo



* system detekcji pozaru w komorze silnika z sygnalizacjg
ostrzegawczg wizualng i dzwiekowg w przedziale
kierowcy,

* system gaszenia pozaru w komorze silnika proszkowy
lub cieczg z zadziataniem réwniez w przypadku
wczesniejszego odtgczenia pragdu wytgcznikiem giownym
lub awaryjnym, manometry widoczne po podniesieniu
tylnej klapy komory silnika, przewdd detekcyjny nie moze
petnic funkcji dystrybutora srodka gasniczego,

* blokada uruchomienia silnika przy podniesionej klapie
tylnej,

* komora wyposazona w przycisk START/STOP do
niezaleznego uruchamiania silnika,

Skrzynia biegow

* automatyczna 4 lub 6 biegowa ze zintegrowanym
retarderem oraz oprogramowaniem dajgcym oszczednosci
paliwa, z oprogramowaniem diagnostycznym,

* dodatkowe sterowanie retarderem z przetgcznika przy
kolumnie kierowcy,

Instalacja
elektryczna

* oparta na cyfrowej transmisji danych,

* zlacza przewoddw i urzadzen czytelnie, numerycznie
opisane;

* zlgcza i urzgdzenia (przekazniki, sterowniki, wigczniki
itp.) w szczelnie zamknigtych schowkach zabezpieczonych
przed wilgocig

* wigzki przewodow utozone w szczelnie zamknietych
kanatach lub przewodach zabezpieczajgcych je przez
zabrudzeniem

i wilgocig w czasie eksploatacji, szczegdlnie w warunkach
zimowych

* uktad wyposazony w wylgcznik awaryjny i ukfad
automatycznego wytgczenia poboru energii elektrycznej z
akumulatorébw po 3 dobach bezczynnosci (braku
eksploatacji autobusu lub system wytgczajgcy odbiorniki
po  osiggnieciu minimalnej zawartosci energii
zgromadzonej w  akumulatorach  niezbednej do
skutecznego rozruchu silnika pojazdu,

* uktad zabezpieczony przeciwprzepieciowo,

* przedziat akumulatorow wyposazony w wozek lub
szuflade do akumulatoréw, zabezpieczone przed korozjg

* akumulatory i uktad elektryczny zapewniajgcy
prawidtowg eksploatacje wszystkich urzgdzen
poktadowych,

* Przednie i tylne lampy zewnetrzne wykonane w
technologii LED

* dodatkowe Swiatta przednie do jazdy dziennej




* gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu
zewnetrznego zrédta pradu

Instalacja
pneumatyczna

* sprezarka o wydatku dostosowanym do jazdy w ruchu
miejskim,
* dopuszcza sie ukfad elektroniczny sterujgcy zaworami w
sprezarce, przetgczajgcy sprezarke w tryb pracy jatowej w
celu zabezpieczenia przed wzrostem niepozgdanym
ciSnienia,

* elementy uktadu pneumatycznego umieszczone w
sposob chronigcy je przed zanieczyszczeniami i solg z
posypywania drog,

* przewody uktadu pneumatycznego zabezpieczone przed
korozjg lub wykonane z tworzyw sztucznych, a w strefie
wysokich temperatur wykonane ze stali nierdzewnej,

* standardowe wyposazenie w podgrzewany osuszacz,
system odwadniajgcy podgrzewany i zabezpieczony przed
zamarzaniem w okresie zimowym,

* uktad wyposazony w automatyczny odolejacz,
* zbiorniki powietrza zabezpieczone odporne na korozje,

* uktad winien by¢ wyposazony w szybkozigcze do
napetniania  sprezonym powietrzem ze  zrédia
zewnetrznego umieszczone z przodu pojazdu lub z lewej
strony w okolicy kabiny kierowcy,

* uktad zewnetrznego zasilania sprezonym powietrzem
winien zapewni¢ odblokowanie sitownikdw membranowo -
sprezynowych oraz selektywne napetnianie
poszczegdlnych uktadéw powietrznych,

* przytacze diagnostyczne umozliwiajgce diagnoze catego
uktadu pneumatycznego (hamulce, zawieszenie, drzwi) lub
spetnienie tej funkcji przez system diagnostyki catego
pojazdu.

Uktad hamulcowy

* pneumatyczny  dwuobwodowy, nadciSnieniowy @z
automatyczng regulacjg luzéw, hamulce tarczowe na obu
osiach

* informacja o stopniu zuzycia klockéw hamulcowych
wyswietlana na desce rozdzielczej,

* uktad wyposazony w systemy antyposlizgowe ABS i ASR
lub w EBS

* hamulec postojowy dziatajgcy na oS napedowg
sterowany zaworem umieszczonym na tablicy rozdzielczej
w kabinie kierowcy,

* hamulec przystankowy zatgczany przez kierowce
przyciskiem i automatycznie po otwarciu dowolnych drzwi,
* sygnalizacja dzwiekowa nie =zaciggnietego hamulca
postojowego przy wytgczonym napedzie,

* sygnalizacja spadku cisnienia w uktadzie,




8. | Zbiornik paliwa * wykonany z materialu odpornego na korozje: stal
nierdzewna, tworzywa sztuczne,
* pojemnos¢ zbiornika nie mniej niz 220 litréw,
* wlew przystosowany do stosowania pistoletow o
wydajnosci co najmniej 120 I/min,
* klapka lub wlew przystosowane do zaktadania plomb
jednorazowych PVC,

9. | Zbiornik Ad-Blue * zbiornik o pojemnosci min. 30 I,
* wlew zabezpieczony przed otwarciem zamkiem
patentowym,
* konstrukcja wlewu plynu powinna uniemozliwiac
zatankowanie  oleju  napedowego  standardowym
pistoletem nalewczym,
* wlew do zbiornika AdBlue po tej samej stronie autobusu
co wlew oleju napedowego,
* dostep do pompy paliwa poprzez klape obstugows,

10. | Uktad chtodzenia * uktad regulowany termostatem, napetniony ptynem
niskokrzepngcym o temp. min. - 35°C,
* wyposazony w system sygnalizacji zbyt niskiego
poziomu,
* zbiornik wyrdwnawczy wykonany z materiatu odpornego
na korozje lub z tworzywa sztucznego,
* chtodnica/ce zabezpieczone przed zabrudzeniem np.
przez zastosowanie dodatkowego filtra siatkowego,
* przewody uktadu chtodzenia wykonane z materiatu
odpornego na korozje lub z tworzyw sztucznych,

11. | Uktad drzwi * trzy pary drzwi w uktadzie 2-2-2,

* otwierane pneumatycznie do wewnatrz z uchwytami
wejsciowymi, w skrzyniach napedu drzwi oraz na zewnatrz
pojazdu po jednym zaworze bezpieczenstwa,

* szeroko$¢ wejscia przez drzwi - dwuskrzydtowe min.
1200 mm,

* obstuga drzwi pneumatyczna, oddzielna obstuga
drzwi | (potdwkowa). Wszystkie drzwi muszg by¢
wyposazone w system ochrony pasazera przed
Scisnieciem przy zamykaniu oraz blokade
niezamierzonego ruchu drzwi po obstudze zaworu
bezpieczenstwa.

* drzwi przednie zamykane na zamek patentowy,

* drzwi drugie i trzecie autobusu ryglowane/zamykane od
zewnatrz lub od wewnatrz,

* szyba prawego skrzydta pierwszych drzwi przednich
podgrzewane elektrycznie lub podwdjna,

* zamykanie drzwi poprzedzone musi by¢ co najmniej
sygnatem dzwiekowym lub $wietlnym




* przy otwartych drzwiach hamulec przystankowy dziata w
charakterze blokady jazdy,

* dodatkowe oswietlenie zewnetrzne nad wszystkimi
drzwiami uruchamiane w momencie otwierania drzwi,

* awaryjne otwieranie kazdych drzwi oddzielnie z zewnatrz
i z wnetrza,

12.

Nadwozie

* szkielet lub rama oraz — samonosne nadwozie , spawane lub
skrecane , wykonane w oparciu O najnowoczesniejsze
obecnie stosowane technologie, z materiatbw odpornych na
korozje: stal odporna na korozje — nierdzewna 1.4003 wg PN-
EN-10088, lub z elementéw stalowych o podwyzszonej jakosci
obustronnie ocynkowanych, stalowych zabezpieczonych
metodg kataforezy KTL lub z aluminium,

* szkielet i rama dodatkowo zabezpieczone przeciw korozji,

* poszycie zewnetrzne i dachowe powinno byé wykonane z
materiatow takich jak: ze stali odpornej na korozje, stali
nierdzewnej, aluminium, z tworzyw sztucznych lub szkita
hartowanego, pozgdane jest aby dolne zewnetrzne poszycie
scian bocznych byto dzielone w pionie (fatwo wymienne
panele),

* pokrywy obstugowe wyposazone w zamkniecia
uniemozliwiajgce samoczynne otwarcie podczas jazdy

* lusterka zewnetrzne umozliwiajgce mycie pojazdu w myjni
automatycznej,

* lustra zewnetrzne elektrycznie regulowane z miejsca pracy
kierowcy i elektrycznie podgrzewane,

* dodatkowe lusterko utatwiajgce podjazd pod kraweznik,

* dwa lustra wewnatrz pojazdu do obserwacji wnetrza i lustro
kontrolujgce Il drzwi,

* szyba przednia dzielona co najmniej poziomo na szybe tablicy
kierunkowej i dolng szybe czotowg (szyba czotowa dolna i gérna
ogrzewana elektrycznie),

* wszystkie klapy i pokrywy obstugowe wyposazone w
odpowiednie zamkniecia uniemozliwiajgce ich samoczynne
otwarcie w czasie jazdy oraz zabezpieczone przed opadaniem
odpowiednimi sitownikami i w zamek z kluczem typu kwadrat,

13.

Podtoga

* min. niska podtoga - bez stopni poprzecznych wzdtuz
ciggu komunikacyjnego wewngtrz na catej dtugosci
autobusu, wysokos¢ wszystkich wejs¢ od poziomu jezdni —
max. 340 mm

* podioga wykonana ze sklejki wodoodporne;j

* wyktadzina podiogowa gladka przeciwposlizgowa
z odmiennym kolorem w strefie drzwi, w miare mozliwosci
zawijana na Sciany boczne




* przy drugich drzwiach rozktadana recznie platforma
(rampa) najazdowa, umozliwiajgca wjazd do autobusu
wozkom inwalidzkim i dzieciecym,

14. | OS przednia sztywna belka lub zawieszenie niezalezne

15. | Zawieszenie i uktad . pneumatyczne na miechach gumowych wraz z
jezdny systemem poziomujgcym z mozliwoscig zmiany

poziomu podtogii przyklekiem uruchamianym w czasie
postoju umozliwiajgcym obnizenie poziomu o co
najmniej 60 mm,

- amortyzatory hydrauliczne teleskopowe o podwéjnym
dziataniu,

« zawieszenie osi przedniej niezalezne lub wyposazone
w 0$ sztywna,

« kota o rozmiarze 7,50 x 22,5,

. opony radialne, bezdetkowe, nie starsze na dzien
dostawy autobuséw niz 52 tygodnie,

16. | System . automatyczny system smarowania centralnego,
smarowania zapewniajgcy smarowanie mechanizmow podwozia,
podwozia . z ukladu wylgczone sg wal napedowy i sworznie

zwrotnic osi pojazdu,

17. | Uktad kierowniczy * w petni hydrauliczny ze wspomaganiem,

* Kolumna kierownicza z regulacjg wysokosci i nachylenia
kota kierownicy wraz z pulpitem,

* Z oprogramowaniem diagnostycznym umozliwiajgcym
diagnoze uktadu,

18. | Wnetrze * kabina kierowcy wydzielona, typu pot zamknietego lub

zamknietego z okienkiem do sprzedazy biletéw, nie
powodujgca refleksdw i nie ograniczajgca pola widzenia
kierowcy. Siedzenie  kierowcy  pneumatycznie
amortyzowane, z regulacjg wysokosci i odlegtosci od
kierownicy, wyposazone w zagtdwek i podiokietniki.
po lewej stronie kierowcy przesuwane okienko. Gniazda
12V oraz 24V. Szyba boczna po lewej stronie kierowcy
podgrzewana elektrycznie lub podwodjna z nadmuchem,
przesuwna.

* przedziat kierowcy wyposazony w radioodbiornik z
gtosnikiem (gtosnikami) i anteng zapewniajgce odbidr bez
zaklocen,

* nie dopuszcza sie wyposazenia autobusu w tachograf,

* stanowisko kierowcy wyposazone w uchwyt lub miejsce
na napoje,

* podktadka pod rozktad jazdy

* o$wietlenie stanowiska kierowcy typu "halogen" Iub
,LED” w podsufitce - zatgczane tylko oddzielnym




wilgcznikiem przez kierowce, pozwalajgce na obstuge
drukarki biletowej wypetnianie kart drogowych,

* fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym,
obrotowy, z mozliwoscig wielostopniowej regulacji w pionie
i poziomie oraz regulacjg oparcia w tym regulacjg oparcia
w odcinku ledzwiowym, wyposazony w trzypunktowy pas
bezpieczenstwa, podgrzewany i wentylowany, z
zagtowkiem i podtokietnikami,

* stanowisko kierowcy wyposazone w odpowiedniej
wielkosci ostony przeciwstoneczne na przedniej szybie
oraz z lewej strony,

* stanowisko dla wozkéw  inwalidzkich i1 wozkow
dzieciecych o wymiarach 2000 x 750 (mierzone wewnagtrz
poreczy) wraz z dostepnym bezposrednio dla osoby
niepetnosprawnej przyciskiem informujgcym kierowce o
zamiarze wysiadania.

* uchwyt dla przedniego kota roweru z mozliwoscig jego
umocowania pasem (pasami),

* porecze pionowe i poziome - dobrze widoczne,
malowane na kolor zotty lub zétty- jaskrawy,

* krawedzie wejS¢ i wewnagtrz autobusu oraz progi
wykonane z materiatu w kolorze zéttym ostrzegawczym,

* wszystkie przyciski dla pasazeréw muszg posiadac
opisanie alfabetem Braille’a umozliwiajgc korzystanie
pasazerom niewidzgcym i niedowidzgcym,

* min. 6 okien bocznych przesuwnych (w czesci gornej) z
mozliwoscig ryglowania.

* szyby w przednich drzwiach podwdjne lub elektrycznie
podgrzewane. Nie dopuszcza sie w autobusie pozostatych
szyb podwdjnych,

* siedzenia  pasazerskie wykonane z tworzywa
sztucznego,  wyklejone  wyktadzing  tapicerowang
odporng na zabrudzenia i podatng na Scieranie, tatwe do
demontazu i montazu. Kolorystyka i rodzaj materiatu do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

* siedzenia dla pasazeréw niepetnosprawnych wykonane
zgodnie z Zatgcznikiem do Regulaminu nr 107 EKG ONZ
o wyrdzniajgcej sie barwie po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym,

* poszycie wewnetrzne $cian i sufitu wykonane z piyty
lakierowanej, wodoodpornej lub tworzyw sztucznych
tatwych do utrzymania w czystosci, trudnopalnych,
gwarantujgcych kilkunastoletnig ~ eksploatacje, w
kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym,

* przyciski ,stop” awaryjne,




* wszystkie lampy oswietlenia wewnetrznego wykonane w
technologii LED, powinny zapewni¢ wtasciwe oswietlenie
catej powierzchni, stopni wejs¢ i informacji dla pasazera
umieszczonych wewnatrz pojazdu,

* Swiatto przeznaczone do oswietlania stopni wejs¢
zamontowane na zewnatrz autobusu dziatajgce zgodnie z
wytycznymi  Rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych w optywowej obudowie umozliwiajgcej mycia
na myjni mechanicznej,

* sterowanie powinno automatycznie zapewniaé
zmniejszenie o$wietlenia w obszarze kabiny kierowcy przy
pierwszych drzwiach po zamknieciu pierwszych drzwi z
mozliwoscig ich manualnego zatgczenia przez kierowce,

* w strefie | drzwi nalezy zamontowa¢ wahadtowe barierki
poziome samoczynnie powracajgce do pozycji sSrodkowej
zastosowane aby uniemozliwi¢ state przebywanie
pasazerow w strefie | drzwi zapewniajgc odpowiednig
widocznos¢ ze stanowiska kierowcy w kierunku pierwszych
drzwi i otoczenia autobusu w tym obszarze,

* na pionowych poreczach przyciski ,STOP” sygnalizujgce
kierowcy koniecznos¢ zatrzymania sie na przystanku ,na
zadanie”, przyciski w kolorze czerwonym, podswietlane i
zmieniajgce kolor po aktywaciji (nacisnieciu)

* oznakowanie piktogramami wszystkich wymaganych
miejsc i urzgdzen

19.

System
klimatyzaciji,
ogrzewania
wentylacji.

* system klimatyzacji dwustrefowy 2z podziatem na
przestrzen pasazerskg i strefe kierowcy z niezaleznym
zarzadzaniem,

* system klimatyzacji sterowany panelem zintegrowanym z
ogrzewaniem, zadaniem funkcji temperatury w strefach i
szybkiego odparowania, osuszania i odszraniania,
automatyczne zatgczanie powyzej 22°C,

* nadmuch i intensywnos¢ nadmuchu przez przewody
nawiewne sterowany automatycznie przez zintegrowane
urzgdzenie niezaleznego rozdziatu powietrza w przedziale
pasazerskim i kabinie kierowcy,

* automatyczne utrzymywanie statej, zadanej temperatury
w przedziale pasazerskim (bez ingerencji kierowcy),
zakres regulacji od +18 °C do + 26 °C,

* dodatkowa niezalezna mozliwo$¢ pitynnej  regulaciji
temperatury, intensywnosci nadmuchu dla stanowiska
kierowcy,

* wymagana moc chiodnicza — 30 kW,

* wentylacja naturalna autobusu zapewniona przez
przesuwne okna boczne oraz 2 luki dachowe umieszczone
symetrycznie w przedniej oraz tylnej czesci dachu. Luki
dachowe powinny by¢ sterowane elektrycznie z poziomu




pulpitu kierowcy i posiada¢ mozliwos$¢ ich otwarcia zgodnie
z kierunkiem ruchu pojazdu, przeciwnie do kierunku ruchu
pojazdu oraz uchylenia catoéci luku,

* wentylacja mechaniczna zapewniona przez system
wentylatoréw dachowych wspétpracujgcych z uktadami
klimatyzacji i ogrzewania,

* system ogrzewania wigczony w uktad chtodzenia silnika
wykorzystujgcy ciepto z uktadu chtodzenia silnika,

* ogrzewanie wnetrza konwektorami lub/i systemem
nagrzewnic (min. 3 sztuki) wtgczanych termostatem lub
regulatorem. Wymagane jest utrzymanie temperatury w
przedziale pasazerskim +10 °C przy temperaturze
zewnetrznej — 15 °C,

* dodatkowe ogrzewanie wodne - niezalezny agregat
grzewczy o mocy min. 30kW zasilany olejem napedowym,
potgczony z uktadem chtodzenia i paliwowym silnika,
wyposazony w temperaturowy sterownik cyfrowy,
uruchamiany automatycznie (bez udziatu kierowcy) przy
temperaturze zewnetrznej ponizej +5°C, uktad musi
posiadaé funkcje automatycznej regulacji pracy agregatu
wedtug zadanych parametréw temperatur w przedziale
pasazerskim przy optymalnym wykorzystaniu ciepta
pochodzgcego z silnika pojazdu,

* dodatkowa nagrzewnica z regulowang dmuchawg w
kabinie kierowcy,

20.

Urzadzenia
pokfadowe

Autobus musi zosta¢ wyposazony w komputer poktadowy
sterujgcy urzadzeniami informacji pasazerskiej (tablicami
kierunkowymi, kasownikami, systemem dynamicznej
komunikacji pasazerskiej i zapowiedziami przystankowymi,
komputer powinien réwniez rejestrowaé parametry
techniczne pojazdu oraz zapewni¢ komunikacje WiFi i
GSM z serwerem wymiany danych rozktadowych oraz
zapowiedzi gtosowych w siedzibie Zamawiajgcego,

* w przestrzeni pasazerskiej nalezy zabudowac tadowarki
do urzadzen mobilnych (w liczbie 6 sztuk na pojazd) typu
USB A o mocy 10W,

* autobusy nalezy wyposazyc¢ w system
bezprzewodowego dostepu do internetu w technologii WiFi
na autobusie, zbudowany w oparciu o router w technologii
WLAN z wbudowanym FireWallem z mozliwoscig
ograniczenia ruchu sieciowego, posiadajgcy modem GSM
z obstugg dwoch niezaleznych kart SIM réznych
operatoréw przetgczanych automatycznie w przypadku
braku zasiegu, pracujgcy w standardach LTE, HSPA+, 3G,
EDGE, GPRS, router zintegrowany z modemem GSM ,
wyposazony w dwie anteny zewnetrzne GSM. Urzgdzenie
musi by¢ zgodne ze standardami IEEE 802.11a-n i
pracowa¢ na czestotliwosci 2,4GHz oraz 5 GHz. Anteny




WiFi muszg zapewni¢ tgcznosé¢ na dtugosci catego
pojazdu,

21.

System informacji
pasazerskiej.

System dynamicznej informacji pasazerskiej polega na

wizualnym i fonicznym zapowiadaniu pasazerom przystankow

zlokalizowanych na trasie linii autobusu oraz na przekazywaniu
informacji dodatkowych przy zachowaniu ponizszych wymagan:

- dziatajgcy bez ingerenciji kierowcy z wykorzystaniem systemu

GPS,

- wizualne i foniczna informacja w pojezdzie oraz foniczna

poprzez gtosnik przy przednich drzwiach na zewnatrz pojazdu,
System opiera sie na nastepujgcych zespotach :
a) elektroniczne tablice zewnetrzne LED:
- przednia (petnowymiarowa, szeroko$¢ autobusu, min.
rozdzielczos¢: 24 punktéw w pionie 200 w poziomie), (numer
linii i kierunek),
- boczna (dwurzedowa, min. rozdzielczosc¢: 24 punktéw w pionie,
200 w poziomie (numer linii i kierunek)
- tylna (numer linii i kierunek), min. rozdzielczos¢: 24 punktéw
w pionie oraz 40 w poziomie,

- elektroniczna tablica LCD umieszczona za kabing kierowcy o
przekatnej minimum 23 cale i rozdzielczosci minimalnej 1920
x 1080, matryca chroniona szybg hartowang, o jasnosci co
najmniej 250 cd/m?, wyposazona w interfejsy Ethernet i USB,
o procesorze 4x 1,5 GHz, o pamieci RAM min.2 GB, Flash
min 8 GB, wyposazona w diode sygnalizujgcg prace tablicy
z interfejsem umozliwiajgcym zdalne zarzadzanie
wyswietlang trescig (trasa, linia, przystanek, i inne istotne
informacje w tym reklamowe).

b) komputer poktadowy WiFi umozliwiajgcy komunikacje w

pasmach 2,4 i 5 GHz powinien spetia¢ nastepujace funkcje:

* sterowanie urzgdzeniami takimi jak: informacji pasazerskiej

(tablice elektroniczne), kasowniki tablice wewnetrzne, itp.,

* wprowadzanie danych kompatybilne z oprogramowaniem
posiadanym przez Zamawiajgcego zapewniajgce
bezprzewodowg mozliwos¢ (poprzez WIiFi) aktualizowania
komunikatéw gtosowych w pojazdach,

c) urzadzenia systemu informacji fonicznej kompatybilne z
systemem informacji wizualnej na tablicach elektronicznych,
d) urzadzenie nagtasniajace
Autobusy muszg by¢ wyposazone w :
* mikrofon na elastycznym wysiegniku w zasiegu kierowcy,
z mozliwoscig odtgczenia przez kierowce,

* odtwarzacz ze wzmacniaczem z plynna, niezalezng
regulacjg gtosnosci zapowiedzi przez gtosniki zewnetrzny i
wewnetrzne;

* gtodniki zapewniajgce prawidtowe nagtosnienie wnetrza
autobusu (min. 6 sztuk) i jeden zewnetrzny na wysokosci
przednich drzwi,

* radioodbiornik FM w raz z gtosnikami w kabinie kierowcy,

e) odbiornik GPS pozwalajgcy na cigglg lokalizacje pojazdu z
ustaleniem wspotrzednych w dokfadnosci pozwalajgcej na




eksploatacje systemu informacji pasazerskiej. Modut GPS musi
w sposoéb ciggly poprzez GSM dostarcza¢ sygnat do systemu
dyspozytorskiego Zamawiajgcego i musi by¢ z nim kompatybilny
poprzez zaoferowane przez Wykonawce oprogramowanie.

22.

Instalacja
kasownikéw

o W przestrzeni pasazerskiej nalezy wykona¢ instalacje i
wyposazy¢ autobus w 3  sztuki kasownikow
elektronicznych trzynastocyfrowych zamontowanych w
okolicach drzwi,

23.

Instalacja SKUP

o Autobus nalezy niezaleznie od instalacji i zestawu
kasownikow wymienionych wyzej wyposazy¢ wg
wytycznych Zarzgdu Transportu Metropolitainego w
Katowicach, w réwnolegtg instalacje i urzadzenia do
obstugi urzadzen Slaskiej Karty Ustug Publicznych nowej
generacji (SKUP). Opis techniczny i schemat instalacji -
Zatgcznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia

24.

Inne elementy
elektroniczne:

e Kamera cofania sprzezona z sygnatem dzwiekowym
ostrzegawczym dziatajgcym w trakcie jazdy na biegu
wstecznym.

25.

Monitoring

System monitoringu wizyjnego winien sktadac sie z cyfrowych
kamer sledzgcych obraz wnetrza pojazdu, kamer zewnetrznych,
wyswietlacza LCD umieszczonego w kabinie kierowcy oraz
rejestratora cyfrowego.

Kamery wewnetrzne majg za zadanie monitoringu przestrzeni
pasazerskiej autobusu. Obraz przekazywany jest do rejestratora
Zlokalizowanego w kabinie kierowcy. Monitor (wyswietlacz LCD)
zamontowany w kabinie kierowcy powinien umozliwia¢ staty
podglad obrazu z kamer.

Kamera zewnetrzna zamontowana z przodu na prawej $cianie
nadwozia pokazujgca obszar przed drzwiami pasazerskimi.
System powinien posiada¢ zabezpieczenie zapisanych danych
przed utratg spowodowang przerwami w zasilaniu, - zapis
powinien zosta¢ automatycznie wznowiony po przywrdceniu
zasilania.

W skitad systemu powinno wchodzi¢ takze oprogramowanie,
umozliwiajgce przegladanie i archiwizacje zapisanych danych w
formacie zabezpieczonym znakiem wodnym za pomocg stacji
dokujgcej podtgczonej do komputera PC przy pomocy ztgcza
USB; mozliwos¢ przekazania zarejestrowanego materiatu
dowodowego wraz z niezbednym oprogramowaniem do
przeglgdania zapisu lub plikiem uruchamiajgcym odczyt;
przekazywanie plikdw nie moze by¢ zwigzane z ograniczeniami
licencyjnymi; przegladanie materiatdbw wedlug rdznych
kryteriéw : daty, czasu, numeru kamery; mozliwos¢ przeglgdania
obrazu w przedziale czasu; przewijania obrazu do tylu i do
przodu z réznymi predkosciami; zatrzymanie obrazu i jego
wydruku oraz zapisanie w formie pliku; mozliwos¢ ogladania
obrazéw z pojedynczej kamery jak i ze wszystkich kamer
jednoczesnie.

Wymagania funkcjonalne :

Kamery — 8 szt. (3 szt. przedzial pasazerski, 1 szt.
skierowana na kierowce i deske rozdzielcza 1 szt.
obserwujaca droge przed pojazdem, 2 szt. zewnetrzna - na
prawej i lewej Scianie nadwozia, 1 szt. zewnetrzna - cofania).




Kamery rejestrujgce obraz w kolorze muszg by¢ wytrzymate
i niezawodne oraz dostarczaé obraz wysokiej jakosci
i dostosowywac sie do zmieniajgcego sie natezenia swiatta.
Kamera zewnetrzna wyposazona w funkcje ,mirror” i
podswietlenie IR dla zwiekszenia widocznosci po zmroku.
Kamery muszg by¢ niedostepne dla pasazeréw zabezpieczone
za pomocg wymiennej szyby z poliweglanu. W przypadku
koniecznosci zastgpienia uszkodzonej szyby, jej wymiana musi
by¢ szybka i prosta.

Kamery muszg by¢ odporne na wibracje charakterystyczne dla
pojazdéw komunikacji miejskiej. Miejsce montazu kamer do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Parametry kamer:

- 1,3 Mpix: 1280x960, zasilana w standardzie PoE, pracujgca w
standardzie ONVIF,

- klasa szczelnosci IP66, wandaloodporna 1K8,

- wyposazona w przetwornik CCD1/2” CMOS,

Kamery z podswietleniem podczerwieni do 10 m (ilos¢ pikseli
HD 1280x960),

- temperatura pracy od -10 do +50 °C,

Monitor LCD, kolorowy do podgladu umieszczony w kabinie
kierowcy o przekatnej min. 8”, matryca dotykowa,

Antena dwuzakresowa (2,4 i 5 GHz) WiFi, GSM, GPS.

Rejestrator cyfrowy

Rejestrator powinien umozliwia¢ cyfrowg rejestracje sygnatu
wideo z mozliwoscig rejestracji dzwieku i jednoczesnego
przeglgdania obrazu zarejestrowanego. Powinien umozliwiaé
zapis ciggty i by¢ odporny na zawieszanie sie systemu. Powinien
zapewniac rejestracje rowniez w niskich temperaturach tj. do 10
stopni Celsjusza ponizej zera.

Rejestrator powinien odznaczaé sie solidng konstrukcjg, by¢
tatwy w montazu oraz odporny na uszkodzenia mechaniczne
oraz wstrzgsy charakterystyczne dla pojazdéw komunikacji
miejskiej. Urzgdzenie powinno by¢ wyposazone w dysk twardy.
Mozliwa powinna by¢ szybka wymiana dyskow.

Rejestrator z zamontowanym 1 dyskiem twardym. Do catej
dostawy wymaga sie dostarczenia 5 sztuk dyskéw dodatkowych
do obstugi systemu.

Urzadzenie powinno posiada¢ konfigurowalne wyjscia
monitorowe.

Urzadzenie powinno posiada¢ przyjazne w obstudze menu
z rozbudowang opcjg wyszukiwania i przegladania nagran.
Parametry rejestratora:

- nagrywajgcy w formacie plikbw posiadajgcych funkcje
zabezpieczenia zapisanego obrazu przez modyfikacja,

- nagrywanie w rozdzielczosci minimum 1280x960, z predkoscig
minimalng 15 klatek na sekunde,

- dyski 2,5”, o pojemnosci 1 TB kazdy, umieszczone w specjalne;j
kieszeni, ich pojemnos¢ po uwzglednieniu wybranego przez
Wykonawce sposobu kompresji musi pomiesci¢ min. 160 godzin
nagran wizji i fonii z wszystkich kamer. Tryb nagrywania ciggty
przez ,nadpisywanie” najstarszych zapisow.




- wskazane aby zapis zawierat dodatkowe informacje o numerze
linii, aktualnym czasie, itp.,

- mozliwos¢ nagrywania w trybie alarmowym, nagrania
oznaczone jako alarmowe systemowo nie mogg zostac
nadpisane do momentu ich fizycznego zgrania,

- rejestrator kamer powinien posiada¢ mozliwos¢ podgladu i
archiwizacji nagran online tj bezposrednio z poziomu
oprogramowania zainstalowanego w siedzibie Zamawiajgcego
bez koniecznosci fizycznego wyjmowania dysku z rejestratora.
Pofgczenie rejestratora z internetem moze byc¢ realizowane za
posrednictwem Ethernet lub WiFi wbudowanym w pojezdzie
routerem,

Przetacznik kamer

Przetacznik powinien by¢ umiejscowiony w kabinie kierowcy, w
tatwo dostepnym dla kierowcy miejscu i umozliwiaé podglad na
wyswietlaczu obrazu z dowolnej kamery. Wymagane jest
sekwencyjne przetgczanie widoku z kamer. Dopuszczalne jest
umiejscowienie przetgcznika na panelu rejestratora w wypadku
jego montazu w zasiegu kierowcy umozliwiajgcym jego
ergonomiczng obstuge, dotykowo, lub za pomocg pilota
zdalnego sterowania.

Wyswietlacz LCD

Ciektokrystaliczny kolorowy, dotykowy wyswietlacz LCD, typu
TFT, o przekatnej minimum 8" powinien posiadaé¢ adaptery
umozliwiajgce montaz w miejscu uzgodnionym przez
zamawiajgcego w kabinie kierowcy z mozliwoécig ptynnej
regulacji w pionie i poziomie, zapewniajacy podglad obrazu
dzielonego oraz mozliwos¢ wytgczenia obrazu podczas jazdy.

26. | Radiofonizacja Na stanowisku kierowcy zabudowany mikrofon z odtgcznikiem
zapewniajgcy poprzez wzmachiacz i system gtosnikdw
mozliwo$¢ przekazania informaciji dla pasazeréow

27. | System zliczania Opis techniczny i schemat instalacji - Zatgcznik nr 2 do Opisu

pasazerow zwany Przedmiotu Zamadwienia
dalej SZP
28. | System kontroli Kazdy autobus musi zosta¢ wyposazony w system kontroli

trzezwosci kierowcy

trzezwosci kierowcy o nastepujgcych wymaganiach:

1. kazde uruchomienie silnika autobusu (z wytgczeniem
przerw pomiedzy poszczegolnymi uruchomieniami silnika,
trwajgcymi krocej niz 15 minut) musi by¢ poprzedzone
wykonaniem testu kontroli trzezwosci,

2. gdy test ten wykaze zawartos¢ alkoholu w wydychanym
powietrzu wiecej niz 0,20 promila alkoholu we krwi, silnik
autobusu nie moze zosta¢ uruchomiony,

3. kontrola trzezwosci kierowcy odbywacC sie musi poprzez
zainstalowanie w kabinie kierowcy urzgdzenia (alkomatu), a
proces kontroli polega na wdmuchaniu przez kierujgcego
odpowiedniej ilosci powietrza,

4. pozostate cechy alkomatu:

a) alkomat wyposazony w ustniki jednorazowe
(ogdInodostepne),




b)

c)

d)

e)

czes¢ alkomatu, w ktérg kierowca musi wdmuchacé
powietrze musi by¢ zainstalowana na elastycznym
ztgczu spiralnym,

wdmuchanie powietrza do alkomatu musi by¢
rownomierne z naturalng dla cztiowieka intensywnoscig
tak, aby uniemozliwito to probe oszukania alkomatu
poprzez podanie powietrza ze zrédet zewnetrznych, np.
z pompki, balonu lub sprezonego powietrza z pojemnika,

alkomat musi by¢ zarzgdzany elektronicznie i
rejestrowacé:

— wilaczenie i wytgczenie zasilania autobusu,

—  daty i godziny wykonania poszczegodlnych testéw
i ich wynikow,

—  proby odtgczenia zasilania lub obejscia systemu,
dodatkowo wymagane jest:

— zamontowanie stacyjki typu BYPASS, ktéra w
przypadku awarii systemu odtgcza go od uktadu
elektrycznego autobusu - lokalizacja (i sposob
odtgczania) stacyjki do uzgodnienia z Zamawiajgcym
na etapie podpisywania umowy; dodatkowo
Zamawiajgcy wymaga zamontowania  funkgciji
natychmiastowego roztgczenia systemu kontroli
trzezwosci w sytuacjach awaryjnych, np. koniecznosc
ewakuacji autobusu na wypadek pozaru, etc. —
funkcja ta musi dziata¢ w oparciu o karte zblizeniowa,
zeton lub byé sterowana zdalnie dla catej partii
autobusoéw,

— do autobuséw bedgcych przedmiotem zamowienia
dostarczenie na kazdy autobus 60 ustnikéw
jednorazowych oraz 6 kart do aktywacji funkcji
opisanej w tiret pierwsze,

— dostarczenie dla parti  autobuséw bedgcych
przedmiotem zamowienia jednego rezerwowego
alkomatu,

— oprogramowanie systemowe umozliwiajgce
archiwizacje wynikow kontroli

29. | Kolorystyka Kolorystyka wewnetrzna: porecze pionowe i poziome w kolorze
zewnetrzna i zottym, poszycia boczne oraz dachu w tonacji jasne;j.
wewnetrzna .

Kolorystyka poszy¢ zewnetrznych: kolor zéity RAL 1018,

30. | Wyposazenie Kazdy autobus musi posiadac:

dodatkowe

* 2 gasnice proszkowe o wadze po 6 kg,

* dwa Kkliny pod kofa,

* jeden odblaskowy tréjkat ostrzegawczy,

* jedna apteczka,

* kamizelke odblaskowa,

*  klucze do wszystkich zamkéw w autobusie po dwa kpl.




napisy podajgce dopuszczalng liczbe miejsc siedzgcych
i stojgcych

zaczep holowniczy (w przypadku wkrecanych)

koto zapasowe,

31. | Urzadzenia
diagnostyczne i
inne

komputer przenosny (notebook w wstrzgsoodpornej
obudowie) — 1 sztuka wraz z licencjonowanym,
polskojezycznym  oprogramowaniem  systemowym |
diagnostycznym umozliwiajgce poprawng diagnostyke
poprzez dostarczone interfejsy poszczegolnych zespotow i
uktaddéw autobusu takich jak:

silnik,

skrzynia biegow,
uktad hamulcowy,
uktad kierowniczy,

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ pisemng licencje
na przekazane oprogramowanie. Koszt dostarczonego
systemu (sprzet komputerowy, oprogramowanie wraz z
aktualizacjami, licencje) ma by¢ jednorazowy, wkalkulowany
w cene zamowienia. Wymagany okres wykorzystania catosci
dostarczonego sprzetu komputerowego i oprogramowania
min. 10 lat,

Wykonawca zobowigzany jest do sprzedazy
Zamawiajgcemu w kazdym czasie, kazdego typu urzadzen i
narzedzi wskazanych przez Zamawiajgcego stuzgcych do
diagnostyki i naprawy autobusu. Decyzja o zakupie u
Wykonawcy jest prawem Zamawiajgcego a nie
zobowigzaniem a Wykonawcy z tego tytutu nie przystuguja
Zzadne roszczenia. Ewentualny zakup dokonany bedzie na
podstawie odrebnego zamoéwienia, udzielonego przez
Zamawiajgcego.

Powyzsze  dotyczy takze cze$ci i  materiatow
eksploatacyjnych nie objetych gwarancja.

*niepotrzebne skresli¢

** wpisujemy dane do konkretnego zadania

Miejscowos¢, data

podpis, podpisy




