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Załącznik nr 2 do SWZ DZP.382.1.44.2023 (ZMIANA)


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 NR INDEKSU 164070

 Chromatograf gazowy z detektorem jonizacji płomieniowej

	
MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

	
Szczegółowe wymagania:

Urządzenie - winno posiadać/zawierać


	1. Moduł podstawowy pieca
- co najmniej pięć niezależnych stref grzania dla detektorów i dozowników
- zakres temperatur: od nie więcej niż + 3  ̊C powyżej temperatury otoczenia do co najmniej 450  ̊C
- maksymalna szybkość grzania: 125 ± 1  ̊C/min
- szybkość chłodzenia: od 450  ̊ C do 50  ̊C w co najmniej 4 min
- dokładność temperatury: ± 0,1  ̊C
- stabilność temperatury: ± 0,1  ̊C
-co najmniej 32 rampy temperaturowe
- podświetlenie wewnątrz pieca
- budowa modułowa dozowników i detektorów, umożliwiająca łatwą wymianę lub zamianę dozowników i montaż dodatkowych detektorów wykonywaną przez użytkownika bez konieczności korzystania z usług serwisowych
- możliwość rozbudowy o spektrometr mas z funkcją czyszczenia i wymiany optyki źródła jonów bez zapowietrzania spektrometru

	

	2. Dozownik  w wymiennym module
- stopień podziału minimum 9999:1
- zakres ciśnień: co najmniej 0-1000 kPa
- programowanie ciśnienia i przepływu
- przepływ od 0 do 1250 ± 1 mL/min z krokiem nie gorszym niż 1 mL/min
- przepływ obmywający septę co najmniej od 0,5 do 50 mL/min
- kompatybilny ze wszystkimi rodzajami kolumn kapilarnych od 50 um do 530 um
- opcja obsługi kolumn kapilarnych 1/8" i 1/16"
- maksymalna temperatura pracy: nie mniej niż 400  ̊C
- automatyczny test szczelności
-kompensacja wpływu ciśnienia i temperatury otoczenia

	

	3. Kompletny detektor 
- zapłon sterowany jednostką sterującą  z detekcją płomienia
- liniowość: lepsza niż 107
- limit detekcji: min. 1,2x10-12  C
- maksymalna temperatura pracy: nie mniej niż 450   ̊C
- zakres temperatury: co najmniej 50-450  ̊C co 0,1  ̊C
- regulacja przepływu wodoru: co najmniej 0 – 100 ml/min
- regulacja przepływu gazu pomocniczego: co najmniej 0 – 50 ml/min
[bookmark: _GoBack]- regulacja przepływu powietrza: co najmniej 0 – 500 ml/min
- częstotliwość zbierania danych co najmniej do 500 Hz
- pełne sterowanie z jednostki sterującej
	

	4. Kolumna:	Kolumna kapilarna (30 m x 0,25 mm x 0,25µm) lub analogiczna
	

	5. Program chromatograficzny umożliwiający sterowanie chromatografem, zbieranie i opracowywanie danych, funkcje integracyjne, procedury GLP i walidacyjne
	

	6. Jednostka sterująca
	

	7. Klucz licencyjny+
	

	8. Wymagane gazy: nośny – hel 5.0; detektorowy – wodór, powietrze 5.0; ewentualnie gaz pomocniczy – azot 5.0.
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