RZUT PARTERU
SKALA 1:100

Wykaz pomieszczen: Parter

Nr Nazwa pom. Pow. uzytkowa Posadzka
246.25 m’ LEGENDA
11 Wiatrotap 372m? Lastriko -0.25 -
-0.40 Rozdzielnica elektryczna
12 Obieralnia 6.08 m? Lastriko :}7 4‘ RG S Y
18 |KuchniaZmpwaia |19.78 ¢ Gres < B C Plafon LED 15W; 1450im; IP54/ "C” 7z czujnikiem ruchu
14 Korytarz 2.27 m? Gres o o o o
s e T S —— M i ] M s ] U:D Oprawa LED 45W: 600x600; 4400im;IP20
16 Magazyn 4.87 m? Lastriko I sl ‘91
17 Biuro 5.06m Panele podogone D) oprawa LED 30W:downlight ; 3000Im; P65
18 Hol 26.85 m? Panele podiogowe
19 Korytarz 530 m WykladzinazPVC Oprawa LED 45W IP65

bacznik oswietlenia P44 /20

1.10 Wiatrotap 231 m? Gres

111 Szatnia 16.20 m? Panele podiogowe TA RAS

112 Toalety 14.18 m¢ Plytki ceramiczne 1 09 46 m2
)

Wypust 230V

113 Schowek 297 Gres Gniazdo ze stykiem ochronnym IP20/IP44
1.14 Sala 1 58.24 m* Panele podiogowe
1.15 Sala 2 59.02 m* Panele podogowe +0.00 Znak bezpieczenstwa fotoluminescencyjny
1.16 Schowek 283 m Lastriko o )
117 Toalety 1418 m Piytki ceraricane Oprawa aw. doswietlajaca PRIMOS ROAD LED 5
Razem 26.25m’ +TX Oprawa aw. doswietlajaca PRIMOS LED 5 T z termost.
K4 —
T Domofon jednostk trzna/ t
K5 i omofon jednostka zwnetrzna/wewnetrzna
ednostka zewnetrzng cec ] I ] | ] | PWP Przeciwpozarowy wytacznik pradu

MIDEA M40-36 FN8-Q

o mocy 10,6kW CC === Lokalna szyna wyréwnawcza

U] _____ Zestaw gniazd komputerowych PEL
a f}ﬁ@%rﬂ w ramce p/t wielokrotnej, IP20
L2~ .
. - f- gniazdo 230V
Klimatyzatorl - K- gniazdo DATA
kasetonowy - L - gniazdo logiczne RJ45

U] U] UWACI
3 o

1. Projektowana instalacje wykonac zgodnie z normami N=SEP—E-001, N-SEP-E-002, N-SEP—E—-005, PN-E]
50172 jako podtynkowa.

2. Kable i przewody nalezy ukfada¢ w sposob zapewniajacy ich wytrzymatos¢ na  przewidywane uszkodzenia
mechaniczne w miejscu ich instalowania. Stosowad przewody o izolacji 450/750V.

3. Wszystkie przejscia przewodow instalacii elektrycznej przez sciany, stropy itp. chroni¢ przed uszkodzeniamj
i wykona¢ w przepustach rurowych. Przejcia przewodow i kabli przez przegrody pozarowe zabezpieczyé
masa uszezelniajaca np. Hilti o klasie odpornosci ogniowe] réwnej klasie $ciany,/przegrody

ANl

S e 4. Wytaczniki oswietleniowe i gniazda 230V montowac na wysokosci 1,5m od poziomu posadzki.
& 5. Zastosowa¢ wytacznie gniazda z przystona torow pradowych.
% 6. Dla gniazd i wytacznikéw wielokrotnych stosowaé ramki systemowe.
7. Dla oswietlenia awaryjnego projektuje sie jednofunkeyjne oprawy wyposazone w moduty awaryjne zapdlajace
sie automatycznie po zaniku pradu w obwodach oswietlenia podstawowego na czas min. 1godz. Wymagane
B~ natezenie oswietlenia na drogach ewakuacuyjnych min. 1ix a w poblizu sprzetu ppoz. i pierwszej pomocy

SIx. Na zewnatrz nalezy zastosowa¢ moduty awaryjne przystosowane do pracy w minusowych
temperaturach (=257C;  +407).

8. Oprawy o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia zgodnie z
wymaganiami ustawy o ochronie przeciwpozarowe] (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. Nr 178 poz.
1380), oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.04.2010 r. Dz. U. Nr 8
poz. 553 w sprawie wykazu wyrobow sfuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia | Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania.

POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

OBIEKT:
W PUDLISZKACH
L
Gmina Krobia
INWESTOR: ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
: z_czujnikiem .‘
| zmierzehu LOKALIZACJA 63-842 Pudliszki, ul. Fabryczna 54
Z 0 CJA: | zialki nr 359/31, 359/33
kamera zewnetrzna IP 4Mpix PoE, | uj: E 7y
DS-2CD5A46G0-1ZHS(2.8-12mm) HikVision . . .
v “vsieank 2 keblowym 1 adap I ¥ BRANZA: instalacje elektryczne
kamera wewnetrzna IP 4Mpix PoE, |
DS-2CD3745G0-1Z5(2.8-12mm) HikVisi P
= ek £ bacpoctom abkowym  adop OZNACZENIA : - = = = = TEMAT RYS.: RZUT PARTERU - instal. elektr.
n Szafa RACK 19" wentylator kanatowy Alnor DV=250 wydajnosci 460m3/h G - gazomierz A
UwAGI 7z requlatorem obrotéw zataczany recznie podezas pracy kuchni \‘ P - podgrzewacz wody ARISTON ZESPOL PROJEKTOWY:
1. Schemat na\giy patryv '_“acZniezinpymi i, m.in.: rzutami, opisami nogrzewmca kandtowa elektryezna “‘ L - lodowka INST. EL. mgr inz. Marian Krzysztof GOkaOWSki POdpiS:
2. Wy i jest 0 zapoznac sie z projektami branzowymi, w celu — —250— W i " H . fani &
prawidlowego okreslenia zakresow rzeczowych poszczegélnych instalacji oraz granic HDE-C0Z-250-2,0 z grzoﬁkq © mocy A E - piekamik elektryczny projekta“t- uprawnienia nr 330/D0OS/14
ia, aby zapewnic¢ i ywanie calosci instalacii. Przed przystapieniem -
o pra ety proprowada Kordynedi fora poykonavean porost T - taboret gazowy SKALA 1:100 DATA: 23.12.2021 NRRYS. E-02
branz w celu usprawnienia prac montazowych. W - wyparzarka
3. Zasilanie 230VAC poszczegdlnych elementéw zgodnie z projektem elektrycznym .
4. Kamery zewnetrzne montowat na wysokosci 3,5m. WW - wentylator tazienkowy zasilany z o$wtlenia JEDNOSTKA PROJEKTOWA: J
5. Wsz‘ys_tk\e Wﬁr(nar{( ng\eiy §praw:zié na placu budowy przed rozpoczeciem robét - D a a I D
montazowych i wykonczeniowych. - 5 s Alain ‘
6. Materia#y“:ynusz;vgosiadaé o ie do iaw ictwie przez i WK wentylator kanawa z regulatorem obrotéw PALLAD'Q Andrzej Olelmk . < V OBSEUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
ich do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami. NK - nagrzewnica kanatowa 2kW ul. Poznariska 38, 63-840 Krobia,
7. Podczas budowy nalezy stosowac aktualne normy i przepisy techniczno-budowlane. tel. 601 713 716, e-mail: andrzej@palladio.com.pl www.pa lladio.com p |
8. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wiedza techniczna, ! . . -




