Centrala nawiewno — wywiewna VTSNWI1
RecoveryRotaryVerticalCompact VVS021c
VVS021¢—R-FRVHC/VVS021¢—L—FRV_cd

Cidnienie dyspozycyjne naw.300 Pa RZUT DACHU
Cisnienie dyspozycyjne wyw.300 Pa
Wydajnos$é nawiewu 1600,00 m?3/h
Wydajnosé wywiewu1300,00 m3/h
SFP Zima 1,49 kW/m?3/s SKALA 1.100
SFP Latem 1,49 kW/m?3/s
Klasa efektywnosci
energetycznej Tak (2018 +) A+
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‘*7 a | 1. Ochrone odgromowa zewnetrzna wykona¢ w klasie IV zgodnie z norma
o] a PN-EN 62305-3: 2011, PN-EN 62561-2: 2018-04.
@ b | 2. Zwody poziome, pionowe i przewody odprowadzajace do ztacz kontrolnych
g | Kz1-Kz6 wykonac drutem FeZn @8mm
— | 3. Metalowe elementy usytuowane na dachu {obrébki blacharskie, rynny,
° drabinki itp.) potaczy¢ odpowiednimi ztaczkami z siatka zwodow
| poziomych.
| 4. Metalowe urzadzenia zasilane elektrycznie (klimatyzatory, wentylatory itp.)
chronic masztami odgromowymi zachowujac dystanse izolacyjne min.
*4.70 £3.60 60cm.
\ Y 5. Instalacje uziemienia wykona¢ zgodnie z norma PN-HD 60364-5-54:
—RN135x90 IRS 90x90 N +2.80 ol Kz2 RS 90 2011. Zbudowa¢ uziom otokowy z ptaskownika FeZn 30x4mm, ktéry nalezy
| | jt zakopa¢ na gtebokosci 0,7m i w odlegtosci 1m od fundamentow. Wypusty
‘ RK 305#0x3 do Kz i GSU wykona¢ ptaskownikiem FeZn 25x4mm i potaczy¢ z
CDQ l w odstepach co 17 cm ptaskownikiem uziemienia za pomoca spawania.
‘ | 6. Ztacza kontrolne Kz zamontowac na poziomie terenu.

\ Plyta komorowa 7. Po zakoficzeniu prac wykona¢ paszport urzadzenia piorunochronnego i

RK 200x100x4 : RK 200x100x4 sporzadzi¢ protokét pomiaréw zgodnie z norma PN—HD 60364-6.
w odstepach co 6 cm <! poliweglanowa 7 4cienach co 6 cm
<
OBIEKT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
’ W PUDLISZKACH
Gmina Krobia

INWESTOR: ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

63-842 Pudliszki, ul. Fabryczna 54
LOKALIZACJA: | itk nr 359/31, 359/33

BRANZA: instalacje elektryczne

TEMAT RYS.: RZUT DACHU - instalacja odgromowa

ZESPOL PROJEKTOWY:
INST. EL. mgr inz. Marian Krzysztof Gorzkowski Podpis:
projektant: uprawnienia nr 330/D0OS/14
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