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UWAGI:

1. Roboty budowlano instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg
koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystapienie do prac wykonawca zapozna

sie z catoscig dokumentaciji projektowe;.

2. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic wszystkie wymiary przed
rozpoczgciem prac. Roznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci

nalezy wyjasnic¢ z projektantem.

3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych -

normy branzowe,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB,

- warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatow budowlanych.

4 Brak wskazania na rysunku elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych powszechnie przyjetych rozwigzan technicznych nie zwalnia wykonawcy
z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z

Inwestorem.

5. Kazdy sktadnik projektowany nalezy rozpatrywa¢ i

rozpoznawatc w

dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow i opiséw technicznych.
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