PRZEKROJ POPRZECZNY

PRZEPUST Z BLACHY FALISTEJ W KM 6+473

zasypka zwirowo-piaskowa 0/32

ukladana i zageszczana warstwami max. 30cm

o proj. przepustu

WIDOK WLOTU

pospotka 0/20 gr. 50cm zageszczona do wskaznika zageszczenia 1s=0,98

wedtug proby Proctora (gérne 5 cm - luzna podsypka)
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PRZEKROJ PODLUZNY

nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S 50/70
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KONSTRUKCJA JEZDNI (KR2): KONSTRUKCJA CHODNIKA:
warstwa $cieralna zAC 11 S Sam
warstwa wiazaca 2 AC 16 W 15¢cm pot?)budov:\a z kruszywa Ia(r)n.3$20/3
podbudowa z kruszywa fam. C90/3 stab. mech. o 0cm S'an. mech. o uziarmienty mm

pobocze z kruszywa famanego |10 cm
stab. mech. 0-31,5mm

umocnienie wlotu narzutem kamiennym na diugosci 5m

uziarnieniu 0-63 mm

warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem,

klasa C15/2 <4, 0MPa

istniejace podtoze G1 po wyprofilowaniu i zageszczeniu

warstwa mrozoochronna z mieszanki
stab. cementem, klasa C 152 <4 0MPa

balustrada U-11a

obrzeze betonowe 8x30cm

umocnienie wlotu narzutem kamiennym na diugosci 5m

wedtug proby Proctora (gérne 5 cm - luzna podsypka)
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umocnienie skarpy brukiem gr. 15cm % —2h
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm ,\6 proj. przepust z blachy falistej karbowanej o wym.: 1,34m x 1,05m; L=14m
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pospotka 0/20 gr. 50cm zageszczona do wskaznika zageszczenia Is=0,98 fundament z betonu zwirowego C30/37

WIDOK WYLOTU
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umocnienie skarpy brukiem gr. 15cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm

umocnienie dna narzutem kamiennym gr. 15cm

na betonie C8/10 gr. 15¢cm na dt.5m

fundament z betonu zwirowego C30/37
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Wylot 15: @300mm w km 6+469, rz.184,57
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umocniony brukiem gr. 15cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm
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umocnienie dna narzutem kamiennym gr. 15cm

na betonie C8/10 gr. 15¢cm na dt.5m

500

gr. 1Gcm

Wylot 16: @400mm w km 6+473, rz.184,57

umocniony brukiem gr. 15cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm

~~_palisada drewniana

fundament z betonu zwirowego C30/37

40cmx100cmx500cm

Jednostka projektujgca:

Tadeusz Zak

ul. H. Sienkiewicza 231B; 39-400 Tarnobrzeg
fax.(15) 823 41 89; e-mail: firma.drogowa.twz@poczta.fm

Inwestor:
Zarzad Powiatu
Kolbuszowskiego
reprezentowany przez Dyrektora
Zarzadu Drég Powiatowych
w Kolbuszowej

Nazwa inwestycji: Stadium:
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 235 R Brzostowa Gora - Krzatka Projekt

w miejscowosci Krzatka od km 5+250 do km 9+074" Techniczny
Nazwa rysunku: Data:

PRZEPUST Z BLACHY FALISTEJ W KM 6+473 03.2023

BRANZA DROGOWA Skala:
Projektant: mgr inZ. T;gfrlfes%v%g/& 1:50
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog i mostow

Sprawdzajacy: mgr inz. Zbigniew Kotulski Nr rysunku

upr. nr 165 AITBG/94
do proj ia bez iczen w
konstrukeyjno-inzynieryjnej w zakresie drog
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