SZCZEGOL RURY OSLONOWEJ DWUDZIELNEJ

Rura ostonowa
dwudzielna

Zakres Srednic: DN 125 - DN 1200

Max cisnienie pracy: BezciSnieniowe

Materiat rury: Stal ocynkowana

- Stal kwasoodporna 1.4307
Materiat uszczelki: EPDM, NBR

Materiat el. Stal ocynkowana / A2

ztacznych:

Schemat:

Rura
dwudzielna
L=500 mm
I
Rura
dwudzieln
L=2000
mm
!
A - wysokos$¢ kotnierza rury dwudzielnej g - grubos¢ scianki kotnierza
B - szerokos¢ kotnierza rury dwudzielnej L - dtugos¢ odcinka
D - $rednica okregu na jakim opisana jest rura | BE 7 .
dwudzielna | - odlegtos¢ miedzy srubami
Cel stosowania:
Zabezpieczenie rury medialnej przed:
« obcigzeniami,
« niekorzystnym dziataniem korozyjnym gruntu.
Tabela wymiarowa rur ostonowych dwudzielnych
Orientacyjna Grubos¢ Scianki Grubos¢ $cianki Maksymalna
srednica dla stali dla stali dtugosc
nominalna kwasoodpornej ocynkowanej | elementu L [mm]
[mm] [mm]
DN 125 3,0 4,0 2000
Jednostka projektujgca: Inwestor:
Tadeusz Zak Zarzad Powiatu

ul. H. Sienkiewicza 231B; 39-400 Tarnobrzeg

Kolbuszowskiego
reprezentowany przez Dyrektora

fax.(15) 823 41 89; e-mail: firma.drogowa.twz@poczta.fm Zarzadu Drég Powiatowych
w Kolbuszowej
Nazwa inwestycji: Stadium:
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 235 R Brzostowa Goéra - Krzatka B F(’erJelkt
w miejscowosci Krzatka od km 5+250 do km 9+074" udowlany
Nazwa rysunku: Data:
RURA STALOWA DWUDZIELNA - SZCZEGOL
URAS (o) U SZCZEGO:! 03.2023
BRANZA SANITARNA Skala:
inz. Anna Mianowska
Projektant: upr. nr PDK/0237/PWOS/12 —
do projektowania i Kierowania fobotami budowlanymi bez ograniczefi
W specjalnoéci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacjii urzadzen
cieplnych, gazowych,
inz. Krzysztof Buczynski
Sprawdzajgcy: N or ol taonecies Nr rysunku
do proeklowania i Kierowania robotam budowlanym bez ograniczer S 1 1
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalaji i urzadzen -
c\ep\nEh‘ weny\amnﬁh‘ Hazwh‘ woduc\igwh \kanahzamnzch
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