
550

jezdnia

8%

pobocze
gruntowe

100

2%

Przekrój A-A
przebudowa istn. rowu przydrożnego

1:1,51:1,5

40Istn.GPD

8%

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wyrównawcza z AC 16 W - śr.100 kg/m²
4cm
4cm

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu śr. ok. 2cm

warstwa ścieralna z AC 11 S

8%

pobocze
gruntowe

100

2%

10 cm pobocze z kruszywa łamanego
stab. mech. 0-31,5mm

przebudowa istn. rowu przydrożnego

1:1,5 1:1,5

40 Istn.GPD

8%

600

jezdnia chodnik

200

2%

15

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C12/15

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C12/15

2%

zieleń

8

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wyrównawcza z AC 16 W - śr.100 kg/m²
4cm
4cm

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu śr. ok. 2cm

warstwa ścieralna z AC 11 S

8%

pobocze
gruntowe

100

2%

10 cmpobocze z kruszywa łamanego
stab. mech. 0-31,5mm

warstwa ścieralna z AC 11 S
KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI (KR2):

podbudowa z kruszywa łam. C90/3 stab. mech. o
uziarnieniu 0-63 mm

warstwa wiążąca z AC 16 W
4cm
8cm

20cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem,
klasa C1,5/2 ≤4,0MPa

15cm

Przekrój B-B

15 cm
5 cm

10 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA:
nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S 50/70
podbudowa z kruszywa łam. C90/3
stab. mech. o uziarnieniu 0-31,5 mm
warstwa mrozoochronna z mieszanki
stab. cementem, klasa C1,5/2 ≤4,0MPa

przebudowa istn. rowu przydrożnego

1:1,51:1,5

40Istn.GPD

proj. kanał technologiczny

Proj.GPD

Kategoria drogi: powiatowa
Klasa drogi: Z - zbiorcza
Prędkośc projektowa: 40 km/h
Szerokośc jezdni: 5,50 m (2x2,75 m)
Szerokośc pasa ruchu: 2,75 m
Kategoria ruchu: KR2
Kategoria gruntu podłoża: G1

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

15

Przekrój C-C

550

jezdnia

8%

pobocze
gruntowe

100

2%

10 cmpobocze z kruszywa łamanego
stab. mech. 0-31,5mm

przebudowa istn. rowu przydrożnego

1:1,51:1,5

40Istn.GPD

8%

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wyrównawcza z AC 16 W - śr.100 kg/m²
4cm
4cm

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu śr. ok. 2cm

warstwa ścieralna z AC 11 S

2%

chodnik

200

2%

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C12/15

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C12/15

zieleń

8

15 cm
5 cm

10 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA:
nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S 50/70
podbudowa z kruszywa łam. C90/3
stab. mech. o uziarnieniu 0-31,5 mm
warstwa mrozoochronna z mieszanki
stab. cementem, klasa C1,5/2 ≤4,0MPa

proj. kanał technologiczny

Istn.GPD

proj. kanalizacja deszczowa z rur PP Ø300mm
o sztywności obwodowej SN8 kN/m2
na ławie z pospółki grub. 20 cm

Ø30

15

Przekrój D-D

550

jezdnia
pobocze
gruntowe

100Istn.GPD

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wyrównawcza z AC 16 W - śr.100 kg/m²
4cm
4cm

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu śr. ok. 2cm

warstwa ścieralna z AC 11 S

2%

chodnik

200

2%

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C12/15

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C12/15

zieleń

8

15 cm
5 cm

10 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA:
nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S 50/70
podbudowa z kruszywa łam. C90/3
stab. mech. o uziarnieniu 0-31,5 mm
warstwa mrozoochronna z mieszanki
stab. cementem, klasa C1,5/2 ≤4,0MPa

proj. kanał technologiczny

Istn.GPD

proj. kanalizacja deszczowa z rur PP Ø300mm
o sztywności obwodowej SN8 kN/m2
na ławie z pospółki grub. 20 cm

Ø30

8% 2%

10 cmpobocze z kruszywa łamanego
stab. mech. 0-31,5mm

warstwa ścieralna z AC 11 S
KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI (KR2):

podbudowa z kruszywa łam. C90/3 stab. mech. o
uziarnieniu 0-63 mm

warstwa wiążąca z AC 16 W
4cm
8cm

20cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem,
klasa C1,5/2 ≤4,0MPa

15cm

ogrodzenie

15

Przekrój E-E

590

jezdnia
pobocze
gruntowe

100

przebudowa istn. rowu przydrożnego

1:1,51:1,5

40

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wyrównawcza z AC 16 W - śr.100 kg/m²
4cm
4cm

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu śr. ok. 2cm

warstwa ścieralna z AC 11 S

2%

chodnik

200

2%

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C12/15

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C12/15

zieleń

8

15 cm
5 cm

10 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA:
nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S 50/70
podbudowa z kruszywa łam. C90/3
stab. mech. o uziarnieniu 0-31,5 mm
warstwa mrozoochronna z mieszanki
stab. cementem, klasa C1,5/2 ≤4,0MPa

proj. kanał technologiczny

proj. kanalizacja deszczowa z rur PP Ø300mm
o sztywności obwodowej SN8 kN/m2
na ławie z pospółki grub. 20 cm

Ø3010 cmpobocze z kruszywa łamanego
stab. mech. 0-31,5mm

warstwa ścieralna z AC 11 S
KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI (KR2):

podbudowa z kruszywa łam. C90/3 stab. mech. o
uziarnieniu 0-63 mm

warstwa wiążąca z AC 16 W
4cm
8cm

20cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem,
klasa C1,5/2 ≤4,0MPa

15cm

szpilki metalowe

geowłóknina filtracyjna do drenażu
tłuczeń kamienny 20/31,5mm

zasypka z materiału przepuszczalnego np.żwiru

pobocze
chłonne

km 7+045 - km 7+257

40

50

Istn.GPD

8% 2%8%

Proj.GPD

15

Przekrój F-F

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wyrównawcza z AC 16 W - śr.100 kg/m²
4cm
4cm

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu śr. ok. 2cm

warstwa ścieralna z AC 11 S

chodnik

200

2%

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C12/15

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C12/15

zieleń

8

15 cm
5 cm

10 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA:
nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S 50/70
podbudowa z kruszywa łam. C90/3
stab. mech. o uziarnieniu 0-31,5 mm
warstwa mrozoochronna z mieszanki
stab. cementem, klasa C1,5/2 ≤4,0MPa

proj. kanał technologiczny

proj. kanalizacja deszczowa z rur PP Ø300mm
o sztywności obwodowej SN8 kN/m2

na ławie z pospółki grub. 20 cm

Ø30

Istn.GPD

2%

305

2%

Istn.GPD

warstwa ścieralna z AC 11 S
KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI (KR2):

podbudowa z kruszywa łam. C90/3 stab. mech. o
uziarnieniu 0-63 mm

warstwa wiążąca z AC 16 W
4cm
8cm

20cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem,
klasa C1,5/2 ≤4,0MPa

15cm

650

jezdnia ciąg pieszo - rowerowy

300

2%3%
8%

pobocze
gruntowe

100

10 cm pobocze z kruszywa łamanego
stab. mech. 0-31,5mm warstwa ścieralna z AC 11 S

KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI (KR2):

podbudowa z kruszywa łam. C90/3 stab. mech. o
uziarnieniu 0-63 mm

warstwa wiążąca z AC 16 W
4cm
8cm

20cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem,
klasa C1,5/2 ≤4,0MPa

15cm

Przekrój H-H

15 cm
5 cm

10 cm

KONSTRUKCJA CIĄGU P-R:
nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S 50/70

podbudowa z kruszywa łam. C90/3
stab. mech. o uziarnieniu 0-31,5 mm
warstwa mrozoochronna z mieszanki
stab. cementem, klasa C1,5/2 ≤4,0MPa

8%

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wyrównawcza z AC 16 W - śr.100 kg/m²
4cm
4cm

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu śr. ok. 2cm

warstwa ścieralna z AC 11 S

Proj.GPD

3%
8%

pobocze
gruntowe

100

8%

rów przydrożny

1:1,5 1:1,5

40

przebudowa istn. rowu przydrożnego

1:1,51:1,5

40Istn.GPD

ciąg pieszo - rowerowy

300

2%

Przekrój G-G

15 cm
5 cm

10 cm

KONSTRUKCJA CIĄGU P-R:
nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S 50/70

podbudowa z kruszywa łam. C90/3
stab. mech. o uziarnieniu 0-31,5 mm
warstwa mrozoochronna z mieszanki
stab. cementem, klasa C1,5/2 ≤4,0MPa

proj. kanał technologiczny

Proj.GPD

rów infiltracyjny odparowujący

1:1,5 1:1,5

40

przebudowa istn. rowu przydrożnego

1:1,51:1,5

40Istn.GPD

550

jezdnia

8%

pobocze
gruntowe

100

2%

10 cmpobocze z kruszywa łamanego
stab. mech. 0-31,5mm

8%

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wyrównawcza z AC 16 W - śr.100 kg/m²
4cm
4cm

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu śr. ok. 2cm

warstwa ścieralna z AC 11 S

8%

pobocze
gruntowe

100

2% 8%

40

50

szpilki metalowe

geowłóknina filtracyjna do drenażu
tłuczeń kamienny 20/31,5mm

zasypka z materiału przepuszczalnego np.żwiru

proj. kanał technologiczny

Przekrój I-I

proj. kanał technologiczny

przebudowa istn. rowu przydrożnego

1:1,51:1,5

40Istn.GPD

550

jezdnia

8%

pobocze
gruntowe

100

2%

10 cmpobocze z kruszywa łamanego
stab. mech. 0-31,5mm

8%

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wyrównawcza z AC 16 W - śr.100 kg/m²
4cm
4cm

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu śr. ok. 2cm

warstwa ścieralna z AC 11 S

8%

pobocze
gruntowe

100

2% 8%

ciąg pieszo - rowerowy

300

2%

15 cm
5 cm

10 cm

KONSTRUKCJA CIĄGU P-R:
nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S 50/70

podbudowa z kruszywa łam. C90/3
stab. mech. o uziarnieniu 0-31,5 mm
warstwa mrozoochronna z mieszanki
stab. cementem, klasa C1,5/2 ≤4,0MPa

Proj.GPD

rów przydrożny

1:1,5 1:1,5

40

550

jezdnia

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wyrównawcza z AC 16 W - śr.100 kg/m²
4cm
4cm

istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu śr. ok. 2cm

warstwa ścieralna z AC 11 S

Przekrój J-J

peron

400300

zatoka autobusowa

15

25 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
8 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

15 cm

KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ:

warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem,
klasa C1,5/2 ≤4,0MPa

2% 2%

istn. wiata przystankowa - bez zmian

122%

15 cm
5 cm

10 cm

KONSTRUKCJA PERONU i CIĄGU P-R:
nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S 50/70
podbudowa z kruszywa łam. C90/3
stab. mech. o uziarnieniu 0-31,5 mm
warstwa mrozoochronna z mieszanki
stab. cementem, klasa C1,5/2 ≤4,0MPa

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C12/15

15

przebudowa istn. rowu przydrożnego

1:1,51:1,5

40

Istn.GPD

8%

pobocze
gruntowe

100

2%

10 cmpobocze z kruszywa łamanego
stab. mech. 0-31,5mm

8% 2%

300

ciąg pieszo - rowerowy

Proj.GPD

rów infiltracyjny odparowujący

1:1,5

1:1,5

40

40

50

szpilki metalowe

geowłóknina filtracyjna do drenażu
tłuczeń kamienny 20/31,5mm

zasypka z materiału przepuszczalnego np.żwiru

50

balustrada U-11a

12
0

12
0

50

200
Rura Ø60,3mm

Rura Ø20mm

SZCZEGÓŁ BALUSTRADY U-11a
km 6+464 - km 6+478 - długość 14mb
km 6+856 - km 6+878 - długość 22mb
km 9+012 - km 9+062 - długość 58mb

Fundament z betonu C12/15

Ø25cm

10

Ø25

Ø25cm

16
0Rura Ø48,3mm

UWAGI:
- Bariera U-11a rurowo rurowa przeznaczona do wygradzania ciągów pieszych i pieszo rowerowych.
- Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe lakierem białym oraz

oklejenie czerwone z folii odblaskowej.
- Ostatecznie barwę balustrad ustala zarządca drogi.
- Montaż poprzez zabetonowanie w podłożu.

22
0

zieleń

1:1,5

korytko ściekowe muldowe
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm
ława z betonu C12/15 gr.20cm

50

Ø40

305

jezdnia

610

ściek

15

proj. rów kryty z rur PP Ø400mm

15 20

10 cmpobocze z kruszywa łamanego
stab. mech. 0-31,5mm

proj. kanał technologiczny
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