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Przekrój kanału technologicznego -
przepustowy KTp

skala 1:5
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Przekrój kanału technologicznego -
uliczny KTu

skala 1:5

rura osłonowa RHDEp 125x7,1

Profil kanału technologicznego:

1. mikrokanalizacja 1x MI/DB/7x12

2. rura RHDPEwp 40/3,7 z wyróżnikiem czerwonym

3. rura RHDPEwp 40/3,7 z wyróżnikiem zielonym

4. rura RHDPEwp 40/3,7 z wyróżnikiem niebieskim

5. rura 1xRHDPEp 110/6,3

UWAGA:

1. DO BUDOWY KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO ZASTOSOWAĆ STUDNIE PREFABRYKOWANE

TYPU SKR-1.

2. KORPUS STUDNI POWINIEN ZOSTAĆ WYKONANY Z BETONU KLASY C30/37, NATOMIAST

ZWIEŃCZENIE (PRZYGOTOWANE DLA KLASY OBCIĄŻALNOŚCI B125) POWINNO ZOSTAĆ

WYKONANE Z BETONU KLASY C35/45.

3. POKRYWY STUDNI POWINNY POSIADAĆ LOGO WŁAŚCICIELA ORAZ BYĆ ZABEZPIECZONE

PRZED NIEUPRAWNIONYM OTWARCIEM.

4. POŁĄCZENIA RUR KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO ZE STUDNIAMI NALEŻY WYKONAĆ JAKO

SZCZELNE.

5. CIĄGI RUR ŚWIATŁOWODOWYCH WIĄZEK MIKRORUR POWINNY MIEĆ SZCZELNOŚĆ

PNEUMATYCZNĄ MIN. 1 MPa.

6. TRASĘ KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO NALEŻY OZNAKOWAĆ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Z DNIA 15 MAJA 2015R. W

SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ KANAŁY

TECHNOLOGICZNE.

7. SPOSÓB WYKONYWANIA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ WSZELKIE UŻYTE DO

JEGO BUDOWY MATERIAŁY MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA PRZYWOŁANEGO WYŻEJ

ROZPORZĄDZENIA.
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