
PROJEKT TECHNICZNY 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1235 R Brzostowa Góra - Krzątka  
w miejscowości Krzątka od km 5+250 do km 9+074 

 
 

 Adres: Województwo: podkarpackie; Powiat: kolbuszowski;  Gmina: Majdan Królewski 

 Działki o nr ewid.:  
 odcinek 1:  

246/1, 198 - Obręb 0006 Rusinów, Jednostka ewid. Majdan Królewski 
 

3329/7, 3329/6, 3329/5, 3329/3, 3286 (3286/1), 3287 (3287/1), 3314/2, 3969 (3969/1), 3968/2 (3968/3); 3329/1, 3329/4, 3228/1, 3228/2 
(3228/3), 3193 (3193/1), 3192 (3192/1), 924, 410, 2767 (2767/1), 2444 (2444/2), 2443 (2443/2), 2442 (2442/2), 2441 (2441/2), 2440 
(2440/2), 2439 (2439/2), 2438 (2438/2), 2437 (2437/2), 2435 (2435/2), 2432 (2432/2), 2431 (2431/2), 2414 (2414/2), 2404 (2404/2), 
2396 (2396/2), 2398 (2398/2), 2397 (2397/2), 2393 (2393/2), 2392 (2392/2), 2377 (2377/2), 2376 (2376/2), 3554 (3554/2), 2359 
(2359/2), 2358 (2358/2), 2357 (2357/2), 2355 (2355/2), 2352 (2352/2), 2353 (2353/2), 2350 (2350/2), 2346, 2345, 2344 (2344/1), 2342 
(2342/2), 2340 (2340/2), 2339 (2339/2), 2338 (2338/2), 2337 (2337/1, 2337/3), 2336, 2335 (2335/2), 2334 (2334/2), 2333 (2333/2), 2332 
(2332/2), 2331 (2331/2), 2330 (2330/2), 2329 (2329/2), 2328 (2328/2), 2327 (2327/2), 2326 (2326/2), 2314/3 (2314/7), 2314/5 (2314/9) - 
Obręb 0004 Krzątka, Jednostka ewid. Majdan Królewski 
 

 

*  Numery działek bez nawiasu – przed podziałem. Działki w nawiasie – działki po podziale. Działki zaznaczone przez podkreślenie i pogrubienie to 
numery działek w liniach rozgraniczających teren inwestycji. 

 
 

 

Numery działek terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych:  
1 - Obręb 0006 Rusinów, Jednostka ewid. Majdan Królewski   
3400, 3427, 3328/1, 3314/1, 3315, 3326, 2502, 2501/3, 3543, 2314/8, 2125, 3673/1, 3555, 3551/1, 3517/1, 3375, 3362, 3333, 3285, 
2323, 2361, 2360, 645/5, 1131, 2414/1, 3976, 3975 - Obręb 0004 Krzątka, Jednostka ewid. Majdan Królewski 

 Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI 

 

 
 

INWESTOR:    Zarząd Powiatu w Kolbuszowej reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w 
Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa 

 
 
            
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:   Tadeusz Żak, 39-400 Tarnobrzeg; ul. H. Sienkiewicza 231B  
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ZAWARTOŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO 

Branża elektryczna 

I. Dokumenty dołączone do projektu (str. 3-11) 

1. Techniczne warunki przyłączenia oświetlenia ulicznego  

2. Techniczne warunki zabezpieczenia kolizji 

II. Część opisowa (str. 12-23)  

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

2. Zamierzony sposób użytkowania  

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

4. Układ konstrukcyjny 

5. Rozwiązania zasadnicze 

6. Zestawienie materiałów – oświetlenie 

7. Zabezpieczenie kolizji 

8. Zestawienie materiałów – kolizje 

 

III. Część rysunkowa 

 

1. Plan oświetlenia terenu część 1  

2. Plan oświetlenia terenu część 2  

3. Plan oświetlenia terenu część 3  

4. Plan oświetlenia terenu część 4  

5. Plan oświetlenia terenu część 5  

6. Plan oświetlenia terenu część 6  

7. Plan oświetlenia terenu część 7  

8. Schemat oświetlenia 

9. Szafa oświetlenia ulicznego – SOU I 

10. Szafa oświetlenia ulicznego – SOU II 

11. Szafa oświetlenia ulicznego – SOU III 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Projektowana rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 235 R Brzostowa Góra - Krzątka  
w miejscowości Krzątka od km 5+250 do km 9+074 należy do XXV kategorii obiektu 
budowlanego: drogi i kolejowe drogi szynowe. 
 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA  

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 235 R Brzostowa Góra - Krzątka  
w miejscowości Krzątka od km 5+250 do km 9+074  na zlecenie Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego.  
 
Opracowanie zawiera jezdnię o nawierzchni bitumicznej, jednostronny chodnik o nawierzchni z 
kostki betonowej, jednostronne pobocze o nawierzchni z kruszywa, kanalizację deszczową, 
oświetlenie uliczne oraz kanał technologiczny. Całość ma za zadanie obsługę terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

 

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEWIDYWANYCH ROBÓT  

W ZAKRESIE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 

Projektowana budowa linii kablowych oświetlenia ulicznego  będzie wykonywana w 

sąsiedztwie przebudowywanej  

UWAGA: nie planuje się wymiany podbudowy drogi -  wszystkie przejścia pod 

nawierzchniami wykonać metodą PRZEWIERTU. 

- na miejscu budowy. zostaną: 

-    wyznaczone geodezyjnie przebiegi tras, lokalizacje słupów i studni teletechnicznych; 

-    wykonane wykopy; 

- ułożone rury ochronne w miejscach zbliżeń i kolizji 

- ułożone kable energetyczne; 

- zabudowane fundamenty słupów; 

- zamontowane słupy z oprawami i oprzewodowaniem 

- zabudowane szafy zasilająco sterujące 
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- zabezpieczone rurami rezerwowymi istniejące kable krzyżujące z drogą 

- odkopanie i przełożone kable kolidujące z nawierzchniami poza drogą 

Następnie wykopy zostaną zasypane i teren zostanie uporządkowany. 

Wykonawca robót ustali harmonogram prac z właścicielem sieci energetycznych - zgodnie z 

wydanymi warunkami technicznymi na budowę sieci. 

 

Wykonawca zapozna się z zapisami w protokół ZUDP i zgodnie z wpisami: 

- wytyczy geodezyjnie trasy, 

- powiadomi pisemnie 7 dni przed rozpoczęciem robót wszystkich użytkowników sieci i instalacji    

w terenie robót, o zamiarze i terminie wykonywania prac, 

-  w zbliżeniach i kolizjach zapewni nadzór nad robotami ze strony zainteresowanych stron, 

   potwierdzony protokołem  zgodnie z zapisami w protokole ZUDP. 

 

 

4. UKŁAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

 Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe 

 

Linie kablowe 

Słupy 

 

 

 

Oprawy oświetleniowe 

 

 

Fundamenty słupów 

Szafy sterownicze 

Kable z żyłami aluminiowymi w izolacji poliwinitowej 

Aluminiowe wys. 8m z wysięgnikami jednostronnymi 1,5m 5°, 

Aluminiowe wys. 8m z wysięgnikami jednostronnymi 2,5m 5°, 

Al wys. 8m z wysięgnikami dwustronnymi  2x1,5m 5°na 8 i 5m, 

Aluminiowe wys. 5m z wysięgnikami jednostronnymi 1,5m 5°, 

Oprawy LED 72W (moc źródeł LED) 

Oprawy LED 48W (moc źródeł LED) 

  Oprawy LED 30W (moc źródeł LED) 

Prefabrykowane betonowe – systemowe producenta słupów 

3x SZAFA PROJEKTOWANA 



- 14 - 

 

 

 

 

Zakładana technologia budowy oświetlenia drogowego 

 

Planuje się montaż nowych słupów i montaż szaf oświetlenia ulicznego SOU: 

 - SOU I -  km 5 +650 - zasilana od słupa nr 40 lini nN od ST Krzątka 7 

- SOU II -  km 6 +820 - zasilana od rozdzielni stacyjnej ST Krzątka 6 

- SOU III -  km 7 +960 - zasilana od rozdzielni stacyjnej ST Krzątka 5 

Ogółem planuje się: 

 wykonanie ok. 4115 mb wykopu kablowego  

 ułożenie ok. 846 m rur ochronnych 75mm 

 wykonanie 5 przewiertów o sumarycznej długości 61m 

 ułożenie ok. 4855 mb kabla YAKXs 4x35 

 ;ułożenie ok. 5280 m bednarki ocynkowanej oraz przyłączenie do zabudowanych 

słupów 

 zabudowę 87 słupów 8m z wysięgnikami jednostronnymi na wys. 8m dł.1,5m 5° 

 zabudowę 1 słupa 8m z wysięgnikami dwustronnymi na wys. 8m i 5m dł.1,5m 5° 

 zabudowę 20 słupów 8m z wysięgnikami jednostronnymi na wys. 8m dł.2,5m 5° 

 zabudowę 3 słupów 5m z wysięgnikami jednostronnymi na wys.5m dł.1,5m 5° 

 zabudowę 88 opraw oświetleniowych LED 48W 

 zabudowę 20 opraw oświetleniowych LED 72W 

 zabudowę 4 opraw oświetleniowych LED 30W ( dedykowane przejściom dla 

pieszych) 

 zabudowę i zasilenie 3 kpl szafy oświetlenia ulicznego 
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 zabudowę złącza kablowego słupowego 3 obwodowego wyposażonego na słupie nr 

40 

Etapowanie budowy 

Ewentualne etapowanie budowy może wymusić zmiany w układach zasilania dostosowujące układ 

funkcjonalny do planowanych zakresów etapowania. 

  

Opomiarowanie i przyłączenia 

- SOU I-  km 5 +650 - zasilana od słupa nr 40 lini nN od ST Krzątka 7 
 - moc przyłączeniowa 7kW 
- planuje się: 
- zabudowę na słupie nr 40 złącza kablowego słupowego ( ujęto w zestawieniu powyżej) 
- zabudowę zestawu odgromników 3x  IOZb 0,5/10kA 
- uziemienie słupa z ułożeniem na słupie ( ujęto w zestawieniu powyżej) 
- ułożenie rury ochronnej UV odpornej 50mm – 4m 
- ułożenie kabla YAKXs ok. 75m ( wykop i kabel ujęto w zestawieniu powyżej) 
- schemat – rys. nr 9 

 
- SOU II -  km 6 +820 - zasilana od rozdzielni stacyjnej ST Krzątka 6 

- moc przyłączeniowa 7kW 
- planuje się: 
- wyposażenie rozdzielni stacyjnej 
- ułożenie kabla YAKXs ok. 95m ( wykop i kabel ujęto w zestawieniu powyżej) 
- schemat – rys. nr 10 
- SOU III -  km 7 +960 - zasilana od rozdzielni stacyjnej ST Krzątka 5 

- moc przyłączeniowa 7kW 
- planuje się: 

- wyposażenie rozdzielni stacyjnej 

- ułożenie kabla YAKXs ok. 15m ( wykop i kabel ujęto w zestawieniu powyżej) 

- schemat – rys. nr 11 

 

   Układy pomiarowe bezpośrednie w wydzielonym przedziale SOU  
  ( klucz wg wskazania RE ). 
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5. ROZWIĄZANIA ZASADNICZE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 

 

Oprawy oświetleniowe 

Do oświetlenia przebudowywanej jezdni przyjęto oprawy oświetleniowe LED o mocach 48W i 72W. 
Wszystkie oprawy drogowe należy montować na wysokości 8m, na wysięgnikach 1,5m i 2,5m, 
 o kącie nachylenia 50 do jezdni. 
Oprawa przeznaczona do montażu na wysięgniku średnica zakończenia wysięgnika powinna 
wynosić 60 mm.  
Konstrukcja  oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodności cieplnej 
(>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powłoka 20 mikron. Oprawa w całości anodowana 
pod kolor słupa. Kształt oprawy według załączonej karty katalogowej powłoka anodowana. Oprawa 
wyposażona w diody CREE XM-L2 lub równoważne , diody umieszczone na płytce drukowanej 
MCPCB z elementami zabezpieczającymi, zintegrowana z soczewką asymetryczną wykonaną z 
tworzywa PMMA o podwyższonych właściwościach temperaturowych. Oprawa z możliwością 
wymiany pojedynczych modułów optycznych. Wymiana pojedynczego modułu optycznego nie 
może przekraczać 20% wartości oprawy co ma wpływ na koszty eksploatacji po okresie gwarancji. 
Temperatura barwy światła 3500K +/- 3%, oprawa osiąga efektywność energetyczną klasy A++ co 
ma bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, a także pozytywnie 
wpływa na środowisko naturalne. Żywotność diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja 
producenta na oprawę minimum 5 lat.  
Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 55 stopni C. W oprawie 
powinien być zainstalowany zasilacz wyposażony w niezbędne zabezpieczenia: przepięciowe, 
zwarciowe oraz zabezpieczenie chroniące diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, 
IP66 modułu optycznego i zasilacza. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie w  oprawie 10kV. 
Oprawy muszą posiadać deklarację zgodności CE producenta. II – ga klasa ochronności. 
Kolorystyka opraw i słupów zostanie określona na etapie wykonania. 
Wizerunek oprawy drogowej: 
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Na ciągach pieszych i przy przejściu dla pieszych - określonych na schemacie miejscach montować 

oprawy oświetlenia – na wys. 5m – oprawa 30W ( oprawa asymetryczna – DEDYKOWANA DLA 

OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ) . 

 

Dodatkowe informacje: 

- dopuszcza się zastosowanie opraw równoważnych co oznacza nie gorszej niż zaproponowana, 

- równoważność należy potwierdzić szczegółowymi obliczeniami na podkładzie, 

- nie dopuszcza się stosowania opraw z wyciągniętym radiatorem na zewnątrz oprawy, co może wpływać na 
zbieranie się zanieczyszczeń ze środowiska naturalnego, 

 

 

Słupy oświetleniowe i wysięgniki 

Wszystkie słupy oraz fundamenty zastosowane do zawieszenia opraw muszą spełniać 

wymagania niżej wymienionych norm: 
 
• PN-82/B-02001  Obciążenia budowli - obciążenia stałe. 
• PN-77/B-02011  Obciążenia w obliczaniach statycznych - obciążenia wiatrem. 
• PN-87/B-02013  Obciążenia budowli - obciążenia zmienne środowiskowe - obciążenie 

oblodzeniem. 
• PN-EN 40-2:1978  Słupy oświetleniowe - wymiary i tolerancje. 
• PN-EN 40-5:1978  Wymagania dla stalowych słupów oświetleniowych. 
• PN-EN ISO 1461:2000  Powłoki cynkowe nanoszone na sal metodą zanurzeniową - 

wymagania i badania. 
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• PN-80/B-03322  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Ponadto słupy oświetleniowe powinny posiadać certyfikat CE  na zgodność z normą PN-EN 40.  

Zastosowane konstrukcje z zamocowanymi elementami powinny przenosić obciążenia 

wynikające z parcia wiatru dla II strefy wiatrowej. Miejsce montażu słupów oświetleniowych 

pokazano na Planie Sytuacyjnym (Rys. E.1 – E.7 ). 

Projektuje się słupy aluminiowe dwuelementowe cylindrycznie stożkowe bez szwu o wysokości całkowitej  
9m z wysięgnikami systemowymi o długości 1,5m,  nachylenia wysięgnika 5 stopni.   

Słup anodowany  średnica przy podstawie fi  176 przy podstawie, podstawa słupa o wymiarach 400 x 400 
rozstaw śrub 300 x 300. Wyznaczone słupy wyposażyć w wysięgniki podwójne 9/6m i potrójne 3x9m 

Słup i wysięgnik zabezpieczony technologią anodowania minimalna wartość w mikronach anody od 20 do 
25  mikronów. Kolor anodowania zostanie określony na etapie wykonania. 

 

Powłoka anodowa powinna być integralnie związana z podłożem dzięki czemu nie ma możliwości ich 

złuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania.  

Słup winien posiadać deklaracje zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta.  

Do wyposażenia dołączona ma być tabliczka bezpiecznikowa, oraz ocynkowany komplet elementów 

złącznych słupa (nakrętki, podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy). 

Ze względu na niekorzystne działania związków soli i amoniaków, a także żeby zapobiec mechanicznym 

uszkodzeniom słupy powinny w dolnej części  wraz z otworami na śruby mocujące oraz części walcowej 

zostać zabezpieczone elastomerem poliuretanowym do wysokości  35 cm oraz farbą antyplakatową do 

wysokości 2m nad poziom terenu. 

Słupy planuje się zlokalizować przy chodniku i w pasie zieleni na fundamentach prefabrykowanych  

 

Fundamenty 

Słupy należy posadowić na fundamentach wykonanych z betonu zbrojonego klasy C25/30, 

prefabrykowanych, zabezpieczonych przed szkodliwym działaniem gruntu, z wnęką umożliwiającą 

wprowadzenie kabli do słupów oświetleniowych. Fundamenty należy instalować w gruncie o 

nośności nie mniejszej niż 0,2MPa. Fundamenty powinny być wyposażone w kotwy o średnicy i 

rozstawie zgodnym ze średnicą i rozstawem otworów montażowych w projektowanym słupie 

oświetleniowym.  

Wykopy pod fundamenty prefabrykowane wykonywać ręcznie. 
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Złącza kablowe słupów oświetleniowych 

We wnękach projektowanych słupów oświetleniowych należy zamontować tablice 

przyłączeniowe z bezpiecznikami 2A umożliwiające wprowadzenie trzech kabli o przekroju 35mm2. 

Ilość zabezpieczeń w tabliczkach uzależniona jest od ilości opraw oświetleniowych zamontowanych 

na słupach (jeden bezpiecznik na jedną oprawę).  

 

 

 Szafa oświetleniowa- Sterowanie 

Szafy oświetleniowe  projektuje się w obudowach II klasy ochronności – typowych np. prod. 
Sypniewski. IP 65. Sterowanie wg schematów – zegarami wg wskazania RE Mielec 

 

 
 
Kable i przewody 
Do dobudowy odcinków linii kablowych oświetleniowych niskiego napięcia zastosowano kable 
typu YAKXs 4x35 
Dla przyłączenia opraw projektuje się kabel YKY 3x1,5 prowadzony w słupie. 
Układanie kabli wykonać zgodnie z normą Nr PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004. 

Kable  nn  należy układać z zachowaniem następujących warunków: 

- głębokość układania kabla  0,5m –pod chodnikami i 0,7m w terenie zielonym 

- przepusty pod nawierzchniami min. 1,2 m pod nawierzchnią ( dno rury na 1,2m) 

- -kable należy układać w rowie kablowym, na warstwie piasku o grubości 0,10m, następnie   
zasypać je warstwą piasku grubości 0,10m, dalej warstwą gruntu rodzimego grubości 0,15-
0,25 m,  

-  trasę linii kablowej na całej długości i szerokości oznaczyć folią o trwałym kolorze 
niebieskim (nn)  i zasypać gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu  

-  grunt w rowach kablowych należy zagęścić ze wskaźnikiem zagęszczenia równym dla: 
  trawników - Is=0,97, 

  chodników, dróg - Is=1,00. 

-  na kablu co max 10m (ponadto koniecznie przy skrzyżowaniach, przepustach kablowych, 
zapasach kabli i innych miejscach charakterystycznych) umieścić opaskę oznacznikową 
ołowianą z określeniem  typu i przeznaczenia kabla ( skąd - dokąd ), właściciela, roku 
budowy 

- trasę kabli, po ich zasypaniu należy oznaczyć słupkami betonowymi wkopanymi w ziemię. 
słupki betonowe powinny być umieszczone na załamaniach linii oraz przy przepustach 
kablowych. 
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- odległość kabla od projektowanego lub istniejącego zadrzewienia min. 1.5m 

- linię kablową wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125,  N-SEP-E-001 – N-SEP-E-004 

- ewentualne kolizje i przepusty chronić rurą grubościenną HDPE  

- przy słupach pozostawić zapas po ok. 0,5m kabla,  przy mufach zapas kabla min. 1,5m 
 
Przy wprowadzaniu kabla do wnętrza słupów oświetleniowych na obiekcie należy pamiętać 

o zachowaniu minimalnego promienia gięcia - 12x średnica kabla. Żyłę PE projektowanego kabla 
należy połączyć z bednarką w zaciskach słupów oświetleniowych. 

Jako ochrona podstawowa obowiązuje IZOLACJA OCHRONNA,która powinna pokrywać 
całkowicie części czynne i powinna być tak wykonana by była trwale odporna na występujące w 
trakcie eksploatacji oddziaływania mechaniczne elektryczne i cieplne, a usunięcie jej byłoby 
możliwe tylko przez zniszczenie. 

Wykonać pomiary izolacji układanych kabli  i zaprotokołować je.  

 

Przepusty kablowe na liniach kablowych  
Długości, typy oraz ilości rur przepustów kablowych podano na rysunkach sytuacyjnych i 
schemacie. 
Przepusty kablowe dla kabli niskiego napięcia należy wykonać z rur A75 lub DVK75: 
Przepusty kablowe pod drogami i chodnikami należy koniecznie wykonać w trakcie prowadzenia 
robót ziemnych związanych z przebudową układu drogowego. Rury należy układać na dnie rowu 
kablowego bezwzględnie w jednej warstwie. Końce rur przed łączeniem należy pozbawić ostrych 
zadziorów mogących zniszczyć kable lub utrudnić ich wciąganie. Końce rur przed zasypaniem 
zabezpieczyć uszczelniaczami odpornymi na warunki środowiskowe tak aby ziemia i kamienie nie 
dostały się do wnętrza rur. 
Rury polietylenowe układać na głębokości minimum 1,2m poniżej projektowanej nawierzchni 
drogi lub przejazdu.. Na dnie rowu kablowego należy nasypać warstwę piasku grubości 0,10m. Po 
ułożeniu rur w rowie kablowym należy: zasypać je warstwą piasku grubości 0,10 m ponad górną 
krawędź rur, następnie warstwą gruntu rodzimego kat I – II do dolnej warstwy konstrukcyjnej 
nawierzchni drogi, z zagęszczeniem. 
 Należy dążyć do minimalizacji łączenia rur na długości przepustu. Ponieważ przepusty mają służyć 
do zabezpieczenia kabli należy przed ich zasypaniem koniecznie zgłosić ich odbiór  Inwestorowi. 

 

 
Ochrona przeciwporażeniowa 

Dla projektowanych instalacji oświetleniowych, oprócz podstawowej ochrony jaką jest 
izolacja przewodów roboczych, przewidziano system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej: 

- dla szaf oświetleniowych - II klasa izolacji, 
- dla obwodów oświetleniowych - „SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA"  
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za pomocą wyłączników instalacyjnych w słupach oraz wyłączników instalacyjnych w 
szafach oświetleniowych 

Układ zasilania: 
- TN- S - dla obwodów oświetleniowych w słupach. 
 

Między budowanymi słupami zaprojektowano ułożenie bednarki ocynkowanej FeZn 
25x4mm i wykonanie połączeń w zaciskach słupów oświetleniowych. Bednarka będzie spełniać rolę 
uziemienia punktu rozdziału (max 30Ω) oraz połączenia wyrównawczego.  
Ochronę należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41/2000 oraz N SEO-E-0001. 
Szafy oświetleniowe zostały zaprojektowane do wykonania w II klasie ochronności. 

Przewód neutralny w szafach należy uziemić do oporności 10 Ω  

Wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji uziemienia 

 i zaprotokołować je.  

 
 

Uziemienie 

Uziemienie należy wykonać z bednarki stalowej ocynkowanej na gorąco 25x4mm 
oraz w razie konieczności prętów stalowych z elektrolityczną powłoką z miedzi f14,2mm. 
Bednarkę stalową ocynkowaną 25x4mm należy układać we wspólnym wykopie z 
projektowanymi kablami niskiego napięcia. 

Bednarkę należy łączyć poprzez spawanie. Miejsca połączeń zabezpieczyć przed 
korozją przez pokrycie w ziemi, np. masą asfaltową, a w części nadziemnej słupa wazeliną 
bezkwasową. Bednarkę łączącą uziom z zaciskiem probierczym pokryć powłoką 
antykorozyjną do wysokości 0,3 m nad ziemią i do głębokości 0,2m w ziemi. 

 

6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH - OŚWIETLENIE  

Lp. Nazwa jedn. Ilość 

1 Bednarka ocynkowana St0S 25x4mm m 5280 

2 Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II m2 2000 

3 Fundament żelbetowy dzielony do słupa szt 112 

4 Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35·mm2 SE m 4855 

5 Kabel YKY 0,6/1kV 3x1,5·mm2  m 1350 

6 Końcówka kablowa rurkowa 2kA, do zaprasowania na żyłach Al, 35 mm2 szt 672 

7 Opaski kablowe informacyjne szt 560 

8 Oprawa LED 30W kpl 4 

9 Oprawa LED 48W kpl 88 
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10 Oprawa LED 72W kpl 20 

11 Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 340 

12 Rura DVK 75T m 850 

13 Rura SRS110 m 61 

14 Rura UV ochronna 50mm m 4 

15 Słup oświetleniowy aluminiowy 5m  kpl 3 

16 Słup oświetleniowy aluminiowy 8m z wysięgnikiem jednostronnym 1,5m 5° kpl 87 

17 Słup oświetleniowy aluminiowy 8m z wysięgnikiem dwustronnym 1,5m +1,5m 5° kpl 1 

18 Słup oświetleniowy aluminiowy 5m z wysięgnikiem jednostronnym 2,5m 5° kpl 20 

19 Szafa sterowania oświetleniem wg projektu - kompletna kpl 3 

20 Złącze kablowe słupowe  - kompletna kpl 1 

 

   

7. ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ ELEKROENERGETYCZNYCH 

PGE – RE MIELEC 

 
Przebudowa układu drogowego polega na dobudowie wjazdów na działki , dobudowie ciągów 

pieszych i wymianie nawierzchni jezdni.  

Wymiana  warstwy ścieralnej jezdni nie zmienia rzędnych nawierzchni . 

NIE PLANUJE SIĘ PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH LINII NAPOWIETRZNYCH. 

Technologia przebudowy drogi nie przewiduje wymiany konstrukcji (podbudowy) drogowej ani 

poszerzeń istniejących nawierzchni.  

Zakłada się że istniejące przepusty kablowe są ułożone prawidłowo i są drożne. 

 

Uwaga : każdorazowo należy odkopać końcówki istn. przepustu i ocenić prawidłowość 

istniejących przepustów wraz z przepustami rezerwowymi. 

 

Zidentyfikowano następujące istniejące przejścia kablowe przez przebudowywaną drogę : 

1. km 6+823 – kabel nN od ST Krzątka 6 do słupa nr 1   

- wykonać wykopy kontrolne dla oceny istn przepustu 

- w razie konieczności – przepych SRS110  na dł. 12m 
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2. km 6+952 – przyłącze nN 

- wykonać wykopy kontrolne dla oceny istn przepustu 

- w razie konieczności – przepych SRS110  na dł. 13m 

 

3. km 8+360 – przyłącze nN 

- wykonać wykopy kontrolne dla oceny istn przepustu 

- w razie konieczności – przepych SRS110  na dł. 13m 

 

4. km 9+047 – kabel nN 

- wykonać przepych SRS110  na dł. 16m 

- wykonać ok. 30 m wykopu na nowej trasie 

- ułożyć ok. 60m kabla wg stanu istniejącego na nowej trasie 

- mufować do istniejącego kabla 

- przyłączyć na istniejącym słupie 

 

Zidentyfikowano kolizję z planowanym ciągiem pieszym: 

1. km 8+380 – km 8+420  – przyłącze nN 

- wykonać ok. 40 m wykopu na nowej trasie 

- ułożyć ok. 15m rury ochronnej 110mm 

- ułożyć ok. 50m kabla wg stanu istniejącego na nowej trasie 

- mufować do istniejącego kabla 

- przestawić istn zestaw złączowo licznikowy 

- odtworzyć uziemienie  

- przyłączyć i zaprotokołować  

Przepusty pod nawierzchniami wykonać min. 1,0 m pod nawierzchnią ( góra rury). 

Ewentualne wstawki kablowe i mufy dobrane zostaną typów istniejących i przedłużanych kabli. 

Na kablach przy przepustach  umieścić opaski oznacznikowe z określeniem  

  typu i przeznaczenia kabla ( skąd - dokąd ), właściciela,  

 Jako ochrona podstawowa obowiązuje IZOLACJA OCHRONNA, która powinna pokrywać 

całkowicie części czynne i powinna być tak wykonana by była trwale odporna na występujące w 

trakcie eksploatacji oddziaływania mechaniczne elektryczne i cieplne, a usunięcie jej byłoby 

możliwe tylko przez zniszczenie. 

Wykonać pomiary izolacji przekładanych i mufowanych kabli  i zaprotokołować je.  
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Wszystkie przekładki i przebudowy poprzedzić wykopami kontrolnymi w obecności 

przedstawiciela PGE RE Mielec, program niezbędnych  wyłączeń urządzeń sieciowych należy 

opracować z niezbędnym wyprzedzeniem w porozumieniu z RE Mielec 

8. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH - KOLIZJE 

 
Lp. Nazwa jedn. Ilość 

1 Bednarka ocynkowana St0S 25x4mm m 30 

2 Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II m2 80 

3 Kabel wg stanu istniejącego m 100 

4 Rura A110 m 15 

5 Rura SRS110 m 85 

6 Opaski kablowe informacyjne szt 20 

 
























