Przekroj w km 5+595
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KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa Scieralna z AC 11 S

4cm

warstwa wyréwnawcza z AC 16 W - $r.50 kg/m?

4cm

istniejaca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu $r. ok. 2cm

pobocze z kruszywa tamanego |10 cm

stab. mech. 0-31,5mm
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pobocze z kruszywa famanego

proj. kanat technologiczny:

przekroj przepustowy KTp
@110mm + @125mm

Przekrdj kanatu technologicznego -

przepustowy KTp

skala 1:5

rurocigg @110mm

rura ostonowa @125mm

Profil kanatu technologicznego:

1. mikrokanalizacja 1x MI/MMD/40/5x10/HDPE
2. rurociag RHDPEwp 40/3,7

3. rurociag RHDPEwp 40/3,7

4. rurociag RHDPEwp 40/3,7

5. rurociag 1xRHDPEk 110
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stab. mech. 0-31,5mm

rz.Murynia

Jednostka projektujaca: .
Tadeusz Zak
ul. H. Sienkiewicza 231B; 39-400 Tarnobrzeg
fax.(15) 823 41 89; e-mail: firma.drogowa.twz@poczta.fm

Inwestor:

Zarzad Powiatu
Kolbuszowskiego
reprezentowany przez Dyrektora
Zarzadu Drég Powiatowych

w Kolbuszowej

upr. nr 165 A/TBG/94
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog

Nazwa inwestycji: Stadium:
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 235 R Brzostowa Gora - Krzatka Projgkt
w miejscowosci Krzatka od km 5+250 do km 9+074" Techniczny

Nazwa rysunku: Data:
SZCZEGOL. PROWADZENIA RUROCIAGU PRZEZ RZEKE MURYNIA 03.2023

BRANZA DROGOWA Skala:
Projektant: mgr inz. Tﬁf_’ﬁ‘{gﬁ,ﬁ'& 1:50

do projektowania bez ograniczel w specjalnosci
konstrukeyjno-inzynieryjnej w zakresie drog i mostow

Sprawdzajacy: mgr inz. Zbigniew Kotulski Nr rysunku
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