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‘ kolano elektrooporowe Dn63/90st. PE
r.o. Dn110x6,3 PE100 SDR17,6; L=21,0m
typ 1 | KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI: typ 4] | KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KRUSZYWA:
4cm |warstwa Scieralna z AC 11 S 20 cm | nawierzchnia z kruszywa tam. C90/3
4cm \warstwa wyréwnawcza z AC 16 W - $r.100 kg/m? stab. mech. o uziarnieniu 0-31,5 mm
istniejaca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu $r. ok. 2cm
typ 2| | KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI (KR2): typ5 | KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWE:
cm |\warstwa Scieraina z AC 11 S 8 cm | nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
" 4 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
8em |warstwa wiazaca z AC 16 W 25 cm | podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20
20cm  |podbudowa z kruszywa fam. C90/3 stab. mech. o 15 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem,
uziarnieniu 0-63 mm klasa C15/2 <4, 0MPa
15cm |warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem, istniejace podtoze G1 po wyprofilowaniu i zageszczeniu
klasa C15/2 <4,0MPa
istniejace podioze G1po Wyprofilowaniu i zZageszczeniu typ 6| | KONSTRUKCJA SCIEKU:
15 cm | korytko $ciekowe muldowe
typ 3] | KONSTRUKCJA CHODNIKA / CIAGU P-R.: 28 gnnﬁ] fodsyplgatcem%r;tg/vzcé-piaskowa 1:4
. . awa z betonu
5 cm |nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S 50/70 8 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem,
15 cm | podbudowa z kruszywa tam. C90/3 Kiasa G152 <4 0MPa
stab. mech. o uziarnieniu 0-31,5 mm L T , - .
10°cm | warstwa mrozoochronna 2 mieszanki istniejace poditoze G1 po wyprofilowaniu i zageszczeniu
stab. cementem, klasa C1,52 <4,0MPa

sie¢ gazowa i przytgcza $redniego cisnienia ($rednie cisnienie MOP 0,5 MPa):
do przebudowy

Dn 25x3,0 PE100RC SDR11o0dt.L=14,0m
Dn 110x6,3 PE100 SDR17,6 odt. L = 16,0 m
Dn 25x3,0 PE100RC SDR11o0dt.L=11,0m
Dn 110x6,3 PE100 SDR17,6 odt. L=13,5m
Dn 110x6,3 PE100 SDR17,6 odt. L=11,0m
Dn 25x3,0 PE100RC SDR11o0dt. L=12,5m
Dn 25x3,0 PE100RC SDR110dt.L=10,5m
Dn 63x5,8 PE100RC SDR110dt.L=12,0m
Dn 63x5,8 PE100RC SDR110dt.L=12,0m
Dn 63x5,8 PE100RC SDR110dt.L=14,0m
Dn 63x5,8 PE100RC SDR110dt. L=33,0m

do zabezpieczenia rurg dwudzielng stalowg Dn125 pod jezdnig bitumiczng
- odcinek G11 - G12 - dlugos¢ rury stalowej dwudzielnej L=10,0m,
- odcinek G19 - G20 - dtugos¢ rury stalowej dwudzielnej L=12,0m.
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