
1

5
1

6

Ø62

Ø50

1

30

6

3
3

3

301

6

2
0

1

1
2

1
5

1

5
0

3
0

podsypka wyrównawcza z piasku - 10cm

DN200

rura PP

4
0

5
0

5
0

5
0

zaprawą polimerową

uszczelnienie 

Pierścień betonowy Ø500/500

z otworem i przejściem szczelnym

(mufa)

Dno studzienki (osadnik)

Ø500/500

Pierścień betonowy Ø500/500

Pierścień betonowy Ø500/300

Pierścień betonowy Ø500/500

62

122

30 30

płyta pokrywowa

PPW-96/48

pierścień fundamentowy

 beton klasy B20

wpust deszczowy uliczny  żeliwny

 z zawiasami i ryglem typ ciężki D400

ZASYPKA WYKOPU

PIASKIEM

ZAGĘSZCZONYM DO Is=0,98

1
0

0

WPUST DESZCZOWY BETONOWY 500  Z OSADNIKIEM

mgr inż. Tadeusz Żak

upr. nr 167A/Tbg/93

D-5

Nazwa inwestycji:

Stadium:

Nazwa rysunku:

Data:

Skala:

1:50

Nr rysunku

Inwestor:
Jednostka projektująca:

BRANŻA DROGOWA

mgr inż. Zbigniew Kotulski

upr. nr 165 A/TBG/94

03.2023

Projekt

Techniczny


