PROJEKT TECHNICZNY
branza drogowa

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1235 R Brzostowa Goéra - Krzatka
w miejscowosci Krzatka od km 5+250 do km 9+074

> Adres: Wojewodztwo: podkarpackie; Powiat: kolbuszowski; Gmina: Majdan Krolewski

> Dzialki o nr ewid.:
246/1, 198 - Obreb 0006 Rusindw, Jednostka ewid. Majdan Krolewski

3329/7, 332916, 3329/5, 3329/3, 3286 (3286/1), 3287 (3287/1), 3314/2, 3969 (3969/1), 3968/2 (3968/3); 3329/1, 3329/4, 3228/1, 3228/2
(3228/3), 3193 (3193/1), 3192 (3192/1), 924, 410, 2767 (2767/1), 2444 (244412), 2443 (244312), 2442 (2442/2), 2441 (2441/2), 2440
(2440/2), 2439 (2439/2), 2438 (2438/2), 2437 (2437/2), 2435 (2435/2), 2432 (2432/2), 2431 (2431/2), 2414 (2414/2), 2404 (2404/2), 2396
(2396/2), 2398 (2398/2), 2397 (2397/2), 2393 (2393/2), 2392 (2392/2), 2377 (2377/2), 2376 (2376/2), 3554 (3554/2), 2359 (2359/2), 2358
(2358/2), 2357 (2357/2), 2355 (2355/2), 2352 (2352/2), 2353 (2353/2), 2350 (2350/2), 2346, 2345, 2344 (2344/1), 2342 (2342/2), 2340
(2340/2), 2339 (2339/2), 2338 (2338/2), 2337 (2337/1, 2337/3), 2336, 2335 (2335/2), 2334 (2334/2), 2333 (2333/2), 2332 (2332/2), 2331
(2331/2), 2330 (2330/2), 2329 (2329/2), 2328 (2328/2), 2327 (2327/2), 2326 (2326/2), 2314/3 (2314/7), 2314/5 (2314/9) - Obreb 0004
Krzatka, Jednostka ewid. Majdan Krolewski

—

—

—

* Numery dziatek bez nawiasu — przed podziatem. Dziatki w nawiasie — dziatki po podziale. Dziatki zaznaczone przez podkreSlenie i pogrubienie to
numery dziatek w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji.

Numery dziatek terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych:
1 - Obreb 0006 Rusinéw, Jednostka ewid. Majdan Krélewski
3400, 3427, 3328/1, 3314/1, 3315, 3326, 2502, 2501/3, 3543, 2314/8, 2125, 3673/1, 3555, 3551/1, 3517/1, 3375, 3362, 3333, 3285,
2323, 2361, 2360, 645/5, 1131, 2414/1, 3976, 3975 - Obreb 0004 Krzatka, Jednostka ewid. Majdan Krolewski

» Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

INWESTOR: Zarzad Powiatu w Kolbuszowej reprezentowany przez Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w
Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA: Tadeusz Zak, 39-400 Tarnobrzeg; ul. H. Sienkiewicza 231B

ZESPOL PROJEKTOWY:
Lp. | Imie i nazwisko Funkcja Branza Nr uprawnieri Data Podpis
1 | mgrinz. Projektant Drogowa 167A/TBG/93 03.2023
Tadeusz Zak do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
inzynieryjnej w zakresie drég i mostow
2 | mgrinz. Sprawdzajacy | Drogowa 165A/TBG/94 03.2023
Zbigniew Kotulski do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
inzynieryjnej w zakresie drog
3 | mgrinz. Grzegorz | Opracowat Drogowa PDK/0218/POOD/21 03.2023
Jamréz do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej
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SPIS ZAWARTOSCI:

Czesc opisowa

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Kserokopia uprawnien oraz zaswiadczen o wpisie do Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa __ 4-7

Opis techniczny
Tabela robét ziemnych

Czes¢ rysunkowa
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. Rys.
. Rys.
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. Rys.
. Rys.
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. Rys.
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. Rys.

D-0 Plan orientacyjpy . .
D-1.1 + D-1.7 Plan sytuacyjny
D-2 Przekroje konstrukeyjpe. .
D-3.1 = D-3.2 Profile podtuzne . .~
D-4 Przepust z blachy falistej w km 6+473
D-5 Szczegét wpustu deszczowego
D-6 Szczegét studni betonowej ©1200
D-7 Szczegét zjazdu z przepustem
D-8 Szczegét umocnienia wylotow
D-9 Szczegot przepustupoddroge.
D-10 Szczeg6t prowadzenia rurociggu przez rzeke Murynia
D-11 Schemat kanatu technologicznego
D-12.1 + D-12.4 Przekroje poprzeczne
D-13 Wycinka drzew



PROJEKTANT
mgr inz. Tadeusz Zak

uprawnienia budowlane
nr 167A/TBG/93

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz 3e pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 2351, ze zm.) oswiadczam o sporzadzeniu projektu technicznego pn.: ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1235 R Brzostowa Gora - Krzatka w miejscowosci Krzatka od km 5+250 do km
9+074” zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Osoby biorace udziat w opracowaniu projektu:

1) Projektant sprawdzajacy,
mgr inz. Zbigniew Kotulski — uprawnienia budowlane nr 165A/TBG/94

Projektant
mgr inz. Tadeusz Zak

Podpis projektanta
Uprawnienia budowlane
nr 167A/TBG/93



Ne 167 A/TBGH93 Tarnobrzeg, dnta 17 _grudnia 9 93

Stwierdzenie przygotowanla zawodowego
do peintenia semodsielnpch funkejl techmicznpeh w budownlctwie

Na podstawle §__ 2 ust,’ pkt 2 :
i's 43 ust. 4 pkt > _1it,b oraz zmiany Dz,U,Nr 69,p0z,229 z 8 sierppia 1991 r,

rozporzqdzenla‘ -Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska 2 dnia 20 lutego 1975 r,

w sprawie umodzlelnyc‘h funke)i technlcznych w budownlctwle (Dz. U. Nr 8, poz. 46) siwlerdza

sie, te; :
Obywatel Tadeusz  Jan ZAK - magister inzynier budownictwa

urodzony 'dnla. 5 lutego 1965 r, w  Tarnobrzegu

poslada przygotdwanle zawodowe upowainlajace do wykonywanla samodzlelne) funkejl
- projektanta -

konstrukeyjno - inzynieryjnej w zakresie drég i mostdw.

~ w specjalnodel

Ol i e s St upOwainiony ot

1. sporzgdzania projektéw budowli drdég, nawierzchni lotniskowych
oraz typowych mostéw i przepustdw,

A :
0d decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14~tu dni od daty otrzymania

za moim posrednictwem,

plecres
wreedowa



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-NP4-YYD-TIB *

Pan Tadeusz Zak o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1899/01

adres zamieszkania Sienkiewicza 231B, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Nt . 165A/TBG/Sk.. Tarnobrzeg, dnia 0 _8rudnia o 94

Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

Na pcdstawie §___2 ust.q1 pkt % ;
3 1lit.b oraz zmiany Dz.U.Nr 69, poz.299 z 8 sierpnia 1991 r.

i§ %3 ust. 1 pkt

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Secodowiska 2z duia 20 iutego 1975 r,

w sgrawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, Ze;

Obywatel ___Zbigniew.. Stanistaw.. Kotulski - magister inzynier
budownictwa

urodzony dnia 12 listopada 1963 r.y Nowej Debie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

- projektanta -
konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég

w specjainosci
\

Qbywatel Zbigniew Stanistaw Kotulski jest upcwazniony do:

1. sporzgdzania proJjektéw budowli drég, nawierzchni lotniskowych

oraz typowych mostéw i przepustéw.

04 decyzji niniejszej sktuzy odwolanie do Ministra Gospodarki Przestrzenne]
i Budownictwa w terminie 14-tu dni od daty otrzymania za moim posrednictwem.

l\,

pieczeé
urzedowa

RzZGszp zam 1281/86 1000



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
.uﬁ( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1EV-EBW-IG7 *

Pan Zbigniew Kotulski o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1730/01
adres zamieszkania ul. Paderewskiego 65, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane
schematy konstrukcyjne, zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji,
w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow
konstrukcji obiektu.

Celem opracowania jest projekt obejmujacy rozbudowe drogi powiatowej nr 1235 R

Brzostowa Gora - Krzatka w miejscowosci Krzatka na odcinku od km 5+250 — do km
6+400 (odcinek 1) i odcinku od km 6+400 — do km 9+074 (odcinek 2).

W ramach rozbudowy drogi powiatowej projekt przewiduje:
przebudowe jezdni szer. 5,50 m wraz z poszerzeniami o nawierzchni z betonu
asfaltowego,
budowe ciggu pieszo-rowerowego szer.3,0 m i chodnika szer. 2,0 m
0 nawierzchni z betonu asfaltowego odcinkowo za rowem, odcinkowo w miejscu
istniejacej zabudowy w zblizeniu do jezdni po stronie prawej,
budowe poboczy utwardzonych kruszywem,
przebudowe zjazdow indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
lub kruszywa oraz zjazdéw publicznych i skrzyzowan o nawierzchni z betonu
asfaltowego,
przebudowe istniejgcych rowdw przydroznych wraz z przepustami pod korong
drogi i zjazdami,
odmulenie istniejacego rowu przydroznego lewostronnego,
wykonanie rowu infiltracyjnego odparowujgcego i poboczy chtonnych w miejscach
0 utrudnionym odptywie wod opadowych,
budowe elementéw odwodnienia (wykonanie wpustow deszczowych ulicznych
klasy D400 wraz z przykanalikami @200mm, réw kryty @300-500mm, studnie
@1200-2000mm, umocnienie wylotow przykanalikow ptytami  azurowymi
60x40x8cm na skarpach i dnie),
budowe kanatu technologicznego,
budowe o$wietlenia ciggu pieszo — rowerowego i chodnika,
budowe przejscia dla pieszych o podwyzszonym standardzie w rejonie
skrzyzowania z drogq powiatowg 1034R,
przebudowe kolizji z istniejacq infrastruktura.



Docelowe parametry techniczne

e Kategoria drogi: powiatowa

e Klasa drogi: Z (zbiorcza)

e Kategoria ruchu: KR2

o Predkos¢ projektowa: 40 km/h

e Dtugosé: 3824 m

o Szerokosc¢ jezdni: 5,50 m (do 6,90 m na poszerzeniu tukdw)

e Szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego prawostronnego: 3,0 m

o Szerokos$¢ chodnika prawostronnego: 2,0 m

e Szeroko$¢ pobocza z kruszywa: 1,0 m

e Pochylenie poprzeczne jezdni: 2% daszkowy na odcinku prostym

2-4% jednostronny na fuku kotowym
e Pochylenie poprzeczne ciggu pieszo-rowerowego i chodnika: 2% w
kierunku jezdni
Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni twardej ulepszonej z betonu asfaltowego

AC11S 50/70 o szerokosci 5,5 — 6,9 m, cigg pieszo-rowerowy i chodnik o nawierzchni z
betonu asfaltowego AC8S gr. 5 cm, zjazdy z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolor),
pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 10 cm.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

Grunty zalegajace w podtozu projektowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 1235 R to
piaski drobne (grupa nosnosci podtoza — G1), glina piaszczysta (grupa nosnosci podtoza — G4) .

a2

[Koniec opracoWania &
|km 9+074

Poczatek opracowania
km.5+250
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Rys. 1. Lokalizacja odwiertéw badawczych OB-1-4
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KARTA DOKUMENTACYJNA

SEAWEX
- OTWORU GEOTECHNICZNEGO Wikrtnica: CEDIMA BW300 + WS
Laboratorium Drogowe SLAWEX Otwér numer OB-1 5 355 eoE 30E 375 ig
Miejscowos¢: Krzatka Obiekt: DP 1235 R System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Majdan Krolewski (gmina wiejska)iercenie: SLAWEX - Laboratorium Drogowe g
Powiat: kolbuszowski Nadzor geologiczny: Krzysztof Mrzygiéd Regdna: 203.96 mn.p.m.
Wojewddztwo: podkarpackie Skala 1:20 Data wiercenia: 2021-11-23
Gigb.: 3.00 m
§43| 8| € 3 g :
§ ‘g E % i E § Opis Litologiczny 3 5
g 2 B 5
8| 5 £ | 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
: MMA - 16 cm
NB 0.16
A §labillza<:ja NB 0.10 = e
026]  Pospdika Po 0.10
E E 0.36| Piasek drobny, szaro-zolty
I Pd 0.34 szg
0.70| Piasek gruby, szaro-zolty
mw
1.0
Pr 0.70 tpl
o, & °
7 140| Giina piaszczysta, szaro-zoha
g %
bl fd £ 71 Gp 1.20 pl
w
260| Giina piaszczysia, szaro-zolta
Gp 0.40 tpl
30 : 300

Rys. 2. Karta dokumentacyjna otworu OB-1
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KARTA DOKUMENTACYJNA

M)—( OTWORU GEOTECHNICZNEGO Wiertnica: CEDIMA BW300 + WS(
Laboratorium Drogowe SLAWEX Otwor numer OB-2 i gﬁ;;

Miejscowosc: Krzatka

Obiekt: DP 1235 R
Gmina: Majdan Krdlewski (gmina wiejska)iercenie: SLAWEX - Laboratorium Drogowe
Nadzor geologiczny: Krzysztof Mrzyglod

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 198.13 m n.p.m.

Powiat: kolbuszowski
Wojewddztwo: podkarpackie Skala 1:20 Data wiercenia: 2021-11-23
Gigb.: 3.00 m
$83/8| = | . | E : 8 £
g E g © ? § Opis Litologiczny 3 g )
o i ? 7] 3 E. ; g
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
MMA -15 cm
NB 0.15
0.15| Stabilizacja - -
E § NB 0.15
- 0.30| Piasek drobny, szaro-brazowy
Pd 0.20 mw.
0.50| Piasek drobny, brunatny
Pd 0.80 m
o 1.0
1.30| Piasek drobny, brunatny
1 I Pd 050
g g -
518 1.80| Piasek drobny, szary
2.0
nw
Pd 0.90
2.70| Piasek drobny na pograniczu piasku
$redniego, zoity
Pd/Ps 0.30
C 3.00

Rys.3. Karta dokumentacyjna otworu OB-2
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KARTA DOKUMENTACYJNA

Miejscowosc: Krzatka
Gmina: Majdan Krdlewski (gmina wiejs
Powiat: kolbuszowski

Nadzor geologiczny: Krzysztof Mrzygiod

kdliercenie: SLAWEX - Laboratorium Drogowe

SELAWEX
—_— OTWORU GEOTECHNICZNEGO Wiertnica: CEDIMA BW300 + WSG
Laboratorium Drogowe SLAWEX Otwor numer OB-3 c mgz
Obiekt: DP 1235 R System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 189.64 mn.p.m.

Wojewddztwo: podkarpackie Skala 1:20 Data wiercenia: 2021-11-23
Gigb.: 3.00 m
et S = 2

2|88/ €| E| - | E g 3 :
§ BE E = E g Opis Litologiczny : g 5

H g @ & o E g3 S -‘,5;

[7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1"
MMA - 5,0 cm |
§ § 0.05]__Kruszywo 0/31,5 HE 502 : -
A Pospolka Po 0.15
0.25| Glina piaszczysta, szara
Gp 1.35 w/m tpl
—1.0
b £
1.40
gt
E 1.60| Piasek drobny, szary
2.0
| Pd 1.10 nw szg
23
270| Glina pylasta, szaro-zolta
[ Gr 0.30 w tpl
3.0 = 300

Rys. 4. Karta dokumentacyjna otworu OB-3
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St AWEX KARTA DOKUMENTACYJNA
== OTWORU GEOTECHNICZNEGO Wiertnica: CEDIMA BW300 + WS(
Laboratorium Drogowe SEAWEX Otwor numer OB-4 5 gggf;:%;
Miejscowos$¢: Rusindw Obiekt: DP 1235R System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Majdan Krdlewski (gmina wiejska)iercenie: SLAWEX - Laboratorium Drogowe i
Powiat: kolbuszowski Nadzér geologiczny: Krzysztof Mrzygléd Regdra: 184.52 mn.pim.
Wojewddztwo: podkarpackie Skala 1:20 Data wiercenia: 2021-11-23
Gieb.: 3.00 m
=l & £ ]
=) = = :
gsa E = £ 5 % s
§ BE ® s Opis Litologiczny &
5| 81 8| " P ;
ik !
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
S MMA - 4,5 cm NB 0.04
XXX, 0.04 Kruszywo 0/31,5 NB 0.08
o 0.12| Pospotka
Po 0.16
§ % 0.28| Piasek drobny, szaro-zoity
2|z
L Pd 042 mw
0.70| Piasek drobny, szary
—1.0
Pd 1.00 w
szg
18- 1.70| Piasek drobny, szary
g g
5|6,
o Pd 1.30 m
J
/
28
3.0 Lttt 300

Rys. 5. Karta dokumentacyjna otworu OB-4

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
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obiektow budowlanych (Dz.U 2012 poz. 463), ustalono proste warunki gruntowe, a
projektowang rozbudowe drogi powiatowej nr 1235 R zaliczono do pierwszej kategorii
geotechniczne.

Glebokos¢ przemarzania dla badanego terenu, wg normy PN — 81/B — 03020 wynosi:
h.=1,0m.

Na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych
dla warunkéw wodnych dobrych oraz dla gruntéw wystepujacych w terenie przyjeto klase
nosnosci podtoza G1.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych

Nie dotyczy.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspodtzaleznosci
urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami  budowlanymi - w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub
produkcyjnego

Nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do
warunkéw terenu wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego
oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charaktery-
stycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

6.1. Rozwiazania materiatowe i sytuacyjno-wysokosciowe

W ramach projektowane] inwestycji przewiduje sie rozbudowe drogi powiatowe;.
Poczatek opracowania znajduje sie w km 5+250, koniec opracowania znajduje sie w km
9+074. Przewiduje sie poszerzenie istniejacej jezdni szerokosci 5,0 m do szerokosci

55m (na tukach do 6,9 m), wykonanie prawostronnego ciggu pieszo-rowerowego
16



szer. 3,0 m i chodnika szerokosci 2,0 m. Z lewej strony jezdni oraz odcinkowo prawe;
zaprojektowano pobocze szerokosci 1,0m z kruszywa oraz odmulenie rowu
przydroznego.

W zwigzku z rozbudowg drogi powiatowej zachodzi konieczno$¢ regulowania
wiasnos$ci poprzez podziat nieruchomosci gruntowych, z wyodrebnieniem nowych dziatek
pod projektowany pas drogowy drogi powiatowej nr 1235R.

W planie sytuacyjnym droga powiatowa sktada sie z odcinkdéw prostych i fukow.
Geometria na poczatku i koncu opracowania pozostaje bez zmian. Rozwigzania
projektowe geometrii drog pokazano na rys. D-1.1 + 1.7 Plan sytuacyjny.

Wysokosciowo projektowang nawierzchnie jezdni dowigzano do istniejacej
nawierzchni. Niweleta ulegnie podniesieniu w stosunku do istniejacej o okoto 6-10cm.
Spadki podtuzne wynoszg od 0,3 % do 3,79 %. Projektowany prawostronny chodnik
przyjezdniowy wysoko$ciowo wystajacy 12cm ponad krawedz jezdni. Spadek
poprzeczny ciggu pieszo-rowerowego i chodnika — 2 % w kierunku jezdni. Z lewej strony
jezdni oraz odcinkowo prawej pobocze z kruszywa o szerokosci 1,0 m i spadku 8 % w
kierunku rowu przydroznego. Na zjazdach kraweznik zostanie wyniesiony 4cm ponad
nawierzchnie jezdni.

6.2. Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogi, ciggu pieszo—-rowerowego, chodnika, pobocza oraz
zatoki autobusowej planowane jest jako powierzchniowe poprzez nadanie odpowiednich
spadkow podtuznych i poprzecznych. Woda opadowa i roztopowa bedzie odprowadzana
do przydroznego rowu otwartego, bezposrednio przykanalikami lub za pomocg
zaprojektowanego rowu krytego. Skarpa i dno rowu przy wylotach przykanalikow
zostanie umocnione na dtugosci 2m ptytami azurowymi 60x40x8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.5 cm. Spadek podtuzny rowu krytego wynosi od 0,3 % do
3,5 %. Row otwarty prawostronny odcinkowo ulega likwidacii.

Odwodnienie odcinkowo zaprojektowane zostato jako podziemne. Dzigki
zastosowaniu odpowiednich pochylern podtuznych i poprzecznych drogi woda bedzie
sptywa¢ do projektowanych wpustow ulicznych ze studniami osadnikowymi. Nastepnie
poprzez system przykanalikow PP @200 SN8, studni betonowych ©@1200-2000mm i
kanatow PP-B @300-500mm SN8 wody deszczowe zrzucane bedg do odbiornika.
Projekt przewiduje wykonanie rowu krytego sktadajgcej sie z wpustow deszczowych
betonowych DN500 potaczonych przykanalikami PP @200 SN8 ze studniami
betonowymi @1200-2000mm oraz kolektora z rur PP-B @300-500mm SNS8.

Minimalne zagtebienie przewodow w gruncie wynosi h=1,0 m. Wg PN-81/B-03020
strefa przemarzania gruntu dla regionu wynosi hz=1,0m. W przypadku, gdy
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posadowienie przewodu jest mniejsze od wymaganego przewdd nalezy ociepli¢, np.
tupkami poliuretanowymi, keramzytem lub zuzlem. Maksymalne gteboko$ci wykopow
pod elementy kanalizacji deszczowej wynoszg do ok. 2,0 m. Minimalny spadek wynosi
0,3 % za$ maksymalny 3,5 %.

6.3. Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcja jezdni (wzmocnienie):

— Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 — gr. 4cm
— Warstwa wyréwnawcza z AC16W 50/70 - ér. gr. 4cm (100 kg/m2)
— Istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu profilujgcym

Konstrukcja jezdni (na poszerzeniu):

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 — gr. 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 — gr. 8cm

Warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63mm C90/3 (E2>130MPa) — 20cm

Warstwa mrozoochronna z piasku lub gruntu stabilizowanego cementem
klasa C1,5/2 <4 MPa — 15cm

Istniejace podtoze gruntowe G1 po wyprofilowaniu i zageszczeniu.

Konstrukcija chodnika i ciggu pieszo—roweroweqo:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 — gr. 5cm

Warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm - gr. 15¢cm

Piasek lub grunt stabilizowany cementem klasa C1,5/2 <4 MPa - gr. 10cm
Istniejace podtoze gruntowe G1 po wyprofilowaniu i zageszczeniu.

Konstrukcja zjazdow z betonowej kostki brukowej:

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej (kolor) — gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 4cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63mm — gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna z piasku lub gruntu stabilizowanego cementem
klasa C1,5/2 <4 MPa — 15¢cm

Istniejace podtoze gruntowe G1 po wyprofilowaniu i zageszczeniu.
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Konstrukcja zjazdow z kruszywa:

— Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm CNR - gr. 20cm
— Istniejgce podioze gruntowe G1 po wyprofilowaniu i zageszczeniu.

6.4. Przepusty pod zjazdami

Po rozbidrce starych przepustow pod zjazdami zostang wykonane nowe
przepusty z rur PP o $rednicy @400mm o sztywnos$ci obwodowej SN8 kN/m2 z
umocnieniem prefabrykowanymi murkami czotowymi prefabrykowanymi prostymi lub
ptytami azurowymi 60x40x8cm. Przepusty nalezy posadowi¢ na tawie z piasku
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o gr. 20cm. Spadek podtuzny przepustow
wynosi od 0,5 % do 2,0 %.

6.5. Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne przedstawiono na rysunku D-12.1 + 12.4. Tabele robét
ziemnych zawarto na kolejnych stronach opisu.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ rekultywacije terenu przylegtego poprzez
przywrocenie skarp do stanu pierwotnego, humusowanie i obsianie trawa.

6.6. Kanat technologiczny

W ramach zadania wzdtuz drogi powiatowej nr 1235R zaprojektowano odcinek
kanatu technologicznego.

Projektowany kanat zostanie wigczony do istniejacej studni istniejgcego kanatu
technologicznego wybudowanego wzdtuz drogi powiatowej nr 1034R.

Przebieg kanatu technologicznego przewidziano wzdtuz projektowanej drogi w
zieleni, poboczu lub lokalnie w chodniku i ciggu pieszo-rowerowym (prawa strona).

Projektowany kanat technologiczny nalezy uktadac jako profil KTu, a pod zjazdami
jako profil KTp. Profil KTu zostanie wykonany z jednej rury ostonowej RHDPE 110/6,3
oraz trzech rur $wiattowodowych RHDPE 40/3,7 i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur
MTDB 45+7x12.

Profil KTp dodatkowo bedzie posiadat jedng rure ostonowg RHDPE 125/7,1 na
trzech rurach swiattowodowych oraz wigzce mikrur.

Rury Swiattowodowe i wigzke mikrorur uktada¢ w Sciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wigkszych niz 2 m.
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Rury ostonowe taczy¢ za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi. Rury
Swiattowodowe faczy¢ wytgcznie w studniach za pomocg ztaczek skrecanych, a wigzki
mikrorur specjalnymi ztagczkami do mikrorur.

Nad ciggami kanatow technologicznych w potowie gtebokosci ich utozenia nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 £ 10 mm i grubo$ci co najmniej 0,3 mm w
kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z
trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Stosowac¢ studnie SKR-1 o zwienczeniach, ramach i pokrywach odpornych na
nacisk 12,5t (125kN). Pokrywy studni kablowych wyposazy¢ w zamki uniemozliwiajace
dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym. Zamki, powinny by¢ odporne na
korozje i czynniki atmosferyczne.

6.7. Rozwiazanie kolizji z uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne w poblizu wszystkich rodzajow uzbrojenia podziemnego prowadzi¢
sposobem recznym, w obecnoSci uprawnionego pracownika wiascicieli sieci.
Zastosowac sie do wszelkich ustalen i zalecen zawartych w protokotach z narady
koordynacyjnej. O rozpoczeciu robdt powiadomi¢ zainteresowane strony z min. 7
dniowym wyprzedzeniem. Zastosowac sie do wszelkich ustalen i zalecen zawartych w
protokotach z narady koordynacyjnej, znak sprawy: GK.ZUDP.6630.1.25.2023 z dnia
22.03.2023 r. oraz do warunkow zatgczonych do projektu tj.:

— Nr 57/ZM/RE02/2022 z dnia 06.10.2022 r. — warunki usunigcia kolizji istniejacej

sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.,

— Nr 22-F2/WP/06807, nr 22-F2/WP/06808, nr 22-F2/WP/06809 z dnia 06.10.2022 .

— warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV,

— PSGJA.ZMSZ.763A.268.1149598.2.22 z dnia 13.10.2022 r. — warunki techniczne
przebudowy i zabezpieczenia istniejgcych sieci gazowych PSG,

— TTDSIKU-44674/22/RS z dnia 31.10.2022 r. — warunki techniczne na przetozenie i
zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange.

Szczegbtowe rozwigzania kolizji przedstawione zostalty w czesSciach branzowych
Projektu Technicznego.

7. Rozwiagzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, w szczeg6lnosci instalacji i urzadzen budowlanych.

Nie dotyczy.
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8. Spos6b powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu
budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i
wielkosci urzadzen.

Nie dotyczy.

9. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw
tworzacych  calos¢  techniczno-uzytkowa,  decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosSne parametry instalacji i urzadzen

technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Nie dotyczy.
11. Charakterystyke energetyczng budynku.

Nie dotyczy.

12. Wycinka drzew

Projekt przewiduje wycinke drzew kolidujacych z inwestycja. Lokalizacje drzew do
wycinki przedstawiono na rysunku nr D-13.

Obwdd Srednica
L.p. Nazwa polska Nazwa tacinska mierzony
na wys. 130cm

1 Brzoza (12 szt) Betula 31-79 cm 10-25 cm
2 Olcha (67 szt) Alnus 31-126 cm 10-40 cm
3 Osika (11 szt) Populus tremula 47-94 cm 15-30 cm
4 | Robinia akacjowa (65 szt) |Robinia pseudoacacia 31-94 cm 10-30 cm
5 Swierk (3 szt) Picea 31cm 10 cm
6 Tuja (7 szt) Thuja 31cm 10 cm
7 Sosna (44 szt) Pinus 31-157 cm 10-50 cm
8 Jesion (27 szt) Fraxinus 31-94 cm 10-30 cm
9 Dab (16 szt) Quercus 31-110 cm 10-35 cm
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13. Stata organizacja ruchu

Projekt Statej Organizacji Ruchu (w odrebnym opracowaniu) obejmuje wykonanie
oznakowania pionowego i poziomego w zwigzku z rozbudowg drogi powiatowe].
Droga powiatowa jest zarzadzana przez Zarzad Drog Powiatowych w Kolbuszowej w
imieniu Zarzadu Powiatu Kolbuszowskiego. Droga powiatowa nr 1235 R jest
nadrzedna w stosunku do drogi powiatowej nr 1034R oraz krzyzujgacych sie drog
gminnych i wewnetrznych.

Na rozbudowywanym odcinku wystepujg skrzyzowania zwykte, zjazdy
indywidualne i publiczne. Droga posiada potaczenia z innymi drogami publicznymi:

. w km 5+250,0 skrzyzowanie z drogg gminng nr 104123R,

. w km 5+468,5 skrzyzowanie z drogg gminng nr 104118R,

. w km 5+656,4 skrzyzowanie z drogg gminng nr 104130R,

. w km 5+904,5 skrzyzowanie z drogg gminng nr 104116R

. w km 6+402,0 zjazd publiczny na droge wewnetrzng

. w km 6+805,0 skrzyzowanie z drogg powiatowg 1034R,

. w km 6+817,8 zjazd publiczny na droge wewnetrzng

. w km 8+183,7 skrzyzowanie z drogg gminng nr 104078R,

. w km 8+597,1 skrzyzowanie z drogg gminng nr 104104R,

. w km 9+074 skrzyzowanie z drogq powiatowg 1034R.

Projektowana stata organizacja ruchu bedzie miata za zadanie zapewnienie
uczestnikom ruchu bezpiecznego poruszania sie po drodze powiatowej.

14. Wymagania techniczne i odbiory

Wymagania techniczne przy wykonywaniu robot i ich odbiorach wedtug
obowigzujacych Polskich Norm. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami. Materiaty i wyroby muszg posiada¢ Aprobate
techniczng dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie. Roboty ziemne w
poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy wykonywaC recznie i ze
szczegolng ostroznoscia. SzczegGtowy opis robot podano w  Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy
bezwarunkowo prawidtowo zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem 0s6b
trzecich.

22



15.  Uwagi koricowe

— Catos¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi i BHP.

— Wszelkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.

— Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy wykonaé powykonawczg
inwentaryzacje.

— Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem
pracownika gestora sieci.

— Na czas wykonywania rob6t ziemnych nalezy przewidzie¢ odwodnienie terenu.
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

odcinek 1: od km 5+250 — do km 6+400

Powierzchnia_ | Powierzchnia srednia Objetosc Zuzycie Nadmiar objetosci
i wykop | nasyp | wykop nasyp | Odlegto$é | wykop nasyp na
Przekrdj |Kilometr| Hektometr ) B ) 0 ) ) misjscu wykop nasyp
m? m* m m® m® m®
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- 5 250,00 0,00 0,00
5 0,19 0,05 50,00 9,5 25 25 7,0
) 5 300,00 0,38 0,10
3 0,70 0,24 50,00 35,0 12,0 12,0 23,0
) 5 350,00 1,01 0,38
4 1,66 0,20 50,00 83,0 10,0 10,0 73,0
) 5 400,00 2,30 0,01
5 1,46 0,03 50,00 73,0 1,5 1,5 71,5
) 5 450,00 0,61 0,05
5 0,51 0,26 50,00 255 13,0 13,0 12,5
) 5 500,00 0,41 0,46
7 0,25 0,50 50,00 12,5 25,0 12,5 12,5
) 5 550,00 0,08 0,53
8 0,15 0,28 50,00 75 14,0 75 6,5
) 5 600,00 0,21 0,03
9 0,70 0,11 50,00 35,0 55 55 295
) 5 650,00 1,19 0,18
10 1,02 0,59 50,00 51,0 29,5 29,5 215
) 5 700,00 0,85 1,00
1 0,51 1,11 50,00 255 55,5 255 30,0
) 5 750,00 0,17 1,22
12 0,23 1,03 50,00 11,5 51,5 1,5 40,0
) 5 800,00 0,29 0,83
13 0,34 0,96 50,00 17,0 48,0 17,0 31,0
5 850,00 0,38 1,08
14 0,77 0,87 50,00 38,5 43,5 38,5 5,0
5 900,00 1,16 0,65
15 0,88 0,79 50,00 44,0 39,5 39,5 4.5
5 950,00 0,60 0,92
16 0,60 0,99 50,00 30,0 49,5 30,0 19,5
6 0,00 0,59 1,06
17 0,52 1,35 50,00 26,0 67,5 26,0 41,5
6 50,00 0,45 1,63
18 0,43 1,34 50,00 21,5 67,0 215 455
6 100,00 0,40 1,04
19 0,38 1,09 50,00 19,0 54,5 19,0 35,5
6 150,00 0,35 1,13
20 0,33 1,30 50,00 16,5 65,0 16,5 48,5
6 200,00 0,30 1,47
21 0,32 1,43 50,00 16,0 71,5 16,0 55,5
6 250,00 0,33 1,38
22 0,25 1,44 50,00 12,5 72,0 12,5 59,5
6 300,00 017 1,50
23 0,33 1,62 50,00 16,5 76,0 16,5 59,5
6 350,00 0,49 1,54
24 0,84 0,77 50,00 42,0 38,5 38,5 3,5
6 400,00 1,19 0,00
JRAZEM: 668,5 912,5 422,5 246,0 490,0
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odcinek 2: od km 6+400 — do km 9+074

Powierlzchnia Powienchlnia sSrednia Objetosc Zuzycie Nadmiar objetosci
. wykop | nasyp | wykop nasyp | Odleglo$¢ | wykop nasyp na
Przekrdj |Kilometr| Hektometr ) I ) *) | Z ) ) miejsou wykop nasyp
ll'l2 I'I'I2 m m’ ll13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
T 6 400,00 1,19 0,00
2 0,71 0,79 50,00 35,5 39,5 35,5 4,0
) 6 450,00 0,23 1,57
3 0,24 1,64 50,00 12,0 82,0 12,0 70,0
) 6 500,00 0,24 1,71
4 0,20 1,36 50,00 10,0 68,0 10,0 58,0
) 6 550,00 0,15 1,01
5 0,20 1,19 50,00 10,0 59,5 10,0 49,5
) 6 600,00 0,24 1,36
8 0,29 1,24 50,00 14,5 62,0 14,5 47,5
) 6 650,00 0,33 1,11
7 0,40 1,16 50,00 20,0 58,0 20,0 38,0
) 6 700,00 0,46 1,21
8 1,03 0,62 50,00 51,5 31,0 31,0 20,5
) 6 750,00 1,59 0,03
9 1,33 112 41,55 55,3 46,5 46,5 8.8
) 6 791,55 1,06 2,20
10 1,67 1,10 8,45 13,3 93 9,3 4,0
) 6 800,00 2,07 0,00
1 1,26 0,58 24,46 30,8 14,2 14,2 16,6
) 6 824,46 0,44 1,16
12 0,49 0,73 25,54 12,5 18,6 12,5 6,1
) 6 850,00 0,53 0,29
13 0,47 0,34 50,00 23,5 17,0 17,0 6,5
6 900,00 0,40 0,38
14 0,52 0,25 50,00 26,0 12,5 12,5 13,5
6 950,00 0,63 0,12
15 0,65 0,11 50,00 32,5 55 55 27,0
7 0,00 0,66 0,10
16 0,39 0,92 50,00 19,5 46,0 19,5 26,5
7 50,00 0,12 1,73
17 0,27 1,39 50,00 13,5 69,5 13,5 56,0
7 100,00 0,41 1,04
18 0,55 0,97 50,00 275 48,5 275 21,0
7 150,00 0,69 0,89
19 1,15 0,62 50,00 57,5 31,0 31,0 26,5
7 200,00 1,60 0,34
20 1,04 0,94 50,00 52,0 47,0 47,0 5,0
7 250,00 0,48 1,54
21 0,51 1,34 50,00 25,5 67,0 25,5 41,5
7 300,00 0,54 1,14
29 0,77 1,01 50,00 38,5 50,5 38,5 12,0
7 350,00 0,99 0,88
23 0,98 1,10 50,00 49,0 55,0 49,0 6,0
7 400,00 0,97 1,31
5 0,81 1,36 50,00 40,5 68,0 40,5 275
7 450,00 0,65 1,41
25 0,47 1,49 50,00 23,5 74,5 23,5 51,0
7 500,00 0,28 1,56
2% 0,49 1,15 50,00 24,5 57,5 245 33,0
7 550,00 0,70 0,73
o7 0,91 0,82 50,00 45,5 41,0 41,0 4.5
7 600,00 1,12 0,91
o8 1,01 1,20 50,00 50,5 60,0 50,5 9,5
7 650,00 0,89 1,49
29 1,03 0,93 50,00 51,5 46,5 46,5 5,0
7 700,00 1,17 0,37
20 0,88 0,61 50,00 44.0 30,5 30,5 13,5
7 750,00 0,59 0,84
a1 0,57 0,94 50,00 28,5 47,0 28,5 18,5
7 800,00 0,54 1,04
a0 1,00 0,78 50,00 50,0 39,0 39,0 11,0
7 850,00 1,45 0,52
33 1,56 0,35 50,00 78,0 17,5 17,5 60,5
7 900,00 1,66 0,18
24 0,98 0,17 50,00 49,0 8,5 8,5 40,5
7 950,00 0,29 0,16
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35 0,43 0,63 50,00 215 31,5 21,5 10,0
0,00 057 1,00
36 0,83 1.41 50,00 41,5 70,5 41,5 29,0
50,00 1,09 1,72
. 0,69 1.21 50,00 34,5 80,5 34,5 26.0
100,00 029| 0,69
38 0,85 0,35 50,00 425 17,5 17,5 250
150,00 1,40 0,00
39 1,60 0,10 50,00 80,0 50 5,0 75,0
200,00 1,80 0,19
40 1,21 0,55 50,00 60,5 27,5 275 33,0
250,00 0,62 0,91
#1 1,25 0,50 50,00 62,5 25,0 25,0 375
300,00 187 009
42 1,67 0,15 50,00 83,5 7.5 75 76,0
350,00 1,47 0,21
43 1,47 0,21 13,00 191 2,7 2,7 16,4
363,00 1,46] 021
44 2,53 0,21 37,00 936 7.8 7.8 85,8
400,00 3,60 0,21
45 4,27 0,12 50,00 213,5 6,0 6,0 2075
450,00 493| 0,03
46 4,35 0,52 50,00 2175 26,0 26,0 191,5
500,00 3,76 1,01
47 2,43 1,28 50,00 1215 64,0 64,0 57,5
550,00 1,10 1,55
48 1,15 1,62 50,00 57,5 81,0 57,5 235
600,00 1,20 1,68
49 2,03 1,07 50,00 101,5 53,5 53,5 48,0
650,00 286 046
50 342 0,64 50,00 171,0 32,0 32,0 139,0
700,00 3,98 0,81
51 2,24 1,53 50,00 112,0 76,5 76,5 355
750,00 0,49 2,25
52 0,85 1,93 50,00 425 96,5 425 54,0
800,00 1,20 1,61
53 2,18 1,28 50,00 109,0 64,0 64,0 450
850,00 3,16 0,94
54 3,04 0,94 50,00 152,0 47,0 47,0 105,0
900,00 2,92 0,94
55 1,82 3,21 50,00 91,0 160,5 91,0 69,5
950,00 0,72 5,48
56 0,46 7,24 50,00 23,0 362,0 23,0 339,0
0,00 0,19 8,99
57 1,49 8,33 25,00 37,3 208,3 37,3 171,0
25,00 2,79 7,66
58 2,43 3,83 25,00 60,8 95,8 60,8 35,0
50,00 2,07 0,00
59 1,89 0,00 24,00 454 0,0 0,0 454
74,00 1,71 0,00
Ria s Fawn
|RAZEM: 3210,6 3056,7 17241 | 1486,5 1332,6
Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Zak
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