Umocnienie wylotu wéd deszczowych @200mm ptytami azurowymi

Wylot 1 w km 5+660 - rz. wylotu 182,71 m n.p.m.
Wylot 2 w km 5+700 - rz. wylotu 184,33 m n.p.m.
Wylot 3 w km 5+788 - rz. wylotu 184,66 m n.p.m.
Wylot 4 w km 5+832 - rz. wylotu 184,28 m n.p.m.
Wylot 5 w km 5+876 - rz. wylotu 184,14 m n.p.m.
Wylot 6 w km 5+932 - rz. wylotu 183,92 m n.p.m.
Wylot 7 w km 5+978 - rz. wylotu 183,64 m n.p.m.
Wylot 8 w km 6+034 - rz. wylotu 183,77 m n.p.m.
Wylot 9 w km 6+074 - rz. wylotu 183,80 m n.p.m.
Wylot 10 w km 6+126 - rz. wylotu 184,21 m n.p.m.
Wylot 11 w km 6+179 - rz. wylotu 184,58 m n.p.m.
Wylot 12 w km 6+248 - rz. wylotu 184,75 m n.p.m.
Wylot 13 w km 6+278 - rz. wylotu 184,79 m n.p.m.
Wylot 14 w km 6+317 - rz. wylotu 184,89 m n.p.m.
Wylot 24 w km 9+0589 - rz. wylotu 202,94 m n.p.m.
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Piyty azurowe 60x40x8
Podsypka cem-piaskowa gr. 10 cm
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Umocnienie istn. wylotu wod deszczowych

murkiem czotowym
Wylot 17 w km 7+019 - rz. wylotu 193,20 m n.p.m.
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Umocnienie wylotu wod deszczowych

murkiem czotowym i ptytami azurowymi
Wylot 18 w km 7+267 - rz. wylotu 193,90 m n.p.m. (@400mm)
Wylot 19 w km 7+484 - rz. wylotu 194,70 m n.p.m. (2500mm)
Wylot 21 w km 7+782 - rz. wylotu 197,55 m n.p.m. (8300mm)
Wylot 22 w km 8+087 - rz. wylotu 198,92 m n.p.m. (8300mm)
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Piyty azurowe 60x40x8

Podsypka cem-piaskowa gr. 10 cm

Umocnienie wylotu wod deszczowych

proj. murkiem czotowym

Wylot 20 w km 7+632 - rz. wylotu 196,50 m n.p.m. (@400mm)
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Umocnienie wylotu wod deszczowych
murkiem czotowym i ptytami azurowymi
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proj. row infiltracyjny

Wylot 23 w km 9+017 - rz. wylotu 201,91 m n.p.m. (@800mm)
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Ptyty azurowe 60x40x8

Ttuczen kamienny 20/31,5mm

Geowtoknina filtracyjna do drenazu
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Murek czotowy , prosty do rur WIPRO, PEHD
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<anie nie mniejszej niz 30 Mpa, zbrojone
2mm
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