Szczegot przepustu pod drogg z rur PP #800mm
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murek czotowy prefabrykowany/
Przekroj A-A KONSTRUKCJA JEZDNI (KR2):
warstwa $cieralnaz AC 11 S| 4cm
przepust ‘l"i:(f; 81525 warstwa wigzaca z AC 16 W|  8cm
- (o]
wlot (str.prawa): 199,49 m n.p.m. podbudowa z kruszywa tam. C.90/3lste_nb. mech. o| 20cm
wylot (str.lewa): 199,40 m n.p.m. uziarnieniu 0-63 mm
przepust w km 8+730: warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem, 15cm
i=1% klasa C152 <4 0MPa
wlot (strlewa): 201,84 m n.p.m. runt nasypowy dobrze zageszczaln
wylot (str.prawa): 201,75 m n.p.m. 9 ypowy g€ y
przepust w ki 9+016: i murek czotowy prefabrykowany na fawie
=1% | pobocze | jezdnia ! pobocze | z piasku stab. cementem gr. 25cm
wilot (str.lewa): 202,10 m n.p.m. I 10 I 55 I 10 I

wylot (studnia S46): 201,96 m n.p.m.
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przepust z rur PP @800mm

25 cm

tawa z piasku stabiliozwanego cementem
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