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istn. przylacze Dn20 stal 187,69
G1/

Przekroj G1-G2

istn. gazociag gsD20 w km 6+640

Przekréj G5-G6

istn. gazociag gs25 w km 10+471 drogi DP1034R

1S
istn. sie¢ gazowa $/c =
Dn100 stal

]
cs/

190,79

Przekréj G9-G10

istn. gazociag gsD100 w km 7+056

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Przekréj G13-G14

istn. gazociag gs25 w km 7+646

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI: typ 4/ | KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KRUSZYWA:
4cm \warstwa $cierainaz AC 11 S 20 cm | nawierzchnia z kruszywa fam. C90/3
4cm \warstwa wyrownawcza z AC 16 W - $r.100 kg/m? stab. mech. o uziarnieniu 0-31,5 mm
istniejaca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu $r. ok. 2cm
typ2| | KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI (KR2): pS | KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWE.):
— 8 cm | nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
4cm _|warstwa Scieralna z AC11S 4 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
8cm | warstwa wigzaca z AC 16 W 25 cm | podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20
20cm |podbudowa z kruszywa tam. C90/3 stab. mech. o 15 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem,
uziarnieniu 0-63 mm klasa C15/2 <4,0MPa
15cm \warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem, istniejace podtoze G1 po wyprofilowaniu i zageszczeniu
klasa C1.52 <4, 0MPa
istniejace podioze G1 po wyprofilowaniu i zageszczeniu typ 6| | KONSTRUKCJA SCIEKU:
15 cm | korytko Sciekowe muldowe
typ 3| | KONSTRUKCJA CHODNIKA / CIAGU PR > M| podsypka cementowo-piaskowa 1:4
5 cm |nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S 50/70 20om_ tawa z betonu G12/15 i i
cm 9 8 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem,
15 cm | podbudowa z kruszywa tam. C90/3 Klasa C152 <4 OMPa
stab. mech. o uziarnieniu 0-31,5 mm istnigjace podtoze G1 po wyprofilowaniu | zageszczeniu
10 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki

stab. cementem, klasa C1.522 <4 0MPa

istn. przytacze Dn20 stal

przejScie PE25/stal20
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sie¢ gazowa i przytgcza $redniego cisnienia ($rednie cisnienie MOP 0,5 MPa):

do przebudowy

odcinek przytacza G1 - G2
odcinek sieci G3 - G4
odcinek przytgcza G5 - G6
odcinek sieci G7 - G8
odcinek sieci G9 - G10
odcinek przytacza G13 - G14
odcinek przytacza G15 - G16
odcinek sieci G17 - G18
odcinek sieci G21 - G22
odcinek sieci G23 - G24
odcinek sieci G25 - G26

Dn 25x3,0 PE100RC SDR11o0dt.L=14,0m
Dn 110x6,3 PE100 SDR17,6 odt. L =16,0 m
Dn 25x3,0 PE100RC SDR11o0dt.L=11,0m
Dn 110x6,3 PE100 SDR17,6 odt. L=13,5m
Dn 110x6,3 PE100 SDR17,6 odt. L=11,0m
Dn 25x3,0 PE100RC SDR11o0dt. L=12,5m
Dn 25x3,0 PE100RC SDR110dt.L=10,5m
Dn 63x5,8 PE100RC SDR11o0dt.L=12,0m
Dn 63x5,8 PE100RC SDR11o0dt.L=12,0m
Dn 63x5,8 PE100RC SDR11o0dt.L=14,0m
Dn 63x5,8 PE100RC SDR110dt. L =33,0m

do zabezpieczenia rurg dwudzielng stalowg Dn125 pod jezdnig bitumiczng

- odcinek G11 - G12 - dlugos¢ rury stalowej dwudzielnej L=10,0m,
- odcinek G19 - G20 - dtugos¢ rury stalowej dwudzielnej L=12,0m.
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