
umocnienie skarpy brukiem gr. 15cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm

pospółka 0/20 gr. 50cm zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98
według próby Proctora (górne 5 cm - luźna podsypka)

zasypka żwirowo-piaskowa 0/32
układana i zagęszczana warstwami max. 30cm

WIDOK WLOTU

pospółka 0/20 gr. 50cm zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98

według próby Proctora (górne 5 cm - luźna podsypka)
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umocnienie wlotu narzutem kamiennym na długości 5m
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proj. przepust z blachy falistej karbowanej o wym.: 1,34m x 1,05m; L=14m
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zasypka żwirowo-piaskowa 0/32

układana i zagęszczana warstwami max. 30cm 50
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fundament z betonu żwirowego C30/37
40cmx100cmx300cm
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PRZEPUST Z BLACHY FALISTEJ W KM 6+473

WIDOK WYLOTU
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umocnienie skarpy brukiem gr. 15cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm
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Wylot 15: Ø300mm  w km 6+469, rz.184,57
umocniony brukiem gr. 15cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm

184,57
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fundament z betonu żwirowego C30/37
40cmx100cmx500cm

umocnienie dna narzutem kamiennym gr. 15cm
na betonie C8/10 gr. 15cm na dł.5m
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10 cmpobocze z kruszywa łamanego
stab. mech. 0-31,5mm

chodnik
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obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C12/15

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C12/15
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KONSTRUKCJA CHODNIKA:
nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S 50/70
podbudowa z kruszywa łam. C90/3
stab. mech. o uziarnieniu 0-31,5 mm
warstwa mrozoochronna z mieszanki
stab. cementem, klasa C1,5/2 ≤4,0MPa

proj. kanał technologiczny

warstwa ścieralna z AC 11 S
KONSTRUKCJA JEZDNI (KR2):

podbudowa z kruszywa łam. C90/3 stab. mech. o
uziarnieniu 0-63 mm

warstwa wiążąca z AC 16 W
4cm
8cm

20cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem,
klasa C1,5/2 ≤4,0MPa

15cm
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Wylot 16: Ø400mm w km 6+473, rz.184,57
umocniony brukiem gr. 15cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm
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umocnienie skarpy brukiem gr. 15cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm
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umocnienie dna narzutem kamiennym gr. 15cm
na betonie C8/10 gr. 15cm na dł.5m
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