LEGENDA

- branza drogowa

- proj. jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego

- proj. ciag pieszo - rowerowy o nawierzchni z betonu asfaltowego
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HOGEO

- proj. chodnik o nawierzchni z betonu asfaltowego

- przetozenie istn. chodnika o nawierzchni z kostki bruk.
- proj. zjazdy o nawierzchni z kostki bruk. gr.8cm (kolor)
- proj. pobocze gruntowe / zjazdy z kruszywa

I - proj. pobocze chtonne

I:l - proj. zielen

- istn. réw przydrozny do przebudowy / odmulenia

- proj. réw przydrozny umocniony ptytami azurowymi

% - proj. réw przydrozny

=EERRFFK] - Proj. row przydrozny infiltracyjny odparowujacy

- proj. kraweznik betonowy 15x30cm

e - proj. krawgznik betonowy 15x30cm zanizony
= mee - proj. $ciek z prefabrykowanych korytek muldowych

- proj. obrzeze betonowe 8x30cm

=——0—— - proj. balustrada stalowa

- proj. bariera energochtonna SP-09

SSQ_ - proj. row kryty

S1© - proj. studnia betonowa @1200mm / @2000mm

Wig—— - Proj. wpusty deszczowe typu ulicznego kl.D400 wraz z przykanalikiem

H\H - proj. przepusty z rur PP @400mm z umocnieniem prefabrykowanymi murkami czotowymi
M - proj. przepusty z rur PP @400mm z umocnieniem plytami azurowymi

s - {StN. granica pasa drogowego

e - PIOj. granica pasa drogowego / linia rozgraniczajgca teren inwestycji

== == == -linia rozgraniczajgca teren inwestycji - niedzielgca

— — — -granica terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych poza liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji
— = — - zakres aktualizacji mapy

- dziatki do podziatu

SK-16

— —[}— — - proj. kanat technologiczny (profil KTu)
~====- - proj. rura ostonowa na kanale technologicznym (zmiana profilu na KTp)
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| droga powiatowa nr 1235R
S u |
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Inwestor:

Tadeusz Zak Zarzad Powiatu
Kolbuszowskiego

ul. H. Sienkiewicza 231B; 39-400 Tarnobrzeg przez Dyreki

fax.(15) 823 41 89; e-mail: firma.drogowa.twz@poczta.fm ZarzacyDrog Poviatonych
w Kolbuszowej

Jednostka projektujgca:

Stadium:

Projekt
Techniczny

Nazwa inwestycji:

Zjazd km 6+468.

"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 235 R Brzostowa Goéra - Krzatka
w miejscowosci Krzatka od km 5+250 do km 9+074"

przepust @400mm
8mb i=1,0%

6
Zjazd km §+694.5
Zjaz

Zjazd km 6+743.1
m

Zjazd km 6+623.6

Zjazd km 6+521.3
O0mm pod

Nazwa rysunku: Data:
PLAN SYTUACYJNY
03.2023

BRANZA DROGOWA Skala:

) . mgr inz. Tadeusz Zak .
Projektant: upr, nr 167A/Tb/93 1:500
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog i mostow

mgr inz. Zbigniew Kotulski Nr rysunku

Sprawdzajgcy: upr. nr 165 AITBG/94
do projektowania bez ograniczer w specjalnosci D - 1 3
L ]

konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog
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proj. bariera energochtonna SP-09 - dt. 40mb

likwidacja przepusty 2x@280

drogg w km 6+475




