PROJEKT TECHNICZNY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1235 R Brzostowa Goéra - Krzatka
w miejscowosci Krzatka od km 5+250 do km 9+074

> Adres: Wojewddztwo: podkarpackie; Powiat: kolbuszowski; Gmina: Majdan Krolewski

> Dziafki o nr ewid.:
246/1, 198 - Obreb 0006 Rusindw, Jednostka ewid. Majdan Krélewski

3329/7, 3329/6, 33295, 3329/3, 3286 (3286/1), 3287 (3287/1), 3314/2, 3969 (3969/1), 3968/2 (3968/3); 3329/1, 3329/4, 3228/1, 3228/2
(3228/3), 3193 (3193/1), 3192 (3192/1), 924, 410, 2767 (2767/1), 2444 (244412), 2443 (2443/2), 2442 (2442/2), 2441 (2441/2), 2440
(2440/2), 2439 (2439/2), 2438 (2438/2), 2437 (2437/2), 2435 (2435/2), 2432 (2432(2), 2431 (2431/2), 2414 (2414/2), 2404 (2404/2),
2396 (2396/2), 2398 (2398/2), 2397 (2397/2), 2393 (2393/2), 2392 (2392/2), 2377 (2377/2), 2376 (2376/2), 3554 (3554/2), 2359
(2359/2), 2358 (2358/2), 2357 (2357/2), 2355 (2355/2), 2352 (2352/2), 2353 (2353/2), 2350 (2350/2), 2346, 2345, 2344 (2344/1), 2342
(2342/2), 2340 (2340/2), 2339 (2339/2), 2338 (2338/2), 2337 (233711, 2337/3), 2336, 2335 (2335/2), 2334 (2334/2), 2333 (2333/2), 2332
(2332/2), 2331 (2331/2), 2330 (2330/2), 2329 (2329/2), 2328 (2328/2), 2327 (2327/2), 2326 (2326/2), 2314/3 (2314/7), 2314/5 (2314/9) -
Obreb 0004 Krzatka, Jednostka ewid. Majdan Krolewski

* Numery dziatek bez nawiasu — przed podziatem. Dziatki w nawiasie — dziatki po podziale. Dziatki zaznaczone przez podkreslenie i pogrubienie to
numery dziatek w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji.

Numery dziatek terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych:
1 - Obreb 0006 Rusinéw, Jednostka ewid. Majdan Krolewski
3400, 3427, 3328/1, 3314/1, 3315, 3326, 2502, 2501/3, 3543, 2314/8, 2125, 3673/1, 3555, 3551/1, 3517/1, 3375, 3362, 3333, 3285,
2323, 2361, 2360, 645/5, 1131, 2414/1, 3976, 3975 - Obreb 0004 Krzatka, Jednostka ewid. Majdan Krélewski

» Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

INWESTOR: Zarzad Powiatu w Kolbuszowej reprezentowany przez Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w
Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA: Tadeusz Zak, 39-400 Tarnobrzeg; ul. H. Sienkiewicza 231B

BRZNAZA ELEKTRYCZNA
OSWIETLENIE DROGOWE
ZABEZPIECZENIE KOLIZJI
Lp. Imie i nazwisko Funkcja Branza Nr uprawnieri Data Podpis
1 mgr inz. Andrzej Projektant Elektryczna 187A/TBG/9%4 03.2023
Gucwa do projektowania bez ograniczenr w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
2 mgrinz. Ireneusz | Sprawdzajacy Elektryczna 28/Tgb/79 03.2023
Luchowski do kierowania robotami i projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych




ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

Branza elektryczna
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P GE 22-F2/5/06807.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-F2/UP/06807 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Powiat Kolbuszowski
Kolbuszowa

ul. 11 Listopada 10
36-100 Kolbuszowa

Warunki przylaczenia nr 22-F2/WP/06807 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Majdan Krélewski, miejscowos¢ Krzatka droga powiatowa nr 1235R.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 14-09-2022, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1
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Miejsce przytgczenia: prop. stup nr 1 w linii nN . Stacja zasilajgca $8-293 Krzatka 6.

Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe przewoddéw przytacza na
odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Dla zasilania oswietlenia proj. drogi powiatowej nr 1235R wybudowaé szafe oswietleniowg SO. Szafe zasili¢
kablem YAKXS przekroju wynikiym z obliczert ze stupa nr 1 istniejacej napowietrznej sieci nN ze stacji trafo.
Krzatka nr 6.

5.2 Zastosowac zabezpieczenie dodatkowe na istniejgcym stupie o wartosci wg obliczeri - w miejscu nawigzania do
istniejgcej sieci nN.

5.3 Z projektowanej szafy oswietleniowej wyprowadzi¢ odpowiednia ilo§¢ obwodéw kablowych YAKXS o
przekroju wyniktym z obliczenr, min 35mm? poprzez stupy wydzielonego oswietlenia ulicznego.

5.4 Rozwaiy¢ demontaz istniejagcych opraw oswietleniowych podwieszonych na stupach sieci nN zasilanych ze
stacji Krzatka nr 6.

5.5 Projektowane oswietlenie nawigza¢ do proj. stupéw oswietleniowych przy drodze powiatowej nr 1235R
zgodnie z warunkami przytgczenia nr 22-F/WP/06808 i 22-F/WP/06809 z dnia 06.10.2022r.

5.6 Cato$¢ prac nalezy wykonac¢ wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku
odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowaé dokumentacjg techniczno-prawng.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: proj. wolnostojgca szafa oswietleniowa SO.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

7.1 Uktady: pomiarowy i sterujacy tréjfazowy bezposredni projektowaé w wolnostojgcej szafie oswietleniowej SO -
szczegoly dotyczace uktadu pomiarowego uzgodni¢ na roboczo w RE Mielec (uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie
przedlicznikowe dobrac do ilosci i mocy zainstalowanych lamp).

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:

8.1 Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczert do wielkosci mocy przytaczeniowej zainstalowac w proj. szafie SO.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjag¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.
Poziom zmiennos$ci parametrédw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

13.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

13.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.



14 Uwagi dodatkowe:
14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
14.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.
14.3 Dla oznaczenia wtasnosci odbiorcy stupy oswietleniowe oznacza¢ dwoma pasami o szerokosci i w odstepie 10 cm
w kolorze zottym malowanymi farbg do konstrukcji ocynkowanych na wysokosci 0,7 m od podtoza.

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Wiestaw Mroczek
\
A\, PGE Dystrybucja S A
\\\\ Cadaqhrperon
/ ; Rejon Ene ¥ Mislec
Dyrektor

Ireneusz Ledwoicik
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22-F2/5/06808.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-F2/UP/06808 o przytaczenie do sieci.

Powiat Kolbuszowski
Kolbuszowa

ul. 11 Listopada 10
36-100 Kolbuszowa

Warunki przytaczenia nr 22-F2/WP/06808 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oSwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Majdan Krélewski, miejscowos¢ Krzatka droga powiatowa 1235R.

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 14-09-2022, okresla sie nastepujgce warunki przytqgczenia:
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Miejsce przytaczenia: prop. stup nr 40 w linii nN . Stacja zasilajgca $8-294 Krzatka 7.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przytacza na
odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 7,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Dla zasilania oéwietlenia proj. drogi powiatowej nr 1235R wybudowa¢ szafe oswietleniowa SO. Szafe zasili¢
kablem YAKXS przekroju wyniklym z obliczeri ze stupa nr 40 istniejacej napowietrznej sieci nN ze stacji
trafo. Krzatkanr7.

5.2 Zastosowad zabezpieczenie dodatkowe na istniejgcym stupie o wartosci wg obliczer - w miejscu nawigzania do
istniejgcej sieci nN.

5.3 Z projektowanej szafy oswietleniowej wyprowadzi¢ odpowiednia ilos¢ obwodéw kablowych YAKXS o
przekroju wyniklym z obliczeri, min 35mm? poprzez stupy wydzielonego oswietlenia ulicznego.

5.4 Projektowane oswietlenie nawigza¢ do proj. stupéw oswietleniowych przy drodze powiatowej nr 1235R
zgodnie z warunkami przytaczenia nr 22-F/WP/06807 z dnia 06.10.2022r.

5.5 Caloéé prac nalezy wykonaé wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku
odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawna.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: proj. wolnostojaca szafa oswietleniowa SO.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

7.1 Uktady: pomiarowy i sterujacy tréjfazowy bezposredni projektowac w wolnostojacej szafie oswietleniowej SO -
szczegdly dotyczace uktadu pomiarowego uzgodni¢ na roboczo w RE Mielec (uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie
przedlicznikowe dobra¢ do iloéci i mocy zainstalowanych lamp).

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

8.1 Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczer do wielkosci mocy przytaczeniowej zainstalowaé w proj. szafie SO.
Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennoséci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

13.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

13.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.



14 Uwagi dodatkowe:
14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu s,
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
14.2 Zmiany wpltywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.
14.3 Dla oznaczenia wiasnosci odbiorcy stupy o$wietleniowe oznacza¢ dwoma pasami o szerokosci i w odstepie 10 cm
w kolorze zéttym malowanymi farbg do konstrukcji ocynkowanych na wysokosci 0,7 m od podtoza.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Wiesta\v: Mroczek
( }\i\/\ PGE Dystrybucja S.A.
N Oddzl zbw
G Rejon Ene y Mislec
Dyrektor

Ireneusz Ledwdicik
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P E 22-F2/5/06809.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-F2/UP/06809 o przytgczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Powiat Kolbuszowski
Kolbuszowa

ul. 11 Listopada 10
36-100 Kolbuszowa

Warunki przytaczenia nr 22-F2/WP/06809 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Majdan Krélewski, miejscowosc Krzatka droga powiatowa nr 1235R.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 14-09-2022, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:
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Miejsce przytaczenia: skrzynia rozdzielcza nN na stacji trafo. $8-292 Krzatka 5.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pragdowe na wyjsciu od zabezpieczen
w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

Moc przytgczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Dla zasilania oéwietlenia proj. drogi powiatowej nr 1235R wybudowa¢ szafe oswietleniowg SO. Szafe zasili¢
kablem YAKXS przekroju wyniklym z obliczern z rozdzielni nN na stacji trafo. Krzatka nr5.

5.2 Zastosowa¢é zabezpieczenie dodatkowe na istniejacym stupie o wartosci wg obliczen - w miejscu nawigzania do
istniejgcej sieci nN.

5.3 Z projektowanej szafy oswietleniowej wyprowadzi¢ odpowiednig iloé¢ obwoddéw kablowych YAKXS o
przekroju wyniktym z obliczeri, min 35mm2 poprzez stupy wydzielonego oswietlenia ulicznego.

5.4 Rozwaiy¢ demontaz istniejacych opraw oswietleniowych podwieszonych na stupach sieci nN zasilanych ze
stacji Krzgtka nr 5.

5.5 Projektowane oswietlenie nawigza¢ do proj. stupéw oswietleniowych przy drodze powiatowej nr 1235R
zgodnie z warunkami przyltaczenia nr 22-F/WP/06808 z dnia 06.10.2022r.

5.6 Catoéé prac nalezy wykonaé¢ wtasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku
odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowac dokumentacje techniczno-prawna.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: proj. wolnostojgca szafa oswietleniowa SO.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

7.1 Ukfady: pomiarowy i sterujacy trojfazowe bezpoéredni projektowaé w wolnostojacej szafie oswietleniowej SO -
szczegdly dotyczace uktadu pomiarowego uzgodni¢ na roboczo w RE Mielec {ukfad pomiarowy oraz zabezpieczenie
przedlicznikowe dobra¢ do ilosci i mocy zainstalowanych lamp).

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

8.1 Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczer do wielkosci mocy przytaczeniowej zainstalowac w proj. szafie SO.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

13.1 warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

13.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreglonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.



14 Uwagi dodatkowe: '
14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
14.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
14.3 Dla oznaczenia wtasnosci odbiorcy stupy oswietleniowe oznacza¢ dwoma pasami o szerokosci i w odstepie 10 cm
w kolorze z6ttym malowanymi farba do konstrukcji ocynkowanych na wysokosci 0,7 m od podtoza.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdazit.
Wiestaw Mroczek
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Mielec dnia 6.10.2022r.
Nr57/ZM/RE02/2022

Zarzad Powiatu Kolbuszowskiego
ul.11-go Listopada 10
36-100 Kolbuszowa

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI
PGE Dystrybucja S.A. (,,Spotka”) odpowiadajgc na wniosek z dnia 14.09.2022r. dotyczgcy
usuniecia kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej okresla sie nastepujace warunki
przebudowy/przeniesienia  urzadzeri elektroenergetycznych  wchodzacych w  skfad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang inwestycjg polegajaca na :

- Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1235R Brzostowa Gora-Krzatka w miejscowosci Krzatka.

1. Miejsce wystepowania kolizji:

Majdan Krélewski, obreb Krzatka.

2.Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycjg, bedace
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

a) Linia kablowa 0,4kV relacji: stup Nr 50 do ZK LZS Krzgtka, zasilanie z st.tr.Krzqtka 3 obwéd 2 — wykonana
kablem YAKY 4x35mm?;

b) Linia napowietrzna SN 15kV Nowa Deba-Szkota (Poreby Debskie) w przesle 76+77 — wykonana
przewodem AFL-6 3x70mm?;

¢) Linia napowietrzna 0,4kV zasilana z st.tr.Krzqtka 5 obwéd 1, w przesle 10/1+10/2 — wykonana
przewodem AsXSn 4x35mm?;

d} Linia napowietrzna 0,4kV zasilana z st.tr.Krzqtka 5 obwéd 1, w przesle 5+6 — wykonana przewodem
AsXSn 4x35mm?;

e) Linia napowietrzna 0,4kV zasilana z st.tr.Krzgtka 5 obwéd 1, w przesle 3+4 — wykonana przewodem
AL 4x25mm?;

f]  Linia napowietrzna SN 15kV Nowa Deba-Szkola (Poreby Debskie), odg.Krzgtka 5 w przesle 1+stacja —
wykonana przewodem AFL-6 3x35mm?;

g) Linia napowietrzna 0,4kV zasilana z st.tr.Krzqtka 5 obwdd 3, w przesle 3637 — wykonana przewodem
AL 4x25mm?%;

h) Linia napowietrzna 0,4kV zasilana z st.tr.Krzqtka 5 obwdd 3, w przesle 49+50 — wykonana przewodem
AL 4x35mm?;

i)  Linia kablowa 0,4kV relacji: stup Nr 4 do ZK Nr 0683/08, zasilanie z st.tr.Krzqtka 6 obwéd 1 — wykonana
kablem YAKXS 4x35mm?;

j} Linia napowietrzna 0,4kV zasilana z st.tr.Krzgtka 6 obwéd 1, w przesle 3+3/1 — wykonana przewodem
AsXSn 4x35mm?;

k) Linia kablowa 0,4kV relacji: st.tr.Krzgtka 6 p.1 do sfupa Nr 1, zasilanie z st.tr.Krzqtka 6 obwdd 1 -
wykonana kablem YAKY 4x120mm?;

I)  Linia kablowa 0,4kV relacji: st.tr.Krzqtka 6 do stupa Nr 1, zasilanie z st.tr.Krzqtka 6 — wykonana kablem
YAKY 4x35mm? (oswietlenie drogowe);

m) Linia kablowa 0,4kV relacji: stup Nr 43 do ZK Pompownia P-1, zasilanie z st.tr.Krzatka 7 obwdd 2 —
wykonana kablem YAKXS 4x35mm?;

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu
urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne sa stale
wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen. (projekt umowy wg wzoru nr 3a).
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4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujgcej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:

a) przebudowad/przeniesé/odtworzy¢ urzgdzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do
budowy systemdw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A..

b) opracowa¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czes$¢ dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

b) prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcow przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci
wytgczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkdéw wytaczenia.
Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej/brak
koniecznosci zabezpieczenia dostaw energii elektryczne;j.

¢) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ w RE Mielec dokumentacje techniczno-
prawng (lit. b)) wraz z kosztorysem inwestorskim w zakresie przebudowy/ przeniesienia/
odtworzenia kolidujgcych urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub
dokonac zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 1186).

e) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spotce — wiasnym
kosztem i staraniem (tgcznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkow,
dla ktérych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktdrej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydanej w trybie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do wtasciwych ksigg
wieczystych;

f) przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,

g) zdemontowacd/przebudowacd/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

h) rozliczy¢ sie ze Spdtka z materialdw pochodzacych z demontazu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

i) podpisac protokdt zdawczo-odbiorczy po zakonczeniu usuwania kolizji.

Najpdziniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robot lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwarangji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i zabudowane
urzgdzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji
wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i 9 ponizej.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposéb i warunki usuniecia kolizji jest warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wtasnos¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji.
Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz akceptuje, iz naktady na istniejgce
urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementow niz pochodzace
z demontazu oraz nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wlasnos$cig Spotki z chwilg potaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji,
w ktorej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigze sie z obowigzkiem wydania Spotce do
niezaktéconego  posiadania  czesci  sieci  elektroenergetycznych (w  tym  urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami
oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji,
w oparciu o podpisany obustronnie protokdt zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje
powyisze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktdrej zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spodtke oraz akceptuje warunek, ze w
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10.
11.

12.

przypadku wspoffinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze Srodkéw wspolnotowych,
Inwestor zobowigzany jest zrealizowac inwestycje w sposob, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie
Spotce do niezakidconego posiadania cze$é sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami
oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji,
w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje
powyzsze.

Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od daty
ich wydania.

Osoba do kontaktu:
Kontakt w sprawie: Perdak Mirostaw, tel. 177495916, adres e-mail: Miroslaw.Perdak@pgedystrybybucja.pl

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzgdzen elektroenergetycznych stanowigcych witasnosé Spétki nie stanowia podstawy do
rozpoczecia realizacji prac budowlano — montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych z projektowang inwestycjg urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE
Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

PGE Dystrybucja S.A.

Rejon Energetycany Mielec - Ogdz, .
ejon Ent ny Miel
Perdak taw ) y Mielec
) : .
Technik ds. Majatky/Sieciowego \ :
Mirostaw Perdak PiotyB&s
opracowat zatwierdzit
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CZESC OPISOWA

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 235 R Brzostowa Gora - Krzatka
w miejscowosci Krzatka od km 5+250 do km 9+074 nalezy do XXV kategorii obiektu
budowlanego: drogi i kolejowe drogi szynowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 235 R Brzostowa Goéra - Krzatka
w miejscowosci Krzatka od km 5+250 do km 9+074 na zlecenie Zarzad Powiatu Kolbuszowskiego.

Opracowanie zawiera jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej, jednostronny chodnik o nawierzchni z
kostki betonowej, jednostronne pobocze o nawierzchni z kruszywa, kanalizacj¢ deszczowa,
o$wietlenie uliczne oraz kanal technologiczny. Cato$¢ ma za zadanie obstuge terenow
przeznaczonych pod zabudowg¢ mieszkaniowg jednorodzinng.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEWIDYWANYCH ROBOT

W ZAKRESIE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Projektowana budowa linii kablowych o$wietlenia ulicznego bgdzie wykonywana w
sasiedztwie przebudowywanej
UWAGA: nie planuje si¢ wymiany podbudowy drogi - wszystkie przejscia pod
nawierzchniami wykona¢ metoda PRZEWIERTU.
- na miejscu budowy. zostang:
- wyznaczone geodezyjnie przebiegi tras, lokalizacje stupoéw 1 studni teletechnicznych;
- wykonane wykopy;
- ulozone rury ochronne w miejscach zblizen i kolizji
- ulozone kable energetyczne;
- zabudowane fundamenty stupow;
- zamontowane stupy z oprawami i oprzewodowaniem

- zabudowane szafy zasilajaco sterujace

-12 -



- zabezpieczone rurami rezerwowymi istniejace kable krzyzujace z droga

- odkopanie i przetozone kable kolidujace z nawierzchniami poza droga
Nastepnie wykopy zostang zasypane i teren zostanie uporzadkowany.
Wykonawca robdt ustali harmonogram prac z wilascicielem sieci energetycznych - zgodnie z

wydanymi warunkami technicznymi na budowg sieci.

Wykonawca zapozna si¢ z zapisami w protokét ZUDP 1 zgodnie z wpisami:

- wytyczy geodezyjnie trasy,

- powiadomi pisemnie 7 dni przed rozpoczeciem robdt wszystkich uzytkownikoéw sieci 1 instalacji
w terenie robdt, o zamiarze i terminie wykonywania prac,

- w zblizeniach i kolizjach zapewni nadzo6r nad robotami ze strony zainteresowanych stron,

potwierdzony protokotem zgodnie z zapisami w protokole ZUDP.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Rozwiazania konstrukcyjno materialowe

Linie kablowe Kable z zytami aluminiowymi w izolacji poliwinitowe;j
Stupy Aluminiowe wys. 8m z wysiegnikami jednostronnymi 1,5m 5°,
Aluminiowe wys. 8m z wysiegnikami jednostronnymi 2,5m 5°,
Al wys. 8m z wysiggnikami dwustronnymi 2x1,5m 5°na 8 1 Sm,
Aluminiowe wys. Sm z wysiegnikami jednostronnymi 1,5m 5°,
Oprawy oswietleniowe Oprawy LED 72W (moc zrodet LED)
Oprawy LED 48W (moc zrodet LED)
Oprawy LED 30W (moc zrodet LED)
Fundamenty stupow Prefabrykowane betonowe — systemowe producenta shupow

Szafy sterownicze 3x SZAFA PROJEKTOWANA
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Zakladana technologia budowy o$wietlenia drogowego

Planuje si¢ montaz nowych stupéw i montaz szaf o$wietlenia ulicznego SOU:

-SOU I - km 5 +650 - zasilana od stupa nr 40 lini nN od ST Krzatka 7

-SOU II - km 6 +820 - zasilana od rozdzielni stacyjnej ST Krzatka 6

-SOU III - km 7 +960 - zasilana od rozdzielni stacyjnej ST Krzatka 5

Ogoétem planuje sig:

wykonanie ok. 4115 mb wykopu kablowego
utozenie ok. 846 m rur ochronnych 75mm

wykonanie 5 przewiertow o sumarycznej dtugosci 61m
utozenie ok. 4855 mb kabla YAKXs 4x35

;ulozenie ok. 5280 m bednarki ocynkowanej oraz przylaczenie do zabudowanych

stupow

zabudowg 87 stupéw 8m z wysiggnikami jednostronnymi na wys. 8m dt.1,5m 5°
zabudowg 1 stupa 8m z wysiegnikami dwustronnymi na wys. 8m i 5m dt.1,5m 5°
zabudowe 20 stupow 8m z wysiegnikami jednostronnymi na wys. 8m dt.2,5m 5°
zabudowe 3 stupéw 5m z wysiggnikami jednostronnymi na wys.5m dt.1,5m 5°
zabudowe 88 opraw oswietleniowych LED 48W

zabudowg 20 opraw oswietleniowych LED 72W

zabudow¢ 4 opraw os$wietleniowych LED 30W ( dedykowane przejsciom dla
pieszych)

zabudowg 1 zasilenie 3 kpl szafy o§wietlenia ulicznego
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e zabudowe ztacza kablowego stupowego 3 obwodowego wyposazonego na stupie nr

40

Etapowanie budowy
Ewentualne etapowanie budowy moze wymusi¢ zmiany w uktadach zasilania dostosowujace uktad

funkcjonalny do planowanych zakreséw etapowania.

Opomiarowanie i przylaczenia

- SOU I- km 5 +650 - zasilana od stupa nr 40 lini nN od ST Krzatka 7
- moc przylaczeniowa 7kW
- planuje sig:
- zabudowe na stupie nr 40 ztgcza kablowego stupowego ( ujeto w zestawieniu powyzej)
- zabudowe zestawu odgromnikow 3x 10Zb 0,5/10kA
- uziemienie stupa z utozeniem na stupie ( ujeto w zestawieniu powyzej)
- ulozenie rury ochronnej UV odpornej SOmm — 4m
- utozenie kabla YAKXSs ok. 75m ( wykop i kabel ujeto w zestawieniu powyzej)
- schemat — rys. nr 9

-SOU II - km 6 +820 - zasilana od rozdzielni stacyjnej ST Krzatka 6
- moc przytaczeniowa 7kW
- planuje sig¢:
- wyposazenie rozdzielni stacyjnej
- ulozenie kabla YAKXs ok. 95m ( wykop 1 kabel ujeto w zestawieniu powyzej)
- schemat — rys. nr 10
- SOU I - km 7 +960 - zasilana od rozdzielni stacyjnej ST Krzatka 5

- moc przylaczeniowa 7kW
- planuje sig¢:

- wyposazenie rozdzielni stacyjnej
- utozenie kabla YAKXSs ok. 15m ( wykop i kabel ujeto w zestawieniu powyzej)

- schemat — rys. nr 11

Uktady pomiarowe bezposrednie w wydzielonym przedziale SOU
( klucz wg wskazania RE ).
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5. ROZWIAZANIA ZASADNICZE ELEMENTOW WYPOSAZENIA

Oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia przebudowywanej jezdni przyjeto oprawy o$wietleniowe LED o mocach 48W 1 72W.
Wszystkie oprawy drogowe nalezy montowac na wysokosci 8m, na wysiegnikach 1,5m i 2,5m,

o kacie nachylenia 5° do jezdni.

Oprawa przeznaczona do montazu na wysi¢gniku $rednica zakonczenia wysiggnika powinna
wynosi¢ 60 mm.

Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodnosci cieplnej
(>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20 mikron. Oprawa w cato$ci anodowana
pod kolor stupa. Ksztatt oprawy wedtug zataczonej karty katalogowej powtoka anodowana. Oprawa
wyposazona w diody CREE XM-L2 lub rownowazne , diody umieszczone na ptytce drukowane;j
MCPCB z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewka asymetryczng wykonang z
tworzywa PMMA o podwyzszonych wtasciwos$ciach temperaturowych. Oprawa z mozliwo$cia
wymiany pojedynczych modutow optycznych. Wymiana pojedynczego modutu optycznego nie
moze przekracza¢ 20% wartos$ci oprawy co ma wplyw na koszty eksploatacji po okresie gwarancji.
Temperatura barwy $wiatla 3500K +/- 3%, oprawa osigga efektywno$¢ energetyczng klasy A++ co
ma bezposrednie przetozenie na zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych, a takze pozytywnie
wplywa na $rodowisko naturalne. Zywotno$¢ diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja
producenta na oprawe minimum 5 lat.

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 55 stopni C. W oprawie
powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbgdne zabezpieczenia: przepigciowe,
zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem,
IP66 modutu optycznego i zasilacza. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie w oprawie 10kV.
Oprawy musza posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci CE producenta. II — ga klasa ochronnosci.
Kolorystyka opraw i stupow zostanie okreslona na etapie wykonania.

Wizerunek oprawy drogowej:
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Na ciggach pieszych 1 przy przejsciu dla pieszych - okreslonych na schemacie miejscach montowac

oprawy oswietlenia — na wys. Sm — oprawa 30W ( oprawa asymetryczna — DEDYKOWANA DLA
OSWIETLENIA PRZEJSC) .

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza si¢ zastosowanie opraw rownowaznych co oznacza nie gorszej niz zaproponowana,
- rownowazno$¢ nalezy potwierdzi¢ szczegdtowymi obliczeniami na podktadzie,

- nie dopuszcza si¢ stosowania opraw z wyciggnietym radiatorem na zewnatrz oprawy, co moze wptywac na
zbieranie si¢ zanieczyszczen ze srodowiska naturalnego,

Shlupy oswietleniowe i wysiegniki

Wszystkie stupy oraz fundamenty zastosowane do zawieszenia opraw muszg spelniaé
wymagania nizej wymienionych norm:

* PN-82/B-02001 Obciagzenia budowli - obcigzenia stale.
« PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczaniach statycznych - obcigzenia wiatrem.

PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne srodowiskowe - obcigzenie
oblodzeniem.

PN-EN 40-2:1978 Shupy o$wietleniowe - wymiary i tolerancje.

PN-EN 40-5:1978 Wymagania dla stalowych stupow o§wietleniowych.

PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone na sal metodg zanurzeniowg -
wymagania i badania.
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PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Ponadto stupy oswietleniowe powinny posiada¢ certyfikat CE na zgodno$¢ z norma PN-EN 40.

Zastosowane konstrukcje z zamocowanymi elementami powinny przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z parcia wiatru dla II strefy wiatrowej. Miejsce montazu slupow oswietleniowych
pokazano na Planie Sytuacyjnym (Rys. E.1 — E.7).

Projektuje si¢ stupy aluminiowe dwuelementowe cylindrycznie stozkowe bez szwu o wysokos$ci catkowitej
9m z wysiegnikami systemowymi o dlugosci 1,5m, nachylenia wysiggnika 5 stopni.

Stup anodowany S$rednica przy podstawie fi 176 przy podstawie, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400
rozstaw $rub 300 x 300. Wyznaczone stupy wyposazy¢ w wysiggniki podwdjne 9/6m i potréjne 3x9m

Stup 1 wysiegnik zabezpieczony technologig anodowania minimalna warto$¢ w mikronach anody od 20 do
25 mikrondéw. Kolor anodowania zostanie okreslony na etapie wykonania.

Powloka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzigki czemu nie ma mozliwosci ich
zhuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania.

Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta.
Do wyposazenia dotagczona ma by¢ tabliczka bezpiecznikowa, oraz ocynkowany komplet elementow
ztacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy).
Ze wzgledu na niekorzystne dziatania zwigzkow soli i amoniakow, a takze Zeby zapobiec mechanicznym
uszkodzeniom stupy powinny w dolnej cze$ci wraz z otworami na Sruby mocujgce oraz czesci walcowej
zosta¢ zabezpieczone elastomerem poliuretanowym do wysoko$ci 35 cm oraz farbg antyplakatows do

wysokosci 2m nad poziom terenu.

Stupy planuje si¢ zlokalizowa¢ przy chodniku i w pasie zieleni na fundamentach prefabrykowanych

Fundamenty

Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach wykonanych z betonu zbrojonego klasy C25/30,
prefabrykowanych, zabezpieczonych przed szkodliwym dzialaniem gruntu, z wnekg umozliwiajaca
wprowadzenie kabli do stlupéw oswietleniowych. Fundamenty nalezy instalowa¢ w gruncie o
nos$nos$ci nie mniejszej niz 0,2MPa. Fundamenty powinny by¢ wyposazone w kotwy o Srednicy 1
rozstawie zgodnym ze $rednicg i rozstawem otworéw montazowych w projektowanym shupie
oswietleniowym.

Wykopy pod fundamenty prefabrykowane wykonywac recznie.
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7Z13cza kablowe slupow oswietleniowych

We wnekach projektowanych stupoéw os$wietleniowych nalezy zamontowaé tablice

przytaczeniowe z bezpiecznikami 2A umozliwiajace wprowadzenie trzech kabli o przekroju 35mm?.

[lo$¢ zabezpieczen w tabliczkach uzalezniona jest od ilosci opraw o§wietleniowych zamontowanych

na stupach (jeden bezpiecznik na jedng oprawe).

Szafa oswietleniowa- Sterowanie

Szafy o$wietleniowe projektuje si¢ w obudowach II klasy ochronnosci — typowych np. prod.
Sypniewski. IP 65. Sterowanie wg schematoéw — zegarami wg wskazania RE Mielec

Kable i przewody

Do dobudowy odcinkéw linii kablowych o$wietleniowych niskiego napigcia zastosowano kable
typu YAKXs 4x35

Dla przylaczenia opraw projektuje si¢ kabel YKY 3x1,5 prowadzony w stupie.

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg Nr PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004.

Kable nn nalezy uktada¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

gleboko$¢ uktadania kabla 0,5m —pod chodnikami i 0,7m w terenie zielonym
przepusty pod nawierzchniami min. 1,2 m pod nawierzchnia ( dno rury na 1,2m)

-kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym, na warstwie piasku o grubosci 0,10m, nastgpnie
zasypac je warstwa piasku grubosci 0,10m, dalej warstwa gruntu rodzimego grubosci 0,15-
0,25 m,

trase linii kablowej na catej dlugosci i szerokosci oznaczy¢ folig o trwalym kolorze

niebieskim (nn) i zasypac gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu

grunt w rowach kablowych nalezy zagesci¢ ze wskaznikiem zageszczenia rownym dla:
trawnikow - 1s=0,97,

chodnikow, drog - Is=1,00.

na kablu co max 10m (ponadto koniecznie przy skrzyzowaniach, przepustach kablowych,
zapasach kabli 1 innych miejscach charakterystycznych) umiesci¢ opaske oznacznikowa
olowiang z okresleniem typu i przeznaczenia kabla ( skad - dokad ), wiasciciela, roku
budowy

tras¢ kabli, po ich zasypaniu nalezy oznaczy¢ stupkami betonowymi wkopanymi w ziemig.
stupki betonowe powinny by¢ umieszczone na zatamaniach linii oraz przy przepustach
kablowych.
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- odlegtos¢ kabla od projektowanego lub istniejacego zadrzewienia min. 1.5m
- lini¢ kablowa wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125, N-SEP-E-001 — N-SEP-E-004
- ewentualne kolizje i przepusty chroni¢ rurg grubo$cienng HDPE

- przy stupach pozostawi¢ zapas po ok. 0,5m kabla, przy mufach zapas kabla min. 1,5m

Przy wprowadzaniu kabla do wnetrza stupow oswietleniowych na obiekcie nalezy pamigtac
o zachowaniu minimalnego promienia giecia - 12x $rednica kabla. Zyte PE projektowanego kabla
nalezy potaczy¢ z bednarkg w zaciskach stupoéw oswietleniowych.

Jako ochrona podstawowa obowigzuje IZOLACJA OCHRONNA ktora powinna pokrywac
catkowicie cze$ci czynne i powinna by¢ tak wykonana by byta trwale odporna na wystepujace w
trakcie eksploatacji oddziatywania mechaniczne elektryczne i cieplne, a usuniecie jej byloby
mozliwe tylko przez zniszczenie.

Wykona¢ pomiary izolacji ukladanych kabli i zaprotokolowac je.

Przepusty kablowe na liniach kablowych
Dtugosci, typy oraz ilosci rur przepustow kablowych podano na rysunkach sytuacyjnych i
schemacie.
Przepusty kablowe dla kabli niskiego napig¢cia nalezy wykona¢ z rur A75 lub DVK75:
Przepusty kablowe pod drogami i chodnikami nalezy koniecznie wykona¢ w trakcie prowadzenia
robot ziemnych zwigzanych z przebudowa uktadu drogowego. Rury nalezy uktadaé na dnie rowu
kablowego bezwzglednie w jednej warstwie. Konce rur przed tgczeniem nalezy pozbawi¢ ostrych
zadziorow mogacych zniszczy¢ kable lub utrudni¢ ich wcigganie. Konce rur przed zasypaniem
zabezpieczy¢ uszczelniaczami odpornymi na warunki srodowiskowe tak aby ziemia i kamienie nie
dostaty si¢ do wnetrza rur.
Rury polietylenowe uktada¢ na giebokosci minimum 1,2m ponizej projektowanej nawierzchni
drogi lub przejazdu.. Na dnie rowu kablowego nalezy nasypa¢ warstwe piasku grubosci 0,10m. Po
utozeniu rur w rowie kablowym nalezy: zasypac je warstwg piasku grubosci 0,10 m ponad goérna
krawedz rur, nastgpnie warstwa gruntu rodzimego kat I — II do dolnej warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni drogi, z zageszczeniem.
Nalezy dazy¢ do minimalizacji taczenia rur na dtugos$ci przepustu. Poniewaz przepusty majg stuzy¢
do zabezpieczenia kabli nalezy przed ich zasypaniem koniecznie zgtosi¢ ich odbior Inwestorowi.

Ochrona przeciwporazeniowa
Dla projektowanych instalacji o$wietleniowych, oprocz podstawowej ochrony jaka jest
izolacja przewodow roboczych, przewidziano system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j:
- dla szaf o$wietleniowych - II klasa izolacji,
dla obwodow oswietleniowych - ,,SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA"
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za pomocg wylacznikow instalacyjnych w stupach oraz wytacznikéw instalacyjnych w
szafach o§wietleniowych

Uktad zasilania:

- TN- S - dla obwodow os$wietleniowych w stupach.

Miedzy budowanymi stupami zaprojektowano ulozenie bednarki ocynkowanej FeZn
25x4mm 1 wykonanie potgczen w zaciskach stupodw oswietleniowych. Bednarka bedzie spetniac role
uziemienia punktu rozdzialu (max 30€2) oraz polaczenia wyr6wnawczego.

Ochrong nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41/2000 oraz N SEO-E-0001.
Szafy o$§wietleniowe zostaly zaprojektowane do wykonania w II klasie ochronnosci.

Przewod neutralny w szafach nalezy uziemi¢ do opornosci 10 Q
Wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji uziemienia

1 zaprotokotowac je.

Uziemienie

Uziemienie nalezy wykona¢ z bednarki stalowej ocynkowanej na gorgco 25x4mm
oraz w razie konieczno$ci pretow stalowych z elektrolityczng powloka z miedzi f14,2mm.
Bednarke stalowa ocynkowang 25x4mm nalezy uktada¢ we wspdlnym wykopie z
projektowanymi kablami niskiego napigcia.

Bednarke nalezy taczy¢ poprzez spawanie. Miejsca potaczen zabezpieczy¢ przed
korozja przez pokrycie w ziemi, np. masg asfaltowa, a w cz¢éci nadziemne;j stupa wazeling
bezkwasowa. Bednarke taczaca uziom z zaciskiem probierczym pokry¢ powloka
antykorozyjna do wysokosci 0,3 m nad ziemig i do gigbokosci 0,2m w ziemi.

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH - OSWIETLENIE

Lp. Nazwa jedn. llos¢
1 | Bednarka ocynkowana St0S 25x4mm m 5280
2 | Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/l m2 2000
3 | Fundament zelbetowy dzielony do stupa szt 112
4 | Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35-mm2 SE m 4855
5 | Kabel YKY 0,6/1kV 3x1,5-mm2 m 1350
6 | Koncowka kablowa rurkowa 2kA, do zaprasowania na zytach Al, 35 mm2 szt 672
7 | Opaski kablowe informacyjne szt 560
8 | Oprawa LED 30W kpl 4
9 | Oprawa LED 48W kpl 88
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10 | Oprawa LED 72W kpl 20
11 | Piasek do betondw zwykiych naturalny m3 340
12 | Rura DVK 75T m 850
13 | Rura SRS110 m 61
14 | Rura UV ochronna 50mm m 4
15 | Stup oswietleniowy aluminiowy 5m kpl 3
16 | Stup oswietleniowy aluminiowy 8m z wysiegnikiem jednostronnym 1,5m 5° kpl 87
17 | Stup os$wietleniowy aluminiowy 8m z wysiegnikiem dwustronnym 1,5m +1,5m 5° | kpl 1
18 | Stup oswietleniowy aluminiowy 5m z wysiegnikiem jednostronnym 2,5m 5° kpl 20
19 | Szafa sterowania o$wietleniem wg projektu - kompletna kpl 3
20 | Ztacze kablowe stupowe - kompletna kpl 1

7. ZABEZPIECZENIE URZADZEN ELEKROENERGETYCZNYCH
PGE — RE MIELEC

Przebudowa uktadu drogowego polega na dobudowie wjazdéw na dziatki , dobudowie ciggow
pieszych 1 wymianie nawierzchni jezdni.

Wymiana warstwy $cieralnej jezdni nie zmienia rz¢dnych nawierzchni .

NIE PLANUJE SIE PRZEBUDOWY ISTNIEJACYCH LINII NAPOWIETRZNYCH.
Technologia przebudowy drogi nie przewiduje wymiany konstrukcji (podbudowy) drogowej ani
poszerzen istniejacych nawierzchni.

Zaktada si¢ ze istniejgce przepusty kablowe sg utozone prawidlowo 1 sg drozne.

Uwaga : kazdorazowo nalezy odkopac¢ koncowki istn. przepustu i oceni¢ prawidlowos¢

istniejacych przepustow wraz z przepustami rezerwowymi.

Zidentyfikowano nastepujace istniejace przejscia kablowe przez przebudowywang droge :

1. km 6+823 —kabel nN od ST Krzatka 6 do stupa nr 1
- wykona¢ wykopy kontrolne dla oceny istn przepustu

- w razie koniecznosci — przepych SRS110 na dt. 12m
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2. km 6+952 — przytacze nN
- wykona¢ wykopy kontrolne dla oceny istn przepustu

- w razie koniecznosci — przepych SRS110 na dt. 13m

3. km 8+360 — przytacze nN
- wykona¢ wykopy kontrolne dla oceny istn przepustu

- w razie koniecznosci — przepych SRS110 na dt. 13m

4. km 9+047 — kabel nN
- wykona¢ przepych SRS110 na di. 16m
- wykona¢ ok. 30 m wykopu na nowe;j trasie
- utozy¢ ok. 60m kabla wg stanu istniejagcego na nowej trasie
- mufowac do istniejgcego kabla

- przylaczy¢ na istniejacym stupie

Zidentyfikowano kolizj¢ z planowanym ciggiem pieszym:

1. km 8+380 — km 8+420 — przytacze nN
- wykona¢ ok. 40 m wykopu na nowej trasie
- utozy¢ ok. 15m rury ochronnej 110mm
- utozy¢ ok. 50m kabla wg stanu istniejagcego na nowej trasie
- mufowac¢ do istniejgcego kabla
- przestawic istn zestaw zlaczowo licznikowy
- odtworzy¢ uziemienie

- przytaczy¢ i zaprotokotowac
Przepusty pod nawierzchniami wykona¢ min. 1,0 m pod nawierzchnig ( gora rury).

Ewentualne wstawki kablowe i mufy dobrane zostang typow istniejacych i przedtuzanych kabli.

Na kablach przy przepustach umiesci¢ opaski oznacznikowe z okresleniem
typu i przeznaczenia kabla ( skad - dokad ), wlasciciela,
Jako ochrona podstawowa obowigzuje [ZOLACJA OCHRONNA, ktdéra powinna pokrywac
catkowicie cze$ci czynne i powinna by¢ tak wykonana by byta trwale odporna na wystepujace w
trakcie eksploatacji oddziatywania mechaniczne elektryczne i cieplne, a usunigcie jej byloby

mozliwe tylko przez zniszczenie.

Wykona¢ pomiary izolacji przektadanych i mufowanych kabli i zaprotokotowac je.
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Wszystkie przektadki i przebudowy poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi w obecnosci
przedstawiciela PGE RE Mielec, program niezb¢dnych wytaczen urzadzen sieciowych nalezy

opracowac z niezbednym wyprzedzeniem w porozumieniu z RE Mielec

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH - KOLIZJE

Lp. Nazwa jedn. llos¢
1 | Bednarka ocynkowana St0S 25x4mm m 30
2 | Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/11 m2 80
3 | Kabel wg stanu istniejgcego m 100
4 |Rura Al110 m 15
5 | Rura SRS110 m 85
6 | Opaski kablowe informacyjne szt 20
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LEGENDA

- branza drogowa
- proj. jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego

- proj. cigg pieszo - rowerowy o nawierzchni z betonu asfaltowego

- proj. chodnik o nawierzchni z betonu asfaltowego

]
]
]
I:I - przelozenie istn. chodnika o nawierzchni z kostki bruk.
]
1]

- proj. zjazdy o nawierzchni z kostki bruk. gr.8cm (kolor)

- proj. pobocze gruntowe / zjazdy z kruszywa

© G c - proj. pobocze chtonne
C_{’ g ;’3 - proj. zieleri
o
€ o ~ - istn. réw przydrozny do przebudowy / odmulenia
X M S c
— ——— * 'L & § - proj. réw przydrozny umocniony ptytami azurowymi
© © .= :
% -’_:‘_ ?'_:) '.g 5 LTI - proj. réw przydrozny
h =]
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-— — =
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Qe — — -— <f) ‘ ( km 8+365 - km p\/Q & % ® . ﬁk@ \of === == - proj. Sciek z prefabrykowanych korytek muldowych
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8 ® ’ s - proj. obrzeze betonowe 8x30cm

SK-16
——{}—— - proj. kanat technologiczny
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L
O
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|
|
|
|
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|
\
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pod

- proj. balustrada stalowa

- proj. bariera energochtonna SP-09
- proj. réw kryty

’7‘( $1@ - proj. studnia betonowa @1200mm / @2000mm
-

ZON ———

= = =~ y A Il\"
Ao AR\ —— Ty —

() 111/2/14 NN ==

= 2112 =500.6

20678

Wis - proj. wpusty deszczowe typu ulicznego kl.D400 wraz z przykanalikiem

H\H - proj. przepusty z rur PP @400mm z umocnieniem prefabrykowanymi murkami
czolowymi

||| 12/11 B——@ - proj. przepusty z rur PP @400mm z umocnieniem ptytami aZurowymi
""‘ ——j—fﬂ‘b" - — | —o——— -istn. granica pasa drogowego
Yy

—g— - Proj. granica pasa drogowego / linia rozgraniczajgca teren inwestycji

likwidacja stupa teletechni

km 8+521

w
O
o
3

km 8+567

|

7729 iy

- — — - -granica terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych poza liniami

ro; raniﬁjgﬂmiieren inwestycji

— — — - ZaKtes @ acji mapy

1/2/18

- branza elektryczna

— .—9.— - proj. o$wietlenie uliczne z oprawami LED, wraz z zasilaniem kablem
3 ziemnym - typy stupéw i oprawa wg projektu technicznego

® - branza sanitarna
* - likwidacja istn. gazociagu
\-;/ :'\V - proj. gazocigg w rurze ostonowej
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obwod 1/2:

770m - wykopu,
895m - kabla YAKXs 4x35
44m - rury ochronne 75mm

20szt - stupow 8m; wysiegnik 1,5m; 5°
20szt - opraw 48W(led)) 55W( razem)

obwod 1l/2:

620m - wykopu;

730m - kabla YAKXs 4x35

190m - rury ochronne 75mm

17szt - stupow 8m, wysiegnik 1,5m; 5°
17szt - opraw 48W(led) 55W( razem) E:'

I sfup I/2/18 stup IV2/19 stup I/ 2/20 stup IIl1/2/21 stup IIl/2/22 stup II1/2/23 stup I1/2/24 stup I1l/2/25 stup IIl/2/26 stup IIl/2/27 stup Il/2/28 stup I/2/29 stup I1l/2/30 stup I1/2/31

o) 6 4 o6 6 o o o & o o
PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE
.
Bl  “HL THL THL, Bl THL, THL, Bl THL, Bl TH
—_——— e —p— = —— — — —O— B — — — P = P — = B — == P == P — = —{
35/41m 35/41m 35/41m 35/41m 36/41m 35/41m 35/41m 36/41m 35/41m 35/41m

p— — — —(

72w

@

35/41m

72w

@

72w
Q 48w
@ ow
PE pe W | o PE
S T S
1_?L6‘m 6m H _?Lzlm 16m H_?L 9m =

m
P ] e e e [ e ot B = = P — =

35/41m

40/41m

36/42m 17/25m
przewiert  przewiert

1150m - wykopu,
1356m - kabla YAKXs 4x35
stup IV2/32 stup /233  280m - rury ochronne 75mm
16+9m - przewierty SRS110
11szt - stupow 8m; wysiegnik 1,5m; 5°
1szt - stup 8m, wysiegnik 1,5m, 5°,

+ wysiegnik 1,6m, 5°, na wys. 5m

12szt - opraw 48W(led) 565W( razem)

20szt - stupow 8m, wysiegnik 2,5m; 5°
20szt - opraw 72W(led)/ 85W( oprawa)

1szt - stup 5m; wysiegnik 1,5m; 5°
2szt - opraw 30W(led)) 36 W( razem)
asymetryczne (dedykowane dla przejsc)

690m - kabla YAKXs 4x35
190m - rury ochronne 75mm
13m - przewiert SRS110
16szt - stupow 8m; wysiegnik 1,5m; 5°
16szt - opraw 48W(led)/ 55W( oprawa)

Tadeusz Zak
ul. H. Sienkiewicza 231B; 39-400 Tarnobrzeg
fax.(15) 823 41 89; e-mail: firma.drogowa.twz@poczta.fm

stup nr 40
linii nN od 25A 50/73m
stacji transformatorowej I
KRZATKA 7 I
obwod I/1:
S 400m - wykopu,
470m - kabla YAKXs 4x35
Stup 1/2/20  stup 1/2/19  stup 1/2/18  stup /2/17  stup 1/2/16  stup 1/2/15  stup /2/14  stup V2/13  stup V2/12  stup /2/11  stup /2/10  stup l/2/9  stup 2/8  stup /27 stup /26 stup /2/5  stup /24 stup /2/3  stup 1/2/2  stup V2/1 ' Stup /1/1  stup /172 stup I/1/3 stup 1/4  stup I/1/5 Slup /1/6  stup I/1/7  stup /1/8  stup I/1/9  stup /1/10  stup /1/11 70m - rury ochronne 75mm .
48w 8w 48w 48w 48w 48w 48w 48w 48w 48w 48w 48w 48w 48w 48w 48w 48w 48w 48w 48w l 48w 48w 48w 48w 48w 48w 48w 48w 48w 48w 48w 11szt - stupow 8m; wysiegnik 1,6m; 5
PROJEKTOWANA
Q Q Q @ Q Q Q e A 11szt - opraw 48W(led)/ 55W( razem)
ULICZNEGO nr |
PEN Pi=1,7kW
PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE 1 I I
3 ol %l %l %l vl el %l | %l % N 3 I =7y I B I 2 -
; ' 24 T | 24 [ 24 [ A [ 24 | h24 | 24 2A [ 24 ' 2A | 24 — 2A 2A 2A
| el L0 L8 Lo Lg* Lg* Lo L g 1 L SR eon | | i L
i m m 72m L 2m 9m 9m
| == —_—_———_—_—_—_—_—_——_—— - ——— & ———F ——— ) ——— ————— ——— ——— = ———— —_—_——— —_—_—— ==
i | 38/44m 37/43m 37/43m 37/43m 37/43m 37/43m 37/43m 37/43m 37/43m 37/43m 37/43m 37/43m 37/43m 37/43m 37/43m 38/45m 26/35m 16/23m 39/45m 36/42m 38/45m
i I
LL_________________:_ _______ - - - - - - - - Y - - -7 == - S - - - - - - Y YV Y - - - V-V == - - - - - - Y Y - -7 = O |
1
stacja transformatorowa I
KRZATKA 6 25A 86/95m |
rozdz. nN L |
o | ,
3 L obwdd Ii/1:
stup IW2/17  stup /2/16 stup I/2/15 stup I/2/14  stup /2/13  stup I/2/12  stup I/2/11  stup /2/10  stup I/2/9  stup I/2/8  stup Il/2/7  stup Il/2/6 stup I/2/5  stup /24 stup I1/2/3  stup /22 stup Il/2/1 l stup I/1/1  stup ll/1/2  stup Il/1/3 stup ll/1/4  stup I/1/5 stup I/1/6  stup I/1/7 stup Il/1/8  stup Il/1/9  stup Nl/1/10  stup Il/1/11 stup l/1/12 stup l/1/13  stup Il/1/14 I 445m - wykopu;
48w VL% 48w 48w 48w 48w 48w 48w 8w 8w 48w 48w 48w 48w 48w 48w 48w PROJEKTOWANA 48w 30w 3ow 48w 48w 48w 48w 48w 48w 48w 48w 48w 8w 48w I 530m - kabla YAKXs 4x35
SZAFA OSWIETLENIA
Q Q Q ULICZNEGO nr I Q Q I 62m - rury ochronne 75mm
v e 1T I 10m - przewiert SRS110
o = | 12szt - stupdw 8m, wysiegnik 1,5m; 5°
PE PE PE PE PE PE PE PE PE I
9 f_ _T T_ _? ® _Y J— J ! ?_ | 12szt - opraw 48W(led)) 556W( razem)
e H B '- - YRR A Y A P P 7 N . - L o SR 2szt - stupow b5m; wysiegnik 1,5m; 5°
dp* 1@g* Lp* 2 1mp” 2 1m” 2o 1m” 1p” L =, # 4 gl Y .
8m 8m= H 17m = %_ 2m = % 8m ?E = T18m 9m= T 9m 9m= H 7m m  7m= 2m 8m—= ém = T7/m 7m= H Ru <100} I L 10m 1 = H = I 2szt - opraw 30W(/ed)/36‘W( razem) .
e -t -t = - — — e e = e - == = — -t =-Q —_—E==———— == — e = e asymetryczne (dedykowane dla przejsc)
| 37/43m 36/42m 33/39m 36/42m 34/41m 37/43m 37/43m 34/40m 35/41m 34/40m 34/40m 37/43m 37/43m 37/43m 36/42m 36/42m 36/42m 17/23m 30/36m 10/16m przemgmm 23/29m 35/41m 35/41m 35/41m 36/42m 35/41m 36/42m 35/41m 37/43m 37/43m
I
I
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