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Zarzad Drég i Mostéw
w Lublinie

ul. Krochmalna 13 J
20-401 Lubiin

Do sprawy: Budowy ds6g dia roweréw wraz z przebudowsg chodnikéw oraz infrastrukturg transportowa

Nawigzujac do pisma znak: IP-PL.530.8.2022 Wydziat Zarzadzania Ruchem
Drogowym i Mobilno$cia Urzedu Miasta Lublin okresla ponizej warunki techniczne do
projektowania budowy i przebudowy drég dia roweréw, chodnikéw i sygnalizacji $wietinych
w ramach zadania inwestycyjnego ,Budowy drég dia roweréw wraz z przebudowg chodnik6éw
oraz infrastruktura transportowa”

Przy opracowywaniu dokumentacji naleZzy uwzgledni¢ wymagania przewidziane dia
drég publicznych wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (DZ. U.2022
poz.1518) oraz ,Rozporzadzenia w sprawie szczegGlowych warunkéw technicznych dia
znakéw I sygnatéw drogowych oraz urzadzern bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach”, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

W zakresie formy i wymagari dotyczacych uzgodnienia projekt stalej organizacii ruchu
powinien uwzgledniaé Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r.
w sprawie szczegblowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem.

Przy projektowaniu drég dla roweréw, przejazdéw dla roweréw nalezy uwzglednié
koncepcje w ramach projektu ,Mobilno$¢ miejska w okresie programowania 2021 — 2027,
ktora zostata przekazana do tut. Zarzadu pismem znak:ZR-MA-11.7010.1.2022 z dnia
19.10.2022 1.

Warunki do projektowania w zakresie branzy drogowej:

1. w miejscach gdzie szerokos¢ pasa drogowego jest wystarczajaca, projektowane drogi
rowerowe nalezy oddzieli¢ od krawedzi jezdni pasem zieleni, a od ciagu dia pieszych
pasem zieleni o min szerokosci 0,50 m.
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2. W przypadku braku odpowiedniej szeroko$ci pasa drogowego lub istniejace
zagospedarowanie uniemozliwia wyznaczenie osobnych ciggdéw, dopuszcza sig
wyznaczenie wspdlnego ciggu pieszo — rowerowego.

3. W miare dostepnosci terenu przewidzie¢ miejsca dla odpoczynku i pozostawienia
roweréw.,

4, Nawierzchnie przejazdéw rowerowych wyznaczy¢ kolorem czerwonym. Ponadto w
obrebie skrzyzowari nalezy zaprojektowac wiaczenia do i z drég poprzecznych tak aby
zapewnié bezpieczne polaczenie z drogami dla roweréw.

5. Nalezy przewidzie¢ polgczenie projektowanych drog dla roweréw z rozpoczetymi i
planowanymi inwestycjami uwzgledniajac przyjete rozwigzania.

6. Przebudowa i budowa nowych zatok autobusowych i ich parametry — diugosé, nalezy
dostosowac do istniejacego i planowanego obcigzenia przystanku (dtugo$¢ pojazdow i
postoju wielu pojazdéw jednoczesnie). Powyzszy parametr nalezy uzgodni¢ z ZTM
Lublin.

7. W ciggu perondw nalezy zastosowaé rozwigzania utatwiajagce poruszanie sie¢ 0s6b
niepetnosprawnych. Droge dla roweréw od peronu w obrebie wiaty przystankowej
oddzieli¢ barierkami.

Warunki do projektowania w zakresie branzy sygnalizacji Swietinej:

1. na skrzyzowaniach z sygnalizacjg $wietlng przewidzie¢ lokalizacje przejazdéw
rowerowych po wewnetrznej stronie skrzyZzowania

2. przewidzie¢ obnizenie kraweznikéw do poziomu 0" jezdni na calej szeroko$ci
projektowanych przejs¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych

3. przewidzie¢ zastosowanie pochwytéw rowerowych przed przejazdami zgodnie
z kierunkiem jazdy

4. przewidzieé lokalizacje sygnalizatoréw dia pieszych oraz rowerzystow po prawej
stronie przej$cia/przejazdu, w miare mozliwosci zastosowad potgczony sygnalizator
pieszo-rowerowy

5. w ramach wykonania przeiazdu rowerowego przez skrzyzowanie z sygnalizacjg
Swietina, przewidzie¢ konieczno$é jej dostosowania do obowigzujacych przepiséw.
Projekt stalej organizacii ruchu w tym zakresie powinien zawiera¢ stosowne obliczenia
czasow miedzyzielonych po zmianie punktéw zatrzymania, punktéw kolizji na skutek
ewentualnej zmiany geometrii etc.

6. na skrzyzowaniu S052 al. Krasnicka-Gieboka-Naleczowska, przejazd rowerowy
przewidzieé po stronie potudniowej ( po stronie ul. Zana)
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7. na skrzyzowaniu S095 Gieboka -Wieleriska — Pagi przejazd rowerowy przewidzie¢ po
stronie potudniowe] ( po stronie ul, Wileriskief)

8. podczas projektowania przejazdow rowerowych nalezy przewidzie¢ zastosowanie
detekcji mikrofalowej oraz wymiang przyciskéw dla pieszych na nowe

9. z uwagi na strategiczny charakter skrzyzowari, przewidzie¢ zaprojektowanie kamery
z polgczeniem $wiattowodowym (mozliwie najblizej przejazdu rowerowego)
pozwalajacej na state monitorowanie natezenia ruchu rowerowego w lokalizacii:
» S052 al. Krasnicka-Gieboka-Naleczowska
« S095 Gieboka -Wieleriska — Pagi
» S063 Gleboka -Filaretéw
*  S064 Gleboka -Sowihiskiego
* Gleboka -Raabego
» 5089 Roztocze -Orkana
* Roztocze-Wielkopolska

10. Minimalne wymagania kamery dia punktu 9:
« Cztery przetworniki o rozdzielczosci od 3 MP do 5 MP robigce zdjecia min. w
tempie 30 kl./s w jednej kamerze o jednym adresie IP
e czestotliwos¢ odswieZzania 1-30fps
« kompresja obrazu H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC
» odpornosé na uderzenia IK10
» ogniskowa obiektywu 3.70mm7m70mm
» stopien ochrony IP66
» technologia WDR
» temperatura pracy od -50 do 55 stopni celsjusza
» lyp przetwornika 1/2.7 inch CMOS
= kopufa stafopozycyjna 12MP
»  konieczno$¢ wspbipracy z posiadanym oprogramowaniem BVMS w wersji 10
- wykrywanie rowerzysty do 130 m

11.z uwagi na obecnie trwajaca przebudowe skrzyZzowania ul. Doswiadczalna -Witosa
nalezy zapoznaé sie z zastosowanym rozwigzaniem geometrii skrzyzowania oraz
projektemn stalej organizacji ruchu. Przewidzie¢ wykorzystanie pozostawionego miejsca
pod przyszly przejazd rowerowy — przejazd rowerowy lokalizowac na wlocie po stronie
pétnocnej ( od strefy ekonomicznej w kierunku Grygowej)
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12. w przypadku zaistnienia kolizji z infrastrukturg drogowa na skrzyzowaniu S052
al. Krasnicka-Gleboka-Nateczowska, przewidzieé¢ przebudowe / powiekszenie azyli dla
pieszych i rowerzystéw ( usytuowanych na wlocie od strony ul. Natgczowskiej) wraz ze
zmiang ich geometrii w celu zachowania szerokosci i wiasciwej skrajni

13.na skrzyzowaniu S052 al. Krasnicka-Gieboka-Nateczowska oraz S089 Roztocze
-Orkana przewidzie¢ konieczno$¢ ewentualnego przeniesienia  oswietlenia
drogowego/trakcji trolejbusowej mogacego kolidowac przy korekcie geometrii

14.w przypadku przebudowy skrzyzowan przewidzie¢ zaprojektowanie nowej linii
zatrzymania P-14, nowych petli indukcyjnych oraz korekta istniejgcych  petli
wirtualnych/ indukcyjnych

Zastepca Dyrektora Wydziatu

Zarzadzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscig
Signed by / Pedpisant przez:

Arkadiusz Niezgoda; Urzad Miasta Lublin . .
URZAD MIASTA LUBLIN Arkadiusz Niezgoda

Date / Deta; 2023-07-26 15:20 (dokument w postaci elekiranicznej podpisany
kwalifikowanym pedpisem elektronicznym)

Otrzymuja;
1. adresat
2.ala

Sporzadzil.
S.W,, tel. 81 466 29 71
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