Zatgcznik nr 12 do Opisu Przedmiotu Zamowienia

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

Wydzial Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.; 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

08-5U.4330.2.13.2023.2 Lublin, dnia 16.08.2023r.

Wydzial Przygotowania Inwestycji
w/m

Dot: Warunki techniczne budowy i przebudowy sygnalizacji $wietinych w ramach
budowy drég rowerowych na al. Witosa, ul. Glebokiej, ul. Roztocze,
ul. Szeligowskiego, ul. Nafeczowskiej

W nawigzaniu do pism IP-P|.530.8.2022 z dnia 14.06.2023r. tut. Wydziat podaje
niniejszym warunki techniczne do budowy/przebudowy ulicznych sygnalizacji $wietinych
w ramach zadania pn. ,Budowa drég dla roweréw wraz z przebudowa chodnikéw oraz
infrastruktura transportowa” dot. al. Witosa, ul. Glebokiej, ul. Roztocze,
ul. Szeligowskiego, ul. Nafeczowskiej.

1) Wytyczne formalne dot. dokumentacji budowanych lub przebudowywanych ulicznych
sygnalizacji $wietinych:

1.1. Projekty nalezy opracowaé z podziatem na branze (odrebne oprawy) dla kazdej ulicznej
sygnalizacji $wietlnej oddzielnie:

a) inzynierii ruchu (wedlug wytycznych Wydzialu Zarzgdzania Ruchem Drogowym
i Mobilnoscig Urzedu Miasta Lublin (WZRDiM UM Lublin)),

b) elektryczna,

c¢) geotechniczng i konstrukcyjna (fundamenty + konstrukcje wsporcze),

Projekty wymienione w p-pkt. b) i c) winny byé wykonane przez osoby posiadajace stosowne
uprawnienia budowlane - odpowiednio elektryczne i konstrukcyjne.

1.2. Projekty architektoniczno-budowlane i techniczne branzy elektrycznej nalezy opracowac
W _oparciu o;

a) uzgodniong w Wydziale Opinii i Uzgodnien tut. Zarzgdu geometrie¢ drogowa (uzgodniony
projekt budowlany branzy drogowej) — w przypadku wprowadzenia zmian,

b) zatwierdzong (uzgodniong) przez Wydziat Opinii i Uzgodnien tut. Zarzadu Iokalizacje
urzadzen i sieci,

c) zatwierdzony projekt branzy inzynierii ruchu, na aktualnych mapach do celdéw projektowych,
zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej — w tym z zaznaczonym pasem drogowym
analizowanego odcinka drogi,

1.3. Budowane lub przebudowywane uliczne sygnalizacje Swietine nalezy projektowac w pasie
drogowym.

1.4. Projekt techniczny winien zawieraé co naimniej:
a) opis inwestycji i podstawe opracowania,

b) mape obszaru z zaznaczong lokalizacjg inwestycii,
¢) przytoczenie norm i przepisow,
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d) obliczenia elektryczne,

e) zestawienie podstawowych materiatow projektowanych i demontowanych,

f) plan przebiegu kanalizacji kablowych i kabli, plany sytuacyjno-wysoko$ciowe z projektowang
sygnalizacjg i kanalizacjg kablowa,

g) schemat zasilania sygnalizacji, schemat rozszycia kabli sygnalizacyjnych i detekcyjnych
w masztach i sterowniku oraz potgczen kabli w masztach,

h) rysunki poszczegblnych masztéw niskich, wysokich i bramownic z wyposazeniem,

i) warunki do projektowania, uzgodnienia i opinie.

1.5. Projekiy branzy elektryczne] podiegaja uzgodnieniu w tut. Wydziale.

2) Wytyczne techniczne dot. projektow branzy elektrycznej budowanych
lub przebudowywanych ulicznych sygnalizacji swietlnych:

2.1. Kanalizacja kablowa dla kabli sygnalizacyjnych i zasilajacych urzadzenia syanalizacii:
a) Kable sygnalizacyjne i zasilajgce projektowaé w pasie drogowym w kanalizacji kablowej.

b) Kanalizacie kablowg sygnalizacji projektowa¢ wokél skrzyzowania tzw. cigg gtéwny
oraz od studni znajdujacej sie w poblizu szafy sterownika i szafy STS do ciggu giéwnego,
minimum jako 4 otworowg o srednicy jednej rury minimum fi 160mm. Projektowac polgaczenie
szafy sterownika ze studnig znajdujacg sie w poblizu jako 3 otworowe a potgczenie szafy STS
z tg studnig jako 2 otworowe o $rednicy jednej rury minimum fi 160mm. Pod jezdniami stosowac
rury gruboscienne.

¢) Podejscia do konstrukeji wsporczych MS (maszt sygnalizacyjny), MSW (maszt z wysiegnikiem),
MSB (konstrukcja bramowa) i innych elementow nalezy wykonaé rurami, ktére muszg umozliwiaé
wciggniecie kabli ze studni kablowych bezposrednio do konstrukcji wsporczych (przy doborze
$rednicy i iloéci rur nalezy uwzgledni¢ ilo$¢ okablowania ktdra bedzie wchodzié do konstrukgii
wsporczej oraz wielkosci otworéw w fundamentach | Srednice wewnetrzng konstrukcji
wsporczych).

d) Studnie kablowe nalezy instalowa¢ w miejscach zalamania trasy, faczenia lub odgatezienia kabli
oraz bezposrednio przy szafach sterownika i STS.

e) Rury kanalizacji kablowej ukiada¢ na giebokosci minimum 1m pod jezdniami i 0,7m
w pozostatym terenie.

f) Na ciggach gtownych kanalizacji oraz kanalizacji od szaf: sterownika i STS stosowac typowe
studnie kablowe dla kanalizacji teletechnicznej zapewniajgce dogodne przecigganie kabli,
o wymiarach dna studni nie mniejszych niz 0,9 x 1,4 m (w uzasadnionych przypadkach,
po wczesniejszym uzgodnieniu z tut. Wydziatem, dopuszcza sig zastosowanie mniejszych studni
o wymiarach dna studni nie mniejszych niz 0,5 x 1 m). Zaleca si¢ stosowa¢ studnie betonowe
Z materiatéw niepalnych zabezpieczone warstwa bitumiczng, z sgczkami odwadniajgcymi na dnie
studni.

g) Jezeli w poblizu miejsca montazu petli indukcyjnych nie projektuje si¢ studni kanalizacji ciagu
gibwnego lub kanalizacji od szaf: sterownika i STS, nalezy przewidzie¢ dodatkowe studnie
kablowe o minimalnych wymiarach dna studni 0,4x0,4m, w ktérych nalezy wykonaé potgczenie
petli z kablem zasilajacym (feederem).

h) Pokrywy i ramy studni kablowych ciggu giéwnego oraz kanalizacji od szaf: sterownika i STS
projektowaé jako typ ciezki z obramowaniem zeliwnym. Nie dopuszcza si¢ stosowania
obramowania pokryw i ram wykonanych ze stali (nie dotyczy studni kablowych w ktérych
wykonane beda tylko potaczenia petli indukcyjnych z kablem zasilajgcym). Pokrywy powinny by¢é
wyposazone w wywietrzniki. Dla studni kablowych stosowac¢ ramy i pokrywy o odpowiedniej klasie
obcigzenia w zaleznosci od lokalizacji studni: B-125 dla trawnikéw i C-250 dla chodnikdw.

i) Studnie kablowe wyposazyé w dodatkowe wewnetrzne pokrywy zabezpieczajace
przed ingerencjg osob nieuprawnionych (nie dotyczy studni kablowych w ktdrych wykonane beda
tylko potaczenia petli indukcyjnych z kablem zasilajgcym), wykonane z blachy i ksztattownikéw

Znak sprawy: OS-SU.4330.2.13.2023.2 Lublin, dnia 16.08.2023r.
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stalowych, ocynkowanych, montowane bezposrednio do korpusu studni kablowej za pomocg
kotkéw rozporowych, mechanizm zamknieé pokryw wewnetrznych musi umozliwia¢ blokowanie
zaréwno kiodka jak i wkiadkg oraz musi umozliwia¢ skuteczne zabezpieczenie przed korozjg
mechanizmu wktadki przy uzyciu smaru plastycznego, zamki pokryw wewngtrznych wyposazyc
we wkiadki otwierane kluczem, ktérego kod zostanie udostepniony przez Wydziat Utrzymania
Oswietlenia i Sygnalizacji tut. Zarzadu, system zamknieé winien spetnia¢ wymogi min. kl. trwatosci
6, odpornosci na korozje "C", odporno$¢ na atak "C" lub "D" wg PN-EN 1303:2015.

j) Na odlewanych zeliwnych elementach pokryw studni umiesci¢ napis ,ZDiM” (nie dotyczy studni
kablowych w ktérych wykonane bedg tylko potaczenia petli indukeyjnych z kablem zasilajacym).

k) Lokalizujac studnie w przypadku gdy jest to technicznie mozliwe nalezy stosowac nastepujaca
kolejnosé: 1. pasy zieleni, 2. chodniki, 3. Sciezki rowerowe.

1) Wtazy do studni nie moga znajdowaé sig przed wjazdami do bram, wejéciami do budynkow,
wrejonach wylotéw rynien, w wyznaczonych miejscach parkingéw samochodowych
oraz w bezposredniej bliskosci przejécia lub przejazdu rowerowego przez jezdnig.

#) llo§¢ studni kablowych ograniczaé do niezbednego minimum. Wszystkie otwory w studniach
nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

m) Nie nalezy uktada¢ kabli zasilajgcych napigciem bezpiecznym i kabli sygnatowych w jednej
rurze kanalizacji z kablami zasilajgcymi napieciem 230V. Jezeli nie ma wolnej rury ostonowej
nalezy zastosowaé dodatkowe rury ostonowe o $rednicy dobranej do $rednicy chronionego kabla.
n) W studniach kablowych kable zasilajace, sterownicze i $wiattowodowe nalezy oznaczy¢ trwale
przy pomocy opasek wskazujgc rodzaj kabla, relacje, datg i wykonawce.

0) Wszystkie studnie kablowe nalezy ponumerowac w projekcie.

p) Kanalizacj¢ kablowg sygnalizacji na przebudowywanych sygnalizacjach w razie koniecznosci
projektowaé zgodnie z niniejszymi warunkami.

2.2. Nawiazania sie kanalizacji kablowej z inng infrastruktura:

a) Nalezy nawigza¢ sie kanalizacjg kablowa przebudowywanych sygnalizacji do budowanego
kanatu technologicznego wzdiuz ul. Giebokiej, ul. Roztocze, ul. Szeligowskiego, ul. Natgczowskiej
(warunki tut. Wydziatu OS-SU 4330.2.13.2023.1).

2.3. Sterownik syagnalizacji $wietinej:

a) W celu obstugi zastosowanych urzadzen nalezy w obrgbie budowanej lub przebudowywane;j
sygnalizacji przebudowad istniejgce sterowniki.

b) Sterownik musi spetiaé wymagania obowigzujacych w Polsce norm i wytycznych
oraz zapewniaé peilng realizacie zadan przewidzianych w programie dziatania sygnalizacii
przy zachowaniu warunkéw bezpieczerstwa ruchu drogowego.

¢) Sterownik musi posiadaé solidng obudowe posadowiong na betonowym fundamencie i zamki
zabezpieczajgce przed wiamaniem. Kolor obudowy RAL 7035.

d) Sterownik powinien spetniaé wymagania nastepujgcych przepiséw i norm:

- Zalgcznik nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. - ,Szczegblowe
warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich umieszczania na drogach”,

- PN-EN 50556 Systemy sygnalizacji ruchu drogowego,

- PN-EN 12875 Kontrolery sygnalizatorow Funkcjonalne wymagania bezpieczenstwa,

-PN-EN 50293 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) Systemy sygnalizacji ruchu
drogowego Norma wyrobu.

e) Wymagania odno$nie wyposazenia, oprogramowania, koniecznoéci wigczenia do SZR wediug
wytycznych WZRDiM UM Lublin.

f) Przewidzie¢ przy szafach: sterownika i STS miejsce dla samochodu firmy serwisujgcej
oraz utwardzone dojscie do tych szaf.

Znak sprawy: OS-SU.4330.2.13.2023.2 " Lublin, dnia 16.08.2023r.
Strona3z7



Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

2.4, Szafy STS.
a) W celu obslugi zastosowanych urzgdzen nalezy w obrebie budowanej lub przebudowywane]

sygnalizacji przebudowac istnigjgce szafy STS.

b) Szafe nalezy posadowi¢ na betonowym fundamencie.

¢) Szafa musi spelniaé przynajmniej stopien ochrony IP54 oraz posiada¢ zamek zgodny
ze standardem istniejgcych szaf STS na terenie miasta Lublin, kolor obudowy RAL 7035, na szafie
namalowaé numer sygnalizaciji.

d) Wymagania odnosnie wyposazenia (nowych i doposazanych szaf STS) i oprogramowania
wedtug wytycznych WZRDiM UM Lublin.

2.5, Konstrukcje wsporcze (maszty, wysiegniki i bramownice):

a) Przewidzieé zastosowanie masztéw sygnalizacyjnych (MS), masztéw z wysiggnikiem (MSW),
konstrukcji bramowych (MSB).

b) MS, MSW i MSB nalezy instalowa¢ na fundamentach wykonanych zgodnie z danymi zawartymi
w projekcie dotyczacym czesci konstrukcyjnej i geotechnicznej. Konstrukcje powinny spetnia
wymagania norm co do stanu granicznej noénosci i stanu granicznego uzytkowania
przy obcigzeniach: od wiatru, od sit masowych, od lodu i $niegu. Powyzsze powinno
by¢ potwierdzone odpowiednimi obliczeniami i badaniami. W przypadku konstrukcji powtarzalnych
wymagany jest atest lub oéwiadczenie producenta o zgodnoéci z w/w normami.

c) Nalezy stosowa¢ MS o wysokosci max 3,6m aluminiowe, anodowane, mocowane
na fundamentach prefabrykowanych, natomiast MSW i MSB jako stalowe dwustronnie
cynkowane, malowane farbg w kolorze szarym jak na aktualnie istniejgcych konstrukcjach,
mocowane na fundamentach.

d) Nalezy stosowaé MSW z wysiegnikiem mocowanym za pomocg potaczen kotnierzowo-
$rubowych co daje mozliwosé skokowego obrotu wysiggnika.

e) Mocowanie MS do fundamentéw stosowaé na wysokosci poziomu chodnika tak aby stopa
masztu zhajdowata sie na poziomie chodnika oraz 5+1 cm nad poziomem trawnika.

f) Mocowanie MSW i MSB do fundamentéw stosowac ponizej poziomu chodnika oraz 5+1 cm
nad poziomem trawnika.

g) Skrajnia pionowa dla MSW i MSB - 5,5m lub podwyzszona na ulicach z trakcjg trolejousowa —
7,0m.

h) Przekr6j MSW i MSB kotowy, ramig wysiegu wygigte tukowo.

i) Konstrukcje wsporcze na ktérych bedg zamocowane przyciski dla pieszych (PPN)
lub sygnalizatory wibracyjne (SWB) nalezy tak lokalizowaé aby zapewni¢ swobodny dostep
do PPN i SWB przez pieszych (lokalizacje PPN i SWB nalezy ustali¢ po analizie kierunkéw dojscia
pieszych do przejScia).

j) Wneki konstrukcji wsporczych lokalizowaé od strony przeciwnej niz najazdowa.

k) Skrajnia pozioma $ciezki rowerowej musi wynosi¢ min. ,2m, a skrajnia pionowa min. 2,5m.

1) Wszystkie konstrukcje wsporcze powinny by¢é ponumerowane zgodnie z projektem, numer
nalezy wykonac farbg powyzej wneki z listwg zaciskows.

1) Konstrukcje wsporcze przewidziane do przebudowy oraz konstrukcie pod nowoprojektowane
urzadzenia projektowaé jako nowe.

2.6. Latarnie syanalizacyjne:

a) Latarnie sygnalizacyjne (sygnalizatory) dla sygnalizacji $wietinych powinny spetniaé warunki
okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dia znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzer bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 1.j.).

b) Srednica soczewek sygnalizatoréw powinna wynosic:

- dia pojazdéw (w tym réwniez dla autobus6éw) 300mm,

- dia pieszych, rowerzystow i sygnalizatoréw zezwalajacych na skret w kierunku wskazanym
strzatkg 200mm,

Znak sprawy: 0S-SU.4330.2.13.2023.2 Lublin, dnia 16.08.2023r.
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- sygnalizatoréw pomocniczych 100mm.

¢) Konstrukcja pojedynczej komory sygnalizacyjnej i calego sygnalizatora powinna zapewniaé
odpowiednig szczelnosé. Komory sygnatowe powinny posiadac stopieft ochrony minimum 1P-65.
d) Sygnalizatory powinny umozliwiaé ich ustawienie pod odpowiednim kgtem w plaszczyznie
pionowej i poziomej. Komory sygnatowe powinny mie¢ bezbarwne soczewki oraz daszki ochronne
ostaniajace je przed kurzem, opadami atmosferycznymi i pedgladem ze strony innych uczestnikow
ruchu dia ktdrych sygnat nie jest przeznaczony. Powierzchnia czolowa komory sygnatowej
powinna byé barwy czarnej, tylna czeé¢ obudowy powinna by¢ barwy czarnej, ciemnozielonej
lub szarej.

e) Wymagania konserwacyjne powinny by¢ ograniczone do minimum; komora musi by¢ wykonana
z materialu trwalego, odpornego ha uderzenia i promieniowanie ultrafioletowe. Materiat
zastosowany do budowy komér powinien zapewni¢ ich poprawne funkcjonowanie w zakresie
temperatur —25 do +40 °C.

f) Nalezy przewidzieé zastosowanie nowych komér sygnalizacyjnych z ledowymi Zrodtami swiatta.
g) Komory sygnatowe winny posiadaé réownomiernosé luminancji sygnatu $wietinego powierzchni
swiecacej nie mniejszg niz Imin:Imax>1:10.

h) Dla sygnalizatorow montowanych na masztach wysokich przewidzie¢ zastosowanie ekranow
kontrastowych perforowanych.

i) Sygnalizatory muszg by¢ zasilane 230V i uwzglednia¢ mozliwos¢ redukgiji natgzenia Swiecenia.
j) Sygnalizatory przewidziane do przebudowy oraz nowoprojektowane urzgdzenia projektowac
jako nowe.

2.7. Kamery wideodetekgii, wielokierunkowe typu fisheye, CCTV. ANPR, wykrywania zdarzen
monitorowania ruchu rowerowego:

a) Koniecznoéé stosowania oraz wymagania odnoénie parametréw kamer, ich funkcji, sposobu
komunikacji z nimi, wyposazenia i oprogramowania okresli WZRDiM UM Lublin.

b) Kamery nalezy umiescic¢ na konstrukcjach zgodnie z projektem.

c) Kamery projektowac jako nowe zgodnie z wytycznymi WZRDiM UM Lublin.

2.8. Petle indukeyjne:

a) Koniecznoé¢ stosowania petli indukeyjnych okresli WZRDiM UM Lublin.

b) Nalezy spetnié wymagania dla petli indukcyjnych, wskazane przez producenta sterownika.
Lokalizacja petli indukcyjnych powinna zostaé okreSiona w projekcie branzy inzynierii ruchu.
Wymagane parametry (ilosé zwojéw, rodzaj kabla doprowadzajacego (feedera)) dla petii nalezy
podaé w projekcie branzy elektrycznej.

c) Uszczelnienie szczelin w nawierzchni nalezy wykonac estetycznie i z nalezytg starannoscia.

d) W przypadku wymiany nawierzchni lub budowy nowej, nalezy lokalizowaé petle pod warstwg
Scieralng.

e) Nie dopuszcza sie instalacji petli indukcyjnych z przewodem doprowadzajgcym
przekraczajgcym diugo$é 200m.

f) Petle indukcyjne projektowaé jako nowe na sygnalizacjach gdzie istniejgce pgtle bedg kolidowad
z przebudowywang infrastrukturg.

2.9. Przyciski zgtoszeniowe dla pieszych i sygnalizatory wibracyine:

a) Koniecznosé stosowania przyciskow (PPN) lub sygnalizatorow wibracyjnych (SWB) okresli
WZRDiM UM Lublin. W przypadku koniecznoéci stosowania w/w urzadzer: i przebudowy np. tylko
jednego wlotu skrzyzowania, PPN i SWB nalezy przewidzie¢ na catej sygnalizaciji swietinej.

b) PPN i SWB powinny byé instalowane na konstrukcjach wsporczych na wysokosci 1,05 m
nad poziomem terenu (spéd przycisku). Lokalizacje PPN i SWB nalezy ustali¢ po analizie
kierunkéw dojscia pieszych do przejscia.

c) PPN i SWB musza mie¢ trwatg obudowe, o stopniu ochrony minimum IP-54, uniemozliwiajacg
oderwanie lub zniszczenie przycisku. Obudowa nie moze stwarzal zagrozenia dla osob

Znak sprawy: OS-SU.4330.2.13.2023.2 Lublin, dnia 16.08.2023r.
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korzystajacych z sygnalizacji (brak ostrych krawedzi, zadzioréw, wystajacych $rub,
bezpieczeristwo przeciwporazeniowe - Il klasa ochronno$ci).

d) PPN muszg posiadac element zwierny typu dotykowego tj. sensor.

e) Obudowa PPN i SWB musi by¢ wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia.
Barwa obudowy musi kontrastowac z barwg konstrukcji na ktérej jest zainstalowana.

f) PPN powinny posiada¢ sygnalizacje optyczng potwierdzenia przyjecia zgtoszenia przez
sterownik typu ,Prosze czekac" lub ,Czekaj".

g) PPN musza by¢ wyposazone w sygnalizacje optyczng i akustyczng potwierdzenia przyje¢cia
zgtoszenia przez sterownik, sygnalizacje wibracyjng (wibracja powinna by¢ wyraznie wyczuwalna
dotykiem po pofozeniu reki na obudowie PPN), informacje dotykowa bierng (wypukie symbole
wyczuwaine dotykiem, odwzorowujace przekraczang jezdnie i rodzaje strumieni ruchu oraz
kierunek przejScia), mozliwos¢ nadawania pomocniczych sygnatéw dzwigkowych w celu
zlokalizowania przej$cia i PPN.

SWB musza by¢ wyposazone w sygnalizacje wibracyjng (wibracja powinna by¢é wyraznie
wyczuwalna dotykiem po polozeniu reki na obudowie SWB), informacje dotykowa bierng (wypukile
symbole wyczuwalne dotykiem, odwzorowujace przekraczang jezdnie i rodzaje strumieni ruchu
oraz kierunek przej$cia), mozliwos¢ nadawania pomochiczych sygnatéw dzwigekowych w celu
Zlokalizowania przej$cia i SWB.

W projekcie nalezy zamiesci¢ rysunki dotyczace symboli odwzorowujgcych przekraczang jezdnie
i rodzaje strumieni ruchu dia kazdego PPN i SWB.

h) W PPN i SWB zastosowac sposob wibracji ktory nie bedzie mylony z sygnalizacjg akustyczna.
i) PPN i SWB projektowac jako nowe.

2.10. Sygnalizatory akustyczne:

a) Sygnalizatory akustyczne dla pieszych powinny spetnia¢ warunki okreslone w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 t.j.).

b) Zastosowac sygnalizatory akustyczne adaptacyjne.

c) Sygnalizatory akustyczne projektowac jako nowe na catej sygnalizacji Swietlne;.

2.11. Detektory automatycznie wykrywajace rowerzystéw i pieszych:

a) Koniecznos$é stosowania detekcji automatycznej okreéli WZRDIM UM Lublin.

b) W przypadku zastosowania detektoréw mikrofalowych do detekcji rowerzystow i pieszych,
nalezy wiw detektory montowaé na wysiegnikach przymocowanych do konstrukcji wsporczych
na wysokosci min. 2,8m tak aby byta mozliwos¢ objecia detekcjg calej strefy przed przejazdem
rowerowym oraz przed przejéciem dla pieszych (stosowad oddzielne detektory dia rowerzystow
i oddzielne dla pieszych).

c) Detektory mikrofalowe z jedng strefs detekcji przeznaczone do wykrywania rowerzystow
iub pieszych mozna projektowaé tylko dia wykrywania obiektéw poruszajgcych sig¢ w przyblizeniu
prostopadle do czota fali generowanej przez detektor. Jezeli warunek ten nie moze byé spethiony
detekcje nalezy oprzec o detektory z mozliwoscig podziatu stref detekcji, o kamery wideodetekgii,
o quadropolowe petle indukcyjne, laserowe detektory ruchu lub detektory z zainstalowanym
procesorem obrazu pracujgcym w Swietle widzialnym lub w podczerwieni.

d) W przypadku koniecznosci stosowania detektoréw automatycznych wynikajgca z wytycznych
WZRDiM UM Lublin oraz projektu branzy inzynierii ruchu projektowac je jako nowe.

2,12. Okablowanie:

a) Projektowac sie¢ kablowg w uktadzie pierscieniowo-promieniowym dla zasilania sygnalizatoréw.
Kabel wyprowadzony ze sterownika winien przechodzié wzdiuz ciggu gtéwnego kanalizacji
sygnalizacyjnej oraz przelotowo przez listwy zaciskowe MSW ilub MSB i wraca¢ na listwy
wyjsciowe w sterowniku tworzac pierécien (cigg giéwny kablowy) lub pierscienie (ciggi giéwne
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kablowe). Z listw zaciskowych MSW i MSB nalezy wyprowadzi¢ kable do poszczegdinych grup
sygnatowych w uktadzie promieniowym.

b) Stosowad kable typu YKSY 7-48 x 1,0mm? ukiadane w kanalizacji kablowej i konstrukcjach
wsporczych. W kazdym ciggu gtéwnym kablowym przewidzie¢ min. 6 zyt rezerwowych (min. 6 zyt
na kabel), ktére bedg niewykorzystane w momencie przekazania sygnalizacji do eksploatacji.
W kablach montowanych w ukladzie promieniowym do zasilenia sygnalizatoréw przewidzie¢
min. 3 zyly rezerwowe (min. 3 zyly na kabel), ktére bedg niewykorzystane w momencie
przekazania sygnalizacji do eksploataciji. .

c) MS, MSW i MSB wyposazy¢ w wewnetrzng listwe przytaczeniowg zlozong z odpowiedniej ilosci
zigczek, z montazem czolowym, wychylnymi nozami roztaczajgcymi. W MSW i MSB przewidziec
ilodé ztaczek (min. 3-przewodowych) w listwie, takg aby mozna bylo rozszyé na nich wszystkie
zyly z ciagéw gléwnych kablowych wraz z zytami rezerwowymi. W MS przewidzie¢ ilo$¢ zigczek
(min. 3-przewodowych) w listwie, taka aby mozna bylo rozszy¢ na nich wszystkie zyty kabla
montowanego w ukladzie promieniowym do zasilenia sygnalizatoréw wraz z zytami rezerwowymi.
d) Dla podiaczenia innych elementéw sygnalizacji (np: przyciski, detektory pieszych, detektory
rowerzystéw, sygnalizatory wibracyjne, kamery) stosowaé¢ odrebne ukiady kablowe.

e) Okablowanie projektowaé jako nowe w przypadku nowych i przebudowywanych urzadzen.

f) W przypadku przebudowy istniejgcego okablowania dopuszcza sig pozostawienie istniejgcego
uktadu zasilania po wcze$niejszym jego przeanalizowaniu i uzgodnieniu z tut. Wydziatem.
Nie dopuszcza sie mufowania okablowania.

2.13. Zasilanie syanalizacii - dla wszystkich syanalizaciji $wietinej objetych w/w zadaniem nalezy:
a) Wykonaé obliczenia bilansu mocy dia wszystkich istniejgcych i projektowanych urzadzen
sygnalizacyjnych.

b) W przypadku zmiany Iokalizacji zigcza nalezy uzgodni¢ i skoordynowaé projekt wiz z PGE
Dystrybucja S.A. w zakresie miejsca zasilania sygnalizacji.

2.14. Uwagi ogdine:

Przy projektowaniu nalezy wzigé pod uwage ze sygnalizacje $wietine Gigboka — Pagi, Gigboka -
Filaretow, Gleboka — Sowiriskiego, al. Smorawiriskiego — Szeligowskiego sg przewidziane czesciowo
do przebudowy w zakresie m.in. przyciskéw dla pieszych, sygnalizatorow wibracyjnych,
sygnalizatoréw akustycznych, petli indukcyjnych, kamer wideodetekeji, okablowania w ramach
LZintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem i Komunikacjg na terenie Miasta Lublin”
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