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Kosztorys inwestorski - Swietlica wraz z Remizg Strazacka (przy@BkéARBnitarne) wer2.kst

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Swietlica wraz z Remiza Strazacka - Przylacza sanitarne
1 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
11 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
111 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.1./0120-03 tarnej grawitacyjnej w terenie réwninnym
1.1
5/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |m3
d.1./0205-04 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1.1
S1-budS 5%1,8*1 m3 9,00
Wykop pod |2*2*2 ms3 8,00
studnie S1
Wykopy li-  |-(1770,2) m3 -3,40
niowe reczne
- 20% wyko-
péw mecha-
nicznych
RAZEM 13,60
3/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.1./0317-05 I1I-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do 3 m -
1.1 20 % wykopow mechanicznych
17*0,2 m3 3,40
RAZEM 3,40
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
1.1
5"1*0,2 m3 1,00
RAZEM 1,00
5/KNNR 4 Obsypka rurociggu z materiatow sypkich grub. 20 cm ms3
d.1./1411-03
1.1|analogia
5*1*0,2 m3 1,00
RAZEM 1,00
6/KNR 2-28 Obsypka studni kruszywem dowiezionym m3
d.1./0501-09
1.1|analogia
0,80,8"2 m3 1,28
RAZEM 1,28
7/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat. |m3
d.1.|0320-04 gr.l-l
1.1
poz.3 m3 3,40
RAZEM 3,40
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. |-l
1.1
(poz.2+p0z.3)-(2*1,2*1,2) m3 14,12
RAZEM 14,12
9/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.1./0236-03
1.1
p0z.2+p0z.3-p0z.4-poz.5 m3 15,00
RAZEM 15,00
10/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km grunt. |m3
d.1./0108-06 + |kat. Il
1.1/KNR 4-01
0108-08
poz.4+poz.5 m3 2,00
RAZEM 2,00
11|/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami m?2
d.1./0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z roz-
1.1 bidrkg
51,82 m?2 18,00
RAZEM 18,00
1.1.2 Roboty montazowe
12/KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN8 o $ciane litej tagczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
1.2
5 m 5,00
RAZEM 5,00
13/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 250 mm m
d.1./0306-12
1.2
1 m 1,00
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RAZEM 1,00
14/KNNR 4 Whktadka IN-SITU o $r. 160 mm szt
d.1./1322-02
1.2|analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebok. 3m
1.2
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
16/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.1./1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
1.2
-1 [0.5m] -1,00
stud.
RAZEM -1,00
17|KNR-W 2-19 |Przejscie szczelne PVC dla rury o $r. 160 mm przej.
d.1.|0216-04
1.2|analogia
2 przej. 2,00
RAZEM 2,00
18/KNR 2-18 Ptukanie kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.1./0804-01
1.2|analogia
poz.12 m 5,00
RAZEM 5,00
19 Woytyczenie trasy oraz wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej przytacza | kpl
d.1.|kalk. wiasna |kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
2.1 Roboty ziemne
20|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggowa w  |km
d.2.1/0120-03 terenie rowninnym
11/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
21/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |m3
d.2.1/0205-04 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
W1-budW 11*0,8*1,8 m3 15,84
Wykopy li-  |-(15,840,1) m3 -1,58
niowe reczne
- 10% wyko-
péw mecha-
nicznych
RAZEM 14,26
22|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.2.1/0317-05 I1I-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do 3 m -
10 % wykopdw mechanicznych
15,84*0,1 m3 1,58
RAZEM 1,58
23|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1/1411-01
11*0,8*0,1 m3 0,88
RAZEM 0,88
24/ KNNR 4 Obsypka rurociggu z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.2.1/1411-04
analogia
11*0,8*0,3 m3 2,64
RAZEM 2,64
25/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat. |m3
d.2.1]0320-04 gr.I-l
poz.22 m3 1,58
RAZEM 1,58
26|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.1/0230-01 m w gruncie kat. -1l
poz.21 m3 14,26
RAZEM 14,26
27/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.2.1/0236-03
poz.21+p0z.22-p0z.23-p0z.24 m3 12,32
RAZEM 12,32
28/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km grunt.  |m3
d.2.1/0108-06 + |kat. Ill
KNR 4-01
0108-08
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poz.23+p0z.24 m3 3,52
RAZEM 3,52
29/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m palami  |m?2
d.2.1/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z roz-
bidrka
11*1,8+2 m?2 39,60
RAZEM 39,60
2.2 Roboty montazowe
30|KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100_SDR 17 o $r.zewnetrznej 63 |m
d.2.2/1009-01 x 5,8 mm
analogia
11 m 11,00
RAZEM 11,00
31|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 90 mm m
d.2.2/0306-04
1 m 1,00
RAZEM 1,00
32|KNNR 4 Wigczenie sie do istniejgcej sieci za pomocg opaski do nawiercania DN100/2" |szt.
d.2.2/1702-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNNR 4 Zasuwa klinowa o $r. 50 mm kpl.
d.2.2/1110-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
34|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2.2/1612-01 200m
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
35/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2.2/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
36/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2.2/1611-01 200m
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
37/KNNR 4 Wykonanie blokéw podporowych pod zasuwy z betonu klasy B10 m3
d.2.2/1430-01
0,5%0,5*0,2 m3 0,05
RAZEM 0,05
38|KNR 2-19 Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.2.2/0134-02
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.2/0219-01 go
p0z.30 m 11,00
RAZEM 11,00
40 Wytyczenie trasy oraz wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej przytacza |kpl
d.2.2|kalk. wiasna |wodociggowego
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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