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1 STAN SUROWY
1.1 POZIOM "0"
1.11 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki (m?2
d.1.|/0126-01
1.1
od poziomu |472 m2 472,00
-0.30
255,20 m?2 255,20
538,40 m?2 538,40
RAZEM 1.265,60
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonywane na odktad koparka- |m3
d.1.|0217-04 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
1.1
od poziomu - |(27,23+6+19,85+13,85+10,29)*2*(0,24+2*0,60)*0,55 m3 122,32
0.45 do po-
ziomu -1.0
(27,23+0,9+5)*(1,44)*0,55 m3 26,24
RAZEM 148,56
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-IV o szerokosci 0,8-1,5m i m3
d.1./0317-02 gtebokosci do 1,5m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
1.1 ciggiem recznym
(27,23+6+19,85+13,85+10,29)*2*0,60*0,50 m3 46,33
(27,23+0,9+5)*0,60*0,50 m3 9,94
RAZEM 56,27
4|KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemiesz- |m3
d.1./0230-01 czeniem gruntu kategorii |-l na odlegto$¢ do 10m
1.1 Krotnos¢ = 0,5
poz. 2 148,56 m3 148,56
-(27,23+6+19,85+13,85+10,29)*2*0,24 m3 -37,07
-(27,23+0,9+5)*0,24 m3 -7,95
RAZEM 103,54
5|KNR 2-01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-l| m?2
d.1.|/0505-01
1.1
z poz. 1; 472 m?2 472,00
zpoz. 2-4; |(148,56-38,61)/0,15 m?2 733,00
z poz. 3; 56,27/0,15 m?2 375,13
RAZEM 1580,13
6|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1.|0122-01
1.1
56,27+38,61 m3 94,88
RAZEM 94,88
1.1.2 Fundamenty
7|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i |m3
d.1./1101-03 uzytecznos$ci publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy
1.2 do betonu - podktad betonowy pod tawami z B-10 gr.10cm
(100,40+4,65+26,33+16,28+10,80*2+6,0)*0,75*0,10 m3 13,14
0,28*0,65*0,1 m3 0,02
0,35*0,82*0,1 m3 0,03
RAZEM 13,19
8|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z ukfada- m3
d.1./0202-01 niem betonu z zastosowaniem pompy
1.2
(100,40+4,65+26,33+16,28+10,80*2+6,0)*0,65*0,40 m3 45,57
0,28*0,65*0,4 m3 0,07
0,35*0,82*0,4 m3 0,11
RAZEM 45,75
9|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1.|0101-06
1.2
100,40*0,80*0,37 m3 29,72
(4,65+26,33+16,28+10,80*2 +6,0)*0,80*0,24 m3 14,37
0,15+0,23 m3 0,38
RAZEM 44,47
1.1.3 Izolacja fundamentéw
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z past |m?2
d.1./0603-03 emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
1.3
(100,40+4,65+26,33+16,28+10,80*2+6,0)*2*0,8 m?2 280,42
(0,28+0,65)*0,8 m?2 0,74
(0,35+0,82)*0,8 m?2 0,94
RAZEM 282,10
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11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z past |m2
d.1.|/0603-04 emulsyjnych asfaltowych rzadkich - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza
1.3
282,1 m?2 282,10
RAZEM 282,10
12|KNR K-33 Przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego do $cian w systemie izolacji m2
d.1./0103-01 cieplnej ATLAS XPS - grub.15cm
1.3
100,40*0,8 m?2 80,32
RAZEM 80,32
13|KNR 2-02 Izolacje z foli kubetkowej - ostona styropianu - analogia m?2
d.1.|0616-04
1.3
do poziomu |100,40*0,8 m2 80,32
0.00
RAZEM 80,32
114 Podklady
14|KNR 2-02 Podkfady na podtozu gruntowym z pospétki do betonéw zwyktych - grub.20cm |m3
d.1./1101-07
1.4
11,66*0,20 m3 2,33
13,54*0,20 m3 2,71
20,93%0,20 m3 4,19
17,31*0,20 m3 3,46
39,7670,20 m3 7,95
130,2*0,20 m3 26,04
25,0870,20 m3 5,02
33,06%0,20 m3 6,61
69,7870,20 m3 13,96
RAZEM 72,27
15/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |ms3
d.1./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
1.4
(11,66+13,54+20,93+17,31+39,76+130,2+25,08+33,06+69,78)*0,2 m3 72,26
RAZEM 72,26
1.2 SCIANY NADZIEMIA
1.2.1 Sciany parteru
16|NNRNKB 5 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej taw fundamentowych |m?2
d.1.|/0618-01
21
100,40*(0,37+2%0,10) m?2 57,23
RAZEM 57,23
17|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys. do 4.5 m z blokéw wapienno- m2
d.1./0111-01 piaskowych drgzonych typu 2 NFD grubosci 25 cm
2.1
od poziomu |(100,40+0,3+4,65+26,33+16,28+10,80*2+6,0-24,0)*4,05 m?2 613,82
0
24*3,64 m?2 87,36
0,5*10,04*3,50%4 m?2 70,28
minus otwory
D8 -4,5%2,5 m?2 -11,25
przejsciew |-1,5*3,00*3 m2 -13,50
pom. 12
04 -1,2*2,50*3 m?2 -9,00
05 -1,2*0,8*3 m?2 -2,88
pom 1 -1,44*3,0 m2 -4,32
D3,D5 -1,00"2,1*5 m?2 -10,50
D2 -0,9*2,1 m?2 -1,89
D9 -4,00*3,80 m?2 -15,20
o1 -1,0*2,5*3 m?2 -7,50
04 -1,00*2,50*9 m?2 -22,50
D6 -1,90*2,10 m?2 -3,99
D7 -1,8*2,1 m?2 -3,78
-0,90*2,06*2 m?2 -3,71
minus belki
W-1 -0,28*(26,83*3+19,45*2+13,50*2+6,0+4,65) m?2 -43,97
POZ. 6.2 -0,25%{[(2,96+0,81)*2+1,50*2]*2+0,295*[(2,96+0,81)*2+3,0*2]*2+0,25%(0,81*3+ |m2 -16,83
1,635*2+3,50)*2}*2
POZ. 5.1 -3,8%0,25*2-6,25*0,5 m?2 -5,03
POz.5.2 -2,74*0,25*2-6,12*0,5 m?2 -4,43
poz. 5.3 -2,74*0,25*2-5,0070,5 m?2 -3,87
POZ.5.4 -3,8*0,25*2-4,5*0,5 m?2 -4,15
POZ.5.5 -3,9%0,35-2,96*0,25*2 m?2 -2,85
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RAZEM 580,31
18|/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.1./0121-03
21
od poziomu |(4,2+2,91*2+1,54+3,96*3+1,54+2,96+2,56+1,64+1,22)*(3,0) m?2 100,08
0
minus otwory [-0,90*2,1*6 m2 -11,34
RAZEM 88,74
19|KNR 2-02 Belki i ramy zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju|m3
d.1./0210-03 do 12 z uktadaniem betonu za pomocg pompy
2.1
poz.5.1 5,03*0,25 m3 1,26
poz. 5.2 4,43*0,25 m3 1,11
poz.5.3 3,87*0,25 m3 0,97
poz.5.4 4,15*0,25 m3 1,04
poz. 5.5 2,85*0,25 m3 0,71
N-1 24,1*0,25%0,25 m3 1,51
RAZEM 6,60
20|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci prze- |m3
d.1.|0211-04 wigzek do 0,3m
21
W-1 0,28*0,24*(26,83*3+19,45*2+13,5*2+6,00) m3 10,24
W-2 0,24*0,24%(26,83*3+19,45*2+13,5*2) m3 8,43
POZ. 6.2 {(0,25%(2,96*2+0,81*5+1,58*2+1,63*3+1,5)+0,29*(2,96*2+0,81*2+3,05*2))* m3 4,42
0,25}*2
RAZEM 23,09
21|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub na zebrach, grubosci 8cm z uktadaniem |m?2
d.1./0216-01 betonu za pomoca pompy
21
193,97 m?2 193,97
0,66 m?2 3,60
23,63 m?2 23,63
RAZEM 221,20
22|KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocag pompy - dodatek za kazdy m2
d.1./0216-05 1cm réznicy w grubosci ptyty
21 Krotnos¢ = 16
23,63 m?2 23,63
RAZEM 23,63
1.3 ZBROJENIE
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow |t
d.1.3]0290-02 i budowli - d=6mm
FUNDAMEN-{191,81/1000 t 0,19
TY
N-1 29,17/1000 t 0,03
STROP 166,47/1000 t 0,17
W-2 101,90/1000 t 0,10
DASZEK 15,09/1000 t 0,02
5.1-5.2 54,04/1000 t 0,05
5.3-54 40,36/1000 t 0,04
5.5-5.6 59,10/1000 t 0,06
6.2 54,04/1000 t 0,05
RAZEM 0,71
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw |t
d.1.3/0290-02 i budowli - d=8mm
STROP 21,07/1000 t 0,02
RAZEM 0,02
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw |t
d.1.3]0290-02 i budowli - d=12mm
FUNDAMEN-|781,62/1000 t 0,78
TY
N-1 85,60/1000 t 0,09
STROP+W-1{1280,94/1000 t 1,28
W-2 399,60/1000 t 0,40
5.3-5.4 61,41/1000 t 0,06
5.5-5.6 156,20/1000 t 0,16
6.2 138,92/1000 t 0,14
RAZEM 2,91
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow |t
d.1.3]0290-02 i budowli - d=16mm
FUNDAMEN-|43,08/1000 t 0,04
TY
STROP 39,45/1000 t 0,04
5.1-5.2 245,51/1000 t 0,25
5.3-5.4 99,89/1000 t 0,10
RAZEM 0,43
1.4 DACH
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1.41 Dach - konstrukcja
27|KNR-W 2-02 |Dachy z wigzaroéw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 10.5 m m2
d.1.|0405-03
4.1|analogia
504,62 m?2 504,62
RAZEM 504,62
1.4.2 Dach - pokrycie
1.4. Dach stromy
2.1
28|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1.|/0410-01
4.21
504,62 m?2 504,62
RAZEM 504,62
29|KNR 2-22 Wykonanie z tat szkieletu do podwieszenia podsufitki m3
d.1.|/0602-01
4.21
0,005*100,40 m3 0,50
RAZEM 0,50
30|KNR 2-22 Wykonanie podsufitki z desek o grubosci 19mm m?2
d.1.|0602-02
4.21
wspotczynnik [0,60%14,60%2*1,4281 m?2 25,02
do kata na-
chylenia
1,3054
0,60*20,60*2*1,4281 m?2 35,30
RAZEM 60,32
31|KNR 2-02u1 |Lakierowanie boazerii m?2
d.1.|U-0202-
4.2.1|000300-03
wspotczynnik |0,60%14,60%2*1,3054 m?2 22,87
do kata na-
chylenia
1,3054
0,60*20,60*2*1,3054 m?2 32,27
RAZEM 55,14
32|KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m?2
d.1.|/0517-01
4.21
7,17*20,6*2+7,17*11,3*2 m?2 457,45
RAZEM 457,45
33|KNR 0-15 Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat m2
d.1.|/0517-02
4.21
504,62 m?2 504,62
RAZEM 504,62
34/KNR 19-01  |Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng holenderkg m?2
d.1.|0501-06
4.21
504,62 m?2 504,62
RAZEM 504,62
35|KNR K-06 Montaz wytazéw dachowych standard WGT 45x55 o powierzchni do 0,50m2  |szt
d.1.|0242-01
4.21
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
36|NNRNKB 6 |Przybicie deski czotowej przy taceniu potaci dla pokry¢ z blach powlekanych  |m
d.1.|0411-02
4.21
7,17*8+20,6*2+14,6*2 m 127,76
RAZEM 127,76
37|NNRNKB 6 |Montaz paséw nadrynnowych - okapow przy pokryciu dachéw blachg powleka- {m
d.1.|0539-02 na
4.21
20,6"2+14,6*2 m 70,40
RAZEM 70,40
38|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe potokragte o ér. 12,5 cm - montaz z gotowych elementow z m
d.1.|0522-02 blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku
4.2.1|analogia
20,6*2+14,6*2 m 70,40
RAZEM 70,40
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39|NNRNKB 8 [Montaz lejéw spustowych przy rynnach dachowych pétokragtych z polichlorku |szt
d.1.|0547-02 winylu o $rednicy 125mm tgczonych na klej
4.2.1|analogia
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
40(KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1./0529-01 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
4.21
(3,62+1,00+0,32)*6 m 29,64
RAZEM 29,64
1.4. Stropodach
2.2
41|KNR 2-02 Ptyty dachowe korytkowe DKZ elem.
d.1.|0361-04
422
95+19 elem. 114,00
RAZEM 114,00
42|KNR 2-02 Szlichta cementowa 3 cm m3
d.1./1101-02
4.2.2|analogia
70,5*0,03 m3 2,12
RAZEM 2,12
43|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu betonowym lepik asfaltowy na goraco, dwie |m2
d.1./0502-05 warstwy papy bez folii aluminiowej, budynki przemystowe
422
70,5 m?2 70,50
RAZEM 70,50
44|NNRNKB 6 |Montaz pasow nadrynnowych - okapow przy pokryciu dachéw blachg powleka- |m
d.1.|0539-02 na
4.2.2
5,852 m 11,70
RAZEM 11,70
45|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 12,5 cm - montaz z gotowych elementow z m
d.1.|0522-02 blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku
4.2.2|analogia
5,85*2 m 11,70
RAZEM 11,70
46|NNRNKB 8 |Montaz lejéw spustowych przy rynnach dachowych pétokragtych z polichlorku |szt
d.1.|0547-02 winylu o $rednicy 125mm tgczonych na klej
4.2.2|analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
47 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1./0529-01 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
422
(3,62+1,00+0,32)*2 m 9,88
RAZEM 9,88
1.4. Strop gestozebrowy
23
48|KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowy typu LEIER wersja |, o rozpietosci 4,50-6,00 m |m?2
d.1.|0223-04 z pustakow lekkich
4.2.3
L=600,L=510|36+29,40 m?2 65,40
RAZEM 65,40
49|KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowy typu LEIER wersja |, o rozpigtosci 1,80-4,20 m |m?2
d.1.|0223-02 z pustakoéw lekkich
4.2.3
L=380 23,34 m?2 23,34
L=330 19,56 m?2 19,56
L=420 43,32 m?2 43,32
L=180 29,12 m?2 29,12
RAZEM 115,34
1.4. Kominy Schiedla i przewody wentylacyjne
2.4
50|KNR K-03 Elementy podstawowe komina jednociggowego z wentylacjg z przewietrzeniem|m
d.1./0215-05 Schiedel RONDO PLUS o $rednicy przewoddw 20cm+W
424
9,6 m 9,60
RAZEM 9,60
51|KNR K-03  |Trdjnik wyczystkowy komina jednociggowego z wentylacjg z przewietrzeniem |szt.
d.1./0216-05 Schiedel RONDO PLUS o srednicy przewodoéw 20cm+W
424
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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52|KNR K-03  [Trdjnik spalin komina jednociggowego z wentylacjg z przewietrzeniem Schie- |szt
d.1./0217-05 del RONDO PLUS o srednicy przewodoéw 20cm+W
424
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR K-03 Kanaty wentylacyjne z pustakéw pionowych o wymiarach 2x12/17 m
d.1.|0501-06
424
9,6 m 9,60
RAZEM 9,60
54|KNR K-03 Kanaty wentylacyjne z pustakoéw poziomych o wymiarach 2x17/12 m
d.1.|0501-03
424
9,6 m 9,60
RAZEM 9,60
55|KNR K-03 Kanaty wentylacyjne z pustakéw poziomych o wymiarach 3x17/12 m
d.1.|0501-04
424
9,6 m 9,60
RAZEM 9,60
56|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw cegtami grubosci 1/2 cegty m?2
d.1.|0123-02
424
(9,6)*(0,24+0,9+0,6*2+1) m?2 32,06
RAZEM 32,06
57|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kategorii lll na kominach |m2
d.1.|0735-07 ponad dachem spadzistym
424
2*(0,24+0,9+0,6*2+1) m?2 6,68
RAZEM 6,68
58|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.1.|0219-05
424
0,5%(0,24+0,9+0,6*2+1) m?2 1,67
RAZEM 1,67
59|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1.|0419-02
424
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
60|KNR K-03 Elementy wyposazenia kanatéw wentylacyjnych Schiedel - kratka wentylacyjna |szt.
d.1.|0501-10 bez zaluzji
424
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
61|KNR K-03 Elementy wyposazenia kanatéw wentylacyjnych Schiedel - kratka wentylacyjna |szt.
d.1./0501-11 z zaluzjg
424
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
21 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
62|NNRNKB 4 |Montaz okien z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do m?2
d.2.1{1025-03 1,5m2 z wykorzystaniem kotew
3%0,8*1,2 m?2 2,88
RAZEM 2,88
63|NNRNKB 4 |Montaz drzwi balkonowych z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW z wy- |m?2
d.2.1/1025-05 korzystaniem kotew
2%1*2,5 m?2 5,00
3*1,2*2,5 m?2 9,00
6*1*2,5 m?2 15,00
RAZEM 29,00
64| KNR 2-02 Scianki z pustakéw szklanych 19x19x16 cm - okno O1 m2
d.2.1]0121-06
3*1*2,5 m?2 7,50
RAZEM 7,50
65/KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykle - oScieznica w cenie skrzydia m
d.2.1{1015-01
D2" (0,90+2*2,06)*2 m 10,04
RAZEM 10,04
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66|KNNR 7 Dostawa i montaz przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami. Kabiny sanitar-|szt
d.2.1|0703-03 ne - Scianki dziatowe, drzwi oraz przymyki wykonane z ptyty kompaktowej HPL
analogia o grubosci 13 mm, w kolorze popielatym. Profil usztywniajacy przednig Sciane
ukryty za linig frontu (niewidoczny od zewnatrz). Elementy nosne systemu tg-
czone sa ze sobg profilami z aluminium anodowanego. Scianki dziatowe oraz
przymyki boczne przymocowane do s$cian za pomocg profili aluminiowych ano-
dowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych nézkach.
Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajgce — grawitacyjne, pochwyt
oraz blokade z mozliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
67|KNNR 2 Skrzydta drzwiowe ptytowo-ptycinowe (profilowane), wewnetrzne, petne, kon-  |m?2
d.2.1/1103-01 fekcjonowane - jednodziene.
analogia Porta drzwi KOLEKCJA ENDURO, Drzwi Petne, Okleina HPL. Trzy wzmocnio-
ne zawiasy tréjelementowe (w drzwiach wahadtowych ze stali nierdzewnej).
Zamek dostosowany pod wktadke patentowg. Zawiera wzmocnienie pod sa-
mozamykacz. Oscieznica metalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm. Wy-
konana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm. Wy-
posazona w trzy zawiasy wzmocnione trojelementowe (pakowane przy skrzyd-
le), uszczelke gumowg obwiedniowg, sze$¢ dybli montazowych. Lakierowana
proszkowo farbg podktadowa na kolor biaty (RAL 9016),. Aprobata Techniczna
AT-15-3691/2012, ITB Warszawa. System montazu listwy krawedziowej bez
ingerencji w strukture okleiny.
(0,8+4*0,9+1,00%10)*2,1 m?2 30,24
RAZEM 30,24
68|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie wykonczo- |m?2
d.2.1/1103-02 nych
1,00%2,1+1,8*2,1+4,5*2,5 m?2 17,13
RAZEM 17,13
69|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.2.1{1104-01
analogia
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
70 Dostawa i montaz drzwi przesuwnych 190x210 m?2
d.2.1|analiza indy-
widualna
1,9*2,10 m?2 3,99
RAZEM 3,99
71/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne o powierzchni ponad 1,0m2 m2
d.2.1{1015-06
D2" 0,90*2,06*2 m?2 3,71
RAZEM 3,71
72|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.2.1{1032-01
4,00*3,80 m?2 15,20
RAZEM 15,20
3 STAN WYKONCZENIOWY
3.1 Ocieplenie dachu
73|KNR 9-12 Izolacje cieplne z wetny mineralnej poziome o grubosci 10 cm - Isover Uni-Ma- |m?2
d.3.1{0301-08 ta 38 100mm
Krotnos¢ = 2
70,5 m?2 70,50
RAZEM 70,50
74/ KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m?2
d.3.1/0604-02
457,45 m?2 457,45
RAZEM 457,45
75|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej Isover ~ |m2
d.3.1]0301-07 Uni-Mata 38 100 mm
analogia Krotnos¢ = 2
skosy 457,45 m?2 457,45
RAZEM 457,45
76|KNR K-06 Montaz schodoéw strychowych sktadanych LWS-280 do pomieszczeh o wyso- |szt
d.3.1]0246-01 kosci do 280cm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
77 Sufity podwieszane w systemie Rigips 4.10.20 w klasie odpornosci ogniowej |m?2
d.3.1|kalk. wtasna |REI60, ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO mocowane na konstrukcji krzy-
zowej jednopoziomowej z profili CD 60
gr. 3x12,5 mm Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2
457,45 m?2 457,45
RAZEM 457,45
3.2 Tynki, okladziny $cian wewnetrznych/malowanie
78/NNRNKB 1 | Tynki cementowe Il kategorii wykonywane recznie na $cianach, z transportem |m?2
d.3.2|0832-01 mechanicznym
pom. 1 ((6,95+10,04)*2+3,21*2+1,44)*4,16 m?2 174,05
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pom. 2; (3,21*2+3,09*2)*4,16 m?2 52,42
pom. 3; (3,6+2,54)*2*3,00 m?2 36,84
pom. 4, (3,64+5,75+2,55)*2*3,00 m?2 71,64
pom. 5; (3,01+3,41)*2*3,00 m?2 38,52
pom. 6; (2,22+3,01)*2*3,00 m?2 31,38
pom. 7; (2,64+3,96)*2*3,00 m?2 39,60
pom. 8; (1,54+2,77)*2*3,00 m?2 25,86
pom. 9 (1,05+1,5)*2*3,0 m?2 15,30
pom. 10 (5,75+5,62)*2*3,00 m?2 68,22
pom.11 (10,04+12,95)*2*4,28 m?2 196,79
pom. 12 (11,8+1,54)*2*3,00 m?2 80,04
pom. 13 (1,53+2,79)*2*3,00 m?2 25,92
pom.14 (2,79+2,44)*2*3,00 m?2 31,38
pom. 15 (6,25+5,75)*2*3,00 m?2 72,00
minus otwory |-4,5*2,5 m?2 -11,25
-4,0*3,8 m?2 -15,20
-1,9*2,1*2 m?2 -7,98
-28*1,00*2,10 m?2 -58,80
-2%1,8*2,10 m?2 -7,56
-11*1,00*2,50 m?2 -27,50
-3*1,2*2,5 m?2 -9,00
-3*1,2*0,8 m?2 -2,88
RAZEM 819,79
79|NNRNKB 1 |Tynki cementowe Il kategorii wykonywane recznie na stropach ptaskich, z m2
d.3.2|/0832-03 transportem mechanicznym
70,5 m?2 70,50
RAZEM 70,50
80|KNR K-32 Jednokrotne gruntowanie podtoza pod oktadziny $cian $rodkiem gruntujgcym |m2
d.3.2{0101-06 ATLAS UNI-GRUNT
819,79 m?2 819,79
RAZEM 819,79
81|KNR K-32 Oktadziny $cian z ptytek ceramicznych 20x20cm w technologii ATLAS m2
d.3.2{0103-03
pom. 4; (3,64+5,75+2,55)*2*2,00 m?2 47,76
pom. 9 (1,54+1,05)*2*2,00 m?2 10,36
pom.10 (3,5+5,62)*0,6 m?2 5,47
pom. 13 (1,53+2,79)*2,00+1,5*2*2,00 m?2 14,64
pom. 14 (2,79+2,44)*2,00 m?2 10,46
minus otwory|-0,90*2,00 m?2 -1,80
-1,00*2,00*3 m?2 -6,00
-0,8*2,00*2 m?2 -3,20
RAZEM 77,69
82|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.3.2/0129-02
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
83|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-  |m?2
d.3.2|0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
1270,05 m?2 1270,05
RAZEM 1270,05
84|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez|m?2
d.3.2{1505-01 gruntowania
Sciany 819,79 m?2 819,79
minus ptytki [-77,69 m2 -77,69
strop 70,5+457,45 m2 527,95
RAZEM 1270,05
85|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowa- |m?2
d.3.2|1505-02 nia - dodatek za kazde dalsze malowanie
Sciany 819,79 m?2 819,79
minus ptytki [-77,69 m2 -77,69
strop 527,95 m2 527,95
RAZEM 1270,05
3.3 Izolacje podposadzkowe
86|KNR 2-02 Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho - folia polietyleno- |m?2
d.3.3/0616-01 wa gr.0,3mm
parter 357,9 m2 357,90
RAZEM 357,90
87|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropiano- m2
d.3.3/0609-03 wych na sucho - gr.15cm
parter 357,9 m2 357,90
RAZEM 357,90
34 Podtogi i posadzki
88|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubo$ci 20mm pod posadzki  |m?2
d.3.4{1102-02 zatarte na gtadko
parter 357,9 m2 357,90
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RAZEM 357,90
89|KNR 2-02 Warstwy wyréownawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m2
d.3.4{1102-03 bosci o 10mm
Krotnos¢ = 5
357,9 m?2 357,90
RAZEM 357,90
90|KNR K-32 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek w technologii AT- |m?2
d.3.4/0201-06 LAS
parter 357,9 m2 357,90
RAZEM 357,90
91|KNR K-32 Posadzki z ptytek ceramicznych 30x30cm w technologii ATLAS m2
d.3.4/0203-05
parter 357,9 m2 357,90
RAZEM 357,90
92|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej bez przecinania pty- |m
d.3.4/1119-05 tek o wymiarach 15x15cm metodg zwykig
pom. 1; (6,95+10,04)*2+3,21*2+1,44 m 41,84
pom. 2 3,21*2+3,09*2 m 12,60
pom. 3 (3,6+2,54)*2 m 12,28
pom. 5 (3,01+3,41)*2 m 12,84
pom. 6 (2,22+3,01)*2 m 10,46
pom. 7 (2,64+3,96)*2 m 13,20
pom.8 (1,54+2,77)*2 m 8,62
pom. 10 (5,75+5,62)*2 m 22,74
pom. 11 (10,04+12,95)*2 m 45,98
pom. 12 (11,8+1,54)*2 m 26,68
pom. 15 (6,25+5,75)*2 m 24,00
minus otwory |-4,5-4,0-1,9-25%1,00-2*1,8-11*1,00-3*1,2 m -53,60
RAZEM 177,64
3.5 Elewacja
93|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m?2
d.3.5|2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do Scian
4%10,04*(4,28+4,00/2)+2*6*3+19,5*4+7*4+13,5%4 m?2 448,20
minus otwory
o1 -3*1,00%2,5 m?2 -7,50
04 -8*1,00%2,5 m?2 -20,00
04 -3*1,2*2,5 m?2 -9,00
05 -30,8*1,2 m?2 -2,88
D2" -2%0,9*2,06 m?2 -3,71
D8 -4,5*2,5 m?2 -11,25
RAZEM 393,86
94 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.3.5/2613-02 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do osciezy
01, 04 11*(1,00+2,5*2)*0,15 m?2 9,90
D2" 2%(0,9+2,06*2)*0,15 m?2 1,51
D9 (4,00+3,8*2)*0,15 m?2 1,74
05 3*(1,2+2*0,8)*0,15 m?2 1,26
D8 (4,25+2,5*2)*0,15 m?2 1,39
04 3*(2,5*2+1,2)*0,15 m?2 2,79
RAZEM 18,59
95|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - szt.
d.3.5|2613-03 przymocowanie ptyt z welny mineralnej za pomocg fgcznikdw metalowych do
$cian z gazobetonu
60 szt. 60,00
RAZEM 60,00
96| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.3.5/2613-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
339,86 m?2 339,86
RAZEM 339,86
97|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.3.5/2613-07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
18,59 m?2 18,59
RAZEM 18,59
98|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m
d.3.5/2613-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
8%4,28 m 34,24
RAZEM 34,24
99|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany |m?2
d.3.5/0504-03 recznie na $cianach
339,86+18,59 m?2 358,45
-licowanie -209,88 m?2 -209,88
ceglg
-deskowanie |-40,38 m?2 -40,38
RAZEM 108,19
100|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian (wykonanie recz-|m2
d.3.5|0919-02 ne - cegta petna z licem naturalnym
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10,97%(3,8+3,4)+6,94*3,0+(4,9+2,78+2,84+7,2)*3,0+(11+1,3+2,8+1,1)*4,0 m?2 217,76
-3*1,2*0,8-2*1,00*2,5 m?2 -7,88

RAZEM 209,88
101 Wykonczenie $cian drewnem m3
d.3.5|kalk. wtasna
(6*3,4*2+5,51%4-0,9*2,06*2-3*1,00*2,5-4,5*2,5)*0,027 m3 1,09
RAZEM 1,09
102|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobodjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.3.5/0628-03 ratami olejowymi
6*3,4*2+5,51*4 m?2 62,84
-0,9*2,06*2 m?2 -3,71
-3*1,00%2,5 m?2 -7,50
-4,5*2,5 m?2 -11,25
RAZEM 40,38
103|NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad m2
d.3.5/0541-02 25cm - parapety zewnetrzne
parapety (3*1,4)*0,30 m2 1,26
RAZEM 1,26
104 |KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.3.5/0925-01
01,04 11*1,00*2,50 m?2 27,50
04 3*1,2*2,5 m?2 9,00
05 3*0,8*1,2 m?2 2,88
RAZEM 39,38
105|NNRNKB 6 |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad m?2
d.3.5/0541-02 25cm
(10,97*2+6,94+4,9+2,78+2,84+7,2+11+1,3+2,8+1,1)*0,3 m?2 18,84
RAZEM 18,84
3.6 Nawierzchnie utwardzone
106|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.3.6/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
813,6 m?2 813,60
RAZEM 813,60
107|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.3.6/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
813,6 m?2 813,60
RAZEM 813,60
108|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3.6/0114-05 15cm
813,6-275,2 m?2 538,40
RAZEM 538,40
109|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.6{0114-07 niu 5 cm
813,6-275,2 m?2 538,40
RAZEM 538,40
110|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.3.6|0511-02 mentowo-piaskowej
813,6-275,2 m?2 538,40
RAZEM 538,40
111 nawierzchnia z Ptyty tarasowej Bruk-Bet 40 x 40 x 4,5 cm stalowa ptukana m?2
d.3.6|kalk. wtasna
275,2-20 m?2 255,20
RAZEM 255,20
112|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnie- |m
d.3.6/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
180+88,8 m 268,80
RAZEM 268,80
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