
Załącznik nr. l

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW
WSKAZANYCH DO WBUDOWANIA

Zadanie: Remont lokali mieszkalnych wchodzących w sktad zasobu komunalnego miasta Słupsk:
l - Krasińskiego 7/2 - połączenie dwóch lokali (Krasińskiego 7/2 i Krasińskiego 7/2a) w jeden lokal
mieszkalny- Krasińskiego 7/2.

l.p Nazwa materiału Ogólna charakterystyka
stolarka okienna PCV, pakiet trzyszybowy wypełniony argonem,

Uw 10, 9 W/m2tK, Ug = 0, 5-0, 6 W/m2*K, g > 50%,

Okna wyposażone w nawiewnik higrosterowany - wydajność 10 Pa = 7-30 m3/h,
20 Pa = 8-42 m3/h ' ' ' " '"'

'arapety wewnętrzne parapety granitowe gr. 2 cm
Drzwi wejściowe Antywtamaniowe, zabezpieczone powłoką ochronną przed zarysowaniem, gr, skrzydła

48 mm,wsp. Izolacji akustycznej 32 dB, klasa odporności antywtamaniowej-RC 4, drzwi
wyposażone w 3 zawiasy, 2 zaniknMelopunktowe, wizjer oraz nr lokalu

Wykładzina podłogowa Wykładzina PVC Tarkett
Ptyty OSB Klasa wilgotnosciowa min. OSB 3

6. Farby grzejnikowe Odporne na wysokie temperatury, w kolorze biatymat
Płytki-glazura Kolory jasne, nasiąkliwosć wg PN-EN ISO 10545-3 E>10, wytrzymałość na zginanie MPa

wg PN EN ISO 10545-4

<7, 5 mm min 15

>7,5 mm min 12,
Klasa śderalności PEI - klasa l, antypoślizgowość R 10

Listwy progowe aluminiowe
9. Baterie umywalkowe Chromowane, jednouchwytowe stojące 15 mm

10. Baterie

zlewozmywakowe
Chromowane, perlator, stojące 15 mm

11. Baterie natryskowe Chromowane, ścienne, jednouchwytowe z rurą przesuwną i wężem INOX
12. Brodziki prysznicowe Akrylowe, prostokątne 70x100 z zestawem pod brodziki z co najmniej dwiema nćżkami

ze zintegrowaną obudową o wysokości do 15 cm ze spustem
13. babina prysznicowe Trójścienna, drzwi dwuczęsciowe wahadłowe ściany szklane o gr. szklą min 6 mm,

profile aluminiowe chromowane

Porcelanowe typu geberit podwieszane w kolorze białym, odpływ poziomy, ze sptuczkij
w stelażu, ze stelażem systemowym

14. Urządzenia sanitarne

15. Deski sedesowe Białe z tworzywa Duroplast^wolnoopadające
16. Umywalki Porcelanowe o szerokości 50 cm, na szafce w kolorze białym lakierowanym
17. lewozmywak Ze stali szlachetnej dwukomorowy z ociekaczem montowany na szafce o szerokości 80

cm z blatem ( bez szafki)
Kuchenka elektryczna -palnikowa z piekarnikiem z oświetleniem oraz wyposażeniem

19. Elektryczny
pojemnościowy

podgrzewacz ciepłej
wody

O pojemności do 1201, klasa energetyczna A, profil poboru wody M, max. ciśnienie
wody 8 bar, waga do 44kg, montaż pionowy, moc 1200W
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