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Pobocze gruntowe

Istniejace podtoze

Opornik betonowy 12x22cm wibroprasowany

Podsypka grubosci Scm cementowo-piaskowa 1:4

L.awa kraweznikowa z oporem z betonu C 12/15

Stabilizacja cementem na glgbokos¢ 10em R = 2,5MPa

Warstwa $cieralna grubosci Scm z betonu asfaltowego AC 115 dlaKR 3

Warstwa wigzaca (wyrdwnawcza) grubosci 7em z betonu asfaltowego AC 16wW dla KR 3
Podbudowa grubosci 7cm z betonu asfaltowego AC 16P dla KR 3

. Podbudowa zasadnicza grubosci 8cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabili zowanego

mechanicznie

Podbudowa pomocnicza grubosci 12em z kruszywa tamanego 0/63mm stabili zowanego
mechanicznie

Stabilizacja cementem na glebokosé 20em Ry = 2,5MPa

Przekroj podtuzny zjazdu z kostki betonowe;

Skala 1:25

Przekroje konstrukcyjne

Tytut:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w Kottowie

na odcinku DK6 - droga powiatowa 3523Z" - ETAPI

Lokalizacja: droga powiatowa nr 3527Z, dz.nr 10/4, 17/5, 17/4, 17/3

obr.Kottowo

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo

projektowat: inz. Jerzy Bakalarski GT-V-63/14/76

nr identyfikacyjny ZAP/B0/2206/01
opracowata: techn. drogowy Julita Dwornik-Tytanicz

sprawdzita: mgr inz. Danuta Zubrzycka UAN/N/7210/199/85
nr identyfikacyjny ZAP/BD/2114/01

skala 1:25 | ark. 2/4

lipiec 2021r.

Kraweznik betonowy 15x30cm wibroprasowany - szary 9 @ @ o
Kostka betonowa grubosci 8cm, niefazowana, klasy 80/100 koloru szarego
Podsypka grubosci 3cm cementowo-piaskowa 1:4 o @ e 0
Podbudowa zasadnicza gruboscl 15¢m z kruszywa lamanego 0/63mm stabilizowanego o
mechanicznie O 9 @ 6 1 9
Stabilizacja cementem na glebokosé¢ 15em Ry = 2,5MPa v
Obrzeze betonowe 8x30cm % @ @ @
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna (@)) 2 2 2
Kraweznik betonowy 15x20cm, najazdowy, wibroprasowany - szary e
Kostka betonowa grubosci 8cm, fazowana, wibroprasowana klasy 80/100 koloru czerwonego -]
Kostka z Kinkieru 8x10x20cm o) @
Kostka betonowa grubosci 8cm, fazowana, wibroprasowana klasy 80/140 koloru szarego wn
Podbudowa grubosci 20cm z betonu cementowego C 12/15 8
Podbudowa pomocnicza grubosci 15cm z kruszywa tamanego 0/63mm stabili zowanego
mechanicznie 8
Stabilizacja o zmienne) glebokosci Rin= 2,5MPa E
Zasypka z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie fee]
Podbudowa zasadnicza gruboscl 10cm z kruszywa lamanego 0/31,5mm stabilizowanego LLD
mechaniczmie _ Spadek podtuzny <£5%
Nawierzchmnia z Kinca grubosci 7em. . N
Podbudowa pomocnicza grubosci 12em z kruszywa tamanego (0/63mm stabili zowanego = // - 4% Wy
L S # %
mechanicznie o) Lru_;i; 4 — ST NS NSNS VST DESTES V‘ﬂ%g(‘&\ g %
— [ J .\ "‘r_"
S ® 0\ =
N 7. ® =
) ) k4
5 bz I55 0 obolss |
A e BOjIOLIS 15
30
Teren sasiedniej dziatki Zjazd indywidualny o nawierzchni z kostki Projektowana nawierzchnia bitumiczna
Dtugosc zjazdu do granicy pasa drogowego
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