LEGENDA Przekroje konstrukcyjne

1. Pobocze gruntowe

2. Tetnicjace podioze Tytut:  "Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w Kottowie

3. Opornik betonowy 12x22cm wibroprasowany . . "

1. Podsypka grabotel Sem cementouorpiadkowa 1:4 na odcinku DK6 - droga powiatowa 3523Z" - ETAPI

5. Lawa kraweznikowa z oporem z betonu C 12/15 . . .

6. Stabilizacja cementem na gltebokoéé 10cm Ry, = 2,5MPa LOkallzaC]a: dI’Oga p0W|at0Wa nr 35272, dZ.nr 10/4, 17/5, 17/4, 17/3

7. Warstwa scieralna grubosci 5cm z betonu asfaltowego AC11S dlaKR 3 Obr, KOtJ(OWO

8. Warstwa wiazaca (wyréwnawcza) grubosci 7em z betonu asfaltowego AC 16WW dla KR 3 , ,

9. Podbudowa grubosci 7em z betonu asfaltowego AC 16P dla KR3 . - H . HE T A= Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo

10. Podbudowa zasadnicza grubosci 8cm z kruszywa tamanego 0/31 5Smm stabilizowanego P k ] J p t ] y kq a'
rzekroj z miejscami postojowymi i sciezkg rowerow e |

11. Podbudowa pomocnicza grubogci 12cm z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego prOJektowa%: Inz. Jerzy Bakalarski GT-V-63/14/76 skala 1:25 ark. 2/2
mechanicznie nr |dentyf|kacyjny ZAP/B0O/2206/01

12. Stabilizacja cementem na ghebokos¢ 20¢m R = 2,5MPa opracowala: techn. drogowy Julita Dwornik-Tytanicz

13. Kraweznik betonowy 15x30cm wibroprasowany - szary Sk I 1 . 2 5
14. Kostka betonowa grubogci 8cm, niefazowana, klasy 80/100 koloru szarego a a '

15. Podsypka grubosci 3cm cementowo-piaskowa 1:4

16. Podbudowa zasadnicza grubosci 15cm z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego

sprawdzita: mgr inz. Danuta Zubrzycka UAN/N/7210/199/85 - )
nr identyfikacyjny ZAP/BD/2114/01 lipiec 2021r.

mechanicznie
17. Stabilizacja cementem na gleboko$¢ 15¢cm R = 2,5MPa
18. Obrzeze betonowe 8x30cm
19. Istniejgca nawierzchnia bitumiczna
20. Kraweznik betonowy 15x20¢m, najazdowy, wibroprasowany - szary
21. Kostka betonowa grubosci 8cm, fazowana, wibroprasowana klasy 80/100 koloru czerwonego
22. Kostka z Klinkieru 8x10x20cm 2

23. Kostka betonowa grubosci 8cm, fazowana, wibroprasowana klasy 80/140 koloru szarego n I n @

(&

24. Podbudowa grubosci 20cm z betonu cementowego C 12/15

25. Podbudowa pomocnicza grubogci 15¢m z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie

26. Stabilizacja o zmiennej glebokosci Ry =2,5MPa
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27. Zasypka z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
28. Podbudowa zasadnicza gruboéci 10cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
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