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istniejgca jezdnia
| bitumiczna istn. pobocze

\ 100 ],

proj. pobocze

| utwardzone
| 15, 100 |12
| 127
1. opornik betonowy, wibroprasowany o wym.12x20cm
2. podsypka cement.-piaskowa 5cm Przekroje konstru kcyjne
3. tawa kraweznikowa z betonu C12/15
4. ziemia roslinna Tytut: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w Kottowie
5. kostki betonowa czerwona gr. 8cm wibroprasowana, niefazowana na odcinku DK6 - droga powiatowa 3523Z" - ETAP Il
6. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm - - -
7. podbudowa z kruszywa ftamanego 0/31,5mm gr.15cm stabilizowanego mechanicznie Lokalizacja: droga powiatowa nr 3527Z, dz.nr 17/3 obr.Kottowo
8. stabilizacja cementem na gt.18cm, Rm-2,5MPa
9. istniejace 'pgdloze Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie, ul. Cisowa 21,
10. warstwa Scieralna gr. 4cm
o . . . . 76-015 Manowo
11. istniejgcy kraweznik obnizony na tawie betonowej
12. istniejgca jezdnia bitumiczna projektowat: inz. Jerzy Bakalarski GT-V-63/14/76
nr identyfikacyjny ZAP/BO/2206/01 skala | o 2/1
opracowata: techn. drogowy Julita Dwornik-Tytanicz 1:25
sprawdzita: mgr inz. E.)anut.a Zubrzycka UAN/N/7210/199/85 lipiec 2021r.
nr identyfikacyjny ZAP/BD/2114/01




