uszczelnienie
silikonem

min. 3,5cm
——

szczegdf B

S~

. parapet z blachy powlekane]j

. klej bitumiczny

. warstwa zbrojqgca

. piyta termoizolacyjna ze styropianu

. warstwa zaprawy klejowej systemu ociepleri
. zaprawa ksztattujgca spadek

. Sciana zewnetrzna

KIEROWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA
BUDOW | ROBOT
ROMAN MADRY
BLEKWIT ul. Stoneczna 6, 77-400 ZLOTOW

e-mail: madryroman@vp.pl

TEMAT: Szczegdt - parapet zewnetrzny

OBIEKT: Budynek Szkoty Podstawowej w Stawnicy

Gmina Ztotow

INWESTOR: ul. Leéna 7

77-400 Ztotow

m. Stawnica, gm. Ztotow
dz. nr 64

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
PROJEKTOWAL

upr. do projektowania w specjalnosci
ARCHITEKTURE;:

architektoniczej nr NN-8345/474/81

OPRACOWAL: |tech. bud. Roman Madry

DATA OPRACOWANIA: [NR RYSUNKU:  |SKALA RYSUNKU:
luty 2024 A-4 1:10



AutoCAD SHX Text
min. 3,5cm

AutoCAD SHX Text
uszczelnienie  silikonem

AutoCAD SHX Text
szczegół B

AutoCAD SHX Text
1. parapet z blachy powlekanej 2. klej bitumiczny  3. warstwa zbrojąca  4. płyta termoizolacyjna ze styropianu 5. warstwa zaprawy klejowej systemu ociepleń  6. zaprawa kształtująca spadek 7. ściana zewnętrzna


	Arkusze i widoki
	Model


