OZNACZENIA:

ZESTAWIENIE PRZEGROD

- warstwy istniejgce na podstawie dok. archiwalnej i inwentaryzacji - zaznaczono kursywg

Przegroda istniejaca

2100

Przegroda projektowana

SF1| Sciana fundamentowa / cokotowa

- warstwy istniejgce, przeznaczone do rozbiorki - zaznaczono kursywg-przekresteniom

Sz1 Sciana zewnetrzna u<o,14 W/(m?K)

SWi| Sciana wewnetrzna istniejaca

Zamurowanie otworéw w istn. $cianach

Proj. warstwa wykonczeniowa

Proj. warstwa wykonczeniowa

Proj. warstwa wykoriczeniowa

. Proj. docieplenie ptytami poliuretanowymi 8cm sta—tynk fsta—tynk
Przegroda / element do usunigcia A=0,033 W/(mK) {s,tn. $ciana z cegly kcaiéwlfi lub petnej 2542: Istn. $ciana z cegly kratéwki lub petnej lub
Proj. izolacja przeciwwodna renowacyjna Pz dylatacyj izolacja trzpienie zelbetowe
Opornos¢ p.poz. przegrody ;smiw 12 P o sta—S 3 ghy-kratowkd ﬁ Fsta—tynk
Istn. $ciana z cegly petnej 38-51cm sti- tynk-zewetr Y Proj. warstwa wykorczeniowa
Oznaczenie typu przegrody Istn. 2x papa asfaltowa na lepiku Proj. styropian A=0,033 W/(mK) lub w pasach  16cm WAGA: W piwnicy wykonaé przepone pozioma w
Istn. glad? cementowa 2cm EIGQ we’malmlneralnav)l\—o,035 W/(mK) 2 v ,
H Proj. tynk silikatowo-silikonowy barwiony w mj&mwmw -y - . "
ydrant DN25 Proi. docieplenie Sci wwnicy d masie kremoéw iniekcyjnych bezposredni N, Zk:
roj. docieplenie scian piwnicy do
— - —  Projektowane belki stalowe wg proj. konstrukgji giebokosci ok. 1m ponizej poziomu gruntu: i &ei
j g proj ) Proj. izolacja bitumiczna srednia 2mm ) SWH1| Proj. $ciana wewnetrzna GK EI60
******* Granice migdzy dziatka 89/2, 82 i 89/4 Em’_' XPS A=0,036 W/(mK) 10cm ’g‘ Sciana zewnetrzna u<0,14 wi(mk) Proj. warstwa wykoriczeniowa
roj. folia kubetkowa )
) . . L Proj. warstwa wykoriczeniowa Proj. 2x ptyta GK lub GKBI w pom. mokrych ~ 2,5cm
SW ini i & i Proj. docieplenie mineralnymi ptytami z betonu 10cm Pro!. weina mineralna 5em
za pomoca np. kremow iniekcyjnych bezposrednio komorkowego A=0,042 W/(mK) Proj. 2x ptyta GK lub GKBI w pom. mokrych ~ 2,5¢cm
2 Istn. $ciana z cegty kratowki lub petnej Proj. warstwa wykonczeniowa
Sciana fund t iedzy budynkami
SF2| Sciana fundamentowa migdzy budynkami SW2| $ciana wewnetrzna poddasza GK EI60 u<o,14 wi(m?x)
Proj. warstwa wykonczeniowa Sd1|Docieplenie lukarny _ | _
Proj. docieplenie ptytami poliuretanowymi 8cm Proj. warstwa wykoriczeniowa
A=0,033 W/(mK) Proj. warstwa wykonczeniowa Epgj i;ﬂ?;ig: sem
Proj. izolacj i d j Proj. docieplenie mineralnymi ptytami z betonu ~ 6cm :
rO_J lzolacja przeciwwodna renowacyjna korrJ1c'>rkowggo A=0,042 W)/,(mf)y Proj. wetna mineralna A=0,033 W/(mK) 15+10cm
AR OO O Istn. $ciana z cegly petnej Istn. $ciana lukarny fstn-tynk .
Istn. $ciana z cegty petnej
El 60
Z m np. kremdw iniekcyjnych bezposredni
"‘W3 ponad posadzka SWa3| Wydzielenie poddasza nieuzytkowego GK EI60
P7  +14,65 S : —_—
+14,62 — — +14,62 SC1/| Sciana cokotowa na wys. 40cm powyzej gruntu Epgj ;V:;;\f:év%l;onczemowa 3cm
4 [ 4 ys- powyzej g Proj. paroizolacja
Proj. warstwa wykoficzeniowa Proj. wetna mineralna A=0,033 W/(mK) 5cm
Ista—tynk
REI 60 Istn. $ciana z cegly kratowki lub petnej 25cm
Istnp o ina-lub-izolac dem i . .
P o gy kratowh 120m SWw |$ciana zelbetowa windy
Proj. izolacja bitumiczna $rednia 2mm Proj. warstwa wykoriczeniowa
= Proj. XPS A=0,036 W/(mK) 16cm Proj. sciana zelbetoyva i 18cm
// \/\ - Proj. plytki klinkierowe Proj. warstwa wykonczeniowa
L
-/ \
-
AN \
AR \ P1| Strop miedzypietrowy P1- REI60 P1' - REI120 P4| Strop miedzypietrowy klatki schodowej
M ~ L ! - e i UWAGA:
~ Proj. warstwa wykonczeniowa Istn. warstwa wykonczeniowa do renowacji . .
N Proj. suchy jastrych 2,5cm Istn. gtadz cementowa 3cm Obudowa stropow P1, P2, P3 do REIG0
o Proj. styropian 5cm Istn. styropian 2cm oraz P1', P2', P3' (pomigdzy piwnicg a parterem)
SW| Proj. folia PE Istn. papa do REI120.
Proj. wypetnienie migdzy belkami - styropian 4/10cm Istn. gtadz cementowa .
° Ista—warstwa-wykonezeniowa Istn. polepa/gruz siporex Zastosowac: X
Ista-gladi-cementowa 3em Istn. strop Kleina typ pofciezki I120 od go suc_h / astrych s. taczna 2,5¢cm):
© Ista—styropian 26m Istn. tynk 2xGK np. Rigidur E25 gr. 2x1,25cm
-_; Ista-gladicomentowa Proj. malowanie ) .
Istn. strop Kleina typ potciezki T160 P5| Spocznik klatki schodowej SE::Glgrezf t(;:fgl’:: Iir?: 3’;’ dlrjoFDzlé(le’;)cm (w pom. mokrych 1x
+11,30 i . ; ;
, i i REI120: 2x GKF Fire+ typ DF 2x1,5cm + 2x 1,25cm Fire+
+11,30 || & [ +11,30 Proj. piyty GKF na ruszcie Istn. warstwa wykoriczeniowa do renowacji typ DF K r)]/p1 Fire+ typ DF i 1x Hydro DFH2
3 =t A REI 60 % = 3 Proj. warstwa wykonczeniowa Istn. phyta zelbetowa yp DF (w pom. mokrych 1x Fire+ typ DF i 1x Hydro )
[32] ! Istn. tynk
} Proj. malowanie
g | P2| Strop miedzypietrowy P2- REI60 P2' - REI120
|
Q 7 } Q Proj. warstwa wykoficzeniowa P5'| Spocznik klatki schodowej piwnicy D1| Dach ptaski nad czescia parterowa
=< 7 < Proj. suchy jastrych 2,5cm
7 } % Pro}A styro{)ijan v 5cm Proj. warstwa wykoﬁqzeniowa Proj. papa nawierzchniowa, zgrzewalna 5,2mm
T ‘ Q Proj. folia PE Istn. plyta zelbetowa Ero!‘ pa;}{)a p0(liklad|0 WE;\ 0,040 W/(mK) 1,175m m
~ - ~ - ~ - I i ienie mi - i E roj. wetna mineralna A=0, m| cm
N > N _ N _ / } % PI’(?]. wypelnlenlg mle‘dzy belkami - styropian 6/12cm /stn: tynk . Istn 3x papa
T~ 1T~ 11~ Z [ o9 Istr-ghadé-comentowa Sem Proj. malowanie Istn. gladz cementowa 2cm
- ~ - ~ - ~ 9 | < fsta—styropian 26m Istn. styropian na lepiku asfaltowym 5cm
[ [ ! % fsin-papa Istn. izolacja na lepiku
— Istn—gladZcementowa 2
Ef:_ 7/ } % Isthpolepalgriz Siporex Istn. beton wyréwnawczy 2cm
N 7 N 7 N 7 ) i Stciezki Istn. gruz siporeksowy w spadku
I <] Istn. strop Kleina typ pofciezki I180 ; — Sin. g! P Yy W Sp
N N P W N N P W & N N . W / } % o P yp poicie P6| Posadzka na gruncie - piwnica Istn. strop Kleina typ pofciezki
NER% NER% ™ NE% 7 S| Proj. ptyty GKF . L Istn. tynk
o & } Q Proj. warstwa wykonczeniowa Proj. warstwa wykonczeniowa Proj. sufit podwieszany, modutowy
10N 10N 1IN 7 } Q ’ﬁ‘ Istn. gladz cementowa 5cm
/ N / N s AN | Strop miedzypigtrowy P3- REI60 P3' - REI120 Istn. 2x papa na lepiku L.
4 N 4 N 4 N 7 I % Istn. z'wi,;ogeton g 10cm D2| Dach skosny istniejacy
i v N . N . N | Proi. tw Kori . - i
E 4%:71 7 ! % p;g} ‘;ngﬁy jgs\r:r);;]nczenlowa 2 5cm Istn. podsypka piaskowa 70cm Istn. dachéwka ceramiczna karpiéwka
=< P 1 } % Pro'. i ' Istn. faty
j. styropian 5cm
<4 7 SW;M | < Proj. folia PE P7| Strop poddasza nieuzytkowego REI60 Istn. papa )
Q } % Proj. wypetnienie miedzy belkami - styropian  0/6cm Istn. deskowanie
Q | Q - sezeni Proj. warstwa wykonczeniowa Istn. krokwie
og / | o9 Istn-gladz cementowa 3em Proj. suchy jastrych 2,5cm
oS +7,68 ! oS fsta-styropian 2em Istn. wefna mineralna 14cm Docieplenie dachu
+7,68 N % _ \/ ’ 7 I T A L N % o +7,68 W papa Istn. strop Kleina typ lekki czesc¢ plaska za scianka kolankowa
oS | s o i # 4 - Proj. granulat z wetny skalnej A=0,040 W/(mK)  30cm
2 = b v ! oe 2 Istn. strop Kleina typ pofciezki T120 Proj. weina mineralna A=0,033 W/(mK) 10+15cm
=< | =< Istatyak Proj. paroizolacja
Q v } Q Proj. plyty GKF Proj. 2x plyta GKF 3cm D4| Docieplenie dachu skosnego pom. uzytkowych
Q SW1 I % Proj. warstwa wykonczeniowa Proj. warstwa wykonczeniowa ) ]
o= / | oS Istn. strop Kleina typ lekki
< ! < Istn. warstwa wykonczeniowa
= 7 } Q Proj. wetna mineralna A=0,033 W/(mK) 10+15cm
~ - ~ - ~ - <4 Proj. paroizolacja
| ). Pi )
~ - ~ - ~ - 7, | % Proj. 2x ptyta GKF 3cm
_ N _ N _ N 7 } é Proj. warstwa wykonczeniowa
7 ~N e ~N e ~N 9 | <"1
Ez } ’% D5| Wydzielenie poddasza nieuzytkowego GK EI60
] / <]
N N 4 7] N N 4 7] N N 4 7 7 } % Proj. weln_a min_eralna A=0,033 W/(mK) 5cm
N s N s ~ N / | = Proj. paroizolacja
NER % NER % N NERZ 9 I ’% Proj. 2x ptyta GKF 3cm
i ) 5 } 2, Proj. warstwa wykonczeniowa
1IN ZEEN 1IN ! <
s N s N s N % | [
/s N /s N /s N
I o2
il v N . N . N 7 | %
1 %EZ: / } % Dach skosny istniejacy. Poziomy, spadki oraz wymiary podane na rzucie dachu nalezy traktowa¢ jako orientacyjne.
< I <
Q P1 P 1 P1 7 } *é: Doktadng lokalizacje klapy dymowej oraz przej$¢ pod wentylatory i wyrzutnig nalezy doprecyzowac na etapie wykonawstwa, po odkryciu
<4 7 | =< konstrukcji dachu.
= SWw <
< ! <
Q 416 } Q Rlyll:nl‘? odwadniajacq d‘a(_;‘:l pgazki vlzykona(';jako podobng do istniejgcych na dachu skosnym. Wigczy¢ odwodnienie do istniejgcej rury spustowej
e +4, 7z s Zlokalizowanej w narozniku budynku.
+4,16 o 4 I L = +4,16
1 J TR REI 60 T ; [ 1
{ = . | W UWAGI:
|
/
Q } é: - Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
<] 7 | <" Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ cato$ciowo wraz z projektem technicznym.
Q 9 SW\M } *é: - Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ Projekt Wykonawczy wielobranzowy gdzie uszczegétowione zostang wszelkie kwestie
< | dotyczace wygladu elewacii (stolarka, kolorystyka itd.) z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw
d Q 7 | < - Elementy branzowe: konstrukcyjne, sanitarne, elektrycznie rozpatrywac na podstawie projektu technicznego w zakresie poszczegélnych branz.
1<j1__ — — r—1i — 9 } Q - Wykonawca przed przystgpieniem do robét i zaméwien zobowigzany jest do sprawdzenia rzeczywistych wymiaréw i pozioméw na budowie. W
= — — — — — — | < przypadku znaczgcych réznic wykonawca zobowigzany jest do kontaktu z projektantem.
Tl Tl 7 } % - Montaz elementéw systemowych wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.
=TT~ =TT~ 7 | 2: - Wielkos¢ otworéw pod stolarke okienng i drzwiowg zweryfikowa¢ pod katem wybranego producenta przed przystgpieniem do wykonywania
= =~ — — _ = ~ | <"1 otworéw pod stolarke. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci z projektem nalezy skontaktowac sie z biurem projektowym.
Ll [ 7, } *é: \ - Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych nie gorszych jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
= — 7 3 | =< - Brak wskazania na rysunkach powszechnie przyjetych w budownictwie elementéw lub rozwigzan systemowych nie zwalnia wykonawcy z
E- 1 N N Py e N N | 2: SZ1 | koniecznosci ich skalkulowania i wykonania zgodnie ze sztukg budowlana.
N 2 © N vz 7, ‘ - Roboty budowlano-instalacyjne musza byé¢ prowadzone z réwnolegty biezaca koordynacjg miedzybranzowa.
0 " g <] \ - W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuija:
> Z ) > | %‘ N 3 % - warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
i N s AN Ve 7 £ o Q 2: ‘ (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
9 2 g © <1 - normy Polskiego Komitetu Normalizaciji (P.K.N)
_g o2 2% ‘ - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.
i < N < > 7 2 N g < - przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.
= L z N 0z N 3 o g S é: ‘ - Nalezy zapewni¢ ciggtos$c¢ izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej. Po odkryciu $cian piwnicy nalezy zweryfikowac stan istniejacych izolacji
Q y N P N £ g o Q ‘ pionowych zewnetrznych i uzgodni¢ z biurem projektowym dalsze postepowanie w zakresie wykonania nowych izolacji przeciwwodnych oraz
<] s N s QP EG <] termicznych.
Q e N 4 / S >0 §~. % - Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do zastosowania muszg posiada¢ wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci,
SZ1 Q g B @ 5 2: ‘ $wiadectwa dopuszczenia.
<1 7 Pc e E ﬁ <"1 ‘ - Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Q v E‘ N 8 *% - Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego kierownika robot, przy S$cistym
TR & < przestrzeganiu warunkéw technicznych prowadzenia robét, zgodnie z uwagami okreslonymi na rysunkach i w opisie technicznym, stosujgc
SC1 +0,00 / 3 g B g B | podstawowe przepisy BHP i P.POZ.
0,00 7 7 N5&3 ~ ‘ +0,00
- - e EQ | — % S —
0 | N 0
<
I / N
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\ © © | é/ S F 1 ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC BIURA PROJEKTOWEGO
] I A A 7 ! h— < - | MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM
/k N SWi SWi 7 | > N7 N JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH SKUTKOW PRAWNYCH.
|~~~ | A~ ]
e Wi 7, | va\; PBL Sp. z 0.0. Sp. k.
Q /, I Q ul. Literacka 177
N / } & S 60-461 Poznari
I < \ tel. 604 973 667
N /) !
7 X 2 |
N N 7 ! INWESTOR :
< % \ FILHARMONIA POZNANSKA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO
N | &
— 4 \ 8 UL. SW. MARCIN 81
P6 P6 2 } 61-808 POZNAN
I
|
R 7z | INWESTYCJA .
9 I S PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
7 -2,96 k] 7 | > N NA POTRZEBY FILHARMONII POZNANSKIEJ
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