ZESTAWIENIE PRZEGROD OZNACZENIA:

- warstwy istniejgce na podstawie dok. archiwalnej i inwentaryzacji - zaznaczono kursywg
- warstwy istniejgce, przeznaczone do rozbiorki - zaznaczono kursywa--przekresieniom |:| Przegroda istniejgca

@ M Przegroda projektowana

SW3| Wydzielenie poddasza nieuzytkowego GK EI60 Zamurowanie otworow w istn. $cianach

Proj. warstwa wykoriczeniowa Przegroda / element do usunigcia

Proj. 2x ptyta GKF 3cm
Proj. paroizolacja Opornos$¢ p.poz. przegrody
Proj. wetna mineralna A=0,033 W/(mK) 5cm

Oznaczenie typu przegrody

P7| Strop poddasza nieuzytkowego REI60 Hydrant DN25

Proj. warstwa wykoriczeniowa — — Projektowane belki stalowe wg proj. konstrukcji

Proj. suchy jastrych 2,5cm . . . .
Istn. wetna mineralna 149cm T Granice migdzy dziatkg 89/2, 82 i 89/4
[ | | Istn. strop Kleina typ lekki
D ) ™\ M_ - dezeni } Gtéwne wejscie do budynku
+ (v, / ( -/ Proj. wetna mineralna A=0,033 W/(mK) 10+15cm
! Proj. paroizolacja > Dodatkowe wejscie do budynku
f ‘ Proj. 2x plyta GKF 3cm
1 T t ‘ Proj. warstwa wykoriczeniowa
— — Hi — W. —— WYLAZ ——— ‘ —— Oznaczenia przy stolarce:
N i m DACHOW i I < S - samozamykacz

1 § A W - podciecie wentylacyjne
! ; N - sitownik do napowietrzania
KR - krata zewnetrzna

| Pn

L1 L& L [

T UWAGI:

- Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

wytaz 80x80 B U DYN E K Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ catosciowo wraz z projektem technicznym.
na poddasze - Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé Projekt Wykonawczy wielobranzowy gdzie uszczegodtowione zostang wszelkie kwestie
nieuzytkowe SAS I EDN I dotyczace wygladu elewacji (stolarka, kolorystyka itd.) z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw

Yy - Elementy branzowe: konstrukcyjne, sanitarne, elektrycznie rozpatrywac na podstawie projektu technicznego w zakresie poszczegélnych branz.

- Wykonawca przed przystapieniem do robét i zaméwien zobowigzany jest do sprawdzenia rzeczywistych wymiaréw i pozioméw na budowie. W
przypadku znaczgcych réznic wykonawca zobowigzany jest do kontaktu z projektantem.

- Montaz elementéw systemowych wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

- Wielko$¢ otworéw pod stolarke okienng i drzwiowg zweryfikowaé pod katem wybranego producenta przed przystapieniem do wykonywania
otwordéw pod stolarke. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci z projektem nalezy skontaktowaé sig z biurem projektowym.

- Dopuszcza sig zastosowanie materiatdw zamiennych nie gorszych jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

- Brak wskazania na rysunkach powszechnie przyjetych w budownictwie elementéw lub rozwigzan systemowych nie zwalnia wykonawcy z

/ / | = koniecznosci ich skalkulowania i wykonania zgodnie ze sztukg budowlang.
‘ - w o ‘“ Z - Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezgcg koordynacjg migdzybranzowa.
\ ’ O - W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
/| ga { \ \ SW ‘ ‘ ‘ L - warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
\ ‘ s/ ‘ ‘ - (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
, - \ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (D - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
i Jf M ‘ <f' - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.
e H ‘ m “ on - przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.
g 1 f ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ x - Nalezy zapewni¢ ciggto$c¢ izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej. Po odkryciu $cian piwnicy nalezy zweryfikowac stan istniejgcych izolacji
‘ -/ ‘ ‘ EI 60 \ “ w pionowychhzewnetrznych i uzgodni¢ z biurem projektowym dalsze postgpowanie w zakresie wykonania nowych izolacji przeciwwodnych oraz
- termicznych.
B % H Z - Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do zastosowania muszg posiada¢ wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci,
‘<& I M ol H >' $wiadectwa dopuszczenia.
A1 — I 1| | - S| D - Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
=il H_i il D - Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego kierownika robdt, przy $cistym
‘ } } ‘ m przestrzeganiu warunkéw technicznych prowadzenia robét, zgodnie z uwagami okreslonymi na rysunkach i w opisie technicznym, stosujac
H il podstawowe przepisy BHP i P.POZ.
i |

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC BIURA PROJEKTOWEGO
| MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM
JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH SKUTKOW PRAWNYCH.

PBL Sp. z0.0. Sp. k.
ul. Literacka 177
60-461 Poznan
tel. 604 973 667

INWESTOR
FILHARMONIA POZNANSKA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO
UL. SW. MARCIN 81
61-808 POZNAN
INWESTYCJA -
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
NA POTRZEBY FILHARMONII POZNANSKIEJ

OBIEKT BUDYNEK ISTNIEJACY
LOKALIZACJA UL. KRAMARSKA 32, POZNAN, WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE

DZIALKA NR 89/2, 89/4, 82, OBREB 51, ARKUSZ 15

RYSUNEK RZUT PODDASZA NIEUZYTKOWEGO - POZIOM +14,65

MGR INZ. ARCH SKALA 1:50 | DATAWYDANIA X1 2021 WERSJA
PROJEKTOWAL| AGNIESZKA PAWLIKOWSKA FAzA  PB |BraNZA ARCHITEKTURA
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