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} - Wykonawca przed przystgpieniem do roboét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
| ‘ Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo wraz z projektem technicznym.
} - Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé Projekt Wykonawczy wielobranzowy gdzie uszczegotowione zostang wszelkie kwestie
| oo A = o dotyczace wygladu elewacji (stolarka, kolorystyka itd.) z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw
@¢ | - Elementy branzowe: konstrukcyjne, sanitarne, elektrycznie rozpatrywac¢ na podstawie projektu technicznego w zakresie poszczegoéinych branz.
} N~ ‘ - Wykonawca przed przystapieniem do robét i zamoéwien zobowigzany jest do sprawdzenia rzeczywistych wymiaréw i pozioméw na budowie. W
| N | przypadku znaczgcych réznic wykonawca zobowigzany jest do kontaktu z projektantem.
i m T - Montaz elementéw systemowych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
‘ - Wielkos¢ otworéw pod stolarke okienng i drzwiowg zweryfikowa¢ pod katem wybranego producenta przed przystgpieniem do wykonywania
otworéw pod stolarke. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci z projektem nalezy skontaktowac sie z biurem projektowym.
- Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych nie gorszych jako$ciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
- Brak wskazania na rysunkach powszechnie przyjetych w budownictwie elementéw lub rozwigzan systemowych nie zwalnia wykonawcy z
SF1 m koniecznosci ich skalkulowania i wykonania zgodnie ze sztukg budowlang.
- Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta biezaca koordynacjg migdzybranzowa.
2 - W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
ZESTAWIENIE PRZEGROD - warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- warstwy istniejace na podstawie dok. archiwalnej i inwentaryzacji - zaznaczono kursywa (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- warstwy istniejace, przeznaczone do rozbidrki - zaznaczono kursywa-przekresienion - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.
- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.
SF1| $ciana fundamentowa / cokotowa Sz1| Sciana zewnetrzna u<o,14 Wim) SWi| Sciana wewnetrzna istniejaca P1| Strop migdzypietrowy P1- REI60 P1' - REI120 P4| Strop migdzypietrowy klatki schodowej UWAGA: - Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej. Po odkryciu $cian piwnicy nalezy zweryfikowac stan istniejgcych izolacji
Obudowa stropéw P1, P2, P3 do REI60 pionowych zewnetrznych i uzgodni¢ z biurem projektowym dalsze postgpowanie w zakresie wykonania nowych izolacji przeciwwodnych oraz
Proj. warstwa wykoriczeniowa Proj. warstwa wykonczeniowa Proj. warstwa wykonczeniowa Proj. warstwa wykoriczeniowa Istn. warstwa wykonczeniowa do renowacji oraz P1', P2', P3' (pomigdzy piwnicg a parterem) termicznych.
Proj. docieplenie ptytami poliuretanowymi 8cm fstn—tynk Fsta—tynk Proj. suchy jastrych 2,5cm Istn. gtadz cementowa 3cm do REI120. - Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do zastosowania muszg posiada¢ wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci,
A=0,033 W/(mK) Istn. $ciana z cegly krat()wki I_ub pefnej 25cm Istn._ s’c_iar?a z cegly kratéwki lub petnej lub Proj. styropian 5cm Istn. styropian 2cm $wiadectwa dopuszczenia.
Proj. izolacja przeciwwodna renowacyjna Ieth-preora d b oo i 14%2€m trzpienis Zelbetowe Proj. folia PE Istn. papa Zastosowac: - Wszystkie elementy metalowe zabezpieczyé antykorozyjnie.
e b peinei 38-51cm str—tynk zowolrzm, i Sem Pro warstwa wykoficzeniowa Proj. wypetnienie migdzy belkami - styropian  4/10cm Istn. gtadz cementowa O hy j - Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego kierownika robét, przy scistym
Stn. sciana z cegly peinej Proj. styropian A=0,033 W/(mK) lub w pasach  16cm - wyK ° ) fstn-warstwa wykoriozeniowa Istn. polepa/gruz siporex 2xGK np. Rigidur E25 gr. 2x1,25¢cm przestrzeganiu warunkow technicznych prowadzenia robét, zgodnie z uwagami okreslonymi na rysunkach i w opisie technicznym, stosujac
j. styropi . (mK) P 3em h s
Istn. 2x papa asfaltowa na lepiku 5 EI60 welna mineraina A=0,035 W/(mK) UWAGA: W piwnicy wykonaé przepone pozioma w Ista-glads comentowa Som Istn. strop Kleina typ potcigzki T120 podstawowe przepisy BHP i P.POZ.
Istn. gfadz cementowa cm Proj. tynk silikatowo-silikonowy barwiony w st Styropia Istn. tynk od dotu sufit GKF na ruszcie (wys.taczna 6-8.5cm)
Proi. docienlenie Scian piwnicy d masie kremow iniekeyjnych bezposrednio pon: Zk IsthgladE-comentowa Proj. malowanie REI 60: 2x GKF Fire+ typ DF 2x1,5¢cm (w pom. mokrych 1x
roj. docieplenie $cian piwnicy do Istn—polepalgruz-siporex GKF Fire+ typ DF i 1x Hydro DFH2)
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ﬁroj.' ;(Tsé‘ 0,?k36 WH(mK) cm $z2| Sciana zewnetrzna u<o14wimk) Proj. warstwa wykonczeniowa Proj. piyty GKF na ruszcie Istn. warstwa wykoriczeniowa do renowacji
roj. folia kubetkowa - - - Proj. 2x plyta GK lub GKBI w pom. mokrych  2,5cm Proj. warstwa wykonczeniowa Istn. plyta zelbetowa ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC BIURA PROJEKTOWEGO
UWAGA: Wykona¢ przepone pozioma w istn. cianie Proj. warstwa wykoriczeniowa . Proj. wetna mineralna 5cm Istn. tynk | MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM
W ini n £ f Proj. docieplenie mineralnymi ptytami z betonu  10cm H " . JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH SKUTKOW PRAWNYCH.
za pomoca np. kreméw iniekeyjnych bezposrednio Komark N=0.042 W/(mK Proj. 2x ptyta GK lub GKBI w pom. mokrych 2,5cm Proj. malowanie
ponad posadzka oraz ok. 60cm ponize] sufitu omérkowego A=0,042 WImK) Proj. warstwa wykoficzeniowa P2| Strop migdzypietrowy P2- REI60 P2’ - REI120
Istn. $ciana z cegly kratowki lub petnej - . ) o PBL Sp. z 0.0. Sp. k.
SF2| Sciana fundamentowa migdzy budynkami Proj. warstwa wykorczeniowa P5'| Spocznik klatki schodowej piwnicy ul. Literacka 177
SW2| Sciana wewnetrzna poddasza GK EI60 u<o,14 wimK) Proj. suchy jastrych 2,5cm ( A
Proj . " : : Proi. styropi 5 Proj. warstwa wykonczeniowa 60-461 Poznan
j. warstwa wykonczeniowa Sd1| Docieplenie lukarny _ i ) roj. styropian cm A tel. 604 973 667
Proj. docieplenie ptytami poliuretanowymi 8cm gmj.' garsitwa C\_A‘/%l;onczenlowa 3 Proj. folia PE ) ) Istn plyta zelbetowa .
A=0,033 W/(mK) Proj. warstwa wykonczeniowa roj. 2x plyta Gk cm Proj. wypetnienie migdzy belkami - styropian  6/12cm Istn‘ tynk
Proj. izolacja przeciwwodna renowacyjna Proj. docieplenie mineralnymi ptytami z betonu ~ 6cm ;’0!- Pazo'Z°|§CJa Ina A=0.033 W/(mK 15+10 - ; Aezeni e Proj éalowanie INWESTOR ]
A = . = - .
tstatyak , komérkowego A=0,042 W/(mK) st ierana AZ3, (mK) cm o gioaz comentowa o FILHARMONIA POZNANSKA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO
Istn. $ciana z cegly petnej Istn. $ciana lukarny Istn. Sciana z cegly pelnej Ista—papa UL. SW. MARCIN 81
. ' . N b .
Zi m np. kremow iniekcyjnych bezposredni - ,‘ L 61-808 POZNAN
ponad posadzka SW3| Wydzielenie poddasza nieuzytkowego GK EI60 Istn. strop Kleina typ pbiciezki 1180 P6| Posadzka na gruncie - piwnica
i B i Proj. GKF " . . INWESTYCJA -
o Proj yarsiva wykorczeniona . o ykofczenions Proj. warstwa wykoficzeniowa PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SCH1| Sciana cokotowa na wys. 40cm powyzej gruntu i. paroizolaci ) 5 NA POTRZEBY FILHARMONII POZNANSKIEJ
Proj. paroizolacja Istn. gtadz cementowa 5cm
Proj. warstwa wykoficzeniowa Proj. wetna mineralna A=0,033 W/(mK) 5cm P3| Strop miedzypietrowy P3- REI60 P3' - REI120 Istn. 2x papa na lepiku
str—tynk - i - Istn. zwirobeton 10cm OBIEKT BUDYNEK ISTNIEJACY
Soi Swiki i Proj. warstwa wykonczeniowa Isth dsypka piask 10
Istn. $ciana z cegly kratowki lub peth 25 stn. podsypka piaskowa cm
Ist ana ooy rlaho'wll 10 peine] o .. 3 | Proj. suchy jastrych 2,5cm
g4 % dom SW 1 LOKALIZACJA ¢ .
I Soi 2 gl oatowki H2om W|Sciana zelbetowa windy Proj. styropian 5cm o UL. KRAMARSKA 32, POZNAN, WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE
20m Proj. folia PE P7| st ddasza tk REI60
- . . . roj. folia rop po za nieuzytkowego
Proj. izolacja bitumiczna $rednia 2mm g:gj :g;ﬁ:igg:gxzemowa 186m Proj. wypetnienie miedzy belkami - styropian  0/6cm b e wrk DZIALKA NR 89/2, 89/4, 82, OBREB 51, ARKUSZ 15
Proj. XPS A=0,036 W/(mK 16cm . s ! ie roj. warstwa wykonczeniowa
Fref i Hinkrowe. Pra warswa wykonczeniova g o Pro suchy asiyen 250m RZUT PIWNICY - POZIOM -2,69
Istr-styropiar Istn. wetna mineralna 14cm
fot-papa Istn. strop Kleina typ lekki
Istn—gladzcementowa } . P!
- ) e Proi. welna mineralna A= W/(mK 10+15cm MGR INZ. ARCH SKALA 1:50 |DATAWYDANIA  X] 2021 |WERSJA
Istn. strop Kleina typ péiciezki 120 P;g}. ‘;ljv:rgiaz ;\;T:je;a na A=0,033 W/(mK) PROJEKTOWAL| AGNIESZKA PAWLIKOWSKA FAzA  PB |BRANZA ARCHITEKTURA
pm‘j_jp,yty GKF Proj. 2x plyta GKF 3em WP-OIA/OKK/UPB/41/2010
Proj. warstwa wykonczeniowa Proj. warstwa wykoficzeniowa MGR INZ. ARCH NR PROJEKTU | OBIEKT | BRANZA | NR RYSUNKU | ARKUSZ
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