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Zatacznik Nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

NAZWA ZAMOWIENIA

Zaprojektowanie i wybudowanie boisk do padla w ramach zadania inwestycyjnego

,Budowa kortow do padla na terenie Osrodka Rataje”

ADRES

Os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznan
obreb Rataje ( 5); arkusz: 15; dziatka: 1/8i 1/10

NAZWA | KODY CPV

71240000-2 — ustugi architektoniczne i planowania,
45212200-8 — roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

45112720-8 — roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych,

ZAMAWIAJACY

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznan
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Il. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1. Wymagania do zawartosci dokumentacji projektowej, stuzgcej do opisu
przedmiotu zamowienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.

1.1.0golne wymagania do zakresu i formy dokumentacji projektowe;j:

1.2 Dokumentacja projektowa
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2.2. Wyposazenie kortow

2.3. Wymagania co do zastosowanych materiatd

Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

2. Os$wiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

4. Terminy realizacji przedmiot zamdwienia
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Czes¢ opisowa

I. Opis ogdéiny przedmiotu zamoéwienia
1. Przedmiot zaméwienia
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do ztozenia zgtoszenia
wykonania robét budowlanych wraz z projektem elektrycznym zasilania kortow do
padala oraz budowa 3 kortéw do padla w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa
kortéw do padla na terenie Osrodka Rataje”
Przedmiot zamdwienia obejmuje:
1.1. Dokumentacja projektowa do zgtoszenia powinna zawierac:
a) Plan zagospodarowania terenu z lokalizacjg kortow do padla oraz miejscami
parkingowymi w ilosci zgodniej z MPZT,
b) Niezbedne szkice i rysunki wraz z opisem zastosowanych rozwigzan technicznych
dotyczace kortéw do padala
1.2. Projekt techniczny instalacji elektrycznej w zakresie:
a) Oswietlenia kortéw do padla
b) Doprowadzenia instalacji elektrycznej do bramek zamykanych na zamek
umozliwiajgcej w terminie pdzniejszym montaz systemu automatycznego
wejscia/wyjscia
c) Skrzynka zasilajgca przy kortach do padla
1.3. Przestawienie dwéch figur skate - parku w miejsca wskazane przez
Zamawiajgcego
1.4. Wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej
1.5. Wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen

1.6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng.

2. Opis stanu istniejgcego.

Dziatki ewidencyjne nr ew. 1/8 i 1/10, obreb Rataje ( 5 ); arkusz: 15

Teren pod lokalizacje jest ogrodzony. Wskazane dziatki sg objete miejscowym planem
zagospodarowania teremu.

Teren ten nie jest objety rejestrem zabytkow i opiekg nad zabytkami, lezy poza
zasiegiem obszarow objetych ochrong przyrody, strefy ochrony konserwatorskiej i nie
wystepujg na nim obiekty objete ochrona.
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Stan istniejagcy, mapa pogladowa

' —

Widok z ortofotomapy — stan istniejgcy
W miejscu projektowanych kortéw/boisk do padla jest juz nawierzchnia betonowa, ktéra

nadaje sie dom wykorzystana jako podbudowa do kortéw.

3. Lokalizacja

Proponowana lokalizacja kortoéw/boisk do padala
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Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1. Wymagania do zawartosci dokumentacji projektowej, stuzacej do opisu

przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest

wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe
1.1.

Wykonawca bedzie uzyskiwat akceptacje Zamawiajgcego na sporzgdzane

Ogdlne wymagania do zakresu i formy dokumentacji projektowej:

robocze wersje koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz na wersje ostateczng

koncepciji.

Wykonawca bedzie uzyskiwat akceptacje Zamawiajgcego na sporzgdzane

robocze wersje projektu budowlanego i wykonawczego oraz na wersje

ostateczne,
1.2.

a)

Dokumentacja projektowa

dokumentacje projektowag nalezy opracowaé w 3 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz e wersji elektronicznej (bez mozliwosci edycji z rozszerzeniem
*.pdf oraz z mozliwoscig edyciji z rozszerzeniem *.doc/ *.dwg) na ptycie CD w 2
egzemplarzach.

dokumentacje nalezy opracowac stosownie do obowigzujgcych przepisow
prawa, w szczegolnosci miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmujgcego obszar opracowania oraz:

ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r., poz. 1333 ze
zm.),

rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 1609),
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 r., nr 109, poz. 719),

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 ., poz. 1065 ze zm.),

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i

ich usytuowanie (Dz. U. 2007 r., nr 86, poz. 579ze zm)
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e Standardéw dostepnosci dla miasta Poznania (licencja nr CPU/3/2017).

1.3. Przedmiar i kosztorys inwestorski robot

a) przedmiary i kosztorys inwestorski robét nalezy opracowaé w 2
egzemplarzach w wersji papierowej z podziatem na dwa etapy wykonawcze
oraz w wersiji elektronicznej (bez mozliwosci edycji z rozszerzeniem *.pdf
oraz z mozliwoscig edycji z rozszerzeniem *.xlIs i *.ath) na ptycie CD w 2
egzemplarzach.

b) Przedmiar i kosztorys inwestorski nalezy opracowac stosownie do
obowigzujgcych przepisdéw prawa w tym:

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2021 poz. 2458)

e Standardéw dostepnosci dla miasta Poznania (licencja nr CPU/3/2017).

1.4. Ogdélne wymagania do zakresu i formy specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét
a) Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru rob6t nalezy opracowa¢ w 2
egzemplarzach w wersiji papierowej z podziatem na dwa etapy wykonawcze
oraz w wersiji elektronicznej (bez mozliwosci edycji z rozszerzeniem *.pdf oraz
z mozliwoscig edycji z rozszerzeniem *.doc) na ptycie CD w 2 egzemplarzach.
b) Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru rob6t nalezy opracowaé
stosownie do obowigzujgcych przepisow prawa w tym:
. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
. Standardoéw dostepnosci dla miasta Poznania (licencja nr CPU/3/2017)
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2. Wymagania co do wykonania robét budowlanych

2.1. Opis materiatléow niezbednych do wykonania boisk
Budowa 3 kortéw do padla, 20x10m o nawierzchni z trawy syntetycznej (w kolo-
rze do uzgodnienia z Zamawiajgcym) z wypetnieniem piaskiem kwarcowym (na-
wierzchnia przepuszczalna) na istniejgcej podbudowie. Wokét kortu do pada na-
lezy wykona¢ nawierzchnie separacyjng szerokosci 1,5m o nawierzchni z trawy
syntetycznej (w kolorze — do uzgodnienia na etapie projektowym z uzytkowni-
kiem) z wypetnieniem piaskiem kwarcowym.
Nawierzchnia syntetyczna trawiasta Trawa do gry w padla sktada sie ze sztucz-
nej trawy o wysokosci widkna 12-15mm wykonanej z widkna monofilowego te-
skuryzowanego o jednolitym odcieniu, wypetniona piaskiem kwarcowym. Trawa
z takiego rodzaju wtdkna zapewnia bardzo dobre parametry odbicia pitki oraz

zapewnia nie przemieszczanie sie podczas uzytkowania piasku kwarcowego.

A. Proponowane parametry techniczne nawierzchni kortu:

e nawierzchnia kortu: sztuczna trawa i wypetnienie :

¢ nawierzchnia wykonana w technologii piaskowe;j

o typ widkna: 100 % monofil, widkna teksturowane (skrecone), polietylenowe
¢ podktad trawy: lateksowy

e ciezar widkna: min. 7000Dtex.

e grubos¢ widkna min. 160 mikronéw

e Wysokos¢ wtdkna: min. 12mm max. 15mm

e ilos¢ peczkéw: min. 45.000/m2

e ilos¢ witokien: min. 720 000/ m2

e waga witdkna: min. 1000gr/m2

e ciezar catkowity nawierzchni: min. 2500gr/m2

e przepuszczalno$¢ trawy przez kompletny system min. 500mm/h

e kolor nawierzchni: do ustalenia
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B. Wypetnienie nawierzchni:

- wypetnienie: nawierzchnie z trawy syntetycznej nalezy wypetni¢ piaskiem kwarco-
wym o uziarnieniu 0,2-1,2mm w ilosci ok.10 kg/m2 zgodnie z rekomendacjg jej Pro-
ducenta. W celu potwierdzenia minimalnych parametréw nawierzchni nalezy przed-
stawi¢ wraz z ofertg jako $rodki dowodowe na spetnienie wymagan ponizsze doku-
menty:

o atest PZH

o karte techniczng wydang przez producenta (zawierajgcg charakterystyke i para-
metry techniczne)

o autoryzacja producenta proponowanej nawierzchni trawy syntetycznej na dostawe
i montaz wydana na to zadanie z potwierdzeniem gwarancji producenta

o certyfikat ITF kategorii min. 5 potwierdzajgcy, ze nawierzchnia jest nawierzchnig
szybka

o raport z badan laboratoryjnych wykonany przez niezalezne, akredytowane przez
FIFA laboratorium potwierdzajgcy minimalne parametry sztucznej trawy.
Nawierzchnia musi by¢ przepuszczalna dla wody.

Na korcie nalezy przewidzie¢ wykonanie stosownych linii biatych z trawy synte-

tycznej wklejanej;

C. Konstrukcija klatki systemowej do padla

Klatka systemowa, dostarczana i montowana na miejscu do istniejgcego podtoza
betonowego. Konstrukcja klatki ztozona ze stalowych elementéw nosnych do
ktorych mocowane sg sciany-czesciowo ze szkta hartowanego, czesciowo z paneli

z siatkg stalowa. Klatka wyposazona w zintegrowane oswietlenie.

Klatka z polem gry Kort do padla to prostokat o 10 metrach szerokosci i 20 metrach dtu-
gosci. W potowie kortu znajduje sie siatka. Po obu stronach i rownolegle do siatki w od-

legtosci 6,95 metra znajdujg sie linie serwisowe. Strefa miedzy siatkg liniami serwisowy-
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mi jest przedzielona na poét linig prostopadtg zwang centralng linig serwisowg. Centralna
linia serwisowa musi wystawac 20 centymetréw poza linie serwisowg. Odnoszac sie do
nawierzchni i uktadu linii, obie potowy kortu muszg by¢ bezwzglednie symetryczne.
Wszystkie linie muszg mie¢ szerokos¢ 5 centymetrow. Kolor linii powinien by¢ biaty lub
czarny, dla lepszego kontrastu z kolorem powierzchnia kortu. Minimalna wysokosc¢, w
obrebie ktorej nie mogg znajdowac sie zadne elementy, to 6 metréw.

Sciany krétszych bokéw i czesciowo bocznych wykonane ze szkta hartowanego — na
kazdej potowie 4,0 + 10,0 + 4,0 m. Wysokosc¢ przeszklenia — 3,0 m.

Sciany krétszych bokéw i czesciowo bocznych, ponad przeszkleniem (boczne do poto-
wy) wykonane z paneli z profili stalowych wypetnionych siatkg stalowg — na kazdej poto-
wie 2,0 + 10,0 + 2,0 m. Wysokos$¢ paneli — 1,0 m.

Pozostate boczne $ciany, do wysokosci 3 m wykonane z paneli z profili stalowych wy-
petnionych siatkg stalowg. Po obu stronach pozostawi¢ otwory wejsciowe wyposazone

w bramki zamykane na zamek.

Konstrukcja klatki systemowej:

e Konstrukcja nosna z profili stalowych, zamknietych. Wszystkie elementy zabezpieczone
antykorozyjnie ocynkiem i malowane proszkowo. Elementy fgczone ze sobg srubami.
Nie dopuszcza sie ciecia i spawania elementdéw na miejscu. Mocowanie do podtoza w
sposob zgodny z instrukcjg producenta za pomocg kotew do betonu.

« Sciany szklane wykonane z tafli szkta hartowanego, mocowane bezszprosowo. Szkto
bezbarwne bezpieczne. Grubos¢ min. 12 mm, laminowane, spetniajgce norme PN-EN
12150-1 lub réwnowazne.

« Sciany siatkowe wykonane z ram z kgtownikéw stalowych lub prostokatnych o wymia-
rach min. 40 x 40 x 2 mm. Wypetnienie siatkg stalowg krepowang o wielkosci przekatnej
oka 50- 60 mm
e Grubos¢ preta min. 4 mm. Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie ocyn-
kiem i malowane proszkowo (kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym). Elementy tgczone

ze sobg srubami. Nie dopuszcza sie ciecia i spawania elementoéw na miejscu.
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e Catos¢ konstrukcji musi spetnia¢ norme EN 1991-1-1-3 oraz EN 1991 -1- 4. lub réw-
nowazne. Dodatkowo wejscie na kort nalezy zaprojektowac w taki sposéb aby uzyskac

przestrzen wolng od wszelakich przeszkdd o wymiarach 1,4 x 8 x 2-2,2 m.

D. Instalacja elektryczna — oswietlenie

Oswietlenie kortu — minimalne parametry:

Dokumentacja projektowa winna uwzglednia¢ wykonanie oswietlenia kortu oraz
doprowadzenie instalacji elektrycznej do bramek zamykanych na zamek umozliwiajgcej
w terminie pozniejszym montaz systemu wejscia/wyj$cia wraz niezalezna rozdzielna
elektryczng przy kortach.

Zapewnienie instalacji elektrycznej w zakresie:

e oswietlenie kortu min. 4 stupy o wysokos$ci h=6,0 z fundamentami , na kazdym
stupie nalezy zamontowac projektory ze zrédtami typu LED. Minimalne parametry
oprawy: IP 65, IK 08, rozsyt asymetryczny, zasilanie 230 V. Wymagane natezenie
oswietlenia wynosi min. 200 lux, rownomiernos¢ min. 0,7 (PA).

o Stupy oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ otuling polietylenowg z pokryciem z

folii PE tak, by zminimalizowa¢ ryzyko kontuzji,

e budowa linii kablowej ziemnej o$wietlenia i zasilania bramek wykona¢ zgodnie z pro-
jektem instalacji elektrycznej,

¢ wykonanie pomiaréw elektrycznych odbiorczych wybudowanych elementéw oswietle-
nia,

e odtworzenie nawierzchni na catej szerokosci i dlugosci wykopow pod kabel i funda-
menty stupéw,

e przeprowadzenie wymaganych badan,

e przygotowanie dokumentéw (inwentaryzacja powykonawcza, atesty na

zabudowane materiaty, itp).
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2.2. Wyposazenie kortéw

Kort do gry w padla zostanie wyposazony w sprzet sportowy:

Siatka musi mie¢ 10 metrow dtugosci. Na srodku musi wznosi¢ sie na 88 centymetrow
wysokosci, a na koncach na 92 centymetry wysokosci; z maksymalng tolerancjg 5 mili-
metréw. Siatka jest zawieszona na metalowej linie 0 maksymalnej srednicy 1 centyme-
tra; konce sg przymocowane do dwdéch bocznych stupkéw, ktérych maksymalna wyso-
kos¢ to 1,05 metra. Mechanizm stuzacy do napinania liny w siatce musi by¢ zaprojekto-
wany w taki sposdb, aby nie mogt sie nieoczekiwanie poluzowac lub stanowi¢ ryzyko
dla graczy. Zewnetrzna strona stupkow siatki powinna pokrywac sie z bocznymi grani-
cami kortu (otwarcie, wejscie lub metalowe ogrodzenie). Moga by¢ okragte lub kwadra-
towe, ale muszg mie¢ zaokraglone krawedzie. Po zatozeniu siatka musi by¢ przykryta
biatym paskiem o wymiarach od 5,0 do 6,3 centymetra, z przewodem napinajgcym pod
spodem. Siatka musi by¢ catkowicie rozciggnieta tak, aby wypetniata przestrzen miedzy
dwoma stupkami siatki a powierzchnig boiska, nie moze by¢ zadnych odstepow pomie-
dzy krancami siatki a stupkami. Jednak nie powinna by¢ maksymalnie napieta.

Siatka musi by¢ wykonana z witdkna syntetycznego, a splot na tyle waski, aby pitka nie
mogta przez nig przejs¢ dzielgca pola gry wraz z dwoma stupkami o przekroju okrggtym
lub kwadratowym z zaokrgglonymi korncami (stupki mocowane do ptyty betonowej

podfoza kotwami),



*DOSIr

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji

Czes¢ informacyjna

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢é zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego umozliwia budowe

przedmiotowych kortow do padla

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy sporzadzi stosowne oswiadczenie i przekaze je Wykonawcy

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U.
2021 poz. 1129 ze zm.),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),
Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
wszystkie pozostate przepisy szczegotowe i Normy Polskie majgce zastosowanie i
wptyw na kompletnosc¢ i prawidtowos¢ wykonania zadania projektowego oraz
docelowo bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomikg rozwigzan

technicznych.
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4. Wynagrodzenie oraz terminy realizacji i ptatnosci przedmiot zaméwienia

4.1. Terminy realizacji catlos¢ przedmiotu zamoéwienia:

a)

b)

d)

e)

4.2,

opracowanie koncepcji projektowej przez Wykonawce w zakresie lokalizacji
boisk wraz z niezbednymi miejscami parkingowymi — do 14 dni od dnia
zawarcia umowy

wykonanie projektu zagospodarowania dziatki wraz szkicami i rysunkami oraz
opisem zastosowanych rozwigzan technicznych dotyczgcych kortéw do padala,
oraz ztozeniem zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych do Urzedu
Miasta Poznania — do 14 dni od zaakceptowania koncepcji przez
Zamawiajacego.

wykonanie projektu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych - do 21 dni
od zgtoszenia o ktérym mowa w pkt.b).

Wykonanie robo6t budowlanych zwigzanych z budowg 3 kortéw do padala wraz z
instalacjg elektryczng — do 120 dni od dnia otrzymania zaswiadczenia z
Urzedu Miasta Poznania o braku sprzeciwu dotyczacego wykonania robét
budowlanych

Wykonanie dokumentacji powykonawczej — do 14 dni od dnia zakonczenia robot
budowlanych objetych zamowieniem.

Wynagrodzenie za realizacje zamoéwienia

Wynagrodzenie wykonawcy sktadato bedzie sie z dwoch elementéw:

1. Wynagrodzenie za wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia ustala sie jako

wynagrodzenie ryczattowe. W sktad tego wynagrodzenia wchodzi:

wykonanie poszczegolnych elementéw dokumentacji projektowej zgodnie z

punktem 4 podpunkt 4.1 litera a-c),
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